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Nr Podstawa  |Opis robot Jm Tlos¢
1 Sie¢ wodociagowa z rur PE
1 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
0111/01
wyd.I 2000
855%0,001 km 0,855
(3+20+21+5+30,5+42,5+19,5+21,5+10,5+20+1 1,5+ 1+1+1+1)*0,001 km 0,209
razem| km 1,064
2 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych-powykonawczy+mapka geodezyjna
0111/01
wyd.I 2000
855%0,001 km 0,855
(3+20+21+5+30,5+42,5+19,5+21,5+10,5+20+1 1,5+ 1+1+1+1)*0,001 km 0,209
razem, km 1,064
3 KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I1I wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemmnoscei tyzki 0,40m3 z
0206/02 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1,0km
wyd.IV 1996
(doptata 0,8x)
(855-16-16,5-10-19)*1,8*0,9 m3 1.285,47
(3+20+21+5+30,5+42,5+19,5+21,5+10,5+20+11,5+1+1+1+1-137)*1,5%0,9 m3 97,2
razem| m3 1.382,67
4 KNR 2-01 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegloscei transportu gruntu kategorii
0214/04 II1-IV samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
wyd.IV 1996 [S=0.5
(doptata 18x)
(855-16-16,5-10-19)*1,8*0,9 m3 1.285,47
(3+20+21+5+30,5+42,5+19,5+21,5+10,5+20+11,5+1+1+1+1-137)*1,5%0,9 m3 97,2
razem| m3 1.382,67
5 KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szerokosci do 1m i gtgbokosei do 3m, w gruntach suchych
0321/02 kategorii III-IV balami drewnianymi wraz z rozbidrka
wyd.IV 1996
(855-16-16,5-10-19)*1,8*2 m2 2.856,6
razem| m2 2.856,6
6 KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5m, gigbokosci 1,5m o $cianach pionowych w gruncie suchym kategorii I1I-IV
0307/02
wyd.I 2000
(doptata 0,2x)
(855-16-16,5-10-19)*1,8*0,9 m3 1.285,47
(3+20+21+5+30,5+42,5+19,5+21,5+10,5+20+11,5+1+1+1+1-137)*1,5%0,9 m3 97,2
razem| m3 1.382,67
7 Kalkulacja  |Dowoz gruntu zageszczalnego na wymiang
indywidualna
(855-16-16,5-10-19)*1,7*0,9 m3 | 1.214,055
(3+20+21+5+30,5+42,5+19,5+21,5+10,5+20+11,5+1+1+1+1-137)*1,4*0,9 m3 90,72
razem| m3 1.304,775
8 KNNR 1 Zasypanie wykopow o scianach pionowych o szerokosci 0,8-2,5m i glebokosci 1,5m gruntem kategorii I-IT1
0318/01
wyd.I 2000
(855-16-16,5-10-19)*1,7*0,9 m3 | 1.214,055
(3+20+21+5+30,5+42,5+19,5+21,5+10,5+20+11,5+1+1+1+1-137)*1,4*0,9 m3 90,72
razem| m3 1.304,775
9 KNR 2-01 Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-I11 zageszczarkami
0236/03
wyd.IV 1996
(855-16-16,5-10-19)*1,7%0,9 m3 | 1.214,055
(3+20+21+5+30,5+42,5+19,5+21,5+10,5+20+11,5+1+1+1+1-137)*1,4*0,9 m3 90,72
razem| m3 1.304,775
10 KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 10cm
1411/01
wyd.I 2000
(855-16-16,5-10-19)*0,9 m3 714,15
(3+20+21+5+30,5+42,5+19,5+21,5+10,5+20+11,5+1+1+1+1-137)*0,9 m3 64,8
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razem| m3 778,95
11 KNNR 4 Rurociagi z rur polietylenowych (PE,PEHD) o $rednicy zewngtrznej 225mm
1009/10
wyd.I 2000
855-16-16,5-10-19 m 793,5
razem| m 793,5
12 KNR 2-28 Przewierty o dtugosci do 20m maszyng do wiercen poziomych, rurami o §rednicy nominalnej 200mm, w gruncie
0402/06 kategorii ITI-I'V
wyd.I 1997
16+16,5+10+19 m 61,5
razem| m 61,5
13 KNNR 4 Trojniki wbudowane do istniejacych rurociagdéw o srednicy 200mm - W1
1701/04
wyd.I 2000 kpl 1
14 KNNR 4 Wriaczenie do istniejacych rurociagéw o srednicy 200mm - W20
1702/04
wyd.I 2000 szt 1
15 KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o $rednicy 25mm, do PE
1105/01
wyd.I 2000 kpl 2
16 KNNR 4 Montaz tréjnika redukcyjnego PE, PEHD o $rednicy zewnetrznej 225mm/110
1012/03
wyd.I 2000 szt 2
17 KNNR 4 Montaz trojnika redukcyjnego PE, PEHD o $rednicy zewnetrznej 225mm/90
1012/03
wyd.I 2000 szt 10
18 KNNR 4 Zasuwy typu "E" kielichowo-kotnierzowe o $rednicy 150mm, z obudows, z nasuwkami, montowane na rurociggach
1111/06 zPCWiPE
wyd.I 2000 kpl 1
19 KNNR-W 4 |Zasuwy typu "E" z obudows o $rednicy 100mm montowane na rurociggach z PCW i PE z kr6¢ami do PE
1113/03
2000 kpl 2
20 KNNR-W 4 | Zasuwy typu "E" z obudows o $rednicy 80mm montowane na rurociggach z PCW i PE z kro¢ami do PE
1113/02
2000 kpl 14
21 KNNR 4 Zasuwy typu "E" kielichowo-kotnierzowe o $rednicy 65mm, z obudowa, z nasuwkami, montowane na rurociagach z
1111/02 PCWiPE
wyd.I 2000 kpl 7
22 KNNR 4 Zasuwy typu "E" kielichowo-kotnierzowe o $rednicy 40mm, z obudowa, z nasuwkami, montowane na rurociagach z
1111/01 PCWiPE
wyd.I 2000 kpl 1
23 KNNR-W 4  Montaz tulei kotnierzowych PE, PEHD o $rednicy zewngtrznej 225mm o pofaczeniach zgrzewano-kotnierzowych
1012/03
2000 szt 1
24 | KNNR-W4 |Montaz tulei kotierzowych PE, PEHD o $rednicy zewngtrznej 90mm o polaczeniach zgrzewano-kotnierzowych
1012/01
2000 szt 10
25 KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $rednicy 80mm
1119/03
wyd.I 2000 kpl 10
26 | KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego z wktadka metaliczng
0102/01
wyd.I 1992
793,5 m 793.5
72 m 72
razem| m 865,5
27 | KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociagu na stupkach stalowych
0134/02
wyd.I 1992 kpl 27
28 KNR 2-18 Trojniki wbudowane do istniejgcych rurociagéw o srednicy 200mm - wezet W1
0901/01
wyd.V 1994 szt 1
29 KNNR 4 Montaz ksztattek PE, PEHD o $rednicy zewngtrznej 225mm kolano 45 st.
1012/03
wyd.I 2000 szt 3
30 KNNR 4 Montaz ksztattek PE, PEHD o $rednicy zewngtrznej 225mm kolano 15 st.
1012/03
wyd.I 2000 szt 3
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31

KNNR 4
1012/03
wyd.I 2000

Montaz ksztattek PE, PEHD o srednicy zewngtrznej 225mm kolano 90 st.

szt

32

KNNR 4
1012/03
wyd.I 2000

Montaz ksztattek PE, PEHD o srednicy zewngtrznej 225mm kolano 60 st.

szt

33

KNNR 4
1105/05
wyd.I 2000

Zasuwy zeliwne klinowe owalne koierzowe z obudowa o $rednicy 225mm, z koncowkami do zgrzewania

kpl

34

KNR 2-28
0402/02
MRiGZ wyd.I
1997

Przewiert - przewiert sterowany rurg TS PE225mm

61,5

35

KNR 2-28
0402/02
MRiGZ wyd.I
1997

Przewiert - przewiert sterowany rurg TS PE110mm

21

36

KNR 2-28
0402/02
MRiGZ wyd.I
1997

Przewiert - przewiert sterowany rurg TS PE63mm

37

KNR 2-28
0402/02
MRiGZ wyd.I
1997

Przewiert - przewiert sterowany rurg TS PE90Omm

59,5

38

KNR 2-28
0402/02
MRiGZ wyd.I
1997

Przewiert - przewiert sterowany rurg TS PE40mm

25

39

KNNR 4
1012/02
wyd.I 2000

Montaz ksztattek PE, PEHD o $rednicy zewngtrznej 160mm o potaczeniach zgrzewanych - mufa

szt

40

KNNR 4
1012/02
wyd.I 2000

Montaz ksztattek PE, PEHD o $rednicy zewngtrznej 100mm o potaczeniach zgrzewanych - mufa

szt

41

KNNR 4
1012/02
wyd.I 2000

Montaz ksztattek PE, PEHD o $rednicy zewngtrznej 90mm o potaczeniach zgrzewanych - mufa

szt

42

KNNR 4
1012/02
wyd.I 2000

Montaz ksztattek PE, PEHD o $rednicy zewngtrznej 63mm o potaczeniach zgrzewanych - mufa

szt

43

KNNR 4
1012/02
wyd.I 2000

Montaz ksztattek PE, PEHD o $rednicy zewngtrznej 50mm o potaczeniach zgrzewanych - mufa

szt

44

KNNR 4
1012/02
wyd.I 2000

Montaz ksztattek PE, PEHD o $rednicy zewnetrznej 63mm o potaczeniach zgrzewanych - redukcja de63/50 mm

szt

45

KNNR 4
1009/03
wyd.I 2000

Montaz rurociagéw z rur polietylenowych PEHD 100 SDR 17 o $r. zew 90mm

1,5+3+20

razem

24,5

24,5

46

KNNR 4
1010/03
wyd.I 2000

Potaczenia rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o $rednicy zewngetrznej rur 90mm metoda zgrzewania
czolowego

zlacze

47

KNNR 4
1009/04
wyd.I 2000

Rurociagi z rur polietylenowych (PE,PEHD) o $rednicy zewngtrznej 110mm

11,5

razem

11,5

11,5

48

KNNR 4
1010/04
wyd.I 2000

Sieci wodociagowe-potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o
$rednicy zewnetrznej rur 110mm

ztacze

49

KNNR 4
1009/01
wyd.I 2000

Rurociagi z rur polietylenowych (PE,PEHD) o srednicy zewngtrznej 63mm

3+2+6+1+1+1+1

razem

15

15

50

KNNR 4
1011/01
wyd.I 2000

Potaczenia rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o $rednicy zewngtrznej 63mm za pomoca ksztattek
elektroporowych

zlacze
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51

KNNR 4
1009/01
wyd.I 2000

Rurociagi z rur polietylenowych (PE,PEHD) o $rednicy zewngtrznej 40mm

545.5

razem

10,5

10,5

52

KNNR 4
1011/01
wyd.I 2000

Potaczenia rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o s$rednicy zewngtrznej 40mm za pomoca ksztattek
elektroporowych

zlacze

53

KNNR 4
1009/01
wyd.I 2000

Rurociagi z rur polietylenowych (PE,PEHD) o $rednicy zewnetrznej 32mm

10,5

razem

10,5

10,5

54

KNNR 4
1011/01
wyd.I 2000

Potaczenia rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o $rednicy zewnetrznej 32mm za pomoca ksztattek
elektroporowych

ztacze

55

KNNR 4
1702/04
wyd.I 2000

Nasady rurowe (opaski) montowane na istniejacych rurociagach o $rednicy 200mm - 225/90 - obejma

szt

56

KNNR 4
1702/04
wyd.I 2000

Nasady rurowe (opaski) montowane na istniejacych rurociagach o $rednicy 200mm - 225/63 - obejma

szt

57

KNNR 4
1702/04
wyd.I 2000

Nasady rurowe (opaski) montowane na istniejacych rurociagach o srednicy 200mm - 225/40

szt

58

KNNR 4
1702/04
wyd.I 2000

Nasady rurowe (opaski) montowane na istniejacych rurociagach o srednicy 200mm - 225/32

szt

59

KNR 4-01
0208/02
wyd.III 1999

Przebicie otworéw o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu zwirowego o grubosci do 20cm

szt

60

KNR 2-20
0205/01
wyd.V 1998

Przejscia w tulejach ochronnych dn100 PCV przez $ciany

szt

61

KNR 4-01
0206/02
wyd.III 1999

Zabetonowanie otworow o powierzchni do 0,1m2 przy glebokosci ponad 10cm w stropach i cianach

szt

62

KNR 2-15
0112/08
wyd.V 2001

Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociaggowych o $rednicy nominalnej 80mm

szt

63

KNR 2-15
0112/08
wyd.V 2001

Zawory zwrotne antyskazeniowy sieci wodociagowych o $rednicy nominalnej 80mm

szt

64

KNR 2-15
0112/05
wyd.V 2001

Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $rednicy nominalnej 40mm

szt

65

KNR 2-15
0112/05
wyd.V 2001

Zawory zwrotne antyskazeniowy sieci wodociagowych o $rednicy nominalnej 40mm

szt

66

KNR 2-15
0112/01
wyd.V 2001

Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $rednicy nominalnej 15mm

szt

67

KNR 2-15
0112/01
wyd.V 2001

Zawory zwrotne antyskazeniowy sieci wodociaggowych o $rednicy nominalnej 15mm

szt

68

KNR 2-15
0112/03
wyd.V 2001

Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych o $rednicy nominalnej 25mm

szt

69

KNR 2-15
0112/03
wyd.V 2001

Zawory zwrotne antyskazeniowy sieci wodociagowych o $rednicy nominalnej 25mm

szt

70

KNR 2-15
0112/02
wyd.V 2001

Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych o $rednicy nominalnej 20mm

szt

71

KNR 2-15
0112/02
wyd.V 2001

Zawory zwrotne antyskazeniowy sieci wodociggowych o $rednicy nominalnej 20mm

szt

72

KNR 2-15
0109/02
wyd.V 2001

Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ z rur i ksztattek zeliwnych o $rednicy 80mm do wodomierzy srubowych

kpl
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73 KNR 2-15  Dodatki za wykonanie obustronnych podejs$¢ o srednicy 40mm do wodomierzy skrzydetkowych
0108/05
wyd.V 2001 kpl 2
74 KNR 2-15  Dodatki za wykonanie obustronnych podejs$¢ o srednicy 25mm do wodomierzy skrzydetkowych
0108/03
wyd.V 2001 kpl 1
75 KNR 2-15  Dodatki za wykonanie obustronnych podejs$¢ o srednicy 20mm do wodomierzy skrzydetkowych
0108/02
wyd.V 2001 kpl 1
76 KNR 2-15  Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ o srednicy 15mm do wodomierzy skrzydetkowych
0108/01
wyd.V 2001 kpl 1
77 KNNR 4 Proba wodna szezelnoscei sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PE, PEHD o $rednicy 200mm
1606/03 probe -
wyd.I 2000 200m 4
78 KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o $rednicy nominalnej 200mm
1612/02 odcinek
wyd.I 2000 -200m 4
79 KNNR 4 Dezynfekcja rurociggdow sieci wodociagowej o rednicy nominalnej 200-250mm
1611/02 odcinek
wyd.I 2000 -200m 4
80 KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PE, PEHD o $rednicy 200mm
1606/03
wyd.I 2000
(855-800)/10 probe - 5,5
200m
probe -
razem| 200m 5,5
81 KNNR 4 Doptata lub potracenie do dezynfekcji i ptukania rurociggéw wodociggowych o dlugosci réznej od 200m lub 500m
9915/04 przy $rednicy rur 200mm
wyd.I 2000 odcinek 5,5
82 KNNR 4 Doptata lub potracenie do prob szczelnosci przewodow wodociagowych z rur zeliwnych i stalowych o dtugosci
9914/02 roznej od 200m lub 500m przy srednicy rur 80-100mm
wyd.I 2000 odcinek 2
83 KNNR 4 Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociagowej o srednicy nominalnej do 150mm
1611/01 odcinek
wyd.I 2000 -200m 2
2 Roboty rozbiorkowe i odtworzeniowe nawierzchni
84 KNR 2-31 Rozebranie rgczne nawierzchni z betonu o grubosei 12cm
0810/03
wyd.IV 1995
4 m2
razem| m2
85 KNR 2-31 Rozebranie rgczne nawierzchni z betonu - za kazdy dalszy 1cm grubosci ponad 12cm
0810/04
wyd.IV 1995 m2 4
86 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z klinkieru na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin - z polbruku i kostki
0810/02 kamiennej
wyd.IV 1995 m2 2.012,8
87 KNR 2-01 Reczne usunigcie z przerzutem, warstwy ziemi urodzajnej z darnig grubosci do 15cm
0125/02
wyd.IV 1996 m2 317,1
88 KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm
0114/05
wyd.IV 1995 m2 75
89 KNR 2-31 Rozebranie rgczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15cm
0802/05
wyd.IV 1995
902,8+84,4 m2 987,2
razem| m2 987,2
90 KNR 2-31 Rozebranie r¢czne podbudowy z kruszywa kamiennego - za kazdy dalszy 1cm grubosei ponad 15cm
0802/06
wyd.IV 1995
(doptata 10x) m2 84,4
91 KNR 2-31 Rozebranie taw z betonu pod krawezniki
0812/03
wyd.IV 1995
40%0,56 m3 22,4
razem| m3 22,4
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92 KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce piaskowej
0813/01
wyd.IV 1995 m 40
93 KNR 2-31 Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej
0814/02
wyd.IV 1995 m 120
94 KNR 4-04  \Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki samochodem cigzarowym skrzyniowym na odlegto$¢ 1km przy recznym
1101/02 zatadowaniu i wyladowaniu
wyd.IV 1997
4*0,2+987,2*%0,2*0,06 m3 12,646
902,8*0,15+84,4*0,25 m3 156,52
razem| m3 169,166
95 KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym skrzyniowym na odleglo$¢ 1km przy recznym
1101/02 zatadowaniu i wytadowaniu
wyd.IV 1997
4*0,2+987,2*0,2*0,06 m3 12,646
902,8*0,15+84,4*0,25 m3 156,52
razem| m3 169,166
96 KNR 4-04  \Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki samochodem ci¢zarowym skrzyniowym na odlegtos$¢ 1km przy rgcznym
1101/05 zatadowaniu i wytadowaniu - naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety km odlegtoscei ponad 1km
wyd.IV 1997
4*0,2+987,2*%0,2*0,06 m3 12,646
902,8%0,15+84,4*0,25 m3 156,52
razem| m3 169,166
97 KNR 2-31 Warstwa dolna o grubosci 12cm nawierzchni betonowe;j
0308/01
wyd.IV 1995 m2 4
98 KNR 2-31 Warstwa gorna nawierzchni betonowej - za kazdy dalszy 1cm ponad Scm
0308/04
wyd.IV 1995
(doptata 8x) m2 4
99 KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm
0114/05
wyd.IV 1995
902,8+84,4 m2 987,2
razem, m2 987,2
100 KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm - za kazdy dalszy lecm
0114/06
wyd.IV 1995
(doptata 10x) m2 84,4
101 | KNR 2-31ul |Zatoki postojowe i parkingi z kostki brukowej betonowej 20x10cm o grubosci 8cm na podsypce
0400/03 cementowo-piaskowej 7cm - odzysk 80%
1994 m2 232,3
102 KNR 2-31 Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
wyd.IV 1995
40*0,56 m3 22,4
razem, m3 22,4
103 KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce piaskowej
0403/01
wyd.IV 1995 m 40
104 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin piaskiem
0407/03
wyd.IV 1995 m 120
105 | KNR 2-31ul |Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokatnej 20x10cm o grubosci 6cm na podsypce piaskowej - odzysk 80%
0300/01
1994 m2 1.780,5
106 KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-I11
0501/01
wyd.I 2000 m2 317,1
107 KNR 2-21 Reczne wykonanie trawnikéw dywanowych siewem bez nawozenia w gruncie kategorii I11
0401/02
wyd.III 1998 m2 317,1
108 Odtworzenie punktow osnowy geodezyjnej szt 1
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