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Zadanie wlasne MWiK

WARUNKI TECHNICZNE PODLACZENIA DO MIEJSKIEJ SIECI WODOCIAGOWEJ

Dotyczy: budowy sieci wodociagowej z przylaczami w ulicy Polczynskiej w Koszalinie
w zakresie od Ronda Solidarnosci do Ronda Dzialkowcow /skrzyzowanie ulic
Stowianskiej i Dobrzyckiego/.

1. Miejsca wlgczenia:

- istniejaca zasuwa DN 200 na wodociaggu DN 200 PE w ul. Polczynskiej /na wysokosci
budynku przy ul. Polczynskiej 55 — oznaczona na zalaczniku nr 1 jako wezet "W17/;

- istniejgca zasuwa DN 200 na wodociagu DN 200 /225 PVC/ w ul. Polczynskiej /na wysokosci
budynku przy ul. Polczynskiej 74 — oznaczona na zalaczniku nr 2 jako wezet "W2”/;

- Cisnienie w sieci - 0,45 MPa;

2. Zakres opracowania.

- Budowa sieci wodociagowej DN 200 /225 PE/ w ul. Polczynskiej na odcinku od wlaczenia
do istniejacej zasuwy DN 200 na wodociagu DN 200 PE w ul. Polczynskiej przy Rondzie
Solidarnosci /oznaczonej na zalaczniku nr 1 jako wezet W1/ do wlaczenia do istniejacej
zasuwy DN 200 na wodociggu DN 200 /225 PVC/ w ul. Polczynskiej przy Rondzie
DziatkowcOw /oznaczonej na zalagczniku nr 2 jako wezel W2/,

- Wymiana istniejacych przylaczy wodociagowych do obiektéw zasilanych z dotychczasowego
wodociagu w zakresie od wiaczenia do sieci do zaworu za wodomierzem gidéwnym dla
budynk6éw przy ul. Polczynskiej nr 58, 60, 61, 64, 65, 66 /2 szt./, 70-72.

- Przelaczenie istniejacych przylaczy wodociggowych dla budynkéw przy ul. Polczynskiej nr 55,
57, 61a, 63, 74.

- Przelaczenie /z wymiana na rury PE w zakresie pasa drogowego/ istniejacego przylacza
wodociggowego dla budynku przy ul. Potczynskiej nr 68.

W miejscu przelaczenia zaprojektowa¢ zasuwke domowga zlokalizowang w pasie drogowym
bezposrednio przy granicy z dziatka nr 247/19.

- Przelaczenie istniejacej sieci wodociagowej DN 80 PE na wysokosci toréw kolejowych /do
ogrodow dziatkowych/ oraz DN 100 PE w ul. Poprzecznej i DN 150 PE w ul. Dobrzyckiego.
Przelaczenia zaprojektowaé poprzez tréjnik z zasuwg /istniejace zasuwy w miejscu
przelaczenia przewidzie¢ do wymiany/.

- W razie potrzeby, budowa wyprowadzen sieci wodociggowej do niepodtaczonych
nieruchomosci gruntowych przylegajacych do pasa drogowego ul. Polczynskiej
zakonczonych zasuwkami domowymi zlokalizowanymi bezposrednio przy granicy dzialek.

- Wylaczenie z eksploatacji istniejacego wodociggu DN 200 w ul. Polczynskie;.

3.1 Wymagania dla sieci wodociggowe;j.

- Wodociag o §rednicy DN 200 /225 PE/ projektowa¢ z rur PE-HD odmiany 100 SDR17,
cechowanych na cis$nienie 1,0 MPa, zgrzewanych doczotowo, posiadajacych certyfikat
dopuszczajacy do stosowania do wody pitne;.
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