- Wrzeciona od zaworéw zestawéw do nawiercania tej samej firmy jak dobrane nawierty, nalezy
zabezpieczy¢ na poziomie terenu skrzynkami z tworzywa sztucznego z pokrywka zeliwna.

- Wodomierze na wymienianych przylaczach zamontowaé w miejscu dotychczasowych
lokalizacji. Wodomierze montowaé zgodnie z normg PN-B-10720.

- Podejscie pod wodomierz zaprojektowa¢ z zastosowaniem konsoli wodomierzowej
/w przypadku jej braku/.

- Za zestawem wodomierzowym od strony instalacji wewngtrznej zaprojektowaé zawér zwrotny
z mozliwoscia nadzoru zgodnie z PN EN 1717:2003 /w przypadku jego braku/.

4. Inne ustalenia.

- Do projektu zalaczyé rzuty pomieszezen z lokalizacjg wodomierzy.

- Rozwigza¢ sposob zabezpieczenia przejscia przez mur nowych i likwido wanych przylaczy.

- Zlikwidowa¢ w terenie skrzynki od nieczynnych zasuw i hydrantéw oraz oznaczenia /tabliczki/
wylaczonych z eksploatacji wodociagow.

- Projekt budowlany w zakresie przyjetych materiatow i sposobu wigczenia do sieci
komunalnych uzgodni¢ z MWiK Koszalin przed zlozeniem w Zespole ds. Koordynacji
Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbro jenia Terenu.

- MWIK zastrzega sobie prawo do wniesienia uwag na etapie uzgadniania projektu.

- Wykonane oraz likwidowane elementy sieci przed zasypaniem zainwentaryzowaé geodezyjnie
i zglosi¢ do przegladu w Zakladzie Wodociagow / tel. 94 — 342-62-68 wew.50 /,

- Przylacza do poszezegdlnych nieruchomosci zglasza¢ kolejno do odbioru inspektorowi MWiK.

Do odbioru koiicowego nalezy przedlozy¢:
- projekt budowlany sieci uzgodniony z MWiK oraz dziennik budowy z wpisami o zakonczeniu
budowy, potwierdzonymi przez inspektora nadzoru,
- geodezyjna mape powykonawczg wykonanych sieci i przylaczy z rzgdnymi posadowienia
ze wspolrzednymi geodezyjnymi /w formie papierowej i elektronicznej/ oraz wylaczonych
z eksploatacji sieci i przylaczy oznaczonych jako “nieczynne”,
- protokoly z przeprowadzonych, zgodnie z Polskimi Normami, préb i badan wykonanych sieci,
- badania bakteriologiczne wody,

Warunki techniczne traca waznosé po uplywie 3 lat.
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Sad Rejestrowy: Sad Rejonowy w Koszalinie,

IX Wydzial Krajowy Rejestry Sadowego,

numer pozycji rejestru: 0000031299

Wysokosé kapitalu zakladowego: 161,354.500,00 z|
NIP: 669-050-14-95, REGON: 330032800

mwik koszalin.pl

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja Sp.zo.0.
ul. Wojska Polskiego 14, 75-711 Koszalin
tel. 94 342 62 60, 94 342 62 68

fax 94 342 29 38

mwik. koszalin@wodkan.pl



