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Opis techniczny
do projektu sieci wodociggowej z przytgczami, przetgczeniami i odgatezieniami w
ul. Potczynskiej w zakresie od Ronda Dziatkowcow do Ronda Solidarnosci w Koszalinie.

1.0 Podstawa opracowania

1.1 Zlecenie Inwestora tj. MWIiK w Koszalinie,

1.2 Uchwaty nr XL/580/2018 z dnia 8.02.2018 r. i nr XL11/594/2018 z dnia 15.03.2018 r. i
Rady Miejskiej w Koszalinie,

1.3 Warunki techniczne Miejskich Wodociggow i Kanalizacji w Koszalinie,
IUT.56.23.2019.WP z dnia 04.03.2019 r. oraz zmiana warunkow technicznych
z dnia 03.07.2019 r. znak 1UT.56.53.1.2019.WP/4243,

1.4 Zakres wymiany wodociggu z przytgczami dla potrzeb opracowania dokumentacji
projektowej wraz z ich miejscem wigczenia i wytgczenia z eksploatacji, sporzgdzony
przez Dziat Eksploatacji Sieci Wodociggowej MWiK Koszalin,

1.5 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.

Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa PN-B-02863/Az1,

1.6 Normy i przepisy branzowe,

1.7 "Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych"
czesc Il " Instalacje sanitarne i przemystowe", przepisy BHP,

1.8 Wizja lokalna w terenie

1.9 Zgody wtascicieli nieruchomosci gruntowych wejscia na teren dziatek po ktorych
projektowana jest sie¢ i przytgcza wodociggowe.

2.0 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany sieci wodociggowej z przytgczami,
odgatezieniami i przetgczeniami w ul. Pofczynskiej /od Ronda Dziatkowcéw do Ronda
Solidarnosci/ w Koszalinie, w zakresie pasa drogowego ul. Potczynskiej /w tym przejscie pod
torami kolejki waskotorowej/ i Ronda Solidarno$ci.

W zakres opracowania wchodzi :

budowa sieci wodociggowej

-DN 200 de 225 x 13,4 mm z rur polietylenowych PE-HD odmiany 100 SDR 17 1=793,5
m w ul. Pofczynskiej w zakresie od wtgczenia nowo wybudowanej sieci wodociggowej PE
225 PE na wysokosci budynku przy ul. Pofczynskiej 74 do zasuwy DN 200
wyprowadzonej wraz z modernizacjg Ronda Dziatkowcéw /Wezet W1/ do wigczenia
nowobudowanej sieci wodociggowej na wysokosci ul. Pofczynska 55 do sieci PE 200
wyprowadzonej wraz z modernizacjg magistrali wodociggowej w ul. Stawisinskiego
Iwezet W20/,

-DN 200 de 225 x 13,4 mm PE-RC odmiany SDR 17 w ul. Potczyiskiej na odcinku od
zatamania Z4-Z5 1=16 m, Z8-Z9 1=15 m, W17-W18-W19 =19 m /przewierty na
przejSciach pod jezdnig ul. Potczynskiej/ i na odcinku W12-W13 1=10 m /przewiert pod
torami kolejki wgskotorowej/.

-wymiana istniejagcych przylagczy wodociagowych do obiektow zasilanych z
dotychczasowego wodociggu w zakresie od wigczenia do sieci do zaworu za
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wodomierzem gtdwnym dla budynkéw przy ul. Potczynskiej nr 58, 60, 61, 64, 65, 66 /2
szt./, 70-72

-przetaczenie istniejacych przytaczy wodociggowych dla budynkow przy

ul. Potczynskiej nr 55, 57, 61a, 63, 74

-przetagczenie /z wymiang na rury PE w zakresie pasa drogowego/ istniejgcego
przytgcza wodociggowego dla budynku przy ul. Potczynskiej nr 68. W miejscu
przetgczenia projektuje sie zasuwke domowg zlokalizowang w pasie drogowym
bezposrednio przy granicy z dziatkg nr 247/19

-przetaczenie istniejgcej sieci wodociagowej DN 80 PE na wysokosci torow kolejki
waskotorowej /do ogrodkéw dziatkowych/ oraz DN 100 PE w ul. Poprzecznej i DN 150
PE w ul. Dobrzyckiego.

Przetgczenia zaprojektowano poprzez trojniki z zasuwami odpowiednich srednic.

-wylaczenie z eksploataciji istniejacego wodociggu DN 200 w ul. Polczynskiej.

Parametry sieci i przytgczy - Srednice i dlugosci

1.sie¢ wodociggowa

-sie¢ PE-HD de 225x13,4 mm /DN 200/ I=793,5 m

-sie¢ PE-RC de 225x13,4 mm /DN 200/ I=61,5 m tgczna dtugos¢ sieci =855 m

2.przylacza wodociggowe do istniejagcych obiektow
/od wtgczenia do sieci do zaworu za wodomierzem/
-PE-RC 63x3,8 mm W3-bud. 70-72 1=20 m

-PE-RC 110x6,6 mm W4-bud. 65 |=21 m

-PE-RC 40x3,7 mm W6-bud. 66 1=30,5 m

-PE-RC 90x5,4 mm W8-bud. 66 1=42,5 m

-PE-RC 63x3,8 mm W10-bud. 64 1=19,5 m

-PE-RC 90x5,4 mm W11-bud. 61 1=21,5 m

-PE 32x2,0 mm W15-bud. 60 1=10,5 m

-PE 90x5,4 mm W16-bud. 58 I=20 m

3.przytacza wodociggowe do istniejacych obiektow

/od wtgczenia do sieci z zakonczeniem przytgcza zasuwkg domowg 1,5" i przetgczeniem w
pasie drogowym bezposrednio przy granicy z dziatkg nr 247/19 do istn. przytgcza stal./
-PE 40x2,4 mm W5-W5A /bud. 68/ =5 m

4.przelgczenia

/od wigczenia do sieci do istn. przytgcza/

-PE 63x3,8 mm W2-W2A /bud. 74/ |=3 m oraz PE 63x3,8 mm W7 /bud. 63/,

PE 63x3,8 mm W9 /bud. 61a/, PE 90x5,4 mm W14 /ogrodki dziatkowe/,

PE 110x6,6 mm W17-W17A 1=11,5 m, PE 63x3,8 mm W18 /bud. 57/, PE 63x3,8 mm
W19 /bud. 55/. Razem 7 szt.

5.zestawy wodomierzowe na konsolach z przepigeciem do istniejgcych instalaciji
wewnetrznych — szt. 8

Dla wodomierzy o srednicach od 50 mm, za wodomierzem od strony sieci zastosowac
ksztattki montazowo-demontazowe odpowiedniej Srednicy dla poszczegolnych przytgczy.
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6. montaz 10 hydrantéw nadziemnych p.poz. DN 80 Hawle DUO z podwdjnym
zamknieciem nr katalogu 220 Krammer
7. zamulenie istniejgcej sieci Dn 200 zel. =830 m

3.0 Opis stanu istniejacego i zamierzenia projektowe

3.1 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

W ulicy Potczynskiej /na odcinku Ronda Dziatkowcéw do Ronda Solidarnosci/
wybudowana jest sie¢ wodociggowa DN 200 Zel.

Sie¢ DN 200 zel. utozona jest na catej dtugosci ulicy w chodniku. Sie¢ przeznaczona jest
do wytgczenia z eksploatacii.

Sie¢ wodociggowa DN 200 z rur zeliwnych z przytgczami zostata wybudowana w latach
siedemdziesigtych, ulegajgca czestym awariom. Z uwagi na zty stan techniczny, wymaga
wymiany.

Teren uzbrojony w sieci zainwentaryzowane geodezyjnie:

-wodociggowa 200zel. czynna, woD100 nieczynna,

-przytacza woD 32/40/63/90/110,

-kanalizacja sanitarna ks150/200/300,

-kanalizacja deszczowa kd200/300/400,

-energetyczne, oswietleniowe,

-gazowe,

-telefoniczne.

Nawierzchnia drogi ul. Pofczynskiej asfaltowa jedno jezdniowa.

W pasie drogowym u. Pofczynskiej i poza nim wystepujg nasadzenia trwate.

Na obszarze objetym opracowaniem wystepuje gtdwnie zabudowa przemystowo-
ustugowa.

Przez ulice Potczyhskag przebiegajg tory kolejki waskotorowe;.

Teren objety opracowaniem posiada opracowane miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego dla Srédmiescia Uchwata Rady Miejskiej nr XLII/594/2018 z dnia 15
marca 2018 r. oraz Uchwata nr XL/580/2018 z dnia 8.02.2018 r. Rady Miejskiej w
sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru potozonego
w Koszalinie pomiedzy ulicami Powstancow wielkopolskich, Krakusa i Wandy,
Gnieznienskiej, Kamieniarska, Sarzynskg oraz linig kolejowa relacji Koszalin-Biatogard.

Stan prawny ulic:

-Potczynska (dziatka nr 58, 60 obr. 25) droga wojewddzka W167 - wtasnosé Skarbu
Panstwa w administracji Zarzgdu Drég i Transportu. W M.P.Z.P. oznaczona symbolem
F1.KD-Z i C1.KD-Z

-Rondo Solidarnoéci (dziatka nr 132/1 obr. 26) droga krajowa K11 - wiasnos¢ Skarbu
Panstwa w zarzgdzie trwatym Zarzadu Drég i Transportu. W M.P.Z.P. Rondo oznaczone
symbolem KDGO04.

-Poprzeczna (dziatka nr 180 obr. 22) droga gminna 900191Z - wiasnos¢ Gminy Miasto
Koszalin w trwatym Zarzadzie Dr6g i Transportu. W M.P.Z.P. oznaczona symbolem
B23.KD.

-Potczynska (dziatka nr 63 obr. 25) teren kolei - wtasno$¢ Gminy Miasto Koszalin w
gospodarowaniu gminnym zasobem nieruchomosci Prezydenta Miasta Koszalina.

W M.P.Z.P. oznaczona symbolem KK.

-Potczynska (dziatka nr 61/3 obr. 25) zurbanizowane tereny niezabudowane - wtasnosc
Gminy Miasta Koszalin w zarzgdzie Zarzgdu Drég i Transportu
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3.2 Zamierzenia projektowe - zagospodarowanie terenu

Zamierzeniem projektowym jest opracowanie projektu na wybudowanie sieci
wodociggowej z przylgczami, przetgczeniami w ul. Potczynskiej na terenie okreslonym
przez inwestora tj. Miejskie Wodociggi i Kanalizacja w Koszalinie.

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez MWiK budowa sieci z przytgczami
dotyczy istniejgcej zabudowy.

Trasy sieci i przylgczy uzgodniono z wiascicielami poszczegdlinych nieruchomosci
gruntowych i budowlanych.

4.0 Warunki gruntowo-wodne

Z wykonanych wzdtuz ulicy Potczynskiej 8 otworow badawczych o gtebokosci 4 m
wynika, ze w podtozu pod warstwg nasypow zalegajg grunty spoiste /gliny piaszczyste,
gliny zwiezte, piaski gliniaste/ w stanie od twardoplastycznego po plastyczny. Lokalnie
stwierdzono grunty niespoiste. Woda gruntowa wystepuje w postaci stabych sgczen.
Nalezy zatozycC, ze istniejgce grunty spoiste nie bedg sie nadawac¢ na zasypke wykopow
w pasie drogowym.

Na badanym terenie wystepujg proste warunki gruntowe, a planowana inwestycja bedzie
nalezata do obiektow pierwszej kategorii geotechniczne;.

5.0 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu i ograniczenia w zagospodarowaniu i
zabudowie terenu
Projektowane przedsiewziecie to budowa sieci wodociggowej z przylgczami i przetgczeniami

w ul. Potczynskiej.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1c Ustawy Prawo Budowlane /DZ.U. z 2016 r. poz 290-tekst

jednolity z pézn. zmianami/, ponizej przedstawiono informacje dotyczgcg terenu w otoczeniu
projektowanego obiektu zwigzang z ograniczeniami w zagospodarowaniu i zabudowie terenu.

Informacje opracowano pod katem zgodnosci z wymogami zamieszczonymi w
obowigzujgcych przepisach prawa lokalnego i krajowego:

-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie /tekst jednolity DZ.U.

z 2015 r. poz. 1422,

-Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu przestrzennym /tekst jednolity DZ.U. z 2016 r.
poz. 778 z p6zn. zmianami/,

-Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuo-
wanie /DZ.U. nr43 z 1999 r. poz. 430 z zmianami, Ustawa o drogach publicznych /tekst
jednolity DZ.U. z 2016 r.poz. 1440 ze zmianami/,

-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 01.08.2019 r. zmieniajgce Rozporzgdzenie
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie /DZ.U. z 2019 r. poz. 1643/,

-Uchwata Rady Miejskiej z dnia 15 marca 2018 r. nr XLI11/594/2018 dla obszaru potozonego w
Koszalinie "Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla Srédmiescia" oraz
uchwata RM nr XL/580/2018 z dnia 8.02.2018 r. Rady Miejskiej w sprawie Miejscowego Planu

Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru potozonego w Koszalinie pomiedzy ulicami
Powstancow wielkopolskich, Krakusa i Wandy, Gnieznienskiej, Kamieniarska, Sarzynskg oraz
linig kolejowa relacji Koszalin-Biatogard.

Lokalizacja projektowanego wodociggu z odgatezieniami w pasie drog publicznych, wynika z
potozenia istniejgcego wodociggu w ulicy Potczynskiej w zakresie od Ronda Dziatkowcow do
Ronda Solidarnosci; tj. miejsc witgczen, ograniczen terenowych zwigzanych z silnym
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uzbrojeniem podziemnym, zadrzewieniem oraz liniami pasa drogowego dla ul. Potczyniskiej
okreslonymi w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

Przedsiewziecie realizowane bedzie jako inwestycja niezalezna, posiadajgca wszystkie
elementy techniczno-technologiczne umozliwiajgce prawidtowg eksploatacje.

Lokalizacja wodociggu w pasie drogowym nie narusza elementéw technicznych drogi /ulicy/
oraz nie przyczynia sie do czasowego i trwatego zagrozenia bezpieczenstwa ruchu i
zmniejszenia wartosci uzytkowej drogi. Po wybudowaniu nowej sieci nawierzchnie drog,
chodnikéw i paséw zieleni zostang odtworzone do stanu pierwotnego.

Zlokalizowanie wodociggu wraz przytgczami w pasie drogi publicznej jako urzgdzen
niezwigzanych z potrzebami ruchu drogowego, jest zgodne z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia
21.03.1985 r. o drogach publicznych /DZ.U. z 2016 r. poz. 1440 z zmianami-tekst jednolity/
oraz Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie /DZ.U. z 2016 r.
poz. 124-tekst jednolity : art. 140 ust.1, ust. 2 pkt. 2.

Budowa sieci wodociggowej z przylgczami nie spowoduje takze ograniczen w
zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu.

Obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie do terenu prowadzenia robét budowlanych, dla
dziatek objetych projektem budowlanym. Inwestycja nie wptywa negatywnie na Srodowisko.

6.0 Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw i podleganiu ochronie zabytkéw
przyrody wynikajaca z ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego

Teren Kolei KK - dziatka nr 63 obr. 25 to teren elementarny w granicach obszaru
wpisanego do rejestru zabytkow nieruchomych wojewodztwa zachodniopomorskiego pod
numerem A-50 z dnia 27.07.2000 r. nr decyzji DZ-4200/23/2000 (linia wgskotorowa nr
1056 Koszalin Waskotorowy-Bobolice).

Zachodniopomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkbw w Szczecinie decyzjg nr
988.2019.K z dnia 26 listopada 2019 r. pozwolit na prowadzenie robot budowlanych przy
zabytku jakim jest linia kolei wgskotorowej nr 1056 Koszalin Waskotorowy-Bobolice, po
wczesniejszym  uzgodnieniu  projektu przez Towarzystwo Koszalinskiej Kolei
Waskotorowej /pismo z dnia 03.08.2019 r. Nr 1.03.08.2019PG/.

7.0 Opis rozwigzan projektowych

7.1 Sie¢ wodociagowa z przytaczami i przetagczeniami

7.1.1 Trasa

Miejsca wigczenia :

-istniejgca zasuwa DN 200 kotnierzowa na wodociggu DN 200 PE w ul. Potczynskiej /na
wysokosci budynku przy ul. Potczynskiej 74/ (wezet W1),

-istniejgcy wodocigg DN 200 PE w ul. Potczynskiej na wysokosci budynku przy ul.
Potczynskiej 55/ /\Wezet W20/.

Trase sieci wodociggowej z przytgczami, odgatezieniami i przetgczeniami pokazano na
projekcie zagospodarowania terenu (rys. 1).

7.1.2 Materiat i uzbrojenie

Sie¢ z przytgczami i przetgczeniami wodociggowymi zaprojektowano z rur i ksztattek
/polietylen wysokiej gestosci PE-HD100 SDR 17 oraz na przejsciach przewiertami z rur
PE-RC z ptaszczem ochronnym SDR 17 do wody pitnej, cechowane na cisnienie 1,0
MPa, sie€ zgrzewana doczotowo, przytlgcza zgrzewane elektrooporowo.
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Wodomierze /firmy Dhiec Metering/ instalowane w poszczegdlnych pomieszczeniach i
studniach wodomierzowych zabudowac¢ zgodnie z normg PN-B-10720. Podejscia pod
wodomierze wykonac¢ z zastosowaniem konsoli wodomierzowych. Od strony instalaciji
wewnetrznej zabudowac zawodr zwrotny z mozliwoscig nadzoru, zgodnie z normg PN EN
1717:2003. Dla wodomierzy o srednicach od 50 mm, za wodomierzem od strony sieci
zastosowa¢  ksztattke = montazowo-demontazowg odpowiedniej srednicy dla
poszczegolnych przytgczy, jak pokazano na profilach przytgczy .

Projektowane przytgcza spigé z wewnetrznymi instalacjami w budynkach i w studniach
wodomierzowych.

Srednice wodomierzy pokazano na profilach przytagczy dla poszczegdinych
nieruchomosci.

Wiaczenie do istniejgcej zasuwy kotnierzowej DN 200 na wysokosci budynku przy ul.
Polfczynskiej 74 projektuje sie za pomocg tulei kotnierzowej PE 225 /wezet W1/, a
poftgczenie projektowanego wodociggu PE 225 na wysokosci budynku nr 55 przy ul.
Potczynskiej przy Rondzie Solidarnosci [wezet W20] z istniejgcym wo200, projektuje sie
wykonac za pomocg kolana elektrooporowego PE 225 45° i zasuwy DN 200.

Wiaczenia przytgczy wodociggowych do sieci z PE wykona¢ poprzez zawory do
nawiercania z wydtuzonym przytgczem firmy MARLEY Polska-Frialen DAV dla srednic
225/do 40, a dla srednic 63-90 wigczenia wykonac¢ za pomocg obejm siodtowych Frialen
typ SA z odcieciem zasuwg z kré¢cami PE.

Wrzeciona od zaworow zestawdw do nawiercania tej samej firmy jak dobrane nawierty,
nalezy zabezpieczy¢ na poziomie terenu skrzynkami z tworzywa sztucznego z pokrywka
zeliwna.

Jako uzbrojenie przewidziano :

-zasuwy odcinajgce DN 200, 150, 100, 80, 50

z petnym przelotem, z zeliwa sferoidalnego [min. GGG 400] z kré¢cami PE, z fabrycznym
zabezpieczeniem antykorozyjnym wykonanym z zywic epoksydowych /min. grubosc¢
warstwy 250 pym/, z klinem wygumowanym i uszczelkg wargowg. Wszystkimi czesciami
wewnetrznymi wykonanymi z materiatdw odpornych na korozje.

Trzpienie zasuw ze stali nierdzewnej w obudowie teleskopowej /tego samego producenta
co zastosowane zasuwy/. Trzpienie zasuw zabezpieczy¢ skrzynkami z tworzyw
sztucznych, z pokrywkami zeliwnymi na poziomie terenu.

-zawor do nawiercania z wydtuzonym przytagczem dla rur PE de 225/40, 32 firmy
MARLEY Polska Frialen DAV,

-obejmy siodtowe Frialen typ SA dla przytgczy o srednicach od 63-90 mm.

-zasuwka do przytgcza domowego do zgrzewania 1,5”.

Wrzeciona do zawordw i zasuwek do przytgczy domowych tej samej firmy jak dobrane
zawory i zasuwki nalezy zabezpieczy¢ na poziomie terenu skrzynkami z tworzywa
sztucznego z pokrywka zeliwng.

-hydranty p.poz. nadziemne DN 80 DUO Krammer nr kat. 220 firmy Hawle z zasuwg z
zeliwa sferoidalnego [min. GGG 400] z kréécami PE, z fabrycznym zabezpieczeniem
antykorozyjnym wykonanym z zywic epoksydowych /min. grubos¢ warstwy 250 um/,
klinem wygumowanym i uszczelkg wargowa.

Trzpienie zasuw ze stali nierdzewnej w obudowie teleskopowej /tego samego producenta
co zastosowane zasuwy/. Trzpienie zasuw zabezpieczyé skrzynkami z tworzyw
sztucznych, z pokrywkami zeliwnymi na poziomie terenu.

Pomiedzy hydrantem a zasuwg nalezy wbudowac prostke z PE de 90 o dtugosci 1,0 m.
Potgczenia rurociggdw i armatury kotnierzowej wykonac¢ z zastosowaniem srub ze stali
nierdzewnej A2.
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Armature nalezy zaznaczy¢ na sieci tabliczkami informacyjnymi, umieszczonymi w
widocznym miejscu.

Hydranty montowac¢ na kolanie kotnierzowym zeliwnym 90° DN 80, ze stopg do rur
zeliwnych. Hydranty tgczyC€ z siecig za pomocg trojnikow bosych z rur PE za pomoca
zgrzewania doczotowego. Za tréjnikiem zamontowac¢ zasuwe z kroccami PE.

Hydranty stanowig zabezpieczenie p.poz., jak rowniez odwodnienie, odpowietrzenie i
beda stuzy¢ do ptukania sieci wodociggowe;.

Pod armaturg tj. zasuwami, kolanami ze stopg dla hydrantow zastosowac¢ bloki
podporowe.

Armature na sieci i na odgatezieniach oznakowa¢ w sposoéb trwaty, zgodnie z
normg PN-86/B-09700 , Tablice orientacyjne do oznakowania uzbrojenia przewoddéw
wodociggowych”, tabliczkami.

Po zasypaniu, na wysokosci 0,3 m nad przewodem utozy¢ tasme lokalizacyjng
plastikowg w kolorze niebieskim o szerokosci 20 cm z napisem ,WODOCIAG” i
zatopionym wktadem metalowym. Koncéwki tasmy wyprowadzi¢ do skrzynek zasuw i
hydrantow.

Wykaz ksztattek i armatury w weztach podano w wykazie stanowigcym zatgcznik do
niniejszego opracowania.

7.1.3 Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do wykonania sieci wodociggowej z przytaczami i przetgczeniami
wykonawca musi zapoznac sie doktadnie z niniejszym projektem, opisem technicznym
oraz zatgczonymi do niego warunkami technicznymi, uzgodnieniami firm branzowych
[wpisami w protokole ZUD].

Wytyczenie trasy sieci z przytgczami i przetgczeniami nalezy zleci¢ uprawnionej
jednostce geodezyjnej.

Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy wyznaczyé wszystkie kolizje z
istniejgcym uzbrojeniem podziemnym. W przypadku napotkania na trasie sieci przy
wykonywaniu robot ziemnych nie oznakowanego na planie zagospodarowania uzbrojenia
podziemnego, nalezy powiadomi¢ zainteresowane strony, uzgodni¢ sposob ich obejscia
oraz dokona¢ stosownego zapisu w dzienniku budowy. W przypadku takowego nalezy
zabezpieczyC przed uszkodzeniem przez podwieszenie.

Roboty ziemne pod wodocigg wykonywa¢ w wykopie wagsko przestrzennym,
recznie /z uwagi na liczne uzbrojenie podziemne/ o szerokosci dna wykopu 0,90 m.
Nadmiar ziemi z tytutu wbudowanych materiatéw wywiez¢ na miejsce wskazane przez
inwestora.

Rury uktada¢ na dobrze zageszczonym podtozu z piasku — grubos¢ podsypki min. 10
cm. Zasypka wodociggu zgodnie z zaleceniami producenta rur i armatury.

Miejsca po dokonanych wykopach nalezy zasypa¢ w pasie drogowym gruntem nie
wysadzinowym typu piasek, zwir, pospdtka i zagesci¢ do wskaznika zageszczenia 1,0
oraz teren przywrocic¢ do stanu pierwotnego.

7.1.4 Roboty montazowe

Materiaty uzyte do budowy sieci wodociggowej z przytgczami, przetgczeniami muszg
posiadacC aprobate dopuszczajgca je do stosowania, wydang przez Panstwowy Zaktad
Higieny w Warszawie. Rury i ksztattki z PE-HD, PE-RC tgczone bedg metodg zgrzewania
doczotowego i elektrooporowego.

Do montazu nalezy uzywaC odpowiedniego sprzetu, a pracownicy muszg byc¢
przeszkoleni do wykonywania tego rodzaju prac.
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Rury i ksztattki mozna montowac¢ na zewnagtrz wykopu i odcinkami uktada¢ na jego dnie
na min. 10 cm podsypce z piasku.

Prébe cisnienia zgodng z polskg normg PN-81/B-10725 ,Wodociggi. Przewody
zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”, nalezy wykonac¢ po utozeniu przewodu
z podbiciem z obu stron piaszczystym gruntem w celu zabezpieczenia przewodu
przemieszczeniem. Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte w celu mozliwosci
sprawdzenia ewentualnych przeciekéw. Cisnienie prébne powinno wynosi¢ 1,0 MPa.
Szczegdtowe informacje dotyczgce przeprowadzania prob zawarte sg w Informacjach
technicznych dla systemow cisnieniowych” — wydanych np. przez firme Wavin.

Sie¢ wodociggowa przed oddaniem do eksploatacji podlega dezynfekcji i doktadnemu
przeptukaniu czystg wodg. Do dezynfekcji stosowac podchloryn sodu NaOCI lub roztwor
wapna chlorowanego [30g/1m3 wody]. Czas dezynfekcji powinien wynosic¢ 24 godziny.
Dezynfekcje przewodu przeprowadza sie dawkujgc roztwor srodka dezynfekujgcego przy
powolnym napetnianiu wodg. Ptukanie przeprowadzi¢ zgodnie z spadkiem rurociggu, a
nastepnie przystgpi¢ do powolnego napetniania rurociggu wodg wodociggowg. Szybkie
napetnianie rurociggu cisnieniowego i wahania miedzy masami powietrza wypetniajgcego
rurocigg, powoduje gwattowny wzrost ciSnienia w rurociggu, co moze spowodowac
zniszczenie rurociggu. Po usunieciu wody zawierajgcej zwigzki chloru, nalezy ponownie
przeprowadzi¢ ptukanie sieci wodociggowej, zgodnie z PN-81/B-10725.

Po wykonaniu préb cisnienia, dezynfekcji i ptukania rurociggu; pobraé probki wody i
przekaza¢ do analizy uprawnionemu laboratorium.

7.1.5 Obliczenie ilosci wody do ptukania sieci wodociagowej z przytaczami i
przetaczeniami

Ptukanie przeprowadzi¢ zgodnie ze spadkiem rurociggu. Wody po probach odprowadzi¢
do istniejgcej kanalizacji deszczowej w ul. Potczynskiej, a po dezynfekcji wozem
asenizacyjnym wywiez¢ na punkt zlewny.

Minimalna ilos¢ wody potrzebna do ptukania i dezynfekcji to 8-o0 krotng objetosé
rurociggu [3 x ptukanie + 2 x dezynfekcja + 3 x ptukanie].

Do dezynfekcji stosowac¢ podchloryn sodu NaOCI lub roztwér wapna chlorowanego.

Po odkazeniu przewdd nalezy 3 razy starannie wyptukac czystg wodg.

Do odbioru dostarczy¢ protokét badania wody z pozytywnym wynikiem badan
wykonanym przez uprawnione laboratorium.

dla DN 200 V=3,14x[0,20x0,20]:4x8x855=214,77 m?
dla DN 100 V=3,14x[0,10x0,10]:4x8x32,5=2,04 m?
dla DN 80 V=3,14x[0,08x0,08]:4x8x84=3,38 m?
dla DN 50 V=3,14x[0,05x0,05]:4x8x42,5=0,67 m?
dla DN 32 V=3,14x[0,032x0,032]:4x8x35,5=0,23 m?
dla DN 25 V=3,14x[0,025x0,025]:4x8x21=0,08 m?
Razem V=221,2 m3
7.2 Wykaz ksztaltek sieci wodociggowej z przylgczami i przetagczeniami w

poszczegdlnych weztach

Producenci rur, ksztaltek i armatury
Rury i ksztattki firmy Wavin PE-HD100, PE-RC100 SDR 17
Armatura firmy Marley Polska-Frialen, Hawle

Nr wezta Rodzaj ksztattki Producent llos¢
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W1 -tuleja kotn. PE de 225/200 Wavin
-tréjnik red. PE de 225/160 Wavin
-zasuwa zel. sf. typ E2 DN 150 do zgrzewania Hawle 4050
-obudowa do zasuwy tel. tw. szt. 1,3-1,8 m Hawle 9500
-skrzynka uliczna tel. z tw. szt. do zasuwy
z pokrywka zeliwng Hawle 2051
-mufa PE de160 Wavin
-fundament pod zasuwe [0,1x0,5x0,5]=0,025m3
HP1-HP10 -trojnik red. PE de 225/90 Wavin
-zasuwa zel. sf. typ E2 DN 80 do zgrzewania  Hawle 4050
-obudowa do zasuwy tel. tw. szt. 1,3-1,8 m Hawle 9500
-skrzynka uliczna tel. tw. szt. do zasuwy Hawle 2051
z pokrywka Zeliwng
-tuleja kotn. PE de 90/80 Wavin
-fundament pod zasuwe [0,1x0,5x0,5]=0,025m3 x 10
-prostka z PE DN 90 min. 1m Wavin
-hydrant nadziemny DN 80 DUO Krammer Hawle 220
-fundament pod hydrant [0,1x0,5x0,5]=0,025m3 x 10
Z1,2722 -kolano PE de 225 60° Wavin
W2-W2A -obejma siodtowa 225/63 Frialen SA
-zasuwa zel. sf. typ E2 DN 50 do zgrzewania Hawle 4050
bud. 74 -obudowa do zasuwy tel. tw. szt. 1,3-1,8 m Hawle 9500
-skrzynka uliczna tel. z tw. szt. do zasuwy Hawle 2051 szt.1
z pokrywka Zel.
-mufa PE de 63 Wavin
-fundament pod zasuwe [0,1x0,5x0,5]=0,025m3
W3 -obejma siodtowa 225/63 Frialen SA
bud. 72-70 -zasuwa zel. sf. typ E2 DN 50 do zgrzewania  Hawle 4050

-obudowa do zasuwy tel. tw. szt. 1,3-1,8 m Hawle 9500
-skrzynka uliczna tel. z tw. szt. do zasuwy

W4
bud. 65

W5
bud. 68

W6
bud.66

z pokrywka zel. Hawle 2051
-fundament pod zasuwe [0,1x0,5x0,5]=0,025m3

-tréjnik red. PE de 225/110 Wavin
-zasuwa zel. sf. typ E2 DN 100 do zgrzewania Hawle 4050
-obudowa do zasuwy tel. tw. szt. 1,3-1,8 m Hawle 9500
-skrzynka uliczna tel. tw. szt. do zasuwy

z pokrywkg zel. Hawle 2051
-fundament pod zasuwe [0,1x0,5x0,5]=0,025m3

-zawor do nawiercania z wydtuzonym Marley Polska-Frialen
przytaczem 225/40

i obudowa tel. do armatury do przytgczy 1,5”

1,3-1,8 m i skrzynka uliczna do armatury do przytgczy

domowych z tw. sztuczn. z pokrywkg zel.

oraz zakonczenie odgatezienia

-zasuwka zel. do przytgczy domowych dla rur PE

-obudowa tel. do armatury do przytgczy 1,5”

domowych 1,3-1,8 m

-zlgczka rurowa PE/stal. 40/1,5"

-zawor do nawiercania z wydtuzonym Marley Polska-Frialen
przytgczem 225/40
i obudowa tel. do armatury do przytaczy 1,5”

1,3-1,8 m i skrzynka uliczna do armatury do przytgczy

domowych z tw. sztuczn. z pokrywka zel.

szt.1

szt.1

szt.1
szt.1
szt.1
szt.1

szt.1
szt.1

szt.10
szt.10
szt.10
szt.10
szt.10
szt.10
szt.10
szt.2

szt.1

szt.1
szt.1

szt.1

kpl.1
szt.1

szt.1
szt.1
szt.1

szt.1

kpl.1

kpl.1
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26,27 -kolano PE de 225 45° Wavin szt.2
Z4,75, 78, 729
-kolano PE de 225 90° Wavin szt.4
W7 -obejma siodtowa 225/63 Frialen SA szt.1
-zasuwa zel. sf. typ E2 DN 50 do zgrzewania Hawle 4050 szt.1
bud. 63 -obudowa do zasuwy tel. tw. szt. 1,3-1,8 m Hawle 9500 szt.1
-skrzynka uliczna tel. z tw. szt. do zasuwy Hawle 2051 szt.1
z pokrywka Zel.
-mufa PE de 63 Wavin szt.1
-fundament pod zasuwe [0,1x0,5x0,5]=0,025m3
w8 -obejma siodlowa 225/90 Frialen SA szt.1
-zasuwa zel. sf. typ E2 DN 80 do zgrzewania Hawle 4050 szt.1
bud. 66 -obudowa do zasuwy tel. tw. szt. 1,3-1,8 m Hawle 9500 szt.1
-skrzynka uliczna tel. z tw. szt. do zasuwy Hawle 2051 szt.1
z pokrywka Zel.
-mufa PE de 63 Wavin szt.1
-fundament pod zasuwe [0,1x0,5x0,5]=0,025m3
w9 -obejma siodtowa 225/63 Frialen SA szt.1
-zasuwa zel. sf. typ E2 DN 50 do zgrzewania Hawle 4050 szt.1
bud. 61a -obudowa do zasuwy tel. tw. szt. 1,3-1,8 m Hawle 9500 szt.1
-skrzynka uliczna tel. z tw. szt. do zasuwy Hawle 2051 szt.1
z pokrywkag zel.
-mufa PE de 63 Wavin szt.1
-fundament pod zasuwe [0,1x0,5x0,5]=0,025m3
W10 -obejma siodtowa 225/63 Frialen SA szt.1
-zasuwa zel. sf. typ E2 DN 50 do zgrzewania Hawle 4050 szt.1
bud. 64 -obudowa do zasuwy tel. tw. szt. 1,3-1,8 m Hawle 9500 szt.1
-skrzynka uliczna tel. z tw. szt. do zasuwy Hawle 2051 szt.1
z pokrywkag zel.
-fundament pod zasuwe [0,1x0,5x0,5]=0,025m3
W11 -obejma siodlowa 225/90 Frialen SA szt.1
-zasuwa zel. sf. typ E2 DN 80 do zgrzewania Hawle 4050 szt.1
bud. 61 -obudowa do zasuwy tel. tw. szt. 1,3-1,8 m Hawle 9500 szt.1
-skrzynka uliczna tel. z tw. szt. do zasuwy Hawle 2051 szt.1
z pokrywka Zel.

-fundament pod zasuwe [0,1x0,5x0,5]=0,025m3

W12, W13 -zasuwa zel. sf. typ E2 DN 200 do zgrzewania Hawle 4050 szt.2
teren kolei -obudowa do zasuwy tel. tw. szt. 1,3-1,8 m Hawle 9500 szt.2
-skrzynka uliczna tel. z tw. szt.. do zasuwy Hawle 2051 szt.2
z pokrywka zel.
-fundament pod zasuwe [0,1x0,5x0,5]=0,025m?> x 2
W14 -trojnik red. PE de 225/90 Wavin szt.1
ogrédki dz. -zasuwa zel. sf. typ E2 DN 80 do zgrzewania  Hawle 4050 szt.1
-obudowa do zasuwy tel. tw. szt. 1,3-1,8 m Hawle 9500 szt.1
-skrzynka uliczna tel. tw. szt. do zasuwy
z pokrywka Zel. Hawle 2051 szt.1
-fundament pod zasuwe [0,1x0,5x0,5]=0,025m3
-mufa PE de 90 Wavin szt.1
W15 -zawér do nawiercania z wydtuzonym Marley Polska-Frialen kpl.1
bud. 60 przytgczem 225/32

i obudowa tel. do armatury do przytaczy 1,5”
1,3-1,8 m i skrzynka uliczna do armatury do przytgczy
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domowych z tw. sztuczn. z pokrywka Zel.

W16 -obejma siodtowa 225/90 Frialen SA
-zasuwa zel. sf. typ E2 DN 80 do zgrzewania Hawle 4050
bud. 58 -obudowa do zasuwy tel. tw. szt. 1,3-1,8 m Hawle 9500
-skrzynka uliczna tel. z tw. szt. do zasuwy Hawle 2051 szt.1
z pokrywkag zel.
-fundament pod zasuwe [0,1x0,5x0,5]=0,025m3
W17 -trojnik red. PE de 225/110 Wavin

przet. Porzecznej

-zasuwa zel. sf. typ E2 DN 100 do zgrzewania Hawle 4050
-obudowa do zasuwy tel. tw. szt. 1,3-1,8 m Hawle 9500

-skrzynka uliczna tel. tw. szt. do zasuwy Hawle 2051
z pokrywka Zel.
-mufa PE de 110/100 Wavin
-fundament pod zasuwe [0,1x0,5x0,5]=0,025m?>
w18 -obejma siodtowa 225/63 Frialen SA
-zasuwa zel. sf. typ E2 DN 50 do zgrzewania Hawle 4050
bud. 57 -obudowa do zasuwy tel. tw. szt. 1,3-1,8 m Hawle 9500
-skrzynka uliczna tel. z tw. szt. do zasuwy Hawle 2051 szt.1
z pokrywka Zel.
-mufa PE de 63 Wavin
-fundament pod zasuwe [0,1x0,5x0,5]=0,025m3
w19 -obejma siodlowa 225/63 Frialen SA
-zasuwa zel. sf. typ E2 DN 50 do zgrzewania Hawle 4050
bud. 55 -obudowa do zasuwy tel. tw. szt. 1,3-1,8 m Hawle 9500
-skrzynka uliczna tel. z tw. szt. do zasuwy Hawle 2051 szt.1
z pokrywka Zel.
-zwezka PE 63/50 Wavin
-mufa PE 50 Wavin
-fundament pod zasuwe [0,1x0,5x0,5]=0,025m3
Z13, 214,215 -kolano PE de 225 15° Wavin
W20 -kolano elektrooporowe PE de 225 45° Wavin

-zasuwa zel. sf. typ E2 DN 200 do zgrzewania Hawle 4050
-obudowa do zasuwy tel. tw. szt. 1,3-1,8 m Hawle 9500
-skrzynka uliczna tel. z tw. szt. do zasuwy Hawle 2051

-fundament pod zasuwe [0,1x0,5x0,5]=0,025m?>

7.3 Przejscia specjalne

Przejscia poprzeczne pod jezdnig siecig wodociggowg na odcinkach od zatamania Z4 do
zatamania Z5 i od Z8-Z9, W17-W18-W19 oraz przejscie pod torami kolejki waskotorowej
W12-W13, projektuje sie bez wykopowo-przewiertem, jak pokazano na projekcie

zagospodarowania terenu.

Przejscia te wykona¢ z zastosowaniem rur PE-RC de 225x13,4 mm z ptaszczem

ochronnym, tgczna dtugosc¢ przewiertu z rur PE-RC 225 [=61,5 m.

Przytagcza wodociggowe do budynkéw 70-72, 65, 66x2 szt., 64, 61 zaprojektowano
przewiertami z rur PE-RC odpowiednich srednic, jak pokazano na profilach podtuznych i

projekcie zagospodarowania terenu.

7.4 Wytaczenie z eksploatacji istniejacego wodociagu i przytaczy

szt.1
szt.1
szt.1

szt.1
szt.1
szt.1
szt.1

szt.1

szt.1
szt.1
szt.1

szt.1

szt.1
szt.1
szt.1

szt.1
szt.1

szt.3

szt.1
szt.1
szt.1
szt.1
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Nowe przytgcza wodociggowe nalezy wprowadzi¢ do budynku lub studni, nastepnie
dokonac przetgczenia z istniejgcag instalacja wewnetrzng wodociggowg w budynku i w
studni.

Wybic istniejgcy przewodd z muru, otwdr po rurze zabetonowacé betonem B-15, uzupetnic
ewentualne ubytki w Scianie fundamentowej budynku lub studni, zaizolowa¢ lepikiem na
zimno.

Nowe przytgcza przy przejsciu przez sciany fundamentowe i posadzki, $ciany studni
wodomierzowych wykona¢ w tulejach z rur PVC, ktorych koncéwki zabezpieczyc
materiatem nieprzesigkliwym. Przejscia te muszg by¢ szczelne.

Wykonawca robo6t musi tak zorganizowaé plac budowy, aby byla zachowana ciagta
dostawa wody do istniejagcych budynkoéw.

Przeznaczony do likwidacji wodocigg trwale odcig¢ od istniejgcego ukfadu i zaslepic.

W tym celu nalezy :

- wykona¢ nowe odcinki sieci wodociggowej z przytgczami i przetgczeniami,

- wykonac przytgcza, odgatezienia i przetgczenia do poszczegdlnych nieruchomosci,

- po dokonanych przetgczeniach, z istniejgcych sieci spusci¢ wode,

- zdemontowac¢ zasuwy, skrzynki hydrantowe, hydranty, tabliczki informacyjne, itp.

- otwory po zdemontowanej armaturze zaslepi¢ korkami betonowymi,

- po wytgczeniu z eksploataciji istniejgcg sie¢ wodociggowg zamulic,
Zamulanie prowadzi¢ poprzez wprowadzenie do wnetrza przewodu piasku lub ptynnej
mieszanki piaskowo-cementowej, nawiercajgc otwoér dla umozliwienia wpompowania
pulpy. Zamulenie rozpocza¢ od najnizej potozonego punktu tak aby usungc powietrze
(od strony przepompowni). Zamuleniu podlega sie¢ wodociggowa DN 200 o dtugosci
830 m,

- na dokumentacji powykonawczej wytgczone z eksploataciji rurociggi zaznaczy¢ jako
nieczynne.

7.5 Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem i drogami

Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia poszczegodlnych wtascicieli
uzbrojenia podziemnego o planowanym zamiarze rozpoczecia robot.

Przed rozpoczeciem robot wykonaé przekopy kontrolne celem zainwentaryzowania
rzeczywistego potozenia istniejgcego uzbrojenia. Prace w obrebie skrzyzowan z
istniejgcym uzbrojeniem, nalezy prowadzi¢ pod nadzorem technicznym wiasciciela-
gestora sieci.

7.6 Zabezpieczenie kabli energetycznych i telekomunikacyjnych

Miejsca skrzyzowania projektowanego wodociggu z istniejgcymi kablami energetycznymi
zabezpieczy¢ poprzez zatozenie na kablach rur ostonowych, dwudzielnych typu AROT
A58PS/A110PS o dtugosci L=1,5 m. Roboty przy budowie sieci wodociggowej w obrebie
istniejgcych kabli elektroenergetycznych wykonywaé¢ po wczesniejszym pozbawieniu
napiecia linii kablowej. Przy zasypywaniu wykopdéw nad kablami elektroenergetycznych i
telekomunikacyjnych utozy¢ tasme ostrzegawczg koloru odpowiednio czerwonego lub
pomaranczowego.

Przy wykonywaniu robot wszelkie napotkane urzgdzenia energetyczne traktowac jako
czynne (pod napieciem-moggce groziC porazeniem) i zachowa¢ warunkKi
bezpieczenstwa.

Wszelkiego rodzaju prace prowadzone w obrebie kabli energetycznych i
telekomunikacyjnych wykonywac recznie, metodg uniemozliwiajgcg powstanie awarii i
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pod nadzorem witasciciela sieci oraz zgodnie z warunkami zawartymi w opinii Zespotu
Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu przy Urzedzie
Miejskim w Koszalinie.

7.7 Ochrona drzew

Nie planuje sie wycinki drzew lecz roboty ziemne i montazowe prowadzone w granicach
zasiegéw koron istniejgcych drzew nalezy wykonywaé recznie. Pnie drzew w obrebie
prowadzonych robét zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi stosujgc ostony
z tarcicy lub mat stomianych.

W zasiegu korony drzewa niedopuszczalne jest sktadowanie materiatow budowlanych,
wykonywanie placéw sktadowych i drég dojazdowych, poruszanie sie sprzetu
mechanicznego oraz zmiana poziomu gruntu.

Budowe sieci wodociggowej w zakresie ochrony drzew wykonac zgodnie z wymaganiami
zawartymi w opinii Zarzgdu Drog i Transportu w Koszalinie, z dnia 26.08.2019 r. znak
TZ2.5061.184.2019.AL.

8. Uwagi koncowe

-Wykonang sie€ z przytgczami i przetgczeniami przed zasypaniem zainwentaryzowac
geodezyjnie i zgtosi¢ do przegladu inspektorowi MWIK.

-Wszystkie roboty wykonawca musi prowadzi¢ w sposéb bezpieczny i oznakowac w
sposob widoczny w dzien i nocy.

-Prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP.

-Dla pracownikow pracujgcych w wykopach powinny by¢ drabiny do komunikacji : wykop
— teren.

-Pod zasuwy wylac¢ ptyty fundamentowe z betonu B15 50x50x10 cm na podsypce
piaskowej gr. 10 cm lub zastosowac ptytke chodnikowg o wymiarach jak ptyta.

-Kable energetyczne krzyzujgce sie z projektowanym wodociggiem zabezpieczy¢ rurami
ochronnymi dwudzielnymi Arot ¢ 100 1=1,5m szt.40.

Do odbioru kohcowego nalezy przygotowac nastepujgce dokumenty:

-projekt budowlany sieci wodociggowej z przytgczami uzgodniony z MWIK oraz dziennik
budowy z wpisami o zakonczeniu budowy, potwierdzonymi przez inspektora nadzoru,
-geodezyjng mape powykonawczg wykonanych sieci z wspotrzednymi geodezyjnymi
/formie elektronicznej/ oraz z rzednymi posadowienia wodociggu i wytgczonych z
eksploataciji sieci i przytgczy oznaczonych jako "nieczynne"

-protokoty z przeprowadzonych zgodnie z Polskimi Normami préb i badan wykona —
nych sieci,

-badania bakteriologiczne wody.

Wszystkie roboty wykonaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét sanitarnych — cz. II”

9.0 Wykaz materiatéw

Wodociag z przylgczami, odgatezieniami i przetagczeniami

-rury /polietylen wysokiej gestosci PE-HD100 SDR 17 do wody pitnej,
cechowane na ci$nienie 1,0 MPa

de 225x13,4 mm /DN 200/ L=793,5m
de 110x6,6 mm /DN 100/ L=11,5m
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de 90x5,4 mm /DN 80/ L=20 m
de 63x3,8 mm /DN 50/ L=3m
de 40x2,4 mm /DN 32/ L=5m
de 32x2,0 mm / DN 25/ L=10,5m
-rury PE-RC z ptaszczem ochronnym

de 225x13,5 mm /DN 200/ L=61,5m
de 110x6,6 mm /DN 100/ L=21m
de 90x5,4 mm /DN 80/ L=64 m
de 63x3,8 mm /DN 50/ L=39,5m
de 40x2,4 mm /DN 32/ L=30,5m
de 32x2,0 mm /DN 25/ L=10,5m
-hydrant nadziemny DN 80 Hawle DUO Krammer nr kat. 220 szt.10
-zawor do nawiercania de 225/40 z wydtuzonym przytgczem kpl.2

i obudowa teleskopowa do armatury dla przytgczy DN 32 domowych 1,3-1,8 m

oraz skrzynka uliczna do armatury dla przytgczy domowych z tworzywa

sztucznego z pokrywka zeliwng
-zawor do nawiercania de 225/32 z wydtuzonym przytgczem kpl.1
i obudowa teleskopowa do armatury dla przytgczy DN 25 domowych 1,3-1,8 m

oraz skrzynka uliczna do armatury dla przytgczy domowych z tworzywa

sztucznego z pokrywka zeliwng

-zasuwka domowa dla rur PE z obudowg i skrzynkg 1,5” kpl.1
-obejma siodtowa 225/90 do rur PE typ SA Frialen szt.3
-obejma siodtowa 225/63 do rur PE typ SA Frialen szt.7

-zasuwa zel. sf. typ E2 z kr6¢cami PE z obudowg tel. z tw. sztucznego
1,3-1,8 m i skrzynkg uliczng tel. z tw. sztucznego z pokrywkg zel.

DN 200 szt.3
DN 150 szt.1
DN 100 szt.2
DN 80 szt.14
DN 50 szt.7
-rura ochronna dwudzielna AROT ¢ 100 I=1,5m szt.40
-mufa PE 160 szt.1
-mufa PE 110 szt.1

PE 90 szt.1

PE 63 szt.4

PE 50 szt.1
-redukcja PE 63/50 szt.1
-kolano elektrooporowe PE 225 45° szt.1
-tréjnik PE 225/160 szt.1
-trojnik PE 225/110 szt.2
-tréjnik PE 225/90 szt.11
-tasma lokalizacyjna plastikowa w kolorze niebieskim 905 m

o szerokosci 20 cm z napisem ,WODOCIAG” i zatopionym wktadem metalowym

-stupki i tabliczki informacyjne do armatury po 30 szt.

Projektant : inz. Elzbieta Krasnopolska
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100 INFORMACJA
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na placu budowy

Nazwa i adres obiektu budowlanego :

Sie¢ wodociggowa z przylagczami w ul. Polczynskiej /w zakresie od Ronda
Dziatkowcoéw do Ronda Solidarnosci/ w Koszalinie

Nazwa inwestora :

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja Spétka z 0.0. w Koszalinie
75-711 Koszalin, ul Wojska Polskiego 14

Imie i nazwisko oraz adres projektanta :

inz. Elzbieta Krasnopolska 75-630 Koszalin, ul. Bzéw 28

Podstawa prawna sporzadzenia informacji BiOZ

e art. 20 ust. 1 pkt 1b ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r.
/Dz.U.00.106.1126/ z p6z. zm.

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie info -
rmacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i
ochrony zdrowia /Dz.U. 03.120.1126/
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Czes¢ opisowa

1. Zakres rob6t zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizaciji

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wykonanie sieci wodociggowej z
przytgczami w ul. Potczynskiej w zakresie jak w tytule w Koszalinie.

W zakres opracowania wchodzi :

budowa sieci wodociggowej

-DN 200 de 225 x 13,4 mm z rur polietylenowych PE-HD odmiany 100 SDR 17 1=793,5
m w ul. Pofczynskiej w zakresie od wigczenia nowo wybudowanej sieci wodociggowej PE
225 PE na wysokosci budynku przy ul. Pofczynskiej 74 do zasuwy DN 200
wyprowadzonej wraz z modernizacjg Ronda Dziatkowcéw /Wezet W1/ do wigczenia
nowobudowanej sieci wodociggowej na wysokosci ul. Pofczynska 55 do sieci PE 200
wyprowadzonej wraz z modernizacjg magistrali wodociggowej w ul. Stawisinskiego
Iwezet W20/,

-DN 200 de 225 x 13,4 mm PE-RC odmiany SDR 17 w ul. Potczynskiej na odcinku od
zatamania Z4-Z5 1=16 m, Z8-Z9 1=15 m, W17-W18-W19 =19 m /przewierty na
przejsciach pod jezdnig ul. Potczynskiej/ i na odcinku W12-W13 1=10 m /przewiert pod
torami kolejki wgskotorowej/.

-wymiana istniejgcych przylagczy wodociggowych do obiektow zasilanych z
dotychczasowego wodociggu w zakresie od wigczenia do sieci do zaworu za
wodomierzem gtownym dla budynkoéw przy ul. Potczynskiej nr 58, 60, 61, 64, 65, 66 /2
szt./, 70-72

-przetaczenie istniejacych przytaczy wodociggowych dla budynkéw przy

ul. Potczynskiej nr 55, 57, 61a, 63, 74

-przetagczenie /z wymiang na rury PE w zakresie pasa drogowego/ istniejgcego
przytgcza wodociggowego dla budynku przy ul. Potczynskiej nr 68. W miejscu
przetgczenia projektuje sie zasuwke domowg zlokalizowang w pasie drogowym
bezposrednio przy granicy z dziatkg nr 247/19

-przetgczenie istniejgcej sieci wodociggowej DN 80 PE na wysokosci torow kolejki
waskotorowej /do ogrodkow dziatkowych/ oraz DN 100 PE w ul. Poprzecznej i DN 150
PE w ul. Dobrzyckiego.

Przetgczenia zaprojektowano poprzez trojniki z zasuwami odpowiednich Srednic.
-wylaczenie z eksploataciji istniejacego wodociggu DN 200 w ul. Potczynskiej.

Parametry sieci i przytgczy - $rednice i dlugosci

1.sie¢ wodociggowa

-sie¢ PE-HD de 225x13,4 mm /DN 200/ I=793,5 m

-sie¢ PE-RC de 225x13,4 mm /DN 200/ I=61,5 m tgczna dtugos¢ sieci =855 m

2.przytacza wodociggowe do istniejacych obiektow
/od witgczenia do sieci do zaworu za wodomierzem/
-PE-RC 63x3,8 mm W3-bud. 70-72 1=20 m

-PE-RC 110x6,6 mm W4-bud. 65 =21 m

-PE-RC 40x3,7 mm W6-bud. 66 1=30,5 m

-PE-RC 90x5,4 mm W8-bud. 66 1=42,5 m
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-PE-RC 63x3,8 mm W10-bud. 64 1=19,5 m
-PE-RC 90x5,4 mm W11-bud. 61 1=21,5 m
-PE 32x2,0 mm W15-bud. 60 1=10,5 m
-PE 90x5,4 mm W16-bud. 58 I=20 m

3.przytagcza wodociggowe do istniejagcych obiektow

/od wtgczenia do sieci z zakonczeniem przytgcza zasuwkg domowg 1,5" i przetgczeniem w
pasie drogowym bezposrednio przy granicy z dziatkg nr 247/19 do istn. przytgcza stal./
-PE 40x2,4 mm W5-W5A /bud. 68/ =5 m

4.przelgczenia

/od wigczenia do sieci do istn. przytgcza/

-PE 63x3,8 mm W2-W2A /bud. 74/ |=3 m oraz PE 63x3,8 mm W7 /bud. 63/,

PE 63x3,8 mm W9 /bud. 61a/, PE 90x5,4 mm W14 /ogrodki dziatkowe/,

PE 110x6,6 mm W17-W17A 1=11,5 m, PE 63x3,8 mm W18 /bud. 57/, PE 63x3,8 mm
W19 /bud. 55/. Razem 7 szt.

5.zestawy wodomierzowe na konsolach z przepigeciem do istniejgcych instalaciji
wewnetrznych — szt. 8

Dla wodomierzy o srednicach od 50 mm, za wodomierzem od strony sieci zastosowac¢
ksztattki montazowo-demontazowe odpowiedniej Srednicy dla poszczegolnych przytgczy.
6. montaz 10 hydrantéw nadziemnych p.poz. DN 80 Hawle DUO z podwdjnym
zamknieciem nr katalogu 220 Krammer

7. zamulenie istniejacej sieci Dn 200 zel. =830 m

Szczegobtowy zakres robot :

egeodezyjne wytyczenie projektowanych tras sieci z przytgczami i przetgczeniami,

ezabezpieczenie placu budowy zgodnie z opracowang organizacjg ruchu na czas
prowadzenia robot,

*wykonanie wstepnych przekopow dla dokfadnego zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia,

swykonanie robot ziemnych odcinkami, ktére zminimalizujg ucigzliwosci zwigzane z
prowadzonymi robotami - wykopy wagsko przestrzenne o Scianach pionowych,

*zabezpieczenie odkrytego uzbrojenia podziemnego,

swykonanie podsypki z piasku i zwiru,

swykonanie sieci wodociggowej z przytgczami z montazem rur, ksztattek, armatury,

eprzeprowadzenie niezbednych préb i ptukanie sieci,

*wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,

ezasypka wykopow z zageszczeniem,

eprzywrécenie terenu do stanu pierwotnego zgodnie z projektem odtworzenia
nawierzchni po robotach budowlanych.

2. Wykaz istniejagcych obiektow budowlanych
Budowle

Teren uzbrojony w sieci zainwentaryzowane geodezyjnie:
-wodociggowa 200zel. czynna, woD100 nieczynna,
-przytacza woD 32/40/63/90/110,

-kanalizacja sanitarna ks150/200/300,

-kanalizacja deszczowa kd200/300/400,

-energetyczne, oswietleniowe,

-gazowe,

-telefoniczne.
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Nawierzchnia drogi ul. Potczynskiej asfaltowa jedno jezdniowa. W pasie drogowym po
obu stronach wybudowane sg wiaty przystankowe przy zatokach autobusowych.

W pasie drogowym u. Potczynskiej i poza nim wystepujg nasadzenia trwate.

Przez ulice Potczyhskag przebiegajg tory kolejki waskotorowe;.

Na obszarze objetym opracowaniem wystepuje gtdbwnie zabudowa przemystowo-
ustugowa.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Do elementdéw mogacych stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sg:

-ruch komunikacyjny,

-elementy podziemnej i naziemnej infrastruktury technicznej.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6ot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystgpienia

W trakcie realizacji sieci wodociggowej a przytgczami wystepowaé moze ryzyko
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegolnosci:

-upadku, potkniecia sie, przysypania ziemia,

-upadku elementow /materiatow, narzedzi itp./ z wysokosci,

-porazenia prgdem,

-kolizji drogowe;j.

Gtebokos¢ wykopdw pod budowe sieci wodociggowej z przytgczami wynosi¢ bedzie
ponizej 1,5 m, wykopy bedg szalowane.

Wszystkie roboty Wykonawca musi prowadzic w sposob bezpieczny i oznakowaé w
sposob widoczny w dzien i w nocy. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i
instrukcji technicznych dla systeméw cisnieniowych z PE HD i instrukcji technicznych dla
rur zeliwnych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegdélnie niebezpiecznych

Wykonawcg sieci wodociggowej moze by¢ firma dysponujgca przeszkolong kadrg
pracownikdéw i odpowiednim sprzetem do zgrzewania elektrooporowego, doczotowego.
Pracownicy przed przystgpieniem do realizacji rob6t muszg by¢ poinformowani o
istniejgcych zagrozeniach na budowie i przeszkoleni zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegollnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajagca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

-wykonywanie robét nalezy prowadzi¢ na podstawie planu organizacji robot okresla-
jacego kolejnosc¢ i sposdb ich wykonania,

-stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej, obowigzuje wszystkie osoby
przebywajgce na terenie budowy,

-bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach sprawujg
odpowiednio kierownik robot oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow,
-przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy dokona¢ inwentaryzacji uzbrojenia podzie-
mnego w celu okreslenia ewentualnych kolizji i zagrozen,

-wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci energetycznych, tele-
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komunikacyjnych, wod.-kan., gazowych powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez
kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od
istniejgcej sieci, i sposobu wykonywania tych robat,

-w przypadku napotkania na nie zainwentaryzowane uzbrojenie podziemne, natychmiast
przerwac prace i powiadomic kierownika budowy,

-w czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic i umie -
Sci¢ napisy ostrzegawcze,

-w czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych
przy tych robotach, wokoét wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢
balustrady zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad
powinny znajdowac sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz
1 m od krawedzi wykopu,

-niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych pod wzgledem
bezpieczenstwa, wykop nalezy szczelnie przykry¢ w sposob uniemozliwiajgcy wpadnie-
cie do wykopu,

-w przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, teren rob6t mozna oznaczy¢ za
pomocg balustrad z lin lub tasm z tworzywa sztucznego umieszczonych wzdtuz wykopu
na wysokosci 1,2 m i w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu,

-jezeli teren, na ktorym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wyko-
nawca robot powinien zapewnic staty jego dozor,

-kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy
lub skarp,

-wykopy o $cianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogag by¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu,

-wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1 m lecz nie wiekszej od 2 m, mozna
wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu,

-zabezpieczenie azurowe scian wykopow mozna stosowac tylko w gruntach zwartych
Stosowanie zabezpieczenia azurowego $cian wykopow w okresie zimowym, jest zabronione.

-niedopuszczalne jest uzywanie elementéw obudowy wykopu niezgodnie z przeznaczeniem,

-w czasie wykonywania koparkg wykopdéw wasko przestrzennych nalezy wykonywac
obudowe wytgcznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowac¢ obudowe
prefabrykowang, z uzyciem wczesniej przewidzianych urzgdzen mechanicznych,

-jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonac
zejscie /wejscie/ do wykopu,

-odlegto$¢ pomiedzy zejsciami /wejsciami/ do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m,

-jezeli roboty odbywajg sie w wykopie wasko przestrzennym jednoczesnie z transportem
urobku, wykop przykrywa sie szczelnym i wytrzymatym zabezpieczeniem,

-pojemniki do transportu urobku powinny by¢ zatadowane ponizej gérnej ich krawedzi,

-sktadowanie urobku, materiatow i wyrobow jest zabronione:

1.w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany sg obudowane
oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
2.w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane,

-ruch srodkow transportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza granica klina
naturalnego odtamu gruntu,

-W czasie zasypywania obudowanych wykopoéw zabezpieczenie nalezy demontowac od
dna wykopu i stopniowo usuwac je, w miare zasypywania wykopu,

-zabezpieczenie mozna usuwac jednoetapowo z wykopow wykonanych:

a/w gruntach spoistych-na gtebokosci nie wigkszej niz 0,5 m,
b/w pozostatych gruntach-na gtebokosci nie wiekszej niz 0,3 m,
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-w czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia sie
nawiséw gruntu,

-koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej
0,6 m poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu,

-przy wykonywaniu roboét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w
terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac,

-przebywanie osob pomiedzy Sciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju, jest
zabronione,

-zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o scianach
pionowych i na gtebokosci ponizej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb
klatkami ostonowymi lub obudowami prefabrykowanymi.

7. Obszar oddziatlywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie do terenu prowadzenia rob6t budowlanych.

8. Uwagi koncowe

-Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, kierownik budowy ma obowigzek sporzgdzenia planu, gdyz wykopy pod
budowe sieci wodociggowej z przytgczami wykonywane bedg o gtebokosci wiekszej niz
1,5 m i sieci bedg sie krzyzowaty z kablami energetycznymi SN,

-W czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegac przepiséw dotyczgcych ochrony
srodowiska, p.poz., BHP, ochrony interesow o0séb trzecich oraz przepisow
zawartych w opracowaniu COBRTI zeszyt 3 "Warunki Techniczne Wykonania i
Odbioru Sieci Wodociggowych" ,

-Dokumentacja budowy oraz dokumenty dotyczgce prawidtowej eksploatacii
maszyn, powinny znajdowac sie u kierownika budowy.

Projektant : inz. E. Krasnopolska

Koszalin, lipiec 2019 r.
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Z - zasuwa

z - zasuwka

N - nawiert

O - obejma siodtowa
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