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. Opis techniczny

1.1 Podstawa opracowania

.2 Zlecenie inwestora,

I.3 Projekt zagospodarowania terenu pod budowe sieci wodociggowej,

I.4 Projekt budowlany sieci wodociggowej w ul. Potczynskiej,

I.5 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(DZ.U. Nr 43 poz. 410z 1999.),

1.6 Decyzja Zarzadu Drég Miejskich w Koszalinie TUR.4422.265.2019.MZ z dnia 16.10.2019

I.7 Wizja lokalna w terenie i pomiary z natury,

1.8 Obowigzujace normy i przepisy.

1.1 Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt odtworzenia nawierzchni, chodnika, zjazdéw i terenu zieleni w
pasie drogowym oraz dziatkach przylegtych ulicy Potczynskiej po budowie sieci wodociggowej. Zakres
opracowania przedstawiono na rys.1 niniejszego opracowania.

3.0 Opis rozwigzan projektowych

3.1 Istniejgcy stan zagospodarowania terenu
Ulica dwukierunkowa, jezdnia o nawierzchni asfaltowe]j ograniczona kraweznikami, zjazdy z betonowe;j
kostki brukowej. Chodniki z betonowej kostki betonowej brukowej.

3.2 Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektuje sie wykonanie sieci wodociggowej w ul. Potczyriskiej zgodnie z rys nr 1.

3.3 Przejscie siecig wodociggowa przez ulice Szczecifnska — odtworzenie nawierzchni

Lokalizacje przebiegu sieci wodociggowej przedstawiono na rys. 1 szczegdty na rys. 2. Tereny zielone w
ktdrych poprowadzona jest trasa wodociggu odtworzy¢ do stanu istniejgcego, wykopy w pasie drogowym
zasypac gruntami niewysadzinowymi pozwalajgcymi osiggna¢ wskaznik zageszczenia 1,0. Istniejgce
nawierzchnie odtworzy¢ do stanu pierwotnego z materiatu z rozbidrki oraz z nowego materiatu zastepujac
stary zniszczony przy pracach rozbiérkowych. Wymienié uszkodzone w czasie prowadzenia prac krawezniki
oraz obrzeza. Zakres przetozenia pokazano na rys. nr 1.

Miejsca w ktdrych zostang wykonane wykopy, pokazano na projekcie zagospodarowania terenu rys. 1,
przekrdj konstrukcyjny odtworzenia nawierzchni na rys. 2.1-2.3.

W trakcie wykonania wykopdw nalezy zachowac szczegdlng ostroznosc w strefie przebiegu istniejgcego

uzbrojenia poziemnego. Wykopy w tych miejscach nalezy bezwzglednie wykonac¢ recznie.
Roboty ziemne — wykopy i zasypki wykonac zgodnie z Polskg Normg PN-S-02205.
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