POSADOWENIE PRZEWODU W PASIE ZIELENI

zasypka z gruntu rodzimego

ubita warstwami
— zageszczenie podfoza >90%
zmodyfikowanej préby Proctor a

warstwa ochronna (obsypka przewodu)

bal drewniany @ 8—10cm
lub ceownik C50—65mm

ZABEZPIECZENIE UZBROJENIA PODZIEMNEGO

y .

roboty ziemne wykona¢ recznie

“,

min. 70cm

tasma metalizowana

\\33 przewodem

linka stalowa ¢ 3—5 mm

(pospdtka, piasek sredni lub grunt

rodzimy w przypadku gruntéw sypkich)

ubita warstwami 10—30cm recznie

lub lekkim sprzetem —

— zageszczenie podfoza >907%
zmodyfikowanej préby Proctor’a

warstwa wyréwnawcza (podsypka)

g b

min_70cm

L

(pospétka, piasek sredni lub grunt
rodzimy w przypadku gruntéw sypkich)
nie zageszczona, z wyprofilowaniem

stanowigcym foZzysko nosne
— kgt podparcia — 90-120°

>30cm |

90-120°

D} >30cm

POSADOWIENIE PRZEWODU W PASIE DROGI

nawierzchnia projektowanej drogi, placu,

parkingu lub chodnika

podbudowa drogi (wykonaé zgodnie

z projektem budowlanym drég i ciggdw
komunikacyjnych)

zasypka z gruntu rodzimego

ubita warstwami
— zagegszczenie podfoza >90% |
zmodyfikowanej préby Proctora

warstwa ochronna (obsypka przewodu)

tasma metalizowana
nad przewodem

(pospdtka, piasek sredni lub grunt

rodzimy w przypadku gruntéw sypkich)

ubita warstwami 10—30cm recznie

lub lekkim sprzetem —

— zagegszczenie podfoza >90%
zmodyfikowanej préby Proctora

warstwa wyréwnawcza (podsypka)

>30cm

(pospétka, piasek éredni lub grunt
rodzimy w przypadku gruntéw sypkich)
nie zageszczona, z wyprofilowaniem

stanowigcym fozysko nosne
— kqt podparcia — 90-120°

>30cm |

90-120°

D

L >50cm

10—15¢cm

&
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= uzbrojenie podziemne

A
dla rur PVC i kabli stosowaé
podktgdke drewniang

£ roboty ziemne wykona¢ recznie

o po zabezpieczeniu uzbrojenia

|

(@]

UWAGI

1. Warstwa wyréwnawcza (podsypka) nie moze zawieraé:
— czqstek wiekszych od 20 mm.
— ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
2. Warstwa ochronna (obsypka) i zasypka nie moze zawieraé:
— czgstek wiekszych od 60 mm.
— nie moze by&é zmrozona, zawiera¢ bryf lodu itp.

3. Do warstwy wyréwnawczej (podsypki), warstwy ochronnej

(obsypki) oraz ostatniej warstwy zasypki pod nawierzchniq drég
nie wolno uzywaé spoistych gruntéw rodzimych (np. piasku
gliniastego, gliny, pytu piaszczystego itp.). Dopuszczalne jest

natomiast stosowanie rodzimych gruntéw sypkich: piaskow

drobnych, $rednich, grubych, pospdtek lub zwiréw)

4. Niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkdw drewna

kamieni

lub gruzu.

Obiekt:
Infrastruktura techniczna— sie¢ wodociqgowa z przyfqczami

Adres:

Koszalin, ul. Bliska i Daleka obreb 17 nr dziatek:

174,163,188/1,669,88/79,166,

184,88/66,185,186,187,88/54,88/66,88/59,88/66,191/1,192,194,195,196,206,88/66,278/81, 278/82

Inwestor:

ul. Wojska Polskiego 14

Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja Spétka z o.0 75—711 Koszalin

Posadowienie i zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego Skala:
Projektowat: Sprawdzit: Data:
inz. Milita Gruszecka dr inz.Tadeusz Gruszecki 03.2016r.
UAN/N/7210/78 /90 =  A/PNB/8300/76/:
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