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I. OPIS TECHNICZNY
Do projektu organizacji ruchu na czas budowy sieci wodociggowej wraz
z przytagczami w m. Koszalin, ul. Bliska i Daleka

1.0. Podstawa opracowania.

» Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. Nr 108
z 2005 r., poz. 908 z pdzniejszymi zmianami ),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzeniem ( Dz. U. Nr 177 z 2003 r., poz. 1729 ),

» Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakoéw i sygnatéw
drogowych , ( Dz. U. Nr 170 z 2002 r., poz. 1393 ),

»= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkdw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania
na drogach ( Dz. U. nr 220 z 2003 r., poz. 2181 ),

= SzczegOtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na
drogach ( Dz. U. - Zatacznik do nr 220 z 2003 r., poz. 2181 ),

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 06 lipca
2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym ( Dz. U. Nr 123 poz. 840
z2010r.),

» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 140
z 2004 r., poz. 1481 z pdzniejszymi zmianami ),

» Wizja lokalna w terenie przeprowadzona w lutym 2016r.

2.0. Przedmiot, zakres i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania dokumentacji jest budowa sieci wodociggowej z
przytgczami w Koszalinie ul. Bliska i Daleka umozliwiajgcej dostarczenie wody do
celéw bytowo-gospodarczych i przeciwpozarowych z istniejgcej sieci wodociggowej
DN150 i DN100 mm w ul. WspdInej i Pomorskiej.

Budowa przewoddw wodociggowych i przytgczy w zakresie pasa drogowego
dotyczy dziatek nr 174, 163, 278/82, 188/1, 669, 278/81, 88/79, 181, 173, 180.

Przytacza wodociggowe projektuje sie do budynkdw na dziatkach nr 166, 184,

88/66, 185, 186, 187, 88/54, 88/59, 195, 196, 206,
Zakres opracowania obejmuje:
- Budowe sieci wodociggowej DN /OD110 mm z rur PE-FID odmiana 100 ,SDR17 w
ulicy Bliskiej na odcinku od wodociggu DN 150 zel. w ul. Wspdlnej do miejsca
wigczenia do wodociggu DN 100 PCV skrzyzowaniu w ul. Pomorskiej i Warminskiej.
— Wymiane przytagczy wodociggowych do istniejgcych obiektdw zasilanych z
dotychczasowego wodociggu w zakresie od wigczenia do sieci do zaworu za
wodomierzem gtéwnym dla budynkéw nr 2,12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 25A,
30 przy ul. Bliskiej oraz budynku przy ul. Wesotej 11.
- Przytacza do budynkéw nr 1,3,4,5,6,7, 8, 9, 10, 11,21, 25 oraz 27 przy ul. Bliskiej
przewidziano w dokumentacji do wymiany w zakresie pasa drogowego.



Wybudowanie nowej sieci wodociggowej wraz z przytgczami umozliwi wylgczenie
z eksploatacji istniejacy sie¢ wodociggowq , ktorej stan techniczny jest bardzo zty i
nie zapewnia dostawy wody w wymaganej ilosci i pod odpowiednim ciSnieniem.

Celem opracowania jest - wskazanie wytycznych dla oznakowania
i zabezpieczenia robdt budowlanych zwigzanych z budowg w/w sieci wodociggowej.

3.0. Opis stanu istniejacego.

Przed rozpoczeciem prac projektowych zostata wykonana inwentaryzacja terenu
w rejonie projektowanych roboét. Istniejgce oznakowanie pionowe zostato naniesione
na mape do celéw projektowych.

Przedmiotowy teren znajduje sie w miejscowosci Koszalin, ul. Bliska i Daleka.

Projektowana sie¢ wodociggowa na catej dlugosci przebiega w pasach
drogowych — ul. Bliska i Daleka. Jedynie odcinek ul. Bliskiej przy skrzyzowaniu
z ul. Wspdlnej jest drogg prywatng i bez mozliwosci przejazdu (klomby kwiatowe).

Droga miejska posiada nawierzchnie asfaltowg, ograniczong obustronnie
kraweznikami wraz z chodnikami. Obstuguje ruch w dwodch kierunkach. Ruch
samochodowy jak i pieszy jest maty.

Zabudowe ulic stanowig w wiekszosci budynki jednorodzinne wolnostojace jak
i blizniacze.

4.0. Opis projektowanych robot.

Inwestycja przewiduje budowe sieci wodociggowej wraz z przytgczami w m.
Koszalin, ul. Bliska i Daleka. Trase projektowanego wodociggu pokazano na projekcie
zagospodarowania terenu w skali 1:500 — rys. nr 2+3.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B/06050:1999r i PN- B-
10736: 1999 r.

Prace ziemne wykona¢ mechanicznie, ziemia w 100% do wywozu. Ziemie
zdeponowa¢ na skfadowisku uzgodnionym z Zarzadcg Drogi i U.M. w Koszalinie.
Wykopy umocnione, nachylenie skarp 1:1. Przejscia przytgczami wodociggowymi
pod ulicg i chodnikiem wykonac przeciskiem dynamicznym ,,metodg kreta”.

Przewidywany termin realizacji inwestycii:
o II kwartat 2016r - I kwartat 2017r.

5.0. Organizacja ruchu.
5.1. Istniejaca organizacja ruchu.
Istniejgce oznakowanie przedmiotowych ulic zinwentaryzowano podczas wizji

w terenie i przedstawiono na rysunkach w czesci graficznej niniejszego opracowania,
jako istniejgce.



W rejonie opracowania znajduija sie znaki:
e pionowe: B-35, T-25a, D-4a, A-7, D-2, D-1
e poziome: brak

5.2. Projektowana organizacja na czas budowy.

- Calg inwestycje podzielono na cztery etapy robodt; dilugos¢ odcinka
roboczego nie powinna ulec zmianie, natomiast mozna zmieniac¢ kolejnosc
wykonywania etapow.

- Podczas prowadzenia robdt, w razie koniecznosci, wystgpienia utrudnien ruchu
nalezy  zapewni¢  reczne  kierowanie  ruchem  przez  przeszkolonego
i upowaznionego pracownika (z uwagi na czeSciowe zajecie jezdni
Z zwigzku z prowadzonymi robotami);

- Podczas prowadzenia robdt, ruch pojazdéw bedzie dopuszczony do ruchu;

- Zobowigzuje sie wykonawce robdt do oznakowania robot prowadzonych w pasie
drogowym znakami o jedng grupe wyzszg nhiz stosowane na danym odcinku drogi
( nalezy zastosowac grupe znakéw duzych ,,D™);

- Na noc nalezy wykopy zasypac i zapewni¢: swobodny przejazd i dogodny dojazd
wiascicieli do posesii;

- Po zakonczeniu jednego odcinka robdt, nalezy teren przywrdcic do stanu
pierwotnego, tj. usung¢ oznakowanie i urzadzenia zabezpieczajace, przywroci¢ statg
organizacje ruchu;

- Oznakowanie zapewni¢ powinno bezpieczenstwo zaréwno kierowcom pieszym jak
i robotnikom poruszajgcym sie w obszarze robdt. Roboty nalezy tak prowadzic,
aby w jak najmniejszy sposéb utrudnia¢ zaréwno ruch pojazddw jak i ruch pieszych;

- W przypadku wygradzania miejsc robdt prowadzonych na chodnikach, ciggach
pieszych, pieszo-rowerowych lub $ciezkach rowerowych wygrodzenie powinno by¢
wykonane zaporami drogowymi podwdjnymi U-20c, w ktérej dolna krawedZ pasa
zapory powinna znajdowa¢ sie na wysokosci okoto 30 cm nad poziomem
nawierzchni;

- Po zakonczeniu robot, tymczasowe oznakowanie, natychmiast usunac
i przywracic stata organizacje ruchu.

Szczeg6towa lokalizacje znakdw i zabezpieczen przedstawiono graficznie na rysunku
nr 2-3.

6.0. Zastosowane oznakowanie i elementy zabezpieczenia.

W celu ostrzezenia kierowcow o prowadzonych pracach w pasie drogowym ulic
nalezy ustawi¢ w miejscach pokazanych na rysunkach znaki i wszelkie urzadzenia
bezpieczenstwa ruchu.

Do zabezpieczenia robdt zastosowano nizej wymienione oznakowanie:
« znaki ostrzegawcze: A14, A-12c,A-12b,C-10,, C-9U-3d, B-33
« urzadzenia bezpieczenstwa: zapory U-20a, U-20b, stalowe piyty przejazdowe,
ktadki dla pieszych,

7.0. Zasady prowadzenia robét.
- Zajecie pasa drogowego pod roboty powinno wynikac z projektu budowlanego;



Przy prowadzeniu robot nalezy wybral takg technologie i organizacje ich
wykonania, ktéra umozliwi bezpieczne prowadzenie ruchu pojazddéw i pieszych
przy ograniczonej w sposdb bezwzglednie konieczny skrajni drogi;

Jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu winna zawiadomi¢ organ
zarzadzajacy ruchem, zarzad drogi oraz wiasciwego komendanta policji o terminie
jej wprowadzenia, co najmniej na 7dni przed dniem wprowadzenia organizacji
ruchu;

Jednostki prowadzace roboty w pasie drogowym zobowigzane sg do oznakowania
i zabezpieczenia miejsca robdt;

Konstrukcja stojakdéw do zapdr powinna zapewni¢ stabilnos$¢ urzadzenia;

Osoby wykonujgce prace w pasie drogowym powinny by¢ ubrane w odziez
ostrzegawczg o barwie pomaranczowej, wyposazone w elementy odblaskowe
barwy zottej lub pomaranczowej;

Pozostawione na noc zabezpieczenie powinno by¢ zawieraC sygnaty Swietlne
ostrzegawcze;

Wszystkie znaki i urzadzenia zabezpieczajace, zwigzane z robotami,
nalezy niezwlocznie usungc¢ po zakonczeniu robot.

8.0. Uwagi koncowe:
1. Szczegdtowg lokalizacje znakdw i zapor w razie potrzeby uzgodnic¢ z projektantem.
2. Niezbedne, aby w razie potrzeby ruchem drogowym kierowata osoba posiadajaca

3.

uprawnienia do kierowania ruchem na czas prowadzenia robot.

Szczegotowy termin rozpoczecia robot i wprowadzenia nowej
organizacji ruchu, a takze przywrocenia stanu pierwotnego nalezy
uzgodnic¢ na etapie wystepowania o decyzje na zajecie pasa drogowego.

Jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu winna zawiadomi¢ organ
zarzadzajacy ruchem, zarzad drogi oraz wtasciwego Komendanta Policji o terminie
jej wypowiedzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji
ruchu.

5. Jezeli w terminie, o ktérym mowa w pkt. 7 brak jest zawiadomienia zarzadzajacy

ruchem poinformuje zarzad drogi o utracie waznosci zatwierdzonej organizacji
ruchu.

6. W sprawach nie objetych niniejszym opracowaniem nalezy stosowac sie do ustawy

Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. Nr 108 z 2005r., poz. 908 z pOzniejszymi.
zmianami. oraz wydanym w oparciu 0 nie Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
Dz. U. Nr 177 z 2003r., poz. 1729).

9.0. Zestawienie projektowanych znakow.

Etap 1

L.p. |WYSZCZEGOLNIENIE NUMER [J.M. [ILOSC
1 »Roboty na drodze” A-14 szt. 5
2 Zapora drogowa podwdjna U-20c m. W zaleznosci od
zapotrzebowania
Ograniczenie predkosci B-33 "20" |Szt. 5
4 Zwezenie prawostronne A-12b Szt. 1
5 Tablica kierunkowa w lewo U-3d Szt. 1




Etap 2

Etap 3

Etap 4

6 Nakaz z lewej strony znaku C-10 Szt. 1
7 Ktadki dla pieszych U-18 Szt. 6
8 Zakaz ruchu pieszych B-41 Szt. 1
9 Zapora drogowa pojedyncza|U-20b m. W zaleznosci od
szeroka zapotrzebowania
L.p. |WYSZCZEGOLNIENIE NUMER J.M. ILOSC
1 »Roboty na drodze” A-14 szt. 3
2 Zapora drogowa podwadjna U-20c m. W zaleznosci od
zapotrzebowania
3 Ograniczenie predkosci B-33 "20" |Szt. 3
4 Ktadki dla pieszych U-18 Szt. 1
5 Zakaz ruchu pieszych B-41 Szt. 2
6 Zwezenie prawostronne A-12b Szt. 1
L.p. |WYSZCZEGOLNIENIE NUMER J.M. ILOSC
1 »Roboty na drodze” A-14 szt. 5
2 Zapora drogowa pojedyncza U-20a m. W zaleznosci od
zapotrzebowania
4 Ktadki dla pieszych U-18 Szt. 1
5 Stalowa plyta przejazdowa - Szt. 1
6 Ograniczenie predkosci B-33 "20" |Szt. 5
7 Zwezenie prawostronne A-12b Szt. 2
8 Nakaz z lewej strony znaku C-10 Szt. 1
9 Tablica kierunkowa w lewo U-3d Szt. 1
L.p. [WYSZCZEGOLNIENIE NUMER  [J.M. ILOSC
1 »Roboty na drodze” A-14 szt. 4
2 Zapora  drogowa  podwdjna|U-20c/a m. W zaleznosci od
/pojedyncza zapotrzebowania
Ograniczenie predkosci B-33 "20" |Szt. 3
4 Ktadki dla pieszych / stalowa|U-18 szt W zaleznosci od
piyta przejazdowa zapotrzebowania
5 Plyta stalowa przejazdowa - szt 2
6 »Roboty na drodze” A-14 szt. 5
7 Ograniczenie predkosci B-33 "20" |Szt. 5
8 Zwezenie lewostronne A-12c Szt. 1
9 Zwezenie prawostronne A-12b 1
10 Tablica kierunkowa w prawo U-3c Szt. 1
11 Tablica kierunkowa w lewo U-3d szt 1
12 Nakaz z lewej strony znaku C-10 szt 1
13 Nakaz z prawej strony znaku C-9 Szt. 1
14 Kladki dla pieszych U-18 Szt. 6
15 Zakaz ruchu pieszych B-41 Szt. 1
16 Zapora drogowa pojedyncza|U-20b m. W zaleznosci od
szeroka zapotrzebowania

Opracowata:

inz. Milita Gruszecka
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I1I. ZALACZNIKI

- Decyzja Zarzadu Drdg Miejskich w Koszalinie zezwalajgca na umieszczenie
sieci wodociggowej wraz z przytgczami w pasie drogowym.
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