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Opis techniczny 
 

Projekt odtworzenia konstrukcji jezdni, chodników i  zieleńców  po wykonaniu sieci 

wodociągowej w ulicach: Bliskiej i Dalekiej w Koszalinie 

 
 
 

Podstawa opracowania 
1. Projekt zagospodarowania terenu; 
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków 

udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. nr 140, poz. 1481); 
3. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2004 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 
115 z 2007 roku z późniejszymi zmianami); 

4. Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 
(Dz.U.Nr 43 z 1999r.); 

5. Wizja w terenie. 

Opis ogólny 
Niniejszy projekt obejmuje odtworzenie nawierzchni w ulicach: Bliskiej i Dalekiej 

w Koszalinie po budowie sieci wodociągowej. 
Odtworzenie nawierzchni obejmuje rozbiórkę części nawierzchni ulicy Dalekiej 

i Bliskiej o nawierzchni z betonu cementowego, chodnika i zjazdów z kostki betonowej w celu 
ułożenia sieci wodociągowej. 

Projektowana do wykonania sieć będzie ułożona w wykopie o głębokości ok. 1,5 m. 
Szerokości wykopów są zależne od przebiegu sieci i zostały przedstawione na rysunku nr 1. 
Szerokość podstawowa to: 1,0 m z miejscowymi poszerzeniami i zwężeniami związanymi 
z technologią wykonania prac sanitarnych i drogowych. 

Nawierzchnia, w której zostaną wykonane prace jest w dostatecznym stanie technicznym. 
Zakłada się, że do wtórnego wykorzystania zostanie przeznaczonych ok. 70% istniejącego 
materiału nawierzchni chodnika i zjazdów. Ostateczną decyzję 
o wykorzystaniu materiałów z rozbiórki podejmie kierownik budowy wraz 
z inspektorem nadzoru po uwzględnieniu stanu materiału oraz sposobu rozbiórki. Materiały, które 
na skutek rozbiórki zostaną zniszczone należy uzupełnić nowymi identycznymi, jakie znajdują się 
na pozostałej nawierzchni. Przy doborze materiałów nowych należy uwzględnić ten sam kolor, co 
materiały z nawierzchni rozebranych, kształt (wymiary i dopasowanie) oraz sposób wykończenia. 

Na rysunkach przekrojów pokazano sposób odtworzenia nawierzchni w miejscach 
przekopów. 

Konstrukcje podzielono na cztery grupy: 
1) nawierzchnię chodników i zjazdów z kostki betonowej 
2) nawierzchnię bitumiczną 
3) nawierzchnię z betonu cementowego 
4) tereny zieleni niskiej 
Prace wykonywane w nawierzchni chodnika i zjazdów z kostki betonowej należy 

przeprowadzić w sposób, który pozwoli na późniejsze wykorzystanie materiałów. Po wykonaniu 
wykopu i sieci należy sprawdzić czy podbudowa nawierzchni przylegających do wykopu nie 
została uszkodzona i czy nawierzchnie przyległe nie zaczęły osiadać (w przypadku takiej sytuacji 
należy rozebrać uszkodzoną nawierzchnię i uzupełnić jej podbudowę podsypką cementowo-
piaskową 1:4 i ułożyć nawierzchnie na nowo). 

W trakcie przeglądu gwarancyjnego po okresie około 3 miesięcy należy sprawdzić czy 
nawierzchnia w miejscach przekopów nie odkształca się i w przypadku stwierdzenia nierówności 
należy nawierzchnie w tych miejscach rozebrać i po wyrównaniu i zagęszczeniu podsypki ułożyć 
na nowo. 



Na rysunku wskazano, które przyłącza zostaną wykonane metodą bezwykopową (metoda 
"na kreta" i metoda przecisku).  

Sposób rozbiórki nawierzchni 
Nawierzchnię należy rozbierać w sposób, który zapewni maksymalne wykorzystanie 

istniejącego materiału oraz nie spowoduje zniszczenia nawierzchni przyległych: 
a) Prace wykonywane w terenach zieleni należy rozpocząć zdejmując warstwę darni (jeżeli 

występuje) na odkład obok wykopu. Darń należy układać w jednym poziomie aby była 
możliwość jej późniejszego ułożenia w pierwotnym miejscu. Darń powinna zostać ułożona 
na folii lub innym materiale separującym, który zapobiegnie jej zmieszaniu się z gruntem i 
zanieczyszczeniu nawierzchni utwardzonych. Po zakończeniu prac i uzupełnieniu wykopu 
materiałem zasypki darń należy ułożyć na pierwotnym miejscu w taki sposób aby możliwie 
najlepiej komponowała się z otoczeniem, była ułożona równo i estetycznie. W przypadku 
zniszczenia darni zastąpić ją można trawą z rolki. Tereny zieleni gdzie istniejące 
nawierzchnie są zniszczone, trawa rzadka lub brak zieleni należy uzupełnić ziemią 
urodzajną (humusem) grubości 10 cm i obsiać nasionami traw. 

b) Prace wykonywane w nawierzchniach bitumicznych należy rozpocząć przez nacięcie piłą 
istniejącej nawierzchni wzdłuż wykopu; wykonać planowany wykop, ułożyć sieć a 
następnie uzupełnić wykop pospółką 0/63; wykonać podbudowę z kruszywa łamanego 
0/31,5, następnie sfrezować istniejącą nawierzchnię na dalsze 0,5 m z każdej strony wykopu 
– wykonać warstwę wiążącą z betonu asfaltowego AC11W; ułożyć warstwę ścieralną z 
betonu asfaltowego grubości 4 cm na całej powierzchni wykopu plus na szerokości 
odsadzek z AC8S. W celu zminimalizowania osiadań oraz powstania spękań pomiędzy 
warstwę wiążącą i ścieralną należy umieścić siatkę wstępnie powlekaną warstwą bitumiczną 
z włókien szklanych o wytrzymałości min. 120 kN/m. Uwaga: siatkę należy ułożyć zgodnie 
ze specyfikacjami producenta z zastrzeżeniem, że technologia winna umożliwiać ułożenie 
siatki pod warstwą grubości 4 cm. 

c) Prace wykonywane w nawierzchniach z drobnowymiarowych elementów betonowych lub 
kamiennych należy przeprowadzić w sposób, który pozwoli na jego późniejsze 
wykorzystanie. Kostkę  należy rozebrać ręcznie dążąc do tego aby linie krawędzi wykopów 
były wykonywane wzdłuż linii łączeń. Po wykonaniu wykopu i sieci należy sprawdzić czy 
podbudowa nawierzchni przylegających do wykopu nie została uszkodzona i czy 
nawierzchnie przyległe nie zaczęły osiadać (w przypadku takiej sytuacji należy rozebrać 
uszkodzoną nawierzchnię i uzupełnić jej podbudowę podsypką cementowo-piaskową 1:4 i 
ułożyć nawierzchnie na nowo. Wykopy należy wykonywać w taki sposób aby nie 
pozostawiać małych pasów nawierzchni przy wykopie. Założono, że przy szerokościach 
nawierzchni mniejszych niż 0,5 m należy ją rozebrać do krawędzi i ułożyć na nowo. 

d) Prace wykonywane w nawierzchniach betonowych należy rozpocząć przez nacięcie piłą 
istniejącej nawierzchni wzdłuż wykopu; wykonać planowany wykop, ułożyć sieć a 
następnie uzupełnić wykop pospółką 0/63; wykonać warstwę odsączającą z pospółki 0/31,5 
grubości 20 cm; wykonać podbudowę z betonu LC 8/9 grubości 20 cm, na której należy 
ułożyć warstwę poślizgową z papy asfaltowej, następnie wykonać warstwę ścieralną z 
betonu C40/50 grubości 20 cm zbrojoną siatką zbrojeniową z prętów 8 mm ze stali A-III o 
oczkach 20x20 cm. 

e) Prace związane z uzupełnieniem opasek (wąskie chodniki przy ogrodzeniach) przy jezdni 
wykonanych z betonu cementowego należy wykonać analogicznie do technologii określonej 
dla nawierzchni z kostki betonowej. Dopuszcza się aby opaski z betonu cementowego 
odtworzyć z kostki betonowej grubości 6 cm. 

Zestawienie nawierzchni do rozebrania 
Ilość nawierzchni do odtworzenia będzie zależała od sposobu wykonania prac i od stanu 

poszczególnych nawierzchni. Przybliżona ilość nawierzchni do odtworzenia: 
a) Tereny zieleni: 0,15835 tys. m2 
b) Nawierzchnie bitumiczne: 0,95925 tys. m2 
c) Nawierzchnia z elementów drobnowymiarowych: 0,46998 tys. m2 



d) Nawierzchnia z betonu cementowego: 0,77 tys. m2 
 
 
 
Opracował: 
mgr inż. Janusz Raczyński 
upr. nr ZAP/0049/PWOD/05 
nr id. ZAP/BD/0214/05 
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wytrzymałość na rozciąganie min. 120 KN/m
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masa zalewowa np:Biguma SF
LEGENDA:

1. warstwa ścieralna z AC8S grub. 4 cm

warstwa wiążąca z AC11W grub. 4 cm

warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego granitowego 0/31,5 grub. 20 cm

zasypanie wykopu pospółką 0/63

2. warstwa gruntu urodzajnego gr. 10 cm z obsianiem nasionami traw

zasypanie wykopu gruntem niewysadzinowym

3. warstwa ścieralna z kostki betonowej z rozbiórki grub. (6)8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 4 cm

     podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grub. 15 cm

     warstwa wymiany gruntu - pospółka 0/63 zagęszczona do Is=1,0 grub. 15 cm

     zasypanie wykopu pospółką 0/63

4. krawężnik betonowy typu ulicznego 15x30 cm (wymiana na nowy)

    podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm

    ława betonowa C12/15 z oporem F=0,0575 m²

5. krawężnik istniejący do pozostawienia

6. obrzeże betonowe 6x20 cm (wymiana na nowe)

     ława bet. z bet. C12/15, F=0,0372 m²

     podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm

7. w-wa ścieralna z betonu C 40/50 grub. 20 cm zbrojony siatką zbrojeniowa z prętów Ø

8,0 mm ze stali A-III o oczkach 20x20 cm; nasiąkliwość wagowa 5%;  stopień

mrozoodporności >=150 cykli

w-wa poślizgowa - papa asfaltowa

podbudowa zasadnicza z betonu LC 8/9 grub. 20 cm

warstwa odsączająca z pospółki 0÷31,5 o CBR >=25 i k>= 8 m/d,Ev2>=120 MPa, grub. 20 cm
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-06-25 roku przez:

Pan Janusz RACZYŃSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/0214/05

adres zamieszkania ul. Piłsudskiego 21 E/7, 78-400 SZCZECINEK

jest członkiem Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2015-08-01 do 2016-07-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Zygmunt Meyer, Przewodniczący Rady Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

ZAP-E4V-BQ2-DNG *

Podpis jest prawidłowy
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