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Rodos 6.8.21.0 [8751]

Zalgeznik
Sie¢ wodociagowa z przytgczami

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Sie¢ wodociagowa z przylaczami w pasie rozgraniczajacym drogi

Obickty zlokalizowane pod powierzchnia terenu.

| Zestawienie parametrow techniczno- technologicznych zaprojektowanego ukladu.
- Sumaryczna dlugosé sieci wodociggowej wynosi 742,4 m, w tym:

1 - rura PE d=110/6,6 mm w wykopie otwartym - 423,40m

- rura PE d=90mm w wykopie otwartym - 7.60m
- rura PE d=50/3mm w wykopie otwartym - 19.40m
- -rura PE d=40/2,4mm w wykopie otwartym - 71,10m
: - rura PE d=32/2_3mm w wykopie otwartym - 1.90m
. -rura PVC d=110mm w wykopie otwartym - 8,00m

- przewiert sterowany rurg PE dwuscienng d=110/10mm - 19,50m

- przewiert metodg Kreta" rurg PE d=40/3,7mm - 181,90m

- przewiert metoda kreta rurg PE d= 50/4,6mm - 9.60m

- montaz wodomicrzy wraz z wykonaniem podej$¢ w budynkach - 12 kpl
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Przedmiar Strona 3/10
Sie¢ wodociagowa z przylaczami
Nr | Podstawa Opis robot Jm los¢ |
|1. Sie¢ wodociggowa z przylgczami l
Kod CPV: 45231300-8
1.1. Roboty ziemne g
; Kod CPV: 45231300-8 | |
[ KNR 2-01 |Regczne usunigcie z przerzutem, warstwy ziemi urodzajnej z darnia grubosci do 15¢m | |
| 0125/02 | | |
| (8.00+16,70+4,9+4,9+9,10+7,8+4,4)*1,00 | m2 55,800
| razem |m2 | 55,800
[ 2 KNR 2-01 [Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej z przerzutem z darnia, - doplata za kazde dalsze Scm grubosci ; ‘
‘ 0125/06 |ponad 15cm ‘ | |
ERCIL I L (m2 | 55,800
3 i KNR 2-21 |Reczne rozécielenie ziemi urodzajnej z transportem taczkami na terenie plaskim : .
i 0218/02 | 1 ;
55,8402 [ms | | 1L16
; o o razem |m3 | 11,16
4 KNR 2-21 Reczne wykonanie trawnikéw dywanowych siewem z nawozeniem w gruncie kategorii III '
0401/05 ; ;
Rl | S B ol " [[m2 | 55,80
5 KNR2-0lul Wykoyy'z zasypaniem o glebokosci do 2,50m i szerokosci 0,9-1,0m, wykonywane w gruncie kategorii [l o | l
0802/01  $cianach zabezpieczonych obudowg typ boksowy - komory technologiczne }
16,00%1,00%1,80*2 [|m3 | 21,600
i2,00*1,0*l,9*6 ;_ _5513_: 22,8002
i e T NI | T razem |m3 | 44,400
6 | KNR 2-01 {Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii I1I-IV o szerokosci 0,8-1,5m i glebokosci do 3,0m o scianach 3 1
| 0317/05 ipionowych z wydobyciem urobku lopata lub wyciagiem recznym | 1
] 11,50%0,90*7%(1,34+1,22)*0,5 || m3 ‘ 12,006
! 11,50%2%0,90%(1,61+1,37)%0,5 s g
i 1 11,50%2#0,90%(2,56+2,52)*0,5 | m3 6,858
| [ 11,50*28%0,90*1,32 | m3 49,896
‘ ; 11,50%4*0,90%(1,45+1,83)*0,5 | m3 8,856
i 11,50%0,90%(1,62+1,47)%0,5 | m3 2,086
1,50*21%0,90%(1,57+1,37)*0,5 ‘ m3 41,675
| 1,50%2*0,90%(1,57+1.90)*0,5 : m3 4,685
I, 2,20%0,90%(1,95+1,47)%0,5 | m3 3,386
| 0,70%0,90%(1,57+1,27)*0.5 [ m 0,895
‘. 10,80%0,90%(1,47+1,27)*0,5 [ m3 0.986,
| 10.90%0.90%(1,47+1,27)*0.5 | m3 1,110
i 11,20%0,90%1,47 m3 | 1,588
* 1.30%0,90*(1,47+1 22)*0.5 | 1,574,
; l 12,70%0,90*(1,47+1,37)*0.5 m3 | 3,451
| 11,80%0,90%(1,602+1,37)*0,5 m3 | 2,480
{58 11,80%0,90%1,32 m3 \ 2138
it 12,20%0,90%(1,17+1.27)%0.,5 m3 | 2416
il ‘- 1 11,20%0,90%1.27 et 1373
l [ 12,20%0,90%1,27 m3 ‘ 2,515‘
¥l 11,50%0,90%1,27 il 1,713
|| 11,70°0.90%(1,47+1,27)*0.5 | m3 | 2,09&i
: i 11,90%0,90%(1,47+1,27)*0,5 | m3 l 2,343
;_ | 1,70%0,90%(1,1+1,27)*0,5 - om3 | |
12 = 11,50%0,90%(1,34+1,22)*0,5 | 1’:'32
| | |1.40%0,90%(1,47+1,27)%0.5 | ::?; | :340&
] 11,10%0,90%(1,57+1 ,27):0.5 t— i i 1,594
\ %* * Penm ) o |
! i1,4() 0,90%(1,27+1,26)*0,5 vl e 168,5_0?_;
‘\} 7 KNR 2-01 'iRoboty ziemne w gruncie kategorii IIl wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojempoéci tyzki 0,40m3 z| | :
[ | 0206/02 |transportem urobku samochodami samowyladowezymi na odleglosé do 1,0km - w terenie utwardzonym ' | |
‘ ‘(4,70+4,70-l,50)‘0,90"(2,356+2,52)*0,5 1 m3 17,334
! |(69,60-9.40-1,50* 14)*0,90%(1,62+1,47)*0,5 ‘ m3 . 54,503!
; E(l86,50-24,10—3,40-1,50‘28)*0,90“1,32 | m3 | 138,996'}
| -1 1(24,10-1,50%4)*0.90%(1,45+1,83)*0.5 pom3 26,711.51
| ! 1(3,40-1,50)*0,90*(1,76+1,78)*0,5 ;om3 3,027
1(1.50+7,20+17,10+4,90+130,80-26,80-9.50-1 ,50%21)*0,90%(1,57+1,37)%0.5 | m3 123,965.i
i 1(26,80+9,50-1,50*2)*0,90%(1,57+1,90)*0,5 | m3 51,9981;
| 10,80%0,90%(1,62+1,.27)%0.5 m3 1,040
! i (10,60-1,5+2)*0,90%(1,61+1,37)*0,5 | om3 ‘ 10.198|
} 16.00%0,90%(1,48+1,27)%0,5 | m3 | 7435
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Sie¢ wodociggowa z przylaczami
Nr f Podstawa  |Opis rob6t Il Jm llos¢
10,60%0,90%(1,35+1,27)*0,5 Tm3 0,707)
:. 16,70%0,90%(1,47+1,27)*0,5 || m3 8.261|
5 :[6,60*0,90*(1,47+1,17)*0.5 | m3 7,841
0,90%0,90%(1,47+1,27)*0,5 Il m3 1,110,
| 19.90%0,90%(1,47+1,37)*0,5 {| m3 12,652
11,50%0,90%(1,47+1,22)*0.,5 [l m3 1,816,
1,60%0,90%(1,34+1,22)*0.5 { m3 1,843
3: 7.30%0.90*%(1.47+1,22)*0,5 [ m3 8.837|
11,40%0,90%1,22 il m3 1,537|
é (7,80+4,40)%0,90%(1,36+1,37)*0,5 [| m3 14,9ss§
| 4,800,90%(1,47+1,42)*0.5 | m3 6,242,
1 (4,90+4,90)*0,90*(1,17+1,42)*0,5 | m3 11,422
! 19,70%0,90%(1,42+1,37)%0.,5 m3 12,178
-1,50%7*0,90%(1,34+1,36)*0,5 [|m3 | -12,758|
%2,20‘0,90‘(1‘3%1,36)*0,5 | m3 [ 2,703;
EI,40“0,90*(l,30+1,27)'0,5 m3 1,619
167,112 m3 67,112
131,00%1,10%0,6%0,8 | m3 | 16,368
A S P | R razem || m3 | 465455
8 KNR 2-01 iWykopy oraz przekopy w gruncie kategorii 11l wykonywane na odktad koparkami podsighiemnymio | :
0217/06  pojemnosci fyzki 0,40m3 !
(7,80+4,40)*0,90*1,36 m3 14,933
é (4,90+4,90)*0,90%(1,17+1,42)*0,5 m3 11,422
i 8,00%0,90%(1,45+1,05)*0.5 m3 9,000
I 16,70*0,90*1,35 m3 20,291
; 19,10%0.90%(1,45+1,35)*0.5 |m3 | 11466|
| . L o razem || m3 | 67,112
9 ‘ KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-lll wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnoéci lyzki 0,40m3 | '
| 0212/05 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleglo$é do 1km, lecz z ziemi uprzednio
|zmagazynowanej w haldach |
1(8,00+16,70+9,10+7,80+4,40)*0,9*0,44 | m3 18,216
1_ . 168,507 | m3 | 168,507
' ; _— " razem | m3 718§,f2_3
| 10 | KNR 2-01 |Naklady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci transportu gruntu f
‘ 0214/04  |kategorii ITI-IV samochodami samowyladowczymi do 5t na odleglo$é¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
(Krotnosé= 8)
186,723 m3 186,723
| rzem | m3 | 186,723
11 | KNR2-01 |Azuroweumocnicnic palami szalunkowymi (wypraskémi) pionowych $cian wykopow liniowych w gruncie
| 0322/07 isuchym kategorii I-1IT o szerokosei do 1m i glebokosei do 3m wraz z rozbidrka
i |(168,723+449,087+67,112)/0,9*2 m2 1.522,049
\ razem | m2 1.522,049
12 | KNR2-01 |Zasypanie wykopow spycharkami gasicnicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii -l
| 0230/01 |naodleglos¢ do 10m - piaskiem dowiezionym
| 168,723+465,455+67,112 m3 701,290
l -445.05%0,10 m3 . -44 595
| -531,03*0,15-198,312 | m3 | 2796])
] ; _ razem| m3 378,726
13 | Kalkulacja |Dostarczenie piasku na plac budowy j;
|indywidualna |
| m3 378,72l
14 | KNR2-01 EZag@szczcnie -nasypéw z gruntu sypkiego kategorii -1l ubijakami mechanicznymi |
0236/01 |
m3 378,723}_‘
13 i kﬁlkulacja Podwieszenie przewodow w wykopie |
indywidualna f |
16+28+5+2142+9 | szt | 8100
‘1 razemf| szt - 81,00
16  KNR2-19 Zabezpicczenie kabli w ziemi |
0218/01 | L :
31 | kel | 3L00D,
razem{  kpl | 31,000
17 KNR2-19 'Oznakowanie tasmg z tworzywa sztucznego trasy kabla utozonego w ziemi | |
~ 0219/01 } |
‘| 64 | m 6400
! razenf | m ~ 64.00)
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Przedmiar

Strona 5/10
Sleé ‘wodociggowa z przylgczami
1_ Nr | Podstawa |Opis robot Im | Dlos¢
[1.2. Roboty montazowe ‘ i
1 1 'Kod CPYV: 45231300-8 i |
| 18 | KNR2-28 |Podloza z kruszyw naturalnych o grubosci 15cm I [
i 0501/05 | | | |
i | {
| ; 1,9%0.9 | m2 I 1,710
; 191.6*0,9 m2 | 82,440
| 19,4%0,9 m2 | 17,460
1 2,8%0,9 L |m2 ‘ 2,520
| 4197 | m2 | 419,700
8,00%0,9 o2 | __7&02(
o razem | | m2 531, 030' '
19 | KNR 2-28 [Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym
0501/09 '
1,9%0,9%0,33 m3 0,564
91,6%0,9%0,34 m3 28,030
19,40%0,9%0,36 m3 6,286
I %2,3*0,9*0,40 m3 1,008|
. | 1419,7%0,9*0,43 | [ m3 162,424|
S R - razem | | m3 198312
| 20 ’ KNR 2-19 |Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego trasy rurociagu utozonego w ziemi '
‘ | 0219/01
1 ,3 1,9491,6+19,4+2,8+419,7+8 m 543, 40\ |
{ | R =N e B razem | m | 543 40
i 21 i KNR 2-28 |Rury PE ciénieniowe laczone metodg zgrzewania o $rednicy zewngtrznej 110/6,6mm |
| 0302/03
; 4234 m 423,400
;I ‘ A e razem [ m | 423,400
I 22 | KNR2-28 Rury PE ciénieniowe laczone metoda zgrzewania o srednicy zewngirznej  90mm | il
} | 0302/02 1 ] |
| 7.6 {m 7,600/
L o - razem (m | 7.6000
r23 KNR 2-28 |Przylacza wodociagowe z rur cisnieniowych PE o $rednicy zewngtrznej 32mm ‘
[ . 031401 | |
e & _ o fm i 1,900
| 24 | KNR2-28 |Przylacza wodociggowe z rur cisnieniowych PE o $rednicy zewngtrznej 40mm \
| 0314/02 |
I {
IR PN S — . o _ | m 71,100
. 25 | KNR2-28 |Przytgcza wodociggowe z rur ci$nieniowych PE o §rednicy zewngtrznej S0mm i |
| | 0314/03 | i
| | m 19,400
\ 26 [ KNR 2-28 |Rury PCW cisnieniowe kielichowe laczone na uszczelke gumowa o srednicy zewngtrznej 110mm l
‘_ 0301/03 } :
L \ | m | 8,000
27 | Kalkulacja Wykonanie przewiertu metodg sterowania rurami PE d=100/10mm 1‘
| \indywidualna '
|| .5 | m 19,500
o i 7 razem| m 719,500
: 28 ] Ka]kulac_qa }Wykoname przewicrtu metoda "kreta" rurami PE d=50/d,6mm |
I mdyw1dualna‘ ’
l :9,6 ~m __95606
| “ L . rzem}| m | 9600
| 29 | Ka]ku]acja |Wykonanie przewiertu metoda "kreta" rurami PE d=40/3,7mm i
! | indywidualna | I [
| 181.9 m 181,900,
razem| m 181,900
| 30 | Kalkulacja Dostawarur zPE dla pxzcivicnéw sterowanych i "kreta" '
indywidualna 3 |
i | | 5 kpl Sy 1,000}
31 l KNR 2-28 Hydrﬁbozamwe nadziemne o $rednicy nominalnej 80mm na kolanie stopowym kolnierzowym | |
| 0311/07 | ‘
% B | szt 3.000!
| 32 | KNR2-18 Ksztaltki zeliwne ciénieniowe kolnierzowe o érednicy nominalnej 100mm - krociec jednokomierzowy I ‘
0112/03
: ] szt 2,000
33 | KNR2-18 iKsztaltki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o $rednicy nominalnej 100mm -tacznik do rur RK \
0112/03 i | |
! : | szt 1,000]
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Sie¢ wodociggowa z przylaczami )
Nr | Podstawa |Opis robét Jm | o
34 | KNR2-28 Zasuwy zeliwne do zgrzewania o $rednicy nominalnej 32mm z obudowa na rurociggach PE | |
0308/01 | .
‘ 2 ‘ szt | 4,000
| 35 | KNR 228 Zasuwy zeliwne kolnierzowe o srednicy nominalnej 100mm z obudowg na rurociagach z kréécem do ;
| 0309/03 |zgrzewania PE d=110mm ’ :
' - L - s L 4000
| 36 = KNR2-28 |Zasuwy zeliwne z koricowkami do zgrzewania o $rednicy nominalnej 80mm z obudowa na rurociagach PE
0308/02 90mm
| ‘ : - st | 3.000
37  KNR2-28 |Zasuwy zeliwne kolnierzowe o $rednicy nominalnej 100mm z obudowa na rurociggach PCW i PE
. 0309/03
i S | o szt 1.000!
i 38 | KNR 2-18 Ksztaltki zeliwne ciénieniowe kielichowe o srednicy nominalnej 100mm - nasuwka dwudzielna d=100mm |
| 0111/03 | | i |
z B MU T e a i B S o N 2,000
| 39 | KNR2-18 EKszta{tki zeliwne ci$nieniowe kielichowe o $rednicy nominalnej 100mm - nasuwka dwudzielna d=110mm | }
@ 0111/03 | 1 : i
. | s | 1,000
- 40 KNR 2-28 !Ksztaitki PE na rurociagach PE o srednicy zewngtrznej 90mm - tgcznik rurowo-kotnierzowy do rur PE ‘ ' 1
1 030502 | \ ; |
] LAl . | szt 3,000
41 | KNR2-28 [Ksztaltki PE na rurociagach PE o $rednicy zewngtrznej 110mm - kolnierz $lepy PE 110mm i ‘
1 0305/03 | ; ;
S S . o || szt 1,000,
| 42 KNR2-28 |Ksztaltki PE na rurociagach PE o érednicy zewngtrznej 110mm - tréjnik clektrooporowy PE 110mm | |
| 0305/03 I |
. | - | .y - | szt ‘ 4,000
| 43 | KNR 2-28 Ksztaltki PE na rurociagach PE o $rednicy zewnetrznej 110mm - trojnik elektrooporowy PE 110/90mm \ ‘
. 0305/03 |
| | i \
i - I By i - I 3,000
- 44 ‘ KNR 2-28 |Ksztaltki PE na rurociagach PE o $rednicy zewngtrznej 110mm - kolano elektrooporowe PE 110/90mm | . |
3 [ 0305/03 j i ‘
‘ | e B B I 2,000
| 45  KNR2-28 |Ksztaltki PE na rurociagach PE o srednicy zewngtrznej 110mm -luk PE ‘
i - 0305/03 1‘
s & _ 7 B | szt | 9,000
| 46 | KNR2-28 Ksztattki PE na rurociagach PE o $rednicy zewngtrznej 50mm - redukgja elektrooporowa d=50/40mm ; .
| 0305/01 i |
| | _ I B ) szt 36,000
47 | KNR 2-28 EZawc')r do nawiercania z wydtuzonym przytaczem PE o $rednicy zewngtrznej 110/50mm |
‘ 0313/02 | | |
s | : N [ kel | 39000
43 \ KNR 2-28 Zawdr do nawiercania z wydluzonym przylaczem PE o $rednicy zewnetrznej 110/32mm
‘ | 0313/02 |
] | i kel | 5000
| 49 | KNR2-28 Ksztaltki PE na rurociggach PE o $rednicy zewngtrznej 110mm - mufa elektrooporowa 1
| 030503 l
| | ] szt 25,000
| 50 | "KNR 2-28 | Ksztaltki PE na rurociagach PE o érednicy zewngtrznej 90mm - mufa elekirooporowa
0305/02 |
e s 6000
51 | KNR2-28 iKsz;taHki PE na rurociggach PE o $rednicy zewngtrznej 50mm - mufa elektroporowa
| 0305/01 |
' szt 3,000
52 = KNR2-28 Ksztaltki PE na nmﬁéciagach PE o érednicy zewnetrznej 32mm - mufa clektroporowa
0305/01
l sat 9,000
| 53 | KNR2-28 [Kszaltki PE na rurociagach PE o $rednicy zewnetrznej 90mm - kraciec bosy
‘ 0305/02 ‘
i szt 3,000
54  KNR2-02 |Przejcie szczelne przez Sciang , pierscien uszezelniajacy VST 100/50 . '
- 1912/01 | ’
‘. i  preejsc | - 2,000
|55 W KNR 2-02 | Przejscie szczelne przez Sciang , pierscien uszezelniajacy 2000 VST 100/40 f
‘ [ 1912/01 i |
| e | przejse | 10,000
| 56 | KNR2-15 |Zawory antyskazeniowy EA sieci wodociaggowych o érednicy nominalnej 25mm , |
i - 0112/03 I | .
| | szt | 12,000
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Sie¢ wodociagowa z przylaczami
r Nr = Podstawa Opis robot Jm Tlosé
| (Krotno$é=2)
| ‘ m2 38,350
| 76 | KNR2-31 Rozebranie reczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosei 15¢cm
i | 0802/05
P S m2 38,350
‘ 77 | KNR2-31 |Rozebranie rgczne podbudowy z kruszywa kamiennego - za kazdy dalszy 1cm grubosei ponad 15¢cm
0802/06 |
| (Krotnosé= 5) : ;
| SIS _fm2 | 38350
| 78 | KNR 2-31 [Rozebranie mechaniczne nawierzchni betonowej o grubosei 12cm | [
0801/03 | a ; J
| 1(43,50+0,60+0,80+1,80+0,90+1,30+0,90)*1,00 m2 | 49,800
- il e o ramm |m2 | 49.800
79 | KNR2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni betonowej - za kazdy dalszy 1cm grubosci ponad 12cm i i
i 0801/04 | |
i | (Krotnogé= 8) 5 |
S S m2 | 49,800
| 80 | KNR2-31 [Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej !
- 0814/02 i |
. | 69,60+186,50-24,10+30,70+130,80-26,80-9,50+20,00 [l m 377,20
S NGl L 5 - . razem | | m 37720
l 81 | KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikow betonowych o wymiarach 20x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej
| 0813/04
! | o _ | e ar m 35,000
i 82 l KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu zwirobetonowego i zelbetowego samochodami samowyladowczymi na odleglos¢ do 1km | ;
. 010819 ; ! 1
‘ 38,35%0,2 | m3 7,67
| ’ 148,50%0,20 m3 9,70
] | ) i - ~ razem [ m3 | 17,37
‘i 83 ‘ KNR 4-01 |Wywiczienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowyladowczymi - na '
| | 0108/20  kazdy nastepny lkm ponad 1km |
| I (Mnoznik= 4)
i I B . B 0 . - || m3 17,37
| 84 | KNR2-31 Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni w gruncie |
|| 0103/04 kategorii 1V |
g i 1407,60+38,35 | m2 445,95
| - N razem | m2 | 445,95
| 85  KNR2-31 Warstwa odsgczajaca o grubosci po zaggszezeniu 10cm w korycie lub na calej szerokosci drogi zaggszezana . '
|| 0104005 |mechanicznie | | .
1 ; 5 | m2 | 445,950
| 86 1_ KNR 2-31 \Nawierzchnia 7 mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa écicralng asfaltowa o ; |
l | 0311/05 |gruboscei po zaggszczeniu 3cm | _
| i e m2 | 38,35/
| 87 KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa wiazaca astaltowg o l
I | 0311/01 |grubosci po zaggszezeniu 4cm |
| ! | m2 | 38.350
88 ' KNR 231 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, Z wypelnieniem spoin zaprawg ‘
i . 0407/05 cementows - 80% z odzysku 1‘ \
] } A ” m 377.20|
| 89 | KNR2-31lul }Chodniki-z kostki brukowej betonowej prosiokqmej 20x10cm o grubosci 6cm na podsypee piaskowej - 80% ,
I | 0300/01 |z odzysku i ‘ |
% l } | m2 | 357,800/
- fe : = 2 e I ] I
90 ! KNR2-31 |Lawa betonowa z oporem pod krawgzniki ! ‘
0402/04
| 10,33*35,00 m3 11,550
razem| m3 11,550
1 — —— e _— _— —_— - — TS - ¥ - —4 ‘
| 91 | KNR2-31 Krawgzniki betonowe o wymiarach 20x30cm wystajace na podsypee cementowo-piaskowej 3
| 0403/04
» t m 35,000,
92 | KNR2-31 |Warstwa doln;?grubosﬁiém nawierzchni betonowej | ‘
! 0308/01 | ; ;
f | [ m2 49,800
I | : : et S e R s ¢
93 KNR 2-31 |Warstwa gorna o gruboéci 5cm nawierzchni betonowej
{ 0308/03 | | | |
Y i | m2 | 49.800|
i— = : - = = B o ey peee——— e ——— ==t ‘!— N
| 94 | KNR2-31 |Warstwa gorna nawierzehni betonowej - za kazdy dalszy 1em ponad Sem | i T,
l | 0308/04 WI |
| |
L | | (Krotnosc= 3) | 4
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Przedmiar Strona 9/10

Sie¢ wodociggowa z przylgczami | ) = i e
. Nr ' Podstawa | Opis robot 1 Jm | llosé

| _ m2 | 49800,




Rodos 6.8.21.0 [8751]

Tabela elementéw Strona 10/10
Sie¢ wodociagowa z przylaczami
| Nr_ |Opis robét

.|Sie¢ wodociggowa z przylgczami ‘
~ |Kod CPV: 45231300-8 ]
1.1.| * Roboty ziemne }
| Kod CPV: 45231300-8 gl oyl |
1.2.| + Roboty montazowe ‘
| Kod CPV:45231300-8 |
3.|Roboty drogowe
{Kod CPV: 45230000-8
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