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— — — — Zakres etapu

Ktadka dla pieszych lub ptyta przejazdowa
Sie¢ wodociggowa wykonana met. bezwykopow3
Sle¢ wodociggowa w wykopie otwartym

Zapora drogowa

UWAGI PROJEKTANTA
Nie zostawia¢ wykopu otwartego na noc;

Jezeli istnieje mozliwo$¢ , nalezy nawigzac sie
zaporami do istniejacych ogrodzen;

Nalezy bezwzglednie stosowac ktadki dla pieszych lub
stalowe ptyty przejazdowe;

Na kilka dni przed rozpoczeciem roboét, nalezy
powiadomi¢ okolicznych mieszkaricéw o mozliwych
utrudnieniach;

W razie potrzeby ruch kierowac recznie przez
przeszkolone i uprawnione do tego osoby.

Obiekt:
Tymczasowa organizacja ruchu na czas budowy— sieé wodociggowa z przylqczami

Adres: Koszalin, ul. Bliska i Daleka obreb 17 nr dziatek: 174,163,188/1,669,88/79,166,

184,88/66,185,186,187,88/54,88/66,88/59,88/66,191/1,192,194,195,196,206,88/66 ,278/81, 278/82

Inwestor: Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja Spétka z o.0 75—711 Koszalin
ul. Wojska Polskiego 14

Projekt zagospodarowania i sytuacyjno—wysokoS¢€. przewodéw Skala:
wodociqgowych z przytqczami w ul. Bliskiej i Dalekiej 1: 500
Projektowata: Data:
inz. Milita Gruszecka 01.2016r.
UAN/N/7210/78/90 ’
specjalnos¢ sieci wod—kan
Nr rysunku:




