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Czes¢ Rysunkowa

1. Projekt zagospodarowania terenu-odtworzenie nawierzchni —rys. nr 1
2. Przekroje konstrukcyjne — rys. nr 2

Zalaczniki

1. Kserokopie uprawnien i wpisu do izby zawodowej inzynieréw



Opis techniczny

Projekt odtworzenia konstrukcji jezdni, chodnikéw i zielencow po wykonaniu sieci

wodociggowej w ulicach: Bliskiej i Dalekiej w Koszalinie

Podstawa opracowania

1. Projekt zagospodarowania terenu;

2. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkow
udzielania zezwolen na zajgcie pasa drogowego (Dz. U. nr 140, poz. 1481);

3. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2004 r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz. U. nr 19, poz.
115 z 2007 roku z pdZniejszymi zmianami);

4. Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie
(Dz.U.Nr 43 z1999r.);

5. Wizja w terenie.

Opis ogoéiny

Niniejszy projekt obejmuje odtworzenie nawierzchni w ulicach: Bliskiej 1 Dalekiej
w Koszalinie po budowie sieci wodociggowe;.

Odtworzenie nawierzchni obejmuje rozbidorke czgsci nawierzchni ulicy Dalekiej
1 Bliskiej o nawierzchni z betonu cementowego, chodnika 1 zjazdéw z kostki betonowej w celu
ulozenia sieci wodociggowe;].

Projektowana do wykonania sie¢ bedzie utozona w wykopie o glebokosci ok. 1,5 m.
Szerokosci wykopow sa zalezne od przebiegu sieci i1 zostaly przedstawione na rysunku nr 1.
Szeroko$¢ podstawowa to: 1,0 m z miejscowymi poszerzeniami 1 zwezeniami zwigzanymi
z technologig wykonania prac sanitarnych i drogowych.

Nawierzchnia, w ktorej zostang wykonane prace jest w dostatecznym stanie technicznym.
Zaktada si¢, ze do wtornego wykorzystania zostanie przeznaczonych ok. 70% istniejacego
materiatu nawierzchni chodnika 1 zjazdow. Ostateczng decyzje
o  wykorzystaniu  materiatbw  z  rozbiorki  podejmie  kierownik  budowy  wraz
z inspektorem nadzoru po uwzglednieniu stanu materialu oraz sposobu rozbiorki. Materialy, ktore
na skutek rozbiorki zostang zniszczone nalezy uzupelni¢ nowymi identycznymi, jakie znajdujg si¢
na pozostalej nawierzchni. Przy doborze materiatow nowych nalezy uwzgledni¢ ten sam kolor, co
materiaty z nawierzchni rozebranych, ksztatt (wymiary i dopasowanie) oraz sposdb wykonczenia.

Na rysunkach przekrojow pokazano sposéb odtworzenia nawierzchni w miejscach
przekopow.

Konstrukcje podzielono na cztery grupy:

1) nawierzchni¢ chodnikow 1 zjazdow z kostki betonowe;j

2) nawierzchni¢ bitumiczng

3) nawierzchni¢ z betonu cementowego

4) tereny zieleni niskiej

Prace wykonywane w nawierzchni chodnika 1 zjazdow z kostki betonowej nalezy
przeprowadzi¢ w sposob, ktoéry pozwoli na pdzniejsze wykorzystanie materiatow. Po wykonaniu
wykopu 1 sieci nalezy sprawdzi¢ czy podbudowa nawierzchni przylegajacych do wykopu nie
zostata uszkodzona 1 czy nawierzchnie przylegle nie zaczety osiada¢ (w przypadku takiej sytuacji
nalezy rozebra¢ uszkodzong nawierzchni¢ 1 uzupeti¢ jej podbudowe podsypka cementowo-
piaskowg 1:4 1 ulozy¢ nawierzchnie na nowo).

W trakcie przegladu gwarancyjnego po okresie okoto 3 miesiecy nalezy sprawdzi¢ czy
nawierzchnia w miejscach przekopéw nie odksztalca si¢ 1 w przypadku stwierdzenia nierdwnosci
nalezy nawierzchnie w tych miejscach rozebra¢ 1 po wyréwnaniu 1 zageszczeniu podsypki utozy¢
na nowo.



Na rysunku wskazano, ktére przylacza zostang wykonane metoda bezwykopowa (metoda
"na kreta" 1 metoda przecisku).

Sposob rozbiorki nawierzchni

Nawierzchni¢ nalezy rozbieraé w sposob, ktory zapewni maksymalne wykorzystanie
istniejgcego materiatu oraz nie spowoduje zniszczenia nawierzchni przyleghych:

a) Prace wykonywane w terenach zieleni nalezy rozpocza¢ zdejmujac warstwe darni (jezeli
wystepuje) na odktad obok wykopu. Darn nalezy uktada¢ w jednym poziomie aby byta
mozliwos$¢ jej pozniejszego utozenia w pierwotnym miejscu. Darfi powinna zosta¢ utozona
na folii lub innym materiale separujgcym, ktory zapobiegnie jej zmieszaniu si¢ z gruntem 1
zanieczyszczeniu nawierzchni utwardzonych. Po zakonczeniu prac i uzupetnieniu wykopu
materiatem zasypki darn nalezy ulozy¢ na pierwotnym miejscu w taki sposéb aby mozliwie
najlepiej komponowata si¢ z otoczeniem, byla ulozona réwno 1 estetycznie. W przypadku
zniszczenia darni zastgpi¢ ja mozna trawa z rolki. Tereny zieleni gdzie istniejace
nawierzchnie sa zniszczone, trawa rzadka lub brak zieleni nalezy uzupeini¢ ziemia
urodzajng (humusem) grubosci 10 cm 1 obsia¢ nasionami traw.

b) Prace wykonywane w nawierzchniach bitumicznych nalezy rozpocza¢ przez nacigcie pilg
istniejagcej nawierzchni wzdluz wykopu; wykona¢ planowany wykop, ulozy¢ sie¢ a
nastepnie uzupeli¢ wykop pospotka 0/63; wykona¢ podbudowe z kruszywa tamanego
0/31,5, nastepnie sfrezowac istniejgcg nawierzchni¢ na dalsze 0,5 m z kazdej strony wykopu
— wykona¢ warstwe wigzaca z betonu asfaltowego AC11W; ulozy¢ warstwe Scieralng z
betonu asfaltowego grubosci 4 cm na catej powierzchni wykopu plus na szerokosci
odsadzek z AC8S. W celu zminimalizowania osiadan oraz powstania spekan pomiedzy
warstwe wigzacg 1 $cieralng nalezy umiescic¢ siatke wstgpnie powlekang warstwa bitumiczng
z widkien szklanych o wytrzymatosci min. 120 kN/m. Uwaga: siatk¢ nalezy ulozy¢ zgodnie
ze specyfikacjami producenta z zastrzezeniem, ze technologia winna umozliwia¢ utozenie
siatki pod warstwg grubosci 4 cm.

c) Prace wykonywane w nawierzchniach z drobnowymiarowych elementoéw betonowych lub
kamiennych nalezy przeprowadzi¢ w sposob, ktory pozwoli na jego pdzniejsze
wykorzystanie. Kostk¢ nalezy rozebra¢ recznie dazac do tego aby linie krawedzi wykopow
byly wykonywane wzdtuz linii tagczen. Po wykonaniu wykopu 1 sieci nalezy sprawdzi¢ czy
podbudowa nawierzchni przylegajacych do wykopu nie zostata uszkodzona 1 czy
nawierzchnie przylegle nie zaczely osiada¢ (w przypadku takiej sytuacji nalezy rozebrac
uszkodzong nawierzchni¢ 1 uzupehic jej podbudowe podsypka cementowo-piaskowa 1:4 1
ulozy¢ nawierzchnie na nowo. Wykopy nalezy wykonywaé¢ w taki sposob aby nie
pozostawia¢ matych paso6w nawierzchni przy wykopie. Zatozono, ze przy szerokos$ciach
nawierzchni mniejszych niz 0,5 m nalezy ja rozebra¢ do krawedzi 1 utozy¢ na nowo.

d) Prace wykonywane w nawierzchniach betonowych nalezy rozpoczaé przez nacigcie pilg
istniejagcej nawierzchni wzdluz wykopu; wykona¢ planowany wykop, ulozy¢ sie¢ a
nastepnie uzupetni¢ wykop pospdtka 0/63; wykonac¢ warstwe odsaczajaca z pospotki 0/31,5
grubosci 20 cm; wykona¢ podbudowe z betonu LC 8/9 grubosci 20 cm, na ktorej nalezy
ulozy¢ warstwe poslizgowa z papy asfaltowej, nastepnie wykona¢ warstwe Scieralng z
betonu C40/50 grubosci 20 cm zbrojong siatkg zbrojeniowa z pretow I8 mm ze stali A-111 o
oczkach 20x20 cm.

e) Prace zwigzane z uzupehieniem opasek (waskie chodniki przy ogrodzeniach) przy jezdni
wykonanych z betonu cementowego nalezy wykona¢ analogicznie do technologii okreslone;
dla nawierzchni z kostki betonowej. Dopuszcza si¢ aby opaski z betonu cementowego
odtworzy¢ z kostki betonowej grubosci 6 cm.

Zestawienie nawierzchni do rozebrania

[lo$¢ nawierzchni do odtworzenia bedzie zalezala od sposobu wykonania prac 1 od stanu
poszczegbdlnych nawierzchni. Przyblizona ilo§¢ nawierzchni do odtworzenia:
a) Tereny zieleni: 0,15835 tys. m’
b) Nawierzchnie bitumiczne: 0,95925 tys. m’
¢) Nawierzchnia z elementéw drobnowymiarowych: 0,46998 tys. m’



d) Nawierzchnia z betonu cementowego: 0,77 tys. m’

Opracowat:

mgr inz. Janusz Raczynski
upr. nr ZAP/0049/PWOD/05
nr id. ZAP/BD/0214/05
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LEGENDA:
1,

warstwa Scieralna z AC8S grub. 4 cm
warstwa wigzgca z AC11W grub. 4 cm
warstwa wyréwnawcza z kruszywa tamanego granitowego 0/31,5 grub. 20 cm
zasypanie wykopu pospotkg 0/63

2. warstwa gruntu urodzajnego gr. 10 cm z obsianiem nasionami traw
zasypanie wykopu gruntem niewysadzinowym

3. warstwa $cieralna z kostki betonowej z rozbiérki grub. (6)8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 4 cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grub. 15 cm
warstwa wymiany gruntu - pospotka 0/63 zageszczona do Is=1,0 grub. 15 cm
zasypanie wykopu pospotkg 0/63

4. kraweznik betonowy typu ulicznego 15x30 cm (wymiana na nowy)

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm

tawa betonowa C12/15 z oporem F=0,0575 m?

kraweznik istniejgcy do pozostawienia

6. obrzeze betonowe 6x20 cm (wymiana na nowe)
tawa bet. z bet. C12/15, F=0,0372 m?
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm

7. w-wa $cieralna z betonu C 40/50 grub. 20 cm zbrojony siatkg zbrojeniowa z pretéw &
8,0 mm ze stali A-lll o oczkach 20x20 cm; nasigkliwo$¢ wagowa 5%; stopien
mrozoodpornosci >=150 cykli
w-wa poslizgowa - papa asfaltowa
podbudowa zasadnicza z betonu LC 8/9 grub. 20 cm
warstwa odsgczajgca z pospétki 0+31,5 0 CBR >=25 i k>= 8 m/d,Ev2>=120 MPa, grub. 20 cm

o

Obiekt:
Infrastruktura techniczna— sie¢ wodociqgowa z przytqczami

Adres: Koszalin, ul. Bliska i Daleka obreb 17 nr dziatek:
174,163,188/1,669,88/79,166, 184,88/66,185,186,187,88/54,88/66,88/59,88/66,
191/1,192,194,195,196,206,88/66,278/81, 278/82

Inwestor: Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja Sp.z o.o.
75—711 Koszalin,ul. Wojska Polskiego 14

Przekroje konstrukcyjne Skala:
ODTWORZENIE NAWIERZCHNI po PRZEKOPACH 1:50
Projektowat: Data:
mgr inz. Janusz Raczyriski 06.2015r.
ZAP /0049 /PWOD /05
Nr rysunku:
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-E4V-BQ2-DNG *

Pan Janusz RACZYNSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/0214/05

adres zamieszkania ul. Pitsudskiego 21 E/7, 78-400 SZCZECINEK

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-08-01 do 2016-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-06-25 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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