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Gdansk, maj 2021 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane oz v. 2010 Nr 243 poz. 1632
wraz z pézniejszymi zmianami) 0$Wiadczam, ze Projekt budowlany

Inwestor (Nazwa / adres):

MIEJSKIE WODOCIAGI I KANALIZACJA SP. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 14, 75-711 Koszalin
Adres inwestycji:
UJECIE WODY MOSTOWO

Temat opracowania:

PROJEKT WYKONAWCZY
MODERNIZACIA POL ODPLYWOWYCH STUDNI GtEBIONOWYCH
UJECIA WODY MOSTOWO

Zespot projektowy: Data: 05.2021 r.
Funkcja, tytut zawodowy, imie i nazwisko Numer i zakres uprawnien budowlanych
o 253/Gd/2002
- . mgr Inz. upraw. do proj. i kier. robot. b/o w spec.
Projektowat: Piotr Strzelec instalacyjnej

elektryczno-elektroenergetycznej

mgr inz.

4157/Gd/89
Sprawdzit: Janusz Konstantynowicz upraw. do proj. b/o w spec. instalacyjnej

elektryczno-elektroenergetycznej

W  zakresie elektrycznym i elektroenergetycznym, zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzyc.
Oswiadczam, Ze niniejszy Projekt Budowlany stanowi opracowanie kompletne w rozumieniu ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. 2010 Nr 243 poz. 1632 wraz z pozniejszymi zmianami) OfaZ
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Tekst jednolity: Dz. U. 2012 Nr 0 poz. 462 wraz
z pzniejszymi zmianami). Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawag z dnia 4 lutego 1994 r.
O Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (Tekst jednolity: Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83 wraz z pozniejszymi zmianami).
Wiszelkie zmiany projektu wymagajg zgody autora.

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Piotr Strzelec mgr inz. Janusz Konstantynowicz

INWESTOR: Miejskie Wodociggi i Kanalizacja Sp. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 14, 75-711 Koszalin 3|Strona
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OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Formalna:

e  Zlecenie Inwestora w ramach umowy.

» Uzgodnienia robocze z Inwestorem.

e Obowigzujgce normy i przepisy.

« Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. 2010 Nr 243 poz. 1632 z pézniejszymi
Zmianami).

» Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. O Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym (Tekst jednolity:
Dz. U. 2003 Nr 80 poz. 717 z pdzniejszymi zmianami).

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Tekst jednolity:
Dz. U. 2002 Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

»  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéow budowlanych i terendw (Tekst jednolity:
Dz. U. 2010 Nr 109 poz. 719  z pdzniejszymi zmianami).

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Tekst jednolity:
Dz. U. 2012 Nr 0 poz. 462 z pozniejszymi zmianami).

»  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Tekst jednolity: Dz. U. 2004 Nr 202 poz. 2072 z
po6zniejszymi zmianami).

«  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. 2003 Nr 169 poz. 1650 z pézniejszymi
zmianami).

« Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie w sprawie przedsiewziec

mogacych znaczgco oddziatywac na Srodowisko (Tekst jednolity: Dz. U. 2010 Nr 213 poz. 1397 z pézniejszymi
zmianami).

1.2. Merytoryczna:

«  Zalozenia techniczne wraz z wytycznymi Inwestora.

e Plan koncepcyjny aktualizacji systemu sterowania SUW Mostowo oraz modernizacji sterowania
studniami Uje¢ Wschdd i Zachdd — aktualizacji 2020 r, materiaty Zamawiajgcego.

e Wizja lokalna w terenie.

« Inwentaryzacja wiasna i uzgodnienia robocze z Zamawiajgcym.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Niniejszy projekt nie ingeruje w zagospodarowanie dziatek na ktérych znajduje sie
infrastruktura  Inwestora. WiekszoS¢ robdt odbywaé sie bedzie wewnatrz  obiektéw
elektroenergetycznych — rozdzielnie nN 0,4kV abonenckich stacji transformatorowych. Ewentualne
roboty kablowe polegajace na wycofaniu istniejgcych kabli odptywowych, celem zmiany pola
zasilajgcego albo wykorzystanie zapaséw kablowych przed stacjg badz ewentualne mufowania nalezy
prowadzi¢ z trybie prac recznych, bez uzycia sprzetu mechanicznego do wykonania wykopdw
kablowych, pod bezposSrednim nadzorem i w uzgodnieniu z Zamawiajgcym i stuzbami
eksploatacyjnymi Inwestora. Przed przystgpieniem do rob6t zewnetrznych nalezy pozyskaé mape
geodezyjng do celéw informacyjnych z naniesionym uzbrojeniem terenu na planie sytuacyjno-
wysokosciowym. Poza uzbrojeniem podziemnym wyszczegdlnionym na planszach sytuacyjnych moze
wystepowac uzbrojenie nie zinwentaryzowane, dlatego zaleca sie wykonywanie odkrywek. Przy
wykonywaniu robdt napotkane urzadzenia podziemne nalezy traktowac jako czynne i zachowac
warunki niezbednego bezpieczenstwa. Napotkane kolizje zgtaszac inspektorowi nadzoru i stuzbom
Inwestora / Wiasciciela zajmujgcym sie eksploatacjg poszczegdlnych sieci.

INWESTOR: Miejskie Wodociggi i Kanalizacja Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 14, 75-711 Koszalin 4|Strona
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3. PRZEDMIOT INWESTYCJI - ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie dotyczy Projektu Budowlanego (wykonawczego), MODERNIZACJA POL
ODPLYWOWYCH STUDNI GLtEBIONOWYCH UJECIA WODY MOSTOWO, niniejsze opracowanie swoim
zakresem obejmuje:
 modernizacje 11 szt. stacji transformatorowych poprzez wymiane rozdzielnic nN 0,4kV

dostosowujgc stacje do nowych warunkéw dystrybucji z szczegdlnym uwzglednieniem pdl
odptywowych do pomp gtebinowych;

+ wymiane mostu szynowego na most kablowy wraz z konstrukcjg nosng, tgczacego komore
transformatora z rozdzielnicg RnN;

« opracowanie z unifikowanych nowych stacyjnych rozdzielnic nN poprawiajgcych $rodowiskowe
warunki pracy (IP 54) oraz zwiekszajgcych bezpieczenstwo obstugi i eksploatacji (zastosowanie
wytgcznikdw w wersji wysuwnej) w polu transformatora;

« opracowanie ujednoliconych w zakresie wyposazenia pol odptywowych dedykowanych do
istniejgcych pomp w studniach gtebinowych — pola doposazono w aparature zabezpieczajaca,
faczeniowq i sterowniczg, komunikacyjng i pomiarowg — umozliwiajac obstuge zdalng i lokalng;

« rozdzielnice doposazono w pola odptywowe dla innych odbioréw Zamawiajgcego w obszarze
stacji;

« w kazdej stacji przewidziano instalacje pola automatyki przemystowej do pomiaru przeptywu
wody na ujeciach (uktady do odczytdw wodomierzy w studniach gtebinowych) oraz uktady
telemetryczne wraz z urzadzeniami do komunikacji radiomodemowej i Swiattowodowej;

« w kazdej stacji rozwigzano zagadnienia kompensacji mocy biernej, poprzez zabudowe
dedykowanych dtawikdw trdjfazowych umozliwiajgc lokalng trzy stopniowg regulacje reczng wg
wytycznych i danych eksploatatora sieci a takze przygotowano ukfad do zdalnego monitoringu
(dalsza rozbudowa) — poprzez monitoring uktadu sieciowego i zdalne zarzadzanie stopniami
w poszczegdlnych stacjach;

« w stacjach weztowych T3 i T5, ujeto przeniesienie istniejgcych uktadéw SZR z rezerwowym
zasilaniem poprzez agregat pradotworczy;

« we wszystkich stacjach opracowano instalacje potrzeb wiasnych oSwietlenie i gniazda
w pomieszczeniach stacji a takze przewidziano uktad zasilnia potrzeb wiasnych z przewoznego
agregatu pradotworczego na cele remontowe;

«  zasilanie i przeniesienie elementdw ochrony elektronicznej stacji (SSWIN);

« ochrone przeciwporazeniowg wraz z ekwipotencjalizacja;

e ochrone przeciwpozarowq i przepieciowej.

4. INWESTOR

Inwestorem jest: MIEJSKIE WODOCIAGI I KANALIZACJA SP. z o.0., ul. Wojska Polskiego 14,
75-711 Koszalin.

5. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Niniejsze opracowanie zwigzane jest z dostosowaniem stacji transformatorowych do nowych
potrzeb Zamawiajgcego w zakresie zasilania, nadzorowania i kontroli pracy pomp na stanowiskach
ujecia wody w poszczegolnych studniach gtebinowych. Niniejszy Projekt stanowi odrebne samodzielne
opracowanie projektowe. Rozmieszczenie poszczegolnych stacji w terenie pokazano na planie
sytuacyjnym, a nazewnictwo poszczegdinych stanowisk pompowych wraz z obszarem zasilania na
schemacie blokowym, vide E-1 i E-2 w cze$ci graficznej.

6. INSTALACIE PROJEKTOWANE:

o zasilanie podstawowe, rezerwowe i dystrybucja energii — wszystkie stacje w zakresie
zasilania w energie elektryczng po stronie SN-15kV i nN-0,4kV pozostajg bez zmian, nie wprowadza
sie z zmian w tym zakresie. Wytgcznie w odniesieniu do zasilania rezerwowego dla stacji T3 i T5,
uktad SZR od strony transformatora nalezy zasili¢ bezposrednio z mostu kablowego, w zakresie
zasilania od strony agregatu pradotworczego uklad bez zmian, w zastosowanych (istniejgcych
roztgcznikach) aktualnie zamiast wktadek bezpiecznikowych nalezy zastosowaC zwieracze,
wykorzystujgc aparaty wylgcznie do stworzenia przerwy izolacyjnej na potrzeby eksploatacyjne,

INWESTOR: Miejskie Wodociggi i Kanalizacja Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 14, 75-711 Koszalin 5|Strona
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automatyka i blokady SZR bez zmian, rozwigzania wg czesci graficznej. Z uwagi na zastosowane
istniejgce wytaczniki 250A zaleca sie w stacji T5, wymiane eksploatacyjng na aparaty 400A albo na
zmiane transformatora na 160kVA, analogia do T3.

o ukitady pomiarowo-rozliczeniowe — na obecnym etapie w zakresie rozliczen za energie bez
zmian. Aktualnie, w celu ujednolicenia mozliwosci kontroli energii we wszystkich stacjach
zaprojektowano jeden odptyw wyposazony w ukfad pomiarowo-rozliczeniowy potposredni na cele
odbiorcy energii do celdw rozliczeniowych oraz jeden odptyw odbiorczy do celéw monitoringu
parametrow sieci i zdalnego nadzoru — odptywowe pole wytgcznikowe z analizatorem sieci.

o trasy kablowe - we wszystkich stacjach zaprojektowano ujednolicone mosty kablowe do
transformatoréw, likwidujgc istniejgce mosty szynowe. Przyjeto, maksymalna jednostke
transformatora 400kVA (aktualnie jedna szt.) cho¢ wg ustalen z Zamawiajgcym optymalne
i wystarczajgce do projektowanych stacji sg transformatory 250kVA, a wiec dobrane mosty i pola
transformatorowe majg odpowiedni wspdtczynnik zapasu. Ze wzgledéw eksploatacyjnych, ujmujgc
budowe stacji do mostéw kablowych zaprojektowano drabiny kablowe o zwiekszonej odpornosci
w tzw. wykonaniu morskim, natomiast na potrzeby AKPIiA, w kanale kablowym zastosowano
korytka kablowe ze stali nierdzewnej, rozwigzania w czesci graficznej.

o linie kablowe odbiorcze zasilajaco-sterownicze — projekt nie ingeruje w istniejgcy uktad
zasilania odbioréw generalnie TN-C-S, jednak nowe rozdzielnice stacyjne wykonano w uktadzie
TN-S, w schematach mimo kabli 4-zytowych generalnie pozostawiono mozliwos¢ przytaczenia zyly
ochronnej albo do szyny PE przy funkcji ochronnej albo do zyty N przy realizacji funkcji neutralno-
ochronnej (PEN) dla pracy linii w TN-C — zalezne od istniejacej linii odptywowej. Decyzje
i ujednolicenie w tym zakresie nalezy podjgé na etapie wykonawczym, szyny N i PE w rozdzielnicach
stacyjnych bedg wykonane identycznym przekrojem i w okresie zasilania sieci w sposéb mieszany
(TN-C-S) bedag zmostkowane w polu transformatorowym i uziemione. Ogdlnie, nie przewiduje sie
wymiany istniejgcych linii kablowych zasilajgco-sterowniczych, z uwagi na zmieniong adresacje pol
odptywowych nalezy kable wyprowadzi¢ przed stacje i przy wykorzystaniu zapaséw kablowych,
wprowadzi¢ do nowej lokalizacji odbioru — ewentualne mufowania nalezy robi¢ przed stacjg
stosujgc materiat tozsamy dla przedtuzanej linii, w przypadku braku utrzymania oznaczen barwnych
izolacji nalezy stosowne zmiany wprowadzi¢ w dokumentacji eksploatacyjnej.

o rozdzielnice stacyjne nN-0,4kV — zaprojektowano rozdzielnice wnetrzowe o stopniu IP54,
w uktadzie TN-C-S, wykonanie przyscienne w oparciu o katalog producenta typ INSTAL-BLOK
w formie zunifikowanej, po badaniach typu i przegrodg wyk. 2b zwiekszajgc bezpieczenstwo
obstugi, (zaciski przewoddéw zewnetrznych sg oddzielone od szyn a takze jednostki funkcjonalne
i zaciski sg oddzielone od szyn), wg rozwigzan katalogowych producenta, dopuszcza sie rozwigzania
rownowazne o nie gorszych parametrach technicznych i analogicznych wymiarach, z uwagi na
ograniczong iloS¢ miejsca w stacji — rozwigzania w czesci graficznej. Z uwagi, na zastosowany uktad
pracy rozdzielnicy TN-C-S, szyny PE i N nalezy wykonac tym samym przekrojem, ponadto w polu
transformatora nalezy zatozyé mostek pomiedzy szynami tgczac je do wspdlnej szyny PEN, na
schematach pokazano uktad pracy docelowej w systemie TN-S. Rozdzielnice zawieraja pola,
ktore oznaczone sa jako Rezerwa Miejsca ozn. Rezerwa (M) — pola te powinny by¢
kompletnie wyposazone w oprzewodowanie, przetioczenia pod otworowanie itp. oraz
pr_zygotowane do montazu aparatéow glownvch aIe na obecnvm etame mwestvcu pola

niedoposazane na elewacji oznaczono innym kolorem).

o kompensacja mocy biernej — w projekcie zaprojektowano kompensacje lokalng (reczng) mocy
biernej pojemnosciowej poprzez wbudowanie nowych dtawikédw kompensacyjnych a takze
wykorzystano istniejgce dtawiki kompensacyjne — cato$¢ pracuje jako trzy stopniowy kompensator
Z mocg ustawiong wg danych eksploatatora sieci zaleznie od wprowadzonego ukfadu zasilania po
stronie SN/nN, ponadto przygotowano pod przysztg rozbudowe uktad do kompensacji zdalnej —
rozwigzania w czesci graficzne;j.

o instalacje AKPiA — w projekcie w tym zakresie dobrano dedykowane pole rozdzielnicy
skomunikowane z rozdzielnicg w uktadzie zaprojektowanych korytek oraz wykonanego orurowania
komunikacyjnego. Na etapie wykonawczym, nalezy przeniesSc istniejgce uktady telemetryczne wraz
z urzgdzeniami do komunikacji radiomodemowej i Swiattowodowej, do dedykowanej szafy — pole
nr 5 wyjatkiem jest stacja T5 pole nr 4 (analogiczny gabaryt). Na cele zapewnienia ciggtosci

INWESTOR: Miejskie Wodociggi i Kanalizacja Sp. z o.o.
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zasilania w szafie nr 5 (nr 4), nalezy zabudowac np. sitownie pradu statego SI24-30-33 230V
AC/24V, 30A DC — dobdr rozwigzan na etapie wykonawczym.

instalacje potrzeb wtasnych i system SSWIN stacji — w zakresie potrzeb wtasnych nalezy
wykonac nowe instalacje sitowo-oswietleniowe rozwigzania w czesci graficznej, natomiast na etapie
wykonawczym nalezy przenies¢ urzadzenia do ochrony stacji (SSWiN) z miejsc kolidujgcych z nowa
zabudowg — prace wykonac¢ wg wytycznych stuzb zajmujgcych sie ochrong obiektdw.

ochrona od porazen pradem elektrycznym - zagadnienie zrealizowano poprzez ochrone
podstawowg, przed dotykiem bezposrednim, przez zastosowanie izolacji podstawowej przewodoéw
i osprzetu oraz spetnieniu istniejgcych obuddw o stopniu ochrony IP 54, a po otwarciu drzwi min.
IP 2X. Jako uzupetnienie ochrony nalezy wykonaé miejscowg ekwipotencjalizacje poprzez
wykonanie potgczen wyréwnawczych gtéwnych i miejscowych w budynku stacji. Jako ochrone
przed uszkodzeniem (ochrona przed dotykiem posrednim) zastosowano: ,samoczynne wytgczenie
zasilania” w uktadzie sieciowym TN-C-S, wg PN-HD 60364-41 w czasie nie dtuzszym niz 5s dla linii
kablowych zasilajgcych oraz 0,4s dla instalacji wnetrzowych stacji. Po wykonaniu instalacji oraz
przed oddaniem jej do eksploatacji nalezy wykona¢ wymagane badania i pomiary ochronne przez
uprawnione osoby.

ochrona przeciwpozarowa i przeciwprzepieciowej — w projekcie rozwigzania bezpieczenstwa
przeciwpozarowego wykonano poprzez zastosowanie izolacji i obuddw oraz opraw z funkcja
awaryjng, natomiast w zakresie ochrony przeciwprzepieciowej zastosowano skoordynowang dwu
stopniowg ochrone przepieciowg instalacji (ogranicznik typ 1 i 2), natomiast w instalacjach AKPIA,
nalezy zastosowac ochronniki typ 3 (stopien D), tego samego producenta ktory bedzie zastosowany
w rozdzielnicach stacyjnych, celem zachowania parametréw koordynacji poszczegdinych stopni
ochrony.

demontaze — wytyczne zawarto w czesci graficznej opracowania.

UWAGI KONCOWE

Na kierowniku budowy (robdt) przed rozpoczeciem prac spoczywa obowigzek sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,BIOZ”, uwzgledniajgcego charakter obiektu budowlanego
i warunki prowadzenia robot. Szczegétowy zakres i forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zawarto w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126). Wytyczne do planu zawarto w dalszej czeSci opracowania.

W trakcie realizacji projektu wykonawca powinien uwzgledni¢ uwagi zawarte w uzgodnieniach
z zainteresowanymi instytucjami.

W projekcie zastosowano wyfgcznie materiaty posiadajgce aktualne atesty i certyfikaty.
Dopuszcza sie stosowanie zamiennikdw materialtowych o réwnowaznych parametrach
technicznych lub wyzszych posiadajgcych atesty i certyfikaty o dopuszczeniu do stosowania na
rynku polskim. Stosowanie zamiennikdw nie moze powodowac wzrostu kosztéw robot budowlano-
montazowych. Zgodnie z Prawem Budowlanym stosowanie zamiennikdw nie moze powodowac
zmian odstepujacych w sposdéb istotny od projektu. Wprowadzenie zamiennikdw wymaga
niezbednych zmian do projektu i powinno by¢ potwierdzone przez projektanta i inspektora
nadzoru inwestorskiego, jezeli zostat ustanowiony. W przypadku, gdy zastosowanie tych
materiatow wymagaé bedzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania
poniesie strona wprowadzajgca zmiany.

Rysunki i cze$¢ opisowa dokumentacji sg elementami wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie
elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach
a nie ujete dokumentacjg opisowg, winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu.
W_zestawieniach / opisach podano przyktadowe urzadzenia i materiaty, na ktérych zostat
opracowany projekt. Projektant dopuszcza zastosowanie innych materiatéw i urzgdzen o ile beda
to urzadzenia réwnowazne. Przez urzadzenie rownowazne nalezy rozumie¢ urzadzenie, aparat,
materiat innego producenta od wskazanego w zestawieniu, projekcie o tych samych wymiarach,
tych samych lub lepszych parametrach technicznych okreSlonych w danych katalogowych
udostepnionych przez producenta.

Wykonane roboty elektryczne podlegajg odbiorowi koncowemu technicznemu i przekazaniu do
eksploatacji. Odbioru dokonuje Inwestor od Wykonawcy z zachowaniem procedury Prawa

INWESTOR: Miejskie Wodociggi i Kanalizacja Sp. z o.o.
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Budowlanego przy udziale Inspektora Nadzoru z udziatem stuzb eksploatacyjnych przejmujacych
wybudowane elementy do eksploatacji.
« W trakcie odbioru nalezy szczegdlnie sprawdzic:

v zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacjg techniczng oraz ewentualnymi zmianami
i odstepstwami, a takze zgodnosS¢ z przepisami szczegdtowymi, odpowiednimi normami
oraz wiedzg techniczng,

v jako$¢ wykonanych robdt, skutecznoS¢ dziatania zabezpieczen i Srodkéw ochrony od
porazen pradem elektrycznym potwierdzang odpowiednimi pomiarami, zgodnos$¢
oznakowania z Polskimi Normami na urzadzeniach i wyrobach oraz czy posiadajg one
aktualne atesty i certyfikaty o dopuszczeniu do stosowania na rynku polskim.

Opracowat: mgr inz. Piotr Strzelec

INWESTOR: Miejskie Wodociggi i Kanalizacja Sp. z o.o.
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mgr inz. Piotr Strzelec
upr. bud. 253/Ga/2002

AUTOR

SPORZADZAJIACY : ...
spec. Instalacje i sieci elektryczne
INFORMACIE .
I elektroenergetyczne
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Niniejsze opracowanie zostato opracowane do zadania: Projekt Budowlany (Wykonawczy)
MODERNIZACIA POL ODPLYWOWYCH STUDNI GtEBIONOWYCH UJECIA WODY MOSTOWO.

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie niniejsze obejmuje:
- informacje dotyczacg planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robot
objetych zakresem w/w projektu budowlanego.

3. CzESC OPISOWA INFORMACII.

3.1. ZAKRES robot.

Zakres projektowanej przebudowy obejmuje:
o roboty budowlano-montazowe — wymiana rozdzielnic RnN-0,4kV w stacjach
transformatorowych;
o wykonanie nowych tras kablowych, drabiny, koryta, orurowanie;
wykonanie nowych mostéw kablowych oraz przebudowa istniejgcych linii kablowych
zasilajgco-sterujgcych strony nN;
nowe instalacje odbiorcze wewnetrzne — potrzeby wiasne i SSWiN;
roboty towarzyszace — naprawa posadzki po orurowaniu;
roboty demontazowo-montazowe zwigzane z przeniesieniem istniejgcych uktadéw AKPIA;
instalacje ekwipotencjalizacyjne;
ochrone od porazen pradem elektrycznym.

o}

O O O O O

3.2. ISTNIEJACE obiekty budowlane.

Roboty prowadzone bedg na terenie dziatek, na ktdrym wystepuje typowa infrastruktura jak;
o sieci podziemne
o obiekty budowlane nalezace do wiascicieli dziatek.

3.3. Elementy zagospodarowania stwarzajgce zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Elementy istniejgcego zagospodarowania terenu stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi zatrudnionych przy realizacji robot:

o drogi transportowe i ruch kotowy zwigzany z obstugg istniejgcej infrastruktury;

o czynne rozdzielnice nN-0,4kV wraz z instalacjami;

o instalacje elektryczne wewnatrz modernizowanego obiektu.

3.4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot.
wszelkie prace elektroenergetyczne (przetaczenia) — przy czynnym uzbrojeniu

elektroenergetycznym (stacje transformatorowe, rozdzielnice, linie kablowe), ktdre

zaliczone sa do prac niebezpiecznych, wymagajacych odpowiednich zaswiadczen
kwalifikacyjnych oraz procedury .polecen pisemnych na prace”;

W czasie realizacji robdt mogg wystgpic¢ jeszcze dodatkowe zagrozenia:
Zagrozenia zwigzane ze sktadowaniem materiatow.

o nieodpowiednie sktadowanie materiatow ,
o nieprawidtowe zabezpieczenie materiatdw tatwopalnych.

INWESTOR: Miejskie Wodociggi i Kanalizacja Sp. z o.o.
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Zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem materiatéw i odpaddw.
o uderzenie, przygniecenie cztowieka przez spadajgce materiaty i ciezkie elementy,

Zagrozenia zwigzane z transportem ludzi, sprzetu.
o potkniecie sie, poslizgniecie, upadek ze srodkdw transportu, z wysokosci;
o potracenia i uderzenia przez przemieszczajacy sie lub pracujacy sprzet.

Zagrozenia w czasie montazu sieci.
o poparzenia gorgcymi elementami np. w czasie wykonywania gtowic kablowych,
o porazenia pragdem elektrycznym,
o przygniecenie przez ciezkie przedmioty,

Zagrozenia wystepuja w czasie catego cyklu realizacji robét zwigzanych z montazem

sieci / instalacji.
3.5. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow.

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogdlnych przepiséw BHP, muszg posiadac $wiadectwa
szkolenia wstepnego i okresowego.
Na stanowiskach pracy nalezy przeprowadzi¢ codzienny instruktaz stanowiskowy zawierajgcy:
o omowienie zakresu prac na dzien roboczy,
o wskazanie bezpiecznego sposobu ich wykonania,
o wyznaczenie 0s6b odpowiedzialnych za poszczegdlne grupy pracownikdw w wypadku
koniecznosci opuszczenia placu budowy przez mistrza lub brygadziste.

3.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom.

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w Srodki ochrony osobistej odpowiednie do wykonywanych prac:
o kaski ochronne,
o rekawice ochronne,
o pracownicy powinni znac instrukcje ewakuacji w wypadku pozaru.
Na stanowisku pracy powinna znajdowac sie apteczka pierwszej pomocy.
Pracownicy powinni zna¢ telefony alarmowe:
o pogotowia ratunkowego,
o strazy pozarnej,
o policji.
Pracownicy Wykonawcy prowadzi¢ beda prace w ubiorach pozwalajacych na
identyfikacje firmy.
Odziez i obuwie robocze, i srodki ochrony indywidualnej pracownika powinny:
o by¢ kompletne, sprawne, stosowane zgodnie z przeznaczeniem,
o posiada¢ deklaracje zgodnosci,

Maszyny, urzadzenia i narzedzia pracy uzywane na obiekcie, powinny odpowiadad
wymaganiom jakosciowym w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy:

o posiada¢ wiasciwe certyfikaty (deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng itp.).

Opracowat: mgr inz. Piotr Strzelec
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Zataczniki formalne

WOJEWODA POMORSKI

RR-AB-11-7131/98/02 Gdansk, dnia 2002 - 12 - 23
7132/291/02

DECYZJA NR 253 /Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1i2 i art. 14 ust. 1 pkt 5, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pdzn.
zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 r.), w
zwigzku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
2002 r.) i § 9 ust. | - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji w budownictwie (Dz. U, Nr 8, poz. 38.z
1995 r. zm. Dz. U. Nr 134 poz. 1130 22002 r. )

nadajeg :

Panu: Piotrowi Ryszardowi Strzelcowi

magistrowi inzynierowi elektrykowi

urodzony w dniu 27 sierpnia 1967 r. w Radomiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci : instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych oraz elektroenergetycznych

w zakresie: projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Na niniejszq decyzje stuzy stronie prawo wniesienia odwotania do Gtownego
Inspektora Nadzoru Budowlaneg) za posrcdmctwem WO]ewody Pomorskiego, w terminie
14 dni od dnia otrzymania niniejszej dcu,yép

Otrzymuje :

1. Pan Piotr Strzelec
ul. Stabego 11
80-298 Gdansk A
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego w Warszawie

INWESTOR: Miejskie Wodociggi i Kanalizacja Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 14, 75-711 Koszalin 12|Strona



) PROJEKT WYKONAWCZY
MODERNIZACJA POL ODPLYWOWYCH STUDNI GtEBIONOWYCH UJECIA WODY MOSTOWO

&

GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

OZ/INN/4610/49/04 Warszawa, 2004—01-/ Y

DECYZJA

Na podstawie art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016) oraz art. 104 § 11 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071
z pbzn. zm.),

mgr inz. elekiryk Piotr Ryszard Strzelec

uprawniony na mocy decyzji
Wojewody Pomorskiego z dnia 23.12.2002 r. znak RR-AB-I1-7131/98/02 i RR-AB-11-7132/291/02
nr 253/Gd/2002
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych elektroenergetycznych

obejmujacej projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi

bez ograniczen

zostaje wpisany do Centralnego Rejestru Oséb Posiadajgcych Uprawnienia Budowlane
pod pozycja 67/04/U/C

UZASADNIENIE

Decyzja Wojewody Pomorskiego z dnia 23.12.2002r. znak RR-AB-11-7131/98/02
1 RR-AB-II-7132/291/02, nr 253/Gd/2002 w przedmiocie nadania Panu Piotrowi Ryszardowi
Strzelcowi uprawnien budowlanych do wykonywania samodzielnej funkeji technicznej
w budownictwie w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych obejmujacej projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi, bez
ograniczen, stala si¢ ostateczna. Z uwagi na powyzsze orzeczono jak w sentencji.

Niniejsza decyzja jest ostateczna.

Zgodnie z art. 127 § 3 Kpa oraz stosownie do uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego
z dnia 9.12.1996 r., sygn. akt OPS 4/96, strona moze w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji
wystapi¢ z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Otrzymuija:
« 1/ Pan mgr inz. Piotr Ryszard Strzelec
ul. Stabego 11
80-298 Gdansk
2. Wojewoda Pomorski
3. aaMPI
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B POLSKDA
I 2 B A

= INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-HTW-HMX-BIG *

Pan Piotr Strzelec o numerze ewidencyjnym POM/IE/0205/03

adres zamieszkania ul.Boczna 4/1, 80-058 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-16 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczagcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-1RE-CIL-NBA *

Pan Janusz Konstantynowicz o numerze ewidencyjnym POM/IE/5806/02

adres zamieszkania ul. Gen. Jozefa Fiszera 6/5, 80-231 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-07 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczagcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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