STACJA TRANSFORMATOROWA

ROZDZIELNICA RnN 0,4kV LEGENDA

NR POM.

NAZWA POMIESZCZENIA

01

ROZDZIELNIA RnN 0,4kV

02

KOMORA TRANSFORMATORA SN 15kV/nN 0,4kV

03

ROZDZIELNIA RSN 15kV

Symbol Opis
OZNACZ. FUNKCIA POLA / WYMIARY ) P
POLA
OP*W oprawa nr 1, oznaczenie literowe A — grupa
[ —— oswietleniowa, typ FIBRA LED 42W 4000K IP66 IK10

1 POLEZASILAJACE/500)(400)(2000(2050) A 42W pfoducent PXF {Fr kat. PX2040478 - 3 szt.
1.1 POLE ZASILAJACO-ODBIORCZE / 600x400x2000(2050) Op-2 oprawa nr 2, oznaczenie literowe B ~ grupa

Il oswietleniowa, typ FIBRA LED 42W 4000K oprawa

awaryjna IP66 IK10 1h AT z modufem aw. + PCB1300

504cm

3

B 42W/3W AW | 3y 350im (CNBOP) PXPX2040478AW — 2 szt

POLE ODBIORCZE (POMPY) / 500x400x2000(2050)
tqcznik jednobiegunowy n/t 10A — min. IP44,

240cm

- 48cm _
— 1< 5Ccm

3.1

wys. montazu 1,4m grupa oswietleniowa D

—()»U

POLE ODBIORCZE KOMUNIKACYJNE (POMPY) /

400x400x2000(2050)
Wzmrz\ gniazdko wtyczkpwg n/t 16A/N/PE pojedyncze albo
;k% 4 (2) dwa obok siebie — wys. montazu 1,2m
5 POLE AUTOMATYKI / 700x400x2000(2050) wyk. min. 1P44
1,Im 37% gniazdko wtyczkowe do agregatu przewoznego n/t
POLE KOMPENSATORA MOCY BIERNEJ / 750x400x2000(2050) 400V/16A /5P f;fﬂoovv 16A/3P/N/PE — min. IP44, wys. montazu
agregat

SZAFA NAROZNA (LACZNIK POL) / 400x400x2000(2050)

most kablowy strony nN drabiny system morski stal
nierdzewna typ SKL250E + SLB250E prod. EL—PUK
1 1 oraz kable 4x YKXS 1x240

C Op—1

202cm

istn. kanat

kablowy
(" + koryto G100-10

| |
Op—2  42W/3WlAW

13

1T [ 1.1

428cm

=
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ROZDZIELNICA RSN 15kV

ISTNIEJACA

—]

ISTNIEJACY MOST SZYNOWY
PROJEKTOWANY MOST KABLOWY

42W/3W AW

@)

koryto siatkowe stal nierdzewna do AKPIA typ G 100-10E,
uktadane w kanale kablowym, prod. EL—PUK

rury DVR110 uktadane w kanale kablowym i w wylewce,
prod. AROT

UWAGI wykonawczo - montazowe:
v prace instalacyjno-montazowe nalezy poprzedzi¢ robotami demontazowymi tj. instalacje o$wietleniowo-gniazdowe stacji i demontaz
mostu szynowego transformatora strony nN wraz z konstukcja no$na, demontaz rozdzielnicy RnN 0,4kV, demontaz nieuzyteczny
z elementami (aparatami) do przeniesienia albo do przekazania na magazyn Zamawiajacego (zakres wynika z projektu oraz podlega
wezesniejszemu uzgodnieniu na etapie wykonawczym), ponadto do demontazu i przeniesienia jako demontaz uzyteczny nalezg elementy
systemu ochrony stacji (SSWiN), elementy komunikacji radiomodemowej i $wiattowodowej, dtawiki kompensacyjne oraz wybrane przez
Zamawiajgcego aparaty z istniejacej rozdzielnicy stacyjnej do przekazania na magazyn w uzgodnieniu z Zamawiajacym;
rozprowadzenie poziome wykonaé wykorzystujac istniejacy kanat kablowy, w ktorym nalezy zabudowac koryto siatkowe na cele AKPIA -
obnizenie gérnej krawedzi koryta od lica kanatu (wylewki) min. 5cm, ponadto z kanatu do nowej lokalizacji pole 2, nalezy utozy¢ rurarz
podposadzkowo, oddtwarzajac po robotach wylewke w stacji - min. 4cm przykrycia nad rurami;
z uwagi na wymiar kanatu i projektowang gteboko$¢ pdl rozdzilnicy RnN, nalezy przed montazem rozdzielnicy w kanale zamontowac
katownik stalowy 30x30x3 mm Z/G w formie zespawanych punktowo podwdjnych poprzeczek w miejscu taczenia poszczegdlnych pol
rozdzielnicy, poprzeczki nalezy obnizy¢ o min. 5mm w odniesieniu do gérnej rzednej ramy kanatu - weryfikujgc uprzednio parametry
ptaszczyznowo-wysokosciowe lica kanatu, cel obnizenia to zatozenie - przykrycia z blachy stalowej ryflowanej (grubo$¢ min. 5mm) ostony
nad korytem siatkowym - przykrycie kanatu nalezy wykonac poprzez docelowe zlicowanie wylewki i oston z blachy, dopasowujac cokoty
rozdzielnicy i lico catego otwartego kanatu, przykrycia z blachy ryflowanej nalezy oprze¢ na wykonanych poprzeczkach w kanale, ponadto
w pokrywach nalezy wykona¢ otwory min. #10, umozliwiajac demontaz eksploatacyjny oston;
w komorze transformatora w kierunku okna przepustowego nalezy wykona¢ nowg konstrukcje noéng wraz z mostem kablowym nN,
z uwagi na warunki Srodowiskowe do mostu zaprojektowano system morski SKL250+SLB250, kable wg schematu rozdzielnicy;
w stacji nalezy wykonac¢ instalacje potrzeb wiasnych (obwody o$wietleniowe i gniazd wtyczkowych) instalacje wykonaé n/t na uchwytach
w rurkach instalacyjnych wraz z osprzetem i oprawami - wg planu, osprzet min. IP44, oprawy min. IP66 wazne aby ewentualne
zamienniki uwzgledniaty zmienne warunki temperaturowe min. -25°C+40°C;
wszystkie taczniki i gniazda montowac¢ na wysokosci wskazanej na planie, a przy braku ustalenia faczniki montowac na wysokosci 1,4m,
a gniazda na wysokosci 1,1m, wysoko$¢ mierzona od docelowej posadzki, podany wymiar stanowi o$ puszki instalacyjnej, minimalna
odlegtos¢ osprzetu od krawedzi opaski oscieznicy 15cm;
wszystkie gniazda tréjfazowe / jednofazowe (technologiczne) nalezy dobra¢é wg DTR producenta urzadzenia, stosowaé Gniazda
Przemystowe n/t odpowiednio 3P+N+Z albo 1P+N+Z wyk. min. IP44, wysoko$¢ montazu podana na planie a przy braku 1,1m od
posadzki, mierzona do dolnej krawedzi gniazda, przy montazu gniazd technologicznych trdjfazowych / jenofazowych zaleca sie
sprawdzenie aranzacji pomieszczen w celu umozliwienia bezpiecznego, eksploatacyjnego przytaczenia dedykowanych wtyczek
tréjfazowych / jednofazowych danego urzadzenia;
montaz opraw wykona¢ n/t (zwieszakowo) wg rozmieszczenia na planach z uwzglednieniem aranzacji sufitow, koordynujac
rozmieszczenie z innymi branzami, oprawy LED o$wietlenia podstawowego winny posiada¢ mozliwo$¢ wymiany Zrédta $wiatta, wskazane
typy doprecyzowano celem przeprowadzenia symylacji i doboru parametréw fotometrycznych;
w catej instalacji stosowac przewody z izolacjg min. 750V, obwody gniazd (~1) YDY 3x2,5 (~3) YDY 5x2,5 a o$wietleniowe YDY 3(4)x1,5,
przekroje i typy wg plandw i schematéw;
w Rozdzielnicy RnN wykona¢ GSW - gtéwna szyne wyréwnawcza, taczac szyne PE z uziemieniem ochronnym stacji;
W _zestawieniach / opisach podano przyktadowe urzadzenia i materialty na ktérych zostat opracowany projekt.
Projektant dopuszcza zastosowanie innych materiatléw i urzadzen o ile beda to urzadzenia réwnowazne. Przez
urzadzenie réwnowazne nalezy rozumiec urzadzenie, aparat, materiat innego producenta od wskazanego w zesta i
projekcie o tych samych wymiarach, tych samych lub lepszych parametrach technicznych okreslonych w danych
katalogowych udostepnionych przez producenta.
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