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przekrój normalny jezdni

2% 2%

projektowany wodociąg

szczegół nr 1
szczegół nr 1

I
II

±0,00
+0,12

jezdnia

10,5

szczegól połączenia odtwarzanej nawierzchni
z nawierchnią istniejącą

2%

I

                                odtworzenie jezdni
- 4cm  warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC8S
- 8cm warstwa wiążąca - beton asfaltowy AC11W
-25cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa -0/31,5 - C50/30
-15cm warstwa odsączająca podłoża z gruntu niewysadzinowego- piasek 0/2
- istniejące podłoże gruntowe

±0,00
+0,12

Rys. nr 1

Projekt odtworzenia nawierzchni
Projektowała:

specjalność

drogowa.

skala

1:500/25

wrzesień 2019r.

Drogowa Pracownia Projektowa

Krzysztof Orzechowski

75-810 Koszalin, ul. Sasanek 6

tel. 510-133-211

Inwestor:

Zadanie:

Rysunek:

mgr inż. Krzysztof Orzechowski
ZAP/0058/POOD/10

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami

w ul. Chałubińskiego w Koszalinie

odtworzenie podłoża gruntowego

grunt niewysadzinowy

klin odłamu gruntu

warstwa humusu wraz z

obsianiem trawą, gr. 20cm

PRZEKRÓJ NAWIERZCHNI TRAWNIKA

proj. wodociąg

odtworzenie nawierzchni jezdni
- płyty drogowe betonowe

odtworzenie nawierzchni chodnika
- kostka betonowa

odtworzenie nawierzchni
jezdni bitumicznej

odtworzenie trawnika

obrzeża betonowe

odtworzenie podłoża gruntowego

grunt niewysadzinowy

klin odłamu gruntu

kostka betonowa gr. 8cm (kolor szary)

5cm podsypka cem. piaskowa 1:4

15cm warstwa odsączająca

PRZEKRÓJ NAWIERZCHNI CHODNIKA 

15cm kruszywo łamane 0/31,5mm stab. mech. dla chodnika

ist. nawierzchnia

proj. wodociąg

odtworzenie podłoża gruntowego

grunt niewysadzinowy

klin odłamu gruntu

15cm warstwa odsączająca

proj. wodociąg

20cm kruszywo łamane 0/31,5mm stab. mech.

ist. nawierzchnia

PRZEKRÓJ NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ

 kraweżnik betonowy na ławie z oporem

 kraweżnik betonowy najazdowy na ławie z oporem

odtworzenie podłoża gruntowego

grunt niewysadzinowy

klin odłamu gruntu

15cm warstwa odsączająca

PRZEKRÓJ NAWIERZCHNI JEZDNI

proj. wodociąg

15cm płytu drogowe pełne

ist. nawierzchnia

odtworzenie nawierzchni jezdni
- kruszywo


