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ZATWIERDZENIE

Drogowa Pracownia Projektowa
Krzysztof Orzechowski

ul. Sasanek 6

75 - 810 Koszalin

Na podstawie art.10 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. —-prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2018
poz. 1990 z poZniejszymi zmianami) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz. U.2017 poz. 784 z pézn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29 pazdziernika 2019 r. w sprawie zatwierdzenia
projektu czasowej organizacji ruchu dla zadania: ,,Budowa wodociggu w pasie drogowym ul. Chatubiriskiego
i Sanatoryjnej w Koszalinie” ztozonego przez Pana Krzysztofa Orzechowskiego

Zatwierdzam

czasowg organizacje ruchu dla zadania: ,Budowa wodociaggu w pasie drogowym ul. Chatubiniskiego
i Sanatoryjnej w Koszalinie” z uwzglednieniem uwag zawartych w tresci opinii Zarzadu Drég i Transportu
w Koszalinie - pismo 4001.1.178.1.2019.PCz z dnia ..... listopada 2019 r. Cato$¢ projektowanego oznakowania
winna spetnia¢ wymogi rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r., w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2017 poz. 1062 z pdzn. zm.).

Projektowana organizacja ruchu powinna zosta¢ wprowadzona w terminie:

od E) ; d/} .2019r.do 2. 11. 2021 r.

Dzien 3.11.2021 r., jest ostatecznym terminem przywrécenia stalej organizacji ruchu w obszarze
tymczasowo wprowadzonych zmian.

O planowanym terminie wprowadzenia projektowanej organizacji ruchu, wykonawca robé6t zobowigzany jest
zawiadomi¢ Dziat Inzynierii Ruchu ZDiT* w Koszalinie oraz Wydziat Ruchu Drogowego KM Policji, w Koszalinie
tel. 094-342-93-74 co najmniej 7dni przed dniem jej wprowadzenia.

Jezeli w w/w terminie nie zostanie ztozone pisemne zawiadomienie o planowanym terminie wprowadzenia
projektowanych zmian, zatwierdzona organizacja ruchu traci waznosc.

Oryginat projektu stanowi zatgcznik do niniejszego pisma.

Otrzymuja:

1. Adresat
2. ZDIT-TIR
3. a/a

* w zatgczeniu druk zgtoszenia rozpoczecia robot.
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OPINIA
Drogowa Pracownia Projektowa
Krzysztof Orzechowski
ul. Sasanek 6
75 -810 Koszalin

dot.: pisma z dnia 29 pazdziernika 2019 r.

Zgodnie z §7 ust. 2, pkt 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz. U.2017 poz. 784 z pézn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29 pazdziernika 2019 r.,
w sprawie zaopiniowania projektu czasowej organizacji ruchu dla zadania: ,,Budowa wodociagu w pasie
drogowym ul. Chalubinskiego i Sanatoryjnej w Koszalinie” ztozonego przez Pana Krzysztofa
Orzechowskiego Zarzad Drog i Transportu w Koszalinie przedtozony projekt

opiniuje z uwagami

1. Wykonawca zobowigzany jest do biezacej kontroli i naprawy tymczasowego oznakowania pionowego
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego

2. W przypadku znacznych utrudniert w ruchu pojazddw nalezy wprowadzi¢ reczne kierowanie ruchem
przez osoby upowaznione tj. posiadajgce odpowiednie wyposazenie i przeszkolenie w zakresie
kierowania ruchem zgodnie z wymogami rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem Dz.U. z 2016 r., poz. 143

3. O rozpoczeciu robot jak i powstatych utrudnieniach w parkowaniu pojazdéw wykonawca zobowigzany
jest poinformowac wtascicieli pobliskich firm, posesji oraz mieszkancow

4. Elementy odblaskowe powinny by¢ w ksztatcie kota lub prostokata i widoczne w okresie od zmroku do
$witu z odlegtosci co najmniej 150 m przy oswietleniu ich $wiattami drogowymi

5. Nad wykopami przecinajgcymi chodnik na catej jego szerokosci aby zapewnié pieszym bezpieczne
przejscie (zachowac ciagtos< chodnika) nalezy umiescic ktadki dla pieszych U-28

6. W miejscach gdzie trasa wykopu odcina dojazdy do istniejacych posesji (zjazdy) wykonawca
zobowigzany jest utozy¢ stalowe plyty przejazdowe

7. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ wszystkie stuzby komunalne, ratownicze, strazy pozarnej
oraz poligji oraz udzieli¢ im wszelkie] niezbednej pomocy w przypadku zaistnienia sytuacji
niebezpiecznej badz zagrazajacej zyciu.

8. Na tablicach prowadzacych U-3d nalezy umiesci¢ zétte lub czerwone (w przypadku wytaczenia jezdni
z ruchu pojazdéw)swiatta ostrzegawcze o czestotliwosci 240,25Hz tj. 120+ 15 przerw/min

9. Wykonawca prac zapewni na kazdym etapie budowy staly dostep do odbioru i wywozu Smieci przez
PGK

10.Rys. nr 1 nad wykopem przy przejsciu dla pieszych zlokalizowanym przy skrzyzowaniu o ruchu
okreznym nalezy umiesci¢ ktadke dla pieszych U-28

11.Przy ul. Artylerzystow nr 21 nalezy ustawi¢ znak C-4, Nakaz jazdy w lewo za znakiem"

Otrzymuja:
1. adresat
2. a/aTR 4 :
mgr Anna’Grabuszynska
Zarzad Drog 1 Transportu w Koszalinie tel. 94 311-80-60
75-815 Koszalin, ul, Polczynska 24 fax 94 342-54-19

www.zdit-koszalin.pl sekretaral@zdit-koszalin.p
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OPIS
DO PROJEKTU ZABEZPIECZENIA ROBOT

~Budowa wodociggu w pasie drogowym ul. Chatubinskiego i Sanatoryjnej w
Koszalinie”

Plan sytuacyjny w skali 1 : 500,

Wizja lokalna w terenie.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym - Dz.U.2017.1260 z pozn. zmianami

Ustawa z dnia 21 marca 1985 . o drogach publicznych - Dz.U.2018 poz. 2068
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administraci z dnia 6 lipca 2010 r.
W sprawie kierowania ruchem drogowym - Dz.U.2016.143

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 r. w sprawie szczeg6towych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem -
Dz.U.2017, poz. 784

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 r- w sprawie okreslenia warunkéw udzielania
zezwolen na zajecie pasa drogowego - Dz.U.2016.1264

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych - Dz.U.2002.170.1393 z pozn. zm.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenistwa ruchu drogowego i
warunk6w ich umieszczania na drogach

Dz.U.2003.220.2181 z p62n. zm.

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracii z dnia 6 lipca 2010r.
W sprawie wzoru ubioru niektérych oséb uprawnionych do wydawania polecer; i sygnatow w zakresie
kierowania ruchem na drodze - Dz.U.2008.132.840.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
Dz.U.2016.124

1. Lokalizacja i parametry ulicy.

Roboty prowadzone bedg w pasie drogowym ul, Chatubinskiego i sanatoryjnej w Koszalinie

lokalizacja: ul. Chatubiriskiego

c e o @ o o

e o © @ o

jezdnia: nawierzchnia z plyt drogowych oraz gruntowa
chodniki: brak

warunki ruchu: ruch $redni

obowigzujgca predkosé: teren zabudowany,
widocznosé: dostateczna

. Sanatoryjna
jezdnia: nawierzchnia bitumiczna o szer. 6m
chodniki: obustronne
warunki ruchu: ruch $redni
obowigzujgca predkosé: teren zabudowany,
widocznosé: dostateczna




2. Zakres robét.
Zakres robot obejmuje:

~  ustawienie zapdr drogowych

- wykonanie odcinka wodociggu

- odtworzenie nawierzchni

- uporzgdkowanie terenu

~  demontaz tymczasowego oznakowania.

Spis rysunkow wehodzacych w zakres opracowania;

» Miejsce prac zostat przedstawiony na rys. ,plan orientacyjny”.
» Narysunku nr. 2 zostat przedstawiony sposob oznakowania i zabezpieczenia rob6t podczas
budowy odcinka wodociagu

3 . Utrudnienia w ruchu,

. Utrudnienia w ruchu pojazddw i pieszych

Wystapig utrudnienia w ruchu pojazdow i pieszych.
4 Cel i zakres opracowania.

Projekt obejmuje sposdb oznakowania | zabezpieczenia strefy robot podezas budowy wodociagu.

Niniejsze opracowanie ma na celu stworzenie bezpiecznych warunkéw ruchu drogowego
podczas prowadzenia rob6t oraz zabezpieczenie stref roboczych przed osobami postronnymi oraz
pojazdami. ‘ '

§ Opis opracowania.

Projekt oznakowania i zabezpieczenia strefy robot jest opracowany na podstawie ustaw i
rozporzagdzen MTIGM, MSW oraz pomocniczo na podstawie ,Instrukcji oznakowania
robdt...." z przystosowaniem do warunkéw miejscowych.

Projekt oznakowania przedstawiony na planie sytuacyjnym

Rys. nr 1 — Na wjeZdzie od ronda oraz z ul. Sanatoryjnej nalezy ustawit oznakowanie A-14 roboty na drodze
oraz A-12b/c zwezenie jezdni jednostronne.Roboty nalezy zabezpieczyé zaporami U-20a wzdiuz jezdni oraz
w pasach zieleni oraz U-20c od strony ruchu pieszych. Zwezenie jezdni nale2y oznakowaé zapora U20b
zapora szeroka wraz ze $wiatlami ostrzegawczymi koloru 26itego oraz U-3d wraz ze swiattami
ostrzegawczymi koloru zottego.

Rys 2 - zamknigcie odcinka ulicy Sanatoryjnej

Droge nalezy zamknac poprzez zapory U-20b zapory drogowe szerokie wraz ze $wiatlami ostrzegawezymi
koloru czerwonego. Na rys nr 2 przedstawiono kierunki objazdu i lokalizacje znakéw.

Zalecenia projektanta.

a ) Znaki drogowe pionowe zastosowane do oznakowania rob6t powinny byé z grupy
wielkosci ,duze . Lica znakéw z folii odblaskowej typu 2, Znaki drogowe moga mieé znak bezpieczenstwa
«B'". Sposéb umieszczenia konstrukcji wsporczych znakéw i urzadzen w podiozu powinien gwarantowaé
ich stabilno$é oraz réwnosé w pionie | poziomie,

b ) Wykonawca prowadzacy roboty w pasie drogowym zohowigzany jest utrzymywaé $rodki
uzyte do zabezpieczenia robot w nalezytym stanie technicznym.
c ) Pracownicy pracujacy w pasie drogowym powinni byé wyposazeni w narzutki ostrzegawcze

odblaskowe koloru pomaranczowego, zgodne ze wzorem umieszczonym w Rozporzadzeniu Ministra Spraw
Wewngtrznych | Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie wzoru ubioru niektérych osdb uprawnionych




do wydawania polecen i sygnaléw w zakresie kierowania ruchem na drodze (Dz. U. Nr 123 z roku 2010, poz.
840).

d ) Wszelkie roboty budowlane zwigzane z koniecznoscig zajecia pasa drogowego moga byé
wykonywane wylacznie na podstawie decyzji zezwalajgcej na jego zajecie wydanej przez wlasciwy zarzad
drogi na wniosek Inwestora lub podmiotu gospedarczego przez niego upowaznionego.

e ) Niezaleznie od przedstawionego sposobu oznakowania i zabezpieczenia strefy robét ich
wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw ustawy Prawo o ruchu drogowym, a takze
ogblnych i szczegblowych przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach
budowlanych.

f ) Wykonawca powinien zapewni¢ dostep do wszystkich posesiji i zjazdéw dla mieszkaricow i
firm zlokalizowanych na obszarze rob6t, przed wprowadzeniem organizacji ruchu powinien poinformowaé
wszystkie zainteresowane strony o zmianach w dojezdzie do budynkéw i posesiji.

7 Obowiazki wykonawcy robét:

a Wykonawca robét zobowigzany jest w przypadku zaistnienia potrzeby kierowania ruchem
drogowym w miejscu wykonywania robét do przestrzegania rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem (Dz. U. Nr 123 z roku 2010, poz. 840).
b Kierowanie ruchem poprzez wydawanie poleceii i sygnatoéw uczestnikom ruchu drogowego moze byé
wykonywane wylacznie przez osoby upowaznione tzn. posiadajgce przeszkolenie w zakresie kierowania
ruchem drogowym oraz posiadajgce odpowiednie wyposazenie. Osoby takie powinny byé wyposazone w
narzutki ostrzegawcze barwy pomarariczowej z elementami odblaskowymi

Zalecenia dla wykonawcy robdét.
° Na kazdym z odcinkéw realizacyjnych, w zalezno$ci od sposobu zabezpieczenia, zajmowany pas
drogowy nalezy zabezpieczy¢ przy uzyciu urzagdzen zabezpieczajgcych.
° Tasme ostrzegawczg U-22 mozna stosowaé przy wygradzaniu miejsc robét znajdujgcych sie poza
jezdnig w miejscach nie przeznaczonych do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych.
° Wszelkie znaki i sygnaly zabezpieczajace zwigzane z robotami powinny byé usuwane
niezwlocznie po zakoriczeniu robét lub w miare ich postepu.
° Miejsce dostaw materiatéw na budowe nalezy zorganizowa¢ w miare mozliwosci poza pasem
drogowym. W przypadku wystapienia koniecznosci krétkotrwatego roztadunku materiatéw bezposrednio
z drogi, pojazdy uczestniczace w roziadunku powinny spetnia¢ nastepujace wymogi:
° by¢ wyposazone w ostrzegawczy sygnat Swietiny blyskowy barwy zéttej, widoczny ze
wszystkich stron z odlegto$ci co najmniej 500 m, przy dobrej przejrzystosci powietrza;
° by¢ dodatkowo wyposazone w tablicg ostrzegawczg U-26 ze znakiem przestawnym C-9/C-
10 ,nakaz jazdy z prawej strony znaku" lub ,nakaz jazdy z lewej strony znaku", w zaleznosci
od miejsca postoju pojazdu w przekroju drogi.

8 Termin wprowadzenia zmian w organizacji ruchu.

Planowany termin rozpoczecia robot - pazdziernik 2019

Planowany czas trwania robot - 1 dzielt

Ostateczny termin zakoriczenia robét: - grudzieri 2020r,
Opracowat: i(\ |

mgr inz. Krzysztof
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Wzory ustawienia znakéw drogowych

1. Odlegtos¢ znakéw od krawedzi jezdni

L_,_;\s i )

i
n.sufz.oo} I
i
i
I
5
1l

jezdnia L pobocze i ——
4| jezdnia chodnik *
I ————
kraweinik
a) na drogach z poboczem gruntowym b) na ulicach
UWAGA!

W przypadku , gdy warunki terenowe nie pozwalaja na umieszczenie znaku poza korona drogi, znak powinien
by¢ umieszczony, na drogach z poboczami gruntowymi - na poboczu w adlegtosci nie mniejszej niz 0,5m
od krawedzi jezdni,

W przypadku szerokiego nasypu znaki mozna umieszczac w odleglo$ci nie wigkszej niz 5m od krawedzi jezdni.

2. Wysokos¢ umieszczania znakow

min 220 m L

jezdnia { pohocze [ jezdnia l L chodnik [
ﬁ
1 1 kra:lvginik ’
a) kategorii A, B, C, D, F, G na drogach. b) kategorii A, B, C, D, F, G na ulicach

—E‘r—*
8
o~
=
g
|
jezdnia l pehacze jezdnia i, L chodnik L
‘I 1| kra\i'!:inik 1
c) dwoch na jednym stupku na drogach d) dwoch na jednym stupku na ulicach,
innych niz ulice,
UWAGA!

Frzy oznakowaniu robdt prowadzonych w pasie drogowym stosuje sig znaki o jedna grupe wielkosci wyzsza
niz stosowane na tej drodze /luk ulicy/ czyli znaki z grupy wielkosci "duze”. W grupie tej znaki ostrzegawcze

w ksztalcie trojkata rownobocznego posiadajg diugosc boku 1050 mm, a okragte znaki zakazu i nakazu srednic
wielkosci 900mm, natomiast znaki informacyjne o ksztatcie prostokata o dlugosci podstawy 900r:m.



Wzor zapor drogowych

R=0.03m

max 0.1

A

7

(7o) rY
HEHE NN BN
ey | | 2
| 3
o
I' ¥ L -
a) zapora drogowa pojedyncza U-20a Zapory drogowe U-20 ustawione

rownolegle do kierunku ruchu

Zapory drogowe pojedyncze U-20a stosuje sie do wygrodzen miejsc robdt prowadzonych w pasie drogowym a gidwnie
do wygrodzenia wzdtuz Jezdni,
Przy wygrodzeniach wzdiuz jezdni nie dopuszcza sie wystepowanie przerw w ciagu zapér.

min C,75m R=0,03m
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b) zapora drogowa podwdjna U-20c

Zapory drogowe podwojne U-20¢ nalezy stosowaé do wygradzania migjsc robét prowadzonych na chodnikach ciagach
pieszych, pieszo - rowerowych lub sciezkach rowerowych.

Dia poprawy bezpieczenstwa pieszych szezegodinie w miejscach zwigkszonego natezenia ruchu dzieci np. w pablizu
szkot podstawowych, przedszkoli itp. zaleca sie stosowanie zapory drogows| potrajne;.
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Wzor ustawienia zapory drogowej U-20¢
wraz ze znakiem B-41 i tabliczka dla pieszych

B-41

Przejécie druga R=0,03m

U-20c strong ulicy
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Dlugosc zapory drogowej nie moze by¢ krotsza niz 0,75 m.
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Sposob montazu tadmy ostrzegawczej U-22
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Smax - maksymalna strzatka ugiecia miedzy punktami mocowania tasmy - 0,30m

Uwaga

Tasmy ostrzegawcze U-22 moga by¢ stosowane jedynie do wygradzania miejsc robot znajdujgcych sie
poza jezdnia w miejscach nie przeznaczonych do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych.
Wygrodzenia tasmami ostrzegawczymi powinny znajdowac sie w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od

tych miejsc. Wygrodzenie tasma ostrzegawcza jest dopuszczalne tylko przy wykopach do glebokosci
0,5m przy zachowaniu powyzszych warunkow.



Wzor ustawienia zapory drogowej U-20b
przy catkowitym zamknieciu drogi

B-1
U-35b swiatta czerwone
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Diugos¢ zapory drogowej nie moze byé krétsza niz 0,75 m.

W warunkach niedostatecznej widocznosci nalezy stosowaé $wiatla ostrzegawcze

koloru czerwonego (U-35b) w celu ostrzeZenia kierujacych pojazdami o zamknietym
odcinku drogi i skierowaniu ruchu na droge zastepcza. Umieszczaé je nalezy

bezposrednio nad ustawionymi w poprzek jezdni zaporami drogowymi (U-20b) w odstepach
max. co 2,0m. Swialta te powinny by¢ widoczne przy normalnej przejrzystosci powietrza

z odleglosci co najmniej 250 m oraz zapala¢ i gasnag z czestotliwoscig 90+30 cykli 1:1.
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Oznakowanie pojazdéw wykonujacych szybko
_postepujace roboty na drodze

Ostrzegawczy sygnat

' /" $wietiny blyskowy \a ‘
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Wyposazenie pojazdu wykorzystywanego ~ WyposaZenie pojazdu wykorzystywanego
przy robotach prowadzonych w pasie przy robotach prowadzonych w pasie
drogowym w ostrzegaweczy sygnat $wietiny drogowym w ostrzegawczy sygnal swietiny

blyskowy iw zapore drogowg U-20a blyskowy i w tablice ostrzegawcza U-26



