Drogowa Pracownia Projektowa

Krzysztof Orzechowski
ul. Sasanek 6; 75-810 Koszalin
NIP:669-238-94-30 REGON:320565473
tel. 510-133-211
dpp.orzechowski@poczta.fm

nr proj. 32/19
PROJEKT ODTWORZENIA NAWIERZCHNI

Temat projektu: Budowa sieci wodociggowej z przytaczami w ul. Chatubirnskiego
w Koszalinie.

Adres: Koszalin ul. Chatubiriskiego
Dziatka pasa drogowego:

ul. Chatubinskiego , dz. nr 5/14, 5/17, 5/19 obr. 19 dr. powiatowa

Inwestor:  Miejskie Wodociggi i Kanalizacja Sp. z o.0.
ul. Wojska Polskiego 14, 75-711 Koszalin

Projektowat: mgr inz, KrzvsztefQrzachowski
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1. Uprawnienia oraz zaswiadczenie
2. plan sytuacyjny w skali 1:500 wraz z przekrojem konstrukcyjnym

3. opis techniczny

- wrzesien 2019 -



0\ ZzARzAD DROG
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TUR.4421.235.2019.TF Koszalin, 15.10.2019 r.

Drogowa Pracownia Projektowa
Krzysztof Orzechowski

75-810 Koszalin

ul. Sasanek 6

dotyczy: pisma ztozonego w dniu 14.10.2019 r. w sprawie uzgodnienia projektu odtworzenia nawierzchni
w zwigzku z budowa sieci wodociggowej wraz z przytaczami w pasie drogowym ul. T. Chatubinskiego (dr.
powiatowa, dziatki nr 5/14, 5/17, 5/19 obr. 19) oraz ul. Sanatoryjnej (dr. gminna, dziatka nr 695 obr. 19) jako
zagospodarowanie tymczasowe (w $wietle rozumienia ustawy o planowaniu przestrzennym - tj. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1073 ze zm.) do czasu budowy ul. Chatubinskiego/Sanatoryjnej w uktadzie docelowym.

(kontynuacja sprawy znak TUR.4421.235.2019.TF).

Zarzad Drog i Transportu w Koszalinie po rozpatrzeniu wniosku w sprawie uzgodnienia projektu
odtworzenia nawierzchni w zwigzku z budowg sieci wodociggowej wraz z przytgczami w pasie drogowym ul. T.
Chatubinskiego oraz ul. Sanatoryjnej, uzgadnia pod katem drogowym w/w projekt na warunkach zawartych
w decyzji nr TUR.4421.235.2019.TF z dnia 23.09.2019 r. oraz w zakresie trasy objetej tg decyzja.

Powyzsze uzgodnienie nie jest jednoznaczne ze sprawdzeniem projektu, o ktérym mowa w art. 20 ust. 4
prawa budowlanego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) pod katem zgodnosci z obowiagzujacymi wymaganiami
ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, poniewaz za to odpowiada projektant ze sprawdzajgcym.

Informujemy, ze nie dopuszcza sie umieszczenia w pasie drogowym elementow infrastruktury (typu
tabliczki, stupki, szafki, konstrukcje podporowe itp.), ktore nie zostaty objete wnioskiem i wskazane na projekcie
zagospodarowania na etapie wydawania decyzji na lokalizacje sieci wodociggowej wraz z przytaczami w pasie
drogowym ul. T. Chatubinskiego (dr. powiatowa, dziatki nr 5/14, 5/17, 5/19 obr. 19) oraz ul. Sanatoryjnej (dr.
gminna, dziatka nr 695 obr. 19) jako zagospodarowanie tymczasowe (w $wietle rozumienia ustawy o planowaniu
przestrzennym - tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) do czasu budowy ul. Chatubinskiego/Sanatoryjnej w uktadzie
docelowym

Przed rozpoczeciem robét w pasie drogowym nalezy w tutejszym Zarzadzie uzyska¢ decyzje na zajecie

pasa drogowego.
p.o. DYREK TORA
2212300 Drdg AP Ansoh s s leas ralins
s .zzpezalmfe
mgr Aftna

rabuszyriska

Zataczniki:
1. Projekt odtworzenia szt. 1

Otrzymuja:
(1) Adresat+ zatacznik
2. TURa/a

Zarzad Drég i Transportu w Koszalinie tel. 94 311-80-60
75-815 Koszalin, ul. Potczynska 24 fax 94 342-54-19
www.zdit-koszalin.pl sekretariat@zdit-koszalin.pl
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i I B A
INZYRNIERO W
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-Z6U-DPH-KQW *

Pan Krzysztof Franciszek ORZECHOWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/0173/10

adres zamieszkania ul. Sasanek 6, 75-810 KOSZALIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-07-01 do 2020-06-30.

Zaswiadczenie zostata wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomaocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-06-04 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby [nzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainago kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod waglederm skutkdw prawnych dokumentom opatrzanym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie 2 biurem wtadciwej Ckregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.

"Padpie jest pradsaury
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ZARZAD DROG
l X | TRANSPORTU
w Koszalinie

TUR.4421.235.2019.TF : | : Koszalin 23.09.2019 r.

DECYZJA
Na podstawie;

- Art. 39 ust. 1, 1a, 3, 33, 4, 5 ustawy 2 dnia 21.03.1985r. 0 drogach publi¢zriych (4, Dz, U, 22018 r, poz. 2068 ze zm,).

- Art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 r, kodeks postepowania administracyjnego {tf. Dz. U. 2018 r. poz. 2096 ze zm.).

- Zarzgdzenia Mr 133/475/19 z dnia 02.09.2019 r. oraz Nr 144/522/19 z dnia 19.09.2019 r. Prezydenta Miasta Koszalina
w sprawie: upowaZnienia p,o. Dyrektora i p.o. Zastgpcy Dyrektora Zarzadu Drég i Transportu w Koszalinie do
zatatwiania spraw | wydawania decyzji administracyjnych okredlonych w ustawie o dragach publiczrych.

- Uchwaly Nr XXV/339/2016 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24,11.2016 r, w sprawm uchwalenia Statutu Zarzadu
Drdg i Transportu w Koszalinie.

po rozpatrzeniu wniosku zloZonego przez: e :

Pana Grzegorza Daraszkiewicza Petnomocnika Miejskich Wodoqagéw i Kanalizagji Sp. z 0.0, 75-711 Koszalin, ul.
Wojska Polskiego 14

w sprawie wydania zgody na lokalizacje:

sieci wodaciggowej wraz z przylgezami, hydrantami 3 szt. oraz armaturg w pas:e drogowym ul. T. Chalubifskiego
{dr. powiatowa, dzialki nr 5/14, 5/17, 5/19 cbr. 19) éraz ul. Sanatoryjnei (dr. gminna, dziatka nr 695 obr. 19)

" zezwalam na Iblializacjg

siaci wodociggowe] wraz z przytaczami, hydrantami 3 szt. oraz armaturg w pasie drogowym ul. T. Chatubiiskiego
(dr. powiatowa, dziatki nr 5/14, 5/17, 5/19 obr. 19) oraz ul. Sanatoryjnej {dr. gminna, dziatka nr 695 obr. 19) jako
zagospodarowanie tymczasowe (w Swietle rozumienia ustawy o planowaniu. przestrzennym - tj. Dz. U, z 2017 r.
poz. 1073 ze zm.) do <zasu budowy ul. Chatubifiskiego/Sanatoryjne} w ukladzie docelowym, wg szczegSlowej
lokalizacji okreslonej na planie sytuacmnym stanowigcym mtegra!na czesé mmerzej decyzji, po przyjeciu nizej
" wymignionych warunkow:

L Zezwoleme zarzadcy drog! wyrazone W ninigjszej decyzji Jest wazne do dnia 23.09.2022 . i wygasa
po uphywie terminu 3 lat od daty jego wydanla

2. Powyisza zgoda moze stuzy¢ do wykazania sig przed organami budowlanym: prawem do dysponowania
terenem na etapie zgloszenia lub pozwolenia na budowe, :

3. Niniejszg zgode ZDiT warunkuje wyrazeniem zgody przez wykonawce nowych nawierzchni w pasie

- drogowym ul. Chatubifiskiego - firme STRABAG Sp. z 0.0. na przeniesienie warunkéw gwarandji i rekojmi
dotyczacej terenu w obrebie projektowanej sieci wodociggowej wraz z przytgczami, hydrantami 3 szt. oraz
armaturg na jei Inwestora. Zakres isposoh przeniesienia gwarancji uzyskaé od wykonawcy i wraz
z deklaracja przyjecia tych warunkéw Inwestor winien przediozy¢ w tutejszym ZDIT do wniosku na etapie
wystepowania o zajecie pasa drogowego. W przypadku nie uzyskania takiej zgody, reallzacja
przedmiotowego zadania bedzie mozliwa dopierc po uplyww terminu-gwarancji.

4. Informujemy, ze w obrgbie projektowanej sieci wodociggowej w pasie drogowym ul
Chalubifiskiego/Sanatoryjnej jest planowana budowa uktadu drogowego. W zwigzku z tym roboty w pasie
drogowym ul. Chatubifiskiego /Sanatoryjnej przeprowadzi¢ przed lub najpézniej w trakcie budowy drég,
przed wykonaniem robdt nawierzchniowych. Lokalizacje i rozwigzania sieci skoordynowa¢ dodatkowo
z projektem przebudowy ukiadu drogowego (opracowanym przez Ushugi Inwestycyjne . Knitter” Grzegorz
Knitter}.

5. Niniejsza decyzja nie rozstrzyga o planowanym zagospodarowamu pod katem zgodnoéci z warunkami

_okreslonymi w ustawie o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 ze zm.). KOllZJe z istnigjacy zielenia
rniejsks | ewentualne wycinki nalezy uzgadniaé w edrebnym trybie.

6. WNalezy przyszioSciowo przewidzied, czy dla przedmiotowego terenu nie zajdzie potrzeba budowy
kolejnych przytaczy wodoeciggowych, co winna by¢ uwzglednione przed wejéciem na plac budowy.

7. Po umieszczeniy, stosownie do obwigzujacych przepiséw, w pasie drogowym w/w urzadzenia zezwolenie

zarzgdcy drogi na lokalizacje jest wazne w terminie obowigzywania zezwoleli-na zajecie pasa drogowego -« ===

w celu umieszczenia w nim urzadzenia.

8. Naczas prowadzenia robdt w pasie drogowym nalezy opracowaé projekt orgamzaql ruchu/zabezpieczenia
- robét i uzgodni¢ go z organem zarzadzajgcym ruchem w Koszalinie.

Zarzgd Drég i Transportu w Koszalinie tel. 94 311-80-60
75-815 Koszalin, ul. Potczyfiska 24 : fax 94 342-54-19
wwine zdit-koszalin.pl ’ sekretariat@zdit-koszalin.pl
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Nalezy zachowaé zgodnoi¢ z obowigzujacymi przepisami, w tym ustawy o drogach publicznych (tj. Dz. U.
z 2018 r, poz 2068 ze zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz U. Nr 43
z 1999r, poz. 430 ze zm.).

W. przypadku kolizji w/w inwestycji z innymi elementami_ sieci uzbrojenia podziemnego, Inwestor
zobowigzany jest do uzgodnienia powyzszego z whasciwymi gestorami sieci, dokonujgc na wiasny koszt
przetozenia lub zabezpieczenia uzgodnionej sieci.

‘Koszty budowy lub modernizacji urzgdze i nawierzchni w pasie drogowym oraz likwidagji kolizji urzqdzen :

ze stanem istniejacym zwiazanych z realizacjg i wykonaniem przedmiotowego zadania, ponosi Inwestor.
Whioskowana inwestycje w pasie drogowym wykonaé w taki sposdb, aby nie ograniczata rnozliwosci
budowy albo remaontu drogi t. na glebokodci min. 1,0 m od docelowych i istniejacych nawierzchni {dla
przejé¢ pod konstrukgjami nawierzchni drogowych, w szczegdlnosci jezdni, chodnikéw itp. nalezy
dodatkowo spetnié warunek min. 0,5 m od spodu tych konstrukeji, co bedzie sig wigzato z koniecznoscia-
ustalenia grubosci tych konstrukgji lub przyjeciem odpowiednio wigkszej gtebokosci posadowienia pod
tymi konstrukcjami),

Informujemy jednoczeénie, ze tymczasowe zagospodarowanie terenu nie jest gwarancjg zachowania

przyjetej przez projektanta lokalizagji sieci wodociagowej wraz z przylaczami, hydrantami 3 szt. oraz
armaturg w ukiadzie docelowym w zwigzku z budows drogi - zaréwno pod katem trasy jak i rozwigzar
wysokosciowych moze wystapi¢ kolizja.

W przypadku budowy/przebudowy w/w ulic w tym zmiany linii rozgramczajacych koszty zwnqzane
Z usunieciem ewentualnej kolizji | przetozeniem sieci wodociggowej wraz z przytaczami, hydrantami 3 szt.
oraz armaturg poniesie wiaiciciel urzgdzeri/obiektow Migjskie Wodociggi i Kanalizagja Sp. z 0.0. (art. 39
ust, 5 ustawy o drogach publicznych).

Zakres koniecznych uszkodzei istniejacych konstrukeji nawierzchni w pasie drogowym w trakcie prac

budowlanych nalezy przedstawié w projekcie odtworzenia terenu. Uszkodzone w trakcie prac nawierzchnie
w. pasie drogowym nalezy przywrécié¢ do stanu nie gorszego jak pierwotny. Warstwy konstrukcyjne
odtwarzaé schodkowo stosujgc niezbedny zaktad dla kazdej warstwy konstrukeyjnej uszkadzanej
nawierzchni, '

W zwigzku z koniecznoscig schodkowego odtworzenla warstw konstrukcyjnych oraz zakresem
niezbednych rozbibrek nawierzchni koniecznym bedzie odiworzenie kompleksowe istnigjgcych
nawierzchni, co nalezy ujac w projekcie odtworzenia.

Uszkodzong w trakcie prac nawierzchnig¢ chodnika odtworzyé uwzgledmajqc dopuszczenie postoju .
samochodéw o ciczarze catkowitym nie wigkszym niz 2500 kg z materiatéw zgodnych z istniejacym
wzorem, ksztaitern, kolorem, faktura. Uszkodzone elementy wymieni¢ na nowe. Warstwy konstrukcyjne
odtwarzaé schodkowo. W zwigzku z koniecznoscia schodkowego odiworzenia, niezbednym bedzie
odtworzenie kompleksowe nawierzchni chodnikéw w pasie drogowym, co nalezy ujaé w projekcie
odtworzenia,

Migjsca wykopéw w pasie drogowym przywrécié do stanu pierwotnego z zasypaniem ich gruntem
niewysadzinowym typu piasek, Zwir, pospétka i zagesci¢ do wskainika zageszezenia 1.

Projekt odtworzenia uszkodzonych nawierzchni w zwiazku z budowa w/w inwestycji, w tym zakres tego

“odtworzenia na projekcie zagospodarowania i g:k:bokosm posadowmma uzgodni¢ w Zarzadzie Drég

i Transportu w Koszalinie.

lOdtworzeme konstrukcji nawierzchni w pasie drogowym winna wykonal osoba posiadajgca tzw.
- uprawnienia budowlane - drogowe do celéw projektowych,

Utrzymanie obiektéw | urzadzen naleze¢ bedzie do ich posiadacza.

Zarzadca drogi zastrzega scbie prawo do:

a) orzeczenia na zasadzie art. 36 ustawy o drogach publicznych w drodze decyzji administracyjnej
o przywréceniu pasa drogowego do stanu poprzedniego, w przypadku gdy zajgcie pasa drogowego
bedzie niezgodne z warunkami niniejszej decyzji,

b) wymierzenia kary na zasadzie art. 40 ust. 12 ustawy ¢ drogach publlcznych w przypadku zajecia pasa

. .drogowego...bez . zezwolenia..zarzadcy. . drogi, ..z .przekroczeniem. _terminu.. zajecia. okredlorego . ... ...

w zezwoleniu lub o powierzchni wiekszej niz okre$lona w zezwoleniu zarzadcy.
Whioskodawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody wynikie z umieszczenia
przedmiotowego obiektu w pasie dragowym.

Strona2z 3



24. Zgodnie z ust. 44 kol4 pkt. § czes¢ I wykazy przedmiotow oplaty skarbowsj, stawki te] optaty oraz -
zwolnieh, stanowigcego zatacznik do ustawy o optacie skarbowej {tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm),
ninigjsze zezwolenie nie podlega optacie skarbowej. -

Uzasadnienie; : '

Lokalizacja nie powinna negatywnie wplywac na funkcjonowanie uktadu drogowego pod warunkiem
zachowania przez strone w/w warunkow.

ZDiT sprowadza si¢ do tzw. ochrony pasa drogowego uregulowanego w art. 20 ustawy o drogach
publicznych ze szczegblnym uwzglednieniem ust. 12 i 16 tej ustawy, ktdre méwig:" Do zarzadcy drogi nalezy
w szczegolnosci;

12) przeciwdzialanie niszczeniu drég przez ich uzytkownikow;
16) utrzymanie zieleni przydrozngj, w tym sadzenie i usuwanie drzew i krzewéw".

Kierujac sie tymi zasadami wszelkie dzialania przy wyrazaniu zgody na lokalizacje urzadzeri sprowadzamy
do chronienia’ drogi publicznej i zieleni przed jej niszczeniem lub uszkodzeniem oraz innymi dziataniami
abnizajgcymi ich uZytecznosc lub ograniczajacymi stale badz czgéciowo ich funkcjonalnosé co ma riejsce w tym
przypadku. Biorgc powyisze uwarunkowania pod uwage przy okreéleniu warunkéw umieszczenia urzadzed
preferujemy metody jak najmniej niszczace pasy drogowe {metady bezwykopowe) lub, w przypadku znacznych
zniszezen, metody wykopowe z kompleksowym odtworzeniem istniejacych konstrukcji nawierzehni w celu
doprowadzenia pasa drogi publicznej do sanu nie gorszego niz pierwotny.

ZDIT przychylajac sie do wniosku strony, stojac na stanowisku s%usznego Jej interesu postanowit jak wyzej,
poniewaz za zgednosé z obowigzujgcymi przepisami odpowiada projektant skiadajac stosowne oéwiadczenie
w oparciu o art. 20 ust. 4 ustawy prawo budowlane (. Dz. U, z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) oraz organ wydajacy
pozwolenie na budowe, wykonanie robét budowlanych fub przyjmujacy zgloszgniﬁ,. Pre

mar inz. "Makgkn Zefabowwk;

Pouczenie: qu::’ uoD ig?teran sy nD“vre tora
Przed rozpoczeciem robét budowlanych Inwestor zoboww;zany jest do: pariu wKoszallnia

1) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo wykonywania robét budowlanych;

2) uzgodnienia z zarzgdceg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na bug_lgwg, projektu budowlanego obiekty

lub urzadzenia;
3) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajgcie pasa drogowego lub umieszczenie w nim obiektu fub
‘ urzadzenia.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom adwotanie do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego w Koszalinie za moim
posrednictwem, w terminie 14 dni od daty otrzymania. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona
moze zrzec sig prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzie,
Z dniem doreczenia organowi oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron
postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Otrzymuja:
('i-) Grzegorz Daraszkiewicz SANIWENT Pracownia Projektowa 75-227 Koszalin, ul, Morska 60 2 pigtro + zafgcznik

3 EAD w/m
3. TURa/a

Zalacznik nr .o B do pisma
Zarzadu Drég i Transportu w Koszalinie
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Opis techniczny odtworzenia nawierzchni dla zadania:

»Budowa sieci wodociagowej z przytaczami w ul. Chatubinskiego w Koszalinie”.

Spis tresci.
1. Podstawa prawna

2. Konstrukcja odtworzenia nawierzchni

1. Podstawa prawna opracowania projektu.

- Zlecenie inwestora na opracowanie projektu budowlanego
- mapa sytuacyjno wysokoséciowa w skali 1;500
- wizja w terenie

-~ Dzienni Ustaw z 1999r, Nr 43 poz. 430 W sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytowanie

- Dzienni Ustaw z 2000 Nt 63 poz. 735 w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie,

- obowiazujace normy i przepisy

2. Konstrukcja odtworzenia nawierzchni
Nawierzchni po wykopach liniowych nalezy odtworzy¢ i odbudowaé na calej

szerokosci i dlugodei rozebranej nawierzehni chodnika i odeinka jezdni wedlug

projektowanej konstrukcji.

- warstwa Scieralna- beton asfaltowy, gr. 4cm (pkt. 2.4)
— warstwa wigzaca- beton asfaltowy, gr. 8cm (pkt. 2.4)
— kruszywo lamane 0-31,5mm stab. mech. gr. 25¢m- podbudowa (pkt 2.3)

— warstwa odsaczajaca z piasku 15cm (pkt. 2.2)

- podioze gruntowe (pkt. 2.1)



Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej gr.8cm (rys. or 1):

- _kostka betonowa gr. 8cm (pkt. 2.6)

— podsypka cementowo piaskowa gr. Sem (pkt. 2.5)

= kruszywo lamane 0-31,5mm stab. mech. gr. 15cm- podbudowa (pkt 2.3)
= warstwa odsaczajaca z piasku 15cm (pkt. 2.2)

— podloze gruntowe (pkt. 2.1)

Odtworzenie nawierzchni zielencdw (rys. nr 1):

- warstwy humusu wraz z obsianiem trawa gr. 20cm (pkt. 2.7)

':_ podtoze gruntowe (pkt. 2.1)

Odtworzenie nawierzchni _utwardzonego kruszywem (rys. nr 1):

= kruszywo tamane 0-31,5mm stab. mech. gr. 20cm (pkt 2.3)
— warstwa odsaczajaca z piasku 15em (pkt, 2.2)

= podloze gruntowe (pkt. 2.1)

Odtworzenie nawierzchni odcinka jezdni z plvt drogowych pelnych (rvs. nr 1):
- plyty drogowe pelne 300x150x15 (pkt. 2.8)
= warstwa odsgczajgca z piasku 20cm (pkt. 2.2)

- podloze gruntowe (pkt. 2.1)

2.1 Odtworzenie podtoza gruntowego:

Do odtworzenia podioza gruntowego nalezy uzy¢ gruntu niewysadzinowego z grupy
nosnosci G1 (piasek, zwir, pospotka), dla ktérych wskaznik nognosei CBR jest
niemniejszy od 10%, a wtorny modﬁi.odksztalcenia 100 i wskaznik zageszczenia 1,0.

Grunt nalezy zaggszcza¢ warstwami, co 20cm do uzyskania parametréw j. w.



2.2 Warstwy odsaczajaca z piasku

15cm (20em) warstwy odsaczajacej z piasku o wspdlezynniku filtracji k>8m/d
Warstweg odsaczajaca nalezy wykonaé na catej powierzchni odtworzenia nawierzchni i

zageSci¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia 1,0.

2.3 Nawierzchnia z kruszywa lamanego

25cm kruszywa lamanego o gramaturze 0-31,5mm stabilizowana mechanicznie dla

podbudowy jezdni.

15cm kruszywa tamanego o gramaturze 0-31,5mm stabilizowana mechanicznie dla

podbudowy jezdni.

20cm kruszywa tamanego o gramaturze 0-31,5mm stabilizowana mechanicznie dla

nawierzchni z kruszywa

Kruszywo nalezy wyréwnaé 1 odpowiednio zagesci¢ do uzyskania wskaznika 1,0,
Nawierzchnig z kruszywa nalezy tak wyprofilowaé aby nie byto mozliwosci
gromadzenia si¢ wod opadowych.. Spadek podiuzny i poprzeczny musi byé

zachowany zgodnie z pochyleniem niwelety.

Kruszywo musi spelnia¢ norme PN-EN 13242 , Kruszywa do niezwigzanych i
zwigzanych hydraulicznie materialow stosowanych w obiektach budowlanych i

budownictwie drogowym”

2.4 Beton asfaltowy

Przed ulozeniem poszezegdinej warstwy z betonu asfaltowego, podioze nalezy
doktadnie oczysci¢, nastepnie nalezy spryskaé dno i boki naprawianego miejsca
szybkorozpadowa kationowa emulsjg asfaltowa w ilosei 0,5 1/m2. (K1-50, K1-60, K1-
65, K1-70). Mieszankg mineralno- asfaltowa nalezy roztozy¢ przy pomocy topat i
listwowych $ciagaczy oraz listew profilowanych. W zadnym wypadku nie nalezy
zrzuca¢ mieszanki ze $rodka transportowego bezposrednio do przygotowanego do
naprawy miejsca, a nastgpnie je rozgarnia¢. Mieszanka powinna byc jednakowo
spulchniona na calej powierzchni naprawianego miejsca i ulozona z pewnym

nadmiarem, by po jej zageszezeniu naprawiana powierzchnia byla réwna z



powierzchnia sgsiadujgcych czedci nawierzchni. R6znice w poziomie naprawionego
migjsca i istniejgcej nawierzchni, nie powinien by¢ wiekszy od 4mus. Roztozong
mieszanke nalezy zagg$ci¢ walcem lub zageszezarka plytows. Mieszanka bitumiczna
musi spetnia¢ wymagania EN 13108-1:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe -

WymaganiaCzesé 1: Beton asfaltowy

2.5 Podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. Sem

Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszezona i wyprofilowana.

2.6_odtworzenie nawierzebni z kostki betonowei gr. 8cm

Nawierzchni¢ nalezy odbudowaé zgodnie z ich stanem przed wykonaniem wykopﬁ.
Odtwarzana nawierzchni musi by¢ zgodna z istniejacym wzorem oraz kolotystyka.
Kostk¢ przy kraweznikach nalezy uklada¢ w taki sposob, aby ich gora krawedz
znajdowala si¢ powyzej gérmej krawedzi kra\&anika

Spoiny i szczeliny nalezy zamuli¢ piaskiem lub uszczelnié zaprawa cementowo-
piaskowa

Przed zasypaniem spoin piaskiem nawierzchnie nalezy zagescié plyta wibracyjna.
Szerokos¢ spoin na odeinkach prostych nie powinna przekraczaé 0,8 cm
Nawierzchnie kostki nalezy uktadad starannie przy mozliwym scistym dopasowaniu
elementow i uszezelnieniu zachowujac réwna powierzchnie i wymagane spadki
podtuzne i poprzeczne.

Chodniki nalezy ulozy¢ z nowej kostki betonowej

2.7 odtworzenie trawnika- 20¢cm humusu wraz 2 obsianiem trawa

Nawierzchnig zniszczong podczas wykopow zieleficOw nalezy odtworzy¢é poprzez
wykonanie warstwy humusu o gr. min, 20cm wraz z obsianiem trawg oraz zabiegami

pielegnacyjnymi w okresie wzrostu roslin.



2.8 Odtworzenie nawierzchni z plyt drogowych pelnych

Grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ 20 cm . Piasek do wykonania podsypki powinien
by¢ rozlozony w warstwie o jednakowej grubosci, w sposéb zapewniajacy uzyskanie
wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Zageszczenie podsypki nalezy
przeprowadza¢ bezposrednio po rozlozeniu. Zaggszczenie nalezy wykonywaé przy
zachowaniu optymalnej wilgotnosci zageszczanego piasku, az do
osiggnigcia wskaznika zageszczenia Is >1,00. Plyty zelbetowe nalezy uktadaé tak, aby calg
swojg powierzchnig przylegaly do podfoza / podsypki /. Powierzchnie plyt nie powinny

wystawac lub by¢ zaglebione wzgledem siebie wigcej niz 8 mm
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PRZEKROJ NAWIERZCHNI TRAWNIKA

warstwa humusu wraz z
obsianiem trawg, gr. 20cm

‘ ﬂL 0,5m 1\/ 1,0m \ﬂL 0,5m ﬂ\/ ‘
\ \ / \
\ /
| /f\ / 2
L [
[ [
klin odtamu gruntu / \ / I -

odtworzenie podfoza gruntowego /
grunt niewysadzinowy

L. . . przekrdj normalny jezdni
kraweznik betonowy najazdowyna fawie z oporem kraweznik betonowyna tawie z oporem S
jezdnia
kraweznik betonowy 15/30 0,15m ﬁw ‘ 10,5 szczegot nr 1
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