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Rys. S1 - Projekt zagospodarowania terenu — sie¢ wodociggowa z przytaczami Skala 1:500

Rys. S2 - Profil podtuzny sieci wodociggowej cz.1 Skala 1:100/500

Rys. S3 - Profil podtuzny sieci wodociggowej cz.2 Skala 1:100/500

Rys. S4 - Schematy weztéow wodociggowych e

Rys. S5 - Rzut parteru — lokalizacja wodomierza Skala 1:50

Rys. S6 - Szczegdt posadowienia hydrantu Skala 1:25
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OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego sieci wodociggowej wraz z przytaczami w ul. Chatubinskiego w Koszalinie.

1. Podstawa opracowania

- warunki techniczne podtaczenia do miejskiej sieci wodociagowej nr IUT.56.22.2019.KP z dn. 31.01.2019r,

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pdzniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1570)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z p6zniejszymi zmianami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422).

- wizja lokalna w terenie,

- obowiazujace przepisy i normy,

- katalogi producentow rurociggdw i armatury.

2. Celizakres opracowania.

Celem opracowania dokumentacji jest przedstawienie rozwigzania technicznego wykonania sieci wodociggowej z
przytaczami w ulicy Chatubiriskiego w Koszalinie.
Zakres projektu obejmuije:
o okreslenie trasy przewoddw i rzednych ich utozenia,
o dobor materiatow i uzbrojenia
o opis wykonana rob6t ziemnych i montazowych.
Wycinka drzew, oznaczonych na rys. nr 1 ,,do wycinki”, realizowana bedzie na koszt i przez Urzad Miasta Koszalin
w ramach realizacji inwestycji drogowej pn. ,,Budowa ulic: Tytusa Chatubinskiego, Promykowe;j i Stonecznej w
Koszalinie.

3. Stan istniejacy
W ulicy Chatubiriskiego obecnie zlokalizowany jest wodociag DN200 wraz z przytaczami przewidziany do wymiany.
4. Rozwigzania techniczne projektowanej sieci wodociagowej
4.1. Opis ogolny

Zgodnie z warunkami technicznymi zaprojektowano nowy odcinek wodociagu z rur PE de225x13,4 SDR17 PE100 z
przytaczami do budynkéw i dziatek przylegtych do ulicy, poprowadzony poza obszarem jezdni w chodniku i pasach zieleni.
Projektowany wodociag z przytaczami wykonany zostanie metoda wykopu otwartego.

» Projektowany wodociag nalezy wigczy¢:
- do istniejgcej zasuwy DN200 na wodociagu PE de225 w ul. Chatubiriskiego — wezet W1 (na wysokosci budynku przy ul.
Chatubinskiego 30-30d),
- do istniejacego wodociggu DN200 Zel. w ul. Westerplatte — wezet W15 (na wysokosci budynku przy ul. Westerplatte 2)
poprzez tacznik do rur zel./PE typ. Synoflex (kat. 7974),

» Na trasie wodociggu zaplanowano wymiane istniejgcych przytaczy do obiektow zasilanych z istniejacego wodociagu
w zakresie od wigczenia do sieci do zaworu za wodomierzem gtéwnym w ul. Chatubiriskiego 31 i 34. W przypadku
rozbieznosci trasy przytacza do budynku przy ul. Chatubinskiego 31 nalezy zachowac traseg istniejaca, przytacze
wymienia¢ do $ciany budynku.

Przytacza do budynkdw na odcinku od wigczenia do sieci do zaworu odcinajacego za wodomierzem wymieni¢ na nowe
z zastosowaniem rur PE SDR17, na ciénienie 1,0 MPa. Zestaw wodomierzowy, w budynku do ktérego przewidziano wymiane
przytacza nalezy wymienic na nowy jezeli stan techniczny tego wymaga z uzupetnieniem brakujacego zaworu
antyskazeniowego (typ EA) i konsoli wodomierzowej - lokalizacja wodomierza zgodnie ze stanem istniejacym. Przej$cia przez
Sciany betonowe budynkow wykona¢ w rurach ochronnych o $rednicy dwukrotnie wigkszej niz Srednica przytacza o dtugosci
5 cm dluzszej od szerokosci muru, wykorzysta¢ istniejace otwory. Od strony zewnetrznej budynku zastosowaé przejscia
szczelne np. typu WGC prod. INTEGRA.
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» W ramach inwestycji przewidziano rowniez przetaczenie do nowoprojektowanej sieci istniejacych odgatezien i
przytaczy wraz z wymiang na rurociggi PE w zakresie pasa drogowego oraz wymiang zasuw:

- przytacza do budynkow przy ul. Chatubinskiego 30-30d, 32-32a, 32b-32c z rur PE DN50 SDR17 PE100 poprzez
obejme siodtowg (SA) 225/63 i zasuwe DN50 z kroécami PE do zgrzewania,

- przytacza do budynkow przy ul. Chatubinskiego 31, 33 i 35 z rur PE DN32 SDR17 PE100 poprzez zawér do
nawiercania pod cisnieniem DAV do rur PE dn225/32,

- sieci wodociggowe DN100zel. w ul. Ruszczyca i Sanatoryjnej poprzez trojnik redukcyjny elektrooporowy PE
dn225/110 oraz zasuwe zeliwng DN100 z kré¢cami PE do zgrzewania,

W przypadku rozbieznosci projektowanej srednicy przytaczy do wymiany ze stanem istniejacym, nalezy zachowac
Srednice rurociggu istniejgcego po uprzednim uzgodnieniu z MWIK Koszalin.

» Ponadto projektuje sie:

- wyprowadzenie sieci wodociagowej PE dn32 do dziatki nr 743/3 zakonficzone zasuwkg domowg z krd¢écami PE do
zgrzewania DN25, wigczenie do sieci poprzez zawor do nawiercania pod cisnieniem DAV dn225/32,

- trzy nowe hydranty nadziemne HN1, HN2 i HN3,

Istniejgce rurociggi wodociggowe po dokonaniu przetgczenia wszystkich przytaczy nalezy wypetni¢ mieszankg
betonowo-cementowa. Na odcinku gdzie projektowana sie¢ biegnie po trasie istniejagcego wodociggu, wodociag ten wraz z
zasuwami nalezy zdemontowac. Skrzynki wylaczanych z eksploatacji zasuw i hydrantéw oraz tabliczki na catej trasie
wodociggu zdemontowac. Dla wszystkich przytaczy zastosowac Srednice rurociggu zgodnie ze stanem istniejacym.

4.2, Zestawienie podstawowych elementéw sieci

Zakres robot obejmuje wybudowanie:

- rura PE de225x13,4 SDR17 PE100 - L=236,9m
— rura PE de110x6,6 SDR17 PE100 - L=3,0m
- rura PE de90x5,4 SDR17 PE100 - L=3,4m
- rura PEde50x3,0 SDR17 PE100 - L=44,0m
— rura PEde40x2,4 SDR17 PE100 - L=3,4m
- rura PEde32x2,0 SDR17 PE100 - L=49,2m
— hydrant nadziemny DN80 prod. Jafar (kat. 8855.2) - 3 szt

— zasuwa zeliwna DN200 z kré¢cami PE do zgrzewania prod. Hawle (kat. 4051.E2) - 1 szt.

— zasuwa zeliwna DN100 z kré¢cami PE do zgrzewania prod. Hawle (kat. 4051.E2) - 2 szt.

—  zasuwa zeliwna DN80 z kro¢cami PE do zgrzewania prod. Hawle (kat. 4051.E2) - 3 szt.

— zasuwa zeliwna DN25 z kr6¢cami PE do zgrzewania prod. Hawle (kat. 4050) - 1 szt.

— zasuwa zeliwna DN50 z kré¢cami PE do zgrzewania prod. Hawle (kat. 4050) - 3 szt.

—  zawdr do nawiercania (DAV) PEde225/32 prod. Frialen - 4 szt

—  zawor do nawiercania (DAV) PEde225/50 prod. Frialen - 1 szt.

— obejma siodtowa (SA) 225/63 prod. Frialen - 3 szt
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4.3. Zestawienie przylaczy wodociaggowych

Lp. | Adres/lokalizacja | Srednica | Dhugos¢ [L]
Wymiana przytaczy wodociggowych do zaworu za wodomierzem gtéwnym

1. [ ul. Chatubinskiego 34 | de32PE | L=22,60m
Wymiana przytaczy do $ciany budynku

1. | ul. Chatubinskiego 31 | de32PE | L=11,80m
Wymiana przytaczy w obrebie pasa drogowego

1. | ul. Chatubinskiego 30-30d de50PE L=10,5m
2. | ul. Chatubinskiego 32-32a de50PE L=10,3m
3. | ul. Chatubinskiego 32b-32¢ de50PE L=23,30m
4. | ul. Chatubinskiego 33 de32PE L=4,50m
5. | ul. Chatubirskiego 35 de40PE L=3,50m
Wyprowadzenie zakonczone zasuwka na granicy dziatki

1. | dz. nr743/3 de32PE L=4,60m

4.4, Uzbrojenie sieci
4.4.1. Przewody

Sie¢ wodociggowa zaprojektowano z rur i ksztattek polietylenowych dopuszczonych do budowy sieci wodociggowych
szeregu SDR17 klasy PE100, natomiast w przypadku wykorzystania metody bezwykopowej stosowac rury dwuwarstwowe
SDR17 PE100 RC z powlokg PE. Zastosowane rury muszg posiada¢ Atest Panstwowego Instytutu Higieny oraz aprobate
techniczng dopuszczajacg do stosowania w budowie przewodéw wodociggowych.

Przewody uktada¢ zgodnie z Instrukcjg montazowg dostarczong przez producenta.

4.4.2. Zasuwy

Stosowac zasuwy z kré¢cami PE do zgrzewania, z petnym przelotem z zeliwa sferoidalnego (min. GGG400) z klinem
wygumowanym i petnym zabezpieczeniem antykorozyjnym wykonanym fabrycznie z zywic epoksydowych (min. grubo$¢
warstwy 250um) na ci$nienie nominalne PN10 (1,6 MPa) o $rednicach DN32-DN200 - prod. Hawle, nr kat. 4051E2 i 4050.

Trzpienie zasuw ze stali nierdzewnej zabudowa¢ w obudowie teleskopowej i zabezpieczy¢ na poziomie terenu
skrzynkami z tworzywa sztucznego z przykrywka zeliwng. Stosowaé obudowy tego samego producenta co zasuwy.

4.4.3. Hydranty

Stosowa¢ hydranty nadziemne (sztywne) z przytagczem kotnierzowym. Hydranty z kolumng ze stali nierdzewne;j,
stopu aluminium lub z Zeliwa min. GGG400, z petnym zabezpieczeniem antykorozyjnym wykonanym fabrycznie powtokami
z zywic epoksydowych (min. grubo$¢ warstwy 250um), wszystkimi cze$ciami wewnetrznymi wykonanymi z materiatow
odpornych na korozje prod. Jafar, nr kat. 8855.2.

Do hydrantéw stosowac kolanka kotnierzowe ze stopka. Odlegto$¢ zasuwy od hydrantu powinna wynosi¢ co najmniej
1,0 m. Potaczenia armatury za pomoca kotnierzy ze Srubami ze stali nierdzewnej. Potaczenia kotierzowe nalezy izolowac
rekawami termokurczliwymi lub specjalistyczng tasma PVC. Skrzynki uliczne pod zasuwy i hydranty nalezy ustawia¢ na
ptytach betonowych gr.10cm i wymiarach 30/18cm na poziomie terenu.

4.4.4. Polaczenia armatury

Wezly montazowe rozwigzano z zastosowaniem ksztattek PE (trojniki, kolanka, fuki i tuleje kotnierzowe). Dla
potaczen rurociggéw PE i zasuw zeliwnych z kré¢cami PE stosowac ksztattki i mufy elektrooporowe. Szczegoty wszystkich
potaczen zgodnie ze schematami montazowymi.

4.4.5. Bloki podporowe.

Przy tréjnikach, tukach i kolanach stosowa¢ bloki oporowe z betonu C 16/20 lub bloki prefabrykowane zgodnie z BN-
81/9192-05. Dla wodociggu o srednicy DN100 bloki oporowe stosowaé na tréjnikach i tukach o kacie 90°. Bloki ustawi¢ na
nienaruszonym lub bardzo mocno zageszczonym gruncie. Ksztattke od bloku oporowego nalezy izolowa¢ przektadka z grubej
folii PVC lub PE gr. min. 1,0 mm.
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4.5. Oznakowanie armatury i rurociagu

Lokalizacja armatury i hydrantéw winna by¢ oznakowana przy pomocy tabliczek oznaczeniowych zgodnie z SST-
S01. umocowanych na stupkach, budynkach lub ogrodzeniach. Nad przewodem wodociggowym nalezy utozy¢ plastikowg
tasme znacznikowa koloru niebieskiego o szerokosci min. 200 mm, z pojedyncza wktadka stalowg z napisem "WODOCIAG".

4.6. Roboty montazowe

Uktadanie przewodéw polietylenowych przeprowadza¢ zgodnie z zaleceniami producenta rur. Stosowaé rury w
sztangach. Potaczenia prostych odcinkdw i kolanek wykona¢ metodg zgrzewania doczotowego. Na zatamaniach sieci
stosowacC kolana i tuki segmentowe PE. Na odgatezieniach stosowac tréjniki doczotowe i elekirooporowe zgodnie ze
schematami montazowymi.

Zgrzewanie doczotowe rurociggdw przeprowadzac $cisle wg instrukcji wykonania dla stosowanych przewodéw. Przy
uktadaniu rur w dnie wykopu nalezy przestrzega¢ zasady nie- przekraczania dopuszczalnych promieni giecia (podawane
przez producenta, zalezne od materiatu, Srednicy i temperatury otoczenia). Rurociggi uktada¢ zgodnie ze spadkami podanymi
na profilach w celu utrzymania minimalnej warstwy przykrycia. Nie dopuszczaé¢ do kontaktu rur PE z produktami smotowymi i
asfaltowymi. W temperaturach nizszych od 0 °C i wiekszych niz 30 °C nalezy zachowa¢ szczegding ostrozno$¢ (zmiana
plastycznosci materiatu).

4.7. Proby cisnieniowe i ptukanie sieci

Przed zasypaniem przewody wodociggowe winny by¢ poddane probom hydraulicznym na ci$nienie 1,5 X Prolecz nie
mniej niz Pn=1,0 MPa w czasie 30 minut. Za$lepkii armatura powinna pozostac odkryta, proste odcinki rur pomiedzy ztgczami
przysypane piaskiem a grunt zageszczony. Maksymalna temperatura wody wynosi 10°C. Dlugo$¢ badanego odcinka
przewodu powinna wynosi¢ max 300m. Wode z ptukania sieci odprowadzi¢ do studzienki kanalizacji deszczowe;.

Po usunieciu wody z proby szczelno$ci nalezy ponownie przeprowadzi¢ doktadne ptukanie sieci czystg woda. Predko$¢
przeptywu wody czystej w czasie ptukania nie moze by¢ nizsza niz 1m/s. Przewod wodociggowy uwaza sie za wyptukany gdy
wyptywajaca woda jest przezroczysta i bezbarwna. Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw bakteriologicznego badania wody
nowo wybudowany rurocigg mozna wtgczy¢ do czynnej sieci wodociggowe;.

Obliczenie ilosci wody
Zuzycie wody do prob szczelnoSci
Przyjeto zuzycie wody do préby szczelnosci rownej 3-krotnej objetosci odcinka wodociggu.
- wodocigg z rur PE dn225, L=236,85mb
V=L xF=236,85x0,040m2= 9,47 m przy 3-krotnym ptukaniu V= 28,4 m3
- wodociag z rur PE dn50, L=44,0mb
V=LxF=44x0,002m? = 0,09 m? przy 3-krotnym ptukaniu V= 0,27 m3
Zuzycie wody do préb szczelno$ci przewiduje sie na poziomie ok 30 ms.
Zuzycie wody do ptukania
Przyjeto zuzycie wody do ptukania réwnej 4-krotnej objetosci odcinka wodociagu.
- PEdn225, L=236,85mb
V=9,47 x4 =38 m?
- PEdn50, L=44,0mb
V=0,09 x4 = 0,36 m?
Zuzycie wody do ptukania przewiduje sie na poziomie ok 39 m2,
Zuzycie wody do dezynfekcii
Przyjeto zuzycie wody do dezynfekciji rownej 2-krotnej objetosci odcinka wodociagu.
- PEdn225, L=236,85mb
V=0,47x2=19m?
- PEdn50, L=44,0mb
V=0,09x2=0,18 m3
Zuzycie wody do dezynfekcji przewiduje sie na poziomie ok 20 m?.
Zrédtem wody do ptukania i dezynfekcji bedzie istniejaca sie¢ wodociagowa w ulicy Sanatoryjnej i Ruszczyca. Wode
z ptukania i préb szczelnosci zrzucaé do istniejacej kanalizacji deszczowe;.
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5. Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z ukiadaniem i montazem rur nalezy wykona¢ zgodnie instrukcjami opracowanymi przez
producenta rur a w szczegdlnosci zgodnie z wymaganiami dotyczacymi warunkdw bezpieczenstwa pracy. Roboty ziemne
wykonywac recznie i mechanicznie z wywozem urobku. Rurociggi uktada¢ w wykopach wasko i szerokoprzestrzennych,
umocnionych systemowymi szalunkami stalowymi z rozporami. Metody wykonania wykopu i jego zabezpieczenie powinny
by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Szerokos¢ dna
wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktorych dodaje sie obustronnie 0,4m. Zabezpieczenie
wykopu powinno by¢ skonstruowane w sposdb umozliwiajacy odpowiedni montaz i posadowienie rurociggdéw wg dokumentacii
projektowej oraz bezpieczenstwo montera instalaciji.

Przewiduje sie 100% wymiany gruntu wydobytego z wykopu na piasek lub pospotke dobrze zageszczalng. Wydobyty
grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce. Dno wykopu nalezy doktadnie oczy$ci¢ oraz zniwelowac.
Wypoziomowana podsypka dla rurociggdéw musi by¢ luzno utozona i nieubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie. Rurociggi
nalezy montowac na podsypce gr. 10cm. Przewody uktadac¢ na gteboko$ci i ze spadkiem zgodnie z czescig graficzng projektu
oraz technologig montazu tych rur. Rurociggi obsypa¢ warstwg piasku gr. 30cm ponad wierzch rury i zagesci¢ recznie.
Obsypka rurociggébw musi zagwarantowaC odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Pozostalg gteboko$¢ wykopu
zasypywac warstwami gr. 20 cm i zageszczac za pomocg zageszczarek wibracyjnych lub za pomoca ptytowych zageszczarek
wstrzasowych. Wskaznik zageszczenia gruntu (Is) powinien wynosic nie mniej niz 1,0.

6. Oznakowanie wykopow

Wykopy nalezy bezwzglednie oznakowac i zabezpieczy¢ przez ustawienie zapér, a w przypadku przejs¢ ustawi¢ nad
wykopem ktadki z poreczami. W godzinach nocnych wykopy o$wietli¢ lampami w kolorze czerwonym. Po zakoriczeniu robot
elementy pasa drogowego nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.

7. Odbiory sieci

Do odbioru koficowego sieci nalezy przedtozyc¢:

e projekt budowlany uzgodniony z MWIK oraz dziennik budowy z wpisami o zakorczeniu budowy,
potwierdzonymi przez inspektora nadzoru,

e badania bakteriologiczne wody,

e geodezyjng mape powykonawczg wykonanych sieci i przytaczy z rzednymi posadowienia oraz
wylgczonych z eksploatacji oznaczonych jako ,nieczynne” sieci i przytaczy wraz ze wspotrzednymi
geodezyjnymi (w formie papierowej i elektronicznej),

o protokoty z przeprowadzonych zgodnie z Polskimi Normami préb i badan wykonanej sieci,

8. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

Na terenie prowadzonych robét zimnych zlokalizowane jest istniejace uzbrojenie podziemne:
o gazociag
o linie kablowe energetyczne i telekomunikacyjne
o kanalizacja sanitarna i deszczowa

W miejscach zblizen i skrzyzowan projektowanych rurociggéw z istniejgcym uzbrojeniem, nalezy wykonac recznie,
prébne wykopy w celu potwierdzenia przebiegu istn. sieci. Roboty ziemne w tych miejscach prowadzi¢ recznie. Napotkane
istniejgce uzbrojenie nalezy natychmiast zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez podwieszenie lub podstemplowanie. W
przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie nalezy natychmiast powiadomi¢ uzytkownika uzbrojenia i wspoinie
z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok postepowania. W miejscach zblizen z istniejgcym uzbrojeniem zachowac warunki
okreslone w normach i przepisach branzowych. O terminie wykonania wykopéw powiadomi¢ nalezy uzytkownikéw
przedmiotowego terenu i urzadzen podziemnych i nadziemnych w celu uzgodnienia prowadzenia i nadzoru rob6t.

O terminie wykonania wykopéw powiadomi¢ nalezy uzytkownikéw przedmiotowego terenu i urzadzen podziemnych i
nadziemnych w celu uzgodnienia prowadzenia i nadzoru robét.
Uwaga:

Nalezy wzig¢ pod uwage mozliwos¢ niezgodnosci mapy do celdéw projektowych i stanu istniejacego. Szczegolnie

odnosnie przebiegu uzbrojenia podziemnego terenu. Przed realizacjg rob6t ziemnych nalezy bezwzglednie potwierdzié
lokalizacje i gteboko$¢ utozenia podziemnej infrastruktury technicznej kolidujacej z projektowana siecig wodociggowa.
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Przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy ponownie zweryfikowac istniejace rzedne terenu, istniejace przykanaliki

i przytacza oraz wszystkich sieci z ktorymi wystepuje kolizja. W razie rozbiezno$ci projektowane rzedne dostosowac do
zaistniatego stanu i skonsultowac z projektantem.

9. Uwagi dla wykonawcy

Prace ziemne i montazowe wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP,

Przed zasypaniem wykopdw nalezy przeprowadzi¢ préby szczelnosci,

Po utoZeniu rur w wykopie (przed zasypaniem) nalezy je zgtosi¢ do odbioru technicznego Inspektorowi Nadzoru oraz
do przegladu w Zaktadzie Wodociggéw MWIK Koszalin w zakresie sieci wodociggowych, w Zaktadzie Kanalizaciji
MWIK - w zakresie wyprowadzenia kanalizacji sanitarnej, (dotyczy réwniez rurociggow likwidowanych) i
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, co jest warunkiem odbioru koricowego,

Przytacza wod. nalezy zgtaszac kolejno do odbioru MWIK Koszalin,

Roboty wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — wymagania
techniczne COBRTI INSTAL”, zeszyt nr 9, Warszawa, sierpien 2003 r. Wyd. Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL oraz Osrodek Informaciji "Technika instalacyjna w budownictwie".
Stosowac sie do instrukciji i warunkéw technicznych producentéw materiatow,

Na czas robdét teren prac nalezy ogrodzi¢, teren powinien by¢ niedostepny dla oséb bezposrednio niezatrudnionych
Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi,
obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, przepisami p.poz., bezpieczenstwa i higieny
pracy i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, z zachowaniem szczegdlnych $rodkow ostroznosci,

Wszystkie wykonane roboty, dostarczone i wbudowane materiaty muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa,
W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien, zainstalowaé wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce poprawiajace bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych,

Wykonawca powinien zapewnic¢ state warunki widocznosci w dzien i w nocy zap6r i znakéw,

Nalezy stosowa¢ sie do zapiséw wszelkich uzgodnien, a zwtaszcza zapiséw z protokotu narady koordynacyjnej
dotyczacej usytuowania sieci.

Opracowat:
mgr inz. Grzegorz Daraszkiewicz
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RZEDNA TERENU PROJ.
RZEDNA TERENU [STN.
RZEDNA OSI' PRZEWODU
SREDNICA, MATERIAL

OZNACZENIE PROFILU:




mail:saniwent@wp.pl
www.saniwent.pl

75-430 Koszalin, ul.Cypryjska 12/15
tel. 698-731-508

SIEC WODOCIAGOWA Z PRZYLACZAMI

ul. Chatubinksiego, dz. nr 5/19, 695, 743/1, 715, 5/17, 5/14 obr. 19

PW

DATA
11.2019

FAZAPROJ,

SKALA
1:100/500
NRRYS.

S3

PODPIS

cje

SPECJALNOSC
sieci i instala
sanitarne

sieci i instalacje
sanitarne

NR UPRAWNIEN

PROFIL PODLUZNY SIECI WODOCIAGOWEJ CZ.2

Budowa sieci wodociagowej z przytgczami w ul. Chatubinskiego w Koszalinie

IMIE | NAZWISKO
mgr inz. Grzegorz Daraszkiewicz |upr. nr ZAP/0186/PWOS/08|

mgr inz. Marta Czajkowska

mgr inz. Grzegorz Daraszkiewicz

SANIWENT
PRACOWNIA PROJEKTOWA

SPRAWDZAJACA |mgr inz. Daria Tytanicz-Waszczur| upr. nr ZAP/0202/POOS/11

OPRACOWANIA:
TYTUL RYSUNKU:
PROJEKTANT
OPRACOWALA

28|28
R
% | D%
O3] O3
<= | =
=0 | xo
N O w A
<>D| O>
Z m < o
08NQ Auwsizpou jupiphy £ “
| iid . . [QGGy [8GCY [6CHY (6Ll [ E_mLﬂaM (YA
65 ¥¥="02d '0013d LI40S v'TIXGZZNA 3d M Wopomazid Z ojuszobjod T0id 9GSy 8GGr 65ty 611 — g 000 —
06/6223P3d "Pa1 MU94] ==
>
0G77="974 Q118 _DSIoI_"POM ZODpf e ¥ &= o
=% . i : I 1 3 0 £ = = A 2
98 y¥="0Zy "0013d LI4QS V'TIXGZZNT 3d IM Wsepomazid 7 8luszobpod T0id 9G°Gy 9G°Gy 98ty 0¢t = « —-=&= 000 <
011/62z8pad "pas yulod] 55

Y2 ¥y ="07Y .0.0—o; ‘POM .NOU+B|
YL yh~v=1012Y ‘00Z0M POM _Myi]
DIUDMOZIDZ Op 3 W00y Z QOLN( DUMI[eZ DMNSD7
L& ToUA103DUDS i A (01¢ WRIPDIOOINI VST Z oIWZODI0d[Zh Gy [CvGy [eC¥Y (611 | /e |1C =

9Cy="024 "0013d LIYQS +'CIXGZINQ 3d IM Wepomazid Z sluszddbjod 1oid 0¥'Gy OV'SY 9C+y vl 5 = == 000
0L1/62zep3d "Ped Mul9ul

B

1 9[9} [8qDY °U}S
(0GSb "USRoJ5 "Zbb _Zoal
0RQISDb_Usp'J5_Zbb ujs

DIUDMAZIDZ Op Id IWDOQ0JY Z GZN( DUMIPZ DMNSDZ[6G'GY [6G°GY [¥¢+h [GE'L N\ E EMW 9t v
ce3ding W/m. = =
. DMOIUl| DMNSD7 [€G°Gy [€G°Gy [¢Cvy [LE'] = sl =
CCYY="07Y "0013d L1¥0S ¥'CIXGZINA 3d IM Wepomazid z sluezobjod Toid 0G'Gy 0GSY ¢Cvvy 8C'1 000 ©
0G/SCZNO AY( DIUDIIBIMDU Op JOMDZ
00 Gy=0"Zy 'ZCOM AMOJASOp "POM “ZODfj_
G10Z/98¢—9 [}9IM50 [9qDy 1ol
0/ yy="0"2y 1} "¥9[9) [9QDY "U}S
31UeZpoJbo 15
— BSTF~="024 ' PP Pa US| . . . -
F ,_,/ // 0 y7~="02y '0GLSb "usoJis T200NZzdIR|0G'Gy [0G°Gy |00°Gy |0S0 |8\ [} 44:5]
,_/ C¢¢o AN7|0S°Sy [0G°GY |88ty [C9°0 H/A. 89°0¢™
/ E ¢80 AN ¥¥°Sy | ¥¥'SY [vL'vy |0L°0 £ L6781
\ SCVh="07g "08ISb USPIS ZbD U}s| 8 g "
/_ 2 ¢¢0 AN]|Ge°Sy [QC°GY | ¥SYvy (180 x O._.1L ¢0Gl
, 00COM "POM "M N
Ly X0
0N~
\ ___16°Cy="P'Zy "Q0Zg "UDS "UD) Zi =]
\ Y’ Cy="P'2Y4 'Gl0¢/98¢—PA 'Zozsap “uby Toid [ s
()] ~—
N
DROWOpP DMNSD7 >
wapomazid z siuszobjod foid X
¢€/GCCNA AV(Q DluDdISIMDU Op JOMDZ Q¥'GYy O¥'Sy G9¢h GL') 000

ZNH Auwaizpou jupipk

= 15 id
[67Cy="0"2Y 0013d L1¥0S ¥'CIXGZZNG Id IM Wepomazid 7 aluszobjod Toid G8%y C8YY [6Cy 88’1 - FWMW.\._ 000 —
06/G225P3d "pal MuloJ] ==
$0Vy="9724 '0pp PIS|oll_POM "ZIDIM =~ ”
OyNQ Wezobjizid “Uys1 Z sluszobjod < -
~ DMOWOD DMNSDZ106 %y [067Y [¥0FY [980 [~ \QuT= [0V T D
Ng_ DY3s0Jd DYZ3D}Z[88%v [88%Y [8C°CY [0STT [\ E[LSE=[I61 >
¥6°Cy="07Y '0013d LIY0S ¥'CIXGZZNA Id IM Wapomazid 7 aluszobjod Told G8Hy G8F%Y +6¢h 161 & & & 000
0G/SCZNG AYQ DIUDIIBIMDU Op JOMDZ NI
91U9ZpoJbo "U1S]
BOCY="07Zy '¢cP DISIaIW_"DPOM "ZObjp~
..v_o mm 0m_uw_ ..:mw
e BI0/ce 4 R resd 60y 68%Y 69 071 o
//J 80 WRTODPZID TS| 2 SIUOPI0d " 709 wnal 12 by [rsvw [r620 [og't [PONR), Sz J
/V 756 IM[0L %y [0L%v [88er |81 o ~s PWW ST o
YLCy="0729 10013d L190S ¥ CI¥GZZNA 3d, IM Udpomezid Z aiuezobjod Toid 094y 09%y vLer 981 o o = 000
€/SZING AV( DIUDDISIMDU Op IOMDZ
: @ "JAzid "pom "z3b, |
68°¢¥="PZY "00¢PY Z9ZSap -UDY -U)s
1 Yo[3] [9qpy IS
[102/%5¢—1 ¥a}91 [aq0y Toid
Noz NN [6dDy "U3S
LI'Cy="D'Zy "Q)¢SY UDS "UDY ‘U}S
\ = 7 0Gp WezdDAZId "uisl Z 8Iuszdbjod[GSYy [GG ¥y [C9°Cy [£6°0 o £e°ee
Oy yy="0'Zy .m_zo [EIR4E] o m
00 yy~="0'Zy .om_.wc "UsIio’JS “ZbD “Zdal >R w
e Ob’Sy~="02y '08ISD U315 .N%ws.m_r 09ty |0GFy 199°¢Y [¥6°0 M 69°Llin
= o =
., £9¢ N[0S+ [0GHy |SS'CY [G6°0 | |9 g

\ Gl0Z/98C—° TRIMS0 [oqDY T0id el B 3

\ O X0 i

\ €90 AN|10S+y [0Sy |CCCy (8L P%7 98°L1

_—— g A T - g g mm
\ 0GCy="P'2Y Gl0¢/98¢—PY Zdzsap “uby Toid jan] To)
\ w 8
LUCy="P"ZY 'Gl0¢/98¢—PY 'Z0zSep “uby Toid N o
DROWOpP DMNSD7 S
X wapomazid z siuszobjod foid S
OGUp DMNSDZ + ¢9/GZ¢ VS DMOpoIs bwlaqy Ov vy Ov¥y <L¢h 891 00°0
_,/ YSUAPNGTOG ¥y [0GFY [02°CY [0S°1 E 697/l
! ol
\ 0G¥y [0Sy |Srev [LS) =|  olcrel
.._ Tl eS| g
\ 31UaZpoJb() oL ©
vy y : \ (S Sy="07Y '¢¢co JhZId_"POM “ZODjp L %0
AR ’ 750 WRZOBIAZId "UYST Z SIUSZODIod|[0G+Y |0G ¥+ |#6¢y |9G71 Oa~[198 =
H 8102/2C—1 oY [9qpy 101 Zn 3
__/ Yevy | ¥EYY |S8°CY |6F°L O[5S g
i DAOWOp DMNSD7 R w ~
\ ¢€93d AMI[0CYy |0Cvy (LLCY |Sv'l M 97 3
! o
0LC¢y="07Y 0013d ZI¥0S +'CIXGCCNd Id, IM Wapomszid z 8juszdbjod Toid 0cyy 0C¥y 0L7Cy 0G1 000
7€/GSCINT AV( DIUDDJBIMDU Op IOMDZ
P31 [5GDY "UyS|
931 [19qpy 1ol |
7h="PZY | S)Y "UD .:wl
08°Cy="07ZY "ON® NN [9G0Y ZJ8IN
6 Cy~="07Y .om_.mc *UsIo’u “zbb ZO3IN
0 Cy~="0"ZY .Dw—wu *USIoO’U "Zbb ‘uls ,

N—— /4 056 B st 9T [9GHY [CSTr [¥0T [0 = AT
=\ \ (N9 _[99pY_Z9al B/H _mm.m =
- v 0S¢3d AM[ LYY | LTy [CLCy |SS7I £l xa (889

] \m_.ON\wwmlo ‘Dlaus 1990 01 % Dl%_/ o~
¥ /2 0S03d AM[LcHy [Lcvy [0LTh [IST R \©| =x|86F o
© oo <
_—DMOWOpP DMNSD7 S D <
89°Cy="0Z4 '0013d ZI¥QS ¥'TIXGZZNA Id IM Wspomazid 7 siuszobjod Told /vy [ ¥y 89¢y 6G | 000
0GUP DMNSDZ + £9/GZZ VS PMopols bufsqp
GLCy="07Y '0GOM POM ZODIM_
v_chﬁoLUo ‘ujs
2dDy ‘U wl
Qb Cy="0Zy '} O[3} [0Q0Y "U}S|
7R°¢y=DPZY "(0¢SY UDS "UDY "U}S
00 yy~="0"7Y .om_.mc "USI0°JS “ZDD 703l
\\ 0y C~="0'ZY .ow—mc EERENA) ‘uls
vy y / (N° NN 990 _Z23IN
AR \\ 0Ge¢ WRZObIAZId "WYS| Z aIUZODIOd [0S+ [0S Y [GIey [GIT £ o[y 0l
v n 0o 0
se ! / GlQ¢/98¢—3 'bials [aqpy Tol < M <
= 4 YC'CY="0'Zy .OONOB ‘POM “MYIT m Lol X0 ©
X AL CY=P2Y GLOZ/9RT—PY "29ZS5p UDY T0.d 0_tar~
kv £983d AN 2Cvy |CCvy |L0CY [GVL (3% > |L6C v
! N [an]an) &
i _—DMOWOP DMNSD7 -~ D ™
20 Cy="072y '00}3d LI4QS V' €IXGC¢Nd 3d WM Wapomazid z eluszobpod 1oid 0c vy OCvv  ¢0er 8hHb 000
0GUP DMNSDZ + £9/G77 VS DMojpols bwfaqQ
INH Auwioizpou jubipAY QZvy  QZ+y 20'¢y 81| S £0°l 1o
T i g 5 DO [=]
Z0°Ty="029 '0013d LI90S V'€IXGZZNA 3d WM Wapomazld Z e|uazabjod T01d[0c v |0 vv |20ey |8} =[*g2[000 —
06/G2Z8P3d 'pad Nulod] S
(o]
&>
(g
[am)
w
D)
()
=
. -
e . 0 Lol
o | Z O | N N
xS =|x <
[ i Ll o | — | =
S
DD R
= | = % 'S O | =
Lo | Lo o | <
x|l =|wu| D= —
syl W || D = | O
ZE|F | =0 | =2 o SRR
22 = S| o
fFEll<|<|<|m|—o|L|
ug Z | Z2 |1 Z2 | w|I X | =] O
gl O |l Oo|lalxd | e|lal|w
SE| L |r| O << || -
zZ N N IN | N | <€) Q| @@ ()
ocad|l|l X | XX |1 x| N | !, (W O

W13W13.1

w12
wi2.1

w11
L6

wi1

W10.1

AR GRAY

w10

wo
HN2

w8 1wa.1

W7.1
L4

w7

W6.1

L1

L3

£10

w6

W5.1 1 W5.1.1

W5 t9

k2 W4

4

w4

L8 W3.1

W3

w2
HN1




wezet W1 wezet W2, W9, W14 wezet W3, W4, W6 wezet W5, W7, W10 wezet W8

1. Mufa elekrooporowa PE dn225 1. Tréjnik elektrooporowy redukcyjny PE dn225/90 1. Zawér do nawiercania pod cisnieniem DAV do rur PE dn225/32

2. Istniejgca zasuwa zeliwna DN200 2. Zasuwa zeliwna DN80 z kréccami PE do zgrzewania 1. Obejma siodtowa (SA) 225/63 - obudowa teleskopowa 1. Zawor do nawiercania pod ci$nieniem DAV do rur PE dn225/50
- obudowa teleskopowa 2. Zasuwa DN50 z kré¢cami PE do zgrzewania - skrzynka uliczna z tworzywa, dekiel zeliwny - obudowa teleskopowa
- skrzynka uliczna z tworzywa, dekiel zeliwny - obudowa teleskopowa 2. Mufa elektrooporowa PE dn32 - skrzynka uliczna z tworzywa, dekiel zeliwny
3. Kréciec PE dn90, L=1,0 m

- skrzynka uliczna z tworzywa, dekiel zeliwny 2. Redukcja elektrooporowa PE dn50/40

2 1 4. Hydrant nadziemny DN8O + tuk kotnierzowy ze stopkg DN80 3. Redukcja elektrooporowa PE dn63/50 3. Prostka PE dn40
5. Tuleja kotnierzowa PE dn90/80 4. Mufa elektrooporowa PEdn40
6. Mufa elektrooporowa PE dn90 1
istn. PE DN200 proj. PE dn225x13,4 proj. PE dn225x13,4 proj. PE dn225x13 4
—' SDR17 PE100 ° SDR17 PE100 SDR17 PE100
4 P

B2 o g
Cw ™ c
T 5 ©
W |~ W w
=E & =
o) — o
g o &

proj. PE de225x13,4
SDR17 PE100

proj. PE de225x13,4 proj. PE de225x13,4
SDR17 PE100 SDR17 PE100

proj. PE de225x13,4
SDR17 PE100

proj. PE
dn 90x5,4

proj. PE dn225x13,4 proj. PE dn225x13,4
SDR17 PE100 SDR17 PE100

wezel W11 wezet W12 wezet W13 wezet W15

. . - . 1. Kolano elektrooporowe PE dn225, 90st
. ) L 1. Tréjnik elektroporowy redukcyjny PE dn225/110 1. Tréjnik elektroporowy redukcyjny PE dn225/110 - o . )
1. Zawér do nawiercania pod cisnieniem DAV do rur PE dn225/32 2. Istniejgca zasuwa zeliwna DN100, w przypadku ztego stanu 2. Zasuwa zeliwna z kréécami do zgrzewaniaDN100 2 ﬁazuwa felllwl?a z kroécami PE do zgrzewania DN200
- obudowa teleskopowa ) ) technicznego wymienié¢ na nowa - obudowa teleskopowa ) oku O\a’a Tes opclwa dekiel zeli
- skrzynka uliczna z tworzywa, dekiel zeliwny 3. Mufa elektrooporowa PE de110 - skrzynka uliczna z tworzywa, dekiel zeliwny :,58 reynka ; |czr;a z 'Wo;zngéog/zlz zetwny 9
2. Zasuwka do przytaczy domowych z kréécami PE do zgrzewania DN25 4. Tuleja kolnierzowa PE dn100 3. Mufa elektrooporowa PE de110 - kgcznik Synoflex zel./PE 5 (kat. nr 7974)
- obudowa teleskopowa 4. Prostka PE dn100 4. Prostka PE dn225

- skrzynka uliczna z tworzyw sztucznych, dekiel zeliwny,
3. Zaslepka elektrooporowa Pe dn32
4. Mufa elektrooporowa PE dn32

5. Lacznik Synoflex zel./PE @100/110 (kat. nr 7974) 5. Mufa elektrooporowa PE dn225

g 1
2
ol 8 . . 2
1 9| & proj. PE dn225x13,4 proj. PE dn225x13,4 1 3
proj. PE dn225x13,4 proj. PE dn225x13,4 Z & SDR17 PE100 4 SDR17 PE100
SDR17 PE100 SDR17 PE100 g g istn. @200 istn. zel. DN200
o - 3 do odciecia
5 2 X/ 2 4 5 4 i -
& /\ —I— 75-430 Koszalin, ul.Cypryjska 12/15
'E; \\X S NIWE N tel. 698-731-508
s 3 4 © proj. PE de225x13,4 PRACOWNIA PROJEKTOWA mail:saniwent@wp.pl
/_ g SDR17 PE100 mgr inz. Grzegorz Daraszkiewicz www.saniwent.pl
3 Sle
=it NAZWA OBIEKTU .
[]/_ = E 1 BUDOWLANWGO: SIEC WODOCIAGOWA Z PRZYLACZAMI
©
|~
S oz ADERS OBIEKTU ul. Chatubinksiego, dz. nr 5/19, 695, 743/1, 715, 5/17, 5/14 obr. 19
proj. PE dn225x13,4 proj. PE dn225x13,4 9% BUDOWLANEGO:
SDR17 PE100 ) SDR17 PE100 []\ I)IE":Q?\(T)OWANIA' Budowa sieci wodociagowej z przytaczami w ul. Chatubiniskiego w Koszalinie
5 "
o © z
al TYTUL RYSUNKU: SCHEMATY WEZLOW WODOCIAGOWYCH
N
Z o
Ol N
= é IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS SKALA DATA
R
§ PROJEKTANT  |mgr inz. Grzegorz Daraszkiewicz | upr. nr ZAP/0186/PWOS/0g| Siediiinstalacie |} eee 11.2019
SPRAWDZAJACA |mgr inz. Daria Tytanicz-Waszezur| upr. nr ZAP/0202/POOS/11|  Siedllinstalacie NRRYS.  |FAzAPRO)
OPRACOWALA mgr inz. Marta Czajkowska S 4 PW




ul. Chatubinskiego 34
dz. nr 743/1

c.d. wg proj.

przytacza

pomieszczenie
gospodarcze

|
I
I
I
I
I
|
I
I
W\I zejécie przytacza

pod ziemie

wigczenie do
istn. instalacji

konsola wodomierzowa
4 3 2 1
1 [ 1. Zawor kulowy DN25

2. Wodomierz DN20, Q ..=4m3/h
3. Zawor kulowy DN25
4. Zawor antyskazeniowy EA DN25

Uwaga:
Brak konsoli wodomierzowej oraz zaworu zwrotnego.
Zawory odcinajgce i wodomierz istniejgce w ztym stanie technicznym.

S A N I W E N —I— 75-430 Koszalin, ul.Cypryjska 12/15

tel. 698-731-508
PRACOWNIA PROJEKTOWA mail:saniwent@wp.pl

mgr inz. Grzegorz Daraszkiewicz www.saniwent.pl

NAZWA OBIEKTU .
BUDOWLANWGO: SIEC WODOCIAGOWA Z PRZYLACZAMI

ADERS OBIEKTU ul. Chatubinksiego, dz. nr 5/19, 695, 743/1, 715, 5/17, 5/14 obr. 19
BUDOWLANEGO:

TEMAT
OPRACOWANIA:

TYTUE RYSUNKU: RZUT PARTERU - LOKALIZACJA WODOMIERZA

Budowa sieci wodociggowej z przytgczami w ul. Chatubinskiego w Koszalinie

IMIE, | NAZWISKO NR UPRAWNIEN  [SPECJALNOSC PODPIS DATA

PROJEKTANT mgr inz. Grzegorz Daraszkiewicz |pr. nr ZAP/0186/PWOS/0g| SieCi] instalacie 11.2019

SPRAWDZAJACA |mgr inz. Daria Tytanicz-Waszezur| upr. nr ZAP/0202/POOS/11| Sied 1 instalacie . |FAZAPROY)

OPRACOWALA  |mgrinz. Marta Czajkowska PW




Posadowienie hydrantu nadziemnego

skrzynka uliczna z tworzywa
dekiel zeliwny

SR

| w2,

N
QK
M/—p’(yta chodnikowa 35x35x5cm

/—obudowa teleskopowa do zasuwy

hydrant nadziemny DNSO\

zasuwa zeliwna DN80 z kré¢cami

/PE do zgrzewania

Kolano dwukotnierzowe [ sie¢ wodociagowa
ze stopkg DN80 = | PE de225x13,4

D

ptyta chodnikowa trojnik redukcyjny PEde225/90
35x35x5cm

Kréciec PE de90, L= min.1000mm

tuleja kotnierzowa PE de90/80

podsypka piaskowo-zwirowa
gr. 20cm - zageszczona

75-430 Koszalin, ul.Cypryjska 12/15

S N I W E N I tel. 698-731-508
PRACOWNIA PROJEKTOWA mail:saniwent@wp.pl

mgr inz. Grzegorz Daraszkiewicz www.saniwent.pl

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANWGO:

SIEC WODOCIAGOWA Z PRZYLACZAMI

ADERS OBIEKTU ul. Chatubifiksiego, dz. nr 5/19, 695, 743/1, 715, 5/17, 5/14 obr. 19
BUDOWLANEGO:

TEMAT I . . . s .
OPRACOWANIA: Budowa sieci wodociggowej z przytgczami w ul. Chatubinskiego w Koszalinie

TYTUL RYSUNKU: SZCZEGOL POSADOWIENIA HYDRANTU

IMIE, | NAZWISKO NR UPRAWNIEN  [SPECJALNOSC PODPIS DATA

PROJEKTANT mgr inz. Grzegorz Daraszkiewicz |pr. nr ZAP/0186/PWOS/0g| SieCi] instalacie 11.2019

SPRAWDZAJACA |mgr inz. Daria Tytanicz-Waszezur| upr. nr ZAP/0202/POOS/11| Sied 1 instalacie FAZAPROJ]

OPRACOWALA mgr inz. Marta Czajkowska PW




