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1. DANE OGOLNE
1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych zwigzanych z budowa sieci wodociagowej z przytaczami w ulicy Chatubinskiego w Koszalinie.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
obiektu wymienionego w punkcie 1.1.

1.3 Okreslenia podstawowe nie ujete w ogdlnej specyfikacji technicznej:

- Przewdd wodociagowy - rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom.

- Wodociag - zespdt wspotpracujacych ze sobg obiektdw i urzadzen inzynierskich, przeznaczony do zaopatrywania
ludnosci i przemystu w wode,

- Sie¢ wodociagowa zewnetrzna - ukfad przewoddéw wodociggowych znajdujacy sie poza budynkiem odbiorcow,
zaopatrujgcy w wode ludno$¢ lub zaktady produkcyjne,

- Przewdd wodociagowy magistralny; magistrala wodociggowa - przewod wodociggowy doprowadzajacy wode od
stacji wodociggowej do przewodow rozdzielczych,

- Cisnienie probne, pprdb- cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktorym dokonywane jest badanie jej
szczelnosci.

- Srednica zewnetrzna OD - warto$¢ $rednia $rednicy zewnetrznej trzonu rury w dowolnym przekroju poprzecznym. Dla
rur zewnetrznie profilowanych, srednica zewnetrzna jest maksymaing $rednicg widoczng w przekroju poprzecznym

- Srednica wewnetrzna ID - warto¢ $rednia $rednicy wewnetrznej trzonu rury w dowolnym przekroju poprzecznym

Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-00.00.00 ,Okreslenia podstawowe” pkt 1.4.

1.4 Ogoblne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne dotyczace robét” pkt 1.5.
1.5  Nazwy i kody Wspoélnego stownika Zaméwien

45231100-6 - Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggow
45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggow do odprowadzania Sciekdw
45232150-8 - Roboty w zakresie rurociggdw do przesytu wody

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH STOSOAWANYCH
DO BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ

21 Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace wiasciwo$ci wyroboéw budowlanych podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne
dotyczace wtasciwosci wyrobdw budowlanych” pkt 2.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy zastosowane do budowy sieci wodociggowej powinny
odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom
europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiaty powinny
odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji. Materiaty majace kontakt z wodq do picia muszg posiada¢ pozytywng
opinie Paristwowego Zaktadu Higieny w Warszawie.

2.2 Rury

Przewody wodociggowe wykona¢ z rur i ksztattek z polietylenu typu PE 100 dopuszczonych do stosowania w
systemach wodociagowych, SDR 17, PN10 , natomiast przy metodzie bezwykopowej stosowac rury dwuwarstwowe SDR17
PE100 RC z powtokg PE.

Wewnetrzne i zewnetrzne powierzchnie rur powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione bruzd, pecherzy i innych wad
powierzchni. Na Sciankach rur nie powinno by¢ zanieczyszczen lub poréw.

Barwa powinna by¢ jednolita na catej dtugosci i odpowiadajaca zalecanej barwie niebieskiej. Kazda rura i ksztattka
powinna by¢ fabrycznie oznakowana, z tym ze w przypadku stosowania rur powinny byé podane nastepujace podstawowe
dane wg ISO 161/1:1978

- czynnik transportowany

- nazwa producenta

- rodzaj materiatu

- o0znaczenie szeregu Srednica zewnetrzna w mm
- grubo$¢ Scianki w mm
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- data produkciji: rok -miesigc-dzien
- obowigzujgca norma
Rury i ksztattki muszg odpowiadac normie :
- PN-EN-805:2002 : Zaopatrzenie w wode — Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i ich czesci sktadowych,
- PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do
ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polietylen (PE) — Cze$¢ 2 Rury.
Rury i ksztaltki muszg posiada¢ aprobate IBDIM dopuszczajgcq stosowania w pasie drogowym oraz atest
dopuszczajacy do stosowania w sieciach wodociggowych wydany przez Panstwowy Zaktadu Higieny.

2.3 Armatura odcinajaca
Stosowaé zasuwy kotnierzowe oraz zasuwy z kréccami PE do zgrzewania (dla rur PE), z petnym przelotem z
zeliwa sferoidalnego (min. GGG400) z klinem wygumowanym i petng uszczelkg wargowa, petnym zabezpieczeniem
antykorozyjnym wykonanym fabrycznie z zywic epoksydowych (min. grubo$¢ warstwy 250m) na ci$nienie nominalne PN16
o Srednicach DN80 do DN300 PN 16 (1,6 MPa). Cata zasuwa powinna by¢ zabezpieczona antykorozyjnie powfoka
wykonang na bazie zywic epoksydowych. Drazek nawiertki powinien posiada¢ wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej,
kotpak z zeliwa GG-25, i rure ostonowg z HDPE. Drazek zasuwy nalezy zabezpieczy¢ przed zsunigciem z trzpienia zasuwy
za pomocg zawleczki.
Zasuwy muszg odpowiada¢ normie :
o PN-EN 1074-1:2000 ,Armatura wodociggowa - Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace -- Cze$¢ 1:
Wymagania ogdlne,
e PN-EN 1074-2:2002 ,Armatura wodociggowa - Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace -- Czes¢ 2:
armatura zaporowa,
o PN-EN1092-2:1999 , Kotnierze i ich potgczenia — Kotnierze do rur, armatury, tgcznikdw i osprzetu z
oznaczeniem PN — Kotnierze zeliwne.
Potaczenia za pomocg kotnierzy ze $rubami ze stali nierdzewnej. Trzpienie zasuw ze stali nierdzewnej zabudowa¢ w
obudowie teleskopowej i zabezpieczyé na poziomie terenu skrzynkami z tworzywa sztucznego z przykrywka zeliwna.
Skrzynke zeliwng posadowi¢ na fundamencie w postaci krgzka betonowego o grubosci 10 cm a na powierzchni terenu
skrzynke nalezy utwardzi¢ betonem grubosci 10 cm w promieniu 25 cm. Stosowa¢ obudowy tego samego producenta co
zasuwy.

24 Hydranty

Stosowa¢ hydranty nadziemne (sztywne) z przytaczem kotierzowym, kolumng ze stali nierdzewnej, z petnym
zabezpieczeniem antykorozyjnym wykonanym fabrycznie powtokami z Zywic epoksydowych (min. grubo$¢ warstwy
250um), wszystkimi czeSciami wewnetrznymi wykonanymi z materiatdw odpornych na korozje. Hydranty muszg
odpowiadaé normie PN-EN 1074-6:2009 ,Armatura wodociggowa - Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace - Cze$¢
6: Hydranty.

Do hydrantéw stosowac kolanka kotnierzowe ze stopka. Przytacza do hydrantéw wykona¢ przez trojnik redukcyjny
PE 110/90, kréciec dwu - kotnierzowy PE o dtugosci min. 1,0 m i zasuwe DN80. Odlegto$¢ zasuwy od hydrantu powinna
wynosi¢ co najmniej 1,0 m od zasuwy odcinajgcej. Potaczenia armatury za pomocg kotnierzy ze Srubami ze stali
nierdzewnej. Potgczenia kotnierzowe nalezy izolowaé rekawami termokurczliwymi lub specjalistyczng tasmg PVC.
Pozostate wytyczne:

e  Zasuwy hydrantowe i obudowa zgodnie z pkt. 2.3.

e  Hydrant powinien posiada¢ samooczyszczajacy system odwadniajacy,

e  Odwodnienie hydrantu powinno dziata¢ tylko przy petnym jego zamknieciu, w potozeniach posrednicy i przy
otwarciu odwodnienie powinno by¢ szczelne,

e Krociec do odwodnienia hydrantu nalezy umiescic w warstwie zwiru o granulacji 2+16 mm na powierzchni o
wymiarach 50x50x30 cm zgodnie z dokumentacjg techniczna,

e Hydranty powinny mie¢ oznakowane w formie odlewu w widocznym miejscu korpusu klase zeliwa, nazwe
producenta, $rednice oraz cidnienie nominalne,

e Hydranty muszg posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony
Przeciwpozarowe;

2.5 Pofaczenia armatury
Dla potaczen rurociggébw PE i zasuw zeliwnych z kré¢cami PE stosowaé mufy elektrooporowe. Potaczenia z
istniejacq  siecig PE poprzez kolana elektrooporowe. Pofgczenia odcinkow prostych wykonaé poprzez zgrzewanie
doczotowe. Szczegdty wszystkich potaczen weztowych zgodnie z dokumentacijg projektowa.
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2.6 Bloki podporowe.
Bloki ustawi¢ na nienaruszonym lub bardzo mocno zageszczonym gruncie. Ksztattke od bloku oporowego nalezy

izolowac¢ przektadka z grubej folii PVC lub PE — min. grubos¢ 1,0 mm. Stopa bloku oraz tylna $ciana powinny by¢ oparte na
rodzimym, nienaruszonym gruncie.
Bloki oporowe wykonac z betonu C 16/20 lub stosowa¢ bloki prefabrykowane zgodnie z BN-81/9192-05. Dla wodociagu
bloki oporowe wykona¢ na wszystkich trojnikach.
Bloki oporowe na tukach:
o kat 90° - Srednica wodociggu PEde32-225.
o  kat 45° - Srednica wodociagu PEde32-225.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne sprzetu i maszyn do
wykonania rob6t budowlanych” pkt. 3.
SST nie przewiduje specjalnych wymagarn dotyczacych sprzetu potrzebnego do wykonania zadan objetych
zamowieniem. Wykonawca moze dokona¢ swobodnego wyboru sprzetu.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogélne wymagania dotyczace $rodkdw transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne dotyczace Srodkow

transportu” pkt. 4.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1 Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne dotyczace robdt” pkt 5.
5.2 Roboty ziemne.

Pod przewody zastosowa¢ podsypke z piasku o grubosci warstwy 10 cm w zaleznosci od warunkdw gruntowych.
Przewiduje sie 100% wymiany gruntu wydobytego z wykopu na piasek. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢
1,0. Zasypywanie wykopow nalezy wykona¢ po Owczesnym przeprowadzeniu proby szczelnoSci przewoddw
wodociggowych i inwentaryzacji geodezyjnej przewodu. Przy posadowieniu przewodu bezwzglednie nalezy przestrzegac
zalecen producenta dotyczacych uktadania i zasypywania rurociggu.

5.3 Ogolne warunki uktadania (montazu) przewodéw
Po przygotowaniu wykopu i podioza mozna przystapic do wykonania montazowych robét przewodu
wodociggowego. Spadki i gtebokosci posadowienia przewodu powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkéw przewodéw. Do budowy przewodow
wodociggowych w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po czesciowym odbiorze technicznym wykopu i podtoza na odcinku
co najmniej 30 m.

Przewody PE mozna montowaé przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C, jednakze z uwagi na zmniejszong
elastyczno$¢ tego materiatu w niskich temperaturach, zaleca sie wykona¢ potgczenia w temperaturze nie nizszej niz +5°C.
Odnosi sie to w szczegolno$ci do taczenia elementéw z PE z elementami z innych materiatow.

Przed opuszczeniem rur do wykopu, nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny- nie mogg mieé¢ uszkodzeh oraz
zabezpieczyC je przed zanieczyszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek,
korkéw itp. Poszczegbine rury nalezy unieruchomi¢ przez obsypanie ziemia po $rodku dtugosci rury i mocno podbi¢ z obu
stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy. Nalezy sprawdzié
prawidtowo$¢ utozenia rury /oS, spadek/ za pomoca faw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na
dnie wykopu reperéw pomocniczych. Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ +2 cm.
Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ £1 cm. Po zakoniczeniu prac w danym
dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub
opadowg przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa.

Przy uktadaniu rurociggéw z PE przy zmianach kierunkow bez uzycia ksztattek nalezy przestrzega¢ minimalnych promieni
zatamania, ktory wynosi dla tego typu rur 50xD (D-$rednica zewnetrzna), przy czym warto$¢ ta moze by¢ skorygowana w
zaleznosci od wartosci

temperatury otoczenia do:

20xD - przy temperaturze +20°C

35xD — przy temperaturze +10°C

50xD - przy temperaturze 0°C
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Jesli rury majg byé wyginane w temperaturze nizszej niz 0°C, nalezy przestrzega¢ specjalnych instrukcji wydanych
przez producenta.

Stanowisko do zgrzewania rur powinno sie znajdowa¢ w poblizu wykopu, w miejscu ostonietym przed bezpo$rednim
nastonecznieniem i opadami atmosferycznymi. Potgczone odcinki rur lub tez fragmenty rur odwinietych rurociagéw z bebna
Sq przenoszone z miejsca tgczenia do miejsca utozenia. Przyjecie odpowiedniego sposobu uktadania przewodu na dnie
wykopu zalezy od technologii wykonania ztaczy, lokalizacji weztow oraz od rodzaju wykopu. Ukfadanie opuszczonego na
dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno odbywac¢ sie na przygotowanym podiozu.

Potaczenie nowego odcinka przewodu rurociggéw odcinkiem juz utozonym mozna wykonywac na poboczu wykopu lub
tez rurociggéw wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca rurociggéw sprzetu do fgczenia. Ztacza powinny pozostac
odstoniete do czasu przeprowadzenia préby na szczelno$¢. taczenie rur i ksztattek PE wykonane bedzie metodq
zgrzewania doczotowego lub poprzez ztaczki elektrooporowe. Przy zgrzewaniu sg starannie dopasowane do siebie:

- temperatura tgczonych elementéw

- nacisk powierzchniowy faczonych elementow

- czas faczenia

Przy zgrzewaniu rur i ksztattek PE obowigzujg procedury podane przez ich producentow. Otoczenie miejsca zgrzewania
chroni¢ przed dziataniem warunkow atmosferycznych takich jak: wilgo¢, temperatura ponizej 0°C, silny wiatr, intensywne
promieniowanie stoneczne.
Metoda zgrzewania doczotowego nie wolno zgrzewac rur o réznych SDR. Rury klasy PE 80 mozna zgrzewac¢ z rurami klasy
PE100 wytacznie metoda zgrzewania elektrooporowego. Procedury zgrzewania doczotowego rur klasy PE 100 ustalajg
producenci rur. Metoda zgrzewania doczotowego nie wolno zgrzewac rur o Srednicy od 63mm i mniejszych. Dopuszcza sie
wykonanie potaczen na trojnikach metodg zgrzewania elektrooporowego.

5.4 Dokumentacja zgrzewania
Dokumentacja zgrzewania rurociggu polietylenowego powinna zawiera¢ nastepujace dokumenty:
— Karta technologiczna zgrzewania.
—  Protokot zgrzewania doczotowego.
— Karta kontrolna zgrzewania.
— Lista potaczen zgrzewanych.
5.5 Karta technologiczna zgrzewania
Przed przystapieniem do budowy wykonawca powinien opracowa¢ karte technologiczng zgrzewania i uzyskac jej
zatwierdzenie u Inspektora nadzoru.

5.6 Protokot zgrzewania
Bezposrednio po wykonaniu zgrzewu, zgrzewacz zobowigzany jest do jego oznakowania i wypetnienia protokotu
zgrzewania.

5.7 Karta kontrolna zgrzewania

Karte kontrolng wypetnia inspektor nadzoru w obecno$ci kierownika budowy dla losowo wybranego potgczenia. Inspektor
nadzoru zobowigzany jest do kontroli minimum 1% wszystkich potaczen zgrzewanych. W trakcie kontroli inspektor
zobowigzany jest do sprawdzenia zgodnosci stosowanej procedury zgrzewania z kartg technologiczna. W przypadku
wykrycia wady potaczenia, kontroli nalezy poddac trzy ostatnio wykonane zgrzewy. W przypadku stwierdzenia kolejnych
wad, nalezy odsuna¢ zgrzewacza od dalszych prac i skontrolowaé wszystkie wykonane przez zgrzewacza potgczenia.

5.8 Lista potaczen zgrzewanych
W trakcie budowy rurociggu kierownik budowy powinien prowadzic liste potaczen zgrzewanych.

5.9 Montaz armatury

Zasuwy nalezy montowaC w wykopie. W przypadku zasuw o matej Srednicy do 150mm mozna je montowac na
powierzchni terenu jako zmontowany wezet z ksztattkami przejsciowymi i opuszcza¢ do wykopu. Kazda zsuwa Zeliwna
kotnierzowa powinna spoczywac na betonowym podtozu niezaleznie od rodzaju gruntu (wg dokumentacji).
Przy montazu zasuw w miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne, wskazane jest instalowanie trzpienia
teleskopowego minimalizujgcego uszkodzenia przewodu. Dtawice zasuw powinny by¢ zaizolowane termicznie je$li ich
wierzch znajduje sie powyzej granicy przemarzania gruntu.

Skrzynki zasuwowe powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie poprzez np. utwardzanie nawierzchni
wokot skrzynki. Skrzynke nalezy posadowi¢ na pierscieniu betonowym gr.10cm i $rednicy 30/18cm .
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510  Znakowanie rurociagéw i armatury

Lokalizacja armatury i hydrantéw winna by¢ oznakowana przy pomocy tabliczek oznaczeniowych. Tabliczki
umieszczaé na obiektach statych (np ogrodzeniach) lub stupkach stalowych ocynkowanych ogniowo i $rednicy DN50 mm w
odlegtosci nie wiekszej niz 5 metréw i wys. do 2m. Nie umieszczac tablic znacznikowych na drewnianych ptotach, drzewach,
stupach, elektrycznych i telekomunikacyjnych oraz w miejscach zaciemnionych. Dla tabliczek oznaczajacych zasuwy
wodociggowe obowigzuije tto biate, a cyfry, litery, uktad wspoirzednych i obrzeza kolor niebieski.

Nad przewodem wodociggowym w odlegtosci okoto 30 cm nad rurg nalezy utozy¢ plastikowg tasme znacznikowq
koloru niebieskiego o szerokosci min. 200 mm, z pojedynczg wkiadkg stalowg z napisem "WODOCIAG" umozliwiajaca
Zlokalizowanie trasy utozonego rurociggu. Wktadka metalowa powinna by¢ podtgczona z obudowg do zasuw lub trzpieniem
metalowym zasuwy.

511  Badanie szczelnosci

W czasie badania powinien by¢ mozliwy dostep do ztaczy ze wszystkich stron. Koncdwki odcinka przewodu oraz
wszystkie odgatezienia zasuw i innej armatury powinien by¢ zamkniete za pomocg odpowiednich zaSlepek z
uszczelnieniem, a przewdd na catej dtugosci powinien byC zabezpieczony przed przesunieciem w poziomie i pionie. Na
badanym odcinku przewodu nie powinny by¢ instalowane, przed przeprowadzeniem proby szczelnosci, hydranty, zawory
odpowietrzajgce, i inna armatura z wyjatkiem zasuw, ktére w czasie badania powinny by¢ catkowicie otwarte za$ dtawiki
dociggniete w sposob zapewniajacy ich catkowitg szczelnoSC. Przewidziane bloki oporowe powinny byé wykonane w
sposdb trwaty. Nie nalezy stosowaé zasuw jako zamknie¢ badanego odcinka przewodu. Wykopy powinny by¢ zasypane
ziemig do wysokos$ci potowy $rednicy rur, zas ziemia powinna /obsypka/ powinna by¢ ubita z obu stron przewodu. Ztacza rur
nie powinny by¢ zasypane.

Dlugo$¢ badanego odcinka przewodu powinna wynosi¢ max 300m. Ci$nienie prébne badanych odcinkéw
przewodow powinno wynosi¢ 1,0 MPa. Szczelnos¢ odcinka przewodu powinna by¢ taka, aby przy probie hydraulicznej ci-
$nienie wykazane na manometrze nie spadto w ciggu 30 min. ponizej warto$ci cisnienia probnego.

Przed przeprowadzeniem proby szczelno$ci na badanym odcinku przewodu nie powinny by¢ zainstalowane
hydranty. Wykopy przysypa¢ warstwa ziemi. Do proby stosowac :

- manometry sprezynowe 0 Srednicy nie mniejszej niz 100 mm i o takim za
kresie skali, aby odczyt cisnienia probnego przypadat w granicach 50 - 70 % skali, za$ wielko$¢ dziatki byta
nie wigksza niz 0,01 MPa,

- pompke hydrauliczng + czasomierz.

Przygotowany do proby odcinek sieci nalezy napetni¢ wodg powoli i dokfadnie odpowietrzy¢. Po stwierdzeniu

pojawienia sie wody w rurkach odpowietrzajacych, zamknaé zawory, podtaczy¢ pompe hydrauliczng do nizej potozonego
odcinka przewodu i podtrzymaé
ci$nienie wewnetrzne w wysokosci cisnienia zapewniajacego catkowite napetnienie odcinka przewodu przez 12 godzin. Po
napenieniu odcinka przewodu wodg, nalezy podnie$¢ cisnienie do wysokos$ci ci$nienia roboczego pr, a nastepnie otworzyé
zawdr w rurce odpowietrzajacej w najwyzszym punkcie przewodu. Po stwierdzeniu wyptywu wody nalezy podnies¢ cisnienie
w przewodzie do wysokosci cisnienia probnego Pp = 1,5 pr lecz nie mniej niz 1,0 Mpa.
Przy spadku ci$nienia nalezy w odstepach pieciominutowych podnosi¢ cisnienie az do uzyskania jego stabilizacji na
wysokosci ciSnienia probnego, po czy nalezy zamkng¢ zawdr w rurce odpowietrzajacej wytaczy¢ pompe zamykajac zawér
na doptywie wody. Przez 30 min ci$nienie na manometrach nie moze spas¢ ponizej cisnienia probnego. Wielkos¢ cisnienia
nalezy odczyta¢ z doktadnoscig najnizszej podziatki skali manometru.

W czasie proby obserwowac przewod i ztgcza.

Po zakonczeniu hydraulicznych préb ci$nieniowych poszczegdinych odcinkéw sieci wodociggowej wchodzacej w
zakres zadania, nalezy catos¢ poddac probie na ci$nienie robocze. Przewdd poddawany probie powinien by¢ ukonczony i
zasypany. Zasuwy na trasie przewodu nalezy otworzyé. Odpowietrzy¢ sie¢ poprzez otwarcie hydrantow. Po ustabilizowaniu
sie ciSnienia prébnego w przewodzie nalezy utrzymaé je na tej wysokosci przez okres niezbedny do przeprowadzenia
ogledzin hydrantow i innej armatury na ktdrej moga wystapic nieszczelnosci powodujace ubytek wody.

Po zakoriczeniu prob ci$nieniowych sie¢ wodociggowa nalezy podda¢ dezynfekcji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad kontroli robét podano w OST D-00.00.00 ,0g6ine zasady kontroli jakosci rob6t” pkt. 6.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do pobierania prébek i badah materiatéw oraz robét.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajacq
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. W przypadku, gdy
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nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni wykonanie robét

zgodnie z umowa.

6.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z czestotliwoScig

okre$long w niniejszej SST i zaakceptowang przez inspektora nadzoru. W szczegdinosci kontrola powinna obejmowac:

e  sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow wysoko$ciowych z
doktadnoscig do 1cm,

e  badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg,

e  sprawdzenie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopie

e  badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego lub
betonu,

° badanie odchylenia osi kanatow,

e  sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg potozenia przewoddw, zasuw i hydrantow,

e  badanie odchylenia spadku kanatow,

e  sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia przewodéw,

e  sprawdzenie prawidtowos$ci uszczelniania przewodow,

e  badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegoinych warstw zasypu,

Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

o Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz
5cm,

o odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1m,

o odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ 3cm,

o odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé 5¢cm,

o odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego przewodu od osi przewodu ustalone;
na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ 5mm,

o odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczat 5%

projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

0$ kanatu powinna by¢ zgodna z P.B. i potwierdzona wytyczeniem wykonanym przez geodete w dowigzaniu do punktow
statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym. Gtebokos¢ wykopu, powinna by¢ zgodna z gtebokosScig okre$long w
projekcie.

Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi ustalonymi w projekcie i dowigzane do
reperdw ustalonych przez geodete.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace zasad obmiaru robét podano w OST D-00.00.00 ,Obmiar robét” pkt. 7.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg
wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukofczenia wszystkich rob6t. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoScig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

Jednostki obmiarowe okreslone zostang w umowie na wykonanie robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogodlne zasady odbioru robét

OgolIne zasady odbioru robot — wg SST D-M-00.00.00 pkt. 8.

W zaleznosci od ustaleri odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czeSciowemu,
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c) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu).

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, SST i wymaganiami, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 7 daty wyniki pozytywne.

8.2  Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadza sie dla poszczegélnych faz robét podlegajacych
zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastepnej cze$ci robot, uniemozliwiajacych odbiér rob6t
poprzednich. Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

o roboty montazowe wykonania rur zeliwnych i przylaczy PE wraz z podtozem,

e wykonane wezly zasuw, hydranty i inne potaczenia,

e 0znaczenie rurociggow taSma ostrzegawcza,

e zasypany zageszczony wykop.
Odbidr robot zanikajgacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania
ogdlnego postepu robét. Dugo$¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50m.
Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3  Odbiodr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robét dokonuie sie dla
zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4  Odbior ostateczny (koncowy)
8.41 Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosS¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktdrych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robét z dokumentacjq projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i
robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robo6t uzupetniajacych w poszczegolnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnodci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)
Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robédt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajacego.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).

3. dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

4. wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST

5. deklaracje wasciwosci uzytkowych, certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jako$ci (PZJ),

6. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen.

7. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

8. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci za wykonane prace jest dokonanie odbioru elementéw wykonanych rob6t przez inspektora nadzoru.
Ptatno$ci dokonywane bedg wg ustalen zawartych w umowie na wykonanie robét.

9.1 Cena wykonania Robét
Cena wykonania Robot obejmuije:
o Warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy)
o  Oplaty za wysypisko, utylizacje i ziomowanie
e  Zakup, dostarczenie i wbudowanie nowych materiatdw podstawowych i pomocniczych w miejscu wykonywania
rob6t montazowych
e  Stosowanie niezbednych zabezpieczen terenu robét oraz realizacja bezpiecznych metod pracy zgodnie z planem
‘BIOZ”
¢ Wykonanie niezbednych przekopow i wykonanie rob6t zabezpieczajacych na czynnych instalacjach na terenie
objetym wykonaniem robét
Wykonanie wykopdw,
Wykonanie podsypki obsypki i zasypanie wykopow
Montaz przewoddw wodociggowych, montaz ksztattek i armatury
wykonanie przytaczy do hydrantow,
potaczenia z istniejacq siecig miejska,
Uporzadkowanie miejsc prowadzonych Robot, wywdz materiatow z demontazu i odpadowych, zabezpieczenie
ppoz. i bhp na czas wykonywania robot
o Usuwanie awarii i przefaczenia na istniejacych czynnych instalacjach w czasie demontazu

10. PRZEPISY ZWIAZANE
- PN-EN 1074-6:2005 - ,Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Cze$¢ 6: Hydranty,

- PN-EN 1074-1:2002 - Armatura wodociggowa -- Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace -- Czes¢ 1:
Wymagania ogdlne

- PN-EN 1074-1:2002 - Armatura wodociggowa -- Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace -- Czes¢ 2:
Armatura zaporowa

- PN-99/B-10736 - ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.”

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych.” Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt
3, Warszawa wrzesier 2001 r., Wyd. Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL oraz
Osrodek Informaciji "Technika instalacyjna w budownictwie".
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