Urzad Miegjski

w Koszalinie

Koszalin, dnia 3 czerwca 2019 roku
A-4.6727.506.2019.MP

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z o.0.
ul. Wojska Polskiego 14

75-711 Koszalin

Dotyczy: wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dziatek
nr5/19, 695, 1480/7, 5/17, 743/1, 715, 743/3 potozonych w obrebie ewidencyjnym
0019 w Koszalinie.

W odpowiedzi na wniosek w sprawie jak wyzej Wydziat Architektury i Urbanistyki Urzedu Miejskiego
w Koszalinie informuje, ze zgodnie z obowigzujgcym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego terenu Rokosowo Pétnoc w Koszalinie, zatwierdzonym uchwatg Nr XXI1/321/04 Rady
Miejskiej w Koszalinie z dnia 29 grudnia 2004 r. (Dziennik Urzedowy Wojewddztwa
Zachodniopomorskiego z 2005 r. Nr 3, poz. 57) i zgodnie z zakresem wskazanym na zatgczonym do
wniosku rysunku, przedmiotowe dziatki znajduja sie terenach elementarnych oznaczonych symbolami:

Numer dziatki ;’; ‘:i‘;'t:::;g‘;
5/19 1KUz, 2KUI, 6MJ
695 45KUd, 2KUI, 11KUd
1480/7, 743/1, 743/3 6MJ
5/17 2KUI, 119MJ
715 119M)

Stosownie do art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z pézn. zm.) i zgodnie zatgczonym do wniosku rysunkiem,
w zatgczeniu przekazujemy wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w skali 1: 2000 wraz z legenda.

Whniesiono optate skarbowa w wysokosci 70.00 zt.

Otrzymuja:
“1.Petnomocnik + zataczniki: Grzegorz Daraszkiewicz, ul. Cypryjska 12/15, Koszalin
2.A/a

Urzad Miejski w Koszalinie
Rynek Staromiejski 6-7
75-007 Koszalin

tel. (+48) 94 34 88 780
fax (+48) 94 34 88 625
www.koszalin.pl
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Uchwata Nr XX1/321/2004
Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 29 grudnia 2004 r.

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Rokosowo Péinoc.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806,
22003 r. Nr80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) oraz art. 26
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139, Nr 41 poz. 412
i Nr 111 poz. 1279, 2 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14,
poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1804, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984
i Nr 130, poz. 1112) w zwigzku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz.1492), Rada Miejska w Koszalinie
uchwala, co nastepuje:

Rozdziat |
Przepisy ogdlne

§1.

1. Zgodnie z uchwatg Nr XX1/148/95 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 1 grudnia 1995 r. w sprawie przysta-
pienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu poloZzonego
w Koszalinie w osiedlu Rokosowo na pétnoc od ul. Zwyciestwa, obszar objety planem okreslony jest gra-
nicami: ul. Zwyciestwa, ul. Stoneczng oraz granicg lasu.
Powierzchnia obszaru objetego planem wynosi 117,7830 ha.
Przedmiotem planu jest przeznaczenie terenéw pod zabudowe mieszkaniowa i zabudowe ustugowa oraz
towarzyszaca infrastrukture techniczng i tereny przestrzeni publicznej.
4. Integralng czescig planu jest rysunek planu sporzadzony na mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skali

1 : 2000, stanowigcy zatgcznik do uchwaty.
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§2.

Nastepujace oznaczenia graficzne na rysunku planu sa obowigzujacymi ustaleniami planu:

1) granice obszaru objetego planem,

2) linie rozgraniczajace tereny elementame o réznym przeznaczeniu lub roznych zasadach zagospodarowania,

3) obowigzujace i nieprzekraczalne linie zabudowy, z zastrzezeniem § 3 ust. 5 6,

4) zasady przebiegu projektowanych sieci infrastruktury technicznej,

9) linie szrafowane nie bedace liniami zabudowy wzdtuz ktdrych dopuszcza sie lokalizacje nieucigzliwej funkgji
ustugowej na terenach elementamych przeznaczonych pod rézne funkcje z uwzglednieniem § 3 ust. 5,

6) symbole liczbowo-literowe terendw elementarnych, ktorych znaczenie okre$la § 6; liczba ma charakter
porzadkowy, a pierwszy symbol oznacza przeznaczenie podstawowe, natomiast kolejne symbole
0znaczajg przeznaczenie uzupetniajace.

§ 3.

1. Ustala sig minimalng wielkoS¢ dziatki budowlanej przeznaczonej pod zabudowe mieszkaniows jednoro-
dzinng, jezeli przepisy szczegdlowe nie stanowig inaczej:
1) wolnostojacg — 300 m2,
2) blizniaczg - 200 m?,
3) szeregowag - 150 m2,

2. Dzialki o mniejszej powierzchni niz okreslona w ust. 1 lub wymiarach uniemozliwiajacych zabudowe moga
by¢ przytaczone odpowiednio do dziatek sgsiednich.

3. Jezeli na rysunku planu nie zaznaczono inaczej, to odleglos¢ nieprzekraczalnej linii zabudowy od linii rozgranicza-
jacej ulicy dla obiektow mieszkalnych wynosi 4 m, za$ dla garazy wynosi 5 m — z zastrzezeniem ust. 4.
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4. Dopuszcza sie przekroczenie linii zabudowy przy realizacii:
1) dachéw, gzymsow i wykuszy nie wiecej niz 0 80 cm,
2) balkondw nie wiecej niz o 120 cm.

5. Dopuszcza sie lokalizacje zabudowy ustugowej lub cze$ci ustugowej w zabudowie mieszkaniowo-
ustugowej oraz tych garazy, ktore lokalizuje sie przy ulicach dojazdowych, w odlegtosci od linii rozgrani-
czajacej ulicy mniejszej niz okreSlona w ust. 3 i nie mniejszej niz 6 m od krawedzi jezdni.

6. W przypadkach, wymienionych w ust. 5 nieprzekraczalna linia zabudowy na rysunku planu jest obowigzu-
jaca dla zabudowy mieszkaniowe;.

7. Obowigzujace linie zabudowy dotycza nie mniej niz 70% diugosci elewacji zabudowy na dziaice, nie wig-
cej niz 30% diugosci elewacji moga stanowic jej uskoki w gtab dziatki.

8. Na terenie elementarnym przeznaczonym pod rozne funkcje mozna zlokalizowa¢ jedng lub kilka funkcji
okreslonych w przepisach szczegotowych z uwzglednieniem wymagan, o ktorych mowa w § 2 pkt 5.

§ 4.

llekro¢ w uchwale jest mowa o:

1) planie - rozumie sie przez to przepisy niniejszej uchwaty,

2) terenie elementarnym — rozumie si¢ przez to obszar o okreslonym w przepisach szczegotowych prze-
znaczeniu, wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczajacymi i oznaczony liczbg oraz symbolem
literowym,

3) nieprzekraczalnej linii zabudowy — rozumie sie przez to linig, poza ktdrq lokalizacja budynku jest nie-
dopuszczalna, z zastrzezeniem § 3ust. 41 5,

4)  obowigzujacej linii zabudowy — rozumie sie przez to linig, przy ktorej bezposrednio nalezy lokalizowac zabudowe,

5) przeznaczeniu podstawowym — rozumie sie przez to przeznaczenie ustalone dla poszczegdlnych te-
renow elementarnych,

6) przeznaczeniu uzupetniajgcym — rozumie sig¢ przez to nieucigzliwe przeznaczenie, inne niz podstawo-
we, ktére uzupeinia i wzbogaca przeznaczenie podstawowe.

7) liczbie kondygnacji — rozumie si¢ przez to kondygnacje nadziemne,

8) dachu stromym symetrycznym — rozumie sie przez to dach o jednakowym kacie nachylenia potaci do
poziomu w przedziale 20°+47°, w ktérym dopuszcza si¢ lukarny przekryte dachem o innym nachyle-
niu i powierzchni nie wigkszej niz 40% potaci dachu,

9) zabudowie jednorodzinnej — rozumie si¢ przez to zabudowe budynkiem mieszkalnym lub zespotem
takich budynkéw, w ktorej moga znajdowac sie budynki garazowe i gospodarcze mieszkancow, przy
czym w budynku dopuszcza sie:

a) wydzielenie nie wigcej niz dwdch lokali mieszkalnych,
b) pozostawienie do czterech lokali mieszkalnych — w przypadku budynku istniejacego w dniu wej-
Scia w zycie planu,

10) zabudowie wielorodzinnej — rozumie si¢ przez to zabudowe budynkiem mieszkalnym zawierajacym
wiecej niz dwa lokale mieszkalne lub zespotem takich budynkéw wraz z budynkami garazowymi
i gospodarczymi mieszkarcow, z zastrzezeniem pkt 9 lit. b),

11) poddaszu — rozumie sig przez to przestrzen zawarta pomigdzy posadzka stropu i spodnig ptaszczyzng
potaci dachowej. Wysokos¢ Scianki kolankowej maksymalnie 150 cm nad posadzka,

12) powierzchni ogélnej budynku — rozumie sig przez to sume powierzchni wszystkich kondygnaciji nad-
ziemnych budynku po zewnetrznym obrysie,

13) intensywnosci zabudowy netto — rozumie si¢ przez to iloraz sumy powierzchni ogdlnych budynkow do powierz-
chni terenu z wylaczeniem powierzchni ulic dojazdowych i ciaggéw pieszo-jezdnych o szerokosci powyzej 5 m,

14) nieucigzliwo$ci — rozumie sie przez to speinienie wymagar okreslonych w przepisach szczegélnych,

15) ciggu pieszym — rozumie sie przez to przejscie wytacznie dla pieszych,

16) ciggu pieszo-jezdnym — rozumie si¢ przez to przejscie dla pieszych z dopuszczeniem doraznego prze-
jazdu pojazdow samochodowych,

17) drzewostanie — rozumie si¢ przez to istniejgce zadrzewienie,
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8.
§ 5.

terenie elementamym o okreSlonym przeznaczeniu podstawowym oprocz obiektéw zgodnych

z przepisami szczegotowymi moga by¢ Iokalizowane niezbedne urzadzenia infrastruktury technicznej
i komunikaciji, pod warunkiem, Ze ich lokalizacja nie zajmie wiecej niz 30% powierzchni dziatki oraz
nie bedzie ucigzliwa dla przeznaczenia podstawowego.

2. Zakazuje si¢ budowy, odbudowy, nadbudowy i rozbudowy budynkéw gospodarczych bezposrednio przy
granicy dziatek budowlanych.

3. Inny przebieg linii podziatu wewnetrznego niz proponowany wg planu moze nastapi¢ wylacznie po zapew-
nieniu dostepu do drogi publicznej, albo dostepu przez droge wewnetrzng lub przez ustanowienie odpo-
wiedniej stuzebnosci drogowej.

§ 6.

Na obszarze objetym planem ustala si¢ tereny elementarne oznaczone symbolami literowymi o nastepujacych
funkcjach stanowigcych przeznaczenie podstawowe terenu:

1)
2)

5) K

MW - tereny zabudowy mieszkaniowe] wielorodzinnej,
MJ - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Dopuszcza sig dzialalnos¢ ustugowg nie powodujaca ucigzliwosci dla terendw otaczajgcych. Istniejaca
i projektowana zabudowa dziatek z dopuszczeniem dziatalnosci ustugowej nie moze ogranicza¢ upraw-
nien w zagospodarowaniu nieruchomosci sgsiednich. Zakaz lokalizacji nowych zaktadéw produkcyjnych
z wyjatkiem warsztatow ustugowych, ktérych dziatalno$é gospodarcza zamyka sie wewnatrz budynku
mieszkalnego i nie wiaze sie z jakakolwiek ucigzliwoscig dla otoczenia oraz stanowi maksymalnie 30%
powierzchni catkowitej budynku.
Wysoko$é zabudowy mierzac od najnizszego punktu terenu przy wejsciu giéwnym do budynku
nie moze przekracza¢ 7,5m do okapu i 12 m do kalenicy lub 8,5 m do wierzchu Scianki attykowe;.
Powierzchnia zabudowy na dziatce nie moze przekraczag, z zastrzezeniem § 7 ust 5:

a) w zabudowie wolnostojacej — 30% powierzchni dzialki,

b) w zabudowie blizniaczej i szeregowej — 50% powierzchni dziatki.
UP  -tereny ustug publicznych, w tym:

a) UPk - kultury,

b) UPz - profilaktyki, rehabilitacji i ochrony zdrowia oraz opieki spoteczne;j,

c) UPo  -oSwiaty i wychowania,

d) UPi - inne tereny: administracji, poczty, bezpieczenstwa i porzadku publicznego.
O ile przepisy szczegGlowe nie stanowig inaczej, wysokos¢ zabudowy mierzac od najnizszego punktu
terenu przy wejsciu gtéwnym do budynku nie moze przekracza¢ 7,5 m do okapu i 12 m do kalenicy
lub 8,5 m do wierzchu $cianki attykowej.
Powierzchnia zabudowy na dzialce nie moze przekraczac 50 % powierzchni dziatki.
U - tereny ustug komercyjnych handlu, gastronomii, rzemiosta i drobnej wytwérczo$ci oraz inne tere-
ny: hoteli, bankow, klubow, tereny oSwiaty, profilaktyki, rehabilitacji i ochrony zdrowia, w tym:

a) UH - handlu,

b) UG - gastronomii.
Na calym terenie zakaz lokalizacji ustug handlu paliwami, gazami, olejami, smarami, handlu hurtowego
i obiektéw handlowych o powierzchni sprzedazowej powyzej 2000 m? oraz ucigzliwych warsztatéw sa-
mochodowych, stolarni, piekarni, masarni.
O ile przepisy szczegGlowe nie stanowig inaczej, wysokos¢ zabudowy mierzac od najnizszego punktu
terenu przy wejsciu gtéwnym do budynku nie moze przekracza¢ 7,5 m do okapu i 12 m do kalenicy
lub 8,5 m do wierzchu $cianki attykowej
Powierzchnia zabudowy na dzialce nie moze przekraczac 50 % powierzchni dzialki.

- tereny komunikacji, w tym komunikacji publiczne;:

a) KUz - ulice klasy zbiorczej,

b) KUI - ulice klasy lokalne;,

c) KUd - ulice klasy dojazdowej,

d) Kd-p  -ciggi pieszo-jezdne,
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e) Kx - ciggi piesze,
Kp - parkingi ogolnodostepne,
6) TE - tereny urzadzen elektroenergetycznych,
7)ZP - tereny zieleni i rekreacii,
8)zl - tereny zieleni izolacyjnej,
9)LS - tereny lasow.

§7.

1. Rozbudowa, przebudowa nadbudowa lub rozbidrka obiektow zrealizowanych przed rokiem 1945 wymaga
opinii stuzby konserwatorskiej.

2. Zakazuje si¢ nadbudowy budynkéw 3 kondygnacyjnych i wyzszych oraz budynkéw 2 kondygnacyjnych,
ktorych poziom posadzki parteru jest wyniesiony powyzej 190 cm ponad terenem.

3. Dopuszcza sig odbudowe, przebudowe, nadbudowe, rozbudowe oraz zmiang sposobu uzytkowania istniejace;
zabudowy zgodnie z obowiazujacym przeznaczeniem terenu pod warunkiem spefnienia wymagan okreslonych w:

a) przepisach szczegolowych,
b) o ktérych mowa w ust. 2,
c) §6 pkt2w przypadku zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

4. Dla rozbudowy i przebudowy dopuszcza sig inny poziom posadowienia posadzki parteru oraz inny ksztalt da-
chu niz okreslony w przepisach szczegdtowych, nawigzujacy do architektury zabudowy istniejacej w dniu wej-
Scia w Zycie planu.

9. W zabudowie istniejacej w dniu wejscia w Zycie planu dopuszcza sig pozostawienie wiekszej ilosci kondygnacii
w budynku niz okre$lona w przepisach szczeg6lowych dla tego terenu.

6. Pozostawia sig istniejacq zabudowe mieszkaniowa jednorodzinng przekraczajaca ustalone powierzchnie
zabudowy, o ktérych mowa w § 6 pkt 2, bez prawa rozbudowy i nadbudowy wychodzacej poza bryle
budynku.

§ 8.

Do czasu zagospodarowania terenu elementamego zgodnie z przeznaczeniem dopuszcza sie dotychczasowy
sposob uzytkowania bez prawa rozbudowy, nadbudowy, odbudowy i przebudowy polozonych na nim obiektow.
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6. Na terenie elementarym o powierzchni 2,5335 ha, oznaczonym na rysunku planu symbolem 6 MJ ustala sie:
1) przeznaczenie podstawowe - teren istniejacej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) wysokos¢ zabudowy do 3 kondygnaci, trzecia w poddaszu,
b) dachy strome, symetryczne, kat nachylenia potaci 39° + 42°,
¢) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna - 50 %;
3) obstuge komunikacyjna;
a) dojazd z ulic 2 KUI, 11 KUd, i ciagéw pieszo-jezdnych 13 Kd-p, 60 Kd-p,
b) dojazd do istniejacej zabudowy mieszkaniowe]j szeregowej poprzez czes¢ dziatki nr 720, dziatke
nr 72716, czes¢ dziatki nr 5/5, oraz dziatke nr 1480/7,
4) obsluge infrastrukturalng zgodnie z § 12 niniejszej uchwaty;

7. Naterenie elementamym o powierzchni 0,2331 ha, oznaczonym na rysunku planu symbolem 7 U/MJ ustala sie:
1) przeznaczenie podstawowe — teren istniejacej zabudowy ustugowe;;
2) przeznaczenie uzupetniajgce — teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
3) zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany funkcji ustugowej na mieszkaniowa w istniejacej zabudowie szeregowe;,
b) zakaz rozbudowy od strony terenu elementarnego 8 ZP,
c) wysokos¢ zabudowy do 3 kondygnaci,
d) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna — 10 %;
4) obstuge komunikacyjna;
a) dojazd i dojscie z ciggu pieszo-jezdnego 12 Kd-p,
b) dojécie do obiektéw przez teren elementarny 8 ZP;
5) obstuge infrastrukturalng zgodnie z § 12 niniejszej uchwaty;

8. Naterenie elementamym o powierzchni 0,1936 ha, oznaczonym na rysunku planu symbolem 8 ZP ustala sie:
1) przeznaczenie podstawowe — teren ogdlnodostepnej zieleni parkowej z ciggiem pieszym;
2) zasady zagospodarowania terenu:
a) zakaz dojazdow do dziatek,
b) zakaz usuwania drzewostanu, dopuszcza sig odnowe i zabiegi pielegnacyjne drzew,
c) awaryjna studnia publiczna do zachowania;
3) obstuge komunikacyjna;
a) dojazd z ulicy 11 KUd i ciagu pieszo-jezdnego 12 Kd-p,
b) dojscie do obiektow przez teren elementarny 8 ZP;
4) obstuge infrastrukturalng zgodnie z § 12 niniejszej uchwaly;

9. Naterenie elementamym o powierzchni 0,1771 ha, oznaczonym na rysunku planu symbolem 9 MJ/MWI/U ustala sie:
1) przeznaczenie podstawowe - teren istniejacej zabudowy mieszkaniowo-ustugowej;
2) zasady zabudowy i zagospodarowania terenu
a) wysoko$¢ zabudowy do 3 kondygnaciji,
b) zakaz powigkszania kubatury budynkoéw,
¢) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna — 10 %;
3) obstuge komunikacyjna;
a) dojazd wytacznie od strony ulicy 11 KUd,
b) dojscie do budynkow o szerokosci maksymalnej 2,50 m wzdiuz granicy na terenie elementamym 10 UPk;
4) obstuge infrastrukturalng zgodnie z § 12 niniejszej uchwaty;

10. Naterenie elementamym o powierzchni 0,3960 ha, oznaczonym na rysunku planu symbolem 10 UPk/U ustala sie:
1) przeznaczenie podstawowe — teren ustug kultury i rekreacii z zielenig parkows, dopuszcza sie ustugi typu hotel;
2) zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) wysokos¢ zabudowy do 3 kondygnacii,
b) dachy strome, dopuszcza sie dachy ptaskie,
¢) dopuszcza sig rozbudowe nie przekraczajacqg 10 % istniejacej powierzchni zabudowanej terenu,
d) dopuszcza sig lokalizacje parkingu o nawierzchni azurowej w sasiedztwie ulicy 15 KUd,
(Eikdhir o DNOSC
g 0603

Koszalin, dnia



- 97 .

3) obsluge komunikacyjng — dojazdy z ulic 1 KUz, 4 KUI, 5 KUI, 44, KUd;
4) obstuge infrastrukturalng zgodnie z § 12 niniejszej uchwaly;

118. Na terenie elementarnym o powierzchni 0,4752 ha, oznaczonym na rysunku planu symbolem 118 MJ, ustala sie:
1) przeznaczenie podstawowe — teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojacej i blizniaczej;
2) zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) wysokos¢ zabudowy do 3 kondygnacii, trzecia w poddaszu,
b) dachy strome, symetryczne, kryte dachdwka, kat nachylenia polaci 36° + 42°,
¢) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna — 40 %,
3) obstuge komunikacyjng — dojazdy z ulic 1 KUz, 45 KUd;
4) obstuge infrastrukturalng zgodnie z § 12 niniejszej uchwaty;

119. Na terenie elementarnym o powierzchni 0,8453 ha, oznaczonym na rysunku planu symbolem 119 MJ, ustala sie:
1) przeznaczenie podstawowe — teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojacej;
2) zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) wysoko$¢ zabudowy do 3 kondygnacj, trzecia w poddaszu,
b) dachy strome, symetryczne, kryte dachdwks, kat nachylenia potaci 36° + 42°,
¢) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna — 40 %,
3) obstuge komunikacyjng — dojazdy z ulic 1 KUz, 2 KUI, 45 KUd;
4) obstuge infrastrukturalng zgodnie z § 12 niniejszej uchwaty;

120. Na terenie elementamym o powierzchni 0,0078 ha, oznaczonym na rysunku planu symbolem 120 TE, ustala sie:
1) przeznaczenie podstawowe - teren stacji transformatorowej;
2) obstuge komunikacyjna — dojazd z ciagu pieszo-jezdnego 42 Kd-p;
3) obstuge infrastrukturalng zgodnie z § 12 niniejszej uchwaty;

121. Na terenie elementarnym o powierzchni 0,0061 ha, oznaczonym na rysunku planu symbolem 121 TE, ustala sie:
1) przeznaczenie podstawowe - teren kontenerowej stacji transformatorowej;
2) obstuge komunikacyjng — dojazd z ulicy 53 KUd;
3) obsluge infrastrukturalng zgodnie z § 12 niniejszej uchwaty;

122. Na terenie elementamym o powierzchni 0,0081 ha, oznaczonym na rysunku planu symbolem 122 TE, ustala sie:
1) przeznaczenie podstawowe - teren kontenerowej stacji transformatorowej;
2) obsluge komunikacyjng — dojazd z ulicy 7 KUI;
3) obstuge infrastrukturalng zgodnie z § 12 niniejszej uchwaty;

123. Na terenie elementamym o powierzchni 0,0111 ha, oznaczonym na rysunku planu symbolem 123 TE, ustala sie:
1) przeznaczenie podstawowe — teren kontenerowej stacji transformatorowej;
2) obstuge komunikacyjng — dojazd z ciagu pieszo-jezdnego 34 Kd-p;
3) obsluge infrastrukturalng zgodnie z § 12 niniejszej uchwaty;

124. Na terenie elementarnym o powierzchni 0,0054 ha, oznaczonym na rysunku planu symbolem 124 TE, ustala sie:
1) przeznaczenie podstawowe — teren kontenerowe; stacji transformatorowej;
2) obstuge komunikacyjna — dojazd z ulicy 24 KUd;
3) obstuge infrastrukturalng zgodnie z § 12 niniejszej uchwaly;
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Rozdziat lll
Zasady obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej

§ 10.

Ustala sig zasady obstugi w zakresie komunikacji:
1) na terenach wydzielonych liniami rozgraniczajacymi ulic dopuszcza sig wylacznie urzadzenia stuzace

2)

komunikacji samochodowej, rowerowej i pieszej, infrastruktury technicznej, ziele przyuliczng oraz

wiaty przystankowe z dopuszczeniem matych punktow handlowych np.: sprzedazy biletow, gazet

i czasopism,

przeznaczenie i klasyfikacja ulic:

e) ulice zbiorcze KUz i ulice lokalne KUI stanowig szkielet uktadu komunikacyjnego osiedla. W ulicach
tych w zaleznosci od potrzeb dopuszcza sie wprowadzenie autobusowej komunikacji zbiorczej oraz
lokalizacje zwigzanych z nig matych obiektéw handlowych. Pozostawia sie istniejace dojazdy do
dzialek budowlanych,

f) ulice dojazdowe KUd, ktérych przeznaczeniem podstawowym jest zapewnienie dojazdu do dziatek
na terenach przylegtych.

g) ciagi pieszo-jezdne Kd-p, ktdrych przeznaczeniem podstawowym jest prowadzenie ruchu pieszego
z dopuszczeniem dojazdu do dziatek na terenach przylegtych.

parametry techniczne ulic projektowanych i modernizowanych nalezy przyjmowaé zgodnie z aktualnie

obowigzujacym przepisami szczegdlowymi. Szeroko$¢ ulic i ciagéw pieszo-jezdnych zmienna i zgod-

na z rysunkiem planu, mierzona w osiach linii rozgraniczajacych ulic, lub w istniejacych geodezyjnych
liniach rozgraniczajacych.

§11.

Dla poszczegolnych drog ustala sie:
1) 1 KUz o powierzchni 3,3832 ha — ulica gminna, klasy zbiorczej:

5)

6)

A RETRT BR I

a) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych zmienna 25+45 m, zgodna z rysunkiem planu,

b) 2 pasy ruchu, chodnik obustronny, sciezka rowerowa dwukierunkowa,

c) dopuszcza sie wjazdy na teren elementarny 88 MJ oraz teren szpitala,

d) zapewni¢ parametry techniczne umoZliwiajace przejazd autobuséw co najmniej do wysokosci ulicy 4 KU,

2 KUI o powierzchni 0,7289 ha - ulica gminna, klasy lokalnej:

a) szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych zmienna 16+28 m, zgodna z rysunkiem planu,
b) 2 pasy ruchu, przed skrzyzowaniem z ulica 1 KUz 3 pasy ruchu,

c) przystanki autobusowe bez zatok postojowych;

3 KUI o powierzchni 1,1205 ha — ulica gminna, klasy lokalnej:
a) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych zmienna 16+27 m, zgodna z rysunkiem planu,
b) przystanki autobusowe bez zatok postojowych;

4 KUI o powierzchni 2,2401 ha - ulica powiatowa, klasy lokalnej:

a) szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych zmienna 11,5+33 m, zgodna z rysunkiem planu,

b) na odcinku od 1 KUz do skrzyzowania z ulicami 6 KUl i 7 KUl obowigzuje zachowanie drzewostanu
z dopuszczeniem cigc sanitarnych i niezbednej wycinki dla bezpieczenstwa ruchu drogowego,

c) wobszarach niezabudowanych dopuszcza sie chodnik po jednej stronie ulicy;

5 KUI o powierzchni 0,7376 ha — ulica gminna, klasy lokalnej — szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych
zmienna 18,5+23 m, zgodna z rysunkiem planu,

6 KUI o powierzchni 0,4499 ha - ulica gminna, klasy lokalnej:
a) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych zmienna 18+22,5 m, zgodna z rysunkiem planu,
b) przystanki autobusowe bez zatok postojowych;
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7) 7 KUl o powierzchni 0,6447 ha — ulica gminna, klasy lokalnej:
a) szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych zmienna 13+18 m, zgodna z rysunkiem planu,
b) na odcinku graniczacym z terenem elementarnym 87 ZP dopuszcza sig chodnik jednostronny,
¢) zakonczenie ulicy w formie placu manewrowego szerokosci 25 m,
d) zakaz dojazdu do dziatek na terenie elementarnym 85 MJ;

8) 8 KUI o powierzchni 0,3995 ha — ulica gminna, klasy lokalnej, dalszy ciag ulicy 3 KUI:
a) szeroko$c w liniach rozgraniczajacych zmienna 10+15 m, zgodna z rysunkiem planu,
b) zakonczenie ulicy w formie placu manewrowego szerokosci 18 m;

9) 9 KUI o powierzchni 1,2888 ha — ulica gminna, klasy lokalnej
a) szeroko5¢ w liniach rozgraniczajacych zmienna 8,5+18 m, zgodna z rysunkiem planu,
b) szerokos¢ ulic projektowanych 15 m;

10) 10 KUI o powierzchni 0,3213 ha - ulica gminna, klasy lokalnej:
a) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych 15 m,
b) parametry techniczne jezdni dostosowac do przejazdow cigzkiego transportu lesnego;

11) 11 KUd o powierzchni 0,5861 ha - ulica gminna, klasy dojazdowe;:
a) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych zmienna 9+14 m, zgodna z rysunkiem planu,
b) szerokos¢ ulic projektowanych 15 m;

12) 15 KUd o powierzchni 0,1421 ha — ulica gminna, klasy dojazdowej — szeroko$¢ w liniach rozgraniczaja-
cych zmienna 10,5+12 m, zgodna z rysunkiem planu,

13) 17 KUd o powierzchni 0,6130 ha — ulica gminna, klasy dojazdowej — szeroko$¢ w liniach rozgraniczaja-
cych zmienna 10+18 m, zgodna z rysunkiem planu,

14) 18 KUd o powierzchni 0,7360 ha — ulica gminna, klasy dojazdowe;:
a) szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych zmienna 7+14 m, zgodna z rysunkiem planu,
b) szeroko$¢ ulic projektowanych od 10 mdo 12 m;

15) 19 KUd o powierzchni 0,4449 ha — ulica gminna, klasy dojazdowe;:
a) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych zmienna 12+17 m, zgodna z rysunkiem planu,
b) szerokos¢ ulic projektowanych od 10 m do 16 m;

16) 20 KUd o powierzchni 0,1997 ha - ulica gminna, klasy dojazdowe;:
a) szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych 12 m,
b) zakonczenie ulicy w formie placu manewrowego szerokosci 19 m;

17) 21 KUd o powierzchni 0,1967 ha — ulica gminna, klasy dojazdowej:
a) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych 12 m,
c) zakonczenie ulicy w formie placu manewrowego szerokosci 16,5 m;

18) 22 KUd o powierzchni 0,2149 ha — ulica gminna, klasy dojazdowej — szeroko$¢ w liniach rozgranicza-
jacych 12 m, zgodna z rysunkiem planu,

19) 23 KUd o powierzchni 0,3674 ha — ulica gminna, klasy dojazdowej — szerokos¢ w liniach rozgraniczaja-
cych zmienna 8+22,5 m, zgodna z rysunkiem planu,

20) 24 KUd o powierzchni 0,1688 ha — ulica gminna, klasy dojazdowej — szeroko$¢ w liniach rozgraniczaja-
cych zmienna 10+12 m, zgodna z rysunkiem planu,

21) 26 KUd o powierzchni 0,3086 ha — ulica gminna, klasy dojazdowe]j — szeroko$¢ w liniach rozgraniczaja-
cych zmienna 5+16 m, zgodna z rysunkiem planu,

22) 28 KUd o powierzchni 0,9787 ha — ulica gminna, klasy dojazdowej:
a) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych zmienna 15+19 m, zgodna z rysunkiem planu,
b) zakonhczenie ulicy Modrzewiowej w formie placu manewrowego szerokosci 19 m;

23) 29 KUd o powierzchni 0,3965 ha — ulica gminna, klasy dojazdowej:
a) " szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych 12 m,
b) szerokosc ulic projektowanych od 12 do 15 m;
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24) 30 KUd o powierzchni 0,3267 ha — ulica gminna, klasy dojazdowej:
a) szerokoS¢ w liniach rozgraniczajacych 15 m, zgodna z rysunkiem planu,
b) szeroko$¢ ulic projektowanych 15 m;

25) 31 KUd o powierzchni 0,6668 ha — ulica gminna, klasy dojazdowej:
a) szerokoS¢ w liniach rozgraniczajacych zmienna 6,5+20 m, zgodna z rysunkiem planu,
b) szerokos¢ ulic projektowanych 15 m;
c) dopuszcza sie miejscowe przewezenie jezdni do szerokosci 3,5 m uwarunkowane istniejacym drzewo-
stanem, obowiazuje zachowanie istniejacego drzewostanu z dopuszczeniem cigé sanitamych i niezbed-
nej wycinki dla bezpieczeristwa ruchu drogowego,

26) 32 KUd o powierzchni 0,4921 ha - ulica gminna, klasy dojazdowej — szerokos¢ w liniach rozgranicza-
jacych zmienna 9+12 m, zgodna z rysunkiem planu,

27) 35 KUd o powierzchni 0,0752 ha — ulica gminna, klasy dojazdowej — szeroko$¢ w liniach rozgranicza-
jacych 12 m, zgodna z rysunkiem planu,

28) 36 KUd o powierzchni 0,1272 ha — ulica gminna, klasy dojazdowej:
a) szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych 12 m,
b) zakonczenie ulicy w formie placu manewrowego szeroko$ci 16 m;

29) 38 KUd o powierzchni 0,0871 ha — ulica gminna, klasy dojazdowej:
a) szerokos¢ ulic projektowanych w liniach rozgraniczajacych 12 m,
b) zakonczenie ulicy w formie placu manewrowego szeroko$ci 18 m;

30) 39 KUd o powierzchni 0,4035 ha — ulica gminna, klasy dojazdowej — szeroko$¢ ulic projektowanych 30 m;

31) 40 KUd o powierzchni 0,1646 ha — ulica gminna, klasy dojazdowej:
a) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych zmienna 11+12 m, zgodna z rysunkiem planu,
b) zakonczenie ulicy w formie placu manewrowego szerokosci 22 m;

32) 44 KUd o powierzchni 0,3434 ha — ulica gminna, klasy dojazdowej — szeroko$¢ w liniach rozgraniczaja-
cych zmienna 15+18,5 m, zgodna z rysunkiem planu,

33) 45 KUd o powierzchni 0,4372 ha — ulica gminna, klasy dojazdowej — szerokos¢ w liniach rozgraniczaja-
cych zmienna 10+20 m, zgodna z rysunkiem planu,

34) 53 KUd o powierzchni 0,1984 ha - ulica gminna, klasy dojazdowej:
a) szerokoS¢ w liniach rozgraniczajacych zmienna 12,5+16,5 m, zgodna z rysunkiem planu,
b) zakonczenie ulicy w formie placu manewrowego szerokosci 18 m;

35) 56 KUd o powierzchni 0,1595 ha - ulica gminna, klasy dojazdowej:
a) szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych zmienna 11+12 m, zgodna z rysunkiem planu,
b) zakorczenie ulicy w formie placu manewrowego szerokosci 18 m;

36) 59 KUd o powierzchni 0,2830 ha - ulica gminna, klasy dojazdowej:
a) szeroko$¢ ulic projektowanych od 10 m do 12 m,
b) zakonczenia ulicy w formie placow manewrowych szerokosci od 18 do 20 m;

37) 66 KUd o powierzchni 0,3247 ha - ulica gminna, klasy dojazdowej — szeroko$¢ ulic projektowanych 12 m;

38) 12 Kd-p o powierzchni 0,1211 ha—ciag pieszo-jezdny:
a) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych zmienna 6+26 m, zgodna z rysunkiem planu,
b) jednolita wysoko$ciowo nawierzchnia dla pieszych i pojazdow

39) 13 Kd-p o powierzchni 0,0683 ha —ciag pieszo-jezdny:
a) szerokoSc¢ w liniach rozgraniczajacych zmienna 5,5+6,5 m, zgodna z rysunkiem planu,
b) jednolita wysokosciowo nawierzchnia dla pieszych i pojazdow;

40) 14 Kd-p o powierzchni 0,1421 ha - ciag pieszo-jezdny:
a) szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych zmienna 3+18 m, zgodna z rysunkiem planu,
b) . jednolita wysokosciowo nawierzchnia dla pieszych i pojazdow;
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56) 52 Kd-p o powierzchni 0,0224 ha - ciag pieszo-jezdny:
a) szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych zmienna 4+5 m, zgodna z rysunkiem planu,
b) jednolita wysokosciowo nawierzchnia dla pieszych i pojazdow;

57) 54 Kd-p o powierzchni 0,0604 ha - cigg pieszo-jezdny:
a) szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych 6 m,
b) jednolita wysokosciowo nawierzchnia dla pieszych i pojazdow,
c) zakonczenie ciagu w formie placu manewrowego szerokosci 12 m;

58) 85 Kd-p o powierzchni 0,0941 ha —cigg pieszo-jezdny:
a) szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych zmienna 6,5+15 m, zgodna z rysunkiem planu,
b) jednolita wysokosciowo nawierzchnia dla pieszych i pojazdow;

59) 57 Kd-p o powierzchni 0,0409 ha - cigg pieszo-jezdny:
a) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych zmienna 6+7,5 m, zgodna z rysunkiem planu,
b) jednolita wysoko$ciowo nawierzchnia dla pieszych i pojazdéw;

60) 58 Kd-p o powierzchni 0,0609 ha - ciag pieszo-jezdny:
a) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych zmienna 6+12 m, zgodna z rysunkiem planu,
b) jednolita wysoko$ciowo nawierzchnia dla pieszych i pojazdow;

61) 60 Kd-p o powierzchni 0,0663 ha—ciag pieszo-jezdny:
a) szerokosS¢ w liniach rozgraniczajacych 7 m,
b) jednolita wysoko$ciowo nawierzchnia dla pieszych i pojazdow,
c) zakonczenie ciggu w formie placu manewrowego szerokosci 13 m;

62) 61 Kd-p o powierzchni 0,0410 ha - ciag pieszo-jezdny:
a) szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych zmienna 6+6,5 m, zgodna z rysunkiem planu,
b) jednolita wysokosciowo nawierzchnia dla pieszych i pojazdéw;

63) 62 Kd-p o powierzchni 0,0311 ha - ciag pieszo-jezdny:
a) szerokoS¢ w liniach rozgraniczajacych zmienna 4+5 m, zgodna z rysunkiem planu,
b) jednolita wysokoSciowo nawierzchnia dla pieszych i pojazdéw;

64) 63 Kd-p o powierzchni 0,0195 ha - ciag pieszo-jezdny:
a) szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych 3 m,
b) jednolita wysokosciowo nawierzchnia dla pieszych i pojazdéw;

65) 64 Kd-p o powierzchni 0,0296 ha - ciag pieszo-jezdny:
a) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych 5 m,
b) jednolita wysokosciowo nawierzchnia dla pieszych i pojazdow;

66) 65 Kd-p o powierzchni 0,0201 ha - ciag pieszo-jezdny:
a) szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych 5 m,
b) jednolita wysokosciowo nawierzchnia dla pieszych i pojazdow.

§12.

Ustala sie zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wode:
a) zistniejacej i projektowanej sieci ogolnomiejskiej,
b) zaopatrzenie ludnosci w warunkach specjalnych z awaryjnych studni publicznych,

2) odprowadzenie Sciekoéw sanitarnych do istniejacej sieci kanalizacyjnej w uktadzie grawitacyjnym
i cisnieniowym; w przypadku braku mozliwosci podigczenia sie do sieci dopuszcza sie stosowanie
szczelnych zbiornikéw bezodptywowych lub innych dozwolonych prawem rozwigzan technicznych,

3) odprowadzenie wod opadowych:

a) z dachéw, ulic i placow utwardzonych do istniejacej i projektowanej kanalizacji deszczowej; do-
puszcza sie odprowadzenie na wiasny teren nieutwardzony,
b)-odprowadzenie do odbiornikow przez separatory zanieczyszczen,
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4) zaopatrzenie w ciepto:
a) lokalnie z zastosowaniem urzadzen grzewczych opartych na czystych zrodtach energii,
b) wyklucza sie stosowania urzadzen grzewczych na paliwa state za wyjatkiem drewna,
5) zaopatrzenie w gaz z istniejacej i projektowanej miejskiej sieci gazowej niskiego cisnienia,
6) gospodarka odpadami — ustala sie segregacje odpadéw komunalnych u Zrédet ich powstawania
i wywo6z na wysypisko komunalne,
7) zaopatrzenie w energie elektryczna;
a) rozbiorka istniejacych sieci napowietrznych 15 0,4 kV i zastapienie ich sieciami kablowymi,
b) zasilanie budynkéw mieszkalnych i ustugowych liniami kablowymi niskiego napiecia 0,4 kV,
c) likwidacja istniejacych stupowych stacji transformatorowych i zastapienie ich stacjami kontenero-
wymi,
d) dopuszczenie lokalizacji kontenerowych stacji transformatorowych na terenach elementamych
przy zachowaniu warunkéw okreslonych w § 4 ust. 1,
e) pozostawienie istniejacych budynkowych stacji transformatorowych. Dopuszcza sie ich prze-
budowe na kontenerowe oraz przemieszczenie zgodnie z przepisami szczegdlowymi,
f) lokalizacja stacji transformatorowej 110/15 kV na terenie elementarnym 91 TE,
g) lokalizacja sieci kablowych 15 i 0,4 kV w pasach drogowych ulic. Dopuszcza sie ich lokalizacje na
terenach elementarnych ZP pod warunkiem zachowania drzewostanu,
8) telekomunikacja:
d) obstuga telekomunikacyjna obiektow przez teletechniczne sieci i przytacza kablowe,
e) dopuszczenie sieci napowietrznej w przypadkach uzasadnionych technicznie,
9) wszystkie projektowane sieci i urzadzenia inzynieryjne nalezy lokalizowaé w liniach rozgraniczajacych ulic i
w wydzielonych pasach technicznych lub w przypadku braku mozliwosci technicznych zgodnie z § 5 ust. 1.

Rozdziat IV
Przepisy koncowe

§ 13.

Okresla sig stawke procentowg w wysokosci 10% wzrostu wartosci nieruchomoéci dla ustalenia przez Prezyden-
ta Miasta Koszalina jednorazowej optaty w zwigzku ze zbyciem przez wiasciciela albo uzytkownika wieczystego
nieruchomosci, ktorej wartos¢ wzrosta w zwigzku z uchwaleniem planu.

§ 14.

Wykonanie uchwaty powierza sie Prezydentowi Miasta Koszalina.

§ 15.
Uchwata podlega publikaciji na stronie internetowej Miasta Koszalin.

§ 16.

Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 30 dni od ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Zachodnio-
pomorskiego.

Przewodniczacy Rady Miejskiej

Ryszard Wisniewski

-05- 3
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GRANICE OBSZARU OBJETEGO PLANEM

LINIE ROZGRANICZAJACE TERENY O ROZNYM PRZEZNACZENIU
LUB ROZNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA

LINIE ZABUDOWY OBOWIAZUJACE

LINIE ZABUDOWY NIEPRZEKRACZALNE

LINIE WZDLUZ KTORYCH DOPUSZCZA SIE LOKALIZACJE FUNKCJI USLUGOWEJ
NA TERENACH ELEMENTARNYCH PRZEZNACZONYCH POD ROZNE FUNKCJE

PROPONOWANE LINIE PODZIALU WEWNETRZNEGO
TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ

TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ

UPk - tereny ustug kultury, UPo - tereny ustug o$wiaty i wychowania,
TERENY USLUG PUBLICZNYCH UPz - tereny ustug profilaktyki, rehabilitacji i ochrony zdrowia oraz opieki spotecznej,
UPi - tereny ustug innych: administracji, poczty, bezpieczeristwa i porzadku publicznego.
TERENY UStUG KOMERCYJNYCH handlu, gastronomii, rzemiosta i drobnej wytwérczosci
oraz inne tereny: hoteli, bankéw, klubéw, tereny niepublicznej o$wiaty, profilaktyki,
rehabilitacji i ochrony zdrowia

TERENY URZADZEN ELEKTROENERGETYCZNYCH

UH - tereny ustug handlu,
UG - tereny ustug gastronomii,

TERENY ZIELENI | REKREACJI
TERENY ZIELENI IZOLACYJNEJ

TERENY LASOW

ULICE KLASY ZBIORCZEJ

ULICE KLASY LOKALNEJ

ULICE KLASY DOJAZDOWEJ

CIAGI PIESZO-JEZDNE

CIAGI PIESZE

PARKINGI OGOLNODOSTEPNE
ISTNIEJACA MAGISTRALA WODOCIAGOWA
ISTNIEJACY GAZOCIAG NISKIEGO CISNIENIA
ISTNIEJACY KOLEKTOR SANITARNY

ISTNIEJACY KOLEKTOR DESZCZOWY

ISTNIEJACA AWARYJNA STUDNIA PUBLICZNA
PROJEKTOWANA MAGISTRALA WODOCIAGOWA
PROJEKTOWANY GAZOCIAG NISKIEGO CISNIENIA
PROJEKTOWANY KOLEKTOR SANITARNY

PROJEKTOWANY KOLEKTOR DESZCZOWY



