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Temat opracowania:

,Budowa sieci wodociggowej z przytaczami w ul. Chatubiriskiego w Koszalinie"

Adres obiektu budowlanego:
ul. Chatubinskiego w Koszalinie

jedn. ewid. : Koszalin, dz. nr 5/19, 695, 743/1, 5/17, 5/14 obr. 0019

Inwestor:

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0.0.
ul. Wojska Polskiego 14, 75-711 Koszalin

Imig i nazwisko Specjalnos¢ i numer uprawnien Podpis

Projektant: nr upr. ZAP/0186/PWOS/08

mgr inz. Grzegorz Daraszkiewicz W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Sprawdzajaca: nr upr. ZAP/0202/PO0OS/11

mgr inz. Daria Tytanicz-Waszczur (W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Opracowata:
mgr inz. Marta Czajkowska

Koszalin, listopad 2019 .
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany sieci wodociggowej z przytaczami w ul. Chatubinskiego, dz. nr 5/14, 5/17, 5/19, 695 i
743/1 obr. 0019 Koszalin, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant br. sanitarnej:
mgr inz. Grzegorz Daraszkiewicz
nr upr. ZAP/0186/PWOS/08

w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Sprawdzajgca br. sanitarnej:
mgr inz. Daria Tytanicz-Waszczur
nr upr. ZAP/0202/PO0S/11

w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Sygn. akt ZAP.OKK-7131,7132/217s/08 Szczecin, dnia 20 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z péin. zm.) i art. 12
ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 15 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578), w zwiazku z art.
104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz, U.
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z péin. zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

nadaje

Panu mgr inz. Grzegorzowi Daraszkiewiczowi
ur. dnia 28 listopada 1980 r. w m. Braniewo

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. ZAP/0186/PWOS/08

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeks postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych
wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby InZynieréw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

- inz. Stanistaw Kaminski
Przewodniczacy OKK

- dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5 i art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Prawo
budowlane, w zakresie objegtym wyzej wymieniona specjalnodcig, niniejsze
uprawnienia stanowia podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania  projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego

2) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy Prawo budowlane.

II. Na podstawic § 23 ust. 1 oraz § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie -
niniejsze uprawnienia budowlane stanowig podstawe do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy
lub remontu;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Otrzymuja:
1. Pan Daraszkiewicz Grzegorz
ul. Zakole 13/11
75-814 Koszalin
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKK ZIIB - a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-UKX-DPV-95Q *

Pan Grzegorz DARASZKIEWICZ o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0046/09

adres zamieszkania ul. Cypryjska 12/15, 75-430 KOSZALIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-21 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzglgdem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: ZAP-OKXK-0054/0041/11 Szczecin, 12 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pézn. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z pdzn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6zn. zm.)

decyzja Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pani mgr inz. Daria Katarzyna Tytanicz-Waszczur
urodzona dnia 20 marca 1984 r. w Stawnie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0202/POOS/11

w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do projektowania
bez ograniczen uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie budowla-
nym, zgodnie z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

3. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadana specjalnoscia, stanowia réwniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
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Uzasadnienie

W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia

14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotlanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby InZynieréw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy Okrggoﬁej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:

1. Pani Daria Katarzyna Tytanicz-Waszczur
ul. Hanki Sawickiej 12a/1, 75-519 Koszalin

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Okrggowa Rada ZOIIB

4. OKK ZOIIB — aa

TN {"‘

. . . \\/ £ 7

mgr inz. Mieczystaw Ottarzewski ¢
Przewodniczacy OKK

/’— oo

J A e
mgr inz. Andrzej Gatkiewicz
..Z-ca Przewodniczacego OKK

\

prof. dr hab. inz. Wlafi/}&’aw Szaflik
Czlonek OKK \
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-AEY-T1E-2QD *

Pani Daria Katarzyna TYTANICZ-WASZCZUR o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0020/12

adres zamieszkania ul. H. Sawickiej 12 A/1, 75-519 KOSZALIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-03-01 do 2020-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-01 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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IUT.56.22.2019.KP Koszalin 3/.01.2019r.

Zadanie wlasne MWiK

WARUNKI TECHNICZNE PODLACZENIA DO MIEJSKIEJ SIECI WODOCIAGOWEJ.

Dotyczy: budowy sieci wodociagowej z przytaczami w ulicy Chatubinskiego w Koszalinie.

1.Miejsca wlgczenia:

- wodociag DN 200 PE w ul. Chalubinskiego — istniejaca zasuwa DN 200;

- wodociag DN 200 zel. w ul. Westerplatte; Wiaczenie projektowanego wodociagu do sieci w
ul. Westerplatte przewidzie¢ poza jezdnia.

Cisnienie w sieci - 0,40 MPa.

2.Zakres opracowania.

- Budowa sieci wodociagowej DN 200 w ulicy Chatubinskiego na odcinku od wilaczenia do
istniejacej zasuwy na wodociggu DN 200 w ul. Chalubinskiego /na wysokosci budynku przy
ul. Chatubinskiego 32¢/ do wiaczenia do wodociggu DN 200 Zel. w ul. Westerplatte.

- Przetaczenie istniejacych wodociagéw DN 100 Zel. w ul. Ruszczyca i ul. Sanatoryjnej. Przelaczenie
zaprojektowac poprzez trojnik z zasuwa.

- Przelaczenie do projektowanego wodociagu przytaczy wody De 50 PE do budynkéw przy
ul. Chatubinskiego 30-30d, 32-32a, 32b- 32¢ oraz De 32 PE do budynkéw przy
ul. Chatubinskiego 331 35.

- Wymiana i przelaczenie do projektowanego wodociagu przylaczy do budynkéw przy
ul. Chatubinskiego 31 i 34 w zakresie od wlaczenia do sieci do zaworu za wodomierzem gléwnym.

- Budowa wyprowadzenia sieci wodociagowej zakonczonego zasuwka domowa przy granicy dziatki do
nieruchomosci gruntowej /dz. nr 743/3/ przylegajacej do pasa drogowego ul. Chatlubinskiego.

- Wylaczenie z eksploatacji istniejacego wodociggu w ul. Chatubinskiego.

3.Wymagania dla sieci wodociggowej.

- Wodociagi projektowac z rur PE-HD odmiany 100 SDR17, cechowanych na cisnienie 1,0 MPa;
zgrzewanych doczotowo, posiadajacych certyfikat dopuszczajacy do stosowania do wody pitne;j.

-Jako podstawowa metodg wykonywania robot przyjaé technologie wykopu otwartego.

- Dla odcinkéw realizowanych w technologii bezwykopowej /tylko w przypadkach uzasadnionych/
stosowac rury przewodowe z ptaszczem ochronnym.

- Na projektowanych wodociagach nie stosowac rur ochronnych.

- Przykrycie wodociagu min 1,3 m.

Przy projektowaniu naleZy przyja¢ armaturg spelniajaca podstawowe wymagania:

- zasuwy odcinajgce: z pelnym przelotem, z zeliwa sferoidalnego /min. GGG 400/, z kr6écami PE
/dla rur PE/, z klinem wygumowanym i uszczelka wargowa, pelnym zabezpieczeniem
antykorozyjnym wykonanym fabrycznie powlokami z zywic epoksydowych /min. grubosé
warstwy 250pum/ np: VonRoll Hydro, AVK lub HAWLE.

- hydranty nadziemne: sztywne z przylaczem kohierzowym. Kolumna ze stali nierdzewnej, stopu
aluminium lub z Zeliwa min. GGG 400, pelnym zabezpieczeniem antykorozyjnym wykonanym
fabrycznie powlokami z zywic epoksydowych /min. grubos¢ warstwy 250um/. Wszystkimi
czesciami wewnetrznymi wykonanymi z materialow odpomych na korozje.



W przypadkach uzasadnionych dopuszcza si¢ stosowanie hydrantéw podziemnych; z przytaczem
kolnierzowym, z zeliwa min. GGG 400, pelnym zabezpieczeniem antykorozyjnym wykonanym
fabrycznie powlokami z zywic epoksydowych /min. grubo$é warstwy 250um/. Wszystkimi
czesciami wewngtrznymi wykonanymi z materialdéw odpornych na korozje.

- trzpienie zasuw: ze stali nierdzewnej w obudowie teleskopowej / tego samego producenta co
zastosowane zasuwy/. Trzpienie zabezpieczy¢ skrzynkami z tworzyw sztucznych, z pokrywkami
zeliwnymi na poziomie terenu.

- Potaczenia rurociagédw i armatury kotnierzowej wykona¢ z zastosowaniem $rub ze stali nierdzewne;.

- Armaturg na sieci zaznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi umieszczonymi w widocznym miejscu.

- Hydranty lokalizowa¢ zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych
/Dz.U.09.124.1030 z dnia 24 lipca 2009r./.

- Sie¢ wodociggowa oznaczy¢ plastikowa taSma znaczaca w kolorze niebieskim z wktadka metalowa

i napisem ,,WODOCIAG”.

- Zaprojektowac sie¢ wodociagowa tak, by byla mozliwo$¢ jej ptukania i odwodnienia.

- Rozrysowaé wezly polaczeniowe ze specyfikacja ksztattek.

- Podac niezbedna ilos¢ wody do prob, ptukania i dezynfekceji wodociagu.

- Likwidowana sie¢ odcia¢ trwale od uktadu komunalnego i zamuli¢. W dokumentacji podaé¢ sposéb
wypeltnienia i zabezpieczenia wytaczanej z eksploatacji sieci.

3.1. Wymagania dla przylaczy wodociagowych.

- Przytacza wody do zaworu przed wodomierzem, projektowa¢ z rur PE- HD /polietylen wysokiej

gestoscel /,cechowane na ci$nienie 1.0 MPa.

- Zachowac srednice wymienianych przylaczy zgodne ze $rednicami istniejacych przylaczy.

- Wiaczenie przylaczy przewidziec pod cisnieniem poprzez zawdr do nawiercania z wydtuzonym
przylaczem firmy MARLEY Polska — Frialen DAV/.

- Wrzeciona od zaworéw zestawéw do nawiercania tej samej firmy jak dobrane nawierty, nalezy
zabezpieczy¢ na poziomie terenu skrzynkami z tworzywa sztucznego z przykrywka zeliwna.

- Wodomierz na wymienianym przylaczu zamontowa¢ zgodnie z norma PN-B-10720 w miejscu
dotychczasowej lokalizacji wodomierza .

- Za zestawem wodomierzowym od strony instalacji wewngtrznej zaprojektowaé zawor zwrotny z
mozliwo$cig nadzoru zgodnie z PN EN1717:2003 / w przypadku jego braku/.

- Przytacza do poszczegdlnych nieruchomosci zglaszaé kolejno do odbioru inspektorowi MWiK.

4.0. Inne ustalenia.

- Do projektu zataczy¢ rzuty pomieszczenia z lokalizacja wodomierza.

- Rozwigza¢ sposob zabezpieczenia przejscia przez mur nowego i likwidowanych przytaczy.

- Projekt budowlany w zakresie przyjgtych materiatow i sposobu wiaczenia do wodociggu komunalnego
uzgodni¢ z MWiK Koszalin przed zlozeniem w Zespole ds. Koordynacji Usytuowania Sieci
Uzbrojenia Terenu.

- Zlikwidowaé w terenie skrzynki od nieczynnych zasuw i hydrantoéw oraz oznaczenia /tabliczki /
wylaczonych z eksploatacji wodociagow.

- Wykonane elementy sieci przed zasypaniem zainwentaryzowa¢ geodezyjnie i zglosi¢ do przegladu
inspektorowi MWIiK /tel.94 3426268 wew. 50/.

- MWIK zastrzega sobie prawo do wniesienia uwag na etapie uzgadniania projektu.



Do odbioru koncowego nalezy przedtozyc¢ :

- projekt budowlany sieci wodociagowej uzgodniony z MWiK ,

- badania bakteriologiczne wody,

- geodezyjna mape powykonawcza wykonanych sieci 1 przylaczy ze wspolrzednymi
geodezyjnymi /w formie elektronicznej/ oraz rz¢dnymi posadowienia wodociagu oraz
wylaczonych z eksploatacji sieci i przytaczy oznaczonych jako ,,nieczynne”.

- protokoéty z przeprowadzonych zgodnie z Polskimi Normami prob i badan wykonanej sieci.

Warunki techniczne traca wazno$é¢ po uptywie 3 lat.

mwik.koszalin.pl
Sad Rejestrowy: Sad Rejonowy w Koszalinie, Miejskie Wodociagi | Kanalizacja Sp. z 0.0
IX Wydziat Krajowy Rejestru Sgdowego ul. Wojska Polskiego 14, 75-711 Koszalin
numer pozycji rejestru: 0000031299 tel. 94 342 62 60, 94 342 6268
Wysokos¢ kapitatu zakladowego: 161.354.500,00 fax 84 342 29 38

NIP: 669-050-14-95, REGON: 330032800 mwik.koszalin@wodkan.pl
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" TUR.4421.235.2019.TF Koszalin 23.09.2019 .

DECYZJA
Na podstawie:

- Art. 39 ust. 1, 1a, 3, 3a 4, 5 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (t). Dz. U. z 2018 r,, poz. 2068 ze zm.).

- Art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 r, kodeks postepowania administracyjnego (4. Dz. U. 2018 r. poz. 2096 ze zm.).

- Zarzadzenia Nr 133/475/19 z dnia 02.09.2019 r. oraz Nr 144/522/19 z dnia 19.09.2019 r. Prezydenta Miasta Koszalina
w sprawie; upowaznienia p.o. Dyrektora i p.o. Zastepcy Dyrektora Zarzadu Drég i Transportu w Koszalinie do
zatatwiania spraw | wydawania decyzji administracyjnych okreélonych'w ustawie o drogach publicznych.

- Uchwaly Nr XXVv/339/2016 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24.11.2016 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Zarzadu
Drdg i Transportu w Koszalinie.

po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez:

Pana Grzegorza Daraszkiewicza Petnomocnika Miejskich Wodociggdw i Kanalizagji Sp. z 0.0. 75-711 Koszalin, ul.
Wojska Polskiego 14

w sprawie wydania zgody na lokalizacje:

sieci wodociggowej wraz z przytaczami, hydrantami 3 szt. oraz armaturg w pasie drogowym ul. T. Chatubifiskiego
{cr. powiatowa, dziatki ar 5/14, 5/17, 5/19 obr. 19) oraz ul. Sanatoryjnej (dr. gminna, dziatka nr 695 obr. 19)

zezwalam na lokalizacje

sieci wodociggowej wraz z przytgczami, hydrantami 3 szt. oraz armaturg w pasie drogowym ul. T. Chatubifiskiego
(dr. powiatowa, dziatki nr 5/14, 5/17, 5/19 obr. 19) oraz ul. Sanatoryjnej {dr. gminna, dziatka nr 695 obr. 19) jako
zagospodarowanie tymczasowe (w $wietle rozumienia ustawy o planowaniu przestrzennym - tj. Dz. U. z 2017 .
poz. 1073 ze zm.) do czasu budowy ul.-Chatubinskiego/Sanatoryjnej w uktadzie docelowym, wg szczegdlowej
lokalizacji okreslonej na planie sytuacyjnym stanowigcym integralng czes$¢ niniejszej decyzji, po przyjeciu nizej
wymienionych warunkdw:

1. Zezwolenie zarzadcy drogi wyrazone w niniejszej decyzji jest wazne do dnia 23.09.2022 r. i wygasa
po uptywie terminu 3 lat od daty jego wydania.

2. Powyzsza zgoda moze stuzy¢ do wykazania sie przed organami budowlanymi prawem do dysponowania
terenem na etapie zgtoszenia lub pozwolenia na budowe.

3. Niniejszg zgode ZDiT warunkuje wyrazeniem zgody przez wykonawce nowych nawierzchni w pasie
drogowym ul. Chatubifiskiego - firme STRABAG Sp. z 0.0. na przeniesienie warunkdw gwarancji i rekojmi
dotyczgcej terenu w obrebie projektowanej sieci wodociggowej wraz z przytagczami, hydrantami 3 szt. oraz
armaturg na jej Inwestora. Zakres isposGb przeniesienia gwarancji uzyskaé od wykonawcy i wraz
z deklaracjg przyjecia tych warunkdéw Inwestor winien przedtozy¢ w tutejszym ZDIT do wniosku na etapie
wystepowania © zajecie pasa drogowego. W przypadku nie uzyskania takiej zgody, realizacja
przedmiotowego zadania bedzie mozliwa dopierc po uptywie terminu-gwarancji.

4. Informujemy, ze w obrebie projektowanej sieci wodociggowej w pasie drogowym ul
Chatubinskiego/Sanatoryjnej jest planowana budowa uktadu drogowego. W zwigzku z tym roboty w pasie
drogowym ul. Chatubiriskiego /Sanatoryjnej przeprowadzi¢ przed lub najpdzniej w trakcie budowy drég,
przed wykonaniem robét nawierzchniowych. Lokalizacje i rozwigzania sieci skoordynowaé dodatkowo
z projektem przebudowy uktadu drogowego (opracowanym przez Ustugi Inwestycyjne .Knitter” Grzegorz
Knitter).

5. Ninieisza decyzja nie rozstrzyga o planowanym zagospodarowaniu pod katem zgodnosci z warunkami
“okreslonymi w ustawie o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 ze zm.). Kolizje z istnigjaca zielenia
miejska i ewentualne wycinki nalezy uzgadnia¢ w odrebnym trybie.

6. Nalezy przysztosciowo przewidzied, czy dla przedmiotowego terenu nie zajdzie potrzeba budowy
kolejnych przytaczy wodociggowych, ¢co winno by¢ uwzglednione przed wejsciem na plac budowy.

7. Po umieszczeniu, stosownie do obwigzujgcych przepisdéw, w pasie drogowym w/w urzadzenia zezwolenie
zarzadcy drogi na lokalizacje jest wazne w terminie obowigzywania zezwolen na zajecie pasa drogowego
w celu umieszczenia w nim urzgdzenia.

8. Na czas prowadzenia rob6t w pasie drogowym nalezy opracowaé projekt organizacji ruchu/zabezpieczenia
robét i uzgodni¢ go z organem zarzadzajacym ruchem w Koszalinie. '

Zarzad Drég i Transportu w Koszalinie tel. 94 311-80-60
75-815 Koszalin, ul. Palczyiiska 24 fax 94 342-54-19
www zdit-koszalin.pl sekretariat@zdit-koszalin.pl
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Nalezy zachowa¢ zgodno$¢ z obowigzujgcymi przepisami, w tym ustawy o drogach publicznych (). Dz. U,
z 2018 r, poz. 2068 ze zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43
z1999r, poz. 430 ze zm.).
W przypadku kolizji w/w inwestygii z innymi elementami sieci uzbrojenia podziemnego, Inwestor
zobowiazany jest do uzgodnienia powyzszego z whasciwymi gestorami sieci, dokonujac na wiasny koszt
przetozenia lub zabezpieczenia uzgodnionej sieci.
Koszty budowy lub modernizacji urzadze i nawierzchni w pasie drogowym oraz likwidacji kolizji urzadzen
ze stanem istniejgcym zwigzanych z realizacjg i wykonaniem przedmiotowego zadania, ponosi Inwestor.
Whnioskowang inwestycje w pasie drogowym wykonaé w taki sposob, aby nie ograniczata mozliwosci
budowy albo remontu drogi tj. na gtebokosci min. 1,0 m od docelowych i istniejacych nawierzchni {(dla
przejs¢ pod konstrukcjami nawierzchni drogowych, w szczegdlnodci jezdni, chodnikdw itp. nalezy
dodatkowo spetnié warunek min. 0,5 m od spodu tych konstrukgji, co bedzie sie wigzato z koniecznoécig
ustalenia grubosci tych konstrukgji lub przyjeciem odpowiednio wigkszej gebokosci posadowienia pod
tymi konstrukcjami).
Informujemy jednoczeénie, ze tymczasowe zagospodarowanie terenu nie jest gwarancjg zachowania
przyjetej przez projektanta lokalizagji sieci wodociggowej wraz z przytaczami, hydrantami 3 szt. oraz
armatura w ukiadzie docelowym w zwigzku z budowa drogi - zardbwno pod katem trasy jak i rozwigzan
wysokosciowych moze wystapic kolizja.
W przypadku budowy/przebudowy w/w ulic w tym zmiany linii rozgraniczajacych, koszty zwigzane
z usunieciem ewentualnej kolizji i przetozeniem sieci wodociagowej wraz z przytaczami, hydrantami 3 szt.
oraz armaturg poniesie wiasciciel urzadzen/obiektow Miejskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z o.0. {art. 39
ust. 5 ustawy o drogach publicznych).
Zakres koniecznych uszkodzen istniejacych konstrukcji nawierzchni w pasie drogowym w trakcie prac
budowlanych nalezy przedstawi¢ w projekcie odtworzenia terenu. Uszkodzone w trakcie prac nawierzchnie
w pasie drogowym nalezy przywroci¢ do stanu nie gorszego jak pierwotny. Warstwy konstrukcyjne
odtwarzaé schodkowo stosujac niezbedny zaktad dla kazdej warstwy konstrukeyjnej uszkadzanej
nawierzchni. '
W zwigzku z koniecznoscig schodkowego odtworzenia warstw konstrukcyjnych oraz zakresem
niezbednych rozbiérek nawierzchni koniecznym bedzie odtworzenie kompleksowe istnigjacych
nawierzchni, co nalezy ujaé w projekcie odtworzenia.
Uszkodzong w trakcie prac nawierzchnie chodnika odtworzy¢é uwzgledniajgc dopuszczenie postoju
samochodéw o ciezarze catkowitym nie wigkszym niz 2500 kg z materiatdow zgodnych z istniejgcym
wzorem, ksztattem, kolorem, faktura. Uszkodzone elementy wymieni¢ na nowe. Warstwy konstrukcyjne
odtwarzaé¢ schodkowo. W zwigzku z koniecznoécig schodkowego odtworzenia, hiezbednym bedzie
odtworzenie kompleksowe nawierzchni chodnikéw w pasie drogowym, co nalezy uja¢ w projekcie
odtworzenia.

Migjsca wykopéw w pasie drogowym przywrécié do stanu pierwotnego z zasypaniem ich gruntem

niewysadzinowym typu piasek, zwir, pospétka i zagesci¢ do wskaznika zageszczenia 1.

Projekt odtworzenia uszkodzonych nawierzchni w zwiazku z budowg w/w inwestycji, w tym zakres tego

odtworzenia na projekcie zagospodarowania i gtebokosci posadowienia uzgodni¢ w Zarzadzie Drog

i Transportu w Koszalinie.

Odtworzenie konstrukcji nawierzchni w pasie drogowym winna wykonal osoba posiadajgca tzw.

uprawnienia budowlane - drogowe do celéw projektowych.

Utrzymanie obiektéw i urzadzen nalezeé bedzie do ich posiadacza.

Zarzadca drogi zastrzega sobie prawo do:

a) orzeczenia na zasadzie art. 36 ustawy o drogach publicznych w drodze decyzji administracyjnej
o przywroceniu pasa drogowego do stanu poprzedniego, w przypadku gdy zajecie pasa drogowego
bedzie niezgodne z warunkami niniejszej decyzji,

b) wymierzenia kary na zasadzie art. 40 ust. 12 ustawy o drogach publicznych w przypadku zajecia pasa
drogowego bez zezwolenia zarzadcy drogi, z przekroczeniem terminu zajecia okrelonego
w zezwoleniu lub o powierzchni wiekszej niz okre$lona w zezwoleniu zarzgdcy.

Whioskodawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody wynikte z umieszczenia

przedmiotowego obiektu w pasie drogowym.

Strona2z 3



24. Zgodnie z ust. 44 kol.4 pkt. 9 czes¢ Il wykazy przedmiotow optaty skarbowej, stawki tej optaty oraz
zwolnien, stanowigcego zatacznik do ustawy o optacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.),
niniejsze zezwolenie nie podlega optacie skarbowe;j.

Uzasadnienie:

Lokalizacja nie powinna negatywnie wplywac na funkcjonowanie uktadu drogowego pod warunkiem
zachowania przez strone w/w warunkow.

ZDiT sprowadza sie do tzw. ochrony pasa drogowego uregulowanego w art. 20 ustawy o drogach
publicznych ze szczegélnym uwzglednieniem ust. 12 i 16 tej ustawy, ktére méwia:" Do zarzadcy drogi nalezy
w szczegolnosci:

12) przeciwdziatanie niszczeniu drég przez ich uzytkownikow;
16) utrzymanie zieleni przydroznej, w tym sadzenie i usuwanie drzew i krzewéw",

Kierujac sie tymi zasadami wszelkie dziatania przy wyrazaniu zgody na lokalizacje urzadzen sprowadzamy
do chronienia drogi publicznej i zieleni przed jej niszczeniem lub uszkodzeniem oraz innymi dziataniami
obnizajacymi ich uzyteczno$¢ lub ograniczajacymi stale badz czeéciowo ich funkcjonalno$¢ co ma miejsce w tym
przypadku. Biorgc powyisze uwarunkowania pod uwage przy okresleniu warunkéw umieszczenia urzadzen
preferujemy metody jak najmniej niszczace pasy drogowe (metody bezwykopowe) lub, w przypadku znacznych
zniszczen, metody wykopowe z kompleksowym odtworzeniem istniejacych konstrukcji nawierzchni w celu
doprowadzenia pasa drogi publicznej do sanu nie gorszego niz pierwotny.

ZDIT przychylajac sie do wniosku strony, stojgc na stanowisku stusznego jej interesu postanowit jak wyzej,
poniewaz za zgodno$¢ z obowigzujacymi przepisami odpowiada projektant sktadajgc stosowne oéwiadczenie
w oparciu o art. 20 ust. 4 ustawy prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) oraz organ wydajacy

pozwolenie na budowe, wykonanie rob6t budowlanych lub przyjmujacy zg’fosz%nipp Prezydenta Miast
2 lasta

mgr inz. \Mafgin 2etabowshi
Pouczenie: P.0. Zastegdey Dyrekiora

Przed rozpoczeciem robét budowlanych Inwestor zobowiazany jest do: #aread rég | Transporu w Koszaliia
1) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo wykonywania robét budowlanych;
2) uzgodnienia z zarzadca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu budowlanego obiektu
lub urzadzenia;
3) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego lub umieszczenie w nim obiektu lub
urzadzenia.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Koszalinie za moim
posrednictwem, w terminie 14 dni od daty otrzymania. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona
moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
Z dniem doreczenia organowi oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnia ze stron
postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Otrzymuja:
(1) Grzegorz Daraszkiewicz SANIWENT Pracownia Projektowa 75-227 Koszalin, ul. Morska 60 2 pietro + zatacznik
2. EADw/m
3. TURa/a

Zatacznik nr vovvveeZnrieeeiiiiiiin, do pisma
Zarzadu Drég i Transportu w Koszalinie

7 dnia .. 23 .9% Z2e 4 nr ﬁ@l}'fzr‘f 2L . 704 ff;
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w Koszalinie

% 2zARzAD DROG
: | TRANSPORTU
125061. /8% 2019.AL Koszalin, 2L 082019,

SANIWENT

Pracownia Projektowa

mgr inZ. Grzegorz Daraszkiewicz
ul. Cypryjska 12/15

75-430 Koszalin

Dotyczy: pisma z dnia 07.08.2019 r. w sprawie zaopiniowania w zakresie zieleni projektowanej budowy
sieci wodociaggowej z przytaczami na dziatkach nr 5/14, 5/17, 5/19 i 695 obr. 19 przy
ul. Chatubiriskiego w Koszalinie

Zarzad Drog i Transportu w Koszalinie po przegladzie w terenie opiniuje pozytywnie w zakresie
zieleni projektowang trase sieci wodociggowej z przytaczami na dziatkach nr 5/14, 5/1 7, 5/19 i 695 obr. 19
przy ul. Chatubiniskiego w Koszalinie, z zachowaniem minimalnej odlegtoéci 2 m od pni drzew rosnacych
w poblizu projektowanej sieci oraz z usunieciem drzew zaznaczonych na mapie jako ,drzewa do wycinki”.

Usuniecie drzew bedzie mozliwe po uzyskaniu zezwolenia zgodnie z art. 83 ust. 1 ww. ustawy
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 ze zm.).

Inwestycje nalezy realizowaé zgodnie z art. 87a ust. 1 w/w ustawy .0 ochronie przyrody, tj. prace
ziemne oraz inne prace wykonywane recznie, z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen
technicznych, wykonywane w obrebie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrebie korzeni lub pedéw
krzewu, przeprowadza sie w sposéb najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom.

Inwestor winien uzyska¢ zgode whasciciela terenu na wykonanie robét. Po zakoriczeniu robét teren
nalezy przywrocic¢ do stanu nie gorszego niz jest obecnie.

T %7

DYREXKT
Zarzadu Dr <

Zataczniki:
1. Plan syt.-wys. (1 egz.)

Otrzymuja:
1. Adresat (+zatacznik) —
2. TZa/a M5
Sprawe prowadzi:
Anna Leyk
pok. nr9, tel. 94 311 80 61

Zarzad Drég i Transportu w Koszalinie tel. 94 311-80-60
75-815 Koszalin, ul. Polczyniska 24 fax 94 342-54-19
www.zdit-koszalin.pl sekretariat@zdit-koszalin.pl



I\\\Mh\\\\ 31 / / Fal | [ - .
/ / o //\ [ B .v\\ \\$<\ = = SA iy
K % > w >®.3 R
/ / ) \ \
S v/ 584 il 4 1 3
N 52/ 42 | Sy ﬂ@» n
S /B 150 4 / »m_mm ' >m.2 / _ ; 3
»m.o | »1 = \ m ~
1533 Ll K ) / =
9 1453 . Wil 3
Ly NGl ~ N =y SR " y 9 MAPA DO CELOW
] \ Q) .\A\Q @\ﬂ BW 00// wo, / M,Wm \ /J .»@.@ i : »@o .NHQ: .NWQ.HN_NN.Q :wM\ﬁ‘m
g ekl %\,\ 19 / »m_o%m e ﬂ@@@ 3 i 1 3 < e\ 0 obreb: 0019, 0031 [326101_1.0009, 326101 _1 Muc.wm » obr. 0031, dz. 2386
¢/ : ,%\ N 7 ) moo @ ® 3 o 169 1640 m gmina: Miasto Koszalin [326101 b« 03
KT s Yy 3 0 g A A g \ 23 powiat: Miasto Koszalin
\wm,wm N 33 ce ] % »@% " 1A 46! N B wojewddziwo zachodniopomorskie
7L % / NEAC 4 W5.1 131 138 o\ g
7 T Q 2
S ¥ / ) N 3 0 B B 2 3 N\ & ; 2ot 8 SKALA 1:500
A8 / wb\ 3 163 Mapa w uldadzie wspolrzednych: - o
/ 1 / N\ W5 1 ) 15.20 . o413 : e spotrzedmch: ,, PL-2000/5
B e/ g / AN 2 8/ 18 I i 3P T2 i e, 2 Poziom odniesienia wysokosci: Kronsziadt ‘86
T 4] /// S N ﬁ A 5. , T )/ W /w Sekcja mapy:5.217.30.15.2.4, 5.217.30.15.4.2, 5.217.31.11.1.3, 5.217.31
4 \ v 38 ST t _ 79/ i\ mNﬂ K ol v R
L7 % o q / AN Z/ 4 & | B r 3w 2 mw,w 5N 3 S T m w_b 7 |\ V| Obszaropracowania: s wmm mm wmm m——u
K Ak A \ 6 M S g Omaczenie kancelaryj o ..
7 « 2 & NN / N / ¥ m 46! BP G mmw\ j Z— _ Daia Zenie kancelaryjne pracy geodezyjng: GK-1-3.6640.2.467.2019.ZR
i e LoE o\ / T ¥ ' o 740/ 1 280 5 238/° I _chet : opracovania: 19.06.2015r.
— , 1452 . 5 N N Cex b v 8 N
S g \ NN I} - 17 L0 2 ) (B0 L Granice i o
A 70 \ \ N = \ . B - 1397 N\ . 12.1 B & N y  Granice I mamery driatek ewidency; edbie D 1, . o
\ 2t K - A ; \ 1433 = ©n A , m@m B A 5T 0 o;ﬁ&.c / w@g mw@ i AM/\ I M_ W zakresie pomiaru nie g&%%@mw““ﬂw%ﬁ &%«% MODGIK w Roszalinie z dnia: 5.06.2019r.
M ~ M eiE W3 N Ty \ B 3 151 5P l@u. i — o) s mw D Che-2okenie \:@ I ..»w.mm. NiewyKlucza sig istnienia w terenie rowniez MMWHMMM&%M:MQ%H M, WM,MW,N stuzebnosci przechodu lub przejazdu.
s nie/ thtsieci WD \usd* \ A Wa TSN - 458 3 —_ 1= = C . w638 | odnalezione w czasie inw acii . , 0 ktdrym brak bylo informacji branzowych i nie
. _ 5 1 g 0. [ Ep— — ) ie inwentaryzacji geodezyjnej. ) zostalo
B/t soeus 0N i 0. hhp — T a2 g \\@\m\\ A M 458 1R =22 BE N\ e - Eacznik Synoflex zef P 1 e
- i m_w/xﬁn\&mw‘%émﬂ/ﬂm nA25 >>w,@ P — — »Mmmm B/.w\ g /PE dn225 p \ N QCMN_%, bE dnz25 % = 00 //l; \/ (AN W13 »o.m.’ Lkatn J.Te || Jednostka wykonawstwa geodezyjnego:
\ W oo — i.$ ) AR , =>c \.JM AL / & o) N0 R T = : \ 2\ \ chigt l“H. TN T T bt/ Prostka g - m” Varci Q%Q&m ﬁgﬁxmo:%._
W S (o TN o d (40} b o \mdf w8 X 9 JpAC / R NN YN / - N e e S ‘ Viufa eleRsoporow ¥ Marcin Sadowski nr upr. 20582 (1,2)
W W o 12w 1l 3 3 T e 14 2 \ B wn «© \ R\ 70 R 6 W14 asywa zeliwnear ¥ kroccami
\ YR [ = at | ¥ 5[} ° ° st “» S s 56 Pt s LN W 2arzewanig DN200 12\ <
2 A% o Tp QN Yl \ @, \ e / i 06 1570 1552 % m Z 8
| \ B ) CAY 3 A 43 6} ana elektroo
el (e (e = ll-wﬁk \ - === G W 1 \;»qrwmmv/%ad P - .mLyC AN 2 20 SV > e Umw@,Qm mw Nwms .@w# N
416 i.ﬁ C / ) @a, 2 PE dn225 [ < 66 W R 2 mmi P § P > el fw
W, R/A - —— " A - : S 6 \ Sheaol PPV 3 ¥
— = e sy o T
it/ o T __ e=3g6/2ms L o AN E = Lz 1 157 —ok
c% ﬁm 77 @ f - Jkp. ; Wﬂ _MW; N NI E o W A Zatacznik nr ..., - / ;
o - B — Vv e w— 150\ W 5 M 9\ R i Zarzadu Drég i Transportu w K do pisma
. \\ g LA e e : X of o W\ : — caBNal- ¥ . 0g i Transportu w Koszalinij
e i SRR : 3 -ty =AY SR g P X dnia . 26.0%. A oszalinie
9 3 : W 2 AN _ | T4 S 158N N ANGEN, 452 & g3 B%s zdnia .52 9% MO oy
i B e 89 S0\ W , ! _ P S AN 513 %5692 * oS e x| o T
o : Burve , _ . % N 5 1 T T T T SeGA. 153 .20,
\% S | ‘m /V 121/0%2% i = - )~ 74 % m\% |\ | J | — L8|
% BT 2% . 3 S
7% &/ \ Y, K =~ m.w N o k N K K 4 S OZNACZENIA:
/ot \ AR ST X . > V 7|\ i I I :
/" e 12 o il %“m\é W\ > _, 58 : e fo A wxoumx.ﬁo<<>z> SIEC WODOCIAGOWA
0 ar A0 A\ % I\ | n BN S_@_ RUR PE100 SDR 17 PE ¢225 WRAZ Z PRZYtACZAMI
7/ 07 el //_ o 13.1 B mmz _@ ' @ © b
Mm_m \ \ 31 éom 3 A/WW > ! ROJEKTOWANY HYDRANT NADZIEMNY DN80
& \ 0© 7\ " . NN, Y ne " — RS I w  PROJEKTOWANA
Akl " 3 n ) ﬁ.oa H . 53 e g2 /9 o2 /1 mmm\ ZASUWKA DOMOWA NA GRANICY DZIALKI
A4y M y | 2 224 3 N \
3 m N PROJEKTOWA .
S / : 3@ @& ﬂﬁw\b K aw/ uﬁ\m@ mmm\@ qu »»m wmm\mw \\.mh B NY ZAWOR DO NAWIERCANIA Z WYDLUZONYM PRZYLACZEM
/ f _ g\ s |
: /22 _ S| A /12 ISTNIEJACA SIEC W
A ﬂmﬂm \ G % 468 142/ ! * ﬁ\a T8\ |15t 11 — mw@m LX\ A ODOCIAGOWA DO WYLACZENIA Z EKSPLOATACIT
Ny S ) S5 ¥ 5 U 7 % DRZEWA DO WYCINK
N 3 s/ ( 12\ s (LN /7 fwg\m P _ o/t X Az INWESTYO! DROGOWED PR "BUGOWA ULIC: TYIUSA CLALUBINSK
¢ ¥ W | \ " . ,
< 3 — \ B Lt \G — 12118 B 57 : »@.mo dr X 3 148 PROMYKOWE] I SLONECZNE] W KOSZALINIE" WA ULIC: TYTUSA CHALUBINSKIEGO,
/ 0 L b 7 ) 150 us) .k
/ U hs 9 o 13 443 SANIWE .
ew \w 0 Y 256 NT 75-430 Koszalin, ul.C ;
/ 5 /m mg\ 1 59\ Gow Gg\m Ga\m@ d so; ) EN 448 ? Sf Jh. PRACOWNIA PROJEKTOWA tel. m@m-.\w%.\mwmmxm 12715
/ n 2 2B B B B . 6 e wem Kk mgr inz. Grzegorz Daraszkiewicz mail:saniwent@wp.pl
/ " Ly , _ , ey et O N\ 5% NAZWA OBIEKT wwnw-saniwent i
13 ne < o v, NS Nl X ‘ § wl wcoos\_.>z<<om_
(50t / 7/, 2 - = % \ N 13 ne _ SIEC WODOCIAGOWA Z PRZYtACZAMI
B 2 ) ADERS OBIEKTU cratubitk
. i 3 BUDOWLANEGO: ul. Chatubinksiego, dz. nr 5/19, 695, 743/1, 5/17, 5/14 obr. 19
- . = TEMAT ]
. ud ieci i ; .
97 OPRACOWANIA: owa sieci wodociggowej z przytgczami w ul. Chatubiriskiego w Koszalinie
_, TYTUL RYSUNKU: PROJEK
SIEG T ZAGOSPODAROWANIA TERENU -
e e WODOCIAGOWA Z PRZYt ACZANIN
IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIER :
SPEC
PROJEKTANT | mgr inz. Grzegorz Daraszkiewi JALNGEG] PonR SKALA | DATA
S araszkiewicz |upr. nr ZAP/0186/PWOS/08 m_mm_mﬂﬂﬂm__mao V'~ \ 1-500
) . - - itarng . 07.
RAWDZAJACA |mgr inz. Daria Tytanicz-Waszczur| upr. nr ZAP/0202/P00S/11| Siecli installacje 7.2019
OPRACOWALA senitamgy NRRYS.  |FAZAPROL,
7 m\_ PB




0 ZARZAD DROG
L | TRANSPORTU
[ ] w Koszalinie

TUR.4421.235.2019.TF Koszalin, 29.10.2019 r.

SANIWENT

Pracownia Projektowa

mgr inz. Grzegorz Daraszkiewicz
75-227 Koszalin

ul. Morska 60 II pietro

dotyczy: pisma ztozonego w dniu 24.10.2019 r. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego sieci wodociggowe;j
wraz z przytaczami, hydrantami 3 szt. oraz armaturg w pasie drogowym ul. T. Chatubifiskiego (dr. powiatowa, dziatki
nr 5/14, 5/17, 5/19 obr. 19) oraz ul. Sanatoryjnej (dr. gminna, dziatka nr 695 obr. 19) jako zagospodarowanie
tymczasowe (w Swietle rozumienia ustawy o planowaniu przestrzennym - tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) do
czasu budowy ul. Chatubinskiego/Sanatoryjnej w uktadzie docelowym.

(kontynuacja sprawy znak TUR.4421.235.2019.TF).

Zarzad Drog i Transportu w Koszalinie po rozpatrzeniu wniosku w sprawie uzgodnienia projektu
budowlanego sieci wodociggowej wraz z przytgczami, hydrantami 3 szt. oraz armaturg w pasie drogowym ul.
T. Chatubinskiego oraz ul. Sanatoryjnej, uzgadnia w/w projekt pod katem drogowym (tj. w zakresie gtebokosci
posadowienia), na warunkach i w zakresie trasy objetej decyzjg nr TUR.4421.235.2019.TF z dnia 23.09.2019 r., oraz
pod warunkiem wykonania robdt zgodnie z uzgodnionym w odrebnym postepowaniu projektem odtworzenia
nawierzchni pismem nr TUR.4421.235.2019.TF z dnia 15.10.2019 r.

Powyzsze uzgodnienie nie jest jednoznaczne ze sprawdzeniem projektu, o ktérym mowa w art. 20 ust. 4
prawa budowlanego (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) pod katem zgodnosci z obowigzujacymi wymaganiami
ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, poniewaz za to odpowiada projektant ze sprawdzajacym.

Informujemy, ze nie dopuszcza sie umieszczenia w pasie drogowym elementéw infrastruktury (typu
tabliczki, stupki, szafki, konstrukcje podporowe itp.), ktoére nie zostaty objete wnioskiem i wskazane na projekcie
zagospodarowania na etapie wydawania decyzji na lokalizacje sieci wodociggowej wraz z przytaczami, hydrantami
3 szt. oraz armaturg w pasie drogowym ul. T. Chatubinskiego (dr. powiatowa, dziatki nr 5/14, 5/17, 5/19 obr. 19)
oraz ul. Sanatoryjnej (dr. gminna, dziatka nr 695 obr. 19) jako zagospodarowanie tymczasowe (w $wietle rozumienia
ustawy o planowaniu przestrzennym - tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm. do czasu budowy ul.
Chatubinskiego/Sanatoryjnej w uktadzie docelowym.

Przed rozpoczeciem robot w pasie drogowym nalezy w tutejszym Zarzadzie uzyskac decyzje na zajecie
pasa drogowego.

Zataczniki:
1. Projekt budowlany szt. 1

Otrzymuja:
1,/ Adresat + zatacznik

2. TUR a/a

Zarzad Drog i Transportu w Koszalinie tel. 94 311-80-60
75-815 Koszalin, ul. Potczynska 24 fax 94 342-54-19
www.zdit-koszalin.pl sekretariat@zdit-koszalin.pl
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URZAD MIEJSKI w KOSZALINIE Koszalin dnia 03/10/2019

Wydziat Geodezji Kartografii i Katastru
Zespot ds. Koordynacji Usytuowania
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu

PROTOKOL NR GK-1-6.6630.334.2019.AJ
Z narady koordynacyjnej z dnia 04/10/2019

koordynaciji dotyczacej usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,

Przedmiot uzgodnienia: trasa sieci wodociggowej de 90 Pe - de 225 PE, przylacza wodociggowego de 50

PE 32 PE.
Lokalizacja obiektu: M. Koszalin
Chatubinskiego, Sanatoryjna. ]
Dziatki: Obreb 0019 5M9, 514, 5117, 695, 743M1,
Projektant: Daraszkiewicz Grzegorz 75-430 Koszalin Cypryjska 12/15
Inwestor: Miejskie Wodociagi i Kanalizacja Spétka z o.0. 75-711 KOSZALIN Wojska

Polskiego 14
Whiosek o koordynacje z dnia 02/10/2019
Data wplywu wniosku: 19/10/03
OPINIA UCZESTNIKOW NARADY KOORDYNACYJNEJ

Branza - Uwagi

hinz Miejska Energetyks Ci V
¥ o .zo.o.wKop%ezgiinei’eOep'na u 35 02 {4f
. ul.Luzycka 25 A, 754171 Koszalin ? ’

KRS nr: 0000027924
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“NERGA Oswie
ejonowy Dziat
3. Moniuszki 84
78-230 Karlino
T +48 94 311-9

PROTOKOL NR GK-I-6.6630.334.2019.AJ
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78 007 K OSZALI POLSKA
D ETam . , SPOLRA GAZOWNICTIVA
Polska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0.
Oddziat w Koszalinie
Gazownia Koszalin
ul. Pofczyniska 55/57, 75-808 Koszalin

gazownia.kosza!in@psgaz.pl .
2, Doktadng lokalizacje sieci gazowej nalezy ustalie metodg przekopdw pPoprzecznych lub
Za pomocg lokalizatora, "

@ Prace ziemne w poblizu siecj gazowe] wykonywaé reczn'fe.
. Rury osfonowe :
a. Rury ostonowe nalezy wykonywacé z rur PE dla gazociqgéw.z PEizrur stalowych
dla gazociggow ze stali,
b.  Rury osfonowe dla gazociggow z PE wykonywaé z rur klasy PE 100 SDR-11
0 jednolitym kolorze pomaranczowym, zgodnych z normg PN-EN-1555.1,
C. Rury osfonowe diag gazociggow ze stali wykonywaé z rur zgodnych z normg
PN-EN 10208-2.
6. W miejscach kolizji z kanatami cieptowniczymi gazociggi PE zabezpieczyd rurami
ostonowymj termoizolacyjnymi wykonanymi z PEW miejscach skrzyzowarn oraz zblizen
do sieci gazowej stosowae przepisy zgodne z PN-EN 12007-1, PN-EN 1594,
7. Podczas budowy oraz projektowania siecj gazowych nalezy stosowag 0znakowanie tras
gazociggdw zgodnie z ST-1IGG-1003:2015.
8. Odkrytg sie¢ gazows przed zasypaniem zglosi¢ do RDG Koszalin,
Za uszkodzenia siegj gazowe| powstale w wyniku prowadzonych prac odpowiadg
wykonawca lub inwestor.
10. Przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywnej gtebokosci dia sieci
gazowych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2016r, w
sprawie warunkow technicznym, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe | jch

11. Projekt Budowlany Przylgcza gazu uzgodnis branzowo w Gazowni Koszalin.
12. Przy projektowaniy nawierzchni W pasach drogowych nalezy zachowa¢ minimalna

Polska Spéika Gazowniciwa sp 2 0.0., yl, 1 Kaspraaka 25, 01.224 Wars awa

v o B Oddzi3l w Migjscowosci Ul Nazwa Ulicy 06/00, 00.000 Migjscowoge

o \ = KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia m sl Warszawy W Warszawie, Xil Wydzial Gosg podarczy KRS
e NIP 5252496411, REGON 142739519 Kapital Zakladowy. 10 454 206 550 z1

by Tam\Jalyisei . WHW. 0502, )
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ZALACZNIK NR 1

ENERGA — OPERATOR Oddziat w Koszalinie

Rejon Dystrybuciji w Koszalinie
Dzial Dokumentacji Energetycznej — Ener ga
tel. 94 348 32 22, fax 94 348 32 02 0 operator
& PAZ. 2019
UZGODNIENENR . A2, ZDNIA 0
POZYTYWNE /- NEGATYWNE

1. O zamiarze prowadzenia rob6t w miejscach skrzyzowania badz zblizenia do sieci
nalezy powiadomi¢ ENERGA - OPERATOR SA na 14 dni przed ich rozpoczeciem.

2. Szezegblowa lokalizacig linii kablowych ustalic metoda przekopéw probnych
lub za pomoca aparatury.

3. W miejscu prowadzonych rob6t moga znajdowaé sie urzadzenia
elekiroenergetyczne nie bedace na majatku ENERGA - OPERATOR SA
oraz moga wystgpowac réznice pomigdzy stanem zaistniatym po odkryciu
a inwentaryzacjg geodezyjna,

4. Prace ziemne w poblizu urzadzeri elektroenergetycznych wykonywac recznie
odkryte kable zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem rurami ochronnymi dwudzielnymi.

5. Odkryte kable przed zasypaniem zgtosié do ENERGA - OPERATOR SA.

6. W poblizu urzadzen elektroenergetycznych roboty prowadzi¢ z godnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zapisami norm PN/E-05100 i PN/E-05125.

7. Za uszkodzenia sieci elektroenergetycznych powstate w wyniku prowadzonych
prac odpowiada wykonawca lub inwestor i jest zobowigzany do ich usunigcia
na wiasny koszt.

8. Przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywnej glebokosci
dla urzadzen energetycznych.

9. Prace budowlane przy uzyciu sprzgtu mechanicznego (dzwigi, koparki, podnoéniki,
wywrotki itp.) w migjscach zblizen i skrzyzowarh z czynnymi liniami napowietrznymi
oraz prace polegajace na zakladaniu rur ochronnych na kable energetyczne wykonywac
przy urzadzeniach wylaczonych spod napiecia.

UZGODNIENIE JEST WAZNE 2 LATA

UWAGA: KABELE ENERGETYCZNE 400V  KRZYZUJACE SIE

Z PROJEKTOWANA INWESTYCJA ZABEZPIECZYC RURAMI OCHRONNYMI
DWUDZIELNYMI @& 110. SZCZEGOLY DOTYCZACE PROWADZENIA PRAC
(ZAKLADANIE RUR OCHRONNYCH NA KABLE) UZGODNIC W REJONIE
DYSTRYBUCJI KOSZALIN DZIAL ZARZADZANIA EKSPLOATACJA KOSZALIN
UL. MORSKA 10. PRACE POLEGAJACE NA ZAKLADANIU RUR OCHRONNYCH

NA KABLE ENERGETYCZNE WYKONYWAC PRZY URZADZENIACH
WYLACZONYCH SPOD NAPIECIA. W KOSZTORYSIE PROJEKTOWANEJ '
INWESTYCJI UWZGLEDNIC KOSZTY ZWIAZANE Z DOPUSZCZENIEM 7°
UPRAWNIONEGO WYKONAWCY DO PRAC WYKONYWANYCH NA MAJATKU
ENERGA - OPERATOR S.A. ODDZIAL. W KOSZALINIE.

Kierowntk

Dzistu Dokume%rgetgcznej o
Kraysztof Dratzyfiski Q‘? "
|
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Centrum Pomorza

Gmina Miasto Koszalin
ul. Rynek Staromiejski 6-7
75-007 Koszalin

S S

Zatacznik do ZUDP ~ GK-1-6.6630. .E.E.Q.ZOIS.AJ

Warunki techniczne wykonania zblizenia i skrzyzowania rurociagéw kablowych i linii Swiattowodowych

Gminy Miasto Koszalin z projektowanymi sieciami.

o

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z infrastrukturg telekomunikacyjng zachowaé odlegtosci wynikajace z polskich
norm oraz norm branzowych. Wszelkie zblizenia do istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej Gminy Miasto
Koszalin mozliwe sg z zachowaniem minimalnej odlegfosci pomiedzy najblizszymi brzegami elementéw
istniejacej infrastruktury teletechnicznej i projektowanych sieci wynoszacej 0,5m. Wszelkie zblizenia sieci na
odlegtos¢ ponizej 0,5m nalezy budowaé w kategorii skrzyzowania.

Przed przystapieniem do prac zaleca sie lokalizacje rurociagdw/linii $wiattowodowych Gminy w terenie, ktérg
nalezy przeprowadzi¢ z wykorzystaniem map sytuacyjno-wysokosciowych, zawierajgcych inwentaryzacje
geodezyjna rurociggéw kablowych i linii $wiattowodowych oraz wykonanie wykopéw prébnych lub detekcje
kabla lokalizacyjnego.

W punktach skrzyzowan z projektowang siecia naleiy stosowa¢ rure ochronna dwudzielng typu Arot na
istniejacym rurociggu/linii $wiattowodowej. Korice rury ochronnej powinny by¢ wyprowadzone do osi
skrzyzowania, mierzac prostopadle do rurociggu kablowego/linii $wiattowodowej, na odlegto$é co najmniej
1,5m.

Podczas wykonywania niwelacji terenu nalezy doprowadzi¢ do zachowania normatywnej glebokosci dla
rurociggow kablowych/linii $wiattowodowych Gminy. Podczas prowadzenia robét drogowych pokrywy studni
kablowych lezace w catosci lub cze$ciowo w chodniku nalezy niwelowaé do wysokosci chodnika.

Wszelkie prace odkrywkowe w bezposredniej bliskosci rurociagéw kablowych/linii $wiattowodowych Gminy
Miasto Koszalin (odlegtos¢ ponizej 0,5m), nalezy wykonywaé recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego

z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Przed zasypaniem skrzyiowan projektowanej infrastruktury

z rurociggami kablowymi/liniami $wiattowodowymi Gminy zgtosi¢ celem sprawdzenia poprawnosci wykonania
prac.

Wszelkie prace w sgsiedztwie rurociggéw kablowych/linii $wiattowodowych nalezy zgtosi¢ minimum 7 dni
roboczych przed ich planowanym rozpoczeciem do Wydziatu Informatyki Urzedu Miejskiego w Koszalinie
pisemnie, faxem lub droga elektroniczng (e-mail: sieci@um.koszalin.pl, fax. 94 348 88 98) podajac lokalizacje,
datg rozpoczecia i zakoriczenia robét, dane osoby kierujgcej pracami oraz jej numer telefonu komérkowego.

Wszelkie odstonigte w trakcie prowadzenia prac elementy infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy
zabezpieczy¢ i oznakowa¢ tasma z napisem ,Uwaga! Kabel $wiattowodowy”. Po zakoriczeniu prac pozostawic
w ziemi w stanie nienaruszonym.

Za uszkodzenia infrastruktury telekomunikacyjnej Gminy Miasto Koszalin powstate w wyniku prowadzonych
prac odpowiada wykonawca i jest zobowigzany do ich usuniecia na wtasny koszt.

Uzgodnienie jest wazne do momentu wygasnigcia opinii Zespotu ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych
Sieci i Uzbrojenia Terenu ,,ZUDP” .
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1. Rozpoczecie robdt zglosic na 7 dni do Energa Oswietlenie 5p.z0.0 celem ustallenia blizszych
szczegolow wystgplenia kolizji , zblizen z urzgdzeniami elektroenergetycznymi .

2. Przy wykenywaniu rob6t i napotkane urzgdzenia energetyczne traktowat jako czynne ( pod
napieciem moggce grozic porazeniem — zachowac szczegolne warunki bezpieczenistwa
i na;tychmiast powiadomi¢ wiasciciela urzgdzen. '

3. Wykonawca rohot pokrywa naprawy i poniesionych strat przez Energa Oéwietlenie Sp.zo.o0 na
skutek ewentualnych urzgdzen energetycznych podczas prowadzenia robét.

4. W miejscach skrzyzowan odkopane kable elektroenergetyczne ostoni¢ rurami ochronnymi zgodnie

. zzaleceniami Normy N SEP-EQO4. _

5. Na skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejacq siecig Energa Oéwigtlenie Sp.20,0
prace wykonywa¢ z zachowaniem szczegolnej ostroznosci , sprzgtem recznym oraz Normg SEP-E-
004 |

6. Odkryte kable podlegajg etapowemu odbiorowi przez Energa O$wietlenie $p.z0.0
( zgtoszenie pisemnie , telefoniczne lub poczig elektroniczng )

7. Zachowa¢ odlegiosci projektowanej zabudowy od istniejgcych linii napowietrznych i kablowych
zgodnie z Norami PN-E-05100-1 N SEP-E-003. ' |

8. Ewentualne usuniecie istniejacych sieci elektroenergetycznych z terenu wymaga opracowania
projektu technicznego i wykonania przebudowy na koszt Inwestora.

9. Przed rozpoczgciem robot wykopa¢ przekopy kontrolne dla zinwentaryzowania tras istniejacych

kabli energetycznych .
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
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Obiekt: ul. Chalubinskiego, obr. 0019, dz. 5/19, 5/14, 695, obr. 0031, dz. 238/6
obreb: 0019, 0031 [326101_1.0009, 326101_1.0031]

gmina: Miasto Koszalin [326101 1]

powiat: Miasto Koszalin
wojewddztwo zachodniopomorskie

SKALA 1:500

Mapa w ukladzie wspéirzednych: ,, PL-2000/5”

Poziom odniesienia wysokosci: Kronsztadt ‘86

Sekcja mapy:5.217.30.15.2.4, 5.217.30.15.4.2, 5.217.31.11.1.3, 5.217.31.11.3.1
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o ® N\ 2.217.3015.64 | 6007500 Oznaczenie kancelaryjne pracy geodezyjnej: GK-I1-3.6640.2.467.2019.ZR
~LNNO15/20.  BHISTNE ) < Data opracowania: 19.06.2019r.
A | 5017301542 B
AN 0,44,\9 N Granice i numery dzialek ewidencyjnych wedlug danych MODGiK w Koszalinie z dnia: 5.06.2019r.
L trr% W zakresie pomiaru nie badano istnienia obcigzen nieruchomosci w postaci stuzebnosci przechodu lub przejazdu.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie réwniez uzbrojenia, o ktérym brak bylo informacji branzowych i nie zostalo
odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.
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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego sieci wodociggowej wraz z przytaczami w ul. Chatubinskiego w Koszalinie.

1. Podstawa opracowania

- warunki techniczne podtaczenia do miejskiej sieci wodociagowej nr 1UT.56.22.2019.KP z dn. 31.01.2019r,

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pdzniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1570)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z p6zniejszymi zmianami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422).

- wizja lokalna w terenie,

- obowigzujgce przepisy i normy,

- katalogi producentow rurociggdw i armatury.

2. Celizakres opracowania.

Celem opracowania dokumentacji jest przedstawienie rozwigzania technicznego wykonania sieci wodociggowej z
przytaczami w ulicy Chatubiriskiego w Koszalinie.
Zakres projektu obejmuije:
o okreslenie trasy przewoddw i rzednych ich utozenia,
o dobor materiatow i uzbrojenia
o opis wykonana rob6t ziemnych i montazowych.
Wycinka drzew, oznaczonych na rys. nr 1 ,,do wycinki”, realizowana bedzie na koszt i przez Urzad Miasta Koszalin
w ramach realizacji inwestycji drogowej pn. ,,Budowa ulic: Tytusa Chatubinskiego, Promykowej i Stonecznej w
Koszalinie.

3. Stan prawny dziatek objetych opracowaniem

Lp. nr dziatki adres wiasnos$¢ / zarzad status wlasnosci
(obr. 0019)
1. 517 wilasnos$¢: Gmina Miasto Koszalin,
2. 519 ul. T. Chalubifiskiego Rynek Staromiejskli 6-7, 75—907 Koszalin
3 5/14 zarzad trwaly: ZDiT Koszalln,lul.
Potczynska 24, 75-815 Koszalin
wiasnos$¢: Gmina Miasto Koszalin,
. Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin
4 6% ul. Sanatoryjna zarzad trwaly: ZDiT Koszalin, ul.
Potczynska 24, 75-815 Koszalin
5 Aleksander tukaszczyk WapOhWasnos
Kragi 31, 78-49 Borne Sulinowo
6. Krzysz’tof {r_ukaszczyk | wspoiwlasnosé
7431 4l T. Chatubiriskiego 34 ul. Spold2|elcza 3C/7, 75-205 Koszalin
7 Bronistaw Lukaszczyk wspoiwlasnosé
ul. Chatubinskiego 34, 75-430 Koszalin
8 Czestaw tukaszczyk wspdiwlasnos
' ul. Ruszczyca 29, 75-950 Koszalin

4. Okreslenie obszaru oddzialywania inwestycji

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 wrze$nia 2018 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1935) § 13a. informacja o obszarze oddziatywania obiektu zostata okreslona na
podstawie:

a) Ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2018 poz. 1202 ) art. 3 pkt. 3 i 3a,

b)  Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 Nr 14 poz.60) art. 39 ust. 3 i 3a,
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Obszar oddziatywania projektowanego obiektu liniowego zamyka si¢ w granicach dziatek po ktorych jest
projektowana inwestycja, tj. na dziatkach ewidencyjnych nr : 5/19, 695, 743/1, 5/17, 5/14 obr. 19 Koszalin.

5. Stan istniejacy

W ulicy Chatubinskiego obecnie zlokalizowany jest wodocigg DN200 z rur zeliwnych wraz z przytaczami przewidziany
do wymiany na rurociggi PE100 SDR17.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zaprojektowano sieci wodociggowg na odcinku od wtgczenia do istniejacej sieci PEde225 w ul. Chatubinskiego — wezet
W1 (na wysokos$ci budynku przy ul. Chatubinskiego 30-30d) do istniejacego wodociggu DN200 zel. w ul. Westerplatte — wezet
W15 (na wysoko$ci budynku przy ul. Westerplatte 2) poprzez tacznik do rur zel./PE typ. Synoflex (kat. 7974). Zaprojektowano
rowniez przetaczenie istniejacych przytaczy wraz z wymiang w zakresie passa drogowego. Dla budynku przy
ul. Chatubiriskiego 34 projektuje sie wymiane przytacza do zaworu na wodomierzem gtdwnym, natomiast do dziatki nr 743/3
wyprowadzenie zakornczone zasuwa na granicy dziatki. Sie¢ wykona¢ metodg wykopu otwartego. Uszkodzone nawierzchnie
utwardzone odtworzy¢ do stanu istniejacego zgodnie z uzgodnionym projektem odtworzenia nawierzchni i wytycznymi ZDiT.

Zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
Rokosowo Pétnoc Koszalin zatwierdzonym uchwatg nr XX1/321/04 Rady Miejskiej w Koszalinie z dn. 29.12.2004 (Dz. U. W.
Z.z 2005r. nr 3, poz. 57).

7. Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw i ochronie konserwatorskiej oraz wptywie eksploatacji gorniczej

Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie znajduje sie w strefie prawnej ochrony
konserwatorskiej. Obszar inwestycji zlokalizowany jest poza granicami terendw gérniczych i wptywem, eksploatacji gbrniczej.

8. Wplyw inwestycji na Srodowisko

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz. U. nr 213, poz. 1397) projektowana
inwestycja polegajaca na budowie sieci wodociggowej nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
$rodowisko. Projektowana sie¢ wodociggowa nie wptywa niekorzystnie na Srodowisko. Zastosowane rozwigzania techniczne
nie wymagajq ustanawiania zadnych stref ochrony sanitarnej i nie narusza stref ochrony sanitarnej innych obiektéw. Roboty
budowlane prowadzone w bezposrednim sasiedztwie istniejacych drzew, w granicach koron wykona¢ recznie. W trakcie
realizacji inwestycji nie bedg wystepowaty odpady, ktdre nalezy czasowo gromadzic.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektu: Na omawianym terenie wystepujg proste warunki geotechniczne. Budowa

podfoza oraz charakter projektowanej inwestycji upowaznia do przyjecia_pierwszej kategorii geotechnicznej obiektow
budowlanych.

9. Rozwigzania techniczne projektowanej sieci wodociagowej
9.1. Opis ogoliny

Zgodnie z warunkami technicznymi zaprojektowano nowy odcinek wodociagu z rur PE de225x13,4 SDR17 PE100 z
przytaczami do budynkdw i dziatek przylegtych do ulicy, poprowadzony poza obszarem jezdni w chodniku i pasach zieleni.
Projektowany wodocigg z przytaczami wykonany zostanie metoda wykopu otwartego.

» Projektowany wodocigg nalezy wigczy¢:

- do istniejacej zasuwy DN200 na wodociggu PE de225 w ul. Chatubinskiego — wezet W1 (na wysoko$ci budynku przy ul.
Chatubiriskiego 30-30d),

- do istniejacego wodociagu DN200 Zel. w ul. Westerplatte — wezet W15 (na wysoko$ci budynku przy ul. Westerplatte 2)
poprzez tacznik do rur zel./PE typ. Synoflex (kat. 7974),

» Na trasie wodociggu zaplanowano wymiane istniejacego przytacza w zakresie od wigczenia do sieci do zaworu za
wodomierzem gtéwnym w ul. Chatubifskiego 34.
Przytacza do budynkéw na odcinku od wtgczenia do sieci do zaworu odcinajacego za wodomierzem wymieni¢ na nowe
z zastosowaniem rur PE SDR17, na cisnienie 1,0 MPa. Zestaw wodomierzowy, w budynku do ktérego przewidziano wymiane
przytacza nalezy wymieni¢ na nowy jezeli stan techniczny tego wymaga z uzupetnieniem brakujgcego zaworu
antyskazeniowego (typ EA) i konsoli wodomierzowej - lokalizacja wodomierza zgodnie ze stanem istniejacym. Przej$cia przez
Sciany betonowe budynkéw wykona¢ w rurach ochronnych o Srednicy dwukrotnie wiekszej niz Srednica przytacza o dtugosci
5 cm diuzszej od szerokosci muru, wykorzystaé istniejace otwory. Od strony zewnetrznej budynku zastosowaé przejscia
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szczelne np. typu WGC prod. INTEGRA.

» W ramach inwestycji przewidziano réwniez przetaczenie do nowoprojektowanej sieci istniejgcych odgatezien i
przytaczy wraz z wymiang na rurociggi PE w zakresie pasa drogowego oraz wymiang zasuw:

- przytacza do budynkow przy ul. Chatubinskiego 30-30d, 32-32a, 32b-32c z rur PE DN50 SDR17 PE100 poprzez
obejme siodtowg (SA) 225/63 i zasuwe DN50 z kroécami PE do zgrzewania,

- przytacza do budynkow przy ul. Chatubinskiego 31, 33 i 35 z rur PE DN32 SDR17 PE100 poprzez zawodr do
nawiercania pod cisnieniem DAV do rur PE dn225/32,

- sieci wodociggowe DN100zel. w ul. Ruszczyca i Sanatoryjnej poprzez trojnik redukcyjny elektrooporowy PE
dn225/110 oraz zasuwe zeliwng DN100 z kré¢cami PE do zgrzewania,

» Ponadto projektuje sie:

- wyprowadzenie sieci wodociggowej PE dn32 do dziatki nr 743/3 zakoriczone zasuwka domowa z kré¢cami PE do
zgrzewania DN25, wtgczenie do sieci poprzez zawor do nawiercania pod cisnieniem DAV dn225/32,

- trzy nowe hydranty nadziemne HN1, HN2 i HN3,

Istniejace rurociggi wodociggowe po dokonaniu przetaczenia wszystkich przytaczy nalezy wypetni¢ mieszankg
betonowo-cementowa. Na odcinku gdzie projektowana sie¢ biegnie po trasie istniejagcego wodociagu, wodociag ten wraz z
zasuwami nalezy zdemontowaé. Skrzynki wytaczanych z eksploatacji zasuw i hydrantéw oraz tabliczki na catej trasie
wodociggu zdemontowag. Dla wszystkich przytaczy zastosowaé Srednice rurociggu zgodnie ze stanem istniejacym.

9.2. Zestawienie podstawowych elementéw sieci

Zakres robot obejmuje wybudowanie:

- rura PE de225x13,4 SDR17 PE100 - L=236,9m
- rura PE de110x6,6 SDR17 PE100 - L=3,0m
- rura PE de90x5,4 SDR17 PE100 - L=3,4m
— rura PEde50x3,0 SDR17 PE100 - L=44,0m
— rura PEde40x2,4 SDR17 PE100 - L=3,4m
- rura PEde32x2,0 SDR17 PE100 - L=40,1m
— hydrant nadziemny DN80 prod. Jafar (kat. 8855.2) - 3 szt.

— zasuwa zeliwna DN200 z kré¢cami PE do zgrzewania prod. Hawle (kat. 4051.E2) - 1 szt.

— zasuwa zeliwna DN100 z kré¢cami PE do zgrzewania prod. Hawle (kat. 4051.E2) - 2 szt.

—  zasuwa zeliwna DN80 z kro¢cami PE do zgrzewania prod. Hawle (kat. 4051.E2) - 3 szt.

—  zasuwa zeliwna DN25 z kré¢cami PE do zgrzewania prod. Hawle (kat. 4050) - 1 szt.

— zasuwa zeliwna DN50 z kré¢cami PE do zgrzewania prod. Hawle (kat. 4050) - 3 szt

—  zawor do nawiercania (DAV) PEde225/32 prod. Frialen - 4 szt

—  zawoér do nawiercania (DAV) PEde225/50 prod. Frialen - 1 szt.

— obejma siodtowa (SA) 225/63 prod. Frialen - 3 szt.

9.3. Uzbrojenie sieci
9.3.1. Przewody

Sie¢ wodociagowa zaprojektowano z rur i ksztattek polietylenowych dopuszczonych do budowy sieci wodociggowych
szeregu SDR17 klasy PE100, natomiast w przypadku wykorzystania metody bezwykopowej stosowa¢ rury dwuwarstwowe
SDR17 PE100 RC. Zastosowane rury muszg posiada¢ Atest Pafstwowego Instytutu Higieny oraz aprobate techniczng
dopuszczajgcq do stosowania w budowie przewoddw wodociggowych.

Przewody uktada¢ zgodnie z Instrukcjg montazowg dostarczong przez producenta.

9.3.2. Zasuwy

Stosowaé zasuwy z kréécami PE do zgrzewania, z peinym przelotem z zeliwa sferoidalnego (min. GGG400) z klinem
wygumowanym i petnym zabezpieczeniem antykorozyjnym wykonanym fabrycznie z zywic epoksydowych (min. grubo$¢
warstwy 250um) na ci$nienie nominalne PN10 (1,6 MPa) o $rednicach DN32-DN200 — prod. Hawle, nr kat. 4051E2 i 4050.

Trzpienie zasuw ze stali nierdzewnej zabudowa¢ w obudowie teleskopowej i zabezpieczy¢ na poziomie terenu
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skrzynkami z tworzywa sztucznego z przykrywka zeliwng. Stosowaé obudowy tego samego producenta co zasuwy.
9.3.3. Hydranty

Stosowa¢ hydranty nadziemne (sztywne) z przytagczem kotnierzowym. Hydranty z kolumng ze stali nierdzewne;j,
stopu aluminium lub z Zeliwa min. GGG400, z petnym zabezpieczeniem antykorozyjnym wykonanym fabrycznie powtokami
z zywic epoksydowych (min. grubo$¢ warstwy 250um), wszystkimi czeSciami wewnetrznymi wykonanymi z materiatow
odpornych na korozje prod. Jafar, nr kat. 8855.2.

Do hydrantéw stosowac kolanka kotnierzowe ze stopka. Odlegto$¢ zasuwy od hydrantu powinna wynosi¢ co najmniej
1,0 m. Potgczenia armatury za pomoca kotnierzy ze Srubami ze stali nierdzewnej. Potgczenia kotnierzowe nalezy izolowaé
rekawami termokurczliwymi lub specjalistyczng tasmg PVC. Skrzynki uliczne pod zasuwy i hydranty nalezy ustawia¢ na
ptytach betonowych gr.10cm i wymiarach 30/18cm na poziomie terenu.

9.3.4. Potaczenia armatury

Wezly montazowe rozwigzano z zastosowaniem ksztattek PE (trojniki, kolanka, tuki i tuleje kotnierzowe). Dla
potaczen rurociggéw PE i zasuw zeliwnych z kro¢cami PE stosowac ksztattki i mufy elektrooporowe. Szczegdty wszystkich
potaczen zgodnie ze schematami montazowymi.

9.3.5. Bloki podporowe.

Przy tréjnikach, tukach i kolanach stosowac bloki oporowe z betonu C 16/20 lub bloki prefabrykowane zgodnie z BN-
81/9192-05. Dla wodociggu o $rednicy DN100 bloki oporowe stosowac na tréjnikach i tukach o kacie 90°. Bloki ustawi¢ na
nienaruszonym lub bardzo mocno zageszczonym gruncie. Ksztattke od bloku oporowego nalezy izolowa¢ przektadka z grubej
folii PVC lub PE gr. min. 1,0 mm.

9.4. Oznakowanie armatury i rurociagu

Lokalizacja armatury i hydrantdw winna by¢ oznakowana przy pomocy tabliczek oznaczeniowych zgodnie z SST-
S01. umocowanych na stupkach, budynkach lub ogrodzeniach. Nad przewodem wodociggowym nalezy utozy¢ plastikowg
taSme znacznikowa koloru niebieskiego o szerokosci min. 200 mm, z pojedynczg wkfadka stalowg z napisem "WODOCIAG".

9.5. Roboty montazowe

Uktadanie przewodéw polietylenowych przeprowadzaé zgodnie z zaleceniami producenta rur. Stosowaé rury w
sztangach. Potgczenia prostych odcinkdw i kolanek wykona¢ metodg zgrzewania doczotowego. Na zatamaniach sieci
stosowaC kolana i tuki segmentowe PE. Na odgatezieniach stosowa¢ tréjniki doczotowe i elektrooporowe zgodnie ze
schematami montazowymi.

Zgrzewanie doczotowe rurociggdw przeprowadzaé $cisle wg instrukcji wykonania dla stosowanych przewodoéw. Przy
uktadaniu rur w dnie wykopu nalezy przestrzega¢ zasady nie- przekraczania dopuszczalnych promieni giecia (podawane
przez producenta, zalezne od materiatu, Srednicy i temperatury otoczenia). Rurociagi uktada¢ zgodnie ze spadkami podanymi
na profilach w celu utrzymania minimalnej warstwy przykrycia. Nie dopuszcza¢ do kontaktu rur PE z produktami smotowymi i
asfaltowymi. W temperaturach nizszych od 0 °C i wigkszych niz 30 °C nalezy zachowa¢ szczegoIng ostrozno$¢ (zmiana
plastycznosci materiatu).

9.6. Préby cisnieniowe i ptukanie sieci

Przed zasypaniem przewody wodociggowe winny by¢ poddane prébom hydraulicznym na ci$nienie 1,5 x Prlecz nie
mniej niz Pn=1,0 MPa w czasie 30 minut. Zaslepki i armatura powinna pozosta¢ odkryta, proste odcinki rur pomiedzy ztaczami
przysypane piaskiem a grunt zageszczony. Maksymalna temperatura wody wynosi 10°C. Dtugo$¢ badanego odcinka
przewodu powinna wynosi¢ max 300m. Wode z ptukania sieci odprowadzi¢ do studzienki kanalizacji deszczowe;.

Po usunieciu wody z proby szczelnosci nalezy ponownie przeprowadzi¢ doktadne ptukanie sieci czystg woda. Predko$¢
przeptywu wody czystej w czasie ptukania nie moze by¢ nizsza niz 1m/s. Przewdd wodociagowy uwaza si¢ za wyptukany gdy
wyptywajgca woda jest przezroczysta i bezbarwna. Po uzyskaniu pozytywnych wynikow bakteriologicznego badania wody
nowo wybudowany rurocigg mozna wigczy¢ do czynnej sieci wodociagowe;.

Zrodtem wody do ptukania i dezynfekcji bedzie istniejaca sie¢ wodociagowa w ulicy Sanatoryjnej i Ruszczyca. Wode
z ptukania i préb szczelnosci zrzucaé do istniejacej kanalizacji deszczowe;j.
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10. Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z uktadaniem i montazem rur nalezy wykona¢ zgodnie instrukcjami opracowanymi przez
producenta rur a w szczegdlnosci zgodnie z wymaganiami dotyczacymi warunkéw bezpieczenstwa pracy. Roboty ziemne
wykonywac recznie i mechanicznie z wywozem urobku. Rurociagi uktadaé w wykopach wasko i szerokoprzestrzennych,
umocnionych systemowymi szalunkami stalowymi z rozporami. Metody wykonania wykopu i jego zabezpieczenie powinny
by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Szeroko$¢ dna
wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie 0,4m. Zabezpieczenie
wykopu powinno by¢ skonstruowane w sposdb umozliwiajacy odpowiedni montaz i posadowienie rurociggdw wg dokumentacii
projektowej oraz bezpieczenstwo montera instalaciji.

Przewiduje sie 100% wymiany gruntu wydobytego z wykopu na piasek lub pospdtke dobrze zageszczalng. Wydobyty
grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce. Dno wykopu nalezy doktadnie oczysSci¢ oraz zniwelowac.
Wypoziomowana podsypka dla rurociggdw musi by¢ luzno utozona i nieubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie. Rurociagi
nalezy montowac na podsypce gr. 10cm. Przewody uktadac na gtebokosci i ze spadkiem zgodnie z czescig graficzng projektu
oraz technologig montazu tych rur. Rurociggi obsypa¢ warstwg piasku gr. 30cm ponad wierzch rury i zagesci¢ recznie.
Obsypka rurociagébw musi zagwarantowaC odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Pozostatg gteboko$¢ wykopu
zasypywac warstwami gr. 20 cm i zageszczac za pomocg zageszczarek wibracyjnych lub za pomoca ptytowych zageszczarek
wstrzasowych. Wskaznik zageszczenia gruntu (Is) powinien wynosic nie mniej niz 1,0.

11. Oznakowanie wykopow

Wykopy nalezy bezwzglednie oznakowac i zabezpieczy¢ przez ustawienie zap6r, a w przypadku przej$¢ ustawic¢ nad
wykopem ktadki z poreczami. W godzinach nocnych wykopy o$wietli¢ lampami w kolorze czerwonym. Po zakoriczeniu rob6t
elementy pasa drogowego nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.

12. Odbiory sieci

Do odbioru koricowego sieci nalezy przedtozy¢:

e projekt budowlany uzgodniony z MWIK oraz dziennik budowy z wpisami o zakonczeniu budowy,
potwierdzonymi przez inspektora nadzoru,

e badania bakteriologiczne wody,

e geodezyjng mape powykonawczg wykonanych sieci i przytaczy z rzednymi posadowienia oraz
wylgczonych z eksploatacji oznaczonych jako ,nieczynne” sieci i przytaczy wraz ze wspotrzednymi
geodezyjnymi (w formie papierowej i elektronicznej),

o protokoty z przeprowadzonych zgodnie z Polskimi Normami préb i badan wykonanej sieci,

13. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

Na terenie prowadzonych robét zimnych zlokalizowane jest istniejace uzbrojenie podziemne:
o gazociag
o linie kablowe energetyczne i telekomunikacyjne
o kanalizacja sanitarna i deszczowa

W miejscach zblizen i skrzyzowan projektowanych rurociggow z istniejgcym uzbrojeniem, nalezy wykonac recznie,
prébne wykopy w celu potwierdzenia przebiegu istn. sieci. Roboty ziemne w tych miejscach prowadzi¢ recznie. Napotkane
istniejgce uzbrojenie nalezy natychmiast zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez podwieszenie lub podstemplowanie. W
przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie nalezy natychmiast powiadomi¢ uzytkownika uzbrojenia i wspoinie
z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok postepowania. W miejscach zblizen z istniejgcym uzbrojeniem zachowac¢ warunki
okreslone w normach i przepisach branzowych. O terminie wykonania wykopoéw powiadomi¢ nalezy uzytkownikow
przedmiotowego terenu i urzadzen podziemnych i nadziemnych w celu uzgodnienia prowadzenia i nadzoru robot.

O terminie wykonania wykopéw powiadomi¢ nalezy uzytkownikdw przedmiotowego terenu i urzagdzen podziemnych i
nadziemnych w celu uzgodnienia prowadzenia i nadzoru robét.
Uwaga:

Nalezy wzig¢ pod uwage mozliwo$¢ niezgodnosci mapy do celéw projektowych i stanu istniejacego. Szczegdinie

odnosnie przebiegu uzbrojenia podziemnego terenu. Przed realizacjg robét ziemnych nalezy bezwzglednie potwierdzié
lokalizacje i gtebokos¢ utozenia podziemnej infrastruktury technicznej kolidujacej z projektowang siecig wodociggowa.



SANIWENT
PRACOWNIA PROJEKTOWA

Przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy ponownie zweryfikowac istniejace rzedne terenu, istniejace przykanaliki

i przytacza oraz wszystkich sieci z ktorymi wystepuje kolizja. W razie rozbieznosci projektowane rzedne dostosowac do
zaistniatego stanu i skonsultowac z projektantem.

14. Uwagi dla wykonawcy

Prace ziemne i montazowe wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP,

Przed zasypaniem wykopdw nalezy przeprowadzi¢ préby szczelnosci,

Po utoZeniu rur w wykopie (przed zasypaniem) nalezy je zgtosi¢ do odbioru technicznego Inspektorowi Nadzoru oraz
do przegladu w Zaktadzie Wodociggow MWIK Koszalin w zakresie sieci wodociggowych, w Zaktadzie Kanalizacji
MWIK - w zakresie wyprowadzenia kanalizacji sanitarnej, (dotyczy réwniez rurociggéw likwidowanych) i
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, co jest warunkiem odbioru koricowego,

Przytacza wod. nalezy zgtaszac kolejno do odbioru MWIK Koszalin,

Roboty wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — wymagania
techniczne COBRTI INSTAL”, zeszyt nr 9, Warszawa, sierpien 2003 r. Wyd. Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL oraz Osrodek Informaciji "Technika instalacyjna w budownictwie".
Stosowac sie do instrukciji i warunkéw technicznych producentéw materiatow,

Na czas roboét teren prac nalezy ogrodzi¢, teren powinien by¢ niedostepny dla osob bezposrednio niezatrudnionych
Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi,
obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, przepisami p.poz., bezpieczenstwa i higieny
pracy i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, z zachowaniem szczegdlnych $rodkow ostroznosci,

Wszystkie wykonane roboty, dostarczone i wbudowane materiaty musza by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa,
W czasie wykonywania robét Wykonawca powinien, zainstalowaé wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce poprawiajace bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych,

Wykonawca powinien zapewni¢ state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy zap6r i znakéw,

Nalezy stosowa¢ sie do zapiséw wszelkich uzgodnien, a zwltaszcza zapiséw z protokotu narady koordynacyjne;
dotyczacej usytuowania sieci.

Opracowat:
mgr inz. Grzegorz Daraszkiewicz
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15. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Inwestycja:
,BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ Z PRZYtACZAMI W UL. CHALUBINSKIEGO W KOSZALINIE"

Temat:
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ Z PRZYLACZAMI

Adres:
Ul. Chatubinskiego, Koszalin
dz. nr 5/14, 5/17, 5/19, 695, 743/1 obr. 0019 Koszalin

Inwestor:

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0.0.
ul. Wojska Polskiego 14, 75-711 Koszalin

Imig i nazwisko Specjalnos¢ i numer uprawnien Podpis

Projektant: nr upr. ZAP/0186/PWOS/08
mgr inz. Grzegorz Daraszkiewicz | nr ewid. ZAP/IS/0046/09

w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Koszalin, LISTOPAD 2019r.
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1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH ROBOT.
W celu realizacji inwestycji przewidziano wykonanie prac budowlanych zwigzanych z budowa sieci wodociggowej z przytaczami.

Kolejno$¢ wykonywanych czynnosci:

- Roboty ziemne

- Roboty instalacyjne

- Roboty porzadkowe

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.
W poblizu prowadzonych rob6t wystepujg budynki, obiekty budowlane oraz sieci uzbrojenia podziemnego.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
- ulica — wystepuje zagrozenie potracenia pracownika przez pojazd podczas prowadzenia rob6t w ich poblizu lub ciggu jezdnym;
- chodniki - zagrozenie j.w.;
- uzbrojenie terenu - niebezpieczenstwo uszkodzenia istniejacych przewodéw kanalizacyjnych (zagrozenie zatruciem lub zakazeniem),
elektroenergetycznych (zagrozenie poparzeniem, porazeniem pradem), gazowych (zagrozenie zatruciem, wybuchem), wodociagowych (zagrozenie
zalaniem wykopow woda, podmycia skarp wykopu, uszkodzenie umocnieft wykopu).

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA.
W trakcie prowadzenia prac instalacyjnych, zagrozenie bezpieczenstwa ludzi moga stwarzac nastepujace elementy:
- porazenie pradem od urzadzen elektrycznych stosowanych do prac monterskich i spawalniczych,
- rozszczelnienie urzadzen spawalniczych oraz sieci przewoddw w trakcie prowadzenia prob cisnieniowych,
- transport urzadzen technologicznych.
- Zzagrozenie osunigcia ziemi podczas wykonywania wykopow,
- zagrozenie porazenia pradem przy obstudze urzadzen i narzedzi elektrycznych,
- zagrozenie bezpieczenstwa przy upadku z wysokosci,
- zagrozenie urazéw chemicznych oczy i naskorka podczas stosowania srodkéw chemicznych,
- zagrozenie urazéw mechanicznych podczas uzywania urzadzen i narzedzi,
- zagrozenie upadku cigzkich elementow, materiatow lub prefabrykatow z wysokosci,

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU DLA PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Przewiduje sie prowadzenie cyklicznych szkoleh w nastepujacym zakresie:

- instruktazu wstepnego ogdlnego,

- instruktazu wstepnego dotyczacego poszczegdlnych stanowisk pracy,

- szkolenie okresowe.

Instruktaz pracownikéw obejmuje: imienny podziat pracy, kolejnos¢ wykonywania zadan, wymagania dotyczace zasad bezpieczenstwa i higieny pracy

przy poszczegdlnych czynnosciach {j:

- okre$lenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

W przypadku zagrozenia zdrowia i zycia, nalezy bezzwlocznie opusci¢ teren niebezpieczny. Powiadomi¢ osoby znajdujace sie w strefie niebezpiecznej.

Wstrzyma¢ wykonanie wszystkich prac w rejonie zagrozonym. Powiadomi¢ kierownictwo budowy o zaistniatej sytuaciji. W razie koniecznosci przystapi¢

do ratowania ludzi i mienia, rownolegle wezwa¢ stuzby ratownicze (pogotowie, straz pozarng).

- konieczno$¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen.

Pracownik nie moze by¢ dopuszczony do wykonywania prac bez $rodkow ochrony indywidualnej, niezbednej do wykonywania danej pracy. Nie moze by¢

dopuszczony do pracy bez $rodkéw zabezpieczajacych przed niekorzystnym dziataniem warunkéw $rodowiska pracy. Srodki te musza spefniac

wiasciwosci ochronne, uzytkowe i zabezpieczajace.

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

Do bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi musza by¢ wyznaczone osoby, poinstruowane przez kierownika robét o rodzaju

wykonywanych prac niebezpiecznych, ich miejscu i dacie.

6.  SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH
ZAGROZEN.

W celu eliminacji zagrozen zwigzanych z prowadzeniem robét budowlanych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
- stosowanie urzadzen, elektronarzedzi i narzedzi, drabin itd., zgodnie z ich przeznaczeniem i wedtug zalecen producenta,
- wszystkie urzadzenia musza by¢ sprawne i posiada¢ aktualne badania i atesty dopuszczajace do stosowania i uzytku,
- do prac na wysokosciach stosowa¢ atestowany sprzet. Rusztowania stawia¢ na stabilnym i wytrzymatym podtozu,

- wyznaczenie stref niebezpiecznych i przestrzegania zasad przebywania w nich,

- oznakowanie miejsc niebezpiecznych stosownymi znakami ostrzegawczymi,

- wiasciwe usytuowanie urzadzen na stanowisku pracy tak, aby nie stwarzaty zagrozen dla pracownikow,

- usuwanie zbednych przedmiotow i odpadéw,

- apteczka pierwszej pomocy znajduje sie w biurze kierownika budowy.

Opracowat:
mgr inz. Grzegorz Daraszkiewicz
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Opini¢ geotechniczng na temat warunkéw gruntowo-wodnych wystepujacych w rejonie
projektowanego wodociagu, przy ul. Chatubinskiego w Koszalinie, okreslono na zlecenie
firmy SANIWENT Pracownia Projektowa Grzegorz Daraszkiewicz. Projektowany
wodociag znajduje si¢ w potudniowo-wschodniej czgsci miasta Koszalin. Projektowany
wodocigg obejmuje swoim zakresem cze$¢ ulicy Chatubinskiego w rejonie numerdw
ewidencyjnych 2 i 31. Pod wzgledem geomorfologicznym jest to poludniowy skton Géry
Chelmskiej (rys. 1). Powierzchnia terenu w rejonie badan jest ptaska. Roznica rzednych
terenu w rejonie projektowanego wodociagu wynosi kilka metréw a rzedne terenu
zawieraja si¢ w przedziale pomiedzy 45,2 + 44,2 m n.p.m.. Ogdlna lokalizacja obszaru

mapie w skali 1:10 000, rysunek 1.
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W celu przyblizenia warunkéw gruntowo-wodnych panujagcych w  rejonie

projektowanego wodociaggu wykonano dwa otwory penetracyjne do gtebokosci 2.0 m
p-p.t. Liczbg otworéw oraz glebokos¢ wiercen wyznaczyl projektant. Prace polowe
wykonano w pazdzierniku 2019 r. Lokalizacj¢ otworéw oraz ich rzedne okreslono w
oparciu o dane zawarte na mapie sytuacyjno-wysokosciowej dostarczonej przez
projektanta w sposob przyblizony. Lokalizacja otworow penetracyjnych zostata pokazana
na wycinkach map sytuacyjno-wysokosciowych (rysunek 2 i 3).
Na podstawie przeprowadzonych badan polowych okre$lono rodzaj oraz stan gruntow
panujagce w tym rejonie. Budowa podioza przedstawiona zostata w postaci kart
dokumentacyjnych oraz postaci profili otworow w zatgczniku. W otworach bezposrednio
pod warstwa nasypow niekontrolowanych, zalegaja rodzime grunty mineralne, niespoiste,
wyksztatcone w postaci piaskoéw drobnych i piaskow $rednich. Stan tych okreslono na
$edniozadgszczony, a uogolniony stopien zageszczenia przyjeto jako In=0.4.
W okresie badan, wodg gruntowa nawiercono w otworze nr 2 na gtebokosci 1.7 m p.p.t..
W postaci saczen.

Zalgeznik
Profile otworéw:
otwor 1/45.8
0.0+0.6 Gb(PdH), czama,
06+16 Pr, szg, jasnobrazowa, mw,
1.6+20 Pd, szg, brgzowa, mw,
otwor 2/44.2
00+05 Gb(PdH), czama,
05+15 Ps, szg, ciemnobrazowa, mw,
1.5+20 Ps, szg, ciemnobrazowa, woda 1,7 m p.p.t.
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3. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa, lokalizacja otworow.,

Przeprowadzone rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych pozwala na

przedstawienie nastgpujacych wnioskow i zalecen geotechnicznych.

®
°

Na omawianym terenie wystepujg proste warunki geotechniczne.

Nie wyklucza sie zalegania w podtozu gruntoéw nasypowych o wigkszej migzszosci.

W przypadku napotkania podczas robot ziemnych na grunty nasypowe badz
organiczne, nalezy je wymieni¢ na grunt niespoisty o kontrolowanym zageszczeniu.

W okresie badan, wodg gruntowa w otworze nr 2 nawiercono na glebokosci 1.7 m
p.p.t.. w postaci saczen.

Grunt rodzimy bedzie si¢ nadawat do zasypania sieci wodociggowej, tak aby uzyskaé
odpowiednie zageszczenie.

W ciggach komunikacyjnych bezwzglednie konieczne jest zasypanie wodociagu
gruntem niespoistym.

Gleboko$¢ przemarzania wynosi w tym rejonie 0.8 m.

Budowa podtoza oraz charakter projektowanej inwestycji upowaznia do przyjecia

I-szej kategorii geotechnicznej.

b



Oznaczenia stosowane na profilach i przekrojach geotechnicznych

rodzaj gruntu:

niN - nasyp niebudowlany
nB - nasyp budowlany
(PsH, gruz) - sklad nasypu

Pr - piasek pylasty

Pd - piasek drobny

Ps - piasek $redni

Pr - piasek gruby

Po - pospolka

Pog - pospolka gliniasta

7 - Zwir

Zg - zwir gliniasty

K - kamienie

Pg - piasek gliniasty

p - pyl piaszezysty

T - pyl

Gp - glina piaszczysta

G - glina

Gn - glina pylasta

Gpz - glina piaszczysta zwiezla
Gz - glina zwiegzla

Grz - glina pylasta zwiezla
Ip - il piaszezysty

I -1

In - il pylasty

Nmp - namul piaszczysty
Nmg - namul gliniasty

Kr - kreda

Gy - gytia

T - torf

+KAZ - domieszki

H - humus, czeg$el organiczne
Gb - gleba

stan gruntu niespoistego:

In - luzny

szg - Srednio zageszczony
zg - zageszezony

bzg - bardzo zageszezony
stan gruntu spoistego:

ZW - zwarty

pzw - polzwarty

tpl - twardoplastyczny

pl - plastyczny

mpl - migkkoplastyczny
pl - plynny

wilgotnosé gruntu:

su - suchy

mw - malo wilgotny

w - wilgotny

nw - nawodniony

Y - ustabilizowane zwierciadlo wody gruntowej
= - saczenia wody

I - numer warstwy geotechnicznej



Karta dokumentacyjna otworu nr 1
rzedna terenu: 45,8 m. n.p.m.

skala 1:50
Lokalizacja: Koszalin, ul.Chatubiriskiego 4
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opracowa: dr in. Jarosiaw Filiplak 7(3/
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Karta dokumentacyjna otworu nr 2 skala 1:50
rzedna terenu: 44,2 m. n.p.m. Lokalizacja: Koszalin, ul.Chalubiriskiego 31
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