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Inwestycja wlasna MWiK

WARUNKI TECHNICZNE I OGOLNE PODELACZENIA DO MIEJSKIEJ SIECI
' WODOCIAGOWEJ ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ.

" ‘Dotyczy : budowy sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Topolowe;
oznaczonym dziatka dz. nr 474/90 obr. 0029 w Koszalinie.

1. Zakres opracowania.
Budowa sieci wodociagowej oraz kanalizacji sanitarnej dla obstugi dziatek nr 474/9, 474/10, 474/11,
“~474/14, 474/15; 474/18 i 474/96 przy ul. Topolowej, przeznaczonych pod zabudowe jednorodzinng.
Sie¢ wodociagows oraz kanalizacje sanitarng projektowaé zgodnie z ,, Wielobranzowg Koncepcjq ulic
oznaczonych w MPZP symbolami 365 KDZ, 393KDL, 394 KDL, 398 KDL, 396KDL, 472KDD, :
473KDD, 474KDD, 475KDD, 397KDL oraz drég wewngtrznych oznaczonych numerami 88, 89, 43w
m. Koszalin” opracowang przez Pracownie Projektows ,, ELBI” w 2012r. na zlecenie Gminy Miasto
Koszalin.
Projektowany wodociag spigé z istniejgcymi wodociggami w ulicach przyleglych.
2. Miejsca wlaczenia:
sieé¢ wodoclagowa wodocigg DN 100 PE; ul. Wierzbowa i
koncowka wodociggu DN 100 PE; pas drogowy oznaczony dziatka nr 474/3;
Ci$nienie w sieci - 0,45 MPa;
‘kanalizacja sanitarna: kanal DN 200; ul. Wierzbowa, studnia o rzednych 35,50/30,75; przy
istniejgcej przepompowni $ciekow;
2. Wymagania dla sieci wodociagowej.
- Wodociagi projektowaé z rur PE-HD odmiana 100 SDR17 cechowanych na ciénienie 1,0 MPa
posiadajacych certyfikat dopuszczajacy do stosowania do wody pitnej.
- Wlaczenie projektowanego wodociggu do sieci wodociagowej w ul. Wierzbowej wykonaé poprzez
trojnik z zasuws.
- Wigczenie do koncowki wodociggu w dziatce nr 474/3 wykona¢ w technologii PE.

Przy projektowaniu nalezy przyja¢ armature spelniajaca podstawowe wymagania:

- zasuwy odcinajace: z pelnym przelotem, z zeliwa sferoidalnego /min. GGG 400/, z
kréécami PE / dla rur PE/, z klinem wygumowanym, pelnym zabezpieczeniem
antykorozyjnym wykonanym fabrycznie powlokami z zywic epoksydowych /min.
grubos¢ warstwy 250um/.

- hydranty:

a) nadziemne sztywne z przylaczem kotnierzowym. Kolumng ze stali nierdzewnej,
stopu aluminium lub z zeliwa min. GGG 400, pelnym zabezpieczeniem
antykorozyjnym wykonanym fabrycznie powlokami z zywic epoksydowych /min.
grubo$¢ warstwy 250um/. Wszystkimi cze§ciami wewnetrznymi wykonanymi z
materiatéw odpornych na korozje.
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b) podziemne z przytaczem kotnierzowym, z zeliwa min. GGG 400, petnym
zabezpieczeniem antykorozyjnym wykonanym fabrycznie powlokami z zywic
epoksydowych /min. grubo$é warstwy 250um/. Wszystkimi cze$ciami wewnetrznymi
wykonanymi z materialow odpornych na korozje.

- trzpienie zasuw: ze stali nierdzewnej w obudowie teleskopowej / tego samego producenta co
zastosowane zasuwy/. Trzpienie zabezpieczy¢ skrzynkami z tworzyw sztucznych, z pokrywkami
zeliwnymi na poziomie terenu.

- Polaczenia rurociagdw i armatury kolnierzowej wykonaé z zastosowaniem $rub ze stali nierdzewne;.

- Hydranty lokalizowa¢ zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
/Dz.1U.09.124.1030 z dnia 24 lipca 2009r./.

- Jako podstawowa metode wykonywania robét przyjaé technologie wykopu otwartego.

Dla odcinkéw realizowanych w technologii bezwykopowej /tylko w przypadkach uzasadnionych/
stosowaé rury przewodowe z plaszczem ochronnym. ‘

- Na projektowanym wodociagu nie stosowaé rur ochronnych.

- Przykrycie wodociagu min. 1,3 m.

- Projektowang sie¢ wodociagows zakoniczy¢ hydrantem.

- Armature na sieci nalezy zaznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi umieszczonymi w widocznym

miejscu.

- Sie¢ wodociagows oznaczyé plastikows ta§ma znaczaca w kolorze niebieskim z wkiadka metalowa
i napisem ,,WODOCIAG”.

Zaprojektowaé wodociag tak, aby byla mozliwos¢ jego ptukania i odwodnienia.

- Rozrysowaé wezly polaczeniowe ze specyfikacja ksztaltek.

- Podaé niezbedng ilo$¢ wody do préb, plukania i dezynfekeji wodociggu.

- Odgatezienia do poszczegblnych nieruchomoéci zakonczy¢ zasuwkami domowymi zlokalizowanymi
bezposrednio przy granicy nieruchomosci.

- Wiaczenie odgatezien do sieci wykonanych z PE - poprzez zawér do nawiercania pod cisnieniem.

3. Wymagania dla sieci kanalizacji sanitarnej.

- Kanat sanitarny grawitacyjny projektowaé z rur kamionkowych kielichowych, glazurowanych lub
PVC petnosciennych, dostosowanych do warunkow gruntowych.

- Rurociagi ttoczne wykonaé z rur PE HD faczonych termozgrzewalnie,

- Przed wprowadzeniem rurociagu ttocznego do kanatu grawitacyjnego nalezy zastosowa¢ studnig
rozprezng.

- Studnie kanalizacyjne min. DN 1200 mm z kregéw betonowych /beton klasy B45/ taczonych na
uszczelke gumowsg i dnami studni z prefabrykowang kinets.

- Dla studni lokalizowanych w pasach jezdni plyty nastudzienne osadzone na pierscieniach
odciazajacych /zgodnie z pismem Zarzadu Drég Miejskich, znak: TIT/0710-35/05 z dnia
03.06.2005r.

- Wlazy zeliwne z wypelnieniem betonowym, zintegrowana wkladka gumows i zabezpieczeniem
przed obrotem, klasy dostosowanej do miejsca montazu, przyjetej zgodne z Polska Norma
PN/EN124: 2000.

- Wprowadzenie rury PCV do studni kanalizacyjnej betonowej poprzez tuleje przejsciowa.

- Otwoér w studni wykonaé sprzetem specjalistycznym.
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- W obrebie objetym opracowaniem zaprojektowac odgatezienia kanalizacji sanitarnej do
poszczegdlnych nieruchomosci, zakonczone studniami z tworzyw sztucznych o $rednicy min. 300
mm, zlokalizowanymi bezposrednio przy linii rozgraniczajacej w pasie drogowym lub na terenie
nieruchomosci.

3.1. Wymagania dotyczace przepompowni Sciekow.

- Przepompownie $ciek6w zlokalizowaé¢ na wydzielone;, ogrodzonej dziatce z mozliwoscig dojazdu
ciezkiego sprzetu. v

- Przepompownie $ciekéw projektowaé z uwzglednieniem ,,Wymagan dla elementow, urzadzen
i systemow stosowanych w przepompowniach $ciekow przejmowanych do eksploatacji przez
MWiK Sp. z 0.0. w Koszalinie”. Wymagania w zalaczeniu.

4. Inne ustalenia.

- Projekt budowlany w zakresie przyjetych materiatéw i sposobu wigczenia do sieci komunalnych

“uzgodnié z MWIK Koszalin przed ztozeniem w Zespole ds. Koordynacji Usytuowania Sieci
Uzbrojenia Terenu.

- Do uzgadnianego w MWIK projektu zalgczy¢ dodatkows plansze zagospodarowania terenu.

- Projekt Budowlany przepompowni $ciekéw z instalacjg elektryczna, systemem sterowania
i monitorowania uzgodnié¢ w MWiK.

Wykonane sieci przed zasypaniem zainwentaryzowaé geodezyjnie i zgtosi¢ do przegladu:
- w zakresie sieci wodociagowej w Zaktadzie Wodociaggow MWIK /tel. 3426268 wewn. 50/.
- - w zakresie kanalizacji sanitarnej w Zakladzie Kanalizacji MWiK /tel. 94 342 06 90/.

Do odbioru koncowego nalezy przedlozy¢ :
- Projekt budowlany sieci uzgodniony z MWiK oraz dziennik budowy z wpisami o
zakoficzeniu budowy, potwierdzonymi przez inspektora nadzoru.
- Geodezyjng mape powykonawcza wykonanych sieci /w formie papierowej i
elektronicznej/.
- Protokoly z przeprowadzonych, zgodnie z Polskimi Normami, préb i badafi
wykonanych siect.

- Plyte DVD z inspekcji TV wykonanych kanaléw z oznaczonymi spadkamiz——————_
P
Warunki techniczne tracg wazno$¢ po uplywie 3 lat. [" P Lff o

-

mgr(lp:?. Ryszard Brodf

Zakacmik: ——

. Wymagania dla elementow, urzadzen i systemow stosowanych w przepompowniach $ciekéw przejmowanych
do eksploatacji przez MWiK Sp. z 0.0. w Koszalinie.”
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Oznaczenia:

—— = Proj. sie¢ wodociggowa z odgatezieniami
———— - Proj. sie¢ kanalizacji sanitarnej z odgatezieniami

Z DN 80,100 - Zasuwa wodociggowa

N 110740 - Nawiert z zaworem
Hp - Hydrant p. poz. nadziemny DN 80
71-210 - Zatamania na sieci wodociggowej

()

——s==ttm=—— - Proj. rury ostonowe dwudzielne AROT DN 100
G-WiaGPS  _ Otwory geologiczne

4

x xx - Sciezka rowerowa do przeniesienia w projekcie
technicznym drogowym na péinocno-zachodnig
strone pasa drogowego ul. Topolowej na odc.
objetym opracowaniem

it

N

1474/91 - Dzialki wchodzgce w zakres opracowania

T

® - Drzewa przeznaczone do wycinki:
1 - olcha szara szt. 13
2 -brzoza szt. 6
3 - sliwa tarnina szt. 1
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Niniejszym potwierdzam kopie mapy do celéw
projektowych za zgodng z oryginatem

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ, KANALIZACJ] SANITARNEJ
Z ODGALEZIENIAMI

W UL, TOPOLOWEJ, WIERZBOWEJ, OLIWKOWEJ W KOSZALINIE

FRESTOR Miejskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0.0. Data:
75-711 Koszalin ul. Wojska Polskiego 14 12.2020 .
TEMAT: Skala:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500

PROJEKTANT: =i SPRAWDZAJACY: Nr rys.
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