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DECYZJA

Na podstawie:

Art. 39 ust. 1, 1a, 3, 3a, 4, 5 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r, poz. 470 ze zm.).
Art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 r. kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. 2020 r. poz. 256 ze zm.,).
Zarzadzenia Nr 224/817/20 z dnia 17.03.2020 r. Prezydenta Miasta Koszalina w sprawie: upowaznienia Dyrektora
Zarzadu Drég i Transportu w Koszalinie do zatatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych okreslonych
w ustawie o drogach publicznych.

Uchwaty Nr XXV/339/2016 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24.11.2016 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Zarzadu
Drog i Transportu w Koszalinie

po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez:

Panig Elzbiete Krasnopolska Petnomocnika Miejskich Wodociagdéw i Kanalizacji Sp. z o.0. 75-711 Koszalin ul. Wojska
Polskiego 14 .

w sprawie wydania zgody na lokalizacje:

sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Topolowej w Koszalinie (dr. gminna, dziatka nr 474/90 obr.

29)

zezwalam na lokalizacje

sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Topolowej w Koszalinie (dr. gminna, dziatka nr 474/90 obr.
29), wg szczegotowe] lokalizacji okreslonej na planie sytuacyjnym stanowigcym integralng cze$¢ niniejszej decyzji, po
przyjeciu nizej wymienionych warunkdw:

1.

10.

11.

12.

13.

4,

Zezwolenie zarzadcy drogi wyrazone w niniejszej decyzji jest wazne do dnia 25.02.2024 r. i wygasa po uptywie
terminu 3 lat od daty jego wydania.

Powyzsza zgoda moze stuzyé do wykazania si¢ przed organami budowlanymi prawem do dysponowania terenem
na etapie zgtoszenia lub pozwolenia na budowe.

Powyzsza decyzja nie rozstrzyga o planowanym zagospodarowaniu pod katem zgodnosci z warunkami
okreslonymi w ustawie o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 ze zm.). Kolizje z istniejgcq zielenia miejska
i ewentualne wycinki nalezy uzgadnial w odrebnym trybie.

Po umieszczeniu, stosownie do obwiazujacych przepiséw, w pasie drogowym w/w urzadzenia zezwolenie zarzadcy
drogi na lokalizacje jest wazne w terminie. obowiazywania zezwolen na zajecie pasa drogowego w celu
umieszczenia w nim urzadzenia.

Na czas prowadzenia robét w pasie drogowym nalezy opracowaé projekt organizacji ruchu/zabezpieczenia robot
i uzgodni¢ go z organem zarzgdzajgcym ruchem w Koszalinie.

Nalezy zachowal zgodno$¢ z obowiazujgcymi przepisami, w tym ustawy o drogach publicznych oraz
rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.z 2016, poz. 124 ze zm.).

W przypadku kolizji w/w inwestycji z innymi sieciami uzbrojenia podziemnego, Inwestor zobowigzany jest do
uzgodnienia powyzszego z wtasciwymi gestorami sieci, dokonujgc na witasny koszt ich przetozenia/zabezpieczenia.
Koszty budowy lub modernizagji urzadzen i nawierzchni w pasie drogowym oraz likwidacji kolizji urzadzen ze
stanem istniejgcym zwigzanych z realizacjg i wykonaniem przedmiotowego zadania, ponosi inwestor.

Termin protokolarnego przekazania pasa drogowego i rozpoczecia robdt wskazany zostanie w decyzji na zajecie
pasa drogowego, o ktdrg to Inwestor winien wystapi¢ z wnioskiem co najmniej na 30 dni przed planowanym
terminem wejscia w pas drogowy.

Whnioskowang inwestycje w pasie drogowym wykona¢ w taki sposéb, aby nie ograniczata mozliwosci budowy albo
remontu drogi tj. na gtebokosci min. 1,0 m od istniejgcych nawierzchni (dla przejs¢ pod docelowymi konstrukcjami
nawierzchni drogowych np. jezdni, chodnika, $ciezki rowerowe;j itp. nalezy dodatkowo spetni¢ warunek min. 0,5 m
od spodu tych konstrukeji, co bedzie sie wigzato z koniecznoécig ustalenia grubosci tych konstrukgji lub przyjeciem
odpowiednio wigkszej gtebokosci posadowienia pod tymi konstrukcjami).

W przypadku budowy ul. Topolowej w tym zmiany linii rozgraniczajacych, koszty zwigzane z usunigciem
ewentualnej kolizji i przetozeniem sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej poniesie whasciciel wnioskowanych
obiektéw/urzgdzen - art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych.

Miejsca wykopdéw w pasie drogowym przywrdcié do stanu pierwotnego z zasypaniem ich gruntem
niewysadzinowym typu piasek, zwir, pospétka i zagesci¢ do wskaznika zageszczenia min 1,0.

Uszkodzony zieleniec odtworzy¢ do stanu nie gorszego jak pierwotny zgodnie z wymaganiami dotyczgcymi
odtworzenia trawnikdw (w zatgczeniu).

Dla prowadzenia prac wykopowych wylacznie w zielericu oraz zgodnie z warunkami niniejszej decyzji, nie bedzie
podlegat uzgodnieniu w ZDiT projekt odtworzenia istnigjgcych konstrukgji nawierzchni. W przypadku jednak
koniecznoéci uszkodzenia istniejacych nawierzchni (np. jezdni utwardzonej itp) w pasie drogowym nalezy
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opracowaé i uzgodni¢ w ZDIT projekt odtworzenia tej nawierzchni. Projekt taki wowczas winna wykona¢ osoba
posiadajgca tzw. uprawnienia budowlane - drogowe do celéw projektowych.
15, Utrzymanie obiektow i urzadzen naleze¢ bedzie do ich posiadacza.
16. Zarzadca drogi zastrzega sobie prawo do: )
a) orzeczenia na sasadzie art. 36 ustawy o drogach publicznych w drodze decyzji administracyjnej 0 przywréceniu
pasa drogowego do stanu poprzedniego, W przypadku gdy zajecie pasa drogowego bedzie niezgodne
z warunkami niniejszej decyzji,
b) wymierzenia kary na zasadzie art. 40 ust. 12 ustawy O drogach publicznych w przypadku zajecia pasa
drogowego bez zezwolenia zarzadcy drogi, z przekroczeniem terminu zajecia okreslonego W zezwoleniu lub
o powierzchni wigkszej niz okreélona w zezwoleniu zarzadcy.
17. Wnioskodawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ za ewentualne szkody wynikte z umieszczenia przedmiotowego
obiektu w pasie drogowym.
18. Zgodnie z ust. 44 kol4 pkt. 9 czes¢ il wykazy przedmiotéw optaty skarbowej, stawki tej opfaty oraz zwolnien,
stanowigcego zatgcznik do ustawy o optacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 ze zm.), niniejsze zezwolenie nie
podlega optacie skarbowej.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy © drogach publicznych, w szczegoinie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie
w pasie drogowym obiektéw budowtanych lub urzadzeh niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego oraz reklam, moze nastgpi¢ wytacznie za zezwoleniem whasciwego zarzadcy drogi, wydawanym w drodze
decyzji administracyjnej. .

Lokalizowanie urzadzen lub obiektow w pasie drogowym drogi publicznej nie powinno negatywnie wptywac
na funkcjonowanie ukfadu drogowego przy jedroczesnym zachowaniu przez strong w/w warunkéw. Zgodnie z art. 20
ustawy o drogach publicznych, do zarzadcy drogi nalezy w szczegolnosci przeciwdziatanie niszczeniu drég przez ich
uzytkownikéw oraz utrzymanie zieleni przydroznej.

Kierujac sie tymi zasadami wszelkie dziatania przy wyrazaniu zgody na lokalizacje urzadzen sprowadzamy do
chronienia drogi publicznej i zieleni przed jej niszczeniem lub uszkodzeniem oraz innymi dziataniami obnizajgcymi ich
uzytecznos¢ lub ograniczajgcymi stale badz czesciowo ich funkcjonalnos¢, co ma miejsce w tym przypadku. Biorgc powyzsze
uwarunkowania pod uwage przy okreéleniu warunkéw umieszczenia urzadzen, preferujemy metody jak najmniej niszczace
pasy drogowe.

ZDIT przychylajac si¢ do whniosku strony, stojac na stanowisku stusznego jej interesu postanowit jak wyzej, poniewaz
za zgodnos$é z obowiazujacymi przepisami odpowiada projektant skfadajac stosowne oéwiadczenie w oparciu o art. 20 ust. 4
ustawy prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm,) oraz organ wydajacy pozwolenie na budowe, wykonanie robot
budowlanych lub przyjmujacy zgtoszenie.

Pouczenie:
Przed rozpoczeciem robot budowlanych tnwestor zobowigzany jest do:
1) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo wykonywania robot budowlanych,
2) uzgodnienia z zarzadca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu budowlanego obiektu lub
urzadzenia - o ile projekt budowlany jest wymagany,
3) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajgcie pasa drogowego na prowadzenie robGt na jego terenie lub
umieszczenie w nim obiektu lub urzgdzenia.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Koszalinie za posrednictwem
ZDiT, w terminie 14 dni od daty otrzymania. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa
do wniesienia odwotania wobec organu wydajacego decyzje. Z dniem doreczenia organowi oéwiadczenia o zrzeczeniu sie
prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

Otrzymuija:
1. Elzbieta Krasnopolska 75-630 Koszalin, ul. Bzow 28 + zatgcznik mor Anna Graffuszyfiafh il
2. TURa/a = DY FEAT
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wymagania dotyczace odtworzenia trawnikow:

teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony
w stosunku do gazonéw lub kraweznikéw o ok. 15 cm - to jest miejsce na ziemie
urodzajng (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

przy zakltadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowa¢ si¢ 2 do
3 cm nad terenem,

teren powinien by¢ wyrdéwnany i splantowany,

ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwna warstwa 1 wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

przed siewem nasion trawy ziemie nalezy walowaé walem gladkim, a potem walem -
kolczatka lub zagrabié,

siew powinien by¢ wykonany w dni bezwietrzne,

okres siania - najlepszy okres wiosenny, najp6zniej do potowy wrzesnia,

na terenie praskim nasiona traw wysiewane sg w iloéci od 1 do 4 kg na 100 m?, chyba ze
SST przewiduje inaczej,

na skarpach nasiona traw wysiewane s3 w ilosci 4 kg na 100 m?’ chyba ze SST
przewiduyje inaczej,

przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemia grabiami lub watem kolczatka,

po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie
nasion nastapilo przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowa¢ walu gtadkiego,
mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego
w SST,

pielegnacja trawnikow:

pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone gdy trawa osiagnie wysokos¢ okoto 10
cm,

nastepne koszenia powinny odbywac sie w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy
przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

ostatnie, przedzimowe koszenie trawnik6w powinno byé wykonane z 1-miesigcznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow (dla warunkéow klimatycznych Polski
mozna przyjac pierwsza polowe pazdziernika),

koszenia trawnikow w calym okresie pielegnacji powinny si¢ odbywaé czesto
i w regularnych odstepach czasu, przy czym czesto$é koszenia i wysokos¢ cigeia, nalezy
uzalezni¢ od gatunku trawy,

chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwal rgcznie, $rodki chwastobdjcze
o selektywnym dziataniu nalezy stosowa¢ z duzag ostrozno$cia i dopiero po okresie 6
miesigcy od zatozenia trawnika,

trawniki wymagaja nawozenia mineralnego okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku,
mieszanki nawozow nalezy przygotowac tak, aby trawom zapewni¢ skladniki wymagane
w poszczegblnych porach roku:

— wiosna, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,

— od polowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu,

— ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas,



Oznaczenia:

e - Proj. sie¢ wodociggowa z odgatezieniami
e~ PT0j. Si€¢ kanalizacji sanitarnej z odgatezieniami

Z DN 80,100 = Zasuwa wodociggowa

N 110740 - Nawiert z zaworem
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Zarzadu Drdg i Transporty v Koszalie

Niniejszym potwierdzam kopie mapy do celow
projektowych za zgodng z oryginatem

BUDOWA SIEC! WODOCIAGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ

Z ODGALEZIENIAMI

W UL. TOPOLOWEJ, WIERZBOWE., OLIWKOWEJ W KOSZALINIE

INWESTOR: Miejskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0.0. Data:
75-711 Koszalin ul. Wojska Polskiego 14 12.2020 .
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