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OPIS.

1. Podstawa opracowania.

1. Plany sytuacyjne w skali 1:1000.

2. Wizja w terenie.

3. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym - Dz.U.2018.1990. z późn. zm.

4. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych - Dz.U.2018.2068. z późn. zm. 

5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r.

6. w sprawie kierowania ruchem drogowym  - Dz.U.2016.143. z późn. zm.

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 

zarządzaniem  – Dz.U.2017.784. 

8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków 

udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego  - Dz.U.2016.1264.

9. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych  - Dz.U.2019.2310

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach - Dz.U.2019.2311

11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 r.

12. w sprawie wzoru ubioru niektórych osób uprawnionych do wydawania poleceń i sygnałów 

w zakresie kierowania ruchem na drodze   - Dz.U.2008.132.840.

13. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie - 
Dz.U.2016.124 z późn. zm.

14.  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - Dz. U. 

2018.2096 z późn. zm.
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2. Charakterystyka

Przedmiotem opracowania jest projekt zabezpieczenia robót potrzeby budowy sieci 

wodociągowej, kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami w ul. Wierzbowej, Topolowej i 

Oliwkowej w Koszalinie.

2.1 Opis stanu istniejącego

Ul. Wierzbowa, w miejscu prowadzenia robót o nawierzchni gruntowej,

Ul. Oliwkowa, w miejscu prowadzenia robót o nawierzchni gruntowej,  brak oświetlenia 

drogowego,

Ul. Topolowa, w miejscu prowadzenia robót, brak wyznaczonego pasa drogowego, gęsto 

porośnięta roślinnością.  

2.2 Charakterystyka ruchu

Na drodze Topolowej w miejscu prowadzenia robót nie występuje ruch.

3. Opis rozwiązań projektowych i zaleceń dla wykonawcy robót.

3.1 Opis etapów robót

Przewidywane prace będą polegały na budowie sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w 

niezagospodarowanym terenie. Prace nie będą kolidowały z ruchem pojazdów i pieszych. 

3.2 Opis sposobu zabezpieczenia robót budowlanych

Front robót oznakowany będzie zaporami drogowymi U-20b wraz z znakiem pionowym

 B-1 oraz oświetleniem ostrzegawczym koloru czerwonego ustawionym na zaporze oraz U-20a 

ustawionymi wzdłuż wykopów,  Dodatkowo zaprojektowano znak pionowy A-14.

4. Wymogi dotyczące urządzeń zabezpieczających:

a) lica znaków drogowych powinny być wykonane z folii odblaskowej 2 generacji;

b) znaki wielkość średnia, 

c) zastosowane oznakowanie powinno spełniać wymagania zawarte szczegółowych warunków

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r. nr 220, poz. 2181).

   5. Wymogi dotyczące osób wykonujących roboty montażowe w pasie drogowym:

a) osoby powinny być ubrane w odzież ostrzegawczą koloru pomarańczowego lub żółtego i

wyposażone w elementy odblaskowe;

b) osoby powinny przestrzegać właściwe przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym, a także
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ogólne i branżowe przepisy BHP;

6. Uwagi:

- Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia pasa drogowego do 

pierwotnego stanu oraz usunąć wszystkie elementy czasowego oznakowania.

- Zabrania się składowania materiałów, urobku i postoju maszyn i urządzeń w pasie drogowym 

poza wygrodzonymi strefami.

Termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu: 01.04.2021

   Termin wprowadzenia docelowej organizacji ruchu: 31.12.2021

 

Opracował: Tomasz Pior
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