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Koszalin, }A?\k 2019 r.

TIR.4001.1.193.2.2019.PCz

ZATWIERDZENIE
Drogowa Pracownia Projektowa
Krzysztof Orzechowski
ul. Sasanek 6

75 - 810 Koszalin

Na podstawie art.10 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. —prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2018
poz. 1990 z pbzniejszymi zmianami) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzagdzaniem
(Dz. U.2017 poz. 784 z pdzn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia
projektu czasowej organizacji ruchu dla zadania: ,,Budowa sieci wodociagowej wraz Z przytaczami
i hydrantami w ul. Jasnej w Koszalinie” ztozonego przez Pana Krzysztofa Orzechowskiego

Zatwierdzam

czasowa organizacje ruchu dla zadania: ,,Budowa sieci wodociaggowej wraz z przylaczami i hydrantami
w ul. Jasnej w Koszalinie” z uwzglednienie ag zawartych w tredci opinii Zarzadu Drég i Transportu w
Koszalinie = pismo 4001.1.193.1.2019.PCz z dnizz‘évﬁstopada 2019 r. Catoé¢ projektowanego oznakowania winna
spetnia¢ wymogi rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r, w sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 1417 z pbin. zm.).

Projektowana organizacja ruchu powinna zostaé wprowadzona w terminie:

od Q . AQ:« 2019 r. do 16. 11. 2021 r.

Dzied 17.11.2021 r. jest ostatecznym terminem przywrécenia statej organizacji ruchu w obszarze
tymczasowo wprowadzonych zZmian.

O planowanym terminie wprowadzenia projektowanej organizagji ruchu, wykonawca robdt zobowigzany jest
sawiadomié Dziat Inzynierii Ruchu 7DiT* w Koszalinie oraz Wydziat Ruchu Drogowego KM Policji, w Koszalinie
tel. 094-342-93-74 co najmniej 7dni przed dniem jej wprowadzenia.

Jezeli w w/w terminie nie zostanie ztozone pisemne zawiadomienie o planowanym terminie wprowadzenia
projektowanych zmian, satwierdzona organizacja ruchu traci waznosc.

Oryginat projektu stanowi zatacznik do niniejszego pisma.

Otrzymuja:

1. Adresat
2. ZDiT-TIR
3. a/a

*  zataczeniu druk zgloszenia rozpoczecia robot.
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TIR.4001.1.193.1.2019.PCz
OPINIA
Drogowa Pracownia Projektowa
Krzysztof Orzechowski
ul. Sasanek 6

75 - 810 Koszalin

dot.: pisma z dnia 19 listopada 2019 .

Zgodnie z §7 ust. 2, pkt 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz. U.2017 poz. 784 z péin. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19 listopada 2019 r.,
w sprawie zaopiniowania projektu czasowej organizacji ruchu dla zadania: ,,Budowa sieci wodociagowej
wraz z przylaczami i hydrantami w ul. Jasnej w Koszalinie” ztozonego przez Pana Krzysztofa
Orzechowskiego Zarzad Drég i Transportu w Koszalinie przedtozony projekt

opiniuje z uwagami

1. Wykonawca zobowiazany jest do biezacej kontroli i naprawy tymczasowego oznakowania pionowego
oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego

2. W przypadku znacznych utrudnien w ruchu pojazdéw nalezy wprowadzi¢ reczne kierowanie ruchem
przez osoby upowaznione tj. posiadajgce odpowiednie wyposazenie i przeszkolenie w zakresie
kierowania ruchem zgodnie z wymogami rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnegtrznych i Administracji
z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem Dz.U. z 2016 r., poz. 143

3. O rozpoczeciu robot, zamknigciu jezdni ul. Jasnej jak i powstatych utrudnieniach w ruchu i parkowaniu
pojazdéw wykonawca zobowigzany jest poinformowad witascicieli pobliskich firm, posesji oraz
mieszkaricow na 7 dni przed wejéciem na roboty

4. Elementy odblaskowe powinny by¢ w ksztatcie kota lub prostokata i widoczne w okresie od zmroku
do switu z odlegtosci co najmniej 150 m przy o$wietleniu ich $wiattami drogowymi

5. Wykonawca prac zapewni na kazdym etapie budowy staty dostep do odbioru i wywozu $mieci przez
PGK

6. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o prowadzeniu robét wszystkie stuzby komunalne,
ratownicze, strazy pozarnej oraz policji oraz udzieli¢ im wszelkiej niezbednej pomocy w przypadku
zaistnienia sytuacji niebezpiecznej badz zagrazajacej zyciu.

7. Rys. nr 4 i 5 nad zastosowanymi znakami A-14 nalezy umieéci¢ znaki A-12a"zwezenie jezdni -
dwustronne”

8. W miejscach gdzie trasa wykopu przecina zjazdy i dojicia do posesji wykonawca zobowiazany jest
utozyc stalowe ptyty przejazdowe i ktadki dla pieszych U-28

Otrzymuja: z /4{{19
1. adresat gr Anf /

2. a/aTIR
Zarzad Drog i Transportu w Koszalinie
75-815 Koszalin. ul. Polczynska 24

www.zdit-koszalin.pl
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nazwa i adres jednostki wprowadzajacej tymczasowsg
organizacje ruchu )

Zarzad Drog i Transportu
w Koszalinie

ul. Polczyniska 24

75 — 815 Koszalin

DZIAL INZYNIERII RUCHU

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z § 12 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
03 wrzeénia 2003 r., W sprawie szczegdtowych warunkow zarzadzania ruchem
na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarzadzaniem(Dz. U. nr 177
z dnia 14 listopada 2003 r., poz. 1729), jako upowazniony przedstawiciel
v T S
czasowa organizacje ruchu zawiadamiam:
zmiana organizacji ruchu zatwierdzona PISIIEIM NI ccciuuniriinrireennenninnirsrnaesnes
2 dia.., coscusninisassons Aa HEY «ossicismnssansnespsasives zostanie wprowadzona
Od ANia *.oovvrerinirrierri e Przewidywany termin przywrocenia
poprzedniej, statej organizacji ruchu:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(czytelny podpis osoby upowazninej
do reprezentowania firmy)

*Wskazany termin winien byé zgodny z terminem okreslonym w decyzji na zajecie pasa drogowego.




PLAN ORIENTACYINY, rys. nr 1
skala 1:10.000

Koszalin, ul. Jasna

Legenda:

O

orientacyjne miejsce projektowanej
organizacji ruchu




OPIS
DO PROJEKTU ZABEZPIECZENIA ROBOT

Budowa sieci wodociagowej wraz z przylaczami i hydrantami w ul. Jasnej w
Koszalinie

Plan sytuacyjny w skali 1 : 500,

Wizja lokalna w terenie.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym - Dz.4).2017.1260 z poZn. zmianami

Ustawa 2 dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych - Dz.U.2018 poz. 2068
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 6 lipca 2010 r.
w sprawie kierowania ruchem drogowym - Dz.1.2016.143

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegolowych
warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad iym zarzgdzaniem -

Dz U.2017, poz. 784

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkow udzielania
zezwolen na zajecie pasa drogowego - Dz.U.2016.1264

Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipea
2002 r. w sprawie znakéw i sygnatow drogowych - Dz.U.2002.170.1393 z p62n. zm.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowych warunkéw
technicznych dia znakow i sygnalow drogowych oraz urzadzeri bezpieczeristwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach

Dz.U.2003.220.2181 z pozn. zm.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracii z dnia 6 lipca 2010r.
w sprawie wzoru ubioru niektérych oséb uprawnionych do wydawania polecer: i sygnatéw w zakresie
kierowania ruchem na drodze - Dz.U.2008.132.840. :

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
Dz.U.2016.124 _

1. Lokalizacja i parametry ulicy.

Roboty prowadzone bedg w w ciagu ul. Jasnej w Koszalinie

lokalizacja: ul. Jasha

jezdnia; mineralno bitumiczna o szer.4-10m
chodniki: czesciowo jednostronne

warunki ruchu: ruch maty

obowigzujaca predkosc: teren zabudowany,
widocznosé: dostateczna

2. Zakres robot.

Zakres robot obejmuje:

ustawienie zapér drogowych
wykonanie cdcinka wodociggu
cdtworzenie nawierzchhi




- uporzadkowanie terenu
- demontaz tymczasowego oznakowania.

Spis rysunkéw wehodzgoych w zakres opracowania;

e Miejsce prac zostat przedstawiony na rys. ,plan orientacyjny”.
» Narysunku nr. 5 zostat przedstawiony sposdb oznakowania i zabezpieczenia rob6t podczas
budowy odcinka wodociagu

3 » Utrudnienia w ruchu,

. Utrudnienia w ruchu pojazdow i pieszych

Wystapig utrudnienia w ruchu pojazdéw i pieszych.
4 Cel | zakres opracowania.

Projekt obejmuje sposdb oznakowania i zabezpieczenia strefy rob6t podezas budowy wadociagu.

Niniejsze opracowanie ma na celu stworzenie bezpiecznych warunkéw ruchu drogowego
podczas prowadzenia robdt oraz zabezpieczenie stref roboczych przed osobami postronnymi oraz
pojazdarmi.

5 Opis opracowania.

Projekt oznakowania i zabezpieczenia strefy rob6t jest opracowany na podstawie ustaw i
rozporzadzer MTIGM, MSW oraz pomocniczo na podstawie ,Instrukcji oznakowania
robdt...." z przystosowaniem do warunkdw miejscowych.

Projekt oznakowania przedstawiony na planie sytuacyjnym

Rys. nr 1. Na wjezdzie na ulice Jasng nalezy ustawi¢ oznakowanie A-14 roboty na drodze oraz A-12b/c
zwezenie jezdni jednostronne. Roboty nalezy zabezpieczy¢ zaporami U-20a wzdiuz jezdni oraz U-20¢ od
strony ruchu pieszych. Zwezenie jezdni nalezy oznakowac zapora U20b zapora szeroka wraz ze $wiattami
ostrzegawczymi koloru 26Heqo oraz U-3d wraz ze $wiattami ostrzegawczymi koloru 26itego.

Rys 2. Na wjezdzie na ulice Jasng nalezy ustawi¢ oznakowanie A-14 roboty na drodze oraz A-12bjc
zwezenie jezdni jednostronne. Roboty nalezy zabezpieczy¢ zaporami U-20a wzdiuz jezdni oraz U-20¢ wraz z
B-41 od strony ruchu pieszych . Zwezenie jezdni nalezy oznakowat zapora U20b zapora szeroka wraz ze
swiatlami ostrzegawczymi koloru 2éitego oraz U-3d wraz ze wiattami ostrzegawczymi koloru zétego.

Rys 3. Zamkniecie odcinka ul. Jasnej

Na wjezdzie na ulice Jasng nalezy ustawié oznakowanie A-14 roboty na drodze Roboty nalezy zabezpieczyé
zaporami U-20a wzdluz jezdni oraz U-20c od strony ruchu pieszych . Zamkniecie odcinka jezdni nalezy
oznakowac zapora U20b zapora szeroka wraz ze $wiattami ostrzegawczymi kolory czerwonego i znakiem B-
1 zakaz ruchu w obu kierunkach. W celu udostepnienia ruchu pieszych nalezy ustawi¢ kiadki dla pieszych.

Rysnr4is.
50-100m przed robotami nalezy ustawi¢ znak A-14 roboty na drodze . Roboty nalezy wygrodzié zapora
drogowg U-20a zapora drogowa pojedyncza.

Zalecenia projektanta,

a ) Znaki drogowe pionowe zastosowane do oznakowania rob6t powinny byé z grupy
wielkosci ,duze ". Lica znakéw z folii odblaskowej typu 2. Znaki drogowe moga mieé znak bezpieczenstwa
.B". Sposdb umieszczenia konstrukcji wsporczych znakéw i urzadzen w podiozu powinien gwarantowad
ich stabilno$¢ oraz rownosé w pionie i poziomie.

b ) Wykonawca prowadzgcy roboty w pasie drogowym zobowigzany jest utrzymywaé $rodki
uzyte do zabezpieczenia robot w nalezytym stanie technicznym.




c ) Pracownicy pracujacy w pasie drogowym powinni by¢ wyposazeni w narzutki ostrzegawcze
odblaskowe koloru pomarariczowego, zgodne ze wzorem umieszczonym w Rozporzgdzeniu Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administraciji z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie wzoru ubioru niektérych oséb uprawnionych
do wydawania polecer\ i sygnatéw w zakresie kierowania ruchem na drodze (Dz. U. Nr 123 z roku 2010, poz.
840).

d ) Wszelkie roboty budowlane zwigzane z koniecznoscig zajecia pasa drogowego moga by¢
wykonywane wytgcznie na podstawie decyzji zezwalajgcej na jego zajecie wydanej przez wlasciwy zarzad
drogi na wniosek Inwestora lub podmiotu gospodarczego przez niego upowaznionego.

e ) Niezaleznie od przedstawionego sposobu oznakowania i zabezpieczenia strefy robét ich
wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw ustawy Prawo o ruchu drogowym, a takze
ogdlnych i szczegotowych przepiséw dotyczacych bezpieczefistwa i higieny pracy przy robotach
budowlanych.

f ) Wykonawca powinien zapewni¢ dostep do wszystkich poses;ji i zjazdéw dla mieszkarncow i
firm zlokalizowanych na obszarze robét, przed wprowadzeniem organizaciji ruchu powinien poinformowaé
wszystkie zainteresowane strony o zmianach w dojezdzie do budynkéw i posesii.

7 Obowiazki wykonawcy robét:

a Wykonawca robét zobowigzany jest w przypadku zaistnienia potrzeby kierowania ruchem
drogowym w miejscu wykonywania robét do przestrzegania rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem (Dz. U. Nr 123 z roku 2010, poz. 840).
b Kierowanie ruchem poprzez wydawanie polecen i sygnatow uczestnikom ruchu drogowego moze byé
wykonywane wylacznie przez osoby upowaznione tzn. posiadajgce przeszkolenie w zakresie kierowania
ruchem drogowym oraz posiadajgce odpowiednie wyposazenie. Osoby takie powinny by¢ wyposazone w
narzutki ostrzegawcze barwy pomarariczowej z elementami odblaskowymi
Zalecenia dla wykonawcy robét.
° Na kazdym z odcinkéw realizacyjnych, w zaleznoéci od sposobu zabezpieczenia, zajmowany pas
drogowy nalezy zabezpieczy¢ przy uzyciu urzadzen zabezpieczajgcych.
o Tasme ostrzegawczg U-22 mozna stosowaé przy wygradzaniu miejsc robét znajdujgcych sie poza
jezdnig w miejscach nie przeznaczonych do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych.
o Wszelkie znaki i sygnaly zabezpieczajgce zwigzane z robotami powinny byé usuwane
niezwlocznie po zakoriczeniu robét lub w miare ich postepu.
° Miejsce dostaw materiatbw na budowe nalezy zorganizowa¢ w miare mozliwosci poza pasem
drogowym. W przypadku wystapienia koniecznosci krotkotrwatego roziadunku materiatow bezposrednio
z drogi, pojazdy uczestniczgce w roztadunku powinny spelnia¢ nastepujgce wymogi:
° by¢ wyposazone w ostrzegawczy sygnat $wietiny blyskowy barwy zottej, widoczny ze
wszystkich stron z odlegtosci co najmniej 500 m, przy dobrej przejrzystosci powietrza:
° by¢ dodatkowo wyposazone w tablice ostrzegawczg U-26 ze znakiem przestawnym C-9/C-
10 ,nakaz jazdy z prawej strony znaku" lub ,nakaz jazdy z lewej strony znaku", w zaleznosci

od miejsca postoju pojazdu w przekroju drogi.

8 Termin wprowadzenia zmian w organizacji ruchu.

Planowany termin rozpoczecia robét - 2 grudzien 2019
Planowany czas trwania robot - 20 dni
Ostateczny termin zakonczenia rob6t: - grudzien 2021r,
/\
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Opracowat: [l ]
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Wzory ustawienia znakow drogowych

1. Odlegtos¢ znakéw od krawedzi jezdni

A 4\

0,50 m ‘ 0,50+2,00

e |

WPK%WMQTK S

jezdnia L pobocze ar ] { l' ) l
‘| »] jezdnia chodnik
kra:lw;l'znik _1
a) na drogach z poboczem gruntowym b) na ulicach

UWAGA!

W przypadku , gdy warunki terenowe nie pozwalajg na umieszczenie znaku poza korong drogi, znak powinien
byc¢ umieszczony, na drogach z poboczami gruntowymi - na poboczu w codlegtosci nie mniejszej niz 0,5m

od krawedzi jezdni.

W przypadku szerokiego nasypu znaki mozna umieszczac w odlegtosci nie wiekszej niz 5m od krawedzi jezdni.

2. Wysokos¢ umieszczania znakéw

. A

B - £
£ e ]
=1 na drogach ? ~
P ogolnodostepnych =
£ g
= __[N
A Y,:'A'\%"»’Z'{"( ~,.?};1':",."{}":\;,,i:-‘:.:_<¥>'j.}.:}l S m
jezdnia pobocze jezdnia \' |' chodnik 1
1 1 L 1
kraweznik
a) kategorii A, B, C, D, F, G na drogach. b) kategorii A, B, C, D, F, G na ulicach
Wi "
£ 8 |
% T
P E |
E r
L S o — |
AYINILYY,
jezdnia l pobocze l jezdnia l [ chodnik l
‘I ] ) k‘ra\‘flv;[.":nik
c) dwéch na jednym stupku na drogach d) dwéch na jednym stupku na ulicach,
innych niz ulice,
UWAGA!

Przy oznakowaniu robét prowadzonych w pasie drogowym stosuje sie znaki o jedna grupe wielkosci wyzszg
niz stosowane na tej drodze /luk ulicy/ czyli znaki z grupy wielkosci "duze". W grupie tej znaki ostrzegawcze

w ksztalcie trojkata rownobocznego posiadajg diugosc boku 1050 mm, a okragte znaki zakazu i nakazu $rednic
wielkosci 900mm, natomiast znaki informacyjne o ksztalcie prostokata o diugosci podstawy 900rm.




Wzaor zapor drogowych

max 0.1m

R=0.03m if_
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a} zapora drogowa pojedyncza U-20a Zapory drogowe U-20 ustawione

rownolegle do kierunku ruchu

Zapory drogowe pojedyncze U-20a stosuje sie do wygrodzen miejsc robot prowadzonych w pasie drogowym a gidwnie
do wygrodzenia wzdtuz Jezdni.
Przy wygrodzeniach wzdiuz jezdni nie dopuszcza sie wystepowanie przerw w ciagu zapor.

min 0,75m R=0,03m
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b) zapora drogowa podwojna U-20¢

Zapory drogowe podwdjne U-20c nalezy stosowaé do wygradzania miejsc robot prowadzonych na chodnikach ciggach
pieszych, pieszo - rowerowych lub Sciezkach rowerowych.

Dla poprawy bezpieczenstwa pieszych szczegdlnie w miejscach zwigkszonego natezenia ruchu dzieci np. w poblizu
szkol podstawowych, przedszkoli itp. zaleca sie stosowanie zapory drogowe; potrojne;.

min §,75m

0.9-1,10 m

¢} zapora drogowa gotrojna U-20c

W terenie zabudowanym zapora dragowa Uwagal
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Wzor ustawienia zapory drogowej U-20c
wraz ze znakiem B-41 i tabliczka dla pieszych

B-41

Przejécie druga R=0,03m
U-20c¢c strong ulicy
K
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0,9-1,10 m

Dtugosc¢ zapory drogowej nie moze by¢ krotsza niz 0,75 m.

Sposob montazu tasmy ostrzegawczej U-22
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Smax - maksymalna strzatka ugiecia miedzy punktami mocowania tasmy - 0,30m

Uwaga

Tasmy ostrzegawcze U-22 moga by¢ stosowane jedynie do wygradzania miejsc robot znajdujacych sie
poza jezdnig w miejscach nie przeznaczonych do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych.
Wygrodzenia tasmami ostrzegawczymi powinny znajdowac sie w odlegtosci nie mniejszejniz 1,0 m od
tych miejsc. Wygrodzenie tasma ostrzegawcza jest dopuszczalne tylko przy wykopach do glebokosci
0,5m przy zachowaniu powyzszych warunkow.



Wz6r ustawienia zapory drogowej U-20b
przy catkowitym zamknieciu drogi

B-1

U-35b swiatta czerwone

U-20b

~

0,50m

1,1m

Diugo$¢ zapory drogowej nie moze by¢ krétsza niz 0,75 m.

W warunkach niedostatecznej widocznosci nalezy stosowac swiatta ostrzegawcze

koloru czerwonego (U-35b) w celu ostrzezenia kierujacych pojazdami o zamknigtym
odcinku drogi i skierowaniu ruchu na droge zastepcza. Umieszczac je nalezy

bezposrednio nad ustawionymi w poprzek jezdni zaporami drogowymi (U-20b) w odstgpach
max. co 2,0m. Swiatta te powinny byé widoczne przy normalnej przejrzystosci powietrza

z odleglosci co najmniej 250 m oraz zapalaé i gasnag¢ z czestotliwoscig 9030 cykli 1:1.

Oznakowanie pojazdéw wykonujacych szybko
__postepujace roboty na drodze

Ostrzegawczy sygna{
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Wyposazenie pojazdu wykorzystywanego Wyposazenie pojazdu wykorzystywanego
przy robotach prowadzonych w pasie przy robotach prowadzonych w pasie
drogowym w ostrzegawczy sygnat swietlny drogowym w ostrzegawczy sygnat swietiny

blyskowy i w zapore drogowg U-20a blyskowy i w tablice ostrzegawczg U-26
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. DECYZIA e
Na podstawie: oo
= - AL.39ust ], 1a, 3, 38 4, 5 ustawy z dnia 21.03.1985 . o drogach publicznych (tj. Dz, Y. z 2018 r, poz. 2068 z&2m).

= Art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 r. kodeks poastepowania administracyjnego (tj, Dz. |J. 2018 r, poz, 2096 ze zm), -

- Zarzgdzenia Nr 133/475/19 z dnia 02.09.2019 v, oraz Nr 144/522/19 z dnia 19.09,2019 r, Prezydenta Miasta Koszalina
w sprawie: upowaznienia p.o. Dyrekiora | p.o. Zastepcy Dyrektora Zarzadu Drég i Transportu w Koszalinie do
zatatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych okreslonych w ustawie o drogach publicznych,

- Uchwaly Nr XXV/339/2016 Rady Migjskiej w Koszalinie z dnia 24.11.2016 r, w sprawie; uchwalenia Statutu Zarzadu
Drég i Transportu w Koszalinie,

po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez: : - :

Panig Monike Machniewskg Petnomacnika Miejskich Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0,0, 75-711 Koszalin, ul,
Wojska Polskiego 14

w sprawie wydania zgody na lokalizacje: '

sieci wodociggowe] wraz z przytgczami i hydrantami 2 szt, w pasie drogowym ul. Jasnej (dr. gminna, dziatka nr 288
obr, 9) oraz ul, Szczecifiskiej {dr. powiatowa, dziatka nr 191/2 obr. 9)

zezwalam na lokalizacje

sieci wodociggowej wraz z przytgczami i hydrantami 2 szt. w pasie drogowym ul, Jasnej (dr. gminna, dziatka nr 288
obr. 9) oraz ul. Szczecirskiej (dr. powiatowa, dziatka nr 191/2 obr. 9), wg szczegdtowej lokalizacji okreélonej na
planie sytuacyjnym stanowigcyrr integralng czgs¢ ninigjszej decyzji, po przyjeciu nizej wymienionych warunkéw:

1. Zezwolenie zarzadlcy drogi wyrazone w niniejszej decyzji jest wazne do dnia 01.10.2022 r. | wygasa
po uplywie terminu 3 lat od daty jego wydania,

2. Powyzsza zgoda moze stuzyé do wykazania sig przed organami budowlanymi prawem do dysponowania

_ terenem na etapie zgtoszenia lub pozwolenia na budowe.

3, Niniejsza decyzja nie rozstrzyga o planowanym zagospodarowaniu pod katem zgodnodci z warunkami
okraslonymi w ustawie o ochronie przyrody (3. Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 ze zm.). Kolizje z istniejaca zielenig
miejskg i ewentualne wycinki nalezy uzgadnia¢ w odrebnym trybie,

4. Informujemy, ze w zwigzku z tym i2 trasa projektowanej sieci bedzie przebiegata pod istniejacy jezdnig
powyisza zgode ZDIT warunkuje uzyskaniem odstepstwa od wymogéw okreslonych w§ 140 ust. 8
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U, Nr 43
21999r,, poz. 430 ze zmianami), Sprawg odstepstwa od regulacji formalno-prawnych dla wnioskowane]
lokalizacji winien rozstrzygnaé wiaéciwy organ administragji architektoniczno-budowlanej na etapie
zgtoszenia lub pozwolenia na budowg. Wszelkie konsekwencje zwiazane z odstgpstwem od wymogdéw
okre$lonych w § 140 ust, 8 ponosi Inwestor, , :

5. Zuwagi na zakres rozbiérek istnigjacych nawierzchni oraz odtworzenia nawierzchni, nalezy przyszioéciowo
przewidzie€, czy dla przedrniotowego terenu nie zajdzle potrzeba budowy kolejnych praytaczy
wodociggowych, co winno by uwzglgdnione przed wejiciem na plac budowy.

6. Po umieszezeniy, stosownie do obwigzujgcych przepiséw, w pasie drogowym w/w urzadzenia zezwolenie

.zarzadcy drogi na lokalizacj¢ jest wazne w terminie obowiazywania zezwolert na zajecie pasa drogowego
‘w celu umieszczenia w nim urzadzenia. '

7. Naczas prowadzenia rob6t w pasie drogowym nalezy opracowaé projekt organizacji ruchu/zabezpieczenia
robét i uzgodni¢ go z organem zarzadzajacym ruchem w Koszalinie, .

8. Nalezy zachowad zgodno$¢ z obowigzujgcymi przepisami, w tym ustawy o drogach publicznych (j, Dz. U.
z 2018 r, poz. 2068 ze zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Transpottu j Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie {Dz. U. Nr 43
Z 1999r, poz. 430 ze zm,).

9. W przypadku kolizji w/w inwestycji z innymi elementami sieci uzbrojenia’ podzieninedo, Inwestar -
zobowigzany jest do uzgodnienia powyzszego z whasciwymi gestorami sieci, dokonujgc na whasny koszt
przetozenia |ub zabezpieczenia uzgodnionej sieci.

Zarzad Drég j Transportu w Xoszalinie ' ’ ) tel. 94 311-80-60
75-815 Koszalin, ul. Polezyfiska 24 ‘ fax 94 342-54-19
www.zdit-koszalin.pl : sekretariat@zdit-koszalin.pl
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" Kosziy budowy lub modernizagji urzadzed i nawierzchni w pasie drogowym oraz likwidagji kolizji urzadzen _ '

ze stanem istniejacym zwiazanych z realizacjg | wykonaniem przedmiotowego zadania, ponosi Inwestor,
Whioskowang inwestycje w pasie drogowym wykonaé w taki sposdb, aby nie ograniczaia mozliwosci
przebudowy albo remontu drogi tj. na giebokosci min. 1,0 m od docelowych i istniejgcych nawierzchni (dla
przejsé- pod konstrukcjami nawierzchni drogowych, w szczegéinoéci jezdni, chodnikdw itp. nalezy
dodatkowo speini¢ warunek min. 0,5 m od spodu tych konstrukgji, co bedzie sie wigzato z koniecznoscia
ustalenia grubosci tych konstrukeji lub przyjeciem odpownednlo wigkszej glebokosci posadowienia pod
tymi konhstrukcjami).
W przypadku przebudowy w/w ulic w tym zmiany linii rozgraniczajacych, koszty zwigzane z usumec:em :
ewentualnej kolizji | przelozeniem sieci wodociagowej wraz z przytaczami i hydrantami poniesie whasciciel
urzadzen/obiekidéw Miejskie Wodociggi i Kanalizacja Sp. z o.0. (art. 39 ust, 5 ustawy o drogach
publicznychy.
Zakres koniecznych uszkodzeft istnigjgcych nawierzchni w pasie drogowym w trakcie prac budowlanych
nale?y przedstawi¢ w projekcie odtworzenia terenu, Uszkodzone w trakcie prac nawierzchnie w pasie
drogowym nalezy przywrécié do stanu nie gorszego jak pierwotny. Warstwy konstrukcyjne odtwarzad
schodkowo stosujgc niezbedny zaktad dla kazdej warstwy konstrukcyjnej uszkadzanej nawierzchni.
W zwigzku z koniecznodcig schodkowego odtworzenia warstw konstrukcyjnych oraz zakresem
niezbednych rozhidrek istniejace] nawierzchni oraz jej zlym stanem technicznym koniecznym bedzie
odtworzenie kompleksowe istniejgcej jezdni ul. Jasnej, ¢o nalezy ujaé¢ w projekcie odtworzenia.
Uszkodzong nawierzchnie jezdni ul, Jasnei odiworzyé jako prostokatng tate, gdzie jednym z wymiardw
bedzie szerokosé co najmnie] istniejacej jezdni/pasa ruchu a drugi wymiar winien wynikaé z technologii
robét wodociggowych oraz schodkowego odtworzenia warstw konstrukcyjnych. Wszystkie warstwy
konstrukcyjne odtwarzaé¢ schodkowo stosujgc niezbedny zaktad dla kazdej warstwy konstrukcyjnej. Do
otworzenia uzywaé materialy peinowartosciowe.
Uszkodzong w trakcie prac nawierzchnie chodnika odtworzyé uwzgledniajgc dopuszczenie postoju
samochoddw o ciezarze catkowitym nie wigkszym niz 2500 kg z materiatdw zgodnych z istnigjacym
wzorem, ksztattem, kolorem, faktura. Uszkodzone elementy wymieni¢ na nowe, Warstwy konstrukeyjne
odtwarzaé schodkowo, W 'zwigzku z koniecznoscig schodkowego odtworzenia, niezbednym bedzie
odtworzenie kompleksowe nawierzchni chodnikéw w pasie drogowym, co naleZy ujag w projekcie
odtworzenia.

Miejsca wykopéw w pasie drogowym przywrbcié do stanu pierwotnego z zasypaniem ich gruntem

niewysadzinowym typu piasek, zwir, pospétka i zagedci¢ do wskaZnika zageszczenia 1.

Projekt odtworzenia uszkodzonych nawierzchni w zwigzku z budowg w/w inwestycji, w tym zakres tego

odtworzenia na projekcie zagospodarowania | g%ebokoécl posadowienia uzgodni¢ w Zarzadzie Drdg

i Transportu w Koszalinie,

Odtworzenie konstrukcji nawierzchni w pasie drogowym winna wykonaé osoba posiadajgca tzw.

uprawnienia budowlane - drogowe do celéw projeldowych.

Utrzymanie obiektow i urzgdzen nalezec bedzie do ich posiadacza,

Zarzadca drogi zastrzega sobie prawo do:

a) orzeczenia ng zasadzie art. 36 ustawy o drogach publicznych w drodze decyzji administracyjnej
o przywraceniu pasa drogowego do stanu poprzedniego, w przypadku gdy zajecie pasa drogowego
bgdzie niezgodne z warunkami niniejszej decyzji,

b) wymierzenia kary na ‘zasadzie art. 40 ust. 12 ustawy o drogach publicznych w przypadku zajecia pasa
drogowego bez zezwolenia zarzadcy drogi, z przekroczeniem terminu zajecia okreslonego
w zezwoleniu lub o powierzchni wigkszej niZ okre$lona w zezwoleniu zarzadey. :

Whioskodawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody wynikle z umieszczenia

przedmiotowego obiekiu w pasie drogowym,

Zgodnie z ust. 44 kol4 pkt. 9 cze$é M wykazy przedmiotéw optaty skarbowej, stawki tej optaty oraz

zwelnien, stanowiacego zatacznik do ustawy o oplacie skarbowe] (tj. Dz. U, z 2018 r. poz. 1044 ze zm),

niniejsze zezwolenie nie podlega optacie skarbowe).

Uzasadnianig:

Lokalizagja nie powinna negatywnie wotywaé ha funkqonowame uktadu drogowego pod warunkiem '

zachowania przez strong w/w warunkow.

Strona 223



ZDiT sprowadza si¢ do tzw. ochrony pasa drogowego uregulowanego w art. 20 ustawy o drogach
publicznych ze szczegdlnym uwzgledmenlem ust. 12 i 16 tej ustawy, ktére mdwia™” Do zarzadcy drogi nalezy
w szczegGlnosci:

12) przeciwdziatanie niszczeniu drog przez 1ch uzytkownikow;
16) utrzymanie zieleni przydroznej, w tym sadzenie i usuwanie drzew i krzewdw”,

Kierujgc sig tymi zasadami wszelkie dziatania przy wyrazaniu zgody na lokalizacje urzadzen sprowadzamy
do chronienia drogi publicznej i zieleni przed jej niszczeniem lub uszkodzeniem oraz innymi  dziataniami
obnizajacymi ich uzytecznodé lub ograniczajacymi stale badz czeéciowo ich funkcjonalnoéé co ma miejsce w tym
przypadiwu. Biorgc powyisze uwarunkowania pod uwage przy okresleniu warunkéw umieszczenia urzadzen
preferUJemy metody jak najmniej niszczace pasy drogowe (metody bezwykopowe) lub, w przypadku zhacznych

zniszczeri (przedmiotowa lokalizacja) metody wykopowe z kompleksowym odtworzeniem istniejacych konstrukcji
nawierzchni w celu doprowadzenia pasa drogi publicznej do sanu nie gorszego niz pierwotny.

ZDIT przychylajac si¢ do wniosku strony, stojac na stanowisku stusznego jej interesu postanowit Jak wyzej,
poniewaZ za zgodnos$é z obowigzujgcymi przepisami odpowiada projektant skfadajac stosowne odwiadcrenie
w oparciu o art. 20 ust. 4 ustawy prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) oraz organ wydajacy

pozwolenie na budowe, wykonanie robot budowlanych lub przyjmujgcy zgloszenig,, o,

Zydenta Miag,

. [L) -3: o
Pouczenie: Zarzquy 1y,

Przed rozpoczeciem robot budowlanych Inwestor zobowigzany jest do:
1) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo wykonywania robot budowlanych; _
2) uzgodnienia z zarzgdca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budoweg, projektu budowlanego obiektu
tub urzadzenia;
3) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego lub umieszczenie w nim obiektu lub
urzadzenia.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kalegium Qdwotawezego w Koszalinie za moim
» posrednictwem, w terminie 14 dni od daty otrzymania. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona
moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolahia wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
Z dniem dorgczenia organowi oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron
postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Otrzymuja:
1) Monika Machniewska 75-227 Koszalin, ul. Morska 60 pietro 2 + zatgcznik
2. EADw/m
3. TURafa

Strona 3z 3
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OZNACZENIA:

PROJEXTOWANA SIEC WODOCIAGOWA Z RUR PELIOD SDR 17 PELLIAG,5
WRAZ T PREYEACZAML PS2-63

PROJEKTOWANY HYDRANT NADZIEMNY DNBD, prod. Jafar kat. 33552

PROJEKTOWRNA ZASUWA ZELIWNA 2 MROECANT PE DO ZGRIEWANIA
PROJEKTOWANY ZAYWOR DO NAWIERTANIA (DAY) Z WYDELIZONYM PRIYACZEN DLA SREDNIC PE2-4),
OFEMA SIODEOWA (5A) DLASREDNICY PESS-63

ISTNIEIACH STEC WODOTIAGOVA DO WYLATENIA Z EXSPLOATACTI.

Ll m, ’

] Tkl |

ST

PROJEKT MRERGRmenrs

ul. Honawicilego 94130 RIP; 7642434543
15357 Kosslin REGAN; 364205495
1 653647 636

& Erprojek@up.pl

OBIEKT;
SIEC WDDOCIAGOWA Z PREVEACZAMI
ADRES .
ORIEKTU: dz, - 1912, 288, 278, 349, 348, 245 obr, 0009 Koszalin
TEMAT Budows sfeci wodoclzgowsj 2 czaini w ul, Jastej
CPRACOWAMIA; o wodocigows) 2 pr2piagzami Wl Jasee]
TYTUL RYSUNKL: -
SIEC WODOUIAGUWA Z PREFEACZAMI
PROJEKTOWAA: TSPRAWDZIEA: Bramiz:__ SAWITARNA
gy Ing. Maniks Machniewsks mgrini. Daris Tytenicz-Wasaczur Data: 019
upr. - EARAOLCE{PYIQS{12 ugr, 1T IAPJO20PODSLL o 05|
B 500]
e rysunkisz MH




