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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany sieci wodociggowej z przytgczami w ul. Jasnej, dz. nr 191/2, 288, 278,
345 i 348 obr. 0009 Koszalin, zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Projektant br. sanitarnej:
mgr inz. Monika Machniewska
nr upr. ZAP/0103/PWO0S/12

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Sprawdzajgca br. sanitarnej:
mgr inz. Daria Tytanicz-Waszczur
nr upr. ZAP/0202/PO0S/11

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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Sygn. akt: OKK-0054-0055-0001/12 Szczecin, dnia ;1 czerwca 2012 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.)

decyzja Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pani mgr inz. Monika Machniewska
urodzona dnia 25 maja 1983 r. w Pile

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0103/PWOS/12

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodocia-
gowe i kanalizacyjne, z doborem wlaéciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich insta-
lowaniem w procesie budowy lub remontu, zgodnie z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1,3, 4 i 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresic objetym nadang specjalno$cia, stanowig réwniez
podstawg do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw;

3) wykonywania nadzoru inwestorskiego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.



Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopo-
morskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szezecinie w terminie 14 dni od daty
jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

.

- &b

mgr inz. Mieczystaw Oltarzewski
Przewodniczacy OKK

/' \) “V‘/\/\_\A\_’ : -
(" mgr infz. Andrzej Gatkiewicz
\ Z-ca Przewodniczacego OKK

prof. dr hab. inz. Wladyslaw Szaflik
Cztonek O

Otrzymuja:
1. Pani Monika Machniewska
ul. Traugutta 31/37
75-569 Koszalin
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Okrggowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOIIB —aa

w
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-UPI-251-8YD *

Pani Monika MACHNIEWSKA o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0132/12
adres zamieszkania ul. Cypryjska 12/15, 75-430 KOSZALIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-08-01 do 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone hezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-06-26 roku przez:

lan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rébwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy
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Sygn. akt: ZAP-OKK-0054/0041/11 Szczecin, 12 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z p6zn. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z pézn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6zn. zm.)

decyzja Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pani mgr inz. Daria Katarzyna Tytanicz-Waszczur
urodzona dnia 20 marca 1984 r. w Slawnie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0202/PO0OS/11

w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do projektowania
bez ograniczen uprawniajg do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowla-
nym, zgodnie z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

3. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadana specjalno$cia, stanowia réwniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.



Uzasadnienie

W zwigzku z uwzglednieniem w catoéci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

QOd niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby InzZynieréw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy Oqugmfve] Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:

1. Pani Daria Katarzyna Tytanicz-Waszczur
ul. Hanki Sawickiej 12a/1, 75-519 Koszalin

. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Okregowa Rada ZOIIB

4. OKK ZOIIB - aa

w o
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mgr inz. Mieczystaw Oltarzewskl
Przewodniczacy OKK
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\ mgr inz. Andrzej Gatkiewicz

.. Z-ca Przewodniczacego OKK
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prof. dr hab. inz. W}ag)k\iaw Szaflik
Cztonek OKK \
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-AEY-T1E-2QD *

Pani Daria Katarzyna TYTANICZ-WASZCZUR o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0020/12

adres zamieszkania ul. H. Sawickiej 12 A/1, 75-519 KOSZALIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-03-01 do 2020-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-01 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wlasciwej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa.



MIE)SKIE WODOCIAGI '
1 KANALIZACJA l '
w Koszalinie l
1
IUT.56.17.2019. WP Koszalin, 0%.02.2019.

Zadanie wlasne MWiK

WARUNKI TECHNICZNE PODLACZENIA DO MIEJSKIEJ SIECI WODOCIAGOWEJ

Dotyczy: budowy sieci wodociagowej z przytaczami w ulicy Jasnej w Koszalinie.

1. Miejsce wilgczenia:

- istniejace odgalgzienie sieci DN 100 PE od wodociggu DN 300 zel. sfero. w ul. Szczecinskie)
/koncowka odgalezienia z rur PE-HD na wysokosci skrzyzowania ul. Jasnej i ul. Szczecinskiej/;

- Wilaczenie projektowanego wodociggu w ul. Jasnej do koncoéwki odgalezienia sieci DN 100 PE
wykona¢ w technologii PE.

- Cisnienie w sieci - 0,45 MPa;

2. Zakres opracowania.

- Budowa sieci wodociggowej DN 100 w ul. Jasnej w zakresie pasow drogowych oznaczonych
dzialkami nr 288 i1 278 /obszary oznaczone w mpzp symbolami ,,03KDD” i,,03KDW”/.

- Wymiana istniejacych przylaczy wodociggowych do obiektow zasilanych z dotychczasowego
wodociggu w zakresie od wlaczenia do sieci do zaworu za wodomierzem gtéwnym dla
budynkéw przy ul. Jasnej nr 3, 4, 5, 8.

- Wymiana istniejacego przylacza wodociggowego w zakresie od wilaczenia do sieci do zaworu
za wodomierzem gléwnym do studni wodomierzowej zlokalizowanej w pasie drogowym przy
ul. Jasnej 10 /zasilanie w wode dla obiektow PKP/.

- Przelaczenie istniejacych przylaczy wodociagowych dla budynkéw przy ul. Jasnej nr 2a i 8a.

- Budowa wyprowadzen sieci wodociagowej do niepodiaczonych nieruchomosci gruntowych
przylegajacych do pasa drogowego ul. Jasnej zakonczonych zasuwkami domowymi
zlokalizowanymi bezposrednio przy granicy dzialek.

- Wylaczenie z eksploatacji istniejacego wodociggu w ul. Jasne;j.

3.1 Wymagania dla sieci wodociggowej.

- Wodociag o srednicy DN 100 projektowaé z rur PE-HD odmiany 100 SDR17, cechowanych
na cisnienie 1,0 MPa, zgrzewanych doczolowo, posiadajacych certyfikat dopuszczajacy do
stosowania do wody pitnej.

- Jako podstawowa metodg wykonywania robot przyjaé technologie wykopu otwartego. Dla
odcinkow realizowanych w technologii bezwykopowej /tylko w przypadkach uzasadnionych/
stosowa¢ rury przewodowe z plaszczem ochronnym.

- Na projektowanym wodociggu nie stosowa¢ rur ochronnych.

- Przykrycie wodociagu min. 1,3 m.

Przy projektowaniu nalezy przyja¢ armature spetniajaca podstawowe wymagania:

- zasuwy odcinajgce: z pelnym przelotem, z zeliwa sferoidalnego /min. GGG 400/, z kré¢cami
PE /dla rur PE/, z klinem wygumowanym i uszczelka wargowa, pelnym zabezpieczeniem
antykorozyjnym wykonanym fabrycznie powlokami z zywic epoksydowych /min. grubosé
warstwy 250um/, np: VonRoll Hydro, AVK lub HAWLE.

”'_"“-l strowy: Sad Rejonowy w Koszalinie Miejskie Wodociagi | Kanalizacja S

F‘Jxlru-‘n /B0, ul. Wi ||~ Polskiego 14, 75- HK
tel. 94 342 62 FO 94 342
Wy ; fax 94 342 B
NIP: 669- “50 14-95, REGON: 33003 "Qﬂﬂ mwik. koszalin@wodkan.pl




- hydranty nadziemne: sztywne z przytaczem kolierzowym. Kolumng ze stali nierdzewne;j,
stopu aluminium lub z Zeliwa min. GGG 400, pelnym zabezpieczeniem antykorozyjnym
wykonanym fabrycznie powlokami z zywic epoksydowych /min. grubo$é¢ warstwy 250puny.
Wszystkimi czedciami wewngtrznymi wykonanymi z materialow odpornych na korozje.

W przypadkach uzasadnionych dopuszcza si¢ stosowanie hydrantéw podziemnych

z przylaczem kohierzowym, z zeliwa min. GGG 400, pelnym zabezpieczeniem
antykorozyjnym wykonanym fabrycznie powlokami z zywic epoksydowych /min. grubos$é
warstwy 250um/. Wszystkimi czgsciami wewngtrznymi wykonanymi z materialow odpornych
na korozje.

- trzpienie zasuw: ze stali nierdzewnej w obudowie teleskopowej /tego samego producenta
co zastosowane zasuwy/. Trzpienie zabezpieczy¢ skrzynkami z tworzyw sztucznych,

z pokrywkami zeliwnymi na poziomie terenu.

- Polaczenia rurociagdw i armatury kolierzowej wykonaé z zastosowaniem $rub ze stali
nierdzewnej.

- Koncowki sieci wodociagowej zakonczy¢ hydrantami.

- Hydranty lokalizowa¢ zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
1 Administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych
/Dz.U.09.124.1030 z dnia 24 lipca 2009r./.

- Armature na sieci nalezy oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi umieszczonymi w widocznym
miejscu.

- Sie¢ wodociggowa oznaczy¢ plastikowa taSma znaczacg w kolorze niebieskim z wkladka
metalowg z napisem ,,WODOCIAG"™.

- Zaprojektowa¢ sie¢ wodociggowa tak, aby byla mozliwos¢ jej plukania i odwodnienia.

- Rozrysowa¢ wezly polaczeniowe ze specyfikacja ksztaltek.

- Poda¢ niezbgdng ilo$¢ wody do prob, plukania i dezynfekeji wodociagu.

- Likwidowang sie¢ odciaé trwale od ukfadu komunalnego i zaslepié.

3.2 Wymagania dla przylaczy wodociggowych.

- Przytacza wody do zaworu przed wodomierzem projektowac z rur PE-HD /polietylen wysokiej
gestoscei/, cechowanych na ci$nienie 1,0 MPa.

- Zachowac¢ Srednice wymienianych przylaczy.

- Dla przyltaczy o srednicy do 50% srednicy sieci wodociggowe]j wlaczenie pod ci$nieniem
poprzez zawor do nawiercania z wydhuzonym przylaczem firmy Marley Polska - Frialen DAV
lub opaskg siodlowg do zgrzewania z zasuwa w celu utrzymania pelnego przelotu.

- Dla przytaczy o $rednicy wigkszej niz 50% srednicy sieci wodociagowej oraz dla przylaczy
do budynkow mieszkalnych wielorodzinnych wiaczenie poprzez tréjnik z zasuwa.

- Wrzeciona od zaworéw zestawow do nawiercania tej samej firmy jak dobrane nawierty, nalezy
zabezpieczy¢ na poziomie terenu skrzynkami z tworzywa sztucznego z pokrywka zeliwna.

- Wodomierze na wymienianych przylaczach zamontowaé w miejscu dotychczasowych
lokalizacji. Wodomierze montowac zgodnie z norma PN-B-10720.

- Podejscie pod wodomierz zaprojektowac z zastosowaniem konsoli wodomierzowej
/w przypadku jej braku/.

- Za zestawem wodomierzowym od strony instalacji wewnetrznej zaprojektowaé zawor zwrotny
z mozliwoscia nadzoru zgodnie z PN EN 1717:2003 /w przypadku jego braku/.

{oszalinie

354.500,00 z1
NIP: 668-050-14-95, REGON: 330032800




4. Inne ustalenia.

- Do projektu zalaczy¢ rzuty pomieszczen z lokalizacjg wodomierzy.

- Rozwiazaé sposéb zabezpieczenia przejscia przez mur nowych i likwidowanych przylaczy.

- Zlikwidowaé w terenie skrzynki od nieczynnych zasuw i hydrantéw oraz oznaczenia /tabliczki/
wylaczonych z eksploatacji wodociagow.

- Projekt budowlany w zakresie przyjetych materialow i sposobu wiaczenia do sieci
komunalnych uzgodnié¢ z MWiK Koszalin przed zlozeniem w Zespole ds. Koordynacji
Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu.

- MWiK zastrzega sobie prawo do wniesienia uwag na etapie uzgadniania projektu.

- Wykonane oraz likwidowane elementy sieci przed zasypaniem zainwentaryzowac geodezyjnie
i zglosié¢ do przegladu w Zakladzie Wodociagow / tel. 94 — 342-62-68 wew.50 /,

- Przylacza do poszczegdlnych nieruchomoscei zglaszac kolejno do odbioru inspektorowi MWiK.

Do odbioru koncowego nalezy przedlozyc¢:
- projekt budowlany sieci uzgodniony z MWiK oraz dziennik budowy z wpisami o zakonczeniu
budowy, potwierdzonymi przez inspektora nadzoru,
- geodezyjna mape powykonawczg wykonanych sieci i przytaczy z rzgdnymi posadowienia
ze wspbirzednymi geodezyjnymi /w formie papierowe;j i elektronicznej/ oraz wylaczonych
z eksploatacji sieci i przylaczy oznaczonych jako “nieczynne”,
- protokoty z przeprowadzonych, zgodnie z Polskimi Normami, préb i badan wykonanych sieci,
- badania bakteriologiczne wody,

Warunki techmiczne traca wazno$¢ po uplywie 3 lat.

mwik.koszalin.pl

Miejskie Wodociagi | Kanalizacja Sp. z 0.0
ul. Wojska Polskiego 14, 75-711 K
tel. 94 342 62 60, 94 342 62 68

fax 94 342 29 38

mwik. koszalin@wodkan.pl
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PROJEKTOWANA SIEC WODOCIAGOWA Z RUR PE100 SDR 17 PE110x6,6
WRAZ Z PRZYLACZAMI PE32-63

PROJEKTOWANY HYDRANT NADZIEMNY DN8O, prod. Jafar kat. 8855.2

PROJEKTOWANA ZASUWA ZELIWNA Z KROCCAMI PE DO ZGRZEWANIA
PROJEKTOWANY ZAWOR DO NAWIERCANIA (DAV) Z WYDLUZONYM PRZYLACZEM DLA SREDNIC PE32-40,
OBEJMA SIODLOWA (SA) DLA SREDNICY PE50-63

ISTNIEJACA SIEC WODOCIAGOWA DO WYLACZENIA Z EKSPLOATACII

) g
brak studni
W terenie

PROJEK

BIURO PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWE e ist.projekt@wp.pl
MONIKA MACHNIEWSKA

[
ul. Nowowiejskiego 9A/30 NIP: 7642434643
75-587 Koszalin REGON: 364205496

t 663647636

OBIEKT:

SIEC WODOCIAGOWA Z PRZYtACZAMI

ADRES
OBIEKTU:

dz.nr 191/2, 288, 278, 349, 348, 345 obr. 0009 Koszalin

TEMAT

OPRACOWANIA:

Budowa sieci wodociggowej z przytgczami w ul. Jasnej

TYTUL RYSUNKU:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU -
SIEC WODOCIAGOWA Z PRZYtACZAMI

PROJEKTOWALA: SPRAWDZItA: Branza: SANITARNA
mgr inz. Monika Machniewska mgr inz. Daria Tytanicz-Waszczur Data: LIPIEC 2019
upr.anA_P/OlOS/PWOS/lZ upr. nr ZAP/0202/P00S/11 Skala:
w SPECJG\HOSC\ sanitarnej w speqa\nosm sanitarnej a |a .

Nr rysunku:




$

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zakiad Gazowniczy w Koszalinie
ul. Poiczynska 55/57, 75-808 Koszalin

tel. 94 348 41 00, faks 94 346 04 60

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym IST PROJEKT
ul. Potczyriska 55/57, 75-808 Koszalin Biuro Projektowo - kosztorysowe
tel. 94 348 41 67, faks 94 348 41 77 ul. Cypryjska 12/15

75-430 Koszalin

Nasz znak: PSGKO.ZMSM.764.5000.101311.19 Koszalin, 20.09.2019 r.

dotyczy: Uzgodnienia inwestycji budowy sieci wodociggowej wraz z przytaczami
w miejscowosci Koszalin, ul. Jasna na dz. nr 191/2, 278, 288, 345, 348, 349 obreb 0009
Koszalin.

PSG Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Koszalinie niniejszym pismem uzgadnia lokalizacje
projektowanej sieci wodociggowej w odniesieniu do istniejgcych gazociggow $redniego cisnienia
w Miejscowoséci Koszalin, ul. Jasna z uwagami:

- prace ziemne w obrebie czynnej sieci gazowej wykonywaé recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci i normatywnych odleglosci poziomych i pionowych:

- wszelkie prace w rejonie istniejace] sieci gazowej wykonywaé pod nadzorem pracownika
Gazowni w Koszalinie;

- w przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowa nalezy wstrzyma¢ prace
i niezwiocznie powiadomi¢ wiasciwg dla terenu inwestycji Gazownie,

- wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowigzani sg usungc wiasnym
kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwigzku z uszkodzeniem ponosi odpowiedzialno$é
z tytutu szkody wynikowej poniesionej przez Polskg Spotke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat
Zaklad Gazowniczy w Koszalinie,

- 0 uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest niezwlocznie powiadomié Pogotowie
Gazowe tel. nr 992,

- 0 terminie rozpoczecia rob6t powiadomi¢ pisemnie Gazownie w Koszalinie ul. Potczynska 55/57

tel. 94 348 41 30

Ponadto informujemy, ze zgodnie z Cennikiem Ustug Pozataryfowych PSG Sp. Z 0.0. za
uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu w zakresie istniejacej i projektowanej sieci
gazowej pobiera sie opfate w wysokosci 87,00z++23% VAT za pierwszy arkusz A4, a za kazdy
nastepny 30,00zt +23%VAT.

Z powazaniem,

Zataczniki:
1. Projekt zagospodarowania terenu — 1 egz.
2. Profil— 1 egz.
Do wiadomosci:
1. ala
Sprawe prowadzi: Paulina Burliiska - Momot, tel.:(94) 34-84-718, e-mail: paulina.burlinska@psgaz.pl

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Koszalinie, ul. Polczynska 55/57, 75-808 Koszalin
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa — Srédmiescia w Krakowie, X1l Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 5252496411, REGON 142738519, Kapilal Zakladowy: 10 488 917 050
www.psgaz.pl
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' Y1 ZARZAD DROG
: I TRANSPORTU

w Koszalinie

TUR.4421.267.2019.TF Koszalin 01.10.2019 r.

DECYZJA
Na podstawie: .

- Art 3% ust 1, 1a, 3, 3a, 4, 5 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz, U. z 2018 r,, poz. 2068 ze zm)).

- Art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 r. kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. UJ. 2018 r, poz. 2096 ze zm.).

- Zarzadzenia Nr 133/475/19 z dnia 02.09.2019 r, oraz Nr 144/522/19 z dnia 19.09.2019 r, Prezydenta Miasta Koszalina
W sprawie: upowaznienia p.o. Dyrektora i p.o. Zastepcy Dyrektora Zarzadu Drdg i Transportu w Koszalinie do
zatatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych okreslonych w ustawie o drogach publicznych.

- Uchwaty Nr XXV/339/2016 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24.11.2016 r, w sprawie: uchwalenia Statutu Zarzadu
Drdg i Transportu w Koszalinie,

po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez: :

Panig Monike Machniewska Pethomocnika Miejskich Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. 75-711 Koszalin, ul,
Wojska Polskiego 14

w sprawie wydania zgody na lokalizacje: ‘

sieci wodociggowej wraz z przytgczami i hydrantami 2 szt. w pasie drogowym ul. Jasnej {dr. gminna, dziatka nr 288
obr. 9) oraz ul. Szczecinskiej (dr. powiatowa, dziatka nr 191/2 obr. 9

zezwalam na lokalizacje

sieci wodociggowej wraz z przytgczami i hydrantami 2 szt. w pasie drogowym ul. Jasnej {dr. gminna, dziatka nr 288
obr. 9} oraz ul. Szczecihiskigj (dr. powiatowa, dziatka nr 191/2 obr. 9), wg szczegdtowej lokalizacji okredlonej na
planie sytuacyjnym stanowigcym integralng czes¢ niniejszej decyzji, po przyjeciu nizej wymienionych warunkow:

1. Zezwolenie zarzadcy drogi wyrazone w ninigjszej decyzji jest wazne do dnia 01.10.2022 r. i wygasa
po uptywie terminu 3 lat od daty jego wydania.

2. Powyisza zgoda moze stuzy¢ do wykazania sie przed organami budowlanymi prawem do dysponowania
terenem na etapie zgtoszenia lub pozwolenia na budowe.

3. Niniejsza decyzja nie rozstrzyga o planowanym zagospodarowaniu pod katem zgodnosci z warunkami
okreslonymi w ustawie o ochronie przyrody (1j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 ze zm.). Kolizje z istniejaca zielenig
miejskg i ewentualne wycinki nalezy uzgadniaé w odrebnym trybie.

4. Informujemy, ze w zwigzku z tym iz trasa projektowanej sieci bedzie przebiegata pod istniejaca jezdnia
powyisza zgode ZDiT warunkuje uzyskaniem odstepstwa od wymogdw okreslonych w § 140 ust, 8
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43
2.1999r, poz. 430 ze zmianami). Sprawe odstepstwa od regulacji formalno-prawnych dla wnioskowane]
lokalizacji winien rozstrzygnaé wiasciwy organ administragji architektoniczno-budowlangj na etapie
zgtoszenia lub pozwolenia na budowe. Wszelkie konsekwencje zwigzane z odstepstwem od wymogdw
okredlonych w § 140 ust. 8 ponosi Inwestor. ‘

5. Zuwagi na zakres rozbidrek istniejacych nawierzchni oraz oditworzenia nawierzchni, nalezy przysztosciowo
przewidzie, czy dla przedmiotowego terenu nie zajdzie potrzeba budowy kolejnych przylaczy
wodociggowych, co winno by¢ uwzglednione przed wejéciem na plac budowy.

6. Po umieszczeniu, stosownie do obwigzujacych przepiséw, w pasie drogowym w/w urzadzenia zezwolenie
zarzgdcy drogi na lokalizacje jest wazne w terminie obowigzywania zezwolen na zajecie pasa drogowego
w celu umieszczenia w nim urzadzenia,

7. Naczas prowadzenia robSt w pasie drogowym nalezy opracowad projekt organizacji ruchu/zabezpieczenia
robét i uzgodni¢ go z organem zarzadzajacym ruchem w Koszalinie,

8.  Nalezy zachowa¢ zgodno$¢ z obowigzujgcymi przepisami, w tym ustawy o drogach publicznych (tj. Dz. U.
z 2018 r, poz. 2068 ze zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U, Ny 43
2 1999r.,, poz. 430 ze zm.).

9. W przypadku kolizji w/w inwestycji z innymi elementami sieci uzbrojenia podziemnego, Inwestor
zobowigzany jest do uzgodnienia powyiszego z whadciwymi gestorami sieci, dokonujac na wiasny koszt
przetozenia lub zabezpieczenia uzgodnionej sieci.

Zarzad Drog i Transporty w Koszalinie ' tel. 94 311-80-60
75-815 Koszalin, ul. Polczyfiska 24 fax 94 342-54-19
www.zdit-koszalin.p) sekretariat@zdit-koszalin.pl



10.-

11.

12.

i3.

14,

15.

16.

17.

18,

19.

20.
21.

22,

23.

Koszty budowy lub modernizacji urzadzer i nawierzchni w pasie drogowym oraz likwidacji kolizji urzadzen
ze stanem istniejgcym zwigzanych z realizacja i wykonaniem przedmiotowego zadania, ponosi Inwestor.
Whnioskowana inwestycje w pasie drogowym wykonaé w taki sposdb, aby nie ograniczata mozliwosci
przebudowy albo remontu drogi tj. na gtebokosci min. 1,0 m od docelowych i istnigjacych nawierzchni (dla
przejs¢ pod konstrukgjami nawierzchni drogowych, w szczegdlnosci jezdni, chodnikéw itp. nalezy
dodatkowo spetni¢ warunek min. 0,5 m od spodu tych konstrukgji, co bedzie sie wigzato z koniecznoscig
ustalenia gruboséci tych konstrukgji lub przyjeciem odpowiednio wiekszej gtebokoéci posadowienia pod
tymi konstrukgjami).
W przypadku przebudowy w/w ulic w tym zmiany linii rozgraniczajgcych, koszty zwigzane z usunigciem -
ewentualnej kolizji i przetozeniem sieci wodociggowej wraz z przytgczami i hydrantami poniesie whasciciel
urzadzen/obiektéw Miejskie Wodociggi i Kanalizacja Sp. z o.0. (art. 39 ust. 5 ustawy o drogach
publicznych).
Zakres koniecznych uszkodzen istnigjgcych nawierzchni w pasie drogowym w trakcie prac budowlanych
nalezy przedstawi¢ w projekcie odtworzenia terenu. Uszkodzone w trakcie prac nawierzchnie w pasie
drogowym nalezy przywrécié do stanu nie gorszego jak pierwotny. Warstwy konstrukcyjne odtwarzac
schodkowo stosujac niezbedny zaktad dla kazdej warstwy konstrukcyjnej uszkadzanej nawierzchni.
W zwigzku z koniecznoicia schodkowego odiworzenia warstw konstrukcyjnych oraz zakresem
niezbednych rozbiorek istniejacej nawierzchni oraz jej ziym stanem technicznym koniecznym bedzie
odtworzenie kompleksowe istniejacej jezdni ul. Jasnej, co nalezy ujaé¢ w projekcie odtworzenia.
Uszkodzong nawierzchnie jezdni ul. Jasnej odtworzy¢ jako prostokatng tate, gdzie jednym z wymiarow
bedzie szerokoé¢ co najmniej istniejacej jezdni/pasa ruchu a drugi wymiar winien wynikac z technologii
rob6t wodociggowych oraz schodkowego odtworzenia warstw konstrukcyjnych. Wszystkie warstwy
konstrukcyjne odtwarzaé schodkowo stosujgc niezbedny zaktad dla kazdej warstwy konstrukcyjnej. Do
otworzenia uzywad materialy pelnowartosciowe.
Uszkodzong w trakcie prac nawierzchnie chodnika odtworzyé uwzgledniajac dopuszczenie postoju
samochoddw o ciezarze catkowitym nie wiekszym niz 2500 kg z materiatéw zgodnych z istniejagcym
wzorem, ksztattem, kolorem, faktura. Uszkodzone elementy wymieni¢ na nowe. Warstwy konstrukcyjne -
odtwarzaé schodkowo., W zwigzku z koniecznodcig schodkowego odtworzenia, niezbednym bedzie
odtworzenie kompleksowe nawierzchni chodnikdw w pasie drogowym, co naleizy ujac w projekcie
odtworzenia.

Miejsca wykopow w pasie drogowym przywrécié do stanu pierwotnego z zasypaniem ich gruntem

niewysadzinowym typu piasek, zwir, pospétka i zagesci¢ do wskaznika zageszczenia 1.

Projekt odtworzenia uszkodzonych nawierzchni w zwigzku z budowg w/w inwestygji, w tym zakres tego

odtworzenia na projekcie zagospodarowania i gtebokosci posadowienia uzgodni¢ w Zarzadzie Drég

i Transportu w Koszalinie.

Odtworzenie konstrukcji nawierzchni w pasie drogowym winna wykonaé osoba posiadajgca tzw.

uprawnienia budowlane - drogowe do celéw projektowych.

Utrzymanie obiektéw i urzadzen naleze bedzie do ich posiadacza.

Zarzadca drogi zastrzega sobie prawo do:

a) orzeczenia na zasadzie art. 36 ustawy o drogach publicznych w drodze decyzji administracyjnej
o przywrdceniu pasa drogowego do stanu poprzedniego, w przypadku gdy zajecie pasa drogowego
bedzie niezgodne z warunkami niniejszej decyzj,

b) wymierzenia kary na zasadzie art. 40 ust. 12 ustawy o drogach publicznych w przypadku zajecia pasa
drogowego bez zezwolenia zarzadcy drogi, z przekroczeniem terminu zajecia okreslonego
w zezwoleniu lub o powierzchni wiekszej niz okreslona w zezwoleniu zarzadcy.

Whnioskodawca ponosi pelng odpowiedzialnod¢ za ewentualne szkody wynikte z umieszczenia

przedmictowego obiektu w pasie drogowym.

Zgodnie z ust. 44 kol4 pkt. 9 czes¢ 1 wykazy przedmiotdéw optaty skarbowej, stawki tej optaty oraz

zwolnien, stanowigcego zatacznik do ustawy o oplacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm)),

ninigjsze zezwolenie nie podlega optacie skarbowej.

Uzasadnienie:

Lokalizacja nie powinna negatywnie wptywac na funkcjonowanie uktadu drogowego pod warunkiem |

zachowania przez strone w/w warunkow,

Strona2z3



ZDiT sprowadza sie do tzw. ochrony pasa drogowego uregulowanego w art. 20 ustawy o drogach
publicznych ze szczegdinym uwzglednieniem ust. 12 i 16 tej ustawy, ktére méwia:” Do zarzadcy drogi nalezy
w szczegdlnosci:

12) przeciwdziatanie niszczeniu drog przez ich uzytkownikdw;
16) utrzymanie zieleni przydroznej, w tym sadzenie i usuwanie drzew i krzewdw”.

Kierujac sie tymi zasadami wszelkie dziatania przy wyrazaniu zgody na lokalizacje urzadzen sprowadzamy
do chronienia drogi publicznej i zieleni przed jej niszczeniem lub uszkodzeniem oraz innymi dziataniami
obnizajgcymi ich uzytecznos¢ lub ograniczajacymi stale badz czeéciowo ich funkcjonalnoéé co ma miejsce w tym
przypadku. Bioragc powyzsze uwarunkowania pod uwage przy okreéleniu warunkdéw umieszczenia urzadzen
preferujemy metody jak najmniej niszczace pasy drogowe (metody bezwykopowe) lub, w przypadku znacznych
zniszczen (przedmiotowa lokalizacja) metody wykopowe z kompleksowym odtworzeniem istniejacych konstrukcii
nawierzchni w celu doprowadzenia pasa drogi publicznej do sanu nie gorszego niz pierwotny.

ZDIT przychylajac si¢ do wniosku strony, stojac na stanowisku stusznego jej interesu postanowit jak wyzej,
poniewaz za zgodno$¢ z obowigzujacymi przepisami odpowiada projektant sktadajgc stosowne oswiadczenie
w oparciu o art. 20 ust. 4 ustawy prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) oraz organ wydajacy
pozwolenie na budowg, wykonanie robét budowlanych lub przyjmujacy zgtoszenig,,

Dpn
“rezydenta Miasta

o ef(?hr_uux/u'
Pouczenie: Zarzqou Drog | (oo DYreKtora
Przed rozpoczeciem robét budowlanych Inwestor zobowiazany jest do:
1) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo wykonywania robét budowlanych;
2) uzgodnienia z zarzadcg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu budowlanego obiektu
lub urzadzenia;
3) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego lub umieszczenie w nim obiektu lub

urzadzenia.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Koszalinie za moim
* posrednictwem, w terminie 14 dni od daty otrzymania. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona
moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
Z dniem doreczenia organowi oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron
postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Otrzymuja:
Cl) Monika Machniewska 75-227 Koszalin, ul. Morska 60 pietro 2+ zatgcznik

2. EAD w/m
3. TUR a/a

Strona3z3
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TUR.4422.257.2019.TF Koszalin 26.09.2019 r.

IST PROJEKT

Biuro Projektowo - Kosztorysowe
Monika Machniewska

75-430 Koszalin

ul. Cypryjska 12/15

dotyczy: pisma ztozonego w dniu 18.09.2019 r. w sprawie uzgodnienia lokalizacji projektowanej sieci wodociggowej
z przytgczami na dziatce nr 278 obr. 9 przy ul. Jasnej w Koszalinie.

Zarzad drég i Transportu rozpatrujgc powyzsza sprawe pod katem drogowym w zakresie dziatki nr 278 obr. 9

opiniuje nastepujaco lokalizacje projektowanej sieci wodociggowej z przytgczami:

1. Zdaniem ZDiT, jako zarzadcy drogi, w celu przeciwdziatania niszczeniu drég nowa infrastruktura liniowa
przecinajgca poprzecznie droge lub usytuowana wzdtuz drogi, powinna by¢ tak zaprojektowana i wykonana w taki
sposbb, aby nie ograniczata mozliwosci przebudowy drogi, a takze nie znajdowata sie pod drogg istniejaca
i docelowa.
2. Kierujac sig tymi zasadami wszelkie dziatania przy opiniowaniu lokalizacji urzadzen sprowadzamy do chronienia
drogi i zieleni przed jej niszczeniem lub uszkodzeniem oraz innymi dziataniami obnizajacymi ich uzytecznoéé¢ lub
ograniczajgcymi stale badz czesciowo ich funkcjonalnos¢, co ma miejsce w tym przypadku.
3. Biorgc powyisze uwarunkowania pod uwage przy okresleniu warunkdéw umieszczenia urzadzen preferujemy
metody jak najmniej niszczace pasy drogowe (metody bezwykopowe przejs¢ pod jezdniami) lub w przypadku
znacznych zniszczen metody wykopowe z kompleksowym odtworzeniem istniejacych konstrukcji nawierzchni
w celu doprowadzenia nawierzchni drogowych do stanu nie gorszego niz pierwotny.
4. Majac na uwadze zaprojektowang przez projektanta konieczno$¢ uszkodzenia istniejacych konstrukgji nawierzchni
na dziatce nr 278 obr. 9, zakres niezbednych rozbidrek nawierzchni, koniecznym bedzie odtworzenie kompleksowe
istniejgcej jezdni ul. Jasnej (catej szerokoéci w miejscu rozbidrki), co nalezy ujgé w projekcie wnioskowanej
inwestycji. Informujemy, ze odtworzenie konstrukcji nawierzchni w pasie drogowym winna wykonaé osoba
posiadajaca tzw. uprawnienia budowlane - drogowe do celéw projektowych.
5. Uszkodzong nawierzchnie jezdni ul. Jasnej odtworzy¢ jako prostokatng tate, gdzie jednym z wymiaréw bedzie
szerokos¢ co najmniej istniejacej jezdni a drugi wymiar winien wynika¢ z technologii rob6t wodociaggowych oraz
schodkowego odtworzenia warstw konstrukcyjnych. Wszystkie warstwy konstrukcyjne odtwarzaé schodkowo
stosujac niezbedny zaktad dla kazdej warstwy konstrukcyjnej. Do otworzenia uzywaé materiaty petnowartoéciowe.
Uszkodzone elementy wymieni¢ na nowe.
6. Inwestycje na dziatce nr 278 obr. 9 wykonaé w taki sposob, aby nie ograniczata mozliwoéci przebudowy lub
remontu drogi tj. na gtebokosci min. 1,0 m od istniejacych i docelowych nawierzchni (dla przej$¢ pod konstrukcjami
nawierzchni drogowych, w szczegélnosci jezdni, chodnikéw itp. nalezy dodatkowo spetni¢ warunek min. 0,5 m od
spodu tych konstrukgji, co bedzie sie wigzato z koniecznoscig ustalenia grubosci tych konstrukgji lub przyjeciem
odpowiednio wiekszej gtebokosci posadowienia pod konstrukcja tych nawierzchni).
7. W przypadku przebudowy nawierzchni drogowych na dziatce nr 278 obr. 9, w tym zmiany linii rozgraniczajacych,
koszty zwigzane z usunigciem ewentualnej kolizji i przetozeniem sieci wodociggowej z przytaczami poniesie
wiasciciel wnioskowanych obiektéw/urzadzen.
8. Miejsca wykopow na dziatce nr 278 obr. 9 zasypac gruntami niewysadzinowymi, np. pospétka pozwalajacymi
uzyskac¢ wskaznik zageszczenia podtoza min. 1,0.
9. Inwestor winien uzyska¢ zgode wiasciciela terenu na wykonanie robot,
7 - P.0. ZastePoh Dyrektor:
Zataczniki; Zarzadu Orog i ot porty w Koszal “':

1. Plan sytuacyjno wysokosciowy 1 szt. R o

mgrinz. Kayein Zelabowshi

Otrzymuija:

@) Adresat + zatgcznik

2) TURa/a
Zarzad Drog i Transportu w Koszalinie tel. 94 311-80-60
75-815 Koszalin, ul. Potczynska 24 fax 94 342-54-19

www.zdit-koszalin.pl sekretariat@zdit-koszalin.pl
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PROJEKTOWANA SIEC WODOCIAGOWA Z RUR PE100 SDR 17 PE110x6,6
WRAZ Z PRZYLACZAMI PE32-63

PROJEKTOWANY HYDRANT NADZIEMNY DN8O, prod. Jafar kat. 8855.2

PROJEKTOWANA ZASUWA ZELIWNA Z KROCCAMI PE DO ZGRZEWANIA
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ISTNIEJACA SIEC WODOCIAGOWA DO WYLACZENIA Z EKSPLOATACII
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75-587 Koszalin REGON: 364205496
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e ist.projekt@wp.pl

BIURO PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWE
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SIEC WODOCIAGOWA Z PRZYtACZAMI
ADRES .
OBIEKTU: dz. nr191/2, 288, 278, 349, 348, 345 obr. 0009 Koszalin
TEMAT Budowa sieci wodociggowej z przytgczami w ul. Jasnej
OPRACOWANIA:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU -

TYTUL RYSUNKU:
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PROJEKTOWALA: SPRAWDZItA: Branza: SANITARNA
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12.5061. {/AJ .2019.AL Koszalin, 0% .10.2019r.

IST PROJEKT

Biuro Projektowo-Kosztorysowe
Monika Machniewska

ul. Cypryjska 12/15

75-430 Koszalin

Dotyczy: pisma z dnia 18.09.2019 r. w sprawie zaopiniowania w zakresie zieleni projektowanej budowy
sieci wodociagowej z przytaczami na dziatkach nr 191/2, 278 i 288 obr. 9 przy ul. Jasnej w Koszalinie

Zarzad Drég i Transportu w Koszalinie po przegladzie w terenie opiniuje pozytywnie w zakresie
zieleni trase projektowanej budowy sieci wodociaggowej z przytaczami na dziatkach nr 191/2, 278 i 288 obr. 9
przy ul. Jasnej w Koszalinie, bez uszkodzenia drzew i krzewow rosnacych na dziatkach nr 348 i 277 obr. 9 przy
ul. Jasnej w Koszalinie. Prace ziemne wykonywac w rejonie nasadzen tylko recznie, w formie wykopow
waskoprzestrzennych, czyli jedynie na niezbedna szerokoé¢. Dotyczy to przede wszystkim scian wykopu
od strony nasadzen.

Inwestycje nalezy realizowa¢ zgodnie z art. 87a ust. 1 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1614 ze zm.), tj. prace ziemne oraz inne prace wykonywane recznie, z wykorzystaniem sprzgtu
mechanicznego lub urzadzen technicznych, wykonywane w obrebie korzeni, pnia lub korony drzewa lub
w obrebie korzeni lub pedéw krzewu, przeprowadza sie w spos6b najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom.

Po zakohczeniu robot ziemnych teren uporzadkowac bez dokonywania nasadzen trwatych na trasie
przytacza.

Inwestor winien uzyska¢ zgode wiascicieli dziatek na wykonanie robét. Po zakonczeniu prac teren
nalezy przywréci¢ do stanu nie gorszego niz jest obecnie.

/i AL

Zataczniki:
1.  Mapa syt.-wys. - 1 szt.

Otrzymuja:
1. Adresat (+ zatacznik) i =
2, TZa/a /,Q)h (b )

Sprawe prowadzi:
Anna Leyk

pok. nr 7, tel. 94 311 80 56

tel. 94 311-80-60
fax 94 342-54-19
sekretariat@zdit-koszalin.pl

Zarzad Drég i Transportu w Koszalinie
75-815 Koszalin, ul. Potczytiska 24
www zdit-koszalin.pl
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PROJEKTOWANA SIEC WODOCIAGOWA Z RUR PE100 SDR 17 PE110x6,6
WRAZ Z PRZYLACZAMI PE32-63

PROJEKTOWANY HYDRANT NADZIEMNY DN8O, prod. Jafar kat. 8855.2

PROJEKTOWANA ZASUWA ZELIWNA Z KROCCAMI PE DO ZGRZEWANIA
PROJEKTOWANY ZAWOR DO NAWIERCANIA (DAV) Z WYDLUZONYM PRZYLACZEM DLA SREDNIC PE32-40,
OBEJMA SIODLOWA (SA) DLA SREDNICY PE50-63

ISTNIEJACA SIEC WODOCIAGOWA DO WYLACZENIA Z EKSPLOATACII

IST

P R OJ E K BIURO PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWE

||

ul. Nowowiejskiego 9A/30
75-587 Koszalin

t 663647636

e ist.projekt@wp.pl

NIP: 7642434643
REGON: 364205496

MONIKA MACHNIEWSKA
OBIEKT:

SIEC WODOCIAGOWA Z PRZYtACZAMI

ADRES

OBIEKTU: dz. nr191/2, 288, 278, 349, 348, 345 obr. 0009 Koszalin

TEMAT Budowa sieci wodociggowej z przytgczami w ul. Jasnej

OPRACOWANIA:

TYTUL RYSUNKU: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU -

SIEC WODOCIAGOWA Z PRZYLACZAMI

PROJEKTOWALA: SPRAWDZItA: Branza: SANITARNA

mgr inz. Monika Machniewska mgr inz. Daria Tytanicz-Waszczur Data: LIPIEC 2019

P, I ZAR/0103/PWOS/12 upr. 11 ZAP/0202/P00S/11 Skala: 1:500
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0\ ZARzAD DROG
0 | TRANSPORTU
] w Koszalinie

TUR.4421.267.2019.TF Koszalin, 06.11.2019 r.

1ST PROJEKT

Biuro Projektowe Kosztorysowe
Monika Machniewska

75-227 Koszalin

ul. Morska 60 II pietro

dotyczy: pisma ztozonego w dniu 05.11.2019 r. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego sieci wodociagowej
wraz z przytgczami i hydrantami 2 szt. w pasie drogowym ul. Jasnej (dr. gminna, dziatka nr 288 obr. 9) oraz ul.
Szczecinskiej (dr. powiatowa, dziatka nr 191/2 obr. 9).

(kontynuacja sprawy znak TUR.4421.267.2019.TF).

Zarzad Drog i Transportu w Koszalinie po rozpatrzeniu wniosku w sprawie uzgodnienia projektu
budowlanego sieci wodociagowej wraz z przytgczami i hydrantami 2 szt. w pasie drogowym ul. Jasnej oraz ul.
Szczecinskiej, uzgadnia pod katem drogowym w/w projekt (tj. w zakresie gtebokosci posadowienia) na
warunkach i w zakresie trasy objetej decyzja nr TUR.4421.267.2019.TF z dnia 01.10.2019 r,, oraz pod warunkiem
wykonania robot zgodnie z uzgodnionym w odrebnym postepowaniu projektem odtworzenia nawierzchni pismem
nr TUR.4421.267.2019.TF z dnia 24.10.2019 r.

Powyzsze uzgodnienie nie jest jednoznaczne ze sprawdzeniem projektu, o ktérym mowa w art. 20 ust. 4
prawa budowlanego (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) pod katem zgodnosci z obowigzujacymi wymaganiami
ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, poniewaz za to odpowiada projektant ze sprawdzajacym.

Informujemy, Ze nie dopuszcza sie umieszczenia w pasie drogowym elementéw infrastruktury (typu
tabliczki, stupki, szafki, konstrukcje podporowe itp.), ktdre nie zostaty objete wnioskiem i wskazane na projekcie
zagospodarowania na etapie wydawania decyzji na lokalizacje sieci wodociggowej wraz z przytaczami i hydrantami
2 szt. w pasie drogowym ul. Jasnej (dr. gminna, dziatka nr 288 obr. 9) oraz ul. Szczecifskiej (dr. powiatowa, dziatka
nr 191/2 obr. 9).

Przed rozpoczeciem robdt w pasie drogowym nalezy w tutejszym Zarzadzie uzyskaé decyzje na zajecie
pasa drogowego.

Zataczniki:
1. Projekt budowlany szt. 1

Otrzymuig:
I) Adresat+ zatacznik

2. TURa/a

Zarzad Drég i Transportu w Koszalinie tel. 94 311-80-60
75-815 Koszalin, ul. Potczynska 24 fax 94 342-54-19
www.zdit-koszalin.pl sekretariat@zdit-koszalin.p!
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UWAGA:

- PRZED ROZPOCZECIEM PRAC NALEZY WYKONAC WYKOPY PROBNE W CELU
POTWIERDZENIA RZEDNE] ZAGLEBIENIA ISTNIEJACE] CZYNNE] MAGISTRALI WODNEJ DN50
I SIECI GAZOWE] DN150 KOLIDUACYCH Z PRZEBIEGIEM PROJEKTOWANEJ SIECI I
PRZYLACZY

- ROZPOCZECIE PRAC W OBREBIE SIECI ENERGETYCZNE] $REDNIEGO NAPIECIA
BEZWZGLEDNIE ZGLOSIC DO ZAKEADU ENERGETYCZNEGO W CELU ZABEZPIECZENIA
ISTNIEJACYCH LINI ENERGETYCZNYCH

- NA SKRZYZOWANIU PROJEKTOWANE] SIECI WODOCIAGOWE] I PRZYEACZY
WODOCIAGOWYCH Z CZYNNYMI SIECIAMI ENERGETYCZNYMI ORAZ W KOMORZE
TECHNOLOGICZNE] PRZED WYKONANIEM PRZECISKU BADZ PRZEWIERTU, KABLE NALEZY
ZABEZPIECZYC RURAMI OCHRONNYMI DWUDZIELNYMI TYPU AROT, $SREDNICE DOPASOWAC ’ Y 9 A 6 o LA
DO $REDNICY KABLI Y ‘

PROJEKTOWANE PRZECISKI | PRZEWIERTY STEROWANE
Z RUR DWUWARSTWOWYCH PE100 SDR 17 RC del10

M\~

NA SKRZYZOWANIACH Z KABLAMI ENERGETYCZNYMI STOSOWAC RURY OCHRONNE

)

TYPU AROT DWUDZIELNE
u [
ul. Nowowiejskiego 9A/30 NIP: 7642434643 Za\xcznik nfl ceco oo Meeii b do pisma
75-587 Koszalin REGON: 364205496 Zagadu D¥6g i fransporfu w Koszalinie
. t 663647636 e
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OBIEKT: ,
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—_— PROJEKTOWANA SIEC WODOCIAGOWA Z RUR PE100 SDR 17 PE110x6,6 ADRES N ‘olo
WRAZ Z PRZYLACZAMI PE32-63 OBIEKTU: dz. nr191/2, 288, 278, 349, 348, 345 obr. 0009 Koszalin I ‘o%%
®©  PROJEKTOWANY HYDRANT NADZIEMNY DNSO, prod. Jafar kat. 8855.2 o
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URZAD MIEJSKI w KOSZALINIE Koszalin dnia 10/10/2019

Wydziat Geodezji Kartografii i Katastru
Zespdl ds. Koordynacji Usytuowania
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu

PROTOKOL NR GK-1-6.6630.354.2019.AJ
z narady koordynacyjnej z dnia 11/10/2019

koordynacji dotyczacej usytuowania pro;ektowanych sieci uzbrOJenla terenu
Przedmiot uzgodnienia: trasa sieci wodociggowej de 90 PE -de 110 PE, przylacza wodocrqgowego de 63

PE 32 PE, .
Lokalizacja obiektu: M. Koszalin o
Jasna
Dziatki: Obreb 0009 191/2, 278, 288, 345, © 348,
Projektant: Machniewska Monika 75~430 Koszalin Cypryjska 12/15
Inwestor: Miejskie Wodociagi i Kanalizacja Spétka z 0.0. 75-711 KOSZALIN Wojska
Polskiego 14

Whiosek o koordynacje z dnia 10/10/2019
Data wptywu wniosku: 19/10/10
OPINIA UCZESTNIKOW NARADY KOORDYNACYJNEJ

Branza Uwagi

Energetyka cieplna u 9 gé [ (’) f /g
T M:ejska Energetyka Clepina .
BRY»Ya ;:-zoow Koszalinie

‘ ul.tuzycka 25 A, 754111 Koszalin

KRS nr: 0000027924 /( A . /{ . wlﬁ’f

NIP: 669-050-14-66
3KO SZALI ﬂ REGON: 330091493

16. 40 ZO?QK ‘_
L. ©. 6050, hhu, 2oif.

Dziate Sizaled

Energetyka Kr<I2 17 pps 019 DT

EMERGA-OPERATEBRSA
Oddziat w Koszalinle

Rajon Dystrybuch wiszatinte
Bziat Dokumentacji Energetycznej
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PROTOKOL NR GK-1-6.6630.354.2019.AJ
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ENERGA Oswietlenie Sp.z 0.0.

Rejonowy Dzipt Realizacji Ustug Karlino "y
ul. Moniuszki $A Inzynier ds. oswietlgnia
78-230 Karling
T +48 94 311-95-64
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Zarzad Drég i Transportu w Koszalinie
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Podpisy czlonkéw zespotu:
Wydziat Architektury i Urbanistyki
Bryzek—Teresa
Wydziat Inwestycji é/ﬁ'\oJ
Wojdylo Bogdan
Wydziat Nlerucho@ré/ W

ZDIT
_Erankowski-Fomasz

mgrinz. M(nuu Zetbo

GLOWNY SPECJALISTA
ds. Urbanispyki i Architektury

arch. Adam Miksa

Miksa Adam ™M&F 1

p.o. Zastgpey DyI}((:'IfI il
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Zetabowski Marcin /&LL Y
inz. Marcin Zelabowski
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ZALACZNIK NR 1

ENERGA - OPERATOR Oddziat w Koszalinie

Rejon Dystrybucji w Koszalinie )

Dziat Dokumentacji Energetycznej E ner g a
tel. 94 348 32 22, fax 94 348 32 02 operator
UZGODNENENR <257, zowia.... 14 PAZ 2019

POZYTYWNE /-NEGATYWNE

1. O zamiarze prowadzenia robét w miejscach skrzyzowania badz zblizenia do sieci
nalezy powiadomi¢ ENERGA - OPERATOR SA na 14 dni przed ich rozpoczeciem.

2. Szczegblowa lokalizacie lini kablowych ustali¢ metoda przekopw prébnych
lub za pomoca aparatury. _

3. W miejscu prowadzonych robét moga znajdowac sie urzadzenia
elektroenergetyczne nie bedgce na majatku ENERGA - OPERATOR SA
oraz moga wystepowac réznice pomigdzy stanem zaistnialym po odkryciu
a inwentaryzacjg geodezyjna,

4. Prace ziemne w poblizu urzadzer elektroenergetycznych wykonywaé recznie
odkryte kable zabezpieczyé przed uszkodzeniem rurami ochronnymi dwudzielnymi.

5. Odkryte kable przed zasypaniem zglosié do ENERGA - OPERATOR SA.

6. W poblizu urzadzen elekiroenergetycznych roboty prowadzié z godnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zapisami norm PN/E-05100 i PN/E-05125.

7. Za uszkodzenia sieci elektroenergetycznych powstale w wyniku prowadzonych
prac odpowiada wykonawca lub inwestor i jest zobowigzany do ich usunigcia
na wlasny koszt.

8. Przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywnej gleboko$ci
dla urzadzen energetycznych.

9. Prace budowlane przy uzyciu sprzetu mechanicznego (dzwigi, koparki, podno$niki,
wywrotki itp.) w migjscach zblizen i skrzyzowar z czynnymi liniami napowietrznymi
oraz prace polegajace na zaktadaniu rur ochronnych na kable energetyczne wykonywac
przy urzadzeniach wylaczonych spod napiecia.

UZGODNIENIE JEST WAZNE 2 LATA

UWAGA: KABELE ENERGETYCZNE 400V i 15000V KRZYZUJACE SIE
Z PROJEKTOWANA INWESTYCJA ZABEZPIECZYG RURAMI OCHRONNYMI
DWUDZIELNYMI & 110 KABLE 400V, @ 160 KABLE 15000V . SZCZEGOLY
DOTYCZACE PROWADZENIA PRAC (ZAKLADANIE RUR OCHRONNYCH NA
KABLE) UZGODNIC W REJONIE DYSTRYBUCJI KOSZALIN DZIAL
ZARZADZANIA EKSPLOATACJA KOSZALIN UL. MORSKA 10. PRACE
POLEGAJACE NA ZAKLADANIU RUR OCHRONNYCH NA KABLE
ENERGETYCZNE WYKONYWAC PRZY URZADZENIACH WYLACZONYCH SPOD
NAPIECIA. W KOSZTORYSIE PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI UWZGLEDNIC *
KOSZTY ZWIAZANE Z DOPUSZCZENIEM UPRAWNIONEGO WYKONAWCY DO
PRAC WYKONYWANYCH NA MAJATKU ENERGA - OPERATOR S.A. ODDZIAL T
W KOSZALINIE.

6. 10, 2019
1-G. @00, D5 et
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FPOLSKA

| SPOEKA GAZOWNICTWWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0, LG, (e '9)3‘1 Lolf ’?

Oddziat w Koszalinie
Gazownia Koszalin
ul. Potczyriska 55/57, 75-808 Koszalin

Zatgeznik nf'q

UZGDNIENIE NR .3 <D & ZDNIA ///CQZQ/P

POZYTYWNIE‘-NEGWMNH}-E

Zbigniew Tkaczyk
(094) 3484154

1.

5.

10.

11,

12.

Przed przystapieniem do prowadzenia robét w miejscach skrzyzowar lub zblizef do sieci
gazowej nalezy powiadomijc Gazownie Koszalin na 14 dni przed ich rozpoczeciem,
gazownia.koszalin@psgaz.pl 5

Dokiadng lokalizacje siecj gazowej nalezy ustalié metodg przekopow poprzecznych lub
Za pomocg lokalizatora, ¥

Rury ostonowe
a.  Rury ostonowe nalezy wykonywac z rur PE dla gazociqgéw'z PEizrur stalowych
dla gazociggow ze stali,
b.  Rury ostonowe dla gazociggow z PE wykonywaé z rur klasy PE 100 SDR-11
0 jednolitym kolorze pomarariczowym, Zzgodnych z normg PN-EN-1555-1,

C. Rury osfonowe dia gazociggow ze stalj wykonywaé z rur Zgodnych z normg

PN-EN 10208-2.

Podczas budowy oraz projektowania siecj gazowych nalezy stosowae oznakowanie tras
gazociggdw zgodnie z ST-IGG-1003:201s,

Odkrytg sie¢ gazows przed zasypaniem zglosic do RDG Koszalin,

Za uszkodzenia sieci gazowej powstale w wyniku prowadzonych prac odpowiadg
wykonawea lub inwestor,

oY “Polska Spalka Gazowniciwa $P 2 0.0., ul. M Kasprzaka 25, 01.224 Warszawa

. Oddzial w Miejscowosci v Nazwa Uiliey gormo, 00000 Migjscowase
000374001, Sad Rajonowy dia m sl Warszawy W Warszawie, XII Wydzia) Gospodarczy KRS
e !‘wa 5252496411, REGON 142739519, Kapitg Zakladowy. 10454 206 5502 .
WG EAC S 5 WWW.psQaz ol

e e i




i +48 58 76077 20
[ +48 B8 76077 22

Regoni 191264860
Nip 585-12+32-058

En erga ! oswietlenie

PROTOKOL UZGODIEN Z NARADY KOORDYNACYJN

UWAGI :  tel. do kontaktu 691 040 890 - Jub 94 311 95 65 Dziat Realizacji . Ustu

1,

4,

5,

6.

L

..........................

Rozpoczecie robot zgtosic na 7 dni do Energa Oswietlenie Sp.zo.o celem ustélenia blizszych
szczeg6tow wystapienia kolizji , zblizen zyrzqdzaniami elektroenergetycznymi .

Przy wykonywaniu robét i napotkane urzgdzenia energetyczne traktowa¢ jako czynne ( pod
napieciem moggce grozi¢ porazeniem — zachowac¢ szczegoine warunki bezpieczenstwa

i na{tychmiast powiadomi¢ wiasciciela urzqdzen. N

Wykonawca robot pokrywa naprawy i poniesiu;nych strat przez Energa Oéwietlenie Sp.zo.o na
skutek ewentualnych urzgdzen energetycznych podczas prowadzenia robot.

w miejscéch skrzyzowarn odkopane kable elektroenergetyczne ostonié rurami ochronnymi zgodnie
z zaleceniami Normy N SEP —EQ04.

Na skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejacq siecig Energa Déwietlenie Sp.20,0
prace wykonywa¢ z zachowaniem szczegolnej ostroznesci , sprzgtem recznym oraz Normg SEP-E-
004 |

Odkryte kable podlegajg etapowemu odbiorowi przez Energa O$wietlenie 5p.z0.0

( zgtoszenie pisern nie , telefoniczne lub poczty elektroniczng )

Zachowac¢ odleglosci projektowanej zabudowy od istniejgcych linii napowie}rznvch i kablowych
zgodnie z Norami PN-E-05100-1 N SEP-E-003. ' '

Ewentualne usuniecie istniejacych sieci elektroenergetycznych z terenu wymaga opracowania
projektu technicznego i wykonania przebudowy na kosztInwestora.

Przed rozpoczeciem rohot wykopac pfzekopy kontrolne dia zinwentaryzowania tras istniejacych

kabli energetycznych .
610 AP
] - 6.GE»0. 304

ul. Moniuszki 8 A

cNERULA USwietlenie Sp.z 0.0.

Rejonowy Dziat Realizacji Ustug Karlino

Inzynier ds. oswietlenia

ul. Moniuszki 8A
78-230 Karlino " 5

ErieTga Oéwiatlenla Sp. £ 0.0,

Grzegorz Pankowski

$4d Reforiowy @dafisk-Poinge

ul, Rearfilesinicza 17/19 ' Vill Wydzlal Gospodarczy KRS
81856 Sopat KRS 0000109164

kancelaria,oowletlenia@envrgy.pl
anitrgdu-eiwietenlspl

f konta: 89 1240 1239 11110010 1371 6803
Kapilal iskladowy/wplucony 191,621.500,00 2
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UWAGA: Q t 3 4

- ROZPOCZECIE PRAC W OBREBIE SIECI ENERGETYCZNE] SREDNIEGO NAPIECIA 1 o !

BEZWZGLEDNIE ZG+OSIC DO ZAKEADU ENERGETYCZNEGO W CELU ZABEZPIECZENIA \*

ISTNIEJIACYCH LINI ENERGETYCZNYCH rg\?“ba;

- NA SKRZYZOWANIU PROJEKTOWANE] SIECI WODOCIAGOWE] I PRZYLACZY & 4.\

WODOCIAGOWYCH Z CZYNNYMI SIECIAMI ENERGETYCZNYMI, KABLE NALEZY ZABEZPIECZYC o

RURAMI OCHRONNYMI DWUDZIELNYMI TYPU AROT, $REDNICE DOPASOWAC DO SREDNICY /- ;& l

KABLI AN

= ]
% X . vy ul. Nowowiejskiego 9A/30 NIP: 7642434643
: e ekt ; 75-587 Koszalin REGON: 364205496
3;@/ 2‘77\59 AHE ” t 663647 636
A r§3§ #&\ ;5\0.’ T o 5 PROJEKT ::gz? &n&éﬁmo;xgmonmws e ist.projekt@wp.pl
L OBIEKT:
OZNACZENIA: " SIEC WODOCIAGOWA Z PRZYEACZAMI
PROJEKTOWANA SIEC WODOCIAGOWA Z RUR PE100 SDR 17 PE110x6,6 7 [ ADRES s
WRAZ Z PRZYLACZAMI PE32-63 OBIEKTU: dz! nr 191/2, 288, 278, 349, 348, 345 obr. 0009 Koszalin
PROJEKTOWANY HYDRANT NADZIEMNY DN8O, prod. Jafar kat. 8855.2 < gf’mngWANlA' Budowa sieci wodociagowej z przylaczami w ul. Jasnej
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CSEEIRNSIRRERINA [SUHPESEDNIGH RS0 62 Q [ {PROJEKTOWAEA: | SPRAWDZHA: Branza:  SANITARNA
ISTNIEJACA SIEC WODOCIAGOWA DO WYEACZENIA Z EKSPLOATACII 03 umglrr rrizyp%ifgng%g%&*a I mgr inz. Dazria Tytanicz-Waszczur Data: LIPIEC 2019
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ENERCGA-OPERATOR SA

Oddziat w Koszalinie

Rejon Dystrybucii w Koszallnie
Oziat Devmentacii Energetyczne]

Kierownik .
Dziatu Dokumwmanej
KrzysztotDraczynski
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Obiekt: ul. Jasna, d;. 288, 278
obreb: 0009 [326101 1.0009]
gmina: Miasto Koszalin [326101 1]
powiat: Miasto Koszalin
wojewodztwo zachodniopomorskie

SKALA 1:500

Mapa w ukladzie wspolrzednych: ,, PL-2000/5"
Poziom odniesienia wysokosci: Kronsztadt ‘86
Sekcja mapy:5.217.30.18.2.1, 5.217.30.18.2.3

Obszar opracowania: wmm s == == ==
Oznaczenie kancelaryjne pracy geodezyjnej: GK-I-3.6640.2.468.2019.ZR
Data opracowania: 11.06.2019r.

Granice i numery dzialek ewidencyjnych wedlug danych MODGIK w Koszalinie z dnia: 5.06.2019r.

W zakresie pomiaru nie badano istnienia obcigzen nieruchomosci w postaci stuzebnosci przechodu lub przejazdu.
Nie wyklucza sie istnienia w terenie rowniez uzbrojenia, o ktorvm brak bylo informacji branzowych i nie zostato
odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.
Jednostka wykonawstwa geodezyjnego: Geodeta uprawniony:
Marcin Sadowski nr upr. 20582 (1,2)
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KOSZALIN Urzad Migjski

Centrum Pomorza vy Koszali nie

Koszalin, //5 listopada 2019 r,
N-V.6853.194.2019.MK

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja
Spélka z o.0.

ul. Wojska Polskiego 14

75-711 Koszalin

Dziatajac w oparciu o:

~ art. 30 ust. 2 pkt 3 i art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. 2 2019 r. poz. 506 z pézn. zm.),

- art. 25ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosgciami
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z p63n. zm.),

— zarzadzenie Nr 846/2603/18 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 15 listopada 2018 r.
w sprawie okredlenia szczegélowych warunkéw zajecia nieruchomosci stanowiacych zaséb
nieruchomosci Miasta Koszalina, na cele realizacji infrastrultury technicznej, a takze na inne
cele dorafne oraz okreSlenia wysokosci i zasad stosowania stawek za zajecie tych
nieruchomosci,

wyrazam zgode

dla Miejskich Wodociagéw i Kanalizacji Spétka.z o.0., inwestora, na zajecie terenu — czesci
nieruchomosci, stanowiacej ul. Jasna w Koszalinie, oznaczonej ewidencyjnie w obrebie
ewidencyjnym nr 0009 dzialka ewidencyjna nr278, w celu budowy sieci wodociagowej
z przylaczami i hydrantami, realizowanych w ramach zadania pod nazwa: ,Budowa sieci
wodociaggowej wraz z przytaczami w ul. Jasnej” - zgodnie z zalacznikiem graficznym.

Zalgcznik graficzny stanowi integralng cze$¢€ niniejszej zgody.

Inwestora obowiazuja warunki okreslone w opiniach Zarzadu Drég i Transportu w Koszalinie,
zawartych w pismach znak: TZ.5061.219.2019.AL z dnia 8 pazdziernika 2019 r. oraz
TUR.4422.257.2019.TF z dnia 26 wrze$nia 2019 r., skierowanych na adres peinomocnika
inwestora. :

Wykopy pod urzadzenia infrastruktury technicznej nalezy zasypaé gruntami niewysadzinowymi
(przepuszczalnymi), nhp. pospéiia, pozwalajacymi uzyskaé wskaznik zageszczenia podioza 1,0.
Na dziefi odbioru terenu inwestor winien okazaé wynik badania wskaznika zageszczenia.
Uszkodzone w trakcie prac nawierzchnie nalezy przywrécié do stanu nie gorszego jak pierwotny,
zgodnie z wytycznymi zawartymi w opinii Zarzadu Drég i Transportu w Koszalinie z dnia
26 wrzeénia 2019 r,

Inwestycje naleiy wykonaé w taki sposéb, aby nie ograniczala mozliwoéci przebudowy lub
remontu drogi, tj. na gltebokosci min. 1,0 m od istniejacych i docelowych nawierzchni (dla przejéé
pod konstrukcjami nawierzchni drogowych, w szczegélnosci jezdni, chodnikéw itp. nalezy
dodatkowo spetni¢ warunek min. 0,5 m od spodu tych konstrukeji, co bedzie wiazato sie
z koniecznoicia ustalenia grubodci tej konstrukeji lub przyjeciem odpowiednio wickszej
gtebokosci posadowienia pod tymi konstrukejami).

Urzad Miejski w Koszalinie tel. (+48) 94 34 88 813
Rynek Staromiejski 6-7 fax {+48) 94 34 88 765
75-007 Koszalin www.koszalin.pl



W czasie prowadzenia robét na inwestorze ciagzy obowiazek zapewnienia stalego, bezpiecznego
przejécia i przejazdu na terenie, na ktérym beda prowadzone prace.

W przypadku przebudowy nawierzchni drogowych na dziatce ewidencyjnej nr 278, w tym zmiany
linii rozgraniczajacych, koszty zwigzane z usunieciem ewentualnej kolizji i przelozeniem urzadzen
infrastruktury technicznej poniesie ich wiasciciel.

O terminie prowadzenia robét nalezy powiadomi¢ pisemnie Wydziat Nieruchomosci Urzedu Miejskiego
w Koszalinie, co najmniej na tydzier przed przystapieniem do ich realizacji. W pismie nalezy zawrzeé
znak sprawy stanowigcej zgode Prezydenta Miasta na umieszczenie urzadzer infrastruktury technicznej,
okresli¢ przedziat czasowy, w jakim beda wykonywane prace oraz powota¢ sie na dokument, o ktérym
mowa ponizej, na podstawie ktérego inwestor bedzie realizowat zamierzenie budowlane.

Rozpoczecie robét moze nastgpi¢ po uzyskaniu pozwolenia na budowe lub potwierdzenia przyjecia
zgtoszenia dokonanego w Wvydziale Architektury i Urbanistyki Urzedu Miejskiego w Koszalinie
lub na podstawie art. 29a Prawo budowlane i po dokonaniu protokolarnego przekazania terenu
w obecnosci przedstawicieli: Wydziatu Nieruchomosci Urzedu Miejskiego w Koszalinie, Zarzadu Drég
i Transportu w Koszalinie, inwestora i wykonawcy robét. Termin zakoriczenia robot zostanie okreslony
w protokole przekazania terenu.

Po zakonczeniu robét teren nalezy przywréci¢ do stanu jak przed ich rozpoczeciem i zgtosi¢ do odbioru.
W przypadku powstania w terenie szkdd zwigzanych z realizacjg robét zostang one usuniete staraniem
i na koszt inwestora.

Okresla sie trzyletni okres gwarancji na roboty zwiazane z przywrdceniem terenu do stanu pierwotnego.
Na dzier odbioru terenu nalezy przedstawi¢ geodezyjna dokumentacje powykonawcza.

W przypadku zmiany lokalizacji urzadzeri infrastruktury technicznej obowigzuje uzyskanie zgody
na zajecie terenu Miasta dla zmienionej lokalizagji.

Niniejsza zgoda na zajecie terenu nie rozstrzyga o ewentualnej kolizji projektowanych urzadzen
infrastruktury technicznej z istniejagcym uzbrojeniem. W celu wyeliminowania zagrozen wynikajacych
z mozliwej kolizji miedzy sytuowanymi na tym samym terenie urzadzeniami, nalezy wystapi¢ z wnioskiem
o0 uzgodnienie usytuowania projektowanego uzbrojenia terenu przez zespét uzgadniania dokumentacji
projektowej.

Zgodnie z § 4 pkt 4 zarzadzenia Nr 846/2603/18 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 15 listopada
2018 r. za udzielenie niniejszej zgody oplaty nie pobiera sie.

Otrzymuja:

(1. )Adresat
2. Zarzad Drog i Transportu w Koszalinie, ul. Potczyriska 24
3. a/a (x2)

Do wiadomoéci: Z;
(bez zatgcznika graficznego)
4. IST PROJEKT Biuro projektowo-kosztorysowe
Monika Machniewska
Koszalin, ul. Cypryjska 12/15

Urzad Miejski w Koszalinie tel. (+48) 94 34 88 813
Rynek Staromiejski 6-7 fax (+48) 94 34 88 765
75-007 Koszalin www koszalin.pl
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Z % PROJEKTOWANA ZASUWA ZELIWNA Z KROCCAMI PE DO ZGRZEWANIA OPRACOWANIA:
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BIURO PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWE e ist.projekt@wp.pl

P R OJ E K MONIKA MACHNIEWSKA

NIP: 7642434643
REGON: 364205496

TYTUL RYSUNKU:

SIEC WODOCIAGOWA Z PRZYtACZAMI

OBIEKT: .
SIEC WODOCIAGOWA Z PRZYtACZAMI
ADRES .
OBIEKTU: dz. nr191/2, 288, 278, 349, 348, 345 obr. 0009 Koszalin
TEMAT Budowa sieci wodociggowej z przytgczami w ul. Jasnej
OPRACOWANIA:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU -

%%%

2

I

PROJEKTOWALA:

SPRAWDZItA:

Branza: SANITARNA

mgr inz. Monika Machniewska
upr. nr ZAP/0103/PWOS/12

mgr inz. Daria Tytanicz-Waszczur
upr. nr ZAP/0202/P0O0S/11

w specjalnosci sanitarnej

Data: LIPIEC 2019

Skala:

w specjalnosci sanitarnej
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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego sieci wodociggowej wraz z przytagczami w ul. Jasnej w Koszalinie.

1.

2.

Podstawa opracowania

warunki techniczne podtaczenia do miejskiej sieci wodociggowej nr IUT.56.17.2019.WP z dn.
07.02.20109r,

Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z
pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz.
1570)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. z 2015 r. poz.
1422).

wizja lokalna w terenie,

obowigzujgce przepisy i normy,

katalogi producentéw rurociggdw i armatury.

Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania dokumentacji jest przedstawienie rozwigzania technicznego wykonania sieci

wodociggowej z przytgczami w ulicy Jasnej w Koszalinie.

Zakres projektu obejmuje:

e okreslenie trasy przewoddw i rzednych ich utozenia,
e dobdr materiatéw i uzbrojenia
e opis wykonana robdt ziemnych i montazowych.

3. Stan prawny dziatek objetych opracowaniem
L nr dz. adres: wtasnosé / zarzad status wtasnosci
P~ (obr. 0009) ' 2
1. 191/2 ul. Szczecinska wiasnos$¢é: Gmina Miasto Koszalin
zarzad trwaty: ZDiT Koszalin, ul. Potczyniska
2. 288 ul. Jasna 24, 75-815 Koszalin
witasnos¢: Gmina Miasto Koszalin
3. 278 ul. Jasna zarzad: ZDiT Koszalin, ul. Potczynska 24, 75-
815 Koszalin
wtasnos¢: Gmina Miasto Koszalin
gospodarowanie gminnym zasobem
4. 348 ul. Jasna 5 nieruchomosci: Prezydent Miasta Koszalina
administracja: ZBM Koszalin, ul. Potczyniska
24, 75-815 Koszalin
Irena i Ryszard tukaszewicz wspotwiasnosé- -
> 345 ul. Jasna 8 ul. Jasna 8, 75-121 Koszalin matzenstwo
4. Okreslenie obszaru oddziatywania inwestycji

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 wrzesnia 2018 r. w sprawie

ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w

sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1935) § 13a. informacja

o obszarze oddziatywania obiektu zostata okreslona na podstawie:

a) Ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2018 poz. 1202 ) art. 3 pkt. 3i 33,



b) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 Nr 14 poz.60) art. 39 ust.
3i3a,

Zasieg obszaru oddziatywania obiektu liniowego — wodociggu znajduje sie w zakresie dziatek numer:
191/2, 278, 288, 345, 348 obr. 0009 Koszalin, do ktdrych Inwestor posiada prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane.

5. Stanistniejacy

W ulicy Jasnej obecnie zlokalizowany jest wodocigg DN100 wraz z przytgczami, przewidziany do
wymiany. Sie¢ wodociggowa znajduje sie pod kraweznikiem oraz w bezposrednim zblizeniu sieci
elektroenergetycznej sredniego napiecia. Zgodnie ze stanem istniejgcym wodomierze gtdwne w budynkach
gdzie przewiduje sie wymiane przytaczy (w zakresie od witaczenia do sieci do zaworu za wodomierzem
gtéwnym) nie s3 montowane na konsolach, brak jest zaworéw zwrotnych antyskazeniowych a zawory
odcinajgce sg w ztym stanie technicznym.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zaprojektowano sie¢ wodociggowa z rur PE o $rednicy 110x6,6 SDR17 PE100 z przytgczami do
budynkéw i dziatek przylegtych w obrebie paséw drogowych zlokalizowanych na dziatkach nr 288 i 278.
Projektuje sie wodocigg na odcinku od wtaczenia do istniejgcego odgatezienia sieci PE110 od wodociggu
DN300 w ul. Szczecinskiej. Na zakonczeniu sieci projektuje sie hydranty nadziemne.

Z uwagi na brak paséw zieleni oraz znaczne zageszczenie istniejgcej infrastruktury podziemnej pod
chodnikiem (istniejgce czynne sieci gazowe, elektroenergetyczne i telekomunikacyjne) konieczne byto
czeSciowe zaprojektowanie wodociggu pod jezdnig. Projektowany wodocigg z przytaczami wykonany
zostanie metoda wykopu otwartego. Nawierzchnie nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego wg wytycznych
decyzji ZDiT i na podstawie uzgodnionego projektu odtworzenia nawierzchni.

Zamierzenie inwestycyjne jest zgodne 2z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu potozonego w Koszalinie w rejonie ulic Lechickiej, Szczecinskiej oraz Bohaterow

Warszawy, zatwierdzonym uchwatg Nr XXVII1/439/2013 Rady Miejskiej w Koszalinie z d. 28.02.2013r (Dz. U.
W. Z. z dn. 29.03.2013r, poz. 1381).

7. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow i ochronie konserwatorskiej oraz wptywie eksploatacji
gorniczej

Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkdw ani nie podlega ochronie
konserwatorskiej. Obszar inwestycji zlokalizowany jest poza granicami terenéw goérniczych i wptywem
eksploatacji gdrnicze;j.

8. Wplyw inwestycji na srodowisko

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz. U. nr 213, poz. 1397)
projektowana inwestycja polegajagca na budowie sieci wodociggowe] nie zalicza sie do przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko. Projektowana sie¢ wodociggowa nie wptywa niekorzystnie
na Srodowisko. Zastosowane rozwigzania techniczne nie wymagajg ustanawiania zadnych stref ochrony
sanitarnej i nie narusza stref ochrony sanitarnej innych obiektow. Roboty budowlane prowadzone w
bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych drzew, w granicach koron wykonac recznie. W trakcie realizacji
inwestycji nie bedg wystepowaty odpady, ktére nalezy czasowo gromadzic.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektu: Na omawianym terenie wystepujg proste warunki
geotechniczne. Budowa podtoza oraz charakter projektowanej inwestycji upowaznia do przyjecia pierwszej
kategorii geotechnicznej obiektéw budowlanych.

9. Rozwigzania techniczne projektowanej sieci wodociggowej
9.1. Opis ogdlny

Zgodnie z warunkami technicznymi zaprojektowano sie¢ wodociggowg z rur PE o $rednicy 110x6,6
SDR17 PE100 z przytagczami do budynkdw i dziatek przylegtych w obrebie paséw drogowych zlokalizowanych
na dziatkach nr. 288 i 278. Z uwagi na brak pasdw zieleni oraz znaczne zageszczenie istniejgcej
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infrastruktury podziemnej pod chodnikiem (istniejagce czynne sieci gazowe, elektroenergetyczne i
telekomunikacyjne) konieczne byto czesciowe zaprojektowanie wodociggu pod jezdnig. Obecnie sie¢
wodociggowa znajduje sie pod kraweznikiem oraz w bezposrednim zblizeniu sieci elektroenergetycznej
Sredniego napiecia, w zwigzku z czym nie byto mozliwosci wykorzystania istniejacej lokalizacji.
Projektowany wodociag z przytgczami wykonany zostanie metodg wykopu otwartego. Nawierzchnie nalezy
odtworzy¢ do stanu pierwotnego wg wytycznych decyzji ZDiT.

Projektowany wodociag nalezy wtgczy¢ do istniejgcego odgatezienia sieci PE110 od wodociggu DN300

w ul. Szczecinskiej na wysokosci ul. Jasnej w technologii PE. Witgczenie wykonaé¢ poprzez kolano
elektrooporowe PE110 montowane do koncowki odgatezienia z rur PE-HD za istniejgca zasuwa. Na
zakonczeniu sieci projektuje sie hydranty nadziemne.

W miejscu kolizji z istniejgcym kablem energetycznym $redniego napiecia wykonanie sieci
wodociggowej wykonaé metoda bezwykopowg, przewiertem sterowanym z rur dwuwarstowych typu RC z
powtoka PE. Rozpoczecie prac w obrebie czynnych sieci energetycznych zgtosi¢ do zaktadu energetycznego.

» Na trasie wodociggu zaplanowano wymiane istniejgcych przytaczy do obiektéw zasilanych z
istniejgcego wodociggu w zakresie od wtgczenia do sieci do zaworu za wodomierzem gtéwnym dla
budynkdw przy ul. Jasnej nr 5 i 8. Wymiane przytgczy do budynkéw nr 3 i 4 projektuje sie do granicy
dziatki (tj. do Sciany budynku). Lokalizacje istniejgcych zweryfikowaé na etapie wykonania prac a w
przypadku odmiennej niz zatozona w projekcie nalezy zachowac istniejaca trase i Srednice.

Przytacza do budynkdow na odcinku od wtaczenia do sieci do zaworu odcinajgcego za wodomierzem
wymieni¢ na nowe z zastosowaniem rur PE SDR17, na cisnienie 1,0 MPa. Zestawy wodomierzowe,
w budynkach do ktérych przewidziano wymiane przytagczy nalezy wymieni¢ na nowe jezeli stan
techniczny tego wymaga z uzupetnieniem od strony instalacji brakujgcych zaworéow
antyskazeniowych (typ EA) z mozliwoscia nadzoru i konsol wodomierzowych - lokalizacja
wodomierzy zgodnie ze stanem istniejgcym. Przejscia przez sciany betonowe budynkéw wykonac¢ w
rurach ochronnych o $rednicy dwukrotnie wiekszej niz srednica przytgcza o dtugosci 5 cm dtuzszej
od szerokosci muru, wykorzystac istniejgce otwory. Od strony zewnetrznej budynku zastosowac
przejscia szczelne np. typu WGC prod. INTEGRA. Po zakonczeniu prac, miejsce robdt nalezy
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

» W ramach inwestycji przewidziano rowniez przetgczenie do nowoprojektowanej sieci istniejgcych
przytaczy:

- przytacza zasilajgcego w wode obiektu PKP do studni wodomierzowej zlokalizowanej w pasie
drogowym przy ul. Jasnej 10 poprzez tréjnik redukcyjny elektrooporowy 110/63 i zasuwe DN50 z
kro¢cami do zgrzewania, istniejgcy rurocigg stal dn50 potgczy¢ a pomocag tgcznika Synoflex
PE63/stal50 prod. Hawle, kat. nr 7974,

- przytacza do budynku przy ul. Jasnej 2a z rur PE63 SDR17 PE100 poprzez tréjnik redukcyjny
elektrooporowy 110/63 i zasuwe DN50 z kréécami PE do zgrzewania,

- przytacza do budynku przy ul. Jasnej 8A z rur PE40 SDR17 PE100 poprzez zawodr do nawiercania pod
ci$nieniem DAV do rur PE dn110/50 + redukcja PE50/40,

» Ponadto projektuje sie:

- wyprowadzenia sieci wodociggowej PE32-40 do dziatek nr 289, 222, 257, 258, 256, 259 i 277
zakonczone zasuwky domowg z kré¢cami PE do zgrzewania DN32-40, wigczenie do sieci poprzez
zawor do nawiercania pod cisnieniem DAV dn110/32 i dn110/50 + redukcja PE50/40,

- wyprowadzenie sieci wodociggowej PE63 do dziatki nr 261 (PKP) i 346 zakoriczone zasuwg zeliwng
DN50 z kréécami PE do zgrzewania, wtgczenie do sieci poprzez trdjnik redukcyjny elektrooporowy
PE110/63 + zasuwa zel. DN50 z kré¢écami PE do zgrzewania,



- cztery nowe hydranty nadziemne HN1-HN4

Istniejgcy wodociag przewidziany do wytgczenia z eksploatacji nalezy odcigé i trwale zaslepié. Na
odcinku gdzie projektowana sie¢ biegnie po trasie istniejgcego wodociggu, wodociag ten wraz z zasuwami
nalezy zdemontowac. Skrzynki wyfaczanych z eksploatacji zasuw i hydrantéw oraz tabliczki na catej trasie
wodociggu zdemontowaé. Dla wszystkich przytgczy zastosowac srednice rurociggu zgodnie ze stanem
istniejgcym.

9.2. Zestawienie podstawowych elementéw sieci

Zakres robdt obejmuje wybudowanie:

- rura PE110x6,6 SDR17 PE100 - L=346,1m
— rura PESOx5,4 SDR17 PE100 - L=6,0m

- rura PE63x3,8 SDR17 PE100 - L=15,2m
— rura PE40x2,4 SDR17 PE100 - L=45,2m
— rura PE32x2,0 SDR17 PE100 - L=32,6 m
- hydrant nadziemny DN80 prod. Jafar (kat. 8855.2) - 4 szt.
- zasuwa zeliwna DN100 z kré¢cami PE do zgrzewania prod. Hawle (kat. 4051.E2) - 2 szt.
- zasuwa zeliwna DN80 z kré¢cami PE do zgrzewania prod. Hawle (kat. 4051.E2) - 4 szt.
- zasuwa zeliwna DN50 z kré¢écami PE do zgrzewania prod. Hawle (kat. 4050) - 6 szt.

- zasuwka do przytgczy dom. z kréécami PE do zgrzewania DN32 prod. Hawle (kat. 4050) - 1 szt.
- zasuwka do przytaczy dom. z kréécami PE do zgrzewania DN40 prod. Hawle (kat. 4050) - 7 szt.

— zawor do nawiercania (DAV) PEde110/32 prod. Frialen - 3 szt.
- zawor do nawiercania (DAV) PEde110/50 prod. Frialen + redukcja PE50/40 - 9 szt.
- tréjnik redukcyjny elektrooporowy PE110/63 - 4 szt.

9.3. Uzbrojenie sieci
9.3.1. Przewody

Sie¢ wodociggowq zaprojektowano z rur i ksztattek polietylenowych dopuszczonych do budowy
sieci wodociggowych szeregu SDR17 klasy PE100, do budowy sieci metodg bezwykopowg stosowaé rury
dwuwarstwowe PE RC szeregu SDR17 klasy PE100 z powtoka PE. Zastosowane rury muszg posiadac Atest
Panstwowego Instytutu Higieny oraz aprobate techniczng dopuszczajagcg do stosowania w budowie
przewodéw wodociggowych. Przewody uktada¢ zgodnie z Instrukcjag montazowg dostarczong przez
producenta.

9.3.2. Zasuwy

Stosowaé zasuwy z kréécami PE do zgrzewania, z petnym przelotem z zeliwa sferoidalnego (min.
GGG400) z klinem wygumowanym i petnym zabezpieczeniem antykorozyjnym wykonanym fabrycznie z
zywic epoksydowych (min. grubos¢ warstwy 250um) na cisnienie nominalne PN10 (1,6 MPa) o Srednicach
DN32-DN100 — prod. Hawle, nr kat. 4051E2 i 4050.

Trzpienie zasuw ze stali nierdzewnej zabudowa¢ w obudowie teleskopowe] i zabezpieczy¢ na
poziomie terenu skrzynkami z tworzywa sztucznego z przykrywka zeliwng. Stosowa¢ obudowy tego samego
producenta co zasuwy.

9.3.3. Hydranty

Stosowaé hydranty nadziemne (sztywne) z przytgczem kotnierzowym. Hydranty z kolumng ze stali
nierdzewnej, stopu aluminium lub z Zeliwa min. GGG400, z petnym zabezpieczeniem antykorozyjnym
wykonanym fabrycznie powtokami z zywic epoksydowych (min. grubosé warstwy 250um), wszystkimi
czesSciami wewnetrznymi wykonanymi z materiatéw odpornych na korozje prod. Jafar, nr kat. 8855.2.



Do hydrantéw stosowaé kolanka kotnierzowe ze stopka. Odlegtosé¢ zasuwy od hydrantu powinna
wynosi¢ co najmniej 1,0 m. Potaczenia armatury za pomocga kotnierzy ze Srubami ze stali nierdzewnej.
Potaczenia kotnierzowe nalezy izolowaé¢ rekawami termokurczliwymi lub specjalistyczng tasmg PVC.
Skrzynki uliczne pod zasuwy i hydranty nalezy ustawiaé¢ na ptytach betonowych gr.10cm i wymiarach
30/18cm na poziomie terenu.

9.3.4. Potaczenia armatury

Wezty montazowe rozwigzano z zastosowaniem ksztattek PE (trdjniki, kolanka, tuki i tuleje
kotnierzowe). Dla potaczen rurociggdw PE i zasuw zeliwnych z kré¢cami PE stosowac ksztattki i mufy
elektrooporowe. Szczegdty wszystkich potgczen zgodnie ze schematami montazowymi.

9.3.5. Bloki podporowe.

Przy tréjnikach, tukach i kolanach stosowaé bloki oporowe z betonu C 16/20 lub bloki
prefabrykowane zgodnie z BN-81/9192-05. Dla wodociggu o $rednicy DN100 bloki oporowe stosowa¢é na
tréjnikach i tukach o kacie 902. Bloki ustawi¢ na nienaruszonym lub bardzo mocno zageszczonym gruncie.
Ksztattke od bloku oporowego nalezy izolowa¢ przektadka z grubej folii PVC lub PE gr. min. 1,0 mm.

9.4. Oznakowanie armatury i rurociggu

Lokalizacja armatury i hydrantéw winna by¢ oznakowana przy pomocy tabliczek oznaczeniowych
zgodnie z SST-SO1. umocowanych na stupkach, budynkach lub ogrodzeniach. Nad przewodem
wodociggowym nalezy utozy¢ plastikowg tasme znacznikowa koloru niebieskiego o szerokosci min. 200
mm, z pojedynczg wktadkg stalowg z napisem "WODOCIAG".

9.5. Roboty montazowe

Uktadanie przewoddéw polietylenowych przeprowadzaé¢ zgodnie z zaleceniami producenta rur.
Stosowac rury w sztangach. Potgczenia prostych odcinkéw i kolanek wykona¢ metodg zgrzewania
doczotowego. Na zatamaniach sieci stosowac kolana i tuki segmentowe PE. Na odgatezieniach stosowac
tréjniki doczotowe i elektrooporowe zgodnie ze schematami montazowymi.

Zgrzewanie doczotowe rurociggéw przeprowadzac Scisle wg instrukcji wykonania dla stosowanych
przewoddw. Przy uktadaniu rur w dnie wykopu nalezy przestrzega¢ zasady nie- przekraczania
dopuszczalnych promieni giecia (podawane przez producenta, zalezne od materiatu, Srednicy i temperatury
otoczenia). Rurociagi uktadac zgodnie ze spadkami podanymi na profilach w celu utrzymania minimalnej
warstwy przykrycia. Nie dopuszcza¢ do kontaktu rur PE z produktami smoftowymi i asfaltowymi. W
temperaturach nizszych od 0 2C i wiekszych niz 30 2C nalezy zachowad szczegdlng ostroznos¢ (zmiana
plastycznosci materiatu).

9.6. Préby cisnieniowe i ptukanie sieci

Przed zasypaniem przewody wodociggowe winny by¢ poddane prébom hydraulicznym na cisnienie
1,5 x Proplecz nie mniej niz Pn=1,0 MPa w czasie 30 minut. Zaslepki i armatura powinna pozostac¢ odkryta,
proste odcinki rur pomiedzy ztgczami przysypane piaskiem a grunt zageszczony. Maksymalna temperatura
wody wynosi 10°C. Dtugos¢ badanego odcinka przewodu powinna wynosi¢ max 300m. Wode z ptukania
sieci odprowadzi¢ do studzienki kanalizacji deszczowej.

Po usunieciu wody z préby szczelnosci nalezy ponownie przeprowadzi¢ doktadne ptukanie sieci czystg
wod3a. Predkosé¢ przeptywu wody czystej w czasie ptukania nie moze by¢ nizsza niz 1m/s. Przewdd
wodociggowy uwaza sie za wyptukany gdy wyptywajaca woda jest przezroczysta i bezbarwna. Po uzyskaniu
pozytywnych wynikéw bakteriologicznego badania wody nowo wybudowany rurocigg mozna wtaczyé do
czynnej sieci wodociggowe;j.

Obliczenie ilosci wody



Zuzycie wody do prob szczelnosci

Przyjeto zuzycie wody do préby szczelnosci rownej 3-krotnej objetosci odcinka wodociggu.
- wodocigg z rur PE dn110, L=363,6mb
V =LxF=363,6 x0,0095m? = 3,5 m? przy 3-krotnym ptukaniu V= 10,5 m?
- wodocigg z rur PE dn32-40, L=41,4 + 45,1mb
V=LxF=86,5x0,001m? = 0,09 m* przy 3-krotnym ptukaniu V= 0,27 m3
Zuzycie wody do préb szczelnoéci przewiduje sie na poziomie ok 11 m3.
Zuzycie wody do ptukania

Przyjeto zuzycie wody do ptukania réwnej 4-krotnej objetosci odcinka wodociggu.
- PEdn110, L=363,6mb
V=3,5x4=14m?3
- PEdn32-40, L=86,5mb
Vv=0,09x 4=0,36 m?
Zuzycie wody do pfukania przewiduje sie na poziomie ok 15 m3.
Zuzycie wody do dezynfekji

Przyjeto zuzycie wody do dezynfekcji réwnej 2-krotnej objetosci odcinka wodociggu.
- PEdn110, L=363,6mb
V=3,5x2=7m?3
- PE dn32-40, L=86,5mb
V=0,09x2=0,18 m?
Zuzycie wody do dezynfekcji przewiduje sie na poziomie ok 8 m3.
Zrédtem wody do ptukania i dezynfekcji bedzie istniejaca sie¢ wodociggowa w ulicy Szczeciriskiej. Wode z
ptukania i préb szczelnosci zrzucaé do istniejgcej kanalizacji deszczowej.

10. Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z ukfadaniem i montazem rur nalezy wykonaé zgodnie instrukcjami
opracowanymi przez producenta rur a w szczegoélnosci zgodnie z wymaganiami dotyczacymi warunkéw
bezpieczenstwa pracy. Roboty ziemne wykonywac recznie i mechanicznie z wywozem urobku. Rurociagi
uktada¢ w wykopach wasko i szerokoprzestrzennych, umocnionych systemowymi szalunkami stalowymi z
rozporami. Metody wykonania wykopu i jego zabezpieczenie powinny by¢ dostosowane do gtebokosci
wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Szeroko$¢ dna wykopu
uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie 0,4m.
Zabezpieczenie wykopu powinno by¢ skonstruowane w sposéb umozliwiajgcy odpowiedni montaz i
posadowienie rurociggdéw wg dokumentacji projektowej oraz bezpieczenstwo montera instalacji.

Przewiduje sie 100% wymiany gruntu wydobytego z wykopu na piasek lub pospdtke dobrze
zageszczalng. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce. Dno wykopu nalezy
doktadnie oczysci¢ oraz zniwelowaé. Wypoziomowana podsypka dla rurociggdw musi by¢ luzno utozona i
nieubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie. Rurociggi nalezy montowaé na podsypce gr. 10cm.
Przewody uktada¢ na gtebokosci i ze spadkiem zgodnie z czescig graficzng projektu oraz technologia
montazu tych rur. Rurociaggi obsypaé warstwg piasku gr. 30cm ponad wierzch rury i zagesci¢ recznie.
Obsypka rurociggédw musi zagwarantowaé¢ odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Pozostatg gtebokos$¢
wykopu zasypywacé warstwami gr. 20 cm i zageszczac za pomocg zageszczarek wibracyjnych lub za pomoca
ptytowych zageszczarek wstrzgsowych. Wskaznik zageszczenia gruntu (Is) powinien wynosié¢ nie mniej niz
1,0.

11. Odbiory sieci

Do odbioru koicowego sieci nalezy przedtozy¢:



e projekt budowlany uzgodniony z MWiK oraz dziennik budowy z wpisami o zakoriczeniu
budowy, potwierdzonymi przez inspektora nadzoru,

e badania bakteriologiczne wody,

e geodezyjng mape powykonawczg wykonanych sieci i przytaczy z rzednymi posadowienia
oraz wyfaczonych z eksploatacji oznaczonych jako ,nieczynne” sieci i przytaczy wraz ze
wspoétrzednymi geodezyjnymi (w formie papierowej i elektronicznej),

e protokoty z przeprowadzonych zgodnie z Polskimi Normami préb i badan wykonane;j sieci,

12. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym

Na terenie prowadzonych robét zimnych zlokalizowane jest istniejgce uzbrojenie podziemne:
o gazociag
. linie kablowe energetyczne i telekomunikacyjne
° kanalizacja sanitarna i deszczowa

W miejscach zblizer i skrzyzowan projektowanych rurociggdw z istniejgcym uzbrojeniem, nalezy
wykonaé recznie, prébne wykopy w celu potwierdzenia przebiegu istn. sieci. Roboty ziemne w tych
miejscach prowadzi¢ recznie. Napotkane istniejgce uzbrojenie nalezy natychmiast zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem przez podwieszenie lub  podstemplowanie. W  przypadku natrafienia na
niezinwentaryzowane uzbrojenie nalezy natychmiast powiadomi¢ uzytkownika uzbrojenia i wspdlnie z
nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok postepowania. W miejscach zblizen z istniejgcym uzbrojeniem
zachowa¢ warunki okreslone w normach i przepisach branzowych. O terminie wykonania wykopow
powiadomic nalezy uzytkownikéw przedmiotowego terenu i urzadzen podziemnych i nadziemnych w celu
uzgodnienia prowadzenia i nadzoru robét.

Rozpoczecie prac w obrebie sieci energetycznej sredniego i niskiego napiecia bezwzglednie zgtosic¢
do zaktadu energetycznego w celu zabezpieczenia istniejgcych linii oraz zapewnienia nadzoru nad
prowadzonymi pracami. Kable energetyczne krzyzujace sie z projektowanym wodociggiem oraz utozone
rownolegle do projektowanego wodociggu w wykopie zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi
DN110 kable 400V oraz DN160 kable 15000V. Prace polegajace na zatozeniu rur ochronnych na kable
energetyczne sredniego napiecia 15000V wykonywac przy urzadzeniach wytgczonych spod napiecia.

Prace ziemne w obrebie czynnej sieci gazowej wykonywaé recznie z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci i normatywnych odlegtosci poziomych i pionowych. Wszelkie prace w rejonie istniejgcej sieci
gazowej wykonywaé pod nadzorem pracownika Gazowni w Koszalinie oraz zgodnie z wytycznymi zawartymi
w pismie nr PSGKO.ZMSM.764.5000.101311.19 z dn. 20.09.2019r (uzgodnienie branzowe PSG).

Uwaga:

Nalezy wzig¢ pod uwage mozliwos¢ niezgodnos$ci mapy do celéw projektowych i stanu istniejgcego.
Szczegdlnie odnosnie przebiegu uzbrojenia podziemnego terenu. Przed realizacjg robdt ziemnych nalezy
bezwzglednie potwierdzi¢ lokalizacje i gtebokos$¢ utozenia podziemnej infrastruktury technicznej kolidujgcej
z projektowang siecig wodociggowa. Przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy ponownie zweryfikowac
istniejgce rzedne terenu, istniejace przykanaliki i przytacza oraz wszystkich sieci z ktérymi wystepuje kolizja.
W razie rozbieznosci projektowane rzedne dostosowac do zaistniatego stanu i skonsultowaé z
projektantem.

13. Uwagi dla wykonawcy

- Prace ziemne i montazowe wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP,

- Przed zasypaniem wykopdéw nalezy przeprowadzi¢ préby szczelnosci,

- Po utozeniu rur w wykopie (przed zasypaniem) nalezy je zgtosi¢ do odbioru technicznego
Inspektorowi Nadzoru oraz do przegladu w Zaktadzie Wodociggdw MWiK Koszalin w zakresie sieci
wodociggowych, w Zakfadzie Kanalizacji MWiK — w zakresie wyprowadzenia kanalizacji sanitarnej,
(dotyczy réwniez rurociggéw likwidowanych) i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, co jest
warunkiem odbioru koncowego,



Przytacza wodociggowe nalezy zgtaszac kolejno do odbioru MWiK Koszalin,

Roboty wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych —
wymagania techniczne COBRTI INSTAL”, zeszyt nr 9, Warszawa, sierpie 2003 r. Wyd. Centralny
Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL oraz Osrodek Informacji "Technika
instalacyjna w budownictwie".

Stosowac sie do instrukcji i warunkéw technicznych producentéw materiatéow,

Na czas robét teren prac nalezy ogrodzié, teren powinien by¢ niedostepny dla oséb bezposrednio
niezatrudnionych

Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, przepisami
p.poz., bezpieczenstwa i higieny pracy i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, z zachowaniem
szczegblnych srodkéw ostroznosci,

Wszystkie wykonane roboty, dostarczone i wbudowane materiaty muszg byé zgodne z
dokumentacjg projektows,

W czasie wykonywania robdét Wykonawca powinien, zainstalowaé wszystkie tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce poprawiajgce bezpieczeistwo pojazddéw i pieszych,

Wykonawca powinien zapewnic state warunki widocznosci w dzien i w nocy zapér i znakdw,

Nalezy stosowad sie do zapisow wszelkich uzgodnien, a zwfaszcza zapisdow z protokotu narady
koordynacyjnej dotyczacej usytuowania sieci,

Opis techniczny, czes$¢ graficzna, uzgodnienia branzowe, protokét z narady koordynacyjnej, wszelkie
decyzje oraz opinie stanowig integralng cze$¢ dokumentacji projektowej i nie nalezy ich
rozpatrywac oddzielnie.

Opracowata:
mgr inz. Monika Machniewska



14. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Inwestycja:
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ Z PRZYtACZAMI W UL. JASNEJ W KOSZALINIE
Kategoria obiektu: XXVI
Temat:
W SIEC WODOCIAGOWA Z PRZYtACZAMI
Adres:
Koszalin, dz. nr 191/2, 278, 288, 345, 348 obr. 0009 Koszalin
Inwestor:
Miejskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z o.0.
ul. Wojska Polskiego 14, 75-711 Koszalin
Projektant: mgr inz. Monika Machniewska Podpis:
nr upr. ZAP/0103/PWQS/12
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Koszalin, LISTOPAD 2019 r.

1. ZAKRES ROBOT DLA CAtEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH ROBOT.

W celu realizacji inwestycji przewidziano wykonanie prac budowlanych zwigzanych z budowa sieci wodociggowej z przytgczami.
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Kolejnos$¢ wykonywanych czynnosci:
- Roboty ziemne

- Roboty instalacyjne

- Roboty porzadkowe

2. WYKAZISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

W poblizu prowadzonych robét wystepujg budynki, obiekty budowlane oraz sieci uzbrojenia podziemnego.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

- ulica — wystepuje zagrozenie potracenia pracownika przez pojazd podczas prowadzenia robot w ich poblizu lub ciggu
jezdnym;

- chodniki — zagrozenie j.w.;

- uzbrojenie terenu — niebezpieczenstwo uszkodzenia istniejgcych przewodow kanalizacyjnych (zagrozenie zatruciem lub
zakazeniem), elektroenergetycznych (zagrozenie poparzeniem, porazeniem pradem), gazowych (zagrozenie zatruciem, wybuchem),
wodociggowych (zagrozenie zalaniem wykopoéw woda, podmycia skarp wykopu, uszkodzenie umocnien wykopu).

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACII ROBOT
BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA.

W trakcie prowadzenia prac instalacyjnych, zagrozenie bezpieczenstwa ludzi mogg stwarzaé nastepujace elementy:
- porazenie pragdem od urzadzen elektrycznych stosowanych do prac monterskich i spawalniczych,

- rozszczelnienie urzgdzen spawalniczych oraz sieci przewodow w trakcie prowadzenia préb cisnieniowych,
- transport urzgdzen technologicznych.

- zagrozenie osuniecia ziemi podczas wykonywania wykopoéw,

- zagrozenie porazenia prgdem przy obstudze urzadzen i narzedzi elektrycznych,

- zagrozenie bezpieczenstwa przy upadku z wysokosci,

- zagrozenie urazéw chemicznych oczy i naskdrka podczas stosowania srodkdw chemicznych,

- zagrozenie urazéw mechanicznych podczas uzywania urzadzen i narzedzi,

- zagrozenie upadku ciezkich elementéw, materiatéw lub prefabrykatéw z wysokosci,

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU DLA PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII

ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.
Przewiduje sie prowadzenie cyklicznych szkolen w nastepujgcym zakresie:
- instruktazu wstepnego ogolnego,
- instruktazu wstepnego dotyczgcego poszczegdlnych stanowisk pracy,
- szkolenie okresowe.
Instruktaz pracownikdw obejmuje: imienny podziat pracy, kolejnos¢ wykonywania zadan, wymagania dotyczgce zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach tj:
- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia
W przypadku zagrozenia zdrowia i zycia, nalezy bezzwitocznie opusci¢ teren niebezpieczny. Powiadomic¢ osoby znajdujgce sie w
strefie niebezpiecznej. Wstrzymaé wykonanie wszystkich prac w rejonie zagrozonym. Powiadomic¢ kierownictwo budowy o
zaistniatej sytuacji. W razie koniecznosci przystapi¢ do ratowania ludzi i mienia, réwnolegle wezwac stuzby ratownicze (pogotowie,
straz pozarng ).
- koniecznos$¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen.
Pracownik nie moze by¢ dopuszczony do wykonywania prac bez srodkdw ochrony indywidualnej, niezbednej do wykonywania
danej pracy. Nie moze by¢ dopuszczony do pracy bez srodkéw zabezpieczajgcych przed niekorzystnym dziataniem warunkéw
$rodowiska pracy. Srodki te musza spetnia¢ wtasciwosci ochronne, uzytkowe i zabezpieczajace.
- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.
Do bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi muszg by¢é wyznaczone osoby, poinstruowane przez
kierownika robét o rodzaju wykonywanych prac niebezpiecznych, ich miejscu i dacie.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYINE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK
POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

W celu eliminacji zagrozen zwigzanych z prowadzeniem robot budowlanych nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

- stosowanie urzgdzen, elektronarzedzi i narzedzi, drabin itd., zgodnie z ich przeznaczeniem i wedtug zalecen producenta,
- wszystkie urzgdzenia muszg by¢ sprawne i posiadac aktualne badania i atesty dopuszczajgce do stosowania i uzytku,

- do prac na wysokosciach stosowac atestowany sprzet. Rusztowania stawiac na stabilnym i wytrzymatym podtozu,

- wyznaczenie stref niebezpiecznych i przestrzegania zasad przebywania w nich,

- oznakowanie miejsc niebezpiecznych stosownymi znakami ostrzegawczymi,

- wtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowisku pracy tak, aby nie stwarzaty zagrozen dla pracownikow,

- usuwanie zbednych przedmiotéw i odpaddw,

- apteczka pierwszej pomocy znajduje sie w biurze kierownika budowy.

Opracowata:
mgr inz. Monika Machniewska
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PRZEDSIEBIORSTWO REALIZACJII INWESTYC]J]
KRET Jarostaw Filipiak
SKWIERZYNKA 4e, 75-016 KOSZALIN
tel. 601971848

Opinia Geotechniczna nt.
warunkow gruntowo-wodnych panujgcych w rejonie

projektowanego wodociagu, przy ul. Jasnej w Koszalinie.

Opracowat:

dr inz. Jarostaw Filipiak

Koszalin, pazdziernik 2019 .



Opini¢ geotechniczng na temat warunkéw gruntowo-wodnych wystgpujacych w rejonie
projektowanego wodociagu, przy ul. Jasnej w Koszalinie, okreslono na zlecenie firmy IST
PROJEKT. Biuro projektowo — kosztorysowe z Koszalina. Projektowany wodociag znajduje
si¢ w polnocno-zachodniej czgéci miasta Koszalin. Projektowany wodociag obejmuje swoim
zakresem cze$¢ ulicy Jasnej w rejonie numerdéw ewidencyjnych 8A 1 12. Pod wzgledem
geomorfologicznym jest to obszar pofaldowanej moreny dennej zbudowanej z glin
zwatowych ostatniego zlodowacenia (rys. 1). Powierzchnia terenu w rejonie badan jest
ptaska. Roznica rzednych terenu w rejonie projektowanego wodociggu wynosi kilka metrow
a rzedne terenu zawieraja si¢ w przedziale pomie;dzy 36,5 + 37,5 m n.p.m.. Ogodlna
lokalizacj a obszaru badan rzedstawu_ma zostata na mapie w skali 1:10 000, r)_fnsune_k L
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Rys 1. Lokahzaqa obszaru badan, skala 1:10000.
W  celu przyblizenia warunkow gruntowo-wodnych panujagcych w  rejonie
projektowanego wodociggu wykonano dwa otwory penetracyjne do glebokosci 2.0 m p.p.t..
Liczbe¢ otwordéw oraz glebokos¢ wiercen wyznaczyt projektant. Prace polowe wykonano w
pazdzierniku 2019 r. Lokalizacje otworéw oraz ich rzedne okre$lono w oparciu o dane
zawarte na mapie sytuacyjno-wysoko$ciowej dostarczonej przez projektanta w sposob
przyblizony. Lokalizacja otwordéw penetracyjnych zostala pokazana na wycinkach map
sytuacyjno-wysokosciowych (rysunek 2 i 3).
Na podstawie przeprowadzonych badan polowych okreslono rodzaj oraz stan gruntow
panujagce w tym rejonie. Budowa podioza przedstawiona zostala w postaci kart
dokumentacyjnych oraz postaci profili otworéw w zataczniku. W otworach bezposrednio
pod warstwa nasypow niekontrolowanych, zalegaja rodzime grunty mineralne, spoiste,
wyksztalcone w postaci piaskow gliniastych, glin piaszczystych. Stan tych okreslono na
pograniczu twardoplastycznego i plastycznego, a uogolniony stopien plastycznosci przyjeto
jako I =0.25.
Wody gruntowej w rejonie badan, nie nawiercono nawet w postaci stabych saczen do
gtebokosci 2.0 m p.p.t.
Zalgcznik

Profile otworow:
otwor 1/37.4

00+2.1 nN(Gb, PgH), czarna,
21524 Pr, szg, szara, mw,
24+26 Gp. tpl/pl, brgzowa,
26+28 Gp, tpl/pl, szara
otwor 2/36.4

0.0+09 nN(Gb, PgH), czarna,

09+20 Pg, tpl, brgzowa,
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Rys. 3. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa, lokalizacja otworow.

Przeprowadzone rozpoznanie warunkow  gruntowo-wodnych pozwala na
przedstawienie nastgpujacych wnioskow i zalecen geotechnicznych.
e Na omawianym terenie wystepuja proste warunki geotechniczne.
e Nie wyklucza si¢ zalegania w podtozu gruntéw nasypowych o wigkszej migzszosci.
e W przypadku napotkania podczas robot ziemnych na grunty nasypowe badz organiczne,
nalezy je wymieni¢ na grunt niespoisty o kontrolowanym zageszczeniu.
e W okresie badaf, wody gruntowej nienawiercono do glebokosci 2.0 m p.p.t..
Grunt rodzimy nie bedzie si¢ nadawat do zasypania sieci wodociaggowej, tak aby uzyskaé
odpowiednie zageszczenie.
e W ciggach komunikacyjnych bezwzglednie konieczne jest zasypanie wodociagu gruntem
niespoistym.
e Glebokos¢ przemarzania wynosi w tym rejonie 0.8 m.
e Budowa podloza oraz charakter projektowanej inwestycji upowaznia do przyjecia
I-szej kategorii geotechnicznej.



rodzaj gruntu:
nN - nasyp nicbudowlany
nB - nasyp budowlany
(PsH, gruz) - sklad nasypu
Pr - piasek pylasty
Pd - piasek drobny
Ps - piasek éredni
Pr - piasek gruby
Po - pospolka
Pog - pospolka gliniasta
7 - Zwir
Zg - zwir gliniasty
K - kamienie
Pg - piasek gliniasty
p - pyl piaszezysty
T -pyl
Gp - glina piaszczysta
G - glina
Gr - glina pylasta
Gpz - glina piaszczysta zwigzla
Gz - glina zwigzla
Grnz - glina pylasta zwigzla
Ip - il praszezysty
I -1
In - il pylasty
Nmp - namul piaszezysty
Nmg - namul gliniasty
Kr - kreda
Gy - gytia
T - torf
+KAZ - domieszki
H - humus, czg¢$ci organiczne
Gb - gleba
stan gruntu niespoistego:
In - luzny
szg - $rednio zageszezony
zg - Zageszezony
bzg - bardzo zageszczony
stan gruntu spoistego:
W - Zzwarty
pzw - polzwarty
tpl - twardoplastyczny
pl - plastyczny
mpl - migkkoplastyczny
pl - plynny
wilgotnos¢ gruntu:
su - suchy
mw - malo wilgotny
w - wilgotny
nw - nawodniony
A4 - ustabilizowane zwierciadlo wody gruntowe;j
=== - saczenia wody
I - numer warstwy geotechnicznej

Oznaczenia stosowane na profilach i przekrojach geotechnicznych



Karta dokumentacyjna otworu nr 1

rzgdna teremy; 37,4 m. n.p.m.

skaia 1:50
Lokalizacja: Koszalin, ul.Jasna
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Obiekt: ul. Jasna, dz. 288, 278
obreb: 0009 [326101 1.0009]
gmina: Miasto Koszalin [326101 1]
powiat: Miasto Koszalin
wojewodztwo zachodniopomorskie

SKALA 1:500

Mapa w ukladzie wspolrzednych: ,, PL-2000/5"
Poziom odniesienia wysokosci: Kronsztadt ‘86
Sekcja mapy:5.217.30.18.2.1, 5.217.30.18.2.3

Obszar opracowania: wmm s == == ==
Oznaczenie kancelaryjne pracy geodezyjnej: GK-I-3.6640.2.468.2019.ZR
Data opracowania: 11.06.2019r.

Granice i numery dzialek ewidencyjnych wedlug danych MODGIK w Koszalinie z dnia: 5.06.2019r.

W zakresie pomiaru nie badano istnienia obcigzen nieruchomosci w postaci stuzebnosci przechodu lub przejazdu.
Nie wyklucza sie istnienia w terenie rowniez uzbrojenia, o ktorvm brak bylo informacji branzowych i nie zostato
odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

Geodeta uprawniony:
Marcin Sadowski nr upr. 20582 (1,2)

Jednostka wykonawstwa geodezyjnego:

6006850
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% [8.35
%

2.217.3016
2217301823

UWAGA:

- ROZPOCZECIE PRAC W OBREBIE SIECI ENERGETYCZNEJ SREDNIEGO NAPIECIA
BEZWZGLEDNIE ZGtOSIC DO ZAKLADU ENERGETYCZNEGO W CELU ZABEZPIECZENIA
ISTNIEJACYCH LINI ENERGETYCZNYCH

- NA SKRZYZOWANIUACH PROJEKTOWANE] SIECI WODOCIAGOWEJ I PRZYLACZY

WODOCIAGOWYCH Z CZYNNYMI SIECIAMI ENERGETYCZNYMI KABLE NALEZY ZABEZPIECZYC
RURAMI OCHRONNYMI DWUDZIELNYMI TYPU AROT DN160/DN110
- ROZPOCZECIE PRAC W OBREBIE CZYNNYCH SIECI GAZOWYCH PRZED ROZPOCZECIEM

ROBOT ZGtOSIC DO PSG ODDZIAL KOSZALIN , WSZELKIE PRACE W REJONIE ISTNIEJACYCH
CZYNNYCH SIECT GAZOWYCH WYKONYWAC RECZNIE Z ZACHOWANIEM SZCZEGOLNEJ
OSTROZNOSCI ORAZ POD NADZOREM PRACOWNIKA GAZOWNI W KOSZALINIE

- PRACE ZIEMNE W POBLIZU SIECT GAZOWYCH WYKONYWAC RECZNIE

- NAWIERZCHNIE UTWARDZONA PO ZAKONCZENIU PRAC ODTWORZYC DO STANU
ISTNIEJACEGO ZGODNIE Z PROJEKTEM ODTWORZENIA NAWIERZCHNI

POTWIERDZAM ZGODNOSC KOPII MAPY

DO CELOW PROJEKTOWYCH Z ORYGINALEM
mgr inz. Monika Machniewska
upr. ZAP/0103/PW0S/12

u |
ul. Nowowiejskiego 9A/30
75-587 Koszalin
t 663647636

PROJEKT fiigaiupemensens ¢ stposki@uwp

NIP: 7642434643
REGON: 364205496

OZNACZENIA:

NAZWA OBIEKTU 3
PROJEKTOWANA SIEC WODOCIAGOWA Z RUR PE100 SDR 17 PE110x6,6 BUDOWILANEGO: SIEC WODOCIAGOWA Z PRZYLACZAMI
WRAZ Z PRZYLACZAMI PE32-63 ADRES OBIEKTU .
PROJEKTOWANY PRZECISK Z RUR DWUWARSTWOWYCH PEL00 SDR 17 RC de110 BUDOWLANEGO: dz. nr 191/2, 288, 278, 345, 348 obr. 0009 Koszalin
TEMAT Budowa sieci wodociggowej z przytgczami w ul. Jasnej w Koszalinie
@ %  PROJEKTOWANY HYDRANT NADZIEMNY DN8O, prod. Jafar kat. 8855.2 OPRACOWANIA:
Z » PROJEKTOWANA ZASUWA ZELIWNA Z KROCCAMI PE DO ZGRZEWANIA TYTUE RYSUNKU: PRO E,KT ZAGOSPODAROWANIA TERENU -
, . , C PE32-40 SIEC WODOCIAGOWA Z PRZYtACZAMI
N PROJEKTOWANY ZAWOR DO NAWIERCANIA (DAV) Z WYDLUZONYM PRZY+ACZEM DLA SREDNIC PE32-40, PROJEKTOWALA: SPRAWDZILA: T SANITARNA
mgr inz. Monika Machniewska mgr inz. Daria Tytanicz-Waszczur Data: LISTOPAD 2019
// ISTNIEJACA SIEC WODOCIAGOWA DO WYLACZENIA Z EKSPLOATACII upr. nr ZAP/0103/PWO5/12 upr. nr ZAP/0202/PQDS/11 kala: 1500

Nr rysunku:
PB S1
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NIP: 7642434643
REGON: 364205496

ul. Nowowiejskiego 9A/30

75-587 Koszalin
t 663647 636

ISI

BIURO PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWE e ist.projekt@wp.pl
MONIKA MACHNIEWSKA

PROJEKT
NAZWA OBIEKTU

Z

SIEC WODOCIAGOWA Z PRZYtACZAMI

BUDOWLANEGO:

ADRES OBIEKTU

dz.nr191/2, 288, 278, 345, 348 obr. 0009 Koszalin

BUDOWLANEGO:
TEMAT

Budowa sieci wodociggowej z przytagczami w ul. Jasnej w Koszalinie

OPRACOWANIA:

PROFIL PODLUZNY SIECI WODOCIAGOWEJ CZ.1

TYTUL RYSUNKU:

SANITARNA
LISTOPAD 2019

Branza:

1:100/500

Data
Skala:

52

Nr rysunku:

PB

SPRAWDZItA:

mgr inz. Daria Tytanicz-Waszczur

upr. nr ZAP/0202/P00S/11

w specjalnosci sanitarnej

PROJEKTOWALA:

mgr inz. Monika Machniewska
upr. nr ZAP/0103/PW0S/12

w specjalnosci sanitarnej

<

W15

4

w7




e ist.projekt@wp.pl

BIURO PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWE

MONIKA MACHNIEWSKA

PROJEKT
NAZWA OBIEKTU

Z

SIEC WODOCIAGOWA Z PRZYtACZAMI

BUDOWLANEGO:
ADRES OBIEKTU

dz. nr191/2, 288, 278, 345, 348 obr. 0009 Koszalin

BUDOWLANEGO:

TEMAT

Budowa sieci wodociggowej z przytgczami w ul. Jasnej w Koszalinie

OPRACOWANIA:

PROFIL PODLUZNY SIECI WODOCIAGOWEJ CZ.2

TYTUE RYSUNKU:

SANITARNA
LISTOPAD 2019

Branza:

1:100/500

Data
Skala:

S3

Nr rysunku:

PB

SPRAWDZItA:

mgr inz. Daria Tytanicz-Waszczur

upr. nr ZAP/0202/P00S/11

w specjalnosci sanitarne]

PROJEKTOWALA:

mgr inz. Monika Machniewska
upr. nr ZAP/0103/PW0S/12

w specjalnosci sanitarnej
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ul.Jasna Nr 8, dz. nr 345

PE32

c.d. wg proj. | wigdzeri
przytgcza @(’_ ins
i

konsola wodomierzowa
1 2 3
_ 1. Zawor kulowy DN25

2. Wodomierz DN20, Q ..=4m3h
3. Zawor kulowy DN25
4. Zawér antyskazeniowy EA DN25

Uwaga:
Stan istniejacy: brak konsoli wodomierzowej oraz zaworu zwrotnego,
zawory odcinajgce w ztym stanie technicznym

istn.
287

o
(¢}

ul.Jasna Nr 5, dz. nr 348

PE32
c.d. wg proj

przytacza

konsola wodomierzowa

2
4 3 1
[ 1. Zawdr kulowy DN20

2. Wodomierz DN15, Q ..=2,5m3%h
3. Zawor kulowy DN20
4. Zawér antyskazeniowy EA DN20

Uwaga:

106 87 Stan istniejgcy: brak konsoli wodomierzowej oraz zaworu zwrotnego,
i zawory odcinajgce w ztym stanie technicznym

wiaczenie do
tn. instalagji
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Budowa sieci wodociggowej z przytgczami w ul. Jasnej w Koszalinie

RZUT PIWNICY - LOKALIZACJA WODOMIERZA




