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1. DANE OGOLNE
1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych zwigzanych z budowa sieci wodociggowej z przytgczami w ulicy Jasnej
w Koszalinie.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt obiektu wymienionego w punkcie 1.1.

1.3 Okreslenia podstawowe nie ujete w ogdlnej specyfikacji technicznej:

- Przewdd wodociggowy - rurocigg wraz z urzgdzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom.

- Wodocigg - zespdt wspdtpracujgcych ze sobg obiektdw i urzadzen inzynierskich, przeznaczony do
zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode,

- Sie¢ wodociggowa zewnetrzna - uktad przewoddéw wodociggowych znajdujacy sie poza budynkiem
odbiorcéw, zaopatrujgcy w wode ludnosé lub zaktady produkcyjne,

- Przewdd wodociggowy magistralny; magistrala wodociggowa - przewdd wodociggowy doprowadzajacy
wode od stacji wodociggowej do przewoddw rozdzielczych,

- Ci$nienie prébne, pprob- cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktorym dokonywane jest badanie
jej szczelnosci.

- Srednica zewnetrzna OD — warto$¢ érednia $rednicy zewnetrznej trzonu rury w dowolnym przekroju
poprzecznym. Dla rur zewnetrznie profilowanych, srednica zewnetrzna jest maksymalng $rednicg widoczng
w przekroju poprzecznym

- Srednica wewnetrzna ID — wartoé¢ $rednia $rednicy wewnetrznej trzonu rury w dowolnym przekroju
poprzecznym

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w OST D-00.00.00 ,,Okreslenia podstawowe” pkt 1.4.

1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne dotyczace robdt” pkt
1.5.
1.5 Nazwy i kody Wspdlnego stownika Zaméwien

45231100-6 - Ogodlne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggéw
45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekdw
45232150-8 - Roboty w zakresie rurociggdw do przesytu wody

2. WYMAGANIA SZCZEGOtOWE DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
STOSOAWANYCH DO BUDOWY SIECI WODOCIAGOWE)

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych podano w OST D-00.00.00
»Wymagania ogdlne dotyczgce wtasciwosci wyrobow budowlanych” pkt 2.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy sieci wodociggowej
powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub
technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat
europejskich elementy i materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji. Materiaty
majgce kontakt z woda do picia muszg posiadaé pozytywng opinie Panstwowego Zaktadu Higieny w
Warszawie.

2.2 Rury
Przewody wodociggowe wykona¢ z rur i ksztattek z polietylenu typu PE 100 dopuszczonych do
stosowania w systemach wodociggowych, SDR 17, PN10 , natomiast przy metodzie bezwykopowej stosowaé
rury dwuwarstwowe SDR17 PE100 RC z powtoka PE.
Wewnetrzne i zewnetrzne powierzchnie rur powinny byé gtadkie, czyste, pozbawione bruzd, pecherzy i
innych wad powierzchni. Na sciankach rur nie powinno by¢ zanieczyszczen lub pordw.
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Barwa powinna by¢ jednolita na catej dtugosci i odpowiadajgca zalecanej barwie niebieskiej. Kazda rura i
ksztattka powinna by¢ fabrycznie oznakowana, z tym ze w przypadku stosowania rur powinny byé podane
nastepujgce podstawowe dane wg ISO 161/1:1978
- czynnik transportowany
- nazwa producenta
- rodzaj materiatu
- oznaczenie szeregu Srednica zewnetrzna w mm
- grubos¢ scianki w mm
- data produkcji: rok -miesigc-dzien
- obowigzujgca norma
Rury i ksztattki muszg odpowiadac normie :

- PN-EN-805:2002 : Zaopatrzenie w wode — Wymagania dotyczace systemdéw zewnetrznych i ich czesci
sktadowych,

- PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polietylen (PE) — Czes¢ 2 Rury.

Rury i ksztattki muszg posiadaé aprobate IBDiM dopuszczajgcy stosowania w pasie drogowym oraz atest
dopuszczajgcy do stosowania w sieciach wodociggowych wydany przez Paristwowy Zaktadu Higieny.

23 Armatura odcinajaca
Stosowaé zasuwy kotnierzowe oraz zasuwy z kréécami PE do zgrzewania (dla rur PE), z petnym
przelotem z zeliwa sferoidalnego (min. GGG400) z klinem wygumowanym i petng uszczelkg wargowa, petnym
zabezpieczeniem antykorozyjnym wykonanym fabrycznie z zywic epoksydowych (min. grubos¢ warstwy
250um) na ci$nienie nominalne PN16 o srednicach DN80 do DN300 PN 16 (1,6 MPa). Cata zasuwa powinna by¢
zabezpieczona antykorozyjnie powtoka wykonang na bazie zywic epoksydowych. Drazek nawiertki powinien
posiadac¢ wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, kotpak z zeliwa GG-25, i rure ostonowg z HDPE. Drazek
zasuwy nalezy zabezpieczy¢ przed zsunieciem z trzpienia zasuwy za pomocg zawleczki.
Zasuwy muszg odpowiadac normie :
e PN-EN 1074-1:2000 , Armatura wodociggowa - Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce --
Czesc 1: Wymagania ogdlne,
e PN-EN 1074-2:2002 ,Armatura wodociggowa - Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce --
Czesc 2: armatura zaporowa,
e PN-EN1092-2:1999 , Kotnierze i ich potaczenia — Kotnierze do rur, armatury, tgcznikow i
osprzetu z oznaczeniem PN — Kotnierze zeliwne.
Potaczenia za pomocg kotnierzy ze Srubami ze stali nierdzewnej. Trzpienie zasuw ze stali nierdzewnej
zabudowac¢ w obudowie teleskopowej i zabezpieczyé na poziomie terenu skrzynkami z tworzywa sztucznego z
przykrywka zeliwng. Skrzynke zeliwng posadowié na fundamencie w postaci krgzka betonowego o grubosci 10
cm a na powierzchni terenu skrzynke nalezy utwardzi¢ betonem grubosci 10 cm w promieniu 25 cm. Stosowac
obudowy tego samego producenta co zasuwy.

24 Hydranty

Stosowac hydranty nadziemne (sztywne) z przytaczem kotnierzowym, kolumng ze stali nierdzewnej, z
petnym zabezpieczeniem antykorozyjnym wykonanym fabrycznie powtokami z zywic epoksydowych (min.
grubos$¢é warstwy 250um), wszystkimi cze$ciami wewnetrznymi wykonanymi z materiatéw odpornych na
korozje. Hydranty muszg odpowiada¢ normie PN-EN 1074-6:2009 ,Armatura wodociggowa - Wymagania
uzytkowe i badania sprawdzajgce - Cze$¢ 6: Hydranty.

Do hydrantéw stosowac kolanka kotnierzowe ze stopka. Przytgcza do hydrantéw wykonac przez tréjnik
redukcyjny PE 110/90, kréciec dwu - kotnierzowy PE o dtugosci min. 1,0 m i zasuwe DN8O. Odlegtos¢ zasuwy
od hydrantu powinna wynosi¢ co najmniej 1,0 m od zasuwy odcinajgcej. Potgczenia armatury za pomoca
kotnierzy ze Srubami ze stali nierdzewnej. Potgczenia kotnierzowe nalezy izolowac rekawami termokurczliwymi
lub specjalistyczng taSma PVC. Pozostate wytyczne:

e  Zasuwy hydrantowe i obudowa zgodnie z pkt. 2.3.

e Hydrant powinien posiadaé¢ samooczyszczajacy system odwadniajacy,
e  Odwodnienie hydrantu powinno dziata¢ tylko przy petnym jego zamknieciu, w potozeniach posrednicy i
przy otwarciu odwodnienie powinno by¢ szczelne,
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e Krdciec do odwodnienia hydrantu nalezy umiesci¢é w warstwie zwiru o granulacji 2+16 mm na
powierzchni o wymiarach 50x50x30 cm zgodnie z dokumentacjg techniczng,

e  Hydranty powinny mie¢ oznakowane w formie odlewu w widocznym miejscu korpusu klase zeliwa,
nazwe producenta, Srednice oraz ciSnienie nominalne,

e Hydranty muszg posiada¢ Swiadectwo dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze
Ochrony Przeciwpozarowe;j

25 Potaczenia armatury

Dla potaczen rurociggéw PE i zasuw Zzeliwnych z kréécami PE stosowa¢ mufy elektrooporowe.
Pofaczenia z istniejgcy siecia PE poprzez kolana elektrooporowe. Pofaczenia odcinkédw prostych wykonac
poprzez zgrzewanie doczotowe. Szczegdly wszystkich potaczen weztowych zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

2.6 Bloki podporowe.
Bloki ustawi¢ na nienaruszonym lub bardzo mocno zageszczonym gruncie. Ksztattke od bloku oporowego

nalezy izolowa¢ przektadkg z grubej folii PVC lub PE — min. grubos$¢ 1,0 mm. Stopa bloku oraz tylna $ciana
powinny by¢ oparte na rodzimym, nienaruszonym gruncie.
Bloki oporowe wykona¢ z betonu C 16/20 lub stosowac bloki prefabrykowane zgodnie z BN-81/9192-05. Dla
wodociggu bloki oporowe wykonac¢ na wszystkich tréjnikach.
Bloki oporowe na tukach:
e kat 909 - srednica wodociggu PEde32-225.
e kat 452 - srednica wodociggu PEde32-225.

3. WYMAGANIA SZCZEGOtOWE DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne sprzetu i

maszyn do wykonania robot budowlanych” pkt. 3.

SST nie przewiduje specjalnych wymagan dotyczacych sprzetu potrzebnego do wykonania zadan
objetych zamdéwieniem. Wykonawca moze dokona¢ swobodnego wyboru sprzetu.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogdélne wymagania dotyczace s$rodkdw transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogodlne

dotyczace srodkow transportu” pkt. 4.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1 Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne dotyczgce robot”
pkt 5.

5.2 Roboty ziemne.

Pod przewody zastosowac podsypke z piasku o grubosci warstwy 10 cm w zaleznosci od warunkéw
gruntowych. Przewiduje sie 100% wymiany gruntu wydobytego z wykopu na piasek. Wskaznik zageszczenia
gruntu powinien wynosié 1,0. Zasypywanie wykopéw nalezy wykona¢ po dwczesnym przeprowadzeniu proby
szczelnosci przewoddw wodociggowych i inwentaryzacji geodezyjnej przewodu. Przy posadowieniu przewodu
bezwzglednie nalezy przestrzegad zalecen producenta dotyczacych ukfadania i zasypywania rurociagu.

5.3 Ogodlne warunki uktadania (montazu) przewodoéw
Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystgpi¢ do wykonania montazowych robdét przewodu
wodociggowego. Spadki i gtebokosci posadowienia przewodu powinny by¢é zgodne z Dokumentacjg
Projektowa.
Technologia budowy sieci musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkéow przewodéw. Do budowy
przewodéw wodociggowych w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po czesciowym odbiorze technicznym
wykopu i podtoza na odcinku co najmniej 30 m.
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Przewody PE mozna montowac przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C, jednakze z uwagi na
zmniejszong elastyczno$¢ tego materiatu w niskich temperaturach, zaleca sie wykona¢ potgczenia w
temperaturze nie nizszej niz +5°C. Odnosi sie to w szczegdlnosci do faczenia elementéw z PE z elementami z
innych materiatéw.

Przed opuszczeniem rur do wykopu, nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny- nie mogg mieé uszkodzen
oraz zabezpieczyc je przed zanieczyszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknieé w postaci
zaslepek, korkéw itp. Poszczegélne rury nalezy unieruchomic przez obsypanie ziemig po srodku dtugosci rury i
mocno podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenia do czasu wykonania uszczelnienia
ztaczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$é utozenia rury /o$, spadek/ za pomocy taw celowniczych, tawy
mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych. Odchytka osi utozonego
przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ 2 cm. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a
odchytka spadku nie moze przekracza¢ +1 cm. Po zakonczeniu prac w danym dniu nalezy otwarty koniec
utozonego przewodu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowa przez
zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa.

Przy uktadaniu rurociggdw z PE przy zmianach kierunkdéw bez uzycia ksztattek nalezy przestrzegaé¢ minimalnych
promieni zatamania, ktdry wynosi dla tego typu rur 50xD (D-$rednica zewnetrzna), przy czym wartosc ta moze
by¢ skorygowana w zaleznosci od wartosci

temperatury otoczenia do:

20xD — przy temperaturze +20°C

35xD — przy temperaturze +10°C

50xD — przy temperaturze 0°C

Jesli rury majg byé wyginane w temperaturze nizszej niz 0°C, nalezy przestrzegaé specjalnych instrukcji
wydanych przez producenta.

Stanowisko do zgrzewania rur powinno sie znajdowac¢ w poblizu wykopu, w miejscu ostonietym przed
bezposrednim nastonecznieniem i opadami atmosferycznymi. Potgczone odcinki rur lub tez fragmenty rur
odwinietych rurociggdw z bebna s3 przenoszone z miejsca taczenia do miejsca ufozenia. Przyjecie
odpowiedniego sposobu uktadania przewodu na dnie wykopu zalezy od technologii wykonania ztgczy,
lokalizacji weztéw oraz od rodzaju wykopu. Uktadanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka
przewodu powinno odbywac sie na przygotowanym podtozu.

Potagczenie nowego odcinka przewodu rurociggdw odcinkiem juz utozonym mozna wykonywaé na
poboczu wykopu lub tez rurociggdw wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca rurociggéw sprzetu do
taczenia. Ztacza powinny pozostaé odstoniete do czasu przeprowadzenia proby na szczelnos¢. taczenie rur i
ksztattek PE wykonane bedzie metodg zgrzewania doczotowego lub poprzez ztaczki elektrooporowe. Przy
zgrzewaniu sg starannie dopasowane do siebie:

- temperatura tgczonych elementéw

- nacisk powierzchniowy tgczonych elementéw

- czas taczenia

Przy zgrzewaniu rur i ksztattek PE obowigzujg procedury podane przez ich producentéw. Otoczenie miejsca
zgrzewania chronic przed dziataniem warunkéw atmosferycznych takich jak: wilgo¢, temperatura ponizej 0°C,
silny wiatr, intensywne promieniowanie stoneczne.
Metoda zgrzewania doczotowego nie wolno zgrzewac rur o réznych SDR. Rury klasy PE 80 mozna zgrzewadé z
rurami klasy PE100 wytgcznie metodg zgrzewania elektrooporowego. Procedury zgrzewania doczotowego rur
klasy PE 100 ustalajg producenci rur. Metodg zgrzewania doczotowego nie wolno zgrzewac rur o $rednicy od
63mm i mniejszych. Dopuszcza sie wykonanie potgczen na tréjnikach metodg zgrzewania elektrooporowego.

5.4 Dokumentacja zgrzewania

Dokumentacja zgrzewania rurociggu polietylenowego powinna zawierac nastepujgce dokumenty:
— Karta technologiczna zgrzewania.

Protokoét zgrzewania doczotowego.

Karta kontrolna zgrzewania.

Lista pofaczen zgrzewanych.

5.5 Karta technologiczna zgrzewania
Przed przystgpieniem do budowy wykonawca powinien opracowacé karte technologiczng zgrzewania i uzyskac
jej zatwierdzenie u Inspektora nadzoru.
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5.6 Protokét zgrzewania
Bezposrednio po wykonaniu zgrzewu, zgrzewacz zobowigzany jest do jego oznakowania i wypetnienia
protokotu zgrzewania.

5.7 Karta kontrolna zgrzewania

Karte kontrolng wypetnia inspektor nadzoru w obecnosci kierownika budowy dla losowo wybranego
potaczenia. Inspektor nadzoru zobowigzany jest do kontroli minimum 1% wszystkich potaczen zgrzewanych. W
trakcie kontroli inspektor zobowigzany jest do sprawdzenia zgodnosci stosowanej procedury zgrzewania z
kartg technologiczng. W przypadku wykrycia wady potaczenia, kontroli nalezy podda¢d trzy ostatnio wykonane
zgrzewy. W przypadku stwierdzenia kolejnych wad, nalezy odsung¢ zgrzewacza od dalszych prac i
skontrolowad wszystkie wykonane przez zgrzewacza pofaczenia.

5.8 Lista potaczen zgrzewanych
W trakcie budowy rurociggu kierownik budowy powinien prowadzi¢ liste potgczen zgrzewanych.

5.9 Montaz armatury

Zasuwy nalezy montowaé w wykopie. W przypadku zasuw o matej srednicy do 150mm mozna je
montowac na powierzchni terenu jako zmontowany wezet z ksztattkami przejSciowymi i opuszcza¢ do wykopu.
Kazda zsuwa zeliwna kotnierzowa powinna spoczywaé na betonowym podtozu niezaleznie od rodzaju gruntu
(wg dokumentac;ji).
Przy montazu zasuw w miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne, wskazane jest instalowanie trzpienia
teleskopowego minimalizujgcego uszkodzenia przewodu. Dtawice zasuw powinny by¢ zaizolowane termicznie
jesliich wierzch znajduje sie powyzej granicy przemarzania gruntu.

Skrzynki zasuwowe powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie poprzez np. utwardzanie
nawierzchni wokot skrzynki. Skrzynke nalezy posadowi¢ na pierscieniu betonowym gr.10cm i Srednicy
30/18cm.

5.10 Znakowanie rurociggéw i armatury

Lokalizacja armatury i hydrantéw winna by¢ oznakowana przy pomocy tabliczek oznaczeniowych.
Tabliczki umieszcza¢ na obiektach statych (np ogrodzeniach) lub stupkach stalowych ocynkowanych ogniowo i
Srednicy DN50 mm w odlegtosci nie wiekszej niz 5 metréw i wys. do 2m. Nie umieszcza¢ tablic znacznikowych
na drewnianych ptotach, drzewach, stupach, elektrycznych i telekomunikacyjnych oraz w miejscach
zaciemnionych. Dla tabliczek oznaczajacych zasuwy wodociggowe obowigzuje tto biate, a cyfry, litery, uktad
wspotrzednych i obrzeza kolor niebieski.

Nad przewodem wodociggowym w odlegtosci okoto 30 cm nad rurg nalezy utozy¢ plastikowa tasme
znacznikowga koloru niebieskiego o szerokosci min. 200 mm, z pojedynczg wktadky stalowag z napisem
"WODOCIAG" umozliwiajacy zlokalizowanie trasy utozonego rurociggu. Wktadka metalowa powinna by¢
podtgczona z obudowa do zasuw lub trzpieniem metalowym zasuwy.

5.11 Badanie szczelnosci

W czasie badania powinien by¢ mozliwy dostep do ztgczy ze wszystkich stron. Koncéwki odcinka
przewodu oraz wszystkie odgatezienia zasuw i innej armatury powinien by¢ zamkniete za pomocy
odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, a przewdd na catej dtugosci powinien by¢ zabezpieczony przed
przesunieciem w poziomie i pionie. Na badanym odcinku przewodu nie powinny by¢ instalowane, przed
przeprowadzeniem préby szczelnosci, hydranty, zawory odpowietrzajgce, i inna armatura z wyjatkiem zasuw,
ktore w czasie badania powinny by¢ catkowicie otwarte za$ dtawiki dociggniete w sposdb zapewniajacy ich
catkowitg szczelnos$¢. Przewidziane bloki oporowe powinny by¢ wykonane w sposdb trwaty. Nie nalezy
stosowac zasuw jako zamknie¢ badanego odcinka przewodu. Wykopy powinny byé zasypane ziemig do
wysokosci potowy srednicy rur, zas ziemia powinna /obsypka/ powinna by¢ ubita z obu stron przewodu. Ztgcza
rur nie powinny by¢ zasypane.

Dtugos¢ badanego odcinka przewodu powinna wynosi¢ max 300m. Cisnienie probne badanych odcinkdéw
przewodéw powinno wynosi¢ 1,0 MPa. Szczelnosé¢ odcinka przewodu powinna by¢ taka, aby przy prébie
hydraulicznej cisnienie wykazane na manometrze nie spadio w ciggu 30 min. ponizej wartosci cisnienia
probnego.
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Przed przeprowadzeniem préby szczelnosci na badanym odcinku przewodu nie powinny by¢
zainstalowane hydranty. Wykopy przysypac¢ warstwg ziemi. Do préby stosowad :

- manometry sprezynowe o S$rednicy nie mniejszej niz 100 mm i o takim za
kresie skali, aby odczyt cisnienia prébnego przypadat w granicach 50 - 70 % skali, za$ wielkos¢
dziatki byta nie wieksza niz 0,01 MPa,

- pompke hydrauliczng + czasomierz.

Przygotowany do préby odcinek sieci nalezy napetni¢ wodg powoli i doktadnie odpowietrzyé. Po

stwierdzeniu pojawienia sie wody w rurkach odpowietrzajgcych, zamkngc¢ zawory, podtgczyé pompe
hydrauliczng do nizej potozonego odcinka przewodu i podtrzymac
cisnienie wewnetrzne w wysokosci ciSnienia zapewniajgcego catkowite napetnienie odcinka przewodu przez 12
godzin. Po napetnieniu odcinka przewodu wodg, nalezy podnies¢ ci$nienie do wysokosci cisnienia roboczego
pr, a nastepnie otworzy¢ zawdr w rurce odpowietrzajgcej w najwyzszym punkcie przewodu. Po stwierdzeniu
wyptywu wody nalezy podnie$é cisnienie w przewodzie do wysokosci ci$nienia prébnego Pp = 1,5 pr lecz nie
mniej niz 1,0 Mpa.
Przy spadku ci$nienia nalezy w odstepach pieciominutowych podnosié ci$nienie az do uzyskania jego stabilizacji
na wysokosci cisnienia probnego, po czy nalezy zamkna¢ zawdr w rurce odpowietrzajgcej wytgczyé pompe
zamykajgc zawér na doptywie wody. Przez 30 min cisnienie na manometrach nie moze spasé ponizej ci$nienia
probnego. Wielkos$é cisnienia nalezy odczytac z doktadnoscig najnizszej podziatki skali manometru.

W czasie préby obserwowad przewdd i ztgcza.

Po zakoniczeniu hydraulicznych préb cisnieniowych poszczegdlnych odcinkéw sieci wodociggowej
wchodzgcej w zakres zadania, nalezy catos¢ poddac prébie na cisnienie robocze. Przewdd poddawany prébie
powinien by¢ ukonczony i zasypany. Zasuwy na trasie przewodu nalezy otworzy¢. Odpowietrzy¢ sie¢ poprzez
otwarcie hydrantéw. Po ustabilizowaniu sie cisnienia probnego w przewodzie nalezy utrzymac je na tej
wysokosci przez okres niezbedny do przeprowadzenia ogledzin hydrantéw i innej armatury na ktérej moga
wystgpic nieszczelnosci powodujace ubytek wody.

Po zakonczeniu prdéb cisnieniowych sie¢ wodociggowa nalezy poddaé dezynfekg;ji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad kontroli robét podano w OST D-00.00.00 ,,0gdlne zasady kontroli jakosci
robot” pkt. 6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni wykonanie robét zgodnie z umowa.

6.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z

czestotliwoscig okreslong w niniejszej SST i zaakceptowang przez inspektora nadzoru. W szczegdlnosci kontrola

powinna obejmowac:

° sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysokosciowych z doktadnoscig do 1cm,

. badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg,

° sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie

° badanie i pomiary szerokosSci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego lub betonu,

° badanie odchylenia osi kanatow,

. sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowq potozenia przewodow, zasuw i hydrantow,

. badanie odchylenia spadku kanatéw,

° sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,
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. sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,
o badanie wskaznikdéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

. Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosic
wiecej niz 5cm,

° odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1m,

° odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ 3cm,

° odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ 5cm,

. odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego przewodu od osi

przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ 5mm,

. odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé 5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym
spadku),

0Os kanatu powinna by¢ zgodna z P.B. i potwierdzona wytyczeniem wykonanym przez geodete w dowigzaniu do
punktéw statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym. Gteboko$é wykopu, powinna byé zgodna z
gtebokoscig okreslong w projekcie.

Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi ustalonymi w projekcie i
dowigzane do reperdw ustalonych przez geodete.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce zasad obmiaru robét podano w OST D-00.00.00 ,Obmiar robét” pkt. 7.

Obmiar robot bedzie okredla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowsg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru
na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

Jednostki obmiarowe okreslone zostang w umowie na wykonanie robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 0gdlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét —wg SST D-M-00.00.00 pkt. 8.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujagcym odbiorom:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu).

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 7 daty wyniki pozytywne.

8.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadza sie dla poszczegdlnych faz robét
podlegajgcych zakryciu. Roboty te nalezy odebraé przed wykonaniem nastepnej czesci robdt,
uniemozliwiajgcych odbidr robdt poprzednich. Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
e roboty montazowe wykonania rur zeliwnych i przytgczy PE wraz z podtozem,
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e wykonane wezly zasuw, hydranty i inne potgczenia,

e 0znaczenie rurociggoéw tasma ostrzegawcza,

e zasypany zageszczony wykop.
Odbidr robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogdlnego postepu robét. Dtugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢
mniejsza od 50m.
Odbidér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdézniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentdw zawierajgcych
komplet wynikdw badann laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3  Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robdt
dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4  Odbidr ostateczny (korcowy)
8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakorniczenia robodt i przyjecia
dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesSciowych, zwitaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych Ilub robdét uzupetniajgcych w
poszczegblnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$s¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robodt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
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1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegétowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne).

3. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

4. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST

5. deklaracje wtasciwosci uzytkowych, certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ)),

6. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom
urzadzen.

7. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

8. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci za wykonane prace jest dokonanie odbioru elementéw wykonanych robét przez inspektora
nadzoru. Ptatnosci dokonywane beda wg ustalen zawartych w umowie na wykonanie robét.

9.1 Cena wykonania Robét
Cena wykonania Robdt obejmuje:
e Wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)
e Optaty za wysypisko, utylizacje i ztomowanie
e Zakup, dostarczenie i wbudowanie nowych materiatéw podstawowych i pomocniczych w miejscu
wykonywania robét montazowych
e Stosowanie niezbednych zabezpieczen terenu robét oraz realizacja bezpiecznych metod pracy zgodnie
z planem “BIOZ”
e Whykonanie niezbednych przekopdéw i wykonanie robdt zabezpieczajgcych na czynnych instalacjach na
terenie objetym wykonaniem robét
e Wykonanie wykopdw,
e Woykonanie podsypki obsypki i zasypanie wykopdéw
e Montaz przewoddéw wodociggowych, montaz ksztattek iarmatury
e wykonanie przytaczy do hydrantoéw,
e potaczenia z istniejgcy siecig miejska,
e Uporzadkowanie miejsc prowadzonych Robét, wywdz materiatéw z demontazu i odpadowych,
zabezpieczenie ppoz. i bhp na czas wykonywania robét
e Usuwanie awarii i przetgczenia na istniejgcych czynnych instalacjach w czasie demontazu

10. PRZEPISY ZWIAZANE
- PN-EN 1074-6:2005 - ,Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Cze$¢ 6:

Hydranty,

- PN-EN 1074-1:2002 - Armatura wodociggowa -- Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce -- Czes¢
1: Wymagania ogélne

- PN-EN 1074-1:2002 - Armatura wodociggowa -- Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce -- Czes¢
2: Armatura zaporowa

- PN-99/B-10736 - ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.”

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych.” Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL. Zeszyt 3, Warszawa wrzesien 2001 r., Wyd. Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL oraz Osrodek Informacji "Technika instalacyjna w budownictwie".
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