Drogowa Pracownia Projektowa

Krzysztof Orzechowski
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nr proj. 36/19
PROJEKT ODTWORZENIA NAWIERZCHNI

Temat projektu: Budowa sieci wodociggowej z przytgczami w ul. Jasnej
w Koszalinie.

Adres: Koszalin ul. Jasna
Dziatka pasa drogowego:

ul. Jasna, dz. nr 288 obr. 9 dr. gminna
ul. Szczecinska, dz. nr 191/2 obr. 9, dr. powiatowa

Inwestor: Miejskie Wodociggi i Kanalizacja Sp. z 0.0.
ul. Wojska Polskiego 14, 75-711 Koszalin
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1. Uprawnienia oraz zaswiadczenie

2. plan sytuacyjny w skali 1:500 wraz z przekrojem konstrukcyjnym
3. opis techniczny
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TUR.4421.267.2019.TF Koszalin, 24.10.2019 r.

Drogowa Pracownia Projektowa
Krzysztof Orzechowski

75-810 Koszalin

ul. Sasanek 6

dotyczy: pisma ztozonego w dniu 22.10.2019 r. w sprawie uzgodnienia projektu odtworzenia nawierzchni
w zwigzku z budowa sieci wodociggowej wraz z przytgczami i hydrantami 2 szt. w pasie drogowym ul. Jasnej (dr.
gminna, dziatka nr 288 obr. 9) oraz ul. Szczecinskiej (dr. powiatowa, dziatka nr 191/2 obr. 9).

(kontynuacja sprawy znak TUR.4421.267.2019.TF).

Zarzad Drog i Transportu w Koszalinie po rozpatrzeniu wniosku w sprawie uzgodnienia projektu
odtworzenia nawierzchni w zwigzku z budowa sieci wodociggowej wraz z przytgczami i hydrantami 2 szt. w pasie
drogowym ul. Jasnej oraz ul. Szczecinskiej, uzgadnia pod katem drogowym w/w projekt na warunkach
zawartych w decyzji nr TUR.4421.267.2019.TF z dnia 01.10.2019 r. oraz w zakresie trasy objetej tg decyzja.

Powyzsze uzgodnienie nie jest jednoznaczne ze sprawdzeniem projektu, o ktérym mowa w art. 20 ust. 4
prawa budowlanego (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) pod katem zgodnosci z obowiazujagcymi wymaganiami
ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, poniewaz za to odpowiada projektant ze sprawdzajgcym.

Informujemy, ze nie dopuszcza sie umieszczenia w pasie drogowym elementéw infrastruktury (typu
tabliczki, stupki, szafki, konstrukcje podporowe itp.), ktore nie zostaty objete wnioskiem i wskazane na projekcie
zagospodarowania na etapie wydawania decyzji na lokalizacje sieci wodociggowej wraz z przytaczami i hydrantami
2 szt. w pasie drogowym ul. Jasnej (dr. gminna, dziatka nr 288 obr. 9) oraz ul. Szczecinskiej (dr. powiatowa, dziatka
nr 191/2 obr. 9).

Przed rozpoczeciem robdt w pasie drogowym nalezy w tutejszym Zarzadzie uzyska¢ decyzje na zajecie
pasa drogowego.

p.o. DYRI
Zarzadu Didg i Tea

mgr Ay

Zataczniki:
1. Projekt odtworzenia szt. 1

Otrzymuja:
1. Adresat+ zatacznik

2. TUR a/a

Zarzad Drog i Transportu w Koszalinie tel. 94 311-80-60
75-815 Koszalin, ul. Potczynska 24 fax 94 342-54-19
www.zdit-koszalin.pl sekretariat@zdit-koszalin.pl
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-Z6U-DPH-KQW *

Pan Krzysztof Franciszek ORZECHOWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/0173/10

adres zamieszkania ul. Sasanek 6, 75-810 KOSZALIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby InZzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-07-01 do 2020-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-06-04 roku przez:

lan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomaorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Paolskiej |1zby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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TURA4421.267.2019.TF ' " Koszatin 01.10.2019 r.

i DECYZJA
Na podstawie: .
: - Art.38ust 1, 1a, 3, 33, 4, 5 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (). Dz, ), z 2018 1., poz. 2068 ze zm).
= Art, 104 ustawy z dnia 14,06.1960 r, kodeks postepowania administracyjrego (tj. Dz. 1. 2018 r, poz, 2096 ze 2m.).
- Zarzadzenia Nr 133/475/19 z dnia 02.09.2019 v, oraz Nr 144/522/19 z dnia 19.09,2019 r. Prezydenta Miasta Koszalina
W sprawie: ypowaznienia p.o. Dyrektora i p.o. Zastepcy Dyrektora Zarzgdu Dvdg i Transportu w Koszalinie do
zatatwiania spraw i wydawania decyzjl administracyjnych okredionych w ustawie ¢ dragach publicznych.
= Uchwaty Nr XXV/339/2016 Rady Migjskief w Koszalinie 2 dnia 24.11.2016 r. w sprawie: uchwalenia Statuty Zarzadu
~ Drég i Transportu w Koszalinie, ‘

po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez: : :

Panig Monike Machniewska Petnomacnika Miejskich Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. 75-711 Koszalin, ul,
Waojska Polskiego 14

w sprawie wydania zgody na lokalizacje: :

sieci wodociggowej wraz z praytaczami i hydrantami 2 szt. w pasie drogowym ul. Jasnejf (dr. gminna, dziatka nr 288
obr, 9) oraz ul. Szczecifiskiej {dr. powiatowa, dziatka nr 191/2 obr, 9

zezwalam na lokalizacje

sieci wodociggowej wrez z przykgczami | hydrantami 2 szt. w pasie drogowym ul, Jasnej (dr. gminna, dziatka nr 288
obr. 9) oraz ul. Szezecifiskiej (dr. powiatowa, dziatka nr 191/2 obr. 9), wg szczegdtowej lokalizacji okre§lone] na
planie sytuacyjnym stanowigcyni integralng cze¢ niniejsze] decyzji, po przyjeciu nizej wymienionych warunkéw:

1. Zezwolenie zarzadcy drogi wyrazone w ninigjszej decyzji jest wazne do dnia 01.10.2022 r. | wygasa
po uplywie terminu 3 lat od daty jego wydania,

2. Powyzsza zgoda moze stuzyé do wykazania sie przed organami budowlanymi prawem do dysponowania
terenem na etapie zgtoszenia lub pozwolenia na budowe.

3. Ninigjsza decyzja nie rozstrzyga o planowanym zagospodarowaniu pod katem zgodnosci z warunkami
okreslonymi w ustawie o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 ze zm.). Kolizje z istniejacy zielenig
migjska i ewentualne wycinki nalezy uzgadniaé w odrebnym trybie.

4, lhformUjemy, Ze w zwigzku z tym iz trasa projektowanej sieci bedzie przebiegata pod istnigjacy jezdnig
powyisza zgode ZDIiT warunlwje uzyskaniem odstepstwa od wymogdw okreslonych w § 140 ust. 3
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne | ich usytuowanie (Dz. U, Nr 43
'21999r, poz. 430 ze zmianami). Sprawe odstepstwa od regulacii formalno-pravmych dla wnioskowanej
lokalizacji winfen rozstrzygnaé wihasciwy organ administracji architektoniczno-budowlanej na etapie
zgtoszenia lub pozwolenia na budowe. Wszelkie konsekwencje zwiazane z adstepstwem od wymogéw
okre$lonych w § 140 ust, 8 ponosi Inwestor, : ‘

5. Zuwagi na zakres rozbidrek istnigjgcych nawierzchni oraz odtworzenia nawierzchni, nalezy przysziogciowo
przewidzie¢, czy dla przedriotowego terenu nie zajdzie potrzeba budowy kolejnych prayigczy
wodociggowych, co winno by¢ uwzglednione przed wejéciem na plac budowy.

€. Po umieszczeniu, stosownie do obwiazujgcych przepiséw, w pasie drogowyrmn w/w urzadzenia zezwolenie
zarzgdcy drogi na lokalizacje jest wazne w terminie obowigzywania zezwolen na zajecie pasa drogowego
w celu umieszczenia w nim urzadzenia, ‘

7. Naczas prowadzenia rob6t w pasie drogowym nalezy opracowacé projekt organizacji ruchu/zabezpieczenia
robét [ uzgodni¢ go z organem zarzadzajacym ruchem w Koszalinie, ,

8.  Nalezy zachowat zgodno$¢ z obowiazujacymi przepisami, w tym ustawy o drogach publicznych (tj. Dz. U.
z 2018 7, poz. 2068 ze zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43
z 1999r,, poz. 430 ze zm.). .

9. W przypadku kolizji w/iw inwestycji z innymi- elementami ‘sieci uzbrojenia podzieminego, Inwestor
zobowigzany jest do uzgodnienia powyzszego z wiasciwymi gestorami sieci, clokonuigc na wiasny koszt
przetozenia lub zabezpieczenia uzgodnionej sieci.

Zatzad Dréy ] Transportu w Koszalinie ' ' ) tel. 94 311-80-60
75-815 Koszalin, ul. Pofezyfiska 24 _ fax 94 342-54-18
wwiw,zdit-koszalin.pl . sakretariat@zdit-koszalin.pl



10.

11
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15,
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17.

18.

19,

20,
21,

22,

23,

' Koszty budowy lub modernizacji urzadzeri i nawierzchni w pasie drogowym oraz likwidagji kolizji urzadzen _ |

ze stanem istniejgcym zwigzanych z realizacja | wykonaniem przedmiotowego zadania, ponosi Inwestor.
Whioskowang inwestycje w pasie drogowym wykonac w taki sposdb, aby nie ograniczata mozliwosci
przebudowy albo remontu drogi tj. na gtebokoéci min. 1,0 m od docelowych i istnigjgcych nawierzchni (dla
przejéé ‘pod konstrukcjami nawierzchni drogowych, w szczegélinodcl jezdni, chodnikéw itp. nalezy
dodatkowo spetié warunek min. 0,5 m od spodu tych konstrukeji, co bedzie sie wigzato z koniecznoscia
ustalenia grubosci tych konstrukeji lub przyjeciem odpowiednio wiekszej giebokosd posadowienia pod
tymi konstrukcjami).

W przygadku przebudowy w/w ulic w tym zmiany linii rozgraniczajacych, koszty zwiazane z usumecnem :

ewentualnej kolizji i przetozeniem sleci wodociagowe} wraz z przytaczami i hydrantami poniesie wiadciciel
urzgdzeh/obiektéw Miejskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z o.0. (art. 39 ust. 5 ustewy o drogach
publicznychi).,

Zakres koniecznych uszkodzen istnigjgcych nawierzchni w pasie drogowym w trakcie prac budowlanych
nalezy przedstawié¢ w projekcie odtworzenia terenu, Uszkodzone w trakcie prac nawierzchnie w pasie
drogowym naleZy przywréci€ do stanu nie gorszego jak pierwotny. Warstwy konstrukeyjne odtwarzac
schodkowo stosujac niezbedny zaktad dla kazdej warstwy konstrukeyjnej uszkadzanej nawierzchni.

W zwigzku z koniecznoscig schodkowego odtworzenia warstw konstrukeyjnych orsz zakresem
niezbednych rozbiérek istniejacej nawierzchni oraz jej ztym stanem technicznym koniecznym bedzie
odtworzenie kompleksowe istniejacej jezdni ul. Jasnej, co nalezy ujgé w projekcie odtworzenia.
Uszkodzona nawierzchnie jezdni ul. Jasnej odiworzy¢ jako prostokatng fate, gdzie jednym z wymiarow
bgdzie szerokoéé co najmniej istniejgcej jezdni/pasa ruchu a drugi wymiar winien wynikaé z technologii
rob6t wodociggowych oraz schodkowego odtworzenia warstw konstrukcyjnych. Wszystkie warstwy
konstrukcyjne odiwarzaé schodkowo stosujgc niezbedny zaktad dla kazclej warstwy konstrukcyjnej. Do
otworzenia uzywat materialy pethowartoéciowe.

Uszkodzona w trakcie prac nawierzchnie chodnika odiworzyé uwzgledniajgc dopuszczenie postoju
samochodéw o ciezarze catkowitym nie wiekszym niz 2500 kg z materiatéw zgodnych z istniejacym

wzorem, ksztattern, kolorem, faktura. Uszkodzone elementy wymieni¢ na nowe. Warstwy konstrukeyjne -

odtwarzaé schodkowo. W zwigzku " z koniecznodcia schodkowego odtworzenia, niezbednym “bedzie

odtworzenie kompleksowe nawierzchni chodntkéw w pasie drogowym, co nalezy ujaé w projekcie

odtworzenia.

Migjsca wykopbébw w pasie drogowym przywrocié do stanu pierwotnego z zasypaniem ich gruntem

niewysadzinowym typu piasek, 2wir, pospdtka i zagescid do wskaZnika zageszczenia 1.

Projekt odtworzenia uszkodzonych nawierzchni w 2wiazku z budowg w/w inwestygji, w tym zakres tego

odtworzenia na projekcie zagospodarowania i g&ebokoécn posadowienia uzgodni¢ w Zarzadzie Dréy

i Transportu w Koszalinie,

Odtworzenie konstrukcji nawierzchni w pasie drogowym winna -wykonad osoba posiadajgca tzw.

uprawnienia budowlane - drogowe do celéw projektowych.

Utrzymanie obiektow i urzgdzeii nalezeé bedzie do ich posiadacza,

Zarzadca drogi zastrzega sobie prawo do:

a) orzeczenia na zasadzie art. 36 ustawy o drogach publicznych w drodze decyzji administracyjnej
o przywraceniu pasa drogowego do stanu poprzedniego, w przypadku gdy zajecie pasa drogowego
. bedzie niezgodne z warunkami niniejszej decyzji,

b) wymierzenia kary na zasadzie art. 40 ust. 12 ustawy o drogach publicznych w przypadku zajecia pasa

drogowego bez zezwolenia zarzadcy drogi, z przekroczeniem terminu zajecia okrelonego
w zezwolaniu lub o powierzchini wigkszej niz okredlona w zezwoleniu zarzadcy. .
Whioskodawca ponosi peing odpowiedzialno$é za ewentualne szkody wynikle z umieszczenia
przedmiotowego obiektu w pasie drogowym.
Zgodnie z ust. 44 kol4 pkt. 9 cze$¢ Ul wykazy przedmiotéw oplaty skarbowej, stawki tej optaty oraz
zwolnied, stanowigcego zatacznik do ustawy o oplacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm),
niniejsze zezwolenie nie podlega optacie skarbowe).

Uzasadnienie:

Lokelizagja nie powinna negatywnie wolywaé na funkqonowame uktadu drogowego pod warunkiem '

zachowania przez strone w/w warunkow,

Strona 2z 3



ZDIT sprowadza si¢ do tzw. ochrony pasa drogowego uregulowanego w art. 20 ustawy o dragach
publicznych ze szczegdInym uwzglednieniem ust. 12 i 16 tej ustawy, ktére méwig” Do zarzadcy drogi nalezy
w szczegOlnosci:

12) przeciwdziatanie niszczeniu drég przez ich uzytkownikéw:
16) utrzymanie zieleni przydroznej, w tym sadzenie i usuwanie drzew i krzewdw”.

Kierujac sig tymi zasadami wszelkie dziatania przy wyrazaniu zgody na lokalizacje urzadzen sprowadzamy
do chronienia drogi publicznej i zieleni przed jej. niszczeniem lub uszkodzeniem oraz innymi dziataniami
- obnizajgcymi ich uzyteczno$¢ lub ograniczajgcymi stale bad? czeéciowa ich funkcjonalnoéé co ma miejsce w tym
przypadku. Biorac powyZsze uwarunkowania pod uwage przy okresleniu warunkéw umieszczenia urzadzenh
preferujemy metody jak najmniej niszczace pasy drogowe (metody bezwykopowe) lub, w przypadku znacznych

zniszczelh (przedmiotowa lokalizacja) metody wykopowe » kompleksowym odtworzeniem istniejacych konstrukcii
nawierzchni w celu doprowadzenia pasa drogi publicznej do sanu nie gorszego niz pierwotny.

ZDIT przychylajac si¢ do wniosku strony, stojgc na stanowisku stusznega jej interesu postanowit jak wyzej,
poniewaz za zgodnos¢ z obowigzujgcymi przepisami odpowiada projektant sktadajac stosowne oéwiadczenie
w oparciu o art. 20 ust. 4 ustawy prawo budowlane {tj. Dz. U. z 2018 r, poz. 1202 ze zm.) oraz organ wydajacy
pozwoalenie na budows, wykonanie robét budowlanych lub przyjmujacy zgtoszenig,, Presyde i

234 nta M“””il
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Przed rozpoczeciem robiGt budowlanych Inwestor zobowiazany jest do: RO w Koszatinie
1) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania rokét budowlanych;
2) uzgodnienia z zarzadcg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu budowlanego obiektu
lub urzadzenia;
3) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego lub umieszezenie w nim obiektu lub
urzadzenia.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Koszalinie za moim
- poérednictwem, w terminie 14 dni od daty otrzymania. W trakcie biegu terminu da wniesienia odwotania strona
moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu administragji publicznej, ktory wydat decyzje.
Z dniem doreczenia organowi oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron
postepowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

Otrzymuja:
L} Monika Machniewska 75-227 Koszalin, ul. Morska 60 pietro 2+ zatacznik
2. EADw/m
3. TURa/a
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dotyczy: pisma-ziozonego w dniu 18.09.2019 r. w sprawie uzgodnienia lokalizacji projektowanej sieci wodocizgowej
2 przylgczami na dziaice nr 278 obr. 9 przy ul. Jasnej w Koszalinie.

Zarzad drdg i Transportu rozpatrujgc powyisza sprawe pod katem drogowym w zakresia dzialki nr 278 obr. 9

opiniuje nastepujaco lokalizacje projektowanej sieci wodociggowej z przytaczami:

1. Zdaniem ZDiT, jako zarzadcy drogi, w celu przeciwdziatania niszczeniu drég nowa infrastruktura liniowa
przecinajgca poprzecznie droge lub usytuowana wzdluz drogi, powinna byé tak zaprojektowana i wykonana w taki
sposob, aby nie ograniczata mozliwosci przebudowy drogi, a takze nie znajdowala sie pod droga istnigjaca
i docelows.

2. Kierujac si¢ tymi zasadami wszelkie dziatania przy opiniowaniu lokalizagji urzadzei sprowadzamy do chronienia
drogi i Zieleni przed jej niszczeniem {ub uszkodzeniem oraz innymi dziataniami obnizajacymi ich uzytecznodé lub

- agraniczajgcymi stale bgdz czesciowo ich funkcjonainodd, co ma miejsce w tym przypadku.
3. Biorgc powyzsze uwarunkowania pod uwage przy okresleniu warunkéw umieszczenia urzadzen preferujemy
metody jak najmniej niszczace pasy drogowe (metody bezwykopowe przejéé pod jezdniami) lub w przypadku
znacznych zniszezeni metody wykopowe z kompleksowym odtworzeniem istnigjacych konstrukcji nawierzchni
w celu doprowadzenia nawierzchni dragowych do stanu nie gorszego niz pierwotny.
4. Magjac na uwadze zaprojektowany przez projektanta koniecznoéé uszkodzenia istniejgcych konstrukcji nawlerzchni
na dziatce nr 278 obr. 9, zakres niezbednych razhiérek nawierzchni, koniecznym bedzie odtworzenie kompleksowe
istnigjacej jezdni ul Jasnej (catej szerokosci w migjscu rozbidrki), co nalezy uja¢ w projekcie wnioskowanej
inwestygji. Informujemy, ze odtworzente konstrukcji nawierzchni w pasie drogowym winna wykonaé osoba
posiadajgca tzw. uprawnienia budowlane - drogowe do celéw prajektowych.
5. Uszkodzong nawierzchnie jezdni ul. Jasne] odtworzyC jako prostokatng fate, gdzie jednym z wymiaréw bedzie
szerokos¢ co najmniej istniejacej jezdni a drugi wymiar winien wynikaé z technologii robét wodociagowych oraz
schodkowego odtworzenia warstw konstrukcyjnych. Wszystkie warstwy konstrukcyjne odtwarzaé schodkowo
stosujgc niezbgdny zaklad dla kazdej warstwy konstrukcyjnej. Do otworzenia uzywaé materialy petnowartoéciowe.
Uszkodzone elementy wymieni¢ na nowe,
6. Inwestycje na dzialce nr 278 obr. 9 wykonaé w taki sposéb, aby nie ograniczata mozliwosc przebudowy lub
remontu drogi . ha glebokosci min. 1,0 m od istniejgcych | docelowych nawierzehni (dla przejéc pod konstrukcjami
nawierzchni drogawyeh, w szczegdlnodd jezdni, chodnikdw itp. nalezy dodatkowo spelnié¢ warunek min, 0,5 m od
spadu tych kanstrukeji, co bedzie sig wigzato z koniecznoscia ustalenia grubosci tych konstrukeji lub przyjeciem
odpowiednio wigkszej gtebokodci posadowienia pod konstrukgja tych nawierzchni),
7. W przypadku przebudowy nawierzchni drogowych na dziatce nr 278 obr, 9, w tym zmiany linii rozgraniczajacych,
koszty zwigzane z usunigciem ewentualnej -kolizji i przetozeniem sieci wodociagowe] z przytaczami poniesie -
wiasciciel wnioskowanych obiektow/urzadzen.
8. Miejsca wykopdw na dziatce nr 278 obr. 9 zasypa gruntami niewysadzinowymi, np, pospétka pozwalajacymi
uzyskac wskaznik zageszczenia podioza min. 1,0.
9. Inwestor winien uzyskac zgode wlasciciela terenu na wykonanie robét.
Zalacenis !’:l“n‘lll;‘:u‘a“! A \ui:\v'?k:alrf:;ld
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Otrzymuija:

@.)) Adresat + zatgcznik

2) TURa/a
Zarzad Drég i Transportu w Koszalinie tel. 94 311-80-60
75-815 Koszalin, ul. Polczyfiska 24 : fax 94 342-54-19

www. zdit-koszalin.pt sekretariat@zdit-koszalin,pl




Opis techniczny odtworzenia nawierzchni dla zadania:

¥

»Budowa sieci wodociggowej z przyfaczami w ul. Jasnej w Koszalinie”.

Spis tresci:
1. Podstawa prawna

2. Konstrukcja odiworzenia nawierzchni

. Podstawa prawna opracowania projekiu.

- Zlecenie inwestora na opracowanie projektu budowlanego
- mapa sytuacyjno wysokosciowa w skali 1:500
- wizja w terenie

~ Dzienni Ustaw z 1999r. Nr 43 poz. 430 W sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytowanie

- Dzienni Ustaw z 2000 Nr 63 poz. 735 w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ drogowe obickty inzynierskie i ich usytuowanie.

- obowigzujace normy i przepisy

. Konstrukeja odtworzenia nawierzchni

Nawierzchni po wykopach liniowych nalezy odtworzy¢ i odbudowa¢ na calej
szerokosci 1 dfugosci rozebranej nawierzchni chodnika, zjazdu i odcinka jezdni -

wedlug projektowanej konstrukeji.

Odtworzenie nawierzchni odcinka jezdni bitumicznej (rvs. nr 1):

- warstwa Scieralna- beton asfaltowy, gr. 4cm (pkt. 2.4)
=~ warstwa wigzaca- beton asfaltowy, gr. 8cm (pkt. 2.4)
— kruszywo tamane 0-31,5mm stab. mech. gr. 25cm- podbudowa (pkt 2.3)

— warstwa odsaczajaca z piasku 15cm (pkt. 2.2)

- podioze gruntowe (pkt. 2.1}



Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowe] gr.8cm (rys. nr 1):

- kostka betonowa gr. 8cm (pkt. 2.6)
— podsypka cemeniowo piaskowa gr. Scm (pkt. 2.5)

— kruszywo tamane 0-31,5mm stab. mech. gr. 15cm- podbudowa (pkt 2.3)

(dla zjazdu kruszywo tamane 0-31,5mm stab. mech. gr. 25cm)
— warstwa odsaczajaca z piasku 15cm (pkt. 2.2)

—~ podloze gruntowe (pkt. 2.1)

Qdtworzenie nawierzchni z plytek chodnikowvch 50x50x7 (rys. nr 1);

- plytki chodntkowe 50x50x7 (pkt. 2.8)

— podsypka cementowo piaskowa gr. Scm (pkt. 2.5)

- | kruszywo tamane 0-31,5mm stab. mech. gr. 15¢m- podbudowa (pkt 2.3)
— warstwa odsgczajgca z piasku 15cm (pkt. 2.2)

— podloze gruntowe (pkt. 2.1)

Odtworzenie nawierzchni zieleicow (rys. nr 1):

- warstwy humusu wraz z obsianiem trawg gr. 20cm (pkt. 2.7)

— podioze gruntowe (pkt. 2.1)

2.1 Odtworzenie podloza gruntowego:

Do odtworzenia podioza gruntowego nalezy uzyé gruntu niewysadzinowego z grpy

noénodci G1 (piasek, zw1r, pospolka), dla ktérych wskaznik no$noéci CBR jest
niemniejszy od 10%, a wtorny modut odksztalcenia 100 1 wskaznik zageszezenia 1,0.

Grunt nalezy zaggszcza¢ warstwami, co 20cm do uzyskania parametrow j. w.



2.2 Warstwv odsaczajaca z piasku

15cm warstwy odsgczajacej z piasku o wspolczynniku filtracji k>8m/d
Warstwe odsgczajacg nalezy wykonaé na calej powierzchni odtworzenia nawierzchni i

zagesci€ do uzyskania wskaznika zageszczenia 1,0.

2.3 Nawierzchmia z kruszywa lamanego

25cm kruszywa lamanego o gramaturze 0-31,5mm stabilizowana mechanicznie dla

podbudowy jezdni.

15cm kruszywa tamanego o gramaturze 0-31,5mm stabilizowana mechanicznie dla

podbudowy jezdni.

Kruszywo nalezy wyrownaé i odpowiednio zaggsci¢ do uzyskania wskaznika 1,0.
Nawierzchnig z kruszywa nalezy tak wyprofilowa¢ aby nie bylo mozliwosci
gromadzenia si¢ wod opadowych.. Spadek podiuzny i1 poprzeczny musi by¢

zachowany zgodnie z pochyleniem niwelety.

Kruszywo musi spelnia¢ norme¢ PN-EN 13242 , Kruszywa do niezwiazanych 1
zwigzanych hydraulicznie materialow stosowanych w obiektach budowlanych i

budownictwie drogowym”

2.4 Beton asfaltowy

Przed ulozeniem poszczegblnej warstwy z betonu asfaltowego, podloze nalezy
dokladnie oczyscié, nastgpnie nalezy spryska¢ dno i boki naprawianego migjsca
szybkorozpadowa kationowag emulsjg asfaltowa w ilosci 0,5 1/m2. (K1-50, K1-60, K1-
65, K1-70). Mieszanke mineralno- asfaltowa nalezy roztozy¢ przy pomocy topat i
listwowych $ciagaczy oraz listew profilowanych. W zadnym wypadku nie nalezy
zrzucaé mieszanki ze $rodka transportowego bezposrednio do przygotowanego do
naprawy miejsca, a nastgpnie je rozgarniaé. Mieszanka powinna byc jednakowo
spulchniona na dalej powierzchni naprawianego miegjsca i utozona z pewnym
nadmiarem, by po jej zaggszczeniu naprawiana powierzchnia byta réwna z
powierzchnia sasiadujacych czesei nawierzchni. Réznice w poziomie naprawionego
miejsca i istniejgcej nawierzchni, nie powinien by¢ wigkszy od 4mm. RoztoZzong

mieszanke nalezy zagedcié walcem lub zageszczarkg plytows. Mieszanka bitumiczna



musi spelniaé¢ wymagania EN 13108-1:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe -

WymaganiaCzeS§¢ 1: Beton asfaltowy

2.5 Podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. Scm

Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

2.6 odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm

Nawierzchnig nalezy odbudowac zgodnie z ich stanem przed wykonaniem wykopu.
Odtwarzana nawierzchni musi by¢ zgodna z istniejacym wzorem oraz kolorystyka.
Kostke przy kraweznikach nalezy ukladaé w taki sposdb, aby ich gérna krawedz
znajdowala si¢ powyzej gomej krawedzi krawegznika

Spoiny 1 szczeliny nalezy zamuli¢ piaskiem lub uszczelnié zapraws cementowo-
piaskowa

Przed zasypaniem spoin piaskiem nawierzchnie nalezy zagesdcié ptyta wibracyjng.
Szerokos¢ spoin na odcinkach prostych nie powinna przekraczaé 0,8 cm
Nawierzchnig kostki nalezy ukladac starannie przy mozliwym $cistym dopasowaniu
elementéw 1 uszezelnieniu zachowujac réwna powierzchni¢ 1 wymagane spadki
podiuzne i poprzeczoe.

Chodniki nalezy utozyé z nowej kostki betonowe;

2.7 odtworzenie trawnika- 20cm humusu wraz z obsianiem trawa

Nawierzchni¢ zniszczona podczas wykopdw zielencdw nalezy odtworzyé poprzez
wykonanie warstwy bumusu o gr. min. 20cm wraz z obsianiem trawa oraz zabiegami

pielegnacyjnymi w okresie wzrostu ro$lin.

2.8 Phviki chodnikowe betonowe 50x50x7

Nawierzchnig nalezy odbudowaé zgodnie z ich stanem przed wykonaniem wykopu.
Ptytki nalezy ukladaé zgodnie z ustalonym wzorem.

Plyty przy kraweznikach nalezy uktadaé w taki sposéb, aby ich géma krawedZ
znajdowala sig powyzej gormej krawedzi kraweznika |

Spoiny i szezeliny nalezy zamuli¢ piaskiem lub uszezelni¢ zaprawa cementowo-
piaskowa

Szerokosé spoin na odcinkach prostych nie powinna przekraczaé 0,8 cm



Nawierzchnie pytek nalezy uktadaé starannie przy mozliwym scistym dopasowaniu
elementow i uszczelnieniu zachowujac rowng powierzchni¢ i wymagane spadki
podtuzne i poprzeczne.

Chodniki nalezy ulozy¢ z plytek z rozbidrki nawierzchni z tym, ze niedopuszczlne jest
zabudowanie elementow uszkodzonych

W razie zlego stanu wigkszo$ci elementéw betonowych odtwarzana nawierzchnie
chodnika nalezy wykona¢ z elementéw nowych odpowiadajacych rodzajem i profilem

elementom nawierzchni istniejacej.




szczegot nr 1

kraweznik betonowy 15/30
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PRZEKROJ NAWIERZCHNI TRAWNIKA

PRZEKROJ NAWIERZCHNI CHODNIKA

kostka betonowa gr. 8cm (kolor szary)/ ptytki chodnikowe 50x50x7
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\ projektowany wodocigg

Drogowa Pracownia Projektowa Rys. nr 1
Krzysztof Orzechowski skala
75-810 Koszalin, ul. Sasanek 6 1:500/25
tel. 510-133-211 pazdziernik 2019r
Inwestor: Miejskie Wodoicagi i Kanalizacja Sp. z 0.0.
ul. Wojska Polskiego 14, 75-711 Koszalin
Zadanie: .. . . .
Budowa sieci wodociggowej z przytgczami
w ul. Jasnej w Koszalinie
Rysunek: . . . .
Projekt odtworzenia nawierzchni 7
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