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OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego sieci wodociggowej wraz z przytaczami w ul. Jasnej w Koszalinie.

1. Podstawa opracowania

warunki techniczne podtaczenia do miejskiej sieci wodociggowej nr IUT.56.17.2019.WP z dn.

07.02.20109r,

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z
pdzniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz.
1570)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. z 2015 r. poz.
1422).

- wizja lokalna w terenie,

- obowigzujgce przepisy i normy,

- katalogi producentéw rurociggdw i armatury.

2. Celi zakres opracowania.

Celem opracowania dokumentacji jest przedstawienie rozwigzania technicznego wykonania sieci
wodociggowej z przytgczami w ulicy Jasnej w Koszalinie.
Zakres projektu obejmuje:
e okreslenie trasy przewoddw i rzednych ich utozenia,
e dobdr materiatéw i uzbrojenia
e opis wykonana robdt ziemnych i montazowych.

3. Stanistniejacy

W ulicy Jasnej obecnie zlokalizowany jest wodocigg DN100 wraz z przytaczami, przewidziany do
wymiany. Sie¢ wodociggowa znajduje sie pod kraweznikiem oraz w bezposrednim zblizeniu sieci
elektroenergetycznej sredniego napiecia. Zgodnie ze stanem istniejgcym wodomierze gtdwne w budynkach
gdzie przewiduje sie wymiane przytagczy (w zakresie od witgczenia do sieci do zaworu za wodomierzem
gtéwnym) nie sg montowane na konsolach, brak jest zaworéw zwrotnych antyskazeniowych a zawory
odcinajgce sg w ztym stanie technicznym.

4. Wplyw inwestycji na srodowisko

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz. U. nr 213, poz. 1397)
projektowana inwestycja polegajgca na budowie sieci wodociggowe] nie zalicza sie do przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko. Projektowana sie¢ wodociggowa nie wptywa niekorzystnie
na Srodowisko. Zastosowane rozwigzania techniczne nie wymagajg ustanawiania zadnych stref ochrony
sanitarnej i nie narusza stref ochrony sanitarnej innych obiektow. Roboty budowlane prowadzone w
bezposrednim sgsiedztwie istniejagcych drzew, w granicach koron wykonac¢ recznie. W trakcie realizacji
inwestycji nie bedg wystepowaty odpady, ktére nalezy czasowo gromadzic.

5. Rozwigzania techniczne projektowanej sieci wodociggowej

5.1. Opis ogdlny

Zgodnie z warunkami technicznymi zaprojektowano sie¢ wodociggowg z rur PE o $rednicy 110x6,6
SDR17 PE100 z przytaczami do budynkdw i dziatek przylegtych w obrebie paséw drogowych zlokalizowanych
na dziatkach nr. 288 i 278. Z uwagi na brak pasdw zieleni oraz znaczne zageszczenie istniejgcej
infrastruktury podziemnej pod chodnikiem (istniejgce czynne sieci gazowe, elektroenergetyczne i
telekomunikacyjne) konieczne byto czesciowe zaprojektowanie wodociggu pod jezdnig. Obecnie sie¢



wodociggowa znajduje sie pod kraweznikiem oraz w bezposrednim zblizeniu sieci elektroenergetycznej
Sredniego napiecia, w zwigzku z czym nie byto mozliwosci wykorzystania istniejacej lokalizacji.
Projektowany wodociag z przytgczami wykonany zostanie metodg wykopu otwartego. Nawierzchnie nalezy
odtworzy¢ do stanu pierwotnego wg wytycznych decyzji ZDiT.

Projektowany wodocigg nalezy wigczy¢ do istniejgcego odgatezienia sieci PE110 od wodociggu DN300
w ul. Szczecinskiej na wysokosci ul. Jasnej w technologii PE. Wiaczenie wykona¢ poprzez kolano
elektrooporowe PE110 montowane do koncoéwki odgatezienia z rur PE-HD za istniejgca zasuwa. Na
zakonczeniu sieci projektuje sie hydranty nadziemne.

W miejscu kolizji z istniejgcym kablem energetycznym SsSredniego napiecia wykonanie sieci
wodociggowej wykonaé metoda bezwykopowg, przewiertem sterowanym z rur dwuwarstowych typu RC z
powtoka PE. Rozpoczecie prac w obrebie czynnych sieci energetycznych zgtosi¢ do zaktadu energetycznego.

» Na trasie wodociggu zaplanowano wymiane istniejgcych przytaczy do obiektéw zasilanych z
istniejgcego wodociggu w zakresie od wtaczenia do sieci do zaworu za wodomierzem gtéwnym dla
budynkéw przy ul. Jasnej nr 5 i 8. Wymiane przytgczy do budynkdw nr 3 i 4 projektuje sie do granicy
dziatki (tj. do Sciany budynku). Lokalizacje istniejgcych zweryfikowaé na etapie wykonania prac a w
przypadku odmiennej niz zatozona w projekcie nalezy zachowac istniejaca trase i Srednice.

Przytgcza do budynkdw na odcinku od wiaczenia do sieci do zaworu odcinajgcego za wodomierzem
wymieni¢ na nowe z zastosowaniem rur PE SDR17, na cisnienie 1,0 MPa. Zestawy wodomierzowe,
w budynkach do ktérych przewidziano wymiane przytaczy nalezy wymieni¢ na nowe jezeli stan
techniczny tego wymaga z uzupetnieniem od strony instalacji brakujgcych zaworéw
antyskazeniowych (typ EA) z mozliwoscia nadzoru i konsol wodomierzowych - lokalizacja
wodomierzy zgodnie ze stanem istniejgcym. Przejscia przez sciany betonowe budynkéw wykonac¢ w
rurach ochronnych o $rednicy dwukrotnie wiekszej niz srednica przytgcza o dtugosci 5 cm dtuzszej
od szerokosci muru, wykorzystac istniejgce otwory. Od strony zewnetrznej budynku zastosowac
przejécia szczelne np. typu WGC prod. INTEGRA. Po zakonczeniu prac, miejsce robdt nalezy
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

» W ramach inwestycji przewidziano rowniez przetgczenie do nowoprojektowanej sieci istniejgcych
przytaczy:

- przytacza zasilajgcego w wode obiektu PKP do studni wodomierzowej zlokalizowanej w pasie
drogowym przy ul. Jasnej 10 poprzez trojnik redukcyjny elektrooporowy 110/63 i zasuwe DN5O0 z
kré¢cami do zgrzewania, istniejacy rurocigg stal dn50 potgczy¢ a pomocag tgcznika Synoflex
PE63/stal50 prod. Hawle, kat. nr 7974,

- przytagcza do budynku przy ul. Jasnej 2a z rur PE63 SDR17 PE100 poprzez tréjnik elektrooporowy
redukcyjny 110/63 i zasuwe DN50 z kré¢cami PE do zgrzewania,

- przytacza do budynku przy ul. Jasnej 8A z rur PE40 SDR17 PE100 poprzez zawodr do nawiercania pod
ci$nieniem DAV do rur PE dn110/50 + redukcja PE50/40,

» Ponadto projektuje sie:

- wyprowadzenia sieci wodociggowej PE32-40 do dziatek nr 289, 222, 257, 258, 256, 259 i 277
zakoniczone zasuwka domowgq z kréécami PE do zgrzewania DN32-40, wiaczenie do sieci poprzez
zawor do nawiercania pod cisnieniem DAV dn110/32 i dn110/50 + redukcja PE50/40,

- wyprowadzenie sieci wodociggowej PE63 do dziatki nr 261 (PKP) i 346 zakoriczone zasuwg zeliwng
DN50 z kréécami PE do zgrzewania, witgczenie do sieci poprzez tréjnik redukcyjny elektrooporowy
PE110/63 + zasuwa zel. DN50 z kréécami PE do zgrzewania,

- cztery nowe hydranty nadziemne HN1-HN4



Istniejgcy wodociag przewidziany do wytgczenia z eksploatacji nalezy odcigé¢ i trwale zaslepié. Na
odcinku gdzie projektowana sie¢ biegnie po trasie istniejgcego wodociggu, wodocigg ten wraz z zasuwami
nalezy zdemontowac. Skrzynki wytaczanych z eksploatacji zasuw i hydrantéw oraz tabliczki na catej trasie
wodociggu zdemontowaé. Dla wszystkich przytaczy zastosowaé srednice rurociggu zgodnie ze stanem
istniejgcym. Nawierzchnie utwardzone nalezy odtworzyé kompleksowo do stanu pierwotnego wg
wytycznych decyzji ZDiT i uzgodnionego projektu odtworzenia nawierzchni.

5.2. Zestawienie podstawowych elementéw sieci

Zakres robdt obejmuje wybudowanie:

— rura PE110x6,6 SDR17 PE100 - L=346,1m
— rura PESOx5,4 SDR17 PE100 - L=6,0m

- rura PE63x3,8 SDR17 PE100 - L=15,2m
— rura PE40x2,4 SDR17 PE100 - L=45,2m
— rura PE32x2,0 SDR17 PE100 - =32,6 m
- hydrant nadziemny DN80 prod. Jafar (kat. 8855.2) - 4 szt.
- zasuwa zeliwna DN100 z kré¢écami PE do zgrzewania prod. Hawle (kat. 4051.E2) - 2 szt.
- zasuwa zeliwna DN8O z kré¢cami PE do zgrzewania prod. Hawle (kat. 4051.E2) - 4 szt.
- zasuwa zeliwna DN50 z kré¢cami PE do zgrzewania prod. Hawle (kat. 4050) - 6 szt.

- zasuwka do przytgczy dom. z kréécami PE do zgrzewania DN32 prod. Hawle (kat. 4050) - 1 szt.
- zasuwka do przytgczy dom. z kréécami PE do zgrzewania DN40 prod. Hawle (kat. 4050) - 7 szt.

- zawor do nawiercania (DAV) PEde110/32 prod. Frialen - 3 szt.
- zawor do nawiercania (DAV) PEde110/50 prod. Frialen + redukcja PE50/40 - 9 szt.
- tréjnik redukcyjny elektrooporowy PE110/63 - 4 szt.

5.3. Uzbrojenie sieci
5.3.1. Przewody

Sie¢ wodociggowq zaprojektowano z rur i ksztattek polietylenowych dopuszczonych do budowy
sieci wodociggowych szeregu SDR17 klasy PE100, do budowy sieci metodg bezwykopowg stosowac rury
dwuwarstwowe PE RC szeregu SDR17 klasy PE100 z powtokg PE. Zastosowane rury muszg posiadac Atest
Panstwowego Instytutu Higieny oraz aprobate techniczng dopuszczajacg do stosowania w budowie
przewodéw wodociggowych. Przewody uktada¢ zgodnie z Instrukcja montazowg dostarczong przez
producenta.

5.3.2. Zasuwy

Stosowacd zasuwy z kréécami PE do zgrzewania, z petnym przelotem z zeliwa sferoidalnego (min.
GGG400) z klinem wygumowanym i petnym zabezpieczeniem antykorozyjnym wykonanym fabrycznie z
zywic epoksydowych (min. grubos$¢ warstwy 250um) na ci$nienie nominalne PN10 (1,6 MPa) o $rednicach
DN32-DN100 — prod. Hawle, nr kat. 4051E2 i 4050.

Trzpienie zasuw ze stali nierdzewnej zabudowa¢ w obudowie teleskopowe] i zabezpieczy¢ na
poziomie terenu skrzynkami z tworzywa sztucznego z przykrywka zeliwng. Stosowa¢ obudowy tego samego
producenta co zasuwy.

5.3.3. Hydranty

Stosowaé hydranty nadziemne (sztywne) z przytgczem kotnierzowym. Hydranty z kolumng ze stali
nierdzewnej, stopu aluminium lub z zeliwa min. GGG400, z petnym zabezpieczeniem antykorozyjnym
wykonanym fabrycznie powtokami z zywic epoksydowych (min. grubosé warstwy 250um), wszystkimi
czeSciami wewnetrznymi wykonanymi z materiatéw odpornych na korozje prod. Jafar, nr kat. 8855.2.

Do hydrantéw stosowac kolanka kotnierzowe ze stopka. Odlegtosé zasuwy od hydrantu powinna



wynosi¢ co najmniej 1,0 m. Potgczenia armatury za pomocga kotnierzy ze Srubami ze stali nierdzewne;.
Potaczenia kotnierzowe nalezy izolowaé rekawami termokurczliwymi lub specjalistyczng tasmg PVC.
Skrzynki uliczne pod zasuwy i hydranty nalezy ustawiaé¢ na ptytach betonowych gr.10cm i wymiarach
30/18cm na poziomie terenu.

5.3.4. Potaczenia armatury

Wezty montazowe rozwigzano z zastosowaniem ksztattek PE (trdjniki, kolanka, tuki i tuleje
kotnierzowe). Dla potaczen rurociggdw PE i zasuw zeliwnych z kré¢cami PE stosowacd ksztattki i mufy
elektrooporowe. Szczegdty wszystkich potgczen zgodnie ze schematami montazowymi.

5.3.5. Bloki podporowe.

Przy tréjnikach, tukach i kolanach stosowaé bloki oporowe z betonu C 16/20 lub bloki
prefabrykowane zgodnie z BN-81/9192-05. Dla wodociggu o $rednicy DN100 bloki oporowe stosowa¢é na
tréjnikach i tukach o kacie 902. Bloki ustawi¢ na nienaruszonym lub bardzo mocno zageszczonym gruncie.
Ksztattke od bloku oporowego nalezy izolowac przektadka z grubej folii PVC lub PE gr. min. 1,0 mm.

5.4. Oznakowanie armatury i rurociggu

Lokalizacja armatury i hydrantéw winna by¢ oznakowana przy pomocy tabliczek oznaczeniowych
zgodnie z SST-SO1. umocowanych na stupkach, budynkach Ilub ogrodzeniach. Nad przewodem
wodociggowym nalezy utozy¢ plastikowg tasme znacznikowa koloru niebieskiego o szerokosci min. 200
mm, z pojedynczg wktadka stalowg z napisem "WODOCIAG".

5.5. Roboty montazowe

Uktadanie przewoddw polietylenowych przeprowadza¢ zgodnie z zaleceniami producenta rur.
Stosowaé rury w sztangach. Potgczenia prostych odcinkéw i kolanek wykona¢ metodg zgrzewania
doczotowego. Na zatamaniach sieci stosowac kolana i tuki segmentowe PE. Na odgatezieniach stosowad
tréjniki doczotowe i elektrooporowe zgodnie ze schematami montazowymi.

Zgrzewanie doczotowe rurociggéw przeprowadzac $cisle wg instrukcji wykonania dla stosowanych
przewodéw. Przy uktadaniu rur w dnie wykopu nalezy przestrzega¢ zasady nie- przekraczania
dopuszczalnych promieni giecia (podawane przez producenta, zalezne od materiatu, Srednicy i temperatury
otoczenia). Rurociagi uktadac zgodnie ze spadkami podanymi na profilach w celu utrzymania minimalnej
warstwy przykrycia. Nie dopuszcza¢ do kontaktu rur PE z produktami smotowymi i asfaltowymi. W
temperaturach nizszych od 0 oC i wiekszych niz 30 2C nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos¢ (zmiana
plastycznosci materiatu).

5.6. Proby cisnieniowe i ptukanie sieci

Przed zasypaniem przewody wodociggowe winny by¢ poddane prébom hydraulicznym na cisnienie
1,5 x Proplecz nie mniej niz Pn=1,0 MPa w czasie 30 minut. Zaslepki i armatura powinna pozostac¢ odkryta,
proste odcinki rur pomiedzy ztgczami przysypane piaskiem a grunt zageszczony. Maksymalna temperatura
wody wynosi 10°C. Dtugos¢ badanego odcinka przewodu powinna wynosi¢ max 300m. Wode z ptukania
sieci odprowadzi¢ do studzienki kanalizacji deszczowej.

Po usunieciu wody z préby szczelnosci nalezy ponownie przeprowadzi¢ doktadne ptukanie sieci czystg
wodg. Predkos$¢ przeptywu wody czystej w czasie ptukania nie moze by¢ nizsza niz 1m/s. Przewdd
wodociggowy uwaza sie za wyptukany gdy wyptywajaca woda jest przezroczysta i bezbarwna. Po uzyskaniu
pozytywnych wynikéw bakteriologicznego badania wody nowo wybudowany rurocigg mozna wiaczy¢ do
czynnej sieci wodociggowe;.

Obliczenie ilosci wody
Zuzycie wody do prob szczelnosci




Przyjeto zuzycie wody do prdby szczelnosci rownej 3-krotnej objetosci odcinka wodociggu.
- wodocigg z rur PE dn110, L=363,6mb
V =LxF=363,6 x0,0095m? = 3,5 m? przy 3-krotnym ptukaniu V= 10,5 m?
- wodocigg z rur PE dn32-40, L=41,4 + 45,1mb
V=LxF=86,5x0,001m? =0,09 m? przy 3-krotnym ptukaniu V= 0,27 m3
Zuzycie wody do préb szczelnosci przewiduje sie na poziomie ok 11 m?,
Zuzycie wody do ptukania

Przyjeto zuzycie wody do ptukania rownej 4-krotnej objetosci odcinka wodociggu.
- PEdn110, L=363,6mb
V=3,5x4=14m?3
- PE dn32-40, L=86,5mb
V=0,09 x 4=0,36 m?
Zuzycie wody do pfukania przewiduje sie na poziomie ok 15 m3.
Zuzycie wody do dezynfekcji

Przyjeto zuzycie wody do dezynfekcji rownej 2-krotnej objetosci odcinka wodociggu.
- PEdn110, L=363,6mb
V=3,5x2=7m?3
- PEdn32-40, L=86,5mb
V=0,09x2=0,18 m3
Zuzycie wody do dezynfekcji przewiduje sie na poziomie ok 8 m3.
Zrédtem wody do ptukania i dezynfekcji bedzie istniejgca sie¢ wodociggowa w ulicy Szczeciriskiej. Wode z
ptukania i préb szczelnosci zrzucac¢ do istniejgcej kanalizacji deszczowej.

6. Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z uktadaniem i montazem rur nalezy wykonac¢ zgodnie instrukcjami
opracowanymi przez producenta rur a w szczegélnosci zgodnie z wymaganiami dotyczacymi warunkow
bezpieczenstwa pracy. Roboty ziemne wykonywac recznie i mechanicznie z wywozem urobku. Rurociagi
uktada¢ w wykopach wasko i szerokoprzestrzennych, umocnionych systemowymi szalunkami stalowymi z
rozporami. Metody wykonania wykopu i jego zabezpieczenie powinny by¢ dostosowane do gtebokosci
wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Szeroko$¢ dna wykopu
uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktdérych dodaje sie obustronnie 0,4m.
Zabezpieczenie wykopu powinno by¢ skonstruowane w sposéb umozliwiajagcy odpowiedni montaz i
posadowienie rurociggéw wg dokumentacji projektowej oraz bezpieczernstwo montera instalacji.

Przewiduje sie 100% wymiany gruntu wydobytego z wykopu na piasek lub pospdtke dobrze
zageszczalng. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce. Dno wykopu nalezy
doktadnie oczysci¢ oraz zniwelowaé. Wypoziomowana podsypka dla rurociggdw musi by¢ luzno utozona i
nieubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie. Rurociggi nalezy montowaé na podsypce gr. 10cm.
Przewody uktada¢ na gtebokosci i ze spadkiem zgodnie z czescig graficzng projektu oraz technologia
montazu tych rur. Rurociaggi obsypaé¢ warstwg piasku gr. 30cm ponad wierzch rury i zagesci¢ recznie.
Obsypka rurociggédw musi zagwarantowaé¢ odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Pozostatg gtebokos$¢
wykopu zasypywacé warstwami gr. 20 cm i zageszczac za pomocg zageszczarek wibracyjnych lub za pomocg
ptytowych zageszczarek wstrzgsowych. Wskaznik zageszczenia gruntu (Is) powinien wynosi¢ nie mniej niz
1,0.

7. Odbiory sieci

Do odbioru koricowego sieci nalezy przedtozyc:
e projekt budowlany uzgodniony z MWiK oraz dziennik budowy z wpisami o zakoriczeniu
budowy, potwierdzonymi przez inspektora nadzoru,



e badania bakteriologiczne wody,

e geodezyjng mape powykonawczg wykonanych sieci i przytaczy z rzednymi posadowienia
oraz wyfaczonych z eksploatacji oznaczonych jako ,nieczynne” sieci i przytaczy wraz ze
wspotrzednymi geodezyjnymi (w formie papierowej i elektronicznej),

e protokoty z przeprowadzonych zgodnie z Polskimi Normami préb i badan wykonane;j sieci,

8. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

Na terenie prowadzonych robét zimnych zlokalizowane jest istniejgce uzbrojenie podziemne:
° gazociag
. linie kablowe energetyczne i telekomunikacyjne
° kanalizacja sanitarna i deszczowa

W miejscach zblizen i skrzyzowan projektowanych rurociggdw z istniejgcym uzbrojeniem, nalezy
wykonaé recznie, prébne wykopy w celu potwierdzenia przebiegu istn. sieci. Roboty ziemne w tych
miejscach prowadzi¢ recznie. Napotkane istniejgce uzbrojenie nalezy natychmiast zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem przez podwieszenie lub  podstemplowanie. W  przypadku natrafienia na
niezinwentaryzowane uzbrojenie nalezy natychmiast powiadomié¢ uzytkownika uzbrojenia i wspdlnie z
nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok postepowania. W miejscach zblizen z istniejgcym uzbrojeniem
zachowa¢ warunki okreslone w normach i przepisach branzowych. O terminie wykonania wykopéw
powiadomié nalezy uzytkownikdéw przedmiotowego terenu i urzgdzen podziemnych i nadziemnych w celu
uzgodnienia prowadzenia i nadzoru robét.

Rozpoczecie prac w obrebie sieci energetycznej Sredniego i niskiego napiecia bezwzglednie zgtosic¢
do zaktadu energetycznego w celu zabezpieczenia istniejgcych linii oraz zapewnienia nadzoru nad
prowadzonymi pracami. Kable energetyczne krzyzujace sie z projektowanym wodociggiem oraz utozone
rownolegle do projektowanego wodociggu w wykopie zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi
DN110 kable 400V oraz DN160 kable 15000V. Prace polegajace na zatozeniu rur ochronnych na kable
energetyczne sredniego napiecia 15000V wykonywac przy urzadzeniach wytgczonych spod napiecia.

Prace ziemne w obrebie czynnej sieci gazowej wykonywaé recznie z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci i normatywnych odlegtosci poziomych i pionowych. Wszelkie prace w rejonie istniejgcej sieci
gazowej wykonywaé pod nadzorem pracownika Gazowni w Koszalinie oraz zgodnie z wytycznymi zawartymi
w pismie nr PSGKO.ZMSM.764.5000.101311.19 z dn. 20.09.2019r (uzgodnienie branzowe PSG).

Uwaga:

Nalezy wzig¢ pod uwage mozliwos¢ niezgodnosci mapy do celéw projektowych i stanu istniejgcego.
Szczegdlnie odnosnie przebiegu uzbrojenia podziemnego terenu. Przed realizacjg robdot ziemnych nalezy
bezwzglednie potwierdzi¢ lokalizacje i gtebokos$¢ utozenia podziemnej infrastruktury technicznej kolidujgcej
z projektowang siecig wodociggowsq. Przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy ponownie zweryfikowac
istniejgce rzedne terenu, istniejgce przykanaliki i przytacza oraz wszystkich sieci z ktédrymi wystepuje kolizja.
W razie rozbieznosci projektowane rzedne dostosowac do zaistniatego stanu i skonsultowaé z
projektantem.

9. Uwagi dla wykonawcy

- Prace ziemne i montazowe wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP,

- Przed zasypaniem wykopdéw nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci,

- Po utozeniu rur w wykopie (przed zasypaniem) nalezy je zgtosi¢ do odbioru technicznego
Inspektorowi Nadzoru oraz do przegladu w Zaktadzie Wodociggdw MWiK Koszalin w zakresie sieci
wodociggowych, w Zakfadzie Kanalizacji MWiK — w zakresie wyprowadzenia kanalizacji sanitarnej,
(dotyczy réwniez rurociggéw likwidowanych) i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, co jest
warunkiem odbioru koncowego,

- Przytacza wodociggowe nalezy zgtaszaé kolejno do odbioru MWiK Koszalin,



Roboty wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych —
wymagania techniczne COBRTI INSTAL”, zeszyt nr 9, Warszawa, sierpienn 2003 r. Wyd. Centralny
Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL oraz Osrodek Informacji "Technika
instalacyjna w budownictwie".

Stosowac sie do instrukcji i warunkéw technicznych producentéw materiatéw,

Na czas robét teren prac nalezy ogrodzi¢, teren powinien byé niedostepny dla oséb bezposrednio
niezatrudnionych

Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, przepisami
p.poz., bezpieczenstwa i higieny pracy i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, z zachowaniem
szczegblnych srodkéw ostroznosci,

Wszystkie wykonane roboty, dostarczone i wbudowane materiaty muszg by¢ zgodne z
dokumentacjg projektows,

W czasie wykonywania robét Wykonawca powinien, zainstalowaé wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce poprawiajgce bezpieczenstwo pojazddw i pieszych,

Wykonawca powinien zapewnic¢ state warunki widocznosci w dzien i w nocy zapér i znakdw,

Nalezy stosowad sie do zapiséw wszelkich uzgodnien, a zwtaszcza zapisow z protokotu narady
koordynacyjnej dotyczacej usytuowania sieci,

Opis techniczny, czes$é graficzna, uzgodnienia branzowe, protokét z narady koordynacyjnej, wszelkie
decyzje oraz opinie stanowig integralng cze$¢ dokumentacji projektowej i nie nalezy ich
rozpatrywac oddzielnie.

Opracowata:
mgr inz. Monika Machniewska



Zat. 1. Zestawienie przytaczy wodociggowych

Lp.| nrdz. Adres/lokalizacja Srednica Dtugosc Istniejgce wodomierze/uwagi
Wykaz przytaczy w zakresie od wiaczenia do sieci do zaworu za wodomierzem gtéwnym, wraz z
uzupetnieniem konsoli wodomierzowej i zaworéw
348 ul. Jasna 5 de32PE L=6,9m wodomierz DN15, Q=2,5m3/h
345 ul. Jasna 8 de32PE L=17,0m wodomierz DN15, Q=2,5m3/h
Wymiana przytaczy w obrebie pasa drogowego
3. | 289 |ul.Jasna2 de4OPE L=8,1m zakonczone na granicy dziafki
zasuwka domowg DN40
przytacze przechodzi pod
4, 349 ul. Jasna 3 de40OPE L=3,0m budynkiem, wymieni¢ do $ciany
budynku tj. do granicy dziatki
5. | 347 |ul.Jasna4 de32PE(dedOPE) | L=g,gm | Drak z80dy wiasciciela, wymienic do
$ciany budynku tj. do granicy dziatki
Wyprowadzenia do granicy dziatki zakorczone zasuwkami
6. 346 . de63PE L=8,8m zakonczone na granicy dziatki
zasuwg DN50
7. | 257 ul. Jasna 10 de4OPE L=9,0m zakoriczone na granicy dziafki
zasuwka domowa DN40
8. | 222 ul. Jasna 12 de4OPE L=10,1m | Z3konczone na granicy dziatki
zasuwka domowg DN40
_ zakoniczone na granicy dziatki
9. 258 dedOPE L=12,0m Jasuwkg domowa DNAO
_ zakoniczone na granicy dziatki
10. 256 dedOPE L=0,85m zasuwka domowa DN40
_ zakoniczone na granicy dziatki
11. 259 dedOPE L=0,6m zasuwka domowa DN40
12, 261 . de63PE 1=3,1m zakonczone na granicy dziatki
zasuwg DN50
Przefaczenie istniejgcego przytacza
wiaczenie za pomoca tréjnika
13. 302 ul. Jasna 2a de63PE PE110/63 i zasuwy DN50
14.| 255 |ul.Jasna 8a de40PE L=0,7m przetaczy¢ do istniejacej zasuwy
wigczenie za pomocg tréjnika
15. studnia PKP de63PE L=2,0m | PE110/63 i zasuwy DN50, wymiana
do istniejgcej studni

10
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OZNACZENIA:

PROJEKTOWANA SIEC WODOCIAGOWA Z RUR PE100 SDR 17 PE110x6,6
WRAZ Z PRZYLACZAMI PE32-63

PROJEKTOWANY PRZECISK Z RUR DWUWARSTWOWYCH PE100 SDR 17 RC del110

PROJEKTOWANY HYDRANT NADZIEMNY DN8O, prod. Jafar kat. 8855.2

PROJEKTOWANA ZASUWA ZELIWNA Z KROCCAMI PE DO ZGRZEWANIA

PROJEKTOWANY ZAWOR DO NAWIERCANIA (DAV) Z WYDLUZONYM PRZYLACZEM DLA SREDNIC PE32-40,

ISTNIEJACA SIEC WODOCIAGOWA DO WYLACZENIA Z EKSPLOATACII

UWAGA:

- ROZPOCZECIE PRAC W OBREBIE SIECI ENERGETYCZNEJ SREDNIEGO NAPIECIA
BEZWZGLEDNIE ZGtOSIC DO ZAKEADU ENERGETYCZNEGO W CELU ZABEZPIECZENIA
ISTNIEJACYCH LINI ENERGETYCZNYCH

- NA SKRZYZOWANIUACH PROJEKTOWANEJ SIECT WODOCIAGOWE] I PRZYLACZY
WODOCIAGOWYCH Z CZYNNYMI SIECIAMI ENERGETYCZNYMI KABLE NALEZY ZABEZPIECZYC

RURAMI OCHRONNYMI DWUDZIELNYMI TYPU AROT DN160/DN110
- ROZPOCZECIE PRAC W OBREBIE CZYNNYCH SIECI GAZOWYCH PRZED ROZPOCZECIEM

ROBOT ZGtOSIC DO PSG ODDZIAL KOSZALIN , WSZELKIE PRACE W REJONIE ISTNIEJACYCH
CZYNNYCH SIECT GAZOWYCH WYKONYWAC RECZNIE Z ZACHOWANIEM SZCZEGOLNEJ
OSTROZNOSCI ORAZ POD NADZOREM PRACOWNIKA GAZOWNI W KOSZALINIE

- PRACE ZIEMNE W POBLIZU SIECI GAZOWYCH WYKONYWAC RECZNIE

- NAWIERZCHNIE UTWARDZONA PO ZAKONCZENIU PRAC ODTWORZYC DO STANU
ISTNIEJACEGO ZGODNIE Z PROJEKTEM ODTWORZENIA NAWIERZCHNI

ISI

PROJEKT i

ul. Nowowiejskiego 9A/30

75-587 Koszalin
t 663647 636
e ist.projekt@wp.pl

REGON: 3642054%

NAZWA OBIEKTU )

BUDOWLANEGO: SIEC WODOCIAGOWA Z PRZYtACZAMI

ADRES OBIEKTU

BUDOWLANEGO: dz.nr 191/2, 288, 278, 345, 348 obr. 0009 Koszalin

TEMAT . : : ; ; .

OPRACOWANIA: Budowa sieci wodociggowe] z przytgczami w ul. Jasnej w Koszalinie

TYTUL RYSUNKU: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU -

SIEC WODOCIAGOWA Z PRZYtACZAMI

PROJEKTOWALA: SPRAWDZItA: Branza: SANITARNA

mgr inz. Monika Machniewska mgr inz. Daria Tytanicz-Waszczur Data: LISTOPAD 2019

upr. nr ZAP/0103/PWQS/12 upr. nr ZAP/0202/P00S/11 Skala: -

w specjalnosci sanitarnej w specjalnosci sanitarnej ala- 1 . 500
Nr rysunku:
WS




9¥¢ Ju °zp

1 9[s} [SqDY ‘U
NS¢ NN [9qDY ‘U

20D U
dS® NS [eqpY U
\ WG [="19Zs_YUpoyd U
/ YN NN [99DY ‘U

n|n|n|n|wn| n

5ZIbZ 0p 3d IWD939M Z OGNQ OINNSDZ[GZ L5

CCPE=P7Y '0Q¢SY UDS "UDY ‘U

€0°Ge="P'2Y '00gQPY ZdzSop "UDY ‘U

ninln

7 WQ'c="Jazs pboip ‘U

001 "POM “MXIT

LyE U "Zp

GL°G¢

061

8.85m

1.08%

£8'8

8.85

"0

99°Ge="0ZY "0013d Z1¥AS 9°9%0}13d LIM—IM Wwopomszid z 3juszdbjod 1Toid 61°/¢ 996G €SI

OGNQ ‘[0 DMsDZ + ¢9/0113d Amolodoopieje Aufkaxnpas yiulol]

T PPl P90y U
§EIENEL IR

(55 NS 1240y U
WG [ ="1978
VN® NN (99D 1S

=
=
)
¥y
3]
c
o[w[n[n

N

000 °

/ DD i d — UA )
R I s e 0t

N 02 ¥¢="P'ZY '0Q¢SY "Ubs "UDY "U}S|

ylo¢

001

JAYIS

\ 10'Ge="P'2y 'DQFPY "Z0zSSp UDY °U}S
W(Q'C="1ZS_DboJp_"U}S

00LYOM "pOM "MXIT

L9°GE

08’1

16¥

4.90 ]13.95

"0

G9'GE="0ZY '00l3d L1¥AS 9°9X0L13d LIM—IM Waepomszid z sjuszabjod loid |7°/¢  G9GE 9G]

2¢/0L13d 4nJ op AY( DIUDDISIMDU Op IQMDZ

WZ =152 IUpoD_"U3s
(GZsSb ugiois Zzob _"u)s
Q01YOM “pOM My}

Wy | ="J3Zs DDOIp "U}S
001SP Uspis Zbb U}s

Va

000

=3 /

ZNH 08NQ Auwsizpou ucc._g_.__o_.hn _ow.mn _om._ _M\m

¥9'GC="0Zy '0013d Z140S 9'9%X0LI3d ZIM—IM Wwspomazid z oluszdbjod loid 0L/  ¥9GE 9¥'L

06/0113d Aukoxnpas spuloip

WG ¢="15ZS YUpOD U
0GZsb _ugiols “Zbb U

1Z_oP} [P0y U

70 90=072y '00}SP "UsloJs Zob ‘U
Q01YOR “pOM My}

S
S
S
S

6ve U Zp WQ°0="43ZS DbOJp ‘U}S
NATR _._m_ / 0¥3d WaIbpooINt “uyst Z sluszdbjod — ¢ IN XRUAPNE[/L'/¢ [G9°GE [ZG'L B & ~==|L0¢ 3
."nm 013d /140S 9°9X0LLAd /IM—IM Wopomezid Z siuszobjod foid = Blgas g
0G/0113d N1 op AY( DIUDJJSIMDU Op JOMDZ Z1°/¢  09GE ¢S] e 000 °
[¥'GE="0"ZY 'CQOM "POM “ZODi\
- ¢93d waibpioouns uisi z aluszobiod 689 IF'GE @'l > m [£0 Q©
1¥'GE="0ZY "0013d Z1¥0S 9°9%X0Ll13d /IM—IM Wapomszid Z aluszabjod 10id BB'9F |¥'GE 8¥Y'1 = < rg==2 000 oF
OGNQ ‘132 DMSDZ + ¢9/0113d AMotodoonyajs Aulkoxnpas yulod] e (oel=m
o-
NSZ NN [PqPY Uis
N NN [99P% WIS
T Yo[el [eqpy WS
687 U Zp Wg [=49Z5 189 YUpOLD WS
Ne NN [99PY "U}s .
OYNQ yoAmowop AzoDjAzId op DXMNSDZ[Hy°/¢ [6°GE 06T [T\ B~ W8 n
¥8'¥¢="P'Zy "0QCPY 'ZOZSSp "UDY ‘U}§| w/4. 2..”% 2
W7 g="1eZs DpboJp "U)S| = e
- - - 5o el
S0 7e=P 2y "00CGe “UbS “UDY “3S] ¥6°9¢ |¥¥'GC |0G'L %/m Sl 8/°¢ 3 B
wapomszld z siuazobjod foid — “Xn N
0G/0113d 4nd op AY( DiuDdJaiMDU Op JOMD7 /8°9¢ 6C'GE  8Y'L 000 ™
INH Auwaizppu jupJpAH
[ x.# . . 3¢ GC="07Y "Ollg POM "MY[81'9¢ [8B}¢
88'7¢="02Y "0013d ZI140S 9°9X0LI3d ZIM—IM Wapomszid z sluszdobjod Toid Q1'9¢  B8BYC
06/0113d AuRoxnpas ol
06/0113d AuAMnpal yiulod] T8/°9¢ [8C'GE [0G'1 E [AAAS S
0£°Ge="0ZY ‘00L3d /LHOS ¥°7X0pad L'9IM Wapomszid z sjuszobjod foid © )
0G/0114d 4nJ op AVQ c_ccob_.swm m_ﬂv__o.sw 8L°9¢ [0g°GE [8¥'l | 106
1£°Ge="0"ZY "0013d Z1¥0S Tm%ﬁﬂm&% M%mﬂwﬂm:%uLMﬂwN%o%Wa_m_%Mn 8/°9¢ [IEGE /') 0¢'9¢
/ Lo pe="D"23] "0075Y UDS “UDY ‘Y] 08'9¢ [¢£'Ge |8¥'L £9 ¢Nh
£8°9¢ |¢¢°6e (0671 £ceey
Ge'Ge="0'ZY ‘00L3d /1HAS ¥°2X0pad L'yIM Wapomszid z siuszobjod foid 3
0G/0113d 4nJ op AY( DIUDJISIMDU Op IOMDZ[/8°9¢ [GEGE [CQ'T 9¢'gIe
o
2
M
GLHE="PZ7g 00¢SY UbS UDY "UIS -
OLl3d AM{06°9¢ [C¥SE 8L 9670¢
~3
3 wooson z gOING Pz omnsog O3 TGRS [ESE (68l || B |ZSeng
\YAZ7ANA2 2= n] o (=2
0G¢e USDIS ZDY[GE'9E [Gh'GE [0Sl g o 09°L6%3
0G'GE="07ZY "0¥¢ HAzId "poW ol © o
96:9¢ |G9GE (l€TL o 9/ 7613
£6°9¢ 199°C¢ [1¢°] 5.\% TANAT|
OGNQ PZ DMSDZ + ¢9/0l13d AmoIodooIpRP AUAINPST MUQIL[/6°9¢ |Z9°GE [0¢ 1 @ A=}
0G/0113d 4nJ op AV({ DIUDIISIMDU Op IOMD/[g6°9¢ [89°GE [OC'T £ N_.mwﬂ_
g
POM M
g
®©
e
R9°'GC="0ZY ‘00L3d ZIHQS 0°7*XZ¢3Id L'OIM Wwapomazid z aiuszobjod foid S "
¢¢/0113d 4nJ op Ay(Q DlupdJaiMpu op JomMpZ|/0°LE |B9GE [6C'L [o 0£°0Li0
80°L¢ |B9GE [OF'L £ 069
g
g 2
CZYOM _"POM WA S
N NN_[99PY "U1s -
. . 600¢/G0¢—b “Zob "ujs
99'Ge="0'zy ‘0013d /LHAS 07¥¢E3d L'6M Wwepomazid z siuszobjod foid
¢¢/0113d 4nJ Op AY( DIUDJJSIMDU Op IOMDZ[EL/¢ [99°GE [¥'L £6°8S1
. . Q0lyom °pom “MYI] s
S9SE=07 034 LIS 07763 ok wapouseid 2 siemod o -
G9'Ge="0"7y ‘0013d Z14AS 0'7XZsId L'/M Wopomazid z siuszobjod oug 6L¢ [99°GF 1£G') 1960GL,1
QCN(Q ‘|97 bmsbz + n.o\ 0 7 INAL B HEISARPSAsH .._.M...“ be'/8 [99°G¢ 19971 gm.|
0ll3d AMfoc’Le |S9°GE |GG LT8R
0Ll3d AmfLL°Le [G9°GE |CS'L L9V,
$9'G="0Z '0013d /I¥QS ¥'GX063d ZNH wopomszid z siuszobjod foig -
06/0113d AuAMnpas yulod] To1°/E [¥9°GE [9v'1 m ¥SChl
O
CCYOM "POM MY N
. N o
dSe NS [°qo¥ "uis| N 9.
~ &
Il
1
S8¢ NS [°qpy "uis| W )
S 1S
09°'G="0ZY ‘0013d ZIMQS +2X0F3d L'\ Wwaepomszid z siuszobjod oud At L R El = [* _NW
0S/0113d 4nJ op AY(Q D|updJsiMbu op JOMDZ|ZL'[¢ |09°GE (¢S’ <| L [2zsl
N O
™~
D w—
oz
=) R
W N
G O0="02Zy 'Z¢Sb ‘Usio-Jg Zbb 1§
WGyg|=] DboJp U}S| (o
OM_POM M| e @) —
ZEoR~pon] g\ x|
p'QC="0"ZY ‘00L3d /LNQS 8'CX¢93d L'vM Wwaepomazid z sluszobjod foid S ')
£9/0113d 4nJ op yS DMoppols pwlsq[68°9¢ [Iv'GE [8Y1 E|l — IG/6 N
6£°GE="07ZY "0013d Z1¥0S +'¢X0v3d L'CM WSpOMszid Z sjuszdobjod Toid[/8°9¢ [6€°GE [8F'L NI~ [¢e66
0S/0113d 4N Op AY(Q DIUDJJISIMDU Op JOMDZ Q| L
am
9
<
<+
Toud[9y'9¢ [667+C [L¥'L 96°0S
wn
«©
-
BLCC="PZy "UDY O9ZODJRZJd "U}s|
[oqoy_uis
001YSP "USIo"JS ~zbb "U}s
1¢| M8[8} [8gDY ‘Ui
GZ'GC="0Zy 'Q0ISD 'USP'Ig "Zb9) e
0LLGOM pom -zoal =]
\ 01 Ge=107Zy "0GZysSP 'USIoJs -Zbb "U3s =
V/ NN paoy_ws| V19 |69%E |G¥L £ 6C°L o
Y 0D0LXM Pom “zoal .S e
001@ "USIO'I§ "Zbb “zoal =
7 P4 1506 '0L13d ANA[0L°9E [69%E [IH'1 897!
o
Nm.v_m_ﬁ _MQWV_ ”uym_ 3
69¥¢="0ZY "00ldd Z1¥0S ¥'GX063d INH E%o;wﬂ% wN Mz__,_mwNo_owoM_ ._own“ c— D S 4 —
— 06/0113d AulRoxnpas yulos] [61°9E [69FE |0CL %\H ¢e'g %.I
0597 NS PaoyugsT| ¢¢°9€  [CL%E |0G71 M\m 6C°¢ 2
18068 ‘0LL3d An2|9¢°9¢ [61°GE [/0°L <7 ¥ £¢0 mﬁuu
$¢'GE="0Zy "0013d £140S 9'9X0113d Wepomazid z sjuszobjod 104d[9z°9¢ [¥ZGE [¢0'L [ +— 000 o
0l13d Wsaluaiz3;pbpo ‘uysi z sluszobjod
£
a
c
£ D)
: 3
[Te]
Vi N =
-
. D E
= o | N ~
= a's
wIl=|a <C
S S O | &=
o N -
2 2l | u,m /% E
=
i a | O 5| <
\ 00k:1 58 m o |22 = O
|| O | =Z| o A R%)
S 2 Ll =< O
fEl<|<|a|l=|2| S
= ¥l Z | =Z || X | = @)
Q |l r|lwur O <T | 1
=Z N ~N ~N <C [ [ [
S|l x|l x| N|W!»w|\W»m| O

W8.1

wa

W71

W5 W5.1

W3.1

wie w17

L7 t8

W14

w10

L3 W8 W9

W6

W5L0.3.

W3 W4

w2 L2

w1

NIP: 7642434643
REGON: 364205496

ul. Nowowiejskiego 9A/30

75-587 Koszalin
t 663647 636

ISI

BIURO PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWE e ist.projekt@wp.pl
MONIKA MACHNIEWSKA

PROJEKT
NAZWA OBIEKTU

Z

SIEC WODOCIAGOWA Z PRZYtACZAMI

BUDOWLANEGO:

ADRES OBIEKTU

dz.nr191/2, 288, 278, 345, 348 obr. 0009 Koszalin

BUDOWLANEGO:
TEMAT

Budowa sieci wodociggowej z przytagczami w ul. Jasnej w Koszalinie

OPRACOWANIA:

PROFIL PODLUZNY SIECI WODOCIAGOWEJ CZ.1

TYTUL RYSUNKU:

SANITARNA
LISTOPAD 2019

Branza:

1:100/500

Data
Skala:

52

Nr rysunku:

PW

SPRAWDZItA:

mgr inz. Daria Tytanicz-Waszczur

upr. nr ZAP/0202/P00S/11

w specjalnosci sanitarnej

PROJEKTOWALA:

mgr inz. Monika Machniewska
upr. nr ZAP/0103/PW0S/12

w specjalnosci sanitarnej
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e ist.projekt@wp.pl

BIURO PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWE

MONIKA MACHNIEWSKA

PROJEKT
NAZWA OBIEKTU

Z

SIEC WODOCIAGOWA Z PRZYtACZAMI

BUDOWLANEGO:
ADRES OBIEKTU

dz. nr191/2, 288, 278, 345, 348 obr. 0009 Koszalin

BUDOWLANEGO:

TEMAT

Budowa sieci wodociggowej z przytgczami w ul. Jasnej w Koszalinie

OPRACOWANIA:

PROFIL PODLUZNY SIECI WODOCIAGOWEJ CZ.2

TYTUE RYSUNKU:

SANITARNA
LISTOPAD 2019

Branza:

1:100/500

Data
Skala:

S3

Nr rysunku:

PW

SPRAWDZItA:

mgr inz. Daria Tytanicz-Waszczur

upr. nr ZAP/0202/P00S/11

w specjalnosci sanitarne]

PROJEKTOWALA:

mgr inz. Monika Machniewska
upr. nr ZAP/0103/PW0S/12

w specjalnosci sanitarnej

——
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wezel W1

1. Kolano elekrooporowe PE110, 90st
2. Istniejgca zasuwa zeliwna DN100

wezel W4

istn.wod. DN300

istn. odgatezienie
PE110x6,6

1

proj. PE110x6,6
SDR17 PE100

1. Trojnik redukeyjny elektrooporowy PE 110/63
2. Zasuwa DN50 z kré¢cami PE do zgrzewania

- obudowa teleskopowa

- skrzynka uliczna z tworzywa, dekiel zeliwny
prod. Hawle (kat. nr 4050)

3. Mufa elektrooporowa PE63

proj. PE110x6,6

proj. PE110x6,6

SDR17 PE100

SDR17 PE100

proj. PE110x6,6

wezet W2, W6

1. Trojnik elektrooporowy redukcyjny PE110/90

2. Zasuwa zeliwna DN80 z kroccami PE do zgrzewania,

prod. Hawle (kat. nr 4051.E2)

- obudowa teleskopowa

- skrzynka uliczna z tworzywa, dekiel zeliwny

3. Kréciec PE90, L=1,0 m

4. Hydrant nadziemny DN80 + tuk kotnierzowy ze stopkg DN80
prod. Jafar (kat. nr 8855.2)

5. Tuleja kotnierzowa PE90/80

6. Mufa elektrooporowa PE9O

proj. PE110x6,6

SDR17 PE100

SDR17 PE100

.

wezel W13

1. Trojnik elektrooporowy PEde110/110,

2. Zasuwa zeliwna z kré¢cami PE do zgrzewania DN100

- obudowa teleskopowa

- skrzynka uliczna z tworzyw sztucznych, dekiel zeliwny,

prod. Hawle (kat. nr 4051.E2)
3. Mufa elektrooporowa PEde110,
4. Kréciec do zgrzewania PEde110

proj. PEde110x6,6
SDR17 PE100

proj. PE110x6,6

wezet W17, W23

1. Redukcja elektrooporowa PE110/90

2. Zasuwa zeliwna DN80 z kro¢écami PE do zgrzewania

- obudowa teleskopowa

- skrzynka uliczna z tworzywa, dekiel zeliwny

prod. Hawle (kat. nr 4051.E2)

3. Kréciec PE90, L=1,0 m

4. Hydrant nadziemny DN80 + tuk kotnierzowy ze stopkg DN80
prod. Jafar (kat. nr 8855.2)

5. Tuleja kotnierzowa PE90/80

6. Mufa elektrooporowa PE90

proj. PE110x6,6
SDR17 PE100

wezel W7

1. Zawor do nawiercania pod cisnieniem DAV do rur PE110/32
- obudowa teleskopowa
- skrzynka uliczna z tworzywa, dekiel zeliwny

2. Zasuwka do przytaczy domowych z kré¢cami PE do zgrzewania DN32

- obudowa teleskopowa

- skrzynka uliczna z tworzyw sztucznych, dekiel zeliwny,
prod. Hawle (kat. nr 4050)

3. Mufa elektrooporowa PE32

proj. PE110x6,6

SDR17 PE100

SDR17 PE100

proj. PE32x2,0

proj. PE110x6,6

wezet W3, W14, W16, W19,
W20, W21, W15

1. Zawor do nawiercania pod cisnieniem DAV do rur PE110/50
- obudowa teleskopowa

- skrzynka uliczna z tworzywa, dekiel zeliwny

2. Redukcja elektrooporowa PEde50/40

3. Prostka PE40

4. Mufa elektrooporowa PE40

5. Zasuwka do przytgczy domowych z kré¢cami PE do zgrzewania DN40
- obudowa teleskopowa

- skrzynka uliczna z tworzyw sztucznych, dekiel zeliwny,

prod. Hawle (kat. nr 4050)

6. Zaslepka PE40

1

proj. PE110x6,6

SDR17 PE100

SDR17 PE100

wezel W12

1. Trojnik redukcyjny elektrooporowy PE 110/63
2. Zasuwa DN50 z kré¢cami PE do zgrzewania
- obudowa teleskopowa

- skrzynka uliczna z tworzywa, dekiel zeliwny
prod. Hawle (kat. nr 4050)

3. Mufa elektrooporowa PE63

4. £acznik Synoflex PE63/stal50 (kat. 7974)

wezel W5, W11

1. Zawér do nawiercania pod ci$nieniem DAV do rur PE110/50
- obudowa teleskopowa

- skrzynka uliczna z tworzywa, dekiel zeliwny

2. Redukcja elektrooporowa PE50/40

3. Prostka PE40

4. Mufa elektrooporowa PE40

proj. PEde110x6,6 proj. PEde110x6,6

1. Trojnik redukcyjny elektrooporowy PE 110/63
2. Zasuwa DN50 z kré¢cami PE do zgrzewania
- obudowa teleskopowa

- skrzynka uliczna z tworzywa, dekiel zeliwny
prod. Hawle (kat. nr 4050)

3. Mufa elektrooporowa PE63

4. Kolano elektrooporowe PE63

SDR17 PE100 SDR17 PE100

istn. PE
40x2,4

wezet W8

1. Tréjnik redukcyjny elektrooporowy PE 110/63
2. Zasuwa DN50 z kré¢cami PE do zgrzewania
- obudowa teleskopowa

- skrzynka uliczna z tworzywa, dekiel zeliwny
prod. Hawle (kat. nr 4050)

3. Mufa elektrooporowa PE63

4. Zaslepka elektrooporowa PE63

proj. PE110x6,6
SDR17 PE100

proj. PE110x6,6
SDR17 PE100

proj. PE63x3,8
SDR17 PE100

[

wezet W9, W10

wezel W22

1. Zawoér do nawiercania pod cisnieniem DAV do rur PE110/32
- obudowa teleskopowa
- skrzynka uliczna z tworzywa, dekiel zeliwny

proj. PE110x6,6

2. Mufa elektrooporowa PE32

proj. PE110x6,6

5. Zaslepka elektrooporowa PE63

1

proj. PE110x6,6
SDR17 PE100

proj. PE110x6,6
SDR17 PE100

proj. PE110x6,6

proj. PE110x6,6

SDR17 PE100

SDR17 PE100

roj. PE32x2,0

SDR17 PE100

SDR17 PE100

3 u [
2— 8 e 1 ul. Nowowiejskiego 9A/30 NIP: 7642434643
2 = ) = 75-587 Koszalin REGON: 364205496
gle § o 3 t 663647636
i J PROJEKT B+ soroseuns
%9 SDR17 PE100 1 213 g3 NAZWA OBIEKTU )
s o, @la BUDOWLANEGO: SIEC WODOCIAGOWA Z PRZYLACZAMI
H N~ .
i~ potgczenie z istn. 4 o ADRES OBIEKTU
Ll 6‘ D .
przytaczem 23 BUDOWLANEGO: dz. nr191/2, 288, 278, 345, 348 obr. 0009 Koszalin
TEMAT o . . . ) -
_ Budowa sieci wodociggowej z przytgczami w ul. Jasnej w Koszalinie
1 j M OPRACOWANIA:
g 5/ 2 TYTUt RYSUNKU: .
S § SCHEMAT WEZtOW WODOCIAGOWYCH
-
L,%j & PROJEKTOWALA: SPRAWDZItA: Branza: SANITARNA
‘0-_ E mgr inz. Monika Machniewska mgr inz. Daria Tytanicz-Waszczur Data:  LISTOPAD 2019
5|5 upr. nr ZAP/0103/PWO0S/12 upr. nr ZAP/0202/PO0S/11 :
o|n w specalnodei sanitarnej w specjainodei sanftarnej Skala:
Nr rysunku:
P S4
|




ul.Jasna Nr 8, dz. nr 345

PE32

c.d. wg proj. | wigdzeri
przytgcza @(’_ ins
i

konsola wodomierzowa
1 2 3
_ 1. Zawor kulowy DN25

2. Wodomierz DN20, Q ..=4m3h
3. Zawor kulowy DN25
4. Zawér antyskazeniowy EA DN25

Uwaga:
Stan istniejacy: brak konsoli wodomierzowej oraz zaworu zwrotnego,
zawory odcinajgce w ztym stanie technicznym

istn.
287

o
(¢}

ul.Jasna Nr 5, dz. nr 348

PE32
c.d. wg proj

przytacza

konsola wodomierzowa

2
4 3 1
[ 1. Zawdr kulowy DN20

2. Wodomierz DN15, Q ..=2,5m3%h
3. Zawor kulowy DN20
4. Zawér antyskazeniowy EA DN20

Uwaga:

106 87 Stan istniejgcy: brak konsoli wodomierzowej oraz zaworu zwrotnego,
i zawory odcinajgce w ztym stanie technicznym

wiaczenie do
tn. instalagji

IS

ul. Nowowiejskiego 9A/30 NIP: 7642434643
75-587 Koszalin REGON: 364205496
t 663647636

PROJE KT BURC PROEKTOWO KOSZTORYSOWE e ist.projekt@wp.pl

MONIKA MACHNIEWSKA
NAZWA )
OBIEKTU SIEC WODOCIAGOWA Z PRZYLACZAMI

RORBYVLANEGO:

OBIEKTU dz.nr191/2, 288, 278, 345, 348 obr. 0009 Koszalin
BEDIBWLANEGO:
OPRACOWANIA:
TYTUL
RYSUNKU:

PROJEKTOWALA: SPRAWDZItA: Branza: SANITARNA

mgr inz. Monika Machniewska mgr inz. Daria Tytanicz-Waszczur Data:  LISTOPAD 2019

upr. nr ZAP/0103/PWQS/12 .nrZAP/0202/PO0S/11
w?pecjalnos’cisamla/mej / / ijvg)gqar:{sdsanirar/nej / / Skala: 1:100

Nr rysunku:
PW 55
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RZUT PIWNICY - LOKALIZACJA WODOMIERZA




Posadowienie hydrantu nadziemnego

skrzynka uliczna z tworzywa
dekiel zeliwny
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