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WARUNKI TECHNICZNE I OGOLNE PODELACZENIA DO MIEJSKIEJ SIECI
WODOCIAGOWEJ ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ.

Dotyczy : budowy sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Fiordow
oznaczonym dziatka dz. nr 17/50 obr. 0004 w Koszalinie.

1. Zakres opracowania.
Budowa sieci wodociggowej z odgatezieniami oraz grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej z
odgatezieniami dla obstugi dziatek przy ul. Fiordéw przeznaczonych pod zabudowe jednorodzinng.
2. Miejsca wlaczenia:
sie¢ wodociggowa: wodociag DN 225 PE; ul. Krancowa; istniejagce wyprowadzenie DN 100 PE przy
granicy dziatki nr 17/50;
Cisnienie w sieci - 0,45 MPa;
kanalizacja sanitarna: kanat DN 300; ul. Krancowa; istniejace wyprowadzenie DN 200 na terenie
dziatki nr 17/50, studnia o rzednych 13,68/11,78;
2. Wymagania dla sieci wodociagowe;j.
- Wodociagi projektowaé z rur PE-HD odmiana 100 SDR17 cechowanych na cisnienie 1,0 MPa
posiadajgcych certyfikat dopuszczajgcy do stosowania do wody pitne;j.
- Wigczenie do wyprowadzenia wodociggu DN 100 w dziatce nr 17/50 wykona¢ w technologii PE.
- Jako podstawowg metode wykonywania robdt przyjac technologie wykopu otwartego.
Dla odcinkéw realizowanych w technologii bezwykopowej /tylko w przypadkach uzasadnionych/
stosowac rury przewodowe z plaszczem ochronnym.
- Na projektowanym wodociggu nie stosowac rur ochronnych.
- Przykrycie wodociagu min. 1,3 m.

Przy projektowaniu nalezy przyja¢ armature spetniajaca podstawowe wymagania:

- zasuwy odcinajace: z pelnym przelotem, z zeliwa sferoidalnego /min. GGG 400/, z kr6¢cami PE
/dla rur PE/, z klinem wygumowanym i uszczelka wargowa, pelnym zabezpieczeniem
antykorozyjnym wykonanym fabrycznie powlokami z zywic epoksydowych /min. grubos¢
warstwy 250pum/ np: VonRoll Hydro, AVK lub HAWLE.

- trzpienie zasuw: ze stali nierdzewnej w obudowie teleskopowej / tego samego producenta co
zastosowane zasuwy/. Trzpienie zabezpieczy¢ skrzynkami z tworzyw sztucznych, z pokrywkami
zeliwnymi na poziomie terenu.

- hydranty nadziemne: sztywne z przylgczem kolnierzowym. Kolumna ze stali nierdzewnej, stopu
aluminium lub z zeliwa min. GGG 400, pelnym zabezpieczeniem antykorozyjnym wykonanym
fabrycznie powtokami z zywic epoksydowych /min. grubo$¢ warstwy 250pm/. Wszystkimi
czeSciami wewnetrznymi wykonanymi z materiatow odpornych na korozje.
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W przypadkach uzasadnionych dopuszcza sig stosowanie hydrantéw podziemnych; z przytaczem
kolnierzowym, z zeliwa min. GGG 400, pelnym zabezpieczeniem antykorozyjnym wykonanym
fabrycznie powtokami z zywic epoksydowych /min. grubo$¢ warstwy 250pum/. Wszystkimi
czesciami wewnetrznymi wykonanymi z materiatow odpornych na korozjg.

- Polaczenia rurociggéw i armatury kotnierzowe;j wykonaé z zastosowaniem srub ze stali nierdzewnej.

- Armature na sieci zaznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi umieszczonymi w widocznym miejscu.

- Hydranty lokalizowa¢ zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i

Administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych
/Dz.U.09.124.1030 z dnia 24 lipca 2009r./.

- Sie¢ wodociggowa oznaczy¢ plastikows tasma znaczaca w kolorze niebieskim z wkiadka metalowg
i napisem ,,WODOCIAG”.

- Zaprojektowaé sie¢ wodociggowa tak, by byta mozliwo$é jej ptukania i odwodnienia.

- Rozrysowaé wezly polaczeniowe ze specyfikacja ksztattek.

Podaé niezbedna ilo$¢ wody do prob, ptukania i dezynfekeji wodociagu.

- Projektowang sie¢ wodociggowa zakonczy¢ hydrantem.

- Armature na sieci nalezy zaznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi umieszczonymi w widocznym
miejscu.

- Odgatezienia do poszczegdlnych nieruchomosci zakonczy¢ zasuwkami domowymi zlokalizowanymi
bezposrednio przy granicy nieruchomosci.

- Wiaczenie odgateziefi do sieci wykonanych z PE - poprzez zawor do nawiercania pod ci$nieniem.

3. Wymagania dla sieci kanalizacji sanitarnej.

- Kanat sanitarny grawitacyjny projektowac¢ z rur kamionkowych kielichowych, glazurowanych
dostosowanych do warunkow gruntowych.

- Studnie kanalizacyjne min. DN 1200 mm z kregoéw betonowych /beton klasy B45/ taczonych na
uszczelke gumowa i dnami studni z prefabrykowana kineta.

- Dla studni lokalizowanych w pasach jezdni plyty nastudzienne osadzone na pierscieniach
odciazajacych /zgodnie z pismem Zarzadu Drog Miejskich, znak: TIT/0710-35/05 z dnia
03.06.2005r.

- Wiazy zeliwne z wypelnieniem betonowym, zintegrowang wkiadka gumowa i zabezpieczeniem
przed obrotem, klasy dostosowanej do miejsca montazu, przyjetej zgodne z Polska Normg
PN/EN124: 2000.

- Wprowadzenie rury PCV do studni kanalizacyjnej betonowej poprzez tuleje przejsciowa.

- Otwor w studni wykona¢ sprzetem specjalistycznym.

- W obrebie objetym opracowaniem zaprojektowaé odgalezienia kanalizacji sanitarnej do
poszczegolnych nieruchomosci, zakonczone studniami z tworzyw sztucznych o $rednicy min. 300
mm, zlokalizowanymi bezposrednio przy linii rozgraniczajacej w pasie drogowym lub na terenie
nieruchomosci.

4. Inne ustalenia.

- Projekt budowlany w zakresie przyjetych materialow i sposobu wiaczenia do sieci komunalnych
uzgodni¢ z MWIiK Koszalin przed ztozeniem w Zespole ds. Koordynacji Usytuowania Sieci
Uzbrojenia Terenu.

mwik koszalin.pl

Szd Rejestrowy: Sad Rejonowy w Koszalinie, Miejskie yodociagl | Kenalizaga Sp 2 0.0
iX Wydziat Krajowy Rejestru Sgdowego, Jl. Wojska Polskiego 14, 75 711 Kaoszalin
numer pozycji rejestru: 0000031299 tel 94342 62 60, 94 342 62 68
wysokost kapitatu zakliadowego: 161.472.000,00 zt fax 94 342 29 38

MNP 669 050-14-95, REGON: 330032800 biuro@mwik-koszalin com



- Do uzgadnianego w MWiK projektu zatgczy¢ dodatkowa planszg zagospodarowania terenu.
Wykonane sieci przed zasypaniem zainwentaryzowa¢ geodezyjnie i zglosi¢ do przegladu:

- w zakresie sieci wodociagowej w Zakladzie Wodociagéw MWiK /tel. 3426268 wewn. 50/.

- w zakresie kanalizacji sanitarnej w Zakladzie Kanalizacji MWiK /tel. 94 342 06 90/.

Do odbioru koncowego nalezy przedtozyc¢:
- Projekt budowlany sieci uzgodniony z MWiK oraz dziennik budowy z wpisami o zakoficzeniu
budowy, potwierdzonymi przez inspektora nadzoru.
- Geodezyjng mape powykonawcza wykonanych sieci /w formie papierowej i elektronicznej/.
- Protokoty z przeprowadzonych, zgodnie z Polskimi Normami, préb i badan wykonanych sieci.
- Plyte DVD z inspekeji TV wykonanych kanaléw z oznaczonymi spadkami.

Warunki techniczne traca wazno$¢ po uplywie 3 lat.
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