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Zadanie wlasne MWiK

WARUNKI TECHNICZNE PODLACZENIA DO MIEJSKIEJ SIECI WODOCIAGOWEJ

Dotyczy: budowy sieci wodociagowej z przylaczami w ulicy Rybackiej w Koszalinie.

1. Miejsca wigczenia:

- wodociag DN 100 PE w ul. Sienkiewicza; istniejaca zasuwa DN 100 na wysokosci budynku
przy ul. Rybackiej 26;

- wodociag DN 100 PE w ul. Rybackiej /na wysokosci budynku przy ul. Rybackiej 56/;
Wiaczenie projektowanego wodociggu DN 100 PE do istniejacej sieci wodociagowej wykonac
poprzez trojnik z zasuwa. Istniejacy trojnik w miejscu dotychczasowego wilaczenia nalezy
zlikwidowa¢ i zastapi¢ odcinkiem prostym.

- Cis$nienie w sieci- 0,55 MPa;

2. Zakres opracowania.

- Budowa sieci wodociagowej DN 100 w ul. Rybackiej na odcinku od wiaczenia do istniejacej
zasuwy DN 100 na wodociaggu DN 100 PE w ul. Sienkiewicza /na wysokosci budynku przy ul.
Rybackiej 26/ do wlaczenia do sieci wodociagowej DN 100 PE w ul. Rybackiej /na wysokosci
budynku przy ul. Rybackiej 56/.

- Wymiana istniejacych przytaczy wodociaggowych do obiektow zasilanych z dotychczasowego
wodociagu w zakresie od wigczenia do sieci do zaworu za wodomierzem glownym.

- Przelaczenie istniejacej sieci wodociggowej DN 100 PE na wysokosci budynku przy
ul. Rybackiej 26 /zasilajacej nieruchomosci w strong budynku przy ul. Rybackiej 21/.
Przelaczenie wykona¢ poprzez tréjnik z zasuwa.

- Budowa wyprowadzen sieci wodociagowej do niepodliaczonych nieruchomosei gruntowych
przylegajacych do pasa drogowego ul. Rybackiej zakonczonych zasuwkami domowymi
zlokalizowanymi bezposrednio przy granicy dzialek.

- Wylaczenie z eksploataciji istniejacego wodociggu w ul. Rybackiej.

3.1 Wymagania dla sieci wodociggowej.

- Wodociag o srednicy DN 100 projektowa¢ z rur PE-HD odmiany 100 SDR17, cechowanych
na cisnienie 1,0 MPa, zgrzewanych doczolowo, posiadajacych certyfikat dopuszczajacy do
stosowania do wody pitne;j.

- Jako podstawowa metode wykonywania robot przyja¢ technologi¢ wykopu otwartego. Dla
odcinkdw realizowanych w technologii bezwykopowej /tylko w przypadkach uzasadnionych/
stosowaé rury przewodowe z plaszczem ochronnym.

- Na projektowanym wodociagu nie stosowa¢ rur ochronnych.

- Przykrycie wodociagu min. 1,3 m.

Przy projektowaniu nalezy przyja¢ armaturg spelniajaca podstawowe wymagania:

- zasuwy odcinajgce: z pelnym przelotem, z zeliwa sferoidalnego /min. GGG 400/, z kr6¢cami
PE /dla rur PE/, z klinem wygumowanym i uszczelka wargows, pelnym zabezpieczeniem
antykorozyjnym wykonanym fabrycznie powlokami z zywic epoksydowych /min. grubos¢
warstwy 250um/, np: VonRoll Hydro, AVK lub HAWLE.
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- hydranty nadziemne: sztywne z przylaczem kotierzowym. Kolumna ze stali nierdzewne},
stopu aluminium lub z zeliwa min. GGG 400, pelnym zabezpieczeniem antykorozyjnym
wykonanym fabrycznie powlokami z zywic epoksydowych /min. grubos$¢ warstwy 250pny.
Wszystkimi czesciami wewnetrznymi wykonanymi z materiatow odpornych na korozjg.

W przypadkach uzasadnionych dopuszcza si¢ stosowanie hydrantéw podziemnych

z przylaczem kohierzowym, z zeliwa min. GGG 400, pelnym zabezpieczeniem
antykorozyjnym wykonanym fabrycznie powlokami z zywic epoksydowych /min. grubos¢
warstwy 250pm/. Wszystkimi czgSciami wewngtrznymi wykonanymi z materialéw odpornych
na korozjeg.

- trzpienie zasuw: ze stali nierdzewnej w obudowie teleskopowej /tego samego producenta
co zastosowane zasuwy/. Trzpienie zabezpieczy¢ skrzynkami z tworzyw sztucznych,

z pokrywkami zeliwnymi na poziomie terenu.

- Polaczenia rurociagéw i armatury kolnierzowej wykona¢ z zastosowaniem srub ze stali
nierdzewnej.

- Hydranty lokalizowa¢ zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych
i Administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drdg pozarowych
/Dz.U.09.124.1030 z dnia 24 lipca 2009r./.

- Armature na sieci nalezy oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi umieszczonymi w widocznym
migjscu.

- Sie¢ wodociagowa oznaczyé plastikowa tasma znaczaca w kolorze niebieskim z wkladka
metalowa z napisem ,,WODOCIAG”.

- Zaprojektowa¢ sie¢ wodociagows tak, aby byta mozliwos¢ jej ptukania i odwodnienia.

- Rozrysowa¢ wezly polaczeniowe ze specyfikacja ksztaltek.

- Poda¢ niezbedna ilo$¢ wody do prob, ptukania i dezynfekcji wodociagu.

- Likwidowang sieé¢ odciaé trwale od ukiadu komunalnego i zaslepic.

3.2 Wymagania dla przylaczy wodociggowych.

- Przytacza wody do zaworu przed wodomierzem projektowaé z rur PE-HD /polietylen wysokiej
gestoscei/, cechowanych na cisnienie 1,0 MPa.

- Zachowa¢ srednice wymienianych przylaczy.

- Dla przylaczy o $rednicy do 50% srednicy sieci wodociggowe]j wlaczenie pod ciSnieniem
poprzez zawor do nawiercania z wydiuzonym przylaczem firmy Marley Polska - Frialen DAV
lub opaske siodlowa do zgrzewania z zasuwa w celu utrzymania peinego przelotu.

- Dla przylaczy o $rednicy wiekszej niz 50% srednicy sieci wodociagowej oraz dla przylaczy
do budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych wiaczenie poprzez trojnik z zasuwa.

- Wrzeciona od zaworow zestawow do nawiercania tej samej firmy jak dobrane nawierty, nalezy
zabezpieczy¢ na poziomie terenu skrzynkami z tworzywa sztucznego z pokrywka zeliwna.

- Wodomierze na wymienianych przylaczach zamontowa¢ w miejscu dotychczasowych
lokalizacji. Wodomierze montowa¢ zgodnie z normg PN-B-10720.

- Podejscie pod wodomierz zaprojektowaé z zastosowaniem konsoli wodomierzowe;j
/w przypadku jej braku/.

- Za zestawem wodomierzowym od strony instalacji wewngtrznej zaprojektowaé zawdr zwrotny
z mozliwoscia nadzoru zgodnie z PN EN 1717:2003 /w przypadku jego braku/.
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4. Inne ustalenia.

- Do projektu zalaczy¢ rzuty pomieszczen z lokalizacjg wodomierzy.

- Rozwiaza¢ sposob zabezpieczenia przejscia przez mur nowych i likwidowanych przylaczy.

- Zlikwidowaé w terenie skrzynki od nieczynnych zasuw i hydrantéw oraz oznaczenia /tabliczki/
wylaczonych z eksploatacji wodociagéw.

- Projekt budowlany w zakresie przyjetych materialow i sposobu wlaczenia do sieci
komunalnych uzgodni¢ z MWiK Koszalin przed ztozeniem w Zespole ds. Koordynacji
Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu.

- MWiK zastrzega sobie prawo do wniesienia uwag na etapie uzgadniania projektu.

- Wykonane oraz likwidowane elementy sieci przed zasypaniem zainwentaryzowa¢ geodezyjnie
i zglosi¢ do przegladu w Zakladzie Wodociagow / tel. 94 — 342-62-68 wew.50 /,

- Przytacza do poszezegdlnych nieruchomosci zgtasza¢ kolejno do odbioru inspektorowi MWiK.

Do odbioru konicowego nalezy przedlozyé:
- projekt budowlany sieci uzgodniony z MWiK oraz dziennik budowy z wpisami o zakonczeniu
budowy, potwierdzonymi przez inspektora nadzoru,
- geodezyjng mape powykonawczg wykonanych sieci i przylaczy z rzgdnymi posadowienia
ze wspolrzednymi geodezyjnymi /w formie papierowej i elektronicznej/ oraz wylaczonych
z eksploatacji sieci i przylaczy oznaczonych jako "nieczynne”,
- protokoly z przeprowadzonych, zgodnie z Polskimi Normami, prob i badan wykonanych sieci,
- badania bakteriologiczne wody,

Warunki techniczne tracg wazne$¢ po uplywie 3 lat.
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