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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Obiekt: ul. Rybacka, dz. 106

obreb: 0011 [326101_1.0011]
gmina: Miasto Koszalin [326101_1]
powiat: Miasto Koszalin
wojewddztwo zachodniopomorskie

SKALA 1:500

Meapa w ukladzie wspélrzednych: ,, PL-2000/5"
Poziom odniesienia wysokosci: Kronsztadt ‘86
Sekcja mapy:5.217.30.08.1.2, 5.217.30.08.1.4

Obszar opracowania: wem s s w—— o= "
Oznaczenie kancelaryjne pracy geodezyjnej: GK-I-3.6640.2.469.2019.ZR
Data opracowania: 19.06.2019r.

Granice i numery dzialek ewidencyjnych wedtug danych MODGIK w Koszalinie z dnia: 6.05.2019r.

W zakresie pomiaru nie badano istnienia obcigzein nieruchomosci w postaci stuzebnosci przechodu lub przejazdu.
Nie wyklucza sie istnienia w terenie rowniez uzbrojenia, o kidrym brak bylo informacji branzowych i nie zostalo
odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.
Jednostka wykonawstwa geodezyjnego: Geodeta uprawniony:
Marcin Sadowski nr upr. 20582 (1,2)

KOSZALINIE (STOSOWAC SIE DO ZAPISOW UZGODNIENIA I WYTYCZNYCH PSG oddziat
KOSZALIN)

- NA SKRZYZOWANIU PROJEKTOWANEJ SIECI WODOCIAGOWEJ I PRZYLACZY
WODOCIAGOWYCH Z CZYNNYMI SIECIAMI ENERGETYCZNYMI I TELEKOMUNIKACYINYMI KABLE
NALEZY ZABEZPIECZYC RURAMI OCHRONNYMI DWUDZIELNYMI TYPU AROT O SREDNICY DN110
/ DN160

- W KOMORACH TECHNOLOGICZNYCH ZABEZPIECZYC KABLE ENERGETYCZNE 1
TELEKOMUNIKACYJNE RURAMI OCHRONNYMI TYPU AROT WZDEUZ DEUZSZE] KRAWEDZI
KOMORY ZGODNIE ZE SCHEMATEM PONIZE] :

RURA OCHRONNA TYPU AROT

KT /L:3,0m
-

L

\I STN. KABEL ENERGETYCZNY/TELEKOMUNIKACYJNY

- PRACE WYKONAC METODA WYKOPU OTWARTEGO, PRZEJSCIA POD JEZDNIA WYKONAC
METODA BEZWYKOPOWA PRZECISKAMI / PRZEWIERTEM STEROWANYM

- NAWIERZCHNIE UTWARDZONA PO ZAKONCZENIU PRAC ODTWORZYC DO STANU
ISTNIEJACEGO ZGODNIE Z PROJEKTEM ODTWORZENIA NAWIERZCHNI
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WRAZ Z PRZYLACZAMI I WYPROWADZENIAMI PE32-40

PROJEKTOWANE PRZECISKI Z RUR DWUWARSTWOWYCH PE100 SDR 17
PE-RC110x6,6

PROJEKTOWANY HYDRANT NADZIEMNY DN8O, prod. Jafar kat. 8855.2

PROJEKTOWANA ZASUWA ZELIWNA Z KROCCAMI PE DO ZGRZEWANIA

KOMORA TECHNOLOGICZNA O WYM. 1,5x2,0m i 1,5x3,0m

A

ISTNIEJACA SIEC WODOCIAGOWA DO WYLACZENIA Z EKSPLOATACII
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Zatacznik nr .o.vedtinsees
Zarzadu Drég i Transportu w Koszalinie
driia ok {72 20t nr @U{Zf( Y03 200G § B
s POTWIERDZAM ZGODNOSC KOPII MAPY

DO CELOW PROJEKTOWYCH Z ORYGINALEM
mgr inz. Monika Machniewska
upr. ZAP/103/PWOS/12

IST

||

ul. Nowowiejskiego 9A/30
75-587 Koszalin

t 663647636

NIP: 7642434643
REGON: 364205496

PROJEKT igniormareigmonsone e Stprojeki@upp
OBIEKT: ,
SIEC WODOCIAGOWA Z PRZYtACZAMI
ADRES :
OBIEKTU: dz. nr 106, 211/2, 197, 191/2, 177, 146, 129 obr. 0011 Koszalin
gEPIERA:CTOWANIA: Budowa sieci wodociggowej z przytgczami w ul. Rybackiej
TYTUL RYSUNKU: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU -
SIEC WODOCIAGOWA Z PRZYtACZAMI
PROJEKTOWALA: SPRAWDZItA: Branza: SANITARNA
mgr inz. Monika Machniewska mgr inz. Daria Tytanicz-Waszczur Data: '
upr. nr ZAP/0103/PW0S/12 upr. nr ZAP/0202/P00S/11 . WRZESIEN 2013
w specjalnoéci sanitarnej w specjalnoéci sanitarne] Skala: 1:500
Nr rysunku: S 1




