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1) Rysunki nalezy czyta¢ wraz ze specyfikacjami, dopiero wtedy dokumentacja jest kompletna.
2) Nalezy sprawdzi¢ wszystkie wymiary w naturze. W przypadku niescistosci wykonawca
poinformuje o zaistniatej sytuacji autoréw projektu.

3) Wykonawca winien wykonywac roboty zgodnie ze wszystkimi obowigzujacymi normami i
przepisami budowlanymi, projektami (rysunkami i opisami) oraz zgodnie ze sztukg budowlana,
4) Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ dokumentacji z projektami wykonawczymi. W przypadku
stwierdzenia niezgodnosci miedzy projektami, kolizji itp. wykonawca poinformuje o tym nadzér
inwestorski i autorow projektu przed przystapieniem do wykonywania robét.

5) Niedopuszczalne jest stosowanie technologii i materiatéw zamiennych bez zgody nadzoru
inwestycyjnego i autorskiego.

6) Przed przystapieniem do wykonywania robét nalezy sprawdzi¢ w odpowiednich projektach
branzowych roboty zwigzane. Ewentualne uwagi przedstawi¢ autorom projektu. Prowadzenie
rob6t w oparciu o

dokumentacje jednej branzy bez sprawdzenia odniesien do innych branz jest zabronione.

7) Dobér elementéw wyposazenia technicznego posadzek, $cian i sufitbw wg dokumentacii
branzowej, ich lokalizacja wg rysunkéw architektury.

\?\fylm :ﬂ‘;’:;;g::;:"s?am 8) Przed przystapieniem do wykonywania robét wykonawca przedstawi do akceptacji autorom
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