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Ul. Droga Jeziorna 8
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Tel. +48 56 45 07 400 www.hv.pl

&P HYDRO-VACUUM %«

Lokalizacja:

Nazwa obiektu: PSB.2 EKO

ID 13050 _DT 10824 - Koszalin Jamno

Dane wejsciowe przepompowni PSB.2_EKO:

Rodzaj pompowanego medium:
Maksymalny doptyw Sciekow
Lokalizacja przepompowni

Rzedna terenu w miejscu posadowienia
Rzedna dna rurociggu doptywajgcego nr 1

Srednica rurociggu doptywajgcego nr 1

Rzedna osi rurociggu ttocznego na wyjsciu z
pompowni

Rzedna osi rurociggu tfocznego w najwyzszym
punkcie na trasie rurociggu / rzedna osi odbiornika

Srednica i materiat rurociggu ttocznego

Dtugosé rurociggu ttocznego

Cisnienie w odbiorniku / kolektorze

Scieki Bytowo-sanitarne, $rodki czyszczace z mycie butéw i odziezy_siarczan zelaza lll

thax 9 m3/h
Nieprzejazdowy

Hier 3,80 m n.p.m.
Haop1 2,54 m n.p.m.
Daop1 160 ! mm

Hio 2,80 m n.p.m.
Hg max 2,80 m n.p.m.

Dy PE 100 SDR 17 PN 10 (63x55,4)

Ly 32,1 m

P -—— m Hzo




Dane techniczne przepompowni PSB.2_EKO:

Predkos¢ w rurociagu ttocznym:

- wewnatrz przepompowni: DN 50 - V=101 [m/s]
- ttoczny na trasie: PE 100 SDR 17 PN 10 (63x55,4) - V=104 [m/s]
Punkt pracy pompy:

- ilos¢ pomp w przepompowni: - n=2 [szt]

- praca pomp: - Naprzemienna

- ukfad pracy pomp: - 1+1

- wydajnos¢ pompy: - Qp= 6,50 [m3 /h]

- wysokos$¢ podnoszenia pompy: - Hp= 9,50 [m]

- wysoko$¢ geometryczna: - Hgeo = 0,90 [m]
Dane techniczne pompy:

- typ pompy - Fzv.1.02

- typ wirnika - Vortex

- moc znamionowa P2 - 1,1 [kW]

- napiecie zasilania - 400 vi

- $rednica krééca tlocznego - 2" [mm]

- minimalny wolny przelot - 30 [mm]
Komora pompowni:

- typ zbiornika - Polimerobeton

- $rednica wewnetrzna - 1200 [mm]

- wysokos$¢ catkowita - 2,6 [m]

- wysoko$¢ martwa - 0,265 [m]

- rzedna dna zbiornika - 1,28 [m n.p.m.]

- rzedna pokrywy zbiornika - 3,88 [m n.p.m.]
Retencja w przepompowni:

- pojemnosc retencyjna - Vu =0,57 [m3]

- wysokosc retencyjna — h=06 [m]
Poziomy zalagczania pomp:

- rzedna suchobiegu - 1,54 [m n.p.m.]

- rzedna poziomu min - 1,64 [m n.p.m.]

- rzedna poziomu max — 2,24 [mn.p.m.]

- rzedna poziomu alarm - 2,64 [m n.p.m.]




Schemat przepompowni PSB.2_EKO:
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PARAMETRY AGREGATU
POMPA ODSRODKOWA JEDNOSTOPNIOWA
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1862

29.06.2021 Koszalin Jamno

TYP POMPY :FZV.1.02.2.2100.4_ZSP.1
PUNKT PRACY :Qd=9,0m*h; Hd=8,8m
SWOBODNY PRZELOT :30mm
DOPUSZCZALNA TEMPERATURA MEDIUM :40°C

TYP WIRNIKA :‘VORTEX

MOC NA WALE P, :0,67kW

SPRAWNOSC POMPY W PUNKCIE PRACY :32,4%

SREDNICA PRZYLACZA TEOCZNEGO :DN50

MASA AGREGATU POMPOWEGO : ~30kg

USTAWIENIE AGREGATU POMPOWEGO :PIONOWE
|SPRZEZENIE POMPY I SILNIKA :MONOBLOK

SILNIK ELEKTRYCZNY

MOC ZNAMIONOWA :1,1kw
PREDKOSC OBROTOWA :29000br/min
NAPIECIE :400V
CZESTOTLIWOSC :50Hz

PRAD ZNAMIONOWY :2,65A
PRAD ROZRUCHOWY / PRAD ZNAMIONOWY 6,1
MOMENT ZNAMIONOWY :1,1Nm
MOMENT ROZRUCHOWY / MOMENT ZNAMIONOWY 2,6
SPRAWNOSC ZNAMIONOWA T7%

COS® :0,87
KLASA OCHRONY :1P68
KLASA 1ZOLACJI STOJANA F

METODA ROZRUCHU :BEZPOSREDNI
DLUGOSC OKABLOWANIA :10m

WYKONANIE MATERIALOWE

KORPUS SILNIKA

:STAL NIERDZEWNA AISI304

KORPUS POMPY :ZELIWO CHROMOWE ZBCR32
WIRNIK :ZELIWO CHROMOWE ZBCR32
WAL :STAL NIERDZEWNA AISI420

KORPUS LOZYSKOWY :ZELIWO CHROMOWE ZBCR32
KORPUS USZCZELNIENIA :ZELIWO CHROMOWE ZBCR32
KORPUS TLOCZNY :ZELIWO CHROMOWE ZBCR32

ZESTAW SPRZEGAJACY POMPE

:ZELIWO CHROMOWE ZBCR32

USZCZELNIENIE WALU

:MECHANICZNE - SIC/SIC
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KARTA POMPY
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TYP POMPY/SILNIK: FzZV.1.02.2.2100.4_ZSP.1 /1,1kW

PUNKT PRACY: Qd=9,0m*h Hd=8,8m

OBROTY: 29000br/min

H - WYSOKOSC PODNOSZENIA [m]

P, - MOC [kW]

1 - SPRAWNOSC [%]

PARAMETRY DLA WODY O TEMP. 20°C I GESTOSCI 998kg/m*. TOLERANCJA PARAMETROW WG ISO 9906:2012 p. 4.4.2
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