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— Kociot gazowy kondensacyjny z emaliowanym podgrze-
waczem c.w.u. 0 pojemnosci 100, 150 i 200 litréw, chro-
nionym antykorozyjnie przez anode magnezowa

— Przewody potaczeniowe kociot/podgrzewacz w dostawie

— Czujnik c.w.u. w dostawie

— Przystosowany do pracy z gazem ziemnym H, mozliwos¢
dostosowania do gazu ziemnego L i do propanu

— Mozliwos$¢ podtaczenia do przewodu
powietrzno-spalinowego poziomego lub pionowego (ho-
mologacje C10, C13, C33) do komina (homologacje B23p
i C93, adaptera bi-flux (homologacja C53) lub do przewo-
du 3CE (homologacja C43) (wyposazenie dodatkowe)

— Roczna sprawnos¢ eksploatacyjna do 109%

- — Niska emisja zanieczyszczen

— Nowy wymiennik wykonany ze stopu
aluminiowo-krzemowego wyjatkowo odpornego na osa-
dzanie sie kamienia kottowego, z unikalna 7-letnig gwa-
rancja

A A

° — Palnik gazowy ze stali nierdzewnej z catkowitym wstep-
- nym zmieszaniem, modulujacy w zakresie od 22 do 100%
CE 0063CR3604 mocy

Zasilanie c.0. @22 wew. Wymiary dla zestawu z podgrzewaczem SR100

Wlot wody grzewczej 3/4" o P
Lirul

Zasilanie gazem @18 wew.

Wylot wody grzewczej @18 wew.

Powrét z c.0. @22 wew.

[S2 N, B NPV SR

Odprowadzenie kondensatu @32 g

Odprowadzenie spalin i przewdd doprowa-
dzenia powietrza @ 60/100 mm
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8 | Wylot cieptej wody uzytkowej 3/4"
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9  Wlot zimnej wody uzytkowej 3/4"
10 | Spustwody 1/2"
11  Rurka pod czujnik temperatury kotta

12 | Termometr

13 | Ptaszcz wymiennika Dn500

14 | Izolacja termiczna wymiennika Dn500
15 = Obudowa wymiennika Dn600
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— Wentylator wyposazony w klapowy zawér zwrotny do
pracy z systemami zbiorczego odprowadzania spalin
pod ci$nieniem (LAS)

— Zapton elektroniczny i jonizacyjna kontrola ptomienia

— Wewnetrzne o$wietlenie kotta

— Konsola sterownicza DIEMATIC Evolution z czujnikiem
zewnetrznym w dostawie

— Nowe rozwigzanie ergonomii i optymalizacja sterowania
taczonymi systemami ogrzewania

— Modut hydrauliczny wyposazony w zespét do zdalne-
go, automatycznego napetniania instalacji

Jednostka dostawy: 4 pakiety
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16 | Rura CATS Dn20 L=10200 mm - wezownica r e
17 | Cyrkulacja 3/4" = = % 18
18 | Regulowane stopy
19  Anoda magnezowa Podgrzewacz H D A B C E F G
20 | Pokrywa gérna SR100 950 2565 300 150 180 160 100 50
21  Pokrywa dolna SR150 880 @715 300 180 165 140 75 50
22 | Panel obstugowy SR200 1020 @715 300 180 165 140 75 50
(1) w przypadku podtaczenia niezaleznego podgrzewa-
czac.w.u.
Max. ci$nienie robocze c.w.u.: 10 bar
Model AMC 15/SR100 25/SR100 25/SR150 35/SR100 35/SR150 35/SR200
Znamionowa moc cieplna kotta Pn przy 50/30°C kW 3,4-15,8 5,6-25,5 5,6-25,5 7,0-35,9 7,0-35,9 7,0-35,9
Pojemno$¢ podgrzewacza c.w.u. l 100 100 150 100 150 200
Moc wymiany c.w.u. kw 14,5 24 24 25 25 25
Wydajnos¢ poczatkowa w ciggu 10 min. przy At =30 K 1/10 min 200 200 250 240 290 340
Wydajnos$¢ godzinowa przy At =35 K I/h 355 590 590 615 615 615
Ciezar wysytkowy kg 116 121 133 121 133 15
SR100 Indeks 7689095100 7689096100 7689098100
PLN 13170 13350 13890
SR150 Indeks 7689096150 7689098150
PLN 13930 14 490
SR200 Indeks 7689096200 7689098200
PLN 14 890 15630
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Akcesoria

Ostona maskujaca potaczen

Ostona potaczen do MCA BIC

Termostat spalin

Termostat spalin do MCA 25/28 BIC

Modut hydrauliczny do dwéch obiegéw grzewczych z pompa klasy A

Modut ten zawiera pompe c.o. i 3-drogowy zawdr mieszajacy z sitownikiem dla obiegu
mieszaczowego, termometry zintegrowane w zaworach odcinajacych dla 2 obiegéw.
Jest dostarczany catkowicie zmontowany, zaizolowany i przetestowany fabrycznie.
Polecany dla kottéw wiszacych dla rozdziatu obiegdéw grzewczych

Modut hydrauliczny z 2 pompami do obiegu bezposredniego i mi go dla
dwéch obiegéw

Modut ten zawiera pompe dla obiegu bezposredniego oraz pompe i 3-drogowy zawdr
mieszajacy z sitownikiem dla obiegu mieszaczowego. Zawiera réwniez termometry
zintegrowane w zaworach odcinajacych dla 2 obiegéw. Jest dostarczany catkowicie
zmontowany, zaizolowany i przetestowany fabrycznie. Nadaje sie szczegélnie do pra-
cy zdwoma zréznicowanymi temperaturowo obiegami grzewczymi, np. podtaczony
do odbiornikéw ciepta z wysoka i niska temperaturg zasilania, np. grzejniki oraz ogrze-
wanie podtogowe. Rozdzielacz wyposazony jest w zintegrowany bypass z mozliwo$cia
regulacji. Bypass moze by¢ zamkniety lub otwarty.

Zestaw potaczeniowy G oraz R (1"i3/4")

SPS Rozdzielacz alternatywny spalinowy 260/100 na 80/80

Redukcja alternatywna 280/125

KITCHEN Pompka do kondensatu

Pompka przeznaczona jest do odprowadzania kondensatu z kottéw kondensacyjnych
o mocy do 35 kW, gdzie nie jest mozliwe rozwigzanie grawitacyjne. Kompaktowy roz-
miar zapewnia tatwy montaz pod kottem, a zastosowane technologie pozwalaja za-
chowac cicha prace przy duzej wydajnosci urzadzenia. Wysoko$¢ podnoszenia: max 10
m. Pompka wyposazona jest w przejrzysty, odtaczalny zbiornik, ktéry umozliwia syste-
matyczna kontrole stanu zabrudzenia. W zestawie: przewdd zasilajacy 1 m, wezyk od-
prowadzajacy 6 m (& 6 mm), ztaczka przytacza do rur @22 i 28 mm, zestaw montazo-
wy, instrukcja obstugi.

DN1 SA1 Neutralizator kondensatu grawitacyjny do kottéw o mocy do 75 kW

Uchwyt nascienny do neutralizatora kondensatu DN1

Pakiet
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Granulat neutralizujacy 10 kg

SPS Adapter spalinowy 60/100 na @80/80

Czujnik c.w.u.

Umozliwia regulacje z priorytetem temperatury i programowanie wytwarzania cieptej
wody uzytkowej w podgrzewaczu pojemnosciowym

SRK100 Podgrzewacz c.w.u. stojacy okragty 100 litréw

SRK150 Podgrzewacz c.w.u. stojacy okragty 150 litréw

Grzatka elektryczna 2,7 kW/230V do BPP i Aqua Plus

Wyposazenie dodatkowe w zaleznosci od podtaczonych obiegow

Konsola sterow-
nicza DIEMATIC
Evolution (1)

AMC 15,25, 35
AMC..BS60
AMC..MI
AMC..BIC

A

c.w.u.

1xAD212
fabrycznie
fabrycznie

fabrycznie

(1) Mozliwa kaskada do 10 kottéw

Typ obiegu

It e | Bk

bezposr.+1

bezposredni mieszaczowy miesz. 2 X miesz.
fabrycznie 1xAD199 1xAD199 2 xAD199
fabrycznie 1xAD199 1xAD199 2xAD199
fabrycznie 1xAD199 1xAD199 2xAD199
fabrycznie 1xAD199 1xAD199 2xAD199

Wyposazenie dodatkowe "Regulacje"

Dnoing

SMART TC Termostat pokojowy modulujacy przewodowy

Termostat zapewnia mozliwos$¢ potaczenia sie zdomowa siecig Wi-Fi i zdalnej kontroli
pracy instalacji przy udziale smartfonu lub tabletu z darmowa aplikacja w systemie
Android lub iOS. Precyzyjna zdalna kontrola temperatury pomieszczenia i c.w.u. Mozli-
wos¢ ustawiania programdéw ogrzewania i wytwarzania c.w.u. Pomoc utatwiajaca pro-
gramowanie. Mozliwo$¢ zaprogramowania danych kontaktowych instalatora. Zawiera
wskazniki zuzycia energii na c.w.u. i ogrzewanie. Zdalny dostep bezpieczeristwa dla in-
stalatora.

iSense Termostat pokojowy modulujacy programowalny przewodowy

Termostat ten zapewnia regulacje i programowanie ogrzewania i wytwarzania cieptej
wody uzytkowej. Regulator dopasowuje moc kotta do rzeczywistego zapotrzebowa-
nia. Dysponuje parametrami nastawy dla odno$nych kottéw: charakterystyka grzew-
cza, maksymalna temperatura kotta, predkos¢ wentylatora..., wersja 288 i 289 réwniez
posiada funkcje zliczania energii (ilos¢ godzin pracy pompy, c.w.u., ogbtem...). Mozli-
we s3 3 tryby pracy: AUTOMATYCZNY: wedtug programu tygodniowego: dla kazdego
zaprogramowanego przedziatu czasu mozna wskazac zadana temperature. STALY: po-
zwala utrzymad stale temperature wybrana dla dnia, nocy, lub przeciw-zamrozeniowa.
URLOPOWY: Przeznaczony do zastosowania w przypadku dtuzszej nieobecnosci. Po-
zwala wprowadzi¢ daty poczatku i korica urlopu, jak réwniez temperature podtrzyma-
nia. Dla pracy zaleznej od temperatury zewnetrznej, moze by¢ zamontowany czujnik
zewnetrzny (pakiet FM 46).
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Pakiet Indeks PLN
94225601 287

DY868 100005825 230

Pakiet Indeks PLN

AD212P 100000030P 151
110005562K 2630
89629023WK 3450

95606963 550

e | Rk

bezp. +2x
miesz.

AD199 + AD249 2 x AD199 + AD249

3 x miesz.

AD199 + AD249 2 xAD199 + AD249
AD199 + AD249 2 xAD199 + AD249
AD199 + AD249 2 x AD199 + AD249

Pakiet Indeks PLN

AD324 7691375 1030

AD289 $103293 720
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Pakiet Indeks

iSense Radio Termostat pokojowy modulujacy programowalny bezprzewodowy AD288 $103295

Termostat ten zapewnia regulacje i programowanie ogrzewania i wytwarzania cieptej
wody uzytkowej. Regulator dopasowuje moc kotta do rzeczywistego zapotrzebowa-
nia. Dysponuje parametrami nastawy dla odnosnych kottéw: charakterystyka grzew-
cza, maksymalna temperatura kotta, predkos¢ wentylatora..., wersja 288 i 289 réwniez
posiada funkcje zliczania energii (ilo$¢ godzin pracy pompy, c.w.u., ogdtem...).
Mozliwe s3 3 tryby pracy:

AUTOMATYCZNY: wedtug programu tygodniowego: dla kazdego zaprogramowanego
przedziatu czasu mozna wskaza¢ zadana temperature.

STALY: pozwala utrzymac stale temperature wybrana dla dnia, nocy,

lub przeciw-zamrozeniowa.

URLOPOWY: Przeznaczony do zastosowania w przypadku dtuzszej nieobecnosci. Po-
zwala wprowadzi¢ daty poczatku i korica urlopu, jak réwniez temperature podtrzyma-
nia. Dla pracy zaleznej od temperatury zewnetrznej, moze by¢ zamontowany czujnik
zewnetrzny (pakiet FM 46).

Termostat pokojowy nieprogramowalny przewodowy AD140 88017859

Ten termostat pokojowy pozwala regulowad temperature pomieszczenia
w zakresie od 6 do 30 °C poprzez oddziatywanie na palnik.

Ptytka i czujnik dla jednego zaworu mi jacego AD249 100013304

Do sterowania zaworu mieszaczowego z sitownikiem elektromechanicznym lub elek-
trotermicznym. Ptytke montuje sie w konsoli DIEMATIC i podtacza przy pomocy nieza-
mienialnych wtykéw. Konsola DIEMATIC moze by¢ wyposazona w jedna dodatkowa
»plytke + czujnik”, do sterowania jednego zaworu mieszaczowego.

S-Bus Kabel komunikacyjny L=12 m + 2 wtyczki mostkujace AD309 7663561

Kabel komunikacyjny S-Bus z para wtyczek mostkujacych do taczenia urzadzen z auto-
matyka DIEMATIC Evolution.

S-Bus Kabel komunikacyjny L=1,5 m + 2 wtyczki mostkujace AD308 7663618
Kabel komunikacyjny S-Bus z parg wtyczek mostkujacych do taczenia urzadzen z auto-

matyka DIEMATIC Evolution.

S-Bus Kabel komunikacyjny L=20 m + 2 wtyczki mostkujace AD310 7663619

Kabel komunikacyjny S-Bus z para wtyczek mostkujacych do taczenia urzadzen z auto-
matyka DIEMATIC Evolution.

Wtyczki mostkujace BUS AD321 7688305

Kabel BUS L=12m AD134 88017851
Kabel BUS pozwala potaczy¢ urzadzenie wyposazone w konsole DIEMATIC Evolution

z urzadzeniem z konsolg DIEMATIC iSystem, 2 urzadzenia wyposazone w konsole DIE-

MATIC iSystem lub w instalacji kaskadowej, jak tez podtaczy¢ regulator nascienny VM

DIEMATIC lub nadajnik sieci zdalnego sterowania.

Czujnik dla obiegu z mieszaczem L=2,5m AD199p 88017017P
Czujnik ten jest wymagany przy podtaczeniu pierwszego obiegu z zaworem mieszaja-

cym.

Czujnik c.w.u. AD212P 100000030P

Umozliwia regulacje z priorytetem temperatury i programowanie wytwarzania cieptej
wody uzytkowej w podgrzewaczu pojemnosciowym
Czujnik zasobnika buforowego lub zasilania kaskady AD250 100013305

Zawiera 1 czujnik c.o. do sterowania zasobnika buforowego lub kaskady przy pomocy
urzadzenia wyposazonego w konsole sterowniczg DIEMATIC m3.
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