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Stwierdzenie przynaleznosci autora opracowania do izby budowlanej
Stwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta sprawdzajgcego
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Oswiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajgcego
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Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony
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BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: ZAP-OKK-0054/0038/11 Szczecin, 12 grudnia 2011 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 2 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. 2 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z p6zn. zm.) oraz § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z pézn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

decyzjg Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Adam Michalski
urodzony dnia 22 czerwca 1983 r. w Sierakowie Wielkopolskim

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0131/POOK/11

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do  projektowania
bez ograniczen uprawniaja do projektowania w zakresie:

1) sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukeji obiektu,
" zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnoéci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadang specjalnoscia, stanowig réwniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.



Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci Zzadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. Kodeks Postepowania administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty Jej doreczenia,

prof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik
Czlonek OKK

W

Otrzymujg:
1. Pan Adam Michalski

ul. Spacerowa 10/ 14, 78-132 Grzybowo
2. Gl6éwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Okregowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOIIB - aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-9EJ-XWE-HXQ *

Pan Adam MICHALSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/0123/11

adres zamieszkania ul. Spacerowa 10/14, 78-132 GRZYBOWO

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-06-01 do 2022-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-05-13 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczacego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Sygn. akt ZAP.OKK-7131k/27/04 Szczecin, dnia 6 grudnia 2004r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (rekst
Jjednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.) oraz § 9 ust. | rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 8 poz. 38, z péZn. zm.), w zwigzku z art.
104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna ZAP

nadaje

Panu Bartoszowi GAWRONSKIEMU

mgr inz. o kierunku budownictwo

ur. dnia 05 lutego 1973r.. w Trzciance

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0160/POOK/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Szczecinie na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz
z przeprowadzonego egzaminu, uchwala Nr 2/OKK/04 z dnia 1 grudnia 2004r. stwierdzila, ze Pan
Bartosz Gawronski posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowa oraz
uzyskal pozytywny wynik egzaminu — konieczne do uzyskania uprawnieri budowlanych do
projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej.

Szczegdlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
I. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wilasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia. ¢ >
Otezymuia: Skiad orzekajacy OKK: %
1. Pan Bartosz Gawronski 1. Stanistaw Kamifiski ..\

ul. Unii Lubelskiej 14/8

78-100 Kolobrzeg
2. Okregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

2. Krzysztof Motylak

3. Irena Zywuszko

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-ECT-7HN-YLS *

Pan Bartosz GAWRONSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/0064/05

adres zamieszkania ul. Unii Lubelskiej 14/8, 78-100 KOtOBRZEG

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-14 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczgcego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami) Ja Adam Michalski
oswiadczam, iz niniejszy projekt konstrukcyjny sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami normami oraz wspotczesng wiedzg techniczng.

06.07.2021 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. —Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami ) Ja Bartosz
Gawronski oswiadczam, iz niniejszy projekt konstrukcyjny sporzgdzony zostat zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami normami oraz wspotczesng wiedzg techniczng.

06.07.2021 r.



1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawg do sporzgdzenia niniejszego opracowania byto:
- zlecenie inwestora,
- podktady architektoniczne, autorstwa mgr inz. arch. Beaty Barteckiej,
- opinia geotechniczna wykonana przez Zakfad Projektowo Handlowy GEOLOG z kwietnia
2021r.,

- obowigzujgce w Polsce przepisy, normatywy projektowania i literatura techniczna.

1.2. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Warunki  gruntowo-wodne ustalono na podstawie dokumentacji geotechnicznej. Badania
przeprowadzono do gtebokosci 5 m. Wode nawiercono w obrebie nawodnionych piaskéow srednich, a
takze w postaci sgczen z laminacji i mniejszych przewarstwien piaszczystych w obrebie gruntéw spoi-
stych. Sg to wody o charakterze swobodnym lub lekko napietym. Obraz warunkéw odnosi sie do okresu
wiercen i zaleze¢ bedzie od pory roku i wielkosci opadoéw atmosferycznych. W szczegdlnosci dotyczy to
ptytszych wod, stabo izolowanych od wptywu czynnikéw zewnetrznych. Ustabilizowane zwierciadto,
zmierzone po zakonczeniu wiercen, uktadato sie na réznych gtebokosciach, tj. od 0,5 do 1,7 , co odpo-
wiada rzednym od 2,6 do 1,8 m n.p.m. Przewiduje sie wahania ustabilizowanego zwierciadta w grani-
cach +/- 0,5 m.

Zgodnie z dokumentacjg geotechniczng wystepujgce w podtozu grunty zaliczono do 4 warstw
geotechnicznych. Z podziatu wytgczono niekontrolowane nasypy, ze wzgledu na ich ptytsze zaleganie
oraz zmienny skfad i chaotyczne utozenie czgstek. Wyszczegolniono nastepujgce warstwy
geotechniczne:

. warstwa geotechniczna | — obejmujgca namuly organiczne, wystepujgce w stanie
plastycznym. Wartos¢ charakterystyczng stopnia plastycznosci przyjeto w wysokosci
[,=0,45;

. warstwa geotechniczna 1l — obejmujgca piaski $rednie, wystepujace w stanie
Sredniozageszczonym. WartosC¢ charakterystyczng stopnia zageszczenia przyjeto
w wysokosci [p=0,50;

. warstwa geotechniczna llla — obejmujgca gliny pylaste, wystepujgce w stanie
plastycznym. Wartos¢ charakterystyczng stopnia plastycznosci przyjeto w wysokosci
1,.=0,35;

. warstwa geotechniczna Illb - obejmujgca gliny pylaste wystepujgce w stanie
twardoplastycznym. Warto$¢ charakterystyczng stopnia plastycznosci przyjeto w
wysokosci 1.=0,25.

Grunty warstw llla i Illb nalezg do grupy B wg PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane.

Posadowienie bezposrednie budowli”.



1.3. POSADOWIENIE BUDYNKU

Zgodnie z opracowaniem geotechnicznym warstwy nodne zalegajg ponizej warstwy gleby.
Poziom posadzki parteru projektuje sie na rzednej 3,90 m n.p.m. Poziom spodu tawy
fundamentowej projektuje sie na poziomie 3,08 m n.p.m. Poziom gruntu otaczajgcego nalezy
wykonac zgodnie z projektem architektonicznym.

W czasie wykonywania wykopow fundamentowych kierownik budowy winien na biezgco
ocenia¢ nosnos¢ gruntu i poziom wody gruntowej w razie koniecznosci zadecydowaé o
skorygowaniu fundamentéw, po konsultacji z projektantem.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, ostatnie 20 cm wykopu nalezy wykonywac recznie,
tak aby nie narusza¢ naturalnej struktury gruntéw, co obnizy ich nosnos$¢. Rozluznione piaski
w dnie wykopu, powstate w wyniku prowadzenia prac ziemnych nalezy zagescic¢ lub wymienic,
natomiast rozdrobnione partie gruntéw spoistych w dnie wykopow — powstate w skutek
prowadzenia prac ziemnych i opadow atmosferycznych, nalezy z podtoza wykopéw wybrac

i zastgpi¢ zageszczong podsypka piaszczysto-zwirowg lub chudym betonem.

Wystepujacg w podiozu glebe lub inne grunty nienosne, ponizej projektowanej gtebokosci
posadowienia (do warstwy llla), nalezy z podtoza wykopu wybra¢ i zastgpi¢ zageszczong
podsypka piaszczysto zwirowa lub chudym betonem. Prace ziemne zaleca sie wykonywac przy
niskim poziomie wod gruntowych.

W trakcie realizacji wykopow potwierdzi¢ przyjete do obliczen warunki gruntowo-wodne

a w przypadku natrafienia na gorsze niezwlocznie powiadomié Projektanta.

1.4. KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Obiekt nalezy zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej wg. Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.

1.5. OPIS ELEMENTOW | ROZWAZAN KONSTRUKCYJNYCH

1.5.1 Fundamenty

Pod ftawg fundamentowg nalezy wykona¢ podktad betonowy z betonu C8/10 min. 10 cm. Ltawy
fundamentowe nalezy wykona¢ z betonu C20/25 zbrojonego stalg RB 500W oraz zabezpieczy¢
je izolacjg przeciwwilgociowg powtokowg wg projektu branzy architektoniczne;j.

Warstwy gruntéw nienosnych tj. glebe nalezy usungé z wykopu do poziomu gruntéw nosnych.
Wybrany grunt rodzimy nalezy uzupetni¢ podsypka z piasku sredniego o 1S=0,85 do poziomu
posadowienia fundamentow.

Fundamenty zaprojektowano w postaci faw zelbetowych o wymiarach jak na rysunku rzutu

fundamentéw. Przed betonowaniem taw nalezy wypusci¢ zbrojenie fgcznikowe dla stupdw, scian
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nosnych.

1.5.2 Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe nalezy wykona¢ z bloczkéw betonowych o $redniej wytrzymatosci na
$ciskanie 15 MPa murowanych na zaprawie cementowo-wapiennej 5,0 MPa. Sciane
fundamentowg nalezy zakonczy¢ zelbetowym wiencem z betonu C20/25 zbrojonym stalg
RB 500W zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym oraz zabezpieczy¢ je izolacjg przeciwwilgociowg
powtokowg wg. projektu branzy architektonicznej. Przed betonowaniem $cian fundamentowych
nalezy wypusci¢ zbrojenie fgcznikowe dla stupow scian nosnych.

Ocieplenie i warstwa dociskowa scian fundamentowych wedtug projektu architektury

1.5.3 Stupy i trzpienie zewnetrzne
Stupy zelbetowe wykonaé z betonu C20/25 zbrojonego stala B500SP wg rysunkow
konstrukcyjnych.

1.5.4 Podciagi
Podciggi zaprojektowano jako belki zelbetowe monolityczne z betonu C20/25 zbrojone stalg

B500SP. Podciagi nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami konstrukciji.

1.5.5 Sciany konstrukcyjne i wience

Sciany konstrukcyjne zaprojektowano jako murowane o gr. 24 cm z bloczkéw Silka. Mury
powinny by¢é wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm
i instrukcji oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych.
Sciany zakonczy¢ wiencami zgodnie z rysunkami projektu. Przy wykonywaniu wiencéw nalezy
zapewnic¢ ciggtosc zbrojenia poprzez zastosowanie zaktadéw o dtugosci 70cm.

Nadproza okienne i drzwiowe Zzelbetowe wykonywane na budowie oraz prefabrykowane zgodnie
z cze$cig graficzng. Indywidualnie projektowane belki Zzelbetowe i wierice wykonywac z betonu
C20/25.

1.5.6 Sciany attykowe
Sciany attykowe poprzeczne zaprojektowano jako murowane o gr. 24 cm z bloczkéw Silka. Na
Scianach nalezy wykona¢ wieniec zelbetowy WO0/2 i potaczy¢ go z trzpieniami zelbetowymi
T.Z.0/3a oraz T.Z. 0/3b.
Konstrukcje $cian attykowych podtuznych stanowi wigzar prefabrykowany obudowany bloczkami
Silka o gr. 8 cm. W $cianach wykonac¢ trzpienie Zelbetowe i wieniec zgodnie z projektem

wykonawczym.

1.5.7 Wiezba dachowa

Wiezbe dachowag nalezy wykonac jako wigzary prefabrykowane zgodnie z odrebnym
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opracowaniem. Na wiezbe nalezy zastosowaé¢ drewno konstrukcyjne klasy min. C24
zaimpregnowane biologicznie i ogniochronnie preparatem Fobos M-4 (do klasy odpornosci

ogniowej okreslonej w projekcie architektonicznym).

Wszystkie elementy drewniane opierane na elementach betonowych lub murowych
zabezpieczy¢ izolacjg przeciwwilgociowa.

ELEMENTY ZELBETOWE NALEZY BEZWZGLEDNIE ZAWIBROWAC!
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2. OBLICZENIA DO PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO

2.1. ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN

Zestawienie obcigzen wykonano w oparciu o normy:
1. PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji
2. PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje

Obliczenia konstrukcji wykonano w oparciu o normy:

3. PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu

4. PN-EN 1995 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych
5. PN-EN 1996 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych
6. PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne

2.2. OBLICZENIA WYBRANYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

Niniejsze opracowanie zawiera wybrane obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe. Pozostate

znajdujg sie w egzemplarzu archiwalnym Projektanta.
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http://www.pn-en.pl/eurokod-1-pn-en-1991-oddzialywania-na-konstrukcje/
http://www.pn-en.pl/eurokod-2-pn-en-1992-projektowanie-konstrukcji-z-betonu/
http://www.pn-en.pl/eurokod-5-pn-en-1995-projektowanie-konstrukcji-drewnianych/
http://www.pn-en.pl/eurokod-7-pn-en-1997-projektowanie-geotechniczne/

2.2.1 Belka zelbetowa B.Z. 0/1a
— Wykresy MNT
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mE x|

[EN]

ma x|

[kN]

— Ugiecia w stanie sprezystym [cm]

- Ugiecia w stanie zarysowanym [cm]
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2.2.2 Belka zelbetowa B.Z. 0/1b

— Wykresy MNT
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2.2.3 tawa fundamentowa L.F. 1

- Geometria fawy
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- Rozktad naprezen pod fundamentem

3. UWAGI
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1279 kN/m2 24,12 kN/m2
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=
T

10,21 kN/m2

Ind
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%]

26,30 kN/m2 .20 kN/m2

28.77 kN/m2 6.70 kN/m2

Wszystkie materiaty uzyte do elementdw konstrukcji muszg posiada¢ aktualne
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania lub aprobaty techniczne wydane przez Instytut
Techniki Budowlanej oraz certyfikaty bezpieczenstwa ze znakiem ,B”
Wszelkie zmiany w stosunku do projektu mogg byé wykonane przy uzyciu alternatywnych
produktéw, nie gorszych jakosciowo niz zaprojektowane, po uzgodnieniu rozwigzania
technicznego i jego zaakceptowaniu przez Projektanta.
W czasie wykonywania robdét budowlanych nalezy przestrzegaé przepiséw
bezpieczenstwa pracy, a w szczegolnosci okreslonych w Planie BIOZ, oraz w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych Dz.U. Nr 47 z dnia 19.03.2003 r i
Rozporzgdzenia PMB z dnia 28.03.1972r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych Dz.U. Nr 13 poz. 93
Wszystkie zestawienia materiatowe majg charakter orientacyjny.
Zabrania si¢ wprowadzania zmian bez konsultacji z Projektantem. Wszelkie zmiany
i odstepstwa od projektu nalezy bezwzglednie ustalaé w porozumieniu i za zgoda
projektanta.
Wykonawca ma obowigzek dokonania kontroli wymiaréw przed przystapieniem do
robét oraz sprawdzi¢ zgodnos¢ rozwigzan projektowych z innymi branzami.
W przypadku pojawienia sie watpliwosci interpretacyjnych ~ w  zaproponowanych
rozwigzaniach technicznych nalezy porozumie¢ sie z autorem opracowania dla
jednoznacznego ustalenia sposobu rozwigzania technicznego.
W przypadku odchytek od zatozen kierownik budowy zobowigzany jest do kontaktu
z Projektantem.

Opracowat:

mgr inz. Adam Michalski
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1. Zakres robé6t dla catego zamierzenia oraz kolejnos$ci realizaciji

W ramach inwestycji bedg wykonywane nastepujgce roboty budowlane:

1.

Roboty zwigzane z urzgdzaniem placu budowy - ogrodzenie, oSwietlenie, oznakowanie placu
budowy, zapewnienie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych pracownikéw,
rozmieszczenie sprzetu ratunkowego i pierwszej pomocy, zapewnienie dojazdéw pozarowych,
urzadzenie miejsca sktadowania materiatdw budowlanych z oznaczeniem strefy sktadowania i
magazynowania materiatdw, wyrobow, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych, urzgdzanie
zbrojarni i wezta produkcji zapraw murarskich oraz tynkarskich, pracy sprzetu pomocniczego i
zmechanizowanego;

Roboty ziemne - wykopy pod fundamenty lub przytacza;

Roboty budowlano-montazowe - wykonanie fundamentéw, wykonanie stupow, podciggow i
wiencow, montaz wiezby i pokrycia dachowego, wykonanie podiogi na gruncie z
uwzglednieniem izolacji przeciwwilgociowych, wymurowanie $cian, montaz stolarki okiennej i
drzwiowej, montaz i demontaz typowych rusztowan (rusztowania nietypowe powinny by¢
wykonywane wedtug projektu), wykonanie instalacji.

Roboty wykonhczeniowe — wykonanie izolacji termicznej budynku, montaz parapetow, tynkowanie
Scian, wykonanie posadzki podtogowej, montaz sufitdw podwieszanych, wykonanie obrébek
blacharskich attyki, wykonanie przelewéw bezpieczenstwa w attyce odprowadzajacych wode

zgromadzong na powierzchni stropodachu dachu.

Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie ze sztukg budowlang oraz pod nadzorem osoby

uprawnionej.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Na dziatce zlokalizowano inne budynki m.in. budynek administracji, budynek wirowek, budynek

trafostacji, budynek rozdzielni, budynek utylizacji odpadow.

3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére mogg spowodowaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi

Nie wystepujg i nie projektuje sie.
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4. Zagrozenie w czasie wykonywania robét budowlanych

4.1. Roboty ziemne - obsuniecie skarpy wykopu

4.2. Roboty budowlane - montazowe - mozliwo$¢ upadku przy pracy na wysokosciach, mozliwos¢
porazenia prgdem.

4.3. Roboty wykonczeniowe - mozliwos¢ upadku przy pracy na wysokosciach lub uderzenia

spadajacym przedmiotem.

5. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw i zapobiegania niebezpieczenstwom

Pracownicy wykonujgcy prace budowlane wskazane jako niebezpieczne powyzej muszg byc
przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP dla nastepujacych grup pracowniczych: zbrojarze, betoniarze,

montazysci konstrukcji, spawacze. Wszyscy pracownicy muszg posiadac¢ aktualne swiadectwa zdrowia.

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczehnstwom
wynikajgcym z wykonywania robé6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkag
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Przy realizacji obiektu nie przewiduje sie wystepowania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie. Przy wszystkich pracach budowlanych
bezwzglednie przestrzegac¢ przepisow bhp, szczegdtowych norm i wymagan technicznych, warunkéw
wykonywania i odbioru robo6t budowlanych oraz instrukcji producenta. Wszystkie zastosowane materiaty
i procesy technologiczne muszg posiada¢ aktualne atesty i certyfikaty wymagane przepisami
szczegotowymi. Wszystkie instalowane urzadzenia muszag by¢ w petni sprawne oraz posiada¢ certyfikat
na znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci z polskimi normami. Obok urzadzen nalezy umiesci¢
w widocznym miejscu instrukcje obstugi. Przy pracach i skladowaniu materiatdw na rusztowaniu
przestrzega¢ wielkosci dopuszczalnych obcigzen i wytycznych ich uzytkowania. Pracownikéw nalezy
wyposazy¢ we wilasciwe srodki ochrony osobistej zgodnie z wymogami przepiséw bhp. Na okres
prowadzenia prac zabezpieczyé wymagane zaplecze socjalne i sanitarne. Teren budowy musi by¢
zabezpieczony i chroniony catodobowo oraz posiadac srodki p. poz.

Po przeprowadzeniu wiasciwego instruktazu w uzgodnieniu i pod kontrolg witasciwych stuzb
nalezy wskazac srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w
tym zapewniajgce bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen. Nalezy przy tym zapewni¢ miedzy innymi:

- bezpieczne zejscia do wykopow,

- wejscia, przejscia i pomosty robocze, rusztowania,
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- ogrodzenie placu budowy,
- ogrodzenie wykopdw,

- wyznaczenie i ogrodzenie stref ochronnych wokét robot montazowych.

W przypadku zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nalezy zapewni¢ mozliwosé
niezwtocznego opuszczenia miejsca robot najkrétszg mozliwg droga prowadzgcg poza strefe
zagrozenia.

Wsrod elementdw przeciwdziatania zagrozeniom nalezy przede wszystkim wyszczegolnic:

- obowigzkowg codzienng organoleptyczng kontrole trzezwosci pracownikéw przez kierownika
budowy, prowadzong dwukrotnie w ciggu catej zmiany roboczej, przed rozpoczeciem robét i po
zakonczeniu przerwy $niadaniowej;

- obowigzkowg codzienng organoleptyczng kontrole higieny osobistej pracownikow przez
kierownika budowy, prowadzong przed rozpoczeciem robot oraz po ich zakonczeniu;

- obowigzkowg codzienng kontrole stuzbowej odziezy ochronnej oraz osobistego wyposazenia
BHP (kaski, rekawice, obuwie, itp., itd.) pracownikow przez kierownika budowy, prowadzong dwukrotnie

w ciggu catej zmiany roboczej, przed rozpoczeciem robot oraz po ich zakonczeniu.

Wytyczne ogoélne dotyczace elementdéw planu BiOZ wykonywanego i realizowanego przez

kierownika budowy w trakcie prowadzenia robét budowlanych:

Wykonywanie robot budowlanych, montazowych itp. powinno by¢ prowadzone w sposob
bezpieczny, okreslony szczegoétowo w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowanym przez
kierownika budowy (zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane). Przy uzytkowaniu sprzetu
zmechanizowanego lub pomocniczego nalezy przeprowadzi¢ probe technicznej sprawnosci i zbadag,
czy sprzet spetnia wymagania w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Uzytkujgc sprzet
mechaniczny i pomocniczy oraz urzgdzenia techniczne nie objete dozorem technicznym wykonawca
winien we wiasnym zakresie zorganizowa¢ dozoér, opracowaé instrukcje obstugi, przeprowadzaé
kontrole biezace i okresowe.

Wszystkie uzytkowane na budowie urzgdzenia i narzedzia (elektronarzedzia, sprzet spawalniczy,
agregaty, pompy, sprezarki itp.) oraz $rodki ochrony osobistej muszg posiadac certyfikat
bezpieczehstwa. Na placu budowy powinny by¢é wyznaczone miejsca do sktadowania materiatéw.
Sktadowiska materiatobw budowlanych i urzadzen technicznych powinny byé wykonane w sposéb
zabezpieczajgcy przed mozliwoscig wywrocenia, zsuniecia lub rozsuniecia sie skladowanych
materiatéw i elementéw. Urzadzenia elektryczne powinny by¢ wykonane, utrzymywane i eksploatowane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Prace zwigzane z podigczaniem, badaniem,
konserwacjg i naprawg urzadzen elektrycznych powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace

odpowiednie uprawnienia.
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Przy wykonywaniu prac budowlanych zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy, skfadowisk
materiatow i elementéw budowlanych lub maszyn i urzgdzen budowlanych bezposrednio pod liniami
napowietrznymi lub w odlegtosci blizszej (liczgc w poziomie) od skrajnych przewodéw niz:

- 2m —dla linii NN,

- 5m - dla linii WN do 15kV,

- 10m - dla linii WN do 30kV,

- 15m - dla linii WN powyzej 30kV.

Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktore podlegajg dozorowi technicznemu, a sg eksploatowane na
budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Uzytkowanie i postugiwanie
sie narzedziami powinno by¢ zgodne z instrukcjg producenta.

W razie prowadzenia robo6t ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji wodociagowej,
kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, centralnego ogrzewania itp., nalezy okresli¢ bezpieczng odlegtosc
(w pionie i poziomie), w jakiej mogg by¢ wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzoér
techniczny.

W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robdt ziemnych jakichkolwiek
przewodéw instalacji nalezy niezwiocznie przerwac¢ roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych
instalacji okreslenia, czy i w jaki sposéb mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie
robot.

Kopanie rowow poszukiwawczych w celu ustalenia potozenia przewodow, jezeli odspajanie gruntu
odbywa sie na gtebokosci wiekszej niz 40 cm, powinno odbywac¢ sie wytgcznie sposobem recznym bez
uzycia kiloféw. Przy wykonywaniu wykopéw na placach, ulicach, podwdrzach i innych miejscach
dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy robotach nalezy wokdt wykopow ustawi¢ porecze ochronne
i zaopatrzy¢ je w napis ,0osobom postronnym wstep wzbroniony”, aw nocy w czerwone Swiatta
ostrzegawcze. Porecze powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1.10 m ponad terenem i ustawione
w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. W sytuacjach uzasadnionych wzgledami

bezpieczehstwa wykop nalezy szczelnie przykryé.

Strefy niebezpieczne

Za strefy (obszary) niebezpieczne uwaza sie miejsca zagrozone spadaniem przedmiotéw lub
materiatdbw albo mozliwoscig wpadniecia cziowieka do zagtebienia. Strefa niebezpieczna nie moze
wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadac materiaty lub narzedzia, jednak nie mniej niz 6
m. W tej odlegtosci powinny by¢ ustawione bariery ochronne wyznaczajgce granice obszarow
niebezpiecznych oraz powinny by¢ ustawione tablice ostrzegawcze. Teren budowy powinien by¢
ogrodzony ogrodzeniem wysokosci co najmniej 150 cm. W ogrodzeniu placu budowy powinny byé
wykonane oddzielne wejscie dla ruchu pieszego i brama dla ruchu samochodowego. Na placu budowy

nalezy umiescic¢ tablice informacyjng budowy i tablice ostrzegawcze.
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Roboty ziemne

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacjg opracowang na podstawie
badan gruntu. Prowadzenie robdt w bezposrednim sgsiedztwie przewodow wymaga zachowania
szczegolnej ostroznosci oraz nadzoru. Kierownik robdt w porozumieniu z uzytkownikiem instalacji
powinien okreslic bezpieczng odlegtos¢, w jakiej te roboty mogg by¢é prowadzone. W razie
przypadkowego odkrycia nie zamieszczonych w dokumentacji geodezyjnej instalacji podziemnych,
roboty nalezy przerwac do czasu ustalenia rodzaju i pochodzenia instalacji oraz sposobu bezpiecznego
prowadzenia robét. W poblizu instalacji podziemnych, w odlegto$ci do 40 cm, roboty nalezy prowadzi¢
recznie, za pomocg topat na drewnianych trzonkach. Przy odspajaniu gruntu w poblizu instalacji
podziemnych nie nalezy uzywac kiloféw, draggdw stalowych lub sprzetu mechanicznego. W przypadku
znalezienia niewypatow lub innych przedmiotéw trudnych do zidentyfikowania roboty nalezy przerwac,
ogrodzi¢ miejsce zagrozone i zawiadomi¢ najblizsza Komende Powiatowa Policji oraz stuzby saperskie.
Przy wykonywaniu robét ziemnych na terenach ogdlnie dostepnych nalezy wokét wykopdw ustawié
porecze lub tasmy ostrzegawcze w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu i zaopatrzy¢ je w napis ,0sobom
postronnym wstep wzbroniony”.

Sciany wykopéw powinny byé¢ zabezpieczone przed osuwaniem sie gruntu. W zaleznosci od
rodzaju gruntu, warunkéw terenowych i posiadanych srodkéw technicznych mozna wykonywac pochyte
skarpy wykopéw lub je obudowaé. Obowigzek ten dotyczy wykopdw gtebszych niz 1 m. Scianki
szczelne z bali drewnianych tgczone na piéro i wpust mogg by¢ stosowane do obudowy wykopow o
gtebokosci nie przekraczajgcej 3 m. Do obudowy wykopéw w gruntach silnie nawodnionych moze by¢
uzyta blacha falista. Gdy gtebokos$¢ wykopu przekracza 1 m, nalezy zapewni¢ pracownikom zejscie do

wykopu i wyjécie z wykopu po drabinach.

UWAGA!

o Po wykonaniu wykopéw pod fundamenty nalezy wezwaé¢ uprawnionego geologa,
celem odbioru gruntéw i dokonania wpisu do dziennika budowy.

o Jesli podczas prowadzonych prac budowlanych stwierdzi sie niezgodnos$¢ z
warunkami przyjetymi w projekcie nalezy wezwaé Projektanta w celu ustalenia
sposobu prowadzenia dalszych prac budowlanych.

¢ Wykonawca winien zapozna¢ si¢ z ukladem urzadzen podziemnych w rejonie roboét.

e Czynnosci zwigzane z fundamentowaniem nalezy wykonywaé¢ ze szczegélng

ostroznoscia i pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia.
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Roboty murowe i tynkowe

Roboty murowe i tynkowe powinny by¢ wykonywane wytgcznie z rusztowan pomocniczych lub
statych pomostow. Niedozwolone jest wykonywanie tych robdt z drabin przestawnych. Stanowiska
robocze powinny by¢ utrzymywane w czystosci, a z pomostow powinna by¢ niezwlocznie usuwana
rozlana zaprawa i gruz ceglany. Materiat na stanowisku roboczym powinien by¢ tak ukfadany, aby nie
nastgpito przecigzenie pomostéw roboczych i aby byta zapewniona swoboda ruchéw pracownika.
Poziom pomostu rusztowania powinien znajdowac sie zawsze ponizej wznoszonego muru co najmniej
0,3 m i nie wiecej niz 1,5 m. Wykonywanie rob6t murowych w wykopach jest dozwolone po uprzednim
zabezpieczeniu scian wykopdw przed obsuwaniem sie. Szerokos¢ stanowiska roboczego pomiedzy
wznoszong $ciang a skarpg wykopu powinna wynosi¢ co najmniej 0,7 m. Nalezy w zasadzie stosowac
rusztowania stojakowe znormalizowane, posiadajgce wymagane dokumenty bezpieczenstwa
uzytkowania. Pracownicy zatrudnieni przy wznoszeniu, konserwacji i rozbiérce rusztowan powinni

przejs¢ odpowiednie przeszkolenie.

Roboty zbrojarskie

Prostowanie stali moze odbywac sie w mechanicznych ciggarkach drutu lub przez wycigganie.
Prostowanie stali przez wycigganie moze odbywaé sie tylko na terenie zabezpieczonym przed
ewentualnoscig zerwania sie prostowanego preta. Zabronione jest ciecie nozycami recznymi i reczne

giecie pretow o Srednicy wiekszej niz 20 mm.

Roboty betonowe i Zelbetowe

W razie dodawania do masy betonowej $rodkéw chemicznych, roztwér nalezy przygotowaé w
wydzielonych naczyniach i w wyznaczonym na to miejscu, a pracownicy zatrudnieni przy rozcienczaniu
srodkéw chemicznych powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej. Przy dostawie masy
betonowej samochodami punkt zsypu powinien by¢ wyposazony w odbojnice zabezpieczajgce
samochod przed stoczeniem sie. Pojemniki do transportu masy betonowej powinny by¢ wyposazone w
klapy fatwo otwierane i zabezpieczajace przed przypadkowym wytadunkiem masy. Oproéznianie
pojemnika powinno odbywac¢ sie stopniowo i réwnomiernie, aby nie dopusci¢ do przecigzenia
deskowania masg betonowg. Wylewanie masy betonowej w deskowanie nie moze by¢ dokonywane z

wysokosci wiekszej niz 1 m.

Roboty wykorczeniowe

Roboty wykonhczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) mogg by¢é wykonywane przy uzyciu
ruchomych podestéow roboczych oraz rusztowan np. ,MOSTOSTAL - BAUMANN”, ,BOSTA - 707,
~STALKOL”, ,RR - 1/30”, ,PLETTAC”, ,ROCO - 1”. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz

powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja producenta lub projektem indywidualnym.
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Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestow roboczych powinien
posiada¢ wymagane uprawnienia. Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowanh obowigzane sg
do stosowania urzgdzenh zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosSci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe niebezpieczna.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢é wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Odbidr rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru technicznego.

W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na
wysokosci 1,00 m.

Rusztowania z elementow metalowych powinny by¢ uziemione i posiada¢ instalacje piorunochronna.
Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdéw i przejsé
dla pieszych, powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych. Stosowanie siatek
ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.

Roboty wykonczeniowe wewnetrzne moga byé wykonywane z rusztowan sktadanych typu
~Warszawa” (montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie). Montaz rusztowan,
ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta. Montaz i
demontaz tego typu rusztowahn moze by¢ przeprowadzony tylko i wytgcznie przez osoby odpowiednio
przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu. Rusztowania tego typu powinny by¢
wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Dopuszcza sie wykonywanie robdét malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokosci
nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podtogi. Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i
rozsunieciem sie oraz zapewnic¢ ich stabilnos¢.

W pomieszczeniach, w ktérych bedg prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy
wytgczy¢ instalacje elektryczng i stosowaé zasilanie, ktére nie bedzie mogto spowodowac zagrozenia
pradem elektrycznym. Stanowiska pracy powinny umozliwic swobode ruchu, niezbedng do

wykonywania pracy.

Obstuga maszyn i urzadzen

Obstuge urzadzen zmechanizowanych mozna powierzy¢é tylko pracownikom majgcym
odpowiednie uprawnienia. Maszyny i urzadzenia podlegajgce dozorowi technicznemu powinny by¢
zaopatrzone w aktualne dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Sprzet zmechanizowany i
urzgdzenia techniczne nie podlegajgce dozorowi powinny by¢ objete kontrolg wewnetrzng. Narzedzia
reczne o napedzie elektrycznym nalezy raz na 10 dni poddawac kontroli w zakresie sprawnosci
technicznej i skutecznosci zabezpieczen przed porazeniem prgdem. Sprzet zmechanizowany powinien
by¢ zabezpieczony przed dostepem 0s6b nie nalezgcych do obstugi. Na urzadzeniach transportowych

stuzgcych do przemieszczania fadunkow nalezy umies$cic¢ napis okre$lajacy dopuszczalng tadowno$¢.

Opracowat:

mgr inz. Adam Michalski
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