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Opis techniczny

dla branzy drogowej zwigzanej z budowa: ,,Budynek z pomieszczeniem biurowym i

pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi wraz z urzgdzeniami budowlanymi,

dojsciami dziatka nr 815/8 obr. 0053, Koszalin, ul. Filtrowa (teren C oczyszczalni

sciekow Jamno)” w Koszalinie.

. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- Podktad geodezyjny w skali 1 : 500

- Wytyczne projektowe Dz. U. nr 43 poz. 430

- Wytyczne projektowe Dz. U. nr 2000 poz. 63.735
- Wizja w terenie

- Polskie Normy, Branzowe Normy.

Il. Potozenie, rzezba terenu

Obszar objety projektem zagospodarowania terenu zlokalizowany jest na dziatce nr
815/8 obr. 0053 (Koszalin) w Koszalinie.

Whnioskowana lokalizacja potozona jest w pétnocnej czesci miasta Koszalin. Jest to te-
ren C oczyszczalni sciekdéw ,Jamno” przy ul. Filtrowa — teren nie jest publicznie dostepny.

Miejsce posadowienia budynku wraz z utwardzeniami z nim zwigzanymi jest potozone
na terenie zielonym. Od strony p6tnocnej i wschodniej teren ograniczony jest ptotem betono-
wym, od potudnia z terenem zielonym. Od strony zachodniej potozona jest droga wewnetrzna
do ktérej bedzie wykonane podtgczenie komunikacyjne.

Uksztattowanie terenu jest stosunkowo ptaskie jednak z punktowym zanizeniem w na-

rozniku sgsiadujgcego ogrodzenia.

lll. Budowa geologiczna
WYCIAG Z OPINII GEOTECHNICZNE]J:

1. W Swietle rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Mor-
skiej z dnia 25.04.2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw po-
sadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012 r., poz. 463), na
badanym terenie wystepujg proste warunki gruntowe (grunty stabsze zalegajg
stosunkowo ptytko i bedg tatwe do usuniecia), natomiast projektowany budynek
nalezy do obiektow pierwszej kategorii geotechnicznej (budynek parterowy bez
podpiwniczenia).



IV.

Ostateczng decyzje, co do sposobu posadowienia, a wiec posrednio co do no-
$nosci gruntdow poszczegollnych warstw, podejmie projektant konstruktor, po
przeprowadzeniu sprawdzajgcych obliczen statycznych. Wedtug autora opraco-
wania, wystepujgce w podtozu niekontrolowane nasypy oraz organiczne namuty
(warstwa 1) sg stabonosne i nalezy je usung¢ w podtoza budowli, natomiast grun-
ty warstw Il, Illa i lllb posiadajg odpowiednie parametry wytrzymatosciowe do
bezposredniego posadowienia.

Wszelkie przegtebienia ponizej przyjetego poziomu posadowienia nalezy uzupet-
ni¢ materiatem nosnym (podsypka, chudy beton), o ktérego parametrach zade-
cyduje projektant konstruktor. W przypadku podsypki piaszczystej nalezy umoz-
liwi¢ odptyw wod z tej warstwy. W przeciwnym przypadku dno wykopu w obrebie
gruntdw spoistych powinno sie zabezpieczy¢ warstwg chudego betonu przed
rozmakaniem.

Zwraca sie uwage na wody gruntowe, mogace utrudnia¢ prowadzenie gtebszych
prac ziemnych (np. zwigzanych z wymiang gruntéw stabych). Z tego wzgledu
budynek proponuje sie posadowi¢ mozliwie ptytko. Wody gromadzace sie ewen-
tualnie podczas prowadzenia prac ziemnych mozna odprowadzi¢ bezposrednio z
dna wykopu poza zasieg oddziatywania.

Na przekrojach geotechnicznych (zatgcznik nr 2) przedstawiono jedynie przybli-
zony zasieg zalegania gruntéw poszczegdinych warstw. Z tego wzgledu dno wy-
kopu nalezy poddaé¢ doktadnym ogledzinom w celu wykrycia ewentualnych
,gniazd” gruntow stabonosnych, nieuchwyconych wierceniami. Zaleca sie, wiec
na etapie prowadzenia prac ziemnych, zleci¢ dodatkowo geotechniczny odbidr
wykopu.

Prace ziemne i odwodnieniowe nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie naruszy¢ na-
turalnej struktury gruntéw, co obnizytoby ich nosnos¢. Wykopy nalezy chronié
rowniez przed zalewaniem wodg i zamarzaniem. Rozmoczone lub rozrobione
partie gruntdéw nalezy usungc¢ z podtoza i zastgpi¢ materiatem nosnym.
Gtebokos¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 0,8 m wedtug normy PN-81/B-
03020.

Projekt zagospodarowania terenu

Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu dziatki nr 815/8 obr. 0053 (Koszalin) w

Koszalinie, opracowano projekt utwardzeh przy projektowanym budynku, ktéry przedstawia

rysunek D1.

W ramach opracowania zaplanowano wykonanie utwardzenia wokét planowanego bu-

dynku — od strony po6tnocnej o szerokosci 4,8 m; od tytu i od potudnia dojscie bedzie mie¢ 2,0

m.



Potaczenie z istniejgcg nawierzchnig nastepuje za pomocg kraweznika najazdowego.
Od strony zielencow nawierzchnia ograniczona bedzie obrzezami betonowymi.

Odprowadzanie wéd opadowych bedzie prowadzone grawitacyjnie powierzchniowo w
tereny zielone i na istniejacg nawierzchnie. W miejscu wysokiej skarpy, przy styku z istnieja-
cego ogrodzenia zostanie wykonana opaska z ptyt azurowych typu ECO z przestrzeniami
wypetnionymi kruszywem. Skarpy bedg zabezpieczone obsiewem z trawy z darnig.

W ramach opracowania przewidziano usuniecie zakrzewien i zadrzewien w jego obsza-

rze. Ponad to zostanie rozebrane utwardzenie w postaci ptyty betonowej.

V. Spadki

Chodnik po stronie wschodniej i potudniowej bedzie mie¢ spadek o wartosci 1% od bu-
dynku. Po stronie p6tnocnej chodnik bedzie miat spadek o wartosci zmiennej od 0,5 do 2%.
Kreowane skarpy bedg mie¢ spadek 1:1,5.

VI. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywane bedg mechanicznie przy uzyciu sprzetu mechanicznego:
koparek i zageszczarek.

W pierwszej kolejnosci nalezy dokonaé rozbiorki istniejgcych nawierzchni. Nastepnie
usung¢ warstwe ziemi urodzajnej i dokonac zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego.

W wypadku koniecznosci uzupetnienia brakédw pomiedzy spodek konstrukcji, a podto-
zem gruntowym nalezy wykonac¢ z materiatu takiego jak dla warstwy odsgczajgce.

Nastepnie nalezy dokona¢ wbudowania warstw nawierzchni.

VIl. Konstrukcja nawierzchni

Ze wzgledu na brak planowanego ruchu kotowego po chodniku, nie ma konieczno$ci

sprawdzenia mrozoodpornosci konstrukcji i jej nosnosci.

A) Chodniki:
- kostka betonowa BEHATON gr. 8 cm;
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
- podbudowa - beton cementowy C8/10 gr. 10 cm
- Warstwa Ulepszonego Podtoza — piasek stab. mech. (Ev2=80 MPa) gr. min. 60

cm



- geowtdknina separujgca
- Grunt rodzimy
B) Oporniki:
Nawierzchnia bedzie ograniczona obrzezami betonowymi 30x8 oraz krawezni-
kami ulicznymi najazdowymi 15x22 ustawionymi na tawie betonowej C12/15. Potgcze-

nie nawierzchni kraweznika z jezdnig nalezy uszczelni¢ bitumiczng masg zalewowsa.

Vill. UWAGI KONCOWE

1. Przed przystgpieniem do rob6t nalezy trase drég, jej 0o$ z liniami rozgraniczajgcymi,
wytyczy¢ przez uprawnionego geodete.

2. Podczas zblizania sie do instalacji podziemnych nalezy zachowa¢ szczegdblng ostroz-
nos¢. W przypadku watpliwosci nalezy porozumie¢ sie z gestorem sieci w sprawie

sposobu ich zabezpieczenia.
Opracowat:

mgr inz. Wojciech £tOS



