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Dotyczy: Przepompownia Sciekow bytowo-sanitarnych oraz srodkoéw czyszczacych buty i
odziez_ siarczan zelaza lll — Koszalin Jamno.

Dziekujgc za zainteresowanie naszymi wyrobami, pragniemy Panstwu przedstawic¢ niniejszq oferte.
Jestesmy firmq z ponad stuletnim doswiadczeniem w produkcji pomp oraz posiadamy nowoczesne zaplecze
badawczo-rozwojowe, zmodernizowany park maszynowy i nowoczesngq stacje prob. Nasze wyroby trafiajq na 40
rynkow na catym swiecie, jednak zainteresowanie naszymi wyrobami z Paristwa strony ma dla nas szczegdlne
znaczenie.

Waznosc¢ oferty: 8 tygodni od daty wystawienia oferty.

Termin dostawy:

- 7-8 tygodni od dnia wptywu zaliczki na konto Dostawcy i uzyskania ubezpieczenia transakcji przez KUKE lub
w przypadku odmowy ubezpieczenia transakcji przez KUKE, od dnia wptaty petnej kwoty za przedmiot
zamoOwienia na konto Dostawcy. Zasady te obowigzujg o ile nie uzgodniono pisemnie w sposéb odmienny.
Warunkiem terminowej realizacji zamowienia jest takze przekazanie petnych danych ( rzedne , katy itd.) do
wykonania dokumentacji produkcyjne;j.

Hydro - Vacuum S. A. Prezes Zarzadu — Wojciech Grabowski
Ul. Droga Jeziorna 8 Wiceprezes Zarzadu — Barbara Miller
86-303 Grudziadz Czlonek Zarzadu — Alicja Staromlynska
Tel. + 48 56 45 07 400; Fax: + 48 56 46 25 955 KRS nr 0000026737

email: zapytania@hv.pl; www.hv.pl Sad Rejonowy w Toruniu VII Wydzial
Gospodarczy

NIP 876-02-03-813 Kapital Zakladowy 2.265.631,65 zl.

Nr BDO 000018483
Hydro-Vacuum S.A. informuje, ze przetwarza Pana/Pani dane osobowe zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami Ustawy o ochronie danych
osobowych. Szczegotowe informacje mozna uzyskac na stronie www.hv.pl/rodo
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Warunki ptatnosci:

e Przedptata w wysokosci 30% wartosci zamdwienia brutto w terminie 3 dni od dnia ztozenia
zamoOwienia. Pozostate 70% w terminie 30 dni od daty postawienia towaru przez Dostawce do
dyspozycji Zamawiajgcego pod warunkiem ubezpieczenia przedmiotowej transakcji/firmy w KUKE.

e W przypadku odmowy ubezpieczenia transakcji/firmy przez KUKE ptatno$¢ 100% wartosci brutto
przedmiotu zamdwienia wymagane jest w 3 dni po przekazaniu informacji o braku ubezpieczenia

Sposdéb dostawy:

e Transport na koszt sprzedawcy a ryzyko klienta pod warunkiem zapewnienia przez klienta drogi
dojazdowej odpowiedniej dla srodka transportu wykorzystywanego do przewozu oraz srodkow
niezbednych do roztadunku towaru.

Gwarancja:

e Dostawca udziela gwarancji na przedmiot niniejszej oferty na okres 24 miesiecy od daty wystawienia
faktury zgodnie z zapisami w karcie gwarancyjnej, z mozliwoscig jej przedtuzenia do 36 miesiecy od
uruchomienia, czego warunkiem jest zlecenie przez uzytkownika i wykonanie przez dostawce jednego
odptatnego przeglgdu technicznego przedmiotu dostawy przed uptywem 24 miesiecy (+/- 1 miesigc)
od uruchomienia.

Uwagi: Powyzsza oferta zostata przygotowana tylko i wytgcznie na podstawie danych przekazanych przez
adresata. Hydro-Vacuum S.A. nie ponosi odpowiedzialnosci za btedy w doborze, wynikajgce z rozbieznosci
miedzy stanem faktycznym, a danymi przekazanymi do doboru i zastrzega sobie prawo zmiany oferty w
przypadku zmiany specyfikacji wyjSciowej.

Wycena zawiera tylko wymienione w ofercie elementy.

Przy zamowieniu prosze powotywac sie na numer oferty.

ZAKRES OFERTY:

Cena
Lp. Przedmiot zamodwienia llos¢ jednostkowa Wartosc¢ netto
netto
Przepompownia $ciekéw Typ: PSB.2_EKO 40 381,00 zt 40 381,00 zt
Numer doboru DT 10824 1
SUMA 40 381,00 zt

Do podanych cen nalezy doliczy¢ 23 % VAT

Produkujemy

Pompy gtebinowe, pompy zatapialne, pompy samozasysajqce, przepompownie i ttocznie sciekéw, systemy do podnoszenia cisnienia, pompy
pionowe, pompy odsrodkowe, pompy préiniowe i dmuchawy, pompy przemystowe, urzqdzenia zabezpieczajqco-sterujgce pracq pomp i
uktadéw pompowych. str.-2-
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Cena przepompowni zawiera:

Wykonanie wewnetrznego montazu elementow przepompowni w zbiorniku polimerobetonowym
(wyposazony zbiornik przychodzi na budowe, po stronie klienta lezy posadowienie zbiornika i w
przypadku gdy bedzie on dzielony ze wzgledu na wysokosc¢-takie sklejenie za pomocq Srodkdow
przekazanych przez dostawce zbiornika).

Dostawa zbiornika polimerobetonowego.

Dostawa i montaz przepompowni wraz z armaturq w odpowiednio zapuszczonym i przygotowanym
przez zamawiajqgcego zbiorniku do zabudowy urzqdzenia przepompowni.

Dostawa szafy wraz z odpowiednim oprogramowaniem i modutem oraz podtqczenie elektryczne
elementéw przepompowni (pomp, wytqcznikow ptywakowych, sondy hydrostatycznej) z szafq.

Rozruch przepompowni wraz z zaprogramowaniem sterownikow pod parametry wskazane
przez uzytkownika oraz szkolenie z obstugi urzqdzenia.

Transport Loco Budowa, pod warunkiem mozliwosci dojazdu i uprzednim przygotowaniu placu
Budowy wraz z zapewnieniem dZwigu do roztadunku pompowni.

Cena przepompowni nie zawiera i czynnosci te pozostajg w gestii Klienta:

Roztadunek i posadowienie w gruncie zbiornika pompowni.

Przygotowanie placu budowy do dojazdu i roztadunku wyposazenia pompowni.

Podtgczenie rurociqgéw napfywowego oraz ttocznego z przepompownigq.

Wykonanie przepustu kablowego pomiedzy przepompownig a szafqg sterowniczq.

Podtgczenie zasilania energetycznego do szafy sterowniczej.

Zapewnienie docelowego zasilania w energie oraz wody do przeprowadzenia prob hydraulicznych.
Zapewnienie zasilania do wykonania prac montazowych.

Zapewnienie w dniu rozruchu obecnosci swojego przedstawiciela uprawnionego do podpisania
protokotu z rozruchu oraz przedstawicieli Inwestora dla przeprowadzenia szkolenia w zakresie
eksploatacji.

Potqczenie elementow poza zbiornikiem przepompowni.

Uwaga!!l

Montaz i uruchomienie (pompowni) odbywac sie bedzie podczas jednego przyjazdu ekipy serwisowej Hydro- -
Vacuum S.A.

W przypadku braku przygotowania miejsca i warunkow do montazu i uruchomienia urzadzenia ponowny
przyjazd ekipy serwisowej bedzie odptatny i wyceniony odrebng oferta.

Produkujemy

Pompy gtebinowe, pompy zatapialne, pompy samozasysajqce, przepompownie i ttocznie sciekéw, systemy do podnoszenia cisnienia, pompy
pionowe, pompy odsrodkowe, pompy préiniowe i dmuchawy, pompy przemystowe, urzqdzenia zabezpieczajqco-sterujgce pracq pomp i
uktadéw pompowych. str.-3-
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Zatgcznik techniczny

Dotyczy: Przepompownia Sciekdw bytowo-sanitarnych oraz srodkéw czyszczacych buty i
odziez_ siarczan zelaza lll — Koszalin Jamno.

Dla danych zawartych w przestanym zapytaniu ofertowym, sktadamy oferte na dostawe pompowni PSB.2_EKO,
co stanowi przedmiot oferty.

Uwaga:

Pompownia zostata dobrana jako uktad 2-pompowy, nie przejazdowy.

Pompownia zostata dobrana na $rednice rurociggu ttocznego PE63.

Pompy zostaty dobrane na napiecie 400V, z wirnikiem typu vortex, w wykonaniu materiatowym chromowym.
Srednica zbiornika pompowni zostata dobrana => $1200mm.

Z uwagi na ogolng informacje dot. sterowania, zostato ono dobrane jako jedna z wersji sterowania dedykowana
do uktadu 2-pompowego => UZS.7_JAZZ 1z sygnalizacjq Swietlno-dZwiekowa i sonda hydrostatyczng z 2
ptywakami.

Parametry pompowni
Lp. Na?zwa Typ Typ Armatura Q(m3/h)| Hc P (kw) | Typiwymiary
obiektu . . I
pompowni| pomp pompowni / pompy (m) | pompy zbiornika
Rurociag ttoczny pompy (mm)
1. | Pompownia |PSB.2_EKO | FZV.1.02 DN50 / PE63 ~9,0 ~88 |~0,67 Polimerobeton
Sciekow 1,1kwW @1200x2600
400V

Pompa zatapialna FZ

Pompy typu FZV wyposazone sg w wielotopatowe wirniki jednostronnie otwarte typu Vortex i przeznaczone s3
do pompowania cieczy ze znaczng zawartoscig elementdw statych, dtugowtdknistych i szlamowych. Gtéwnym
przeznaczeniem jest pompowanie Sciekdw surowych podczyszczonych lub niepodczyszczonych, osadéw
czynnych, osadéw gnilnych itp. Wolny przelot FZV.2 — @30mm.

Agregaty FZ to zatapialne, jednostopniowe, pompy odsrodkowe napedzane silnikiem indukcyjnym
asynchronicznym w uktadzie monoblokowym. Silnik agregatu jest hermetycznie zamkniety, a chtodzenie jego
odbywa sie przez otaczajace go medium. Stojan silnika wecisniety jest w zeliwny korpus, a wirnik silnika
wcisniety jest na wal ze stali nierdzewnej. Wal utozyskowany jest na dwdéch tozyskach kulkowych wypetnionych
smarem statym. Hermetyzacje silnika osiggnieto przez zabudowe dwodch uszczelnien mechanicznych
pojedynczych rozdzielonych komora olejowa petnigcg role bufora pochtaniajgcego ewentualne przecieki
pierwszego uszczelnienia mechanicznego. Materiat uszczelnienia - para cierna: weglik krzemu/weglik krzemu.

Wyposazenie pompowni:

llos¢
L.p. Nazwa elementu 0s¢ , Materiat
elementow
i i j - j ZS.7 JAZZ
1 .Urzadzlen'le zabezlplt'eczajqco straru;qce uzs _J’ 1 s7t. ABS, poliweglan
z sygnalizacjg sSwietlno-dzwiekowg + gniazdo podtaczenia agregatu
Sonda hydrostatyczna wraz z 2ptywakami i okablowaniem
2 1 kpl. -
odt. 10 m
3 Pompa zatapialna zgodnie z tabelg nr 1 2 szt. -
4 Kable zasilajgce pomp o dt. 10 m 2 kpl. -
5 Kolano stopowe sprzegajace + sprzeg dolny ZSP.1 2 kpl. zeliwo
6 tancuch do opuszczania i wyciggania pompy 2 szt. stal kwasoodporna
Produkujemy

Pompy gtebinowe, pompy zatapialne, pompy samozasysajqce, przepompownie i ttocznie sciekéw, systemy do podnoszenia cisnienia, pompy
pionowe, pompy odsrodkowe, pompy préiniowe i dmuchawy, pompy przemystowe, urzqdzenia zabezpieczajqco-sterujgce pracq pomp i
uktadéw pompowych. str.-4-
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7 Prowadnice 2 kpl. stal kwasoodporna
8 Zawor zwrotny DN50 2 szt. zeliwo sferoidalne
9 Zasuwa odcinajgca miekkouszc.zeln.iona DN50 2 szt seliwo sferoidalne
zamontowana wew. zbiornika
10 | Orurowanie wewngatrz pompowni ze srubami, kotnierzami DN50 - stal kwasoodporna
11 tacznik poziomy rurociggu 1szt. -
12 Witaz $800, kl.A15 1szt. zeliwo
13 System wentylacji grawitacyjnej $110 z filtrem antyodorowym 1 kpl. PVC
14 Uktad przeptukiwania rurociqgultlocznego zakonczony koncéwka 1 szt stal kwasoodporna
strazacka
15 Drabinka ztazowa 1 szt. stal kwasoodporna
16 Drabinka wsporcza 1 szt. stal kwasoodporna
17 Ztaczka stal/PE 1 szt. stal kwasoodporna

Rodzaj zbiornika:
Zbiornik wykonany z polimerobetonu

Zbiorniki z polimerobetonu sktadajg sie w 90% z wysuszonego wypetniacza pochodzenia kwarcytowego, o
uziarnieniu do 32 mm (w zaleznosci od rodzaju wyrobu) i ze sSrodka wigzgcego, ktorym jest reakcyjna
nienasycona zywica poliestrowa. W zaleznosci od wymagan dotyczacych odpornosci chemicznej wyrobdéw
stosuje sie rézne typy zywic. W procesie produkcyjnym sktadniki sg dozowane i mieszane za pomocg urzadzen
sterowanych komputerowo. Przygotowana masa polimerobetonowa zostaje zasypywana do stalowych form i
zawibrowywana. Po zzelowaniu formy zostajg zdjete i wyroby kierowane sg do tunelu wygrzewajacego, gdzie
zachodzi depolimeryzowanie materiatu i nadanie ostatecznych parametréw wytrzymatosciowych produktom.
Tak wykonane zbiorniki posiadajg wieloletnig trwatos¢ oraz :

e wytrzymato$é na sciskanie 90-120 N/mm’,

e wytrzymatosc na zginanie 18-20 N/mmz’

e odpornos¢ chemiczna (pH 1-10),

e gestos¢2,3g/em’.

e posiada aprobate techniczng oraz znak CE,

e otwory pod rurociagi i przejscia kablowe sg wykonane jako szczelne,

e srednica obudowy zapewnia mozliwos¢ swobodnego montazu pomp oraz wyposazenia wewnetrznego

pompowni

UWAGA!

Zbiorniki z polimerobetonu o wysokosci wiekszej niz 6m. moga, z powoddw technologicznych, by¢ dzielone.
Wymusza to montaz zbiornika oraz wyposazenia na terenie budowy. Czynnosci te pozostajg w gestii
zamawiajacego.

Sterowanie: UZS.7
Urzadzenia zabezpieczajgco-sterujgce UZS.7 przeznaczone s3g do zabezpieczania i sterowania pracg dwoch,
asynchronicznych silnikdw elektrycznych agregatéw pompowych przepompowni.

Urzadzenia zabezpieczajgco - sterujgce zabezpieczajg przed skutkami:
e  zwarcia,
®  przecigzenia,
e  zaniku fazy,
e asymetrii zasilania,
e obnizenia napiecia zasilania, (ponizej 180 V)
e pracy "na sucho"

Produkujemy

Pompy gtebinowe, pompy zatapialne, pompy samozasysajqce, przepompownie i ttocznie sciekéw, systemy do podnoszenia cisnienia, pompy
pionowe, pompy odsrodkowe, pompy préiniowe i dmuchawy, pompy przemystowe, urzqdzenia zabezpieczajqco-sterujgce pracq pomp i
uktadéw pompowych. str.-5-
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Urzgdzenie UZS.7 zbudowane jest z nastepujgcych modutéw:
1. elektronicznego cztonu kontroli odpadu fazy, spadku napiecia i kolejnosci faz,
2. elektronicznego sterownika w postaci modutowego systemu automatyki przepompowni,
3. termicznego cztonu nadmiarowo - pradowego,

Dodatkowo:
- gniazdo podtaczenia agregatu

Urzadzenia zabezpieczajgco-sterujgce UZS.7 zbudowane sg z elementdw automatyki elektronicznej,
elektrycznej, tgcznikdw oraz aparatury sterowniczej potgczonych w ukfad. Urzadzenie zabezpieczajgco-sterujgce
umieszczone jest w obudowie z tworzywa poliestrowego o stopniu ochrony IP65 .Urzadzenia zabezpieczajaco-
sterujace UZS.7 przystosowane sg do zawieszania na scianie lub konstrukcji. W dolnej czesci obudowy
umieszczone sg dtawice uszczelniajgce, przez ktére doprowadzone sg przewody zasilajace, odbiorcze i
sterownicze. Na drzwiach umieszczono zespot przyciskow i przetacznikéow oraz dodatkowo sygnalizacje stanow
awaryjnych - przekroczenie poziomu "géra" i "suchobiegu".

Sposéb montazu pomp w pompowni:

Pompy w przepompowni montowane sg za pomocy zestawu sprzegajgcego ZSP. Umozliwia on w razie
koniecznosci w bardzo prosty i szybki sposéb montaz i demontaz pompy. Pompa z zamocowanym do niej
ruchomym tgcznikiem, opuszczana jest na tancuchu do wewnatrz przepompowni po prowadnicach rurowych z
poziomu terenu (bez koniecznosci wchodzenia do zbiornika). Pompa po opuszczeniu do wewnatrz zbiornika
samoczynnie podtgczana jest do ukfadu ttocznego przepompowni. Specjalnie wyprofilowana uszczelka
pomiedzy korpusem, a tgcznikiem zamocowanym do pompy, gwarantuje szczelnos¢ uktadu. Uniesienie pompy
do géry przy pomocy tancucha powoduje samoczynne odtgczanie jej od uktadu ttocznego, celem dokonania jej
oczyszczenia lub przegladu. Konsole gérne dzieki swemu ksztattowi umozliwiajg wypiecie unoszonej pompy z
prowadnic bez demontazu jakichkolwiek czesci uktadu. Zestaw sprzegajgcy sktada sie z korpusu, mocowanego
na state, na dnie zbiornika przepompowni oraz prowadnic rurowych.

W zataczeniu przesytamy:
- karte katalogowa oferowanej pompowni
- pogladowy rysunek oferowanej pompowni

Do kontaktu osobistego polecamy:
Inzynier Sprzedazy:

Jarostaw Kulczycki

Tel. 607 839 542

Email: j.kulczycki@hv.pl

Produkujemy

Pompy gtebinowe, pompy zatapialne, pompy samozasysajqce, przepompownie i ttocznie sciekéw, systemy do podnoszenia cisnienia, pompy
pionowe, pompy odsrodkowe, pompy préiniowe i dmuchawy, pompy przemystowe, urzqdzenia zabezpieczajqco-sterujgce pracq pomp i
uktadéw pompowych. str.-6-
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