REDUKTOR DWUSTOPNIOWY
SREDNIEGO CISNIENIA GAZU

Z automatycznym odblokowywaniem

Sigoanic opconalne p

* Redukcja cisnienia paliw gazowych roz-
prowadzanych pod srednim cisnieniem.

* Redukcja cisnienia gazu w instalacjach
domkow jednorodzinnych.

dla zabudowy w matych
skrzynkach gazowych

Krétki opis
Gaz rozpreza sig do cisnienia wyjsciowe-
go poprzez dwustopniowa redukcie, uzy-
skujgc dzieki temu wysoka dokfadnos¢
redukcji i dobre dynamiczne parametry
regulacji przy zmianach obcigzenia.

Konstrukcja reduktorow MR10/A
z automatycznym odblokowywaniem
jest chroniona patentem
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Wersje przytgczeniowe reduktora
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Wartosci nastaw reduktora

gaz ziemny gaz ziemny

wysokometanowy zaazotowany
Cisnienie wyjsciowe 2,0+02 kPa 1,3+0.15 kPa
Punkt zadziatania zabezpieczenia przed zanikiem cisnienia gazu (GMS) 1,3+03 kPa 0,8=03 kPa
Punkt zadziatania szybkozamykajgcego zaworu bezpieczenstwa (SAV) 4,5=05 kPa 3,204 kPa
Punkt zadziatania wydmuchowego zaworu bezpieczenstwa (SBV) 3,3%05 kPa 2,2+04 kPa
Cisnienie wejsciowe P, od 0,01 MPa do 0,5 MPa
Przepustowos¢ nominalna Q, ., 5o kea 10 m3/h
* Medium: gaz ziemny, miejski, powietrze * Korpus - ci$nieniowy odlew aluminiowy
* Zakres temperatur pracy: od -30°C do +60°C « Wysoka odpornosé kré¢cow na zginanie

* Przytgcza:
—wlot: DN 15 nakretka G ¥%” (uszczelnienie metal/metal)
—wylot: DN 25 nakretka G 1'4” (uszczelka gumowa)

przy montazu
* Wysoka doktadnos¢ redukciji

 Wbudowane zabezpieczenie przed spadkiem cignienia * Bardzo dobre dynamiczne parametry
wyjsciowego (GMS) przy zmianach obcigzenia
* Wbudowany zawor szybkozamykajgcy (SAV) « Stabilno$¢ dziatania

* Wbudowany zawor upustowy (SBV)
* Automatyczne lub reczne odblokowywanie
* Wykonanie opcjonalne dla zabudowy w matych skrzynkach

* Montaz reduktora w dowolnej pozyciji
* Nielimitowany okres eksploatacii,

az do zuzycia urzadzenia
Reduktory typu MR10/A posiadaja wydane przez | | . \je wymagany przeglad okresowy i konserwacja

Instytut Nafty i Gazu w Krakowie certyfikaty: « Materialy/surowce:

* Certyfikat nr 2/19 uprawniajgcy do oznaczania wyrobu

znakiem bezpieczenstwa i jakosci ,B”. wg Polskiej Normy PN M 34 511
NV, « Krajowy certyfikat statosci wiagciwosci uzytkowych membrany wg EN 549/DIN 30692
J nr ACO10-UWB-0016. korpus GD Al Si 12 DIN 1725

Zaktad Wytwérczy Urzadzen Gazowniczych ,,INTERGAZ” Sp. z o.o0.
42-600 Tarnowskie Gory, ul. Nakielska 42/44

BUREAU VERITAS Tel.:+48 (32) 285 88 15, fax.:+48 (32) 285 24 65
e intergaz@intergaz.eu, www.intergaz.eu A
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