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Budynek z pomieszczeniem biurowym i
pomieszczeniami higieniczno- sanitarnymi wraz z
urządzeniami budowlanymi, dojściami
działka nr 815/8 obr. 0053, Koszalin, ul. Filtrowa (teren
C oczyszczalni ścieków Jamno)
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przelew awaryjny Ø100
dno rury +3,94
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wpust podgrzewany elektrycznie wpust podgrzewany elektrycznie

koryto odwadniające

obróbka blacharska h=8,0cm

wyrzutnia dachowa typ C Ø200

wyrzutnia dachowa typ C1 Ø100

wyrzutnia dachowa typ C1 Ø100

komin powietrzno-spalinowy Ø100/60

wyrzutnia dachowa typ C Ø315

wyrzutnia dachowa typ C1 Ø100

Wyprawa tynkarska na siatce
Styropian elewacyjny gr. 18,0cm λ=0,038
Ściana z Silki/ trzpienie żelbetowe gr. 8,0cm wg PB konstrukcji
Preparat gruntujący
Papa paroizolacyjna
Wełna mineralna skalna gr. 5,0cm λ=0,038
Papa podkładowa
Papa termozgrzewalna nawierzchniowa

Ściana attykowa NRO
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DACH (papa)
234,68 m2
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