Akcesoria do central DOMEKT, VERSO Standard i RHP

Ttumiki akustyczne

Aby ograniczy¢ poziom hatasu w instalacji i wewnatrz wentylo-
wanych pomieszczen konieczne jest zamontowanie dodatko-
wych tlumikéw hatasu. Oferta obejmuje ttumiki o przekroju okra-
gtym i prostokatnym, w standardowych rozmiarach, ktére mozna
wybrac za pomoca specjalnej internetowej aplikacji, dostepnej na
stronie www.komfovent.com.
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Typ centrali Kierunek Typ ttumika Typ centrali Kierunek Typ ttumika
00y A/D AGS-125-50-600-M 5?250% i/ A/D AGS-160-50-600-M
B/C AGS-125-50-900-M EE ggg\F/
CF 400V B/C AGS-160-50-900-M
R250F A/D AGS-160-50-600-M
R300V A/D AGS-200-50-600-M
R 400 H/V CF500F
R450V -160-50-900- CF700V
RHP 400V B/C AGS-160-50-900-M B/C AGS-200-50-900-M
R 400 F A/D AGS-200-50-600-M A/D AGS-250-50-600-M
o
RHP 600 U B/C AGS-200-50-900-M B/C AGS-250-50-900-M
R 500 H/V A/D AGS-250-50-600-M A/D AGS-250-100-600-M
R 700 H/V/F RHP 1500 U
RHP 800 U B/C AGS-250-50-900-M B/C AGS-250-100-900-M
R 1000 U/H/V A/D AGS-315-100-900-M CF 1000 U/H/V/F A/D AGS-315-100-900-M
R 1300 U/H/V/F CF 1300 U/HNV/F
R 1500 U/H/V 315-100-1200- CF1500F
/H/ B/C AGS-315-100-1200-M CF 1700 UV B/C AGS-315-100-1200-M
A/D STS-IVR3BA-600-300-700-5
R 1700 U/H/V A/D STS-IVR3BA-600-400-700-S
B/C STS-IVR3BA-600-300-1250-S CF 2300 U/H/V
B/C STS-IVR3BA-600-400-1250-5
A/D AGS-355-100-900-M
R 2000 F A/D STS-IVR3BA-800-300-700-5
B/C AGS-355-100-1200-M CF2500F
B/C STS-IVR3BA-800-300-1250-5
A/D STS-IVR3BA-600-400-700-S
R 2000 U/H/V A/D STS-IVR3BA-800-500-700-S
R3000F
B/C STS-IVR3BA-600-400-1250-5 CF 3500 U/H/V
B/C STS-IVR3BA-800-500-1250-5
A/D STS-IVR3BA-800-300-700-5
R 2500 H A AGS-160-50-600-M
S650 F
B/C STS-IVR3BA-800-300-1250-5
B AGS-160-50-900-M
A/D STS-IVR3BA-600-500-700-5
R 3000 U/H/V A AGS-200-50-600-M
B/C STS-IVR3BA-600-500-1250-5 S800F
B AGS-200-50-900-M
A/D STS-IVR3BA-800-500-700-5 A AGS.250-50-900-M
R 4000 U/H/V S1000F adedeed
B/C STS-IVR3BA-800-500-1250-S S1300F
B AGS-250-50-1200-M
A/D STS-IVR3BA-1000-500-700-5
R 5000 H A STS-IVR3BA-800-250-700-5
B/C STS-IVR3BA-1000-500-1250-5 52100F
B STS-IVR3BA-800-250-1250-S
A/D STS-IXY5BU-1250-300-700-5
R 5000V A STS-IVR3BA-600-400-700-S
B/C STS-11XAMR-1250-300-1250-S >3000F
B STS-IVR3BA-600-400-1250-5
A/D STS-IVR3BA-1200-600-700-5
R 7000 H AGS-d-h-L A czerpnia powietrza
B/C STS-IVR3BA-1200-600-1250-S d - $rednice podtaczenia B powietrze nawiewane

h -grubos¢ izolacji akustycznej

L - dtugos¢ ttumika

C powietrze wywiewane
D wyrzutnia powietrza
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