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humus z obsiewem gr. 10 ¢
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bﬁqdzenie betonowe

1.

- kostka betonowa BEHATON gr. 8 cm

- podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

- podbudowa - mieszanka stab. cem. C8/10 gr. 10 cm

- WUP - piasek stab. mech. (Ev2=80 MPa) gr. min. 60 cm
- w-wa odcinajgca - geowidknina separujgca

- podioZe gruntowe

2

- obrzeze betonowe 30x8

- fawa betonowa C12/15
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piyta ECO 40x60x8
Pracownia Projektéw Drogowych
Wojciech to$
ul. Maltariska 6; 75-430 Koszalin
tel. 501 519 776
Temat: m:akzww z wos_.mmNonz_.ma E_s@é\:,_ i uoa_.a.mnﬁ.ma_“ma_” :..m._.o:_.ﬁzo.
sanitarnymi wraz z urzadzeniami budowlanymi, dojéciami dziatka nr 815/8 obr.
0053, Koszalin, ul. Filtrowa (teren C oczyszczalni $ciekéw Jamno)
L Koszalin, ul. Filtrowa
Lokalizacje: oz. nr 815/8 obr. 0053; | ew. 326101 1
Inwestor: MiejskieWodociggi i Kanalizacja Sp. z 0.0. Data:
75-711 Koszalin, ul. Wojska Polskiego 14
07.2021
Branza: DROGOWA Skala:
Tresé: Przekréj konstrukcyjny 1:20
Projektant: mgr inz. Wojciech tOS  upr. ZAP/0146/POOD/14 Rys. nr:
Sprawdzajgcy: mgr inz. Blazej PACHOLEK upr. ZAP/0087/PWOD/15 U N
Sporzadzajgcy:




