TOM Il Opis architekioniczno-budowlany

1.0 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany budynku z
pomieszczeniem biurowym i pomieszczeniami higieniczno- sanitarnymi  wraz  z
urzgdzeniami budowlanymi, dojsciami na dziatce nr 815/8 obr. 0053 w Koszalinie
ul. Filtrowa (teren C oczyszczalni $ciekdédw Jamno).

2.0 Przeznaczenie i program uzytkowy — ogdlnie

2.1

2.2

23

2.4

Projektuje sie budynek jednokondygnacyjny bez podpiwniczenia na potrzeby
pracownikéw zatrudnionych w oczyszczalni Sciekdw Jamno. Zdecydowang
funkcje budynku stanowig pomieszczenia higieniczno-sanitarne, projekiuje sie 1
pokdj biurowy, pomieszczenie techniczne, pomieszczenie gospodarcze.
Projektowana inwestycja nie dotyczy rozbudowy, przebudowy lub montazu
instalacji do oczyszczania Sciekow.

llo§¢ osdb zatrudnionych w oczyszczalni — 20 oséb w systemie 2-u zmianowym.
Specyfika pracy w oczyszczalni powoduje brak mozliwosci zatrudnienia oséb
niepetnosprawnych oraz kobiet.

Do budynku prowadzqg 2 wejscia z zewnqtrz od strony pdtnocnej tzw. wejscie
»czyste™ i od strony wschodniej tzw. wejicie ,,orudne”.

Pracownicy majg mozliwo$¢ wyprania i wysuszenia odziezy wierzchniej w pralni,
mycia i suszenie obuwia w wydzielonych pomieszczeniach. W jadalni zapewniono:
spozywanie positkdw wtasnych, mozliwos¢ wypoczynku dla 8-u pracownikow w
jednym czasie.

3.0 Dane liczbowe

Powierzchnia zabudowy- 265,05m?2

Powierzchnia uzytkowa budynku- 215,84m?

Powierzchnia pokoju biurowego (obliczona w $wietle konstrukciji)- 14,91m?
Kubatura- 1.118,51m3

llo$¢ kondygnaciji naziemnych — 1

Wysoko$¢ pomieszczen- 2,51m, w jadalni- 3,0m

4.0 Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

4.1 Fundamenty zaprojektowano jako tawy zelbetowe posadowione bezposrednio —
szczegoty w PB konstrukcii
4.2 Sciany, stupy:
- Sciany fundamentowe- gr. 24,0cm z bloczkéw betonowych oraz wiehca
zelbetowego
- §ciany konstrukcyjne zewnetrzne- gr. 24,0 cm z bloczkdw Silka z trzpieniami
zelbetowymi
- Sciany attyk —gr. 8,0 cm, gr. 24,0 cm z bloczkdw Silka
- wewnetrzne: dziatowe gr. 8,0cm, 12,0 cm z bloczkdw Silka; z ptyt HPL
4.3 Nadproza: zelbetowe, prefabrykowane.
4.4 Wienhce, podciqgi - zelbetowe.
4.5 Dach ptaski wentylowany o konstrukcji drewnianej- wigzarowy prefabrykowany.
4.6 Wentylacja - szczegdty wg PB wentylacii .
Wentylacja mechaniczna nawiewno- wywiewna.
Nawiew czerpniami Sciennymi, wywiew poprzez centrale wentylacyjng
wyrzutniami sciennymi.
5.0 Izolacje
5.1 Izolacje termiczne
- ocieplenie scian fundamentalnych, cokotowych- polistyren ekstrudowany
- ocieplenie cian zewnetrznych — styropian elewacyjny
- ocieplenie §cian na gruncie - styropian EPS 100-038
- ocieplenie dachu — wetna mineralna
- termoparapety np. firmy Styroform od strony wschodniej, potudniowej
- ocieplenie komindw- wetna mineralna, styropian
5.2 Izolacje przeciwwodne



- $cian fundamentalnych, cokotowych — wyciggniecie izolacji na wysoko$¢
30cm ponad teren
- posadzka na gruncie - folia HDPE
- dach - papa termozgrzewalna
- przektadki z papy w miejscu styku wigzara z wiehcami
- pomieszczenia wilgotne: np. umywalnia, pralnia, $luza, WC, pom.
gospodarcze- hydroizolacje w ptynie wywing¢ na sciany.
5.3 Izolacje akustyczne
- Szum zrur instalacyjnych wygtuszy¢ wetng mineralng.
- Wszedzie stosowac podtogi ptywajgce — dylatacje akustyczne wypetnione
paskami styropianu
- Pod parapetami od strony wschodniej i potudniowej zastosowac
termoparapety np. Styroform klejone na klej politurenowy do XPS do
wypoziomowanej i odpylonej powierzchni. Blacha parapetowa klejona
fym samym klejem. Wegarki uszczelniane bezbarwnym silikonem
zewnetrznym.
6.0 Pokrycie na budynku
- na dachu budynku — papa termozgrzewalna (podktadowa, nawierzchniowa)
7.0 Stolarka okienna
- profili PCV
- Wg zestawienia stolarki
8.0 Stolarka drzwiowa
8.1 Zewnetrzna
- Z profili aluminiowych
- Wg zestawienia stolarki
8.2 Wewnetrzna
- Drzwi p.poz
- Drzwi ptytowe
- Drzwi z ptyt HPL
-  Drzwi stalowe
- Wg zestawienia stolarki
9.0 Odwodnienie budynku
9.1 Odprowadzanie wdéd opadowych z dachu budynku korytem odwadniajgcym
wewnetrznymi  rurami - spustowymi.  Wpusty  podgrzewane  elekirycznie.
Zastosowano dodatkowo przelewy awaryjne z odprowadzeniem wod z dachu na
zewnaqtrz budynku.
9.2 Wewneftrzne wpusty podtogowe odwadniajgce pomieszczenia
9.3 Opaski zwirowe wokdét budynku
10.0Wytaz dachowy
- nie projektuje sie z uwagi na matg wysokos¢ budynku. Dostep na dach-
przewidzie¢ poprzez obstuge zewnetrzng
11.0Wykonczenie wewnetrzne budynku
11.1Sciany
Po wykonaniu instalacji elekirycznej tynkowac tynkiem natryskowym gipsowym w
pomieszczeniach komunikacji, jadalni, pokoju biurowym: Malowanie farbg
lateksowo-akrylowg mat w zakresie odpornosci na szorowanie ,,1". W pozostatych
pomieszczeniach sciany bez tynkowania — przygotowac do wykonczenia, ptytami
gresowymi na catg wysokos$¢ pomieszczen.
11.2Sufity
11.2.1 Systemowe podwieszane z ptyt gk na rusztach wsporczych wg
zestawien np. Siniat
- W pomieszczeniach mokrych tj. umywalni, $luzie, pralni — ptyta gk np. Hydro
na ruszcie korozyjnosci klasy C3. Ptyta szpachlowana catopowierzchniowo
masqg np. Nida Hydromix do poziomu Q3.
- W pomieszczeniach WC, gospodarczym — ptyta gk np. Woda na ruszcie
j-w. Ptyta szpachlowana j.w.



- W pomieszczeniu kottowni — ptyta gk np. Ogien. Ptyta szpachlowana
catopowierzchniowo masg np. Nida Finish do poziomu Q3
- W pozostatych pomieszczeniach: jadalni, pokoju biurowym, komunikacji,
szatniach, magazynie, suszarni — ptyta gk np. Expert. Ptyta szpachlowana
catopowierzchniowo masg np. Nida Finish do poziomu Q3.
11.2.2 Malowanie farbqg lateksowo-akrylowg (mat) w klasie odpornosci na
szorowanie ,,1".
11.3Jadalnia — nad blatem roboczym szafek stojgcych wykona¢ fartuch o wysokosci
60cm wykonczony ptytkami gresowymi.
11.40budowa rurazu we wskazanych miejscach — Scianki lekkie- rozwigzanie
systemowe ptytg gk wodoodporng np., Siniat Nida Woda.
11.58ciany docieplone wetng min. nalezy wykonczy¢ ptytq gk na ruszcie systemowym.
11.6Posadzki
- Wg warstw nawierzchniowych w przekrojach
- Wykonhczenie- we wszystkich ptyty gresowe R10; w pokoju biurowym
linoleum grubos$¢ ok. 3 mm do intensywnego natezenia ruchu np.. firmy
Tarkett
11.7Wycieraczki
Zastosowa¢ na zewngtrz budynku przy wejsciach- aluminiowe z wktadem
szczotkowym wtopione w ptaszczyzne posadzki.
11.8Parapety wewnetrzne
- Ptyta MDF grubosci 3,0cm w kolorze jasnoszarym (pomieszczenie biurowe,
komunikacja, kottownia)
- Ptyty gresowe zlicowane ze Scianami (w pozostatych pomieszczeniach)
11.9Wyposazenie
11.9.1 Pokdj biurowy- biurka z zamykang szafkg na kétkach, podblatowq 2szt.,
fotele obrotowe 2szt., regaty i szafy na segregatory (zamykane), stolik,
krzesta 2szt. Wyposazenie pokoju- dostosowad do wymogow i zyczen
Inwestora.
11.9.2 Pomieszczenie koftowni, wodomierza - wg projektu PB instalacji
gazowej
- Kociot gazowy wiszgcy o mocy 35,9kW
- Zestaw wodomierzowy
- Grzejnik wiszgcy
- Wpust podtogowy
- Wentylacja mechaniczna
11.9.3 Jadalnia/ wypoczywalnia
- Przeznaczona do spozywania positkdw wtasnych przez 8 oséb o
tej samej porze
- Stét z krzestami
- Kuchenka elekiryczna 2-u palnikowa
- Loddéwka
- Zlewozmywak dwukomorowy
-  Umywalka - 1 szt.
- Suszarka do rgk
- Szafki zamykane podblatowe, szafki wiszgce
- Grzejnik wiszgcy
- Wentylacja mechaniczna
11.9.4 Szatnie (czysta i brudna)
- Szafki do indywidualnego uzytku z miejscami do siedzenia
(szatnia czysta — odziez wtasna)
- Szatka wieszakowa z miejscami do siedzenia (szatnia brudna -
odziez robocza)
- Grzejniki
- Wentylacja mechaniczna
11.9.5 Umywalnia (natryski, kabiny WC, umywalnia)



- Umywalki- 4 szt.

- Naftryski- 3 szt.

- Brodzik do mycia nég- 1 szt.
- Ztgczki do weza

- Wpusty podtogowe

- Miski ustepowe - 2 szt. (na stelazu, podwieszane)

- Pisuar—1 szt.
- Wentylacja mechaniczna
- Grzejniki
11.9.6 Sluza (wstepne mycie obuwia roboczego)
- Umywalki - 2 szf.

- Wanna do mycia obuwia z myjkg ciSnieniowg — 2 szt. (4

stanowiska)
- Wieszaki na wierzchnig odziez roboczq
- Wypust podtogowy
- Wentylacja mechaniczna
11.9.7 Pomieszczenia WC

- Miska ustepowa — na stelazu podwieszana- 1szt.

- Umywalki- 2szt.

- Pisuar- 1szt.

- Itgczka do weza

- Wpust podtogowy

- Grzejnik

- Wentylacja mechaniczna
11.9.8 Pomieszczenie pralni/suszarni

- Pralnico-wirédwki — 2 szt.

- Osuszacz kondensacyjny — 1 szt.

- Wieszaki na odziez — na kétkach

- Umywalka

- Podwieszana centrala wentylacyjna

- Grzejnik

- Wentylacja mechaniczna
11.9.9 Pomieszczenie suszenia obuwia

- Regaty niskie h=50m — 6 szt.

- Wentylacja mechaniczna

- Grzejniki wodne do suszenia obuwia — 6 szt.

11.9.10 Magazyn

- Regaty

- Wentylacja mechaniczna
11.9.11 Pomieszczenie gospodarcze

- Zlew gospodarczy — 1 szt.

- Itgczka do weza

- Regat

- Wbozek sprzgtacza

- Wpust podtogowy

- Grzejnik

- Wentylacja mechaniczna

12.0Wyposazenie budynku w instalacje

Woda: ciepta i zimna, cyrkulacja

Kanalizacja sanitarna, deszczowa

Centralne ogrzewanie: ogrzewanie i ciepta woda z
wbudowanej w budynek

Instalacja wentylacji mechanicznej

Instalacja o$wietleniowa

Instalacja o$wietlenia awaryjnego, ewakuacyjnego
Instalacja gniazd wtykowych

kottowni

gazowej



- Instalacja sitowa

- Instalacja odgromowa

- Instalacja teletechniczna

13.0Wykonczenie zewnetrzne budynku i kolorystyka

13.1Teren wokdt budynku — opaska ze zwiru

13.2Utwardzenia — dojscia (chodniki): kostka betonowa w kolorze szarym

13.3Sciany cokotu budynku - tynk hydrofilowy K1,5 w systemie elewacyjnym BSO np.
system Weber - zaczynamy na gtebokosci 0,20m ponizej terenu. Cokdt
projektowany do wysokosci +0,30m od poziomu zera budynku (gruntowanie,
hydroizolacja, polistyren ekstrudowany, warstwa zbrojgca, warstwa ochronna i
dekoracyjna tynk hydrofilowy, kolor identyczny jak sciana budynku- szarozielony.

13.4Sciany budynku, wneki wejsciowe, opaski okienne — tynk hydrofilowy K1,5 w
systemie elewacyjnym BSO np. system Weber (gruntfowanie, styropian elewacyjny,
warstwa zbrojgca, gruntfowanie, warstwa ochronna i dekoracyjna tynkiem
hydrofilowym). Kolor szarozielony.

13.5Kominy- obudowa blachg ptaskg aluminiowg na rgbek stojgcy w kolorze szarym.

13.60broébki blacharskie — parapety, attyki — jak w pkt. 13.5

13.7Stolarka okienna i drzwiowa- w kolorze czarnym

13.8Elementy instalaciji na elewacji- w kolorze szarym

13.9Dach- papa w kolorze szarym

14.0Warunki ochrony przeciwpozarowej

14.1Informacje ogdlne

14.1.1 Przedmiotem zabezpieczenia jest budynek z pomieszczeniem biurowym
i pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi zlokalizowany na dziatce nr
815/8 obr. 0053 przy ul. Filirowej w Koszalinie (teren C oczyszczalni
sciekdw Jamno). Budynek uzytecznosci publicznej, parterowy bez
podpiwniczenia, zaliczany do niskich na podstawie §8 Warunkéw
Technicznych.

Przeznaczenie:

- funkcja budynku zostata stworzona na potrzeby pracownikdw
zafrudnionych w  oczyszczalni  $ciekdw  (zapewnienie  warunkéw
higieniczno- sanitarnych)

14.1.2 llo§¢ osbéb zatrudnionych w oczyszczalni Sciekdw- do 20 osob.
Pracownicy pracujg w systemie 2-u zmianowym. Specyfika pracy w
oczyszczalni  powoduje brak  mozliwosci  zatrudniania  oséb
niepetnosprawnych.

14.1.3 Na feren prowadz istniejgcy zjazd z drogi. Na terenie oczyszczalni
zlokalizowana jest droga wewnetfrzna pozarowa stanowigca obstuge
istniejgcych budynkdéw technologicznych fj.: budynek administracii,
budynek trafostacji, budynek rozdzielni, budynek utylizacji osaddw,
wiata osadowa, budynek wirdwek.

14.2Charakterystyka pozarowa budynku

14.2.1 Budynek o konstrukcji fradycyjnej (murowanej, zelbetowej), z dachem
ptaskim o konstrukcji drewnianej- wigzarowe;.

14.2.2 Dane wskaznikowe budynku

budynek uzytecznosci publicznej (z pomieszczeniem | budynek niski, zaliczony do ZL

biurowym, pomieszczeniami higieniczno- | lll, klasa odpornosci pozarowej
sanitarnymi, 1-o kondygnacyjny wD"

powierzchnia zabudowy 265,05m?2

powierzchnia uzytkowa budynku (w $wietle | 215,84m?2

konstrukgciji)

wysokos¢ zabudowy 4,22m

pomieszczenia fechniczne kottownia gazowa (PM)

pomieszczenia gospodarcze pomieszczenie gospodarcze




14.3.1

14.3Zabezpieczenie pozarowe budynku
Budynek jest strefg pozarowq ZL, 1-o0 kondygnacyjny.

Powierzchnia wewnetrzna budynku = 228,44m2, W zwigzku z powyzszym
stanowi | strefe pozarowaq.
Klasa odpornosci ogniowej:

-~ Klasa odpornoéci ogniowej elementédw budynku
Klasa odpornosci p
. : gtowna . = = .
pozarowej . konstrukcja sciana sciana przekrycie
konstrukcja strop
budynku noina dachu zewnetrzna | wewnetrzna | dachu
1 2 3 4 5 6 7
D NRO R 30 - REI 30 El 30 -

NRO- materiaty i wyroby budowlane wykonane z materiatdw niepalnych i
niezapalnych
14.3.2 Pomieszczenie kottowni gazowej- PM- o mocy 35,9kW zlokalizowane w
budynku obudowane $cianami El60 z drzwiami EI30, sufit podwieszany
ElI60 NRO systemowy np. Siniat.
Wentylacja mechaniczna- ruraz prowadzony pod konstrukcjg w
przestrzeni miedzy wigzarem drewnianym a sufitem podwieszanym
systemowym np. Siniat.
W  miejscu lokalizacji kottowni gazowej- projektowane przejicia
instalacyjne o @>4cm zabezpiecza sie przeciwpozarowymi zaworami
odcinajgcymi El60. Dla przewoddw stalowych zastosowacé masy
elastyczne peczniejgce o klasie odpornosci ogniowej jak przegroda.
Dla przewoddw z tworzyw sztucznych stosowaé masy peczniejgce
ogniochronne uszczelniajgce, obejmy ognioochronne tgczone na
zatrzask. Lokalizacja przepustdw- wg odrebnego opracowania w
Projekcie Wykonawczym branzowym.
Oswietlenie ewakuacyjne awaryjne z podiwietlanymi znakami.
Elementy drewniane konstrukcji dachu, przekrycie dachu, $ciany
zewnetrzne- bez wymagan pozarowych, z materiatdw i wyrobdéw NRO.
Elementy drewniane konstrukcji dachu z drewna twardego lisciastego
trudno zapalnego, zabezpieczy¢ impregnatem ogniochronnym np.
Fobos M-4 do stopnia NRO.
Warunki ewakuacji- z pomieszczenia biurowego, joko jedynego
pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi, zapewniono mozliwose
ewakuacji na droge komunikacji ogdlnej na zewngtrz budynku.
Dtugosc¢ dojscia ewakuacyjnego =5,80m<dopuszczalnych 40m.
Szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych > min. 120cm.
Szeroko$¢ drzwi wyjsciowych na zewngtrz min. 120cm w $wietle przy
jednym skrzydle min. 90cm w $wietle, otwierane na zewnagtrz.
14.3.8 Instalacje i urzgdzenia przeciwpozarowe
- o$wietlenie ewakuacyjne, awaryjne z podswietlanymi znakami- wg
odrebnego opracowania wykonawczego
- instalacja odgromowa
14.3.9 Wymagania i zabezpieczenia przeciwpozarowe instalaciji uzytkowych
- przewody instalacyjne przechodzgce przez pomieszczenie PM- kottownia
gazowa (ktérego nie obstugujg)- obudowac elementami (Scianami,
oktadzinami) o odpornosci ogniowej przewidzianej dla $cian dziatowych
pomieszczenia kottowni
- izolacje cieplne i akustyczne instalacji powinny by¢ wykonane w sposéb
zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia (NRO)
- wymagania szczegdlne dla Instalacji elektrycznych:

« budynki uzytecznosci publicznej o kategorii zagrozenia ludzi ZLIII-
sugerowana klasa reakcji na ogien to: Dca-s2,d1,a3 lub Dca-
s2,d1,02 w czesciach poza drogami ewakuacyjnymi oraz klasa
B2ca-slb,d1,al w obrebie drow ewakuacyjnych

14.3.3

14.3.4

14.3.5
14.3.6

14.3.7



e pomieszczenia PM- sugerowana klasa reakcji na ogien poza
drogami ewakuacyjnymi to Eca za$ w obrebie drég
ewakuacyjnych B2ca-s1b,d1,al.

14.3.10 Zabezpieczenie zewnetrzne budynku
Budynek zakwalifikowany jako niski nie wymaga dojazdu pozarowego.
W odlegtoéci 2m od budynku zlokalizowana jest droga wewnetrzna
stfanowigca obstuge pozarowqg dla istniejgcych na terenie dziatki
budynkdw oczyszczalni.
14.3.11 Zaopatrzenie w wode do zewnetfrznego gaszenia pozaru
W odlegtosci 69,98m<75m od budynku zlokalizowany jest istniejgcy
hydrant naziemny zewnetrzny dn90.
14.4Ponadto:
Urzgdzenia i instalacje przeciwpozarowe w budynku wymagajg sporzgdzenia
projektu na:
- oSwietlenie awaryjne, ewakuacyjne,
- p. poz. wytgcznik prgdu,
Nalezy sporzqdzi¢ projekty 1j.. w/w instalacje i urzgdzenia nalezy
wykona¢ zgodnie z projektami  wykonawczymi i uzgodni¢ z
rzeczoznawcqg ds. zabezpieczeh przeciwpozarowych. Podstawa
prawna: §3.1. rozporzgdzenia 3/.
Podstawa Prawna:

1. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015r.
Poz. 1422 z pbz. zm.).

2. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. Nr 124, poz.
1030)

3. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i
terendw.

15.0Charakterystyka ekologiczna
Budynek spetnia warunki ochrony atmosfery, nie wprowadza szczegdlnej emisji
hataséw i wibracii.
Odpady gromadzone bedg w miejscu do tego wyznaczonym i wywozone przez
specjalne stuzby wywozowe.
Budynek nie powoduje szczegdlnego zaciemnienia otoczenia, nie wprowadza
zaktécen w  ekologicznej charakterystyce powierzchni zieleni, gleby, wod
podziemnych.
16.0Charakterystyka energetyczna budynku- patrz CZESC 11l TOM Il
17.0Andliza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym,
ekonomicznym i srodowiskowym odnawialnych zrédet energii i ciepta- patrz CZESC Il
TOMII.

Opracowata
mgr inz. arch. Beata Bartecka



