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DECYZJA
Na podstawie:

- art. 39 ust. 1a, 3, 3a, 4, 5 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U.
z 2018 r., poz. 2068 ze zmianami),

- art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 r. kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U.
z 2018 r. poz. 2096 ze zmianami),

- Zarzadzenia Nr 379/1356/17 z dnia 02.01.2017 r. oraz Nr 379/1357/17 z dnia 02.01.2017 r. Prezydenta
Miasta Koszalina w sprawie: upowaznienia Dyrektora i Zastepcy Dyrektora Zarzadu Drég i Transportu
w Koszalinie do zatatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych okredlonych w ustawie z dnia
21.03.1985 r. o drogach publicznych,

- Uchwaty Nr XXV/339/2016 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24.11.2016 r. w sprawie: uchwalenia
Statutu Zarzadu Drég i Transportu w Koszalinie.

po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez:
Pani Matgorzaty Krgc Petnomocnika Miejskich Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. 75-711 Koszalin, ul. Wojska
Polskiego 14

w sprawie wydania zgody na lokalizacje:

sieci wodociggowej PE de 110 z przytagczami de50, de40, de32 oraz hydrantami nadziemnymi p-poz dn80
(4 szt) w pasie drogowym al. Monte Cassino (dr. powiatowa, dziatki nr 1/85, 1/9 obr. 0020), ul. T. Koéciuszki
(dr. powiatowa, dziatki nr 117, 1/10 obr. 0020) i ul. MiyAskiej (dr. powiatowa, dziatka nr 55/8 obr. 0020)
w Koszalinie

Zezwalam na lokalizacje

sieci wodociggowej PE de 110 z przytaczami de50, de40, de32 oraz hydrantami nadziemnymi p-poz dn80
(4 szt.) w pasie drogowym al. Monte Cassino (dr. powiatowa, dziatki nr 1/85, 1/9 obr. 0020), ul. T. Kosciuszki
(dr. powiatowa, dziatki nr 117, 1/10 obr. 0020) i ul. Miyhskiej (dr. powiatowa, dziatka nr 55/8 obr. 0020)
w Koszalinie, wg szczeg6towej lokalizacji okreslonej na planie sytuacyjnym stanowigcym integralng czeéé
niniejszej decyzji, po przyjeciu nizej wymienionych warunkéw:

1. Zezwolenie zarzadcy drogi wyrazone w niniejszej decyzji jest wazne do dnia 15.07.2022 r. i wygasa
po uptywie terminu 3 lat od daty jego wydania.

2. Powyzsza zgoda moze stuzy¢ do wykazania sie przed organami budowlanymi prawem do dysponowania
terenem na etapie zgtoszenia lub pozwolenia na budowe.

3. Niniejsza decyzja nie rozstrzyga o planowanym zagospodarowaniu pod katem zgodnosci z warunkami
okreslonymi w ustawie o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2018 . poz. 1614 ze zm.). Kolizje z istniejacy
zielenig miejska i ewentualne wycinki nalezy uzgadnia¢ w odrebnym trybie.

4. Informujemy, ze w zwiazku z tym iz trasa projektowanej sieci bedzie przebiegata pod istniejgca jezdnia
powyzsza zgode ZDiT warunkuje uzyskaniem odstepstwa od wymogdw okredlonych w § 140 ust. 8
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43
z1999r,, poz. 430 ze zmianami). Sprawe odstepstwa od regulacji formalno-prawnych dla wnioskowanej
lokalizacji winien rozstrzygna¢ wtasciwy organ administragji architektoniczno-budowlanej na etapie
zgtoszenia lub pozwolenia na budowe. Wszelkie konsekwencje zwiazane z odstepstwem od wymogéw
okreslonych w § 140 ust. 8 ponosi Wnioskodawca.

5. Po umieszczeniu, stosownie do obowigzujacych przepiséw, w pasie drogowym w/w urzadzenia
zezwolenie zarzadcy drogi na lokalizacje jest wazne w terminie obowiazywania zezwoler na zajecie pasa
drogowego w celu umieszczenia w nim urzadzenia.

6. Na czas prowadzenia robét w pasie drogowym nalezy opracowa¢ projekt organizacji
ruchu/zabezpieczenia robét i uzgodni¢ go z organem zarzadzajacym ruchem w Koszalinie.

Zarzad Drég i Transportu w Koszalinie tel. 94 311-80-60
75-815 Koszalin, ul. Polczynska 24 fax 94 342-54-19
www.zdit-koszalin.pl sekretariat@zdit-koszalin.pl




7. Nalezy zachowaé zgodnos¢ z obowiazujacymi przepisami, w tym ustawy o drogach publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2018 r,, poz. 2068 ze zmianami) oraz rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr43 z 1999r, poz. 430 ze zmianami).

8. W przypadku kolizji w/w inwestycji z innymi elementami sieci uzbrojenia podziemnego, Inwestor
zobowigzany jest do uzgodnienia powyzszego z whasciwymi gestorami sieci, dokonujac na wtasny koszt
przetozenia lub zabezpieczenia uzgodnionej sieci.

9. Koszty budowy lub modernizacji urzadzen i nawierzchni w pasie drogowym oraz likwidadji kolizji
urzadzen ze stanem istniejacym zwiazanych z realizacjg i wykonaniem przedmiotowego zadania, ponosi
Inwestor.

10.Wnioskowang inwestycje w pasie drogowym wykona¢ w taki sposob, aby nie ograniczata mozliwosci
przebudowy albo remontu drogi tj. na gtebokosci min. 1,0 m od istniejacych nawierzchni (dla przejs¢
pod konstrukcjami nawierzchni drogowych, w szczegélnosci jezdni, chodnikéw, itp. nalezy dodatkowo
spetni¢ warunek min. 0,5 m od spodu tych konstrukgji, co bedzie sie wigzato z koniecznoscig ustalenia
grubosci tej konstrukcji lub przyjeciem odpowiednio wiekszej gtebokosci posadowienia pod tymi
konstrukcjami).

11.W przypadku przebudowy ulic w tym zmiany linii rozgraniczajacych, koszty zwigzane z usunigciem
ewentualnej kolizji i przetozeniem wnioskowanej inwestycji poniesie wiasciciel urzadzen Miejskie
Wodociggi i Kanalizacja Sp. z 0.0. (art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych).

12.Zakres koniecznych uszkodzen istniejacych nawierzchni w pasie drogowym w trakcie prac budowlanych
nalezy przedstawi¢ w projekcie odtworzenia terenu. Uszkodzone w trakcie prac nawierzchnie w pasie
drogowym nalezy przywréci¢ do stanu nie gorszego jak pierwotny. Warstwy konstrukcyjne odtwarzad
schodkowo stosujac niezbedny zaktad dla kazdej warstwy konstrukcyjnej uszkadzanej nawierzchni.

13.W zwigzku z koniecznodcig schodkowego odtworzenia warstw konstrukcyjnych oraz zakresem
niezbednych rozbiérek nawierzchni koniecznym bedzie odtworzenie catej szerokosci istniejacej jezdni
ul. Kosciuszki na odcinku od budynku ul. Mtyriska 56 do budynku Kosciuszki 30, a na pozostaty odcinku
nalezy przyja¢ potowe pasa jezdni (na ktérym projektowana jest sie¢ wodociggowa) co nalezy ujac
w projekcie odtworzenia.

14.Uszkodzong nawierzchnie jezdni odtworzy¢ z MMA utozonej zgodnie z warunkami technicznymi jako
prostokatna tate, gdzie jednym z wymiaréw bedzie szeroko$¢ co najmniej istniejacej jezdni a drugi
wymiar winien wynika¢ z technologii robét (wodociagowych) oraz schodkowego odtworzenia warstw
konstrukcyjnych. Wszystkie warstwy konstrukcyjne odtwarza¢ schodkowo stosujac niezbedny zaktad dla
kazdej warstwy konstrukcyjnej. Do otworzenia uzywac materiaty petnowartosciowe.

15.Uszkodzong w trakcie prac nawierzchnie chodnika odtworzy¢ uwzgledniajgc dopuszczenie postoju
samochodéw o ciezarze catkowitym nie wiekszym niz 2500 kg z materiatéw zgodnych z istniejgcym
wzorem, ksztattem, kolorem, faktura. Uszkodzone elementy wymieni¢ na nowe. Warstwy konstrukcyjne
odtwarzaé¢ schodkowo. W zwiazku z koniecznoscig schodkowego odtworzenia, niezbednym bedzie
odtworzenie kompleksowe nawierzchni chodnikéw w pasie drogowym, co nalezy uja¢ w projekcie
odtworzenia.

16.Projekt odtworzenia uszkodzonych nawierzchni w tym zakres tego odtworzenia na projekcie
zagospodarowania i gtebokosci posadowienia uzgodni¢ w Zarzadzie Drég i Transportu w Koszalinie.

17.0dtworzenie konstrukcji nawierzchni w pasie drogowym winna wykona¢ osoba posiadajgca tzw.
uprawnienia budowlane - drogowe do celéw projektowych.

18.Miejsca wykopow w pasie drogowym przywréci¢ do stanu pierwotnego z zasypaniem ich gruntem
niewysadzinowym typu piasek, zwir, pospotka i zagesci¢ do wskaznika zageszczenia 1,0.

19.Utrzymanie obiektdw i urzadzen naleze¢ bedzie do ich posiadacza.

20.Zarzadca drogi zastrzega sobie prawo do:

a) orzeczenia na zasadzie art. 36 ustawy o drogach publicznych w drodze decyzji administracyjnej
o przywrdceniu pasa drogowego do stanu poprzedniego, w przypadku gdy zajecie pasa
drogowego bedzie niezgodne z warunkami niniejszej decyzji,

b) wymierzenia kary na zasadzie art. 40 ust. 12 ustawy o drogach publicznych w przypadku zajecia
pasa drogowego bez zezwolenia zarzadcy drogi, z przekroczeniem terminu zajecia okreslonego
w zezwoleniu lub o powierzchni wiekszej niz okreslona w zezwoleniu zarzadcy.
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21. Whnioskodawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody wynikte z umieszczenia
przedmiotowego obiektu w pasie drogowym.

22. Zgodnie z ust. 44 kol.4 pkt. 9 czes¢ lll wykazy przedmiotow optaty skarbowej, stawki tej optaty oraz
zwolnien, stanowigcego zatacznik do ustawy o optacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.
1044 ze zmianami), niniejsze zezwolenie nie podlega optacie skarbowe;j.

Uzasadnienie:

Lokalizacja nie powinna negatywnie wptywac na funkcjonowanie uktadu drogowego pod warunkiem
zachowania przez strone w/w warunkow.

ZDIiT sprowadza sig¢ do tzw. ochrony pasa drogowego uregulowanego w art. 20 ustawy o drogach
publicznych ze szczeg6lnym uwzglednieniem ust. 12 i 16 tej ustawy, ktére méwia:" Do zarzadcy drogi nalezy
w szczegdlnosci:

12) przeciwdziatanie niszczeniu drog przez ich uzytkownikow;
16) utrzymanie zieleni przydroznej, w tym sadzenie i usuwanie drzew i krzewéw".

Kierujac sie tymi zasadami wszelkie dziatania przy wyrazaniu zgody na lokalizacje urzadzen
sprowadzamy do chronienia drogi publicznej i zieleni przed jej niszczeniem lub uszkodzeniem oraz innymi
dziataniami obnizajacymi ich uzytecznos¢ lub ograniczajacymi stale badz czesciowo ich funkcjonalnoé¢ co ma
miejsce w tym przypadku. Bioragc powyzsze uwarunkowania pod uwage przy okreéleniu warunkéw
umieszczenia urzadzen preferujemy metody jak najmniej niszczace pasy drogowe (metody bezwykopowe) lub
w przypadku znacznych zniszczeh (przedmiotowa lokalizacja) metody wykopowe z kompleksowym
odtworzeniem istniejgcych konstrukcji nawierzchni w celu doprowadzenia pasa drogi publicznej do sanu nie
gorszego nhiz pierwotny.

ZDIT przychylajac sie¢ do wniosku strony, stojac na stanowisku stusznego jej interesu postanowit jak
wyzej, poniewaz za zgodnosS¢ z obowigzujacymi przepisami odpowiada projektant sktadajac stosowne
o$wiadczenie w oparciu o art. 20 ust. 4 ustawy prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) oraz
organ wydajacy pozwolenie na budowe, wykonanie robét budowlanych lub przyjmujacy zgtoszenie.

Pouczenie:
Przed rozpoczeciem robét budowlanych inwestor zobowigzany jest do:
1) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo wykonywania robét budowlanych;
2) uzgodnienia z zarzadcg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu budowlanego
obiektu lub urzadzenia;
3) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego lub umieszczenie w nim obiektu lub
urzadzenia.
Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Koszalinie za
moim posrednictwem, w terminie 14 dni od daty otrzymania. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania
strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat
decyzje. Z dniem doreczenia organowi oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez
ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Otrzymuja:
ttD Ustugi Projektowe Matgorzata Krec 75-124 Koszalin ul. Mieszka I-go 5A + zataczniki
2) EAD w/m

Z up. PREZYDLE} TA MIASTA
3) TURa/a e
inz. Ciszek
DY®ERTOR

Zarzadu Drog i Jransgortu w Koszalinie
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