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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Warunki techniczne podtaczenia do miejskiej sieci wodociggowej nr [UT.56.17.2022.WP.607

z dnia 4 lutego 2022 roku wydane przez Miejskie Wodociagi i Kanalizacje Sp. z 0.0.
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Zadanie wlasne MWiK

WARUNKI PODLACZENIA DO MIEJSKIEJ SIECI WODOCIAGOWEJ

Dotyczy: budowy sieci wodociggowej z przylgczami w ulicy Gierczak w Koszalinie
w zakresie od ul. Gierczak 25 do ul. Gierczak 55.

1. Miejsce wlgczenia:
- wodocigg DN 200 zel.; ul. Gierczak /dzialka drogowa nr 93/66/;
Wigczenie projektowanego wodociggu DN 100 PE do istniejgcej sieci DN 200 zel.
w ul. Gierczak /na wysokosci budynku przy ul. Gierczak 9-9a/ wykona¢ poprzez tréjnik
z zasuwg odcinajgcg DN 100,
Istniejgcy tréjnik w miejscu dotychczasowego wlaczenia nalezy zlikwidowaé i zastapic
odcinkiem prostym.

Ciénienie w sieci - 0,50 MPa;

2. Zakres opracowania.

- Budowa sieci wodociggowej DN 100 w ulicy Gierczak w zakresie paséw drogowych
oznaczonych dziatkami nr 93/66, 93/65, 93/48 na odcinku od ul. Gierczak 25
do ul. Gierczak 55.

- Wymiana istniejgcych przylaczy wodociggowych do obiektow zasilanych z dotychczasowego
wodociggu w zakresie od wigczenia do sieci do zaworu za wodomierzem gléwnym dla
budynkéw przy ul. Gierczak nr 25a i 45.

- Przelgcezenie istniejgcych przylaczy wodociggowych dla budynkéw przy ul. Gierczak
nr 25, 25b, 25c¢, 25d, 27, 27a, 27b, 27¢, 27d, 35, 37, 39, 41, 41a, 43, 47, 53, 55.

- W razie potrzeby, budowa wyprowadzen sieci wodociggowej do niepodigczonych
nieruchomosci gruntowych przylegajacych do pasa drogowego ul. Gierczak
zakoniczonych zasuwkami domowymi zlokalizowanymi bezposrednio przy granicy dzialek.

- Wylaczenie z eksploatacji istniejgcego wodociggu DN 100 w ul. Gierczak.

3.1 Wymagania dla sieci wodociggowe;j.

- Wodociag o srednicy DN 100 projektowa¢ z rur PE-HD odmiany 100 SDR17, cechowanych
na cisnienie 1,0 MPa, zgrzewanych doczolowo, posiadajacych certyfikat dopuszczajacy
do stosowania do wody pitnej.

- Jako podstawowg metode wykonywania robot przyjaé technologie wykopu otwartego. Dla
odcinkéw realizowanych w technologii bezwykopowe;j /tylko w przypadkach uzasadnionych/
stosowac rury przewodowe z plaszczem ochronnym.

- Na projektowanym wodociggu nie stosowaé rur ochronnych.

- Przykrycie wodociggu min. 1,3 m.

Przy projektowaniu nalezy przyja¢ armature spelniajaca podstawowe wymagania:
- zasuwy odcinajgce: z pelnym przelotem, z zeliwa sferoidalnego /min. GGG 400/, z kroécami
PE /dla rur PE/, z klinem wygumowanym i uszczelkg wargowa, pelnym zabezpieczeniem
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antykorozyjnym wykonanym fabrycznie powlokami z zywic epoksydowych /min. grubosé
warstwy 250um/, np: VonRoll Hydro, AVK lub HAWLE.

- hydranty nadziemne: sztywne z przylaczem kolnierzowym. Kolumng ze stali nierdzewnej,
stopu aluminium lub z zeliwa min. GGG 400, pelnym zabezpieczeniem antykorozyjnym
wykonanym fabrycznie powlokami z zywic epoksydowych /min. grubo$¢ warstwy 250um/.
Wszystkimi czgsciami wewngtrznymi wykonanymi z materialow odpornych na korozje.

W przypadkach uzasadnionych dopuszcza si¢ stosowanie hydrantéw podziemnych

z przylaczem kolnierzowym, z zeliwa min. GGG 400, pelnym zabezpieczeniem
antykorozyjnym wykonanym fabrycznie powlokami z zywic epoksydowych /min. grubo$é
warstwy 250um/. Wszystkimi czg$ciami wewnetrznymi wykonanymi z materialow odpornych
na korozje.

- trzpienie zasuw: ze stali nierdzewnej w obudowie teleskopowej /tego samego producenta
co zastosowane zasuwy/. Trzpienie zabezpieczy¢ skrzynkami z tworzyw sztucznych,

z pokrywkami zeliwnymi na poziomie terenu.

- Polgczenia rurociggdéw i armatury kolnierzowej wykonaé z zastosowaniem $rub ze stali
nierdzewnej.

- Koncowki sieci wodociggowej zakonezy¢é hydrantami.

- Hydranty lokalizowa¢ zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych
/Dz.U.09.124.1030 z dnia 24 lipca 2009r./.

- Armaturg na sieci nalezy oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi umieszczonymi w widocznym
miejscu.

- Sie¢ wodociggowa oznaczy¢ plastikowa tasmg znaczaca w kolorze niebieskim z wkladkg
metalowg z napisem ,,WODOCIAG”.

- Zaprojektowac¢ sie¢ wodociggows tak, aby byla mozliwos¢ jej plukania i odwodnienia.

- Rozrysowaé wezly polaczeniowe ze specyfikacja ksztaltek.

- Poda¢ niezbedng ilos¢ wody do préb, plukania i dezynfekcji wodociagu.

- Likwidowang sie¢ odcig¢ trwale od ukladu komunalnego i zaslepié.

3.2 Wymagania dla przylaczy wodociggowych.

- Przylacza wody do zaworu przed wodomierzem projektowaé z rur PE-HD /polietylen wysokiej
gestosei/, cechowanych na ci$nienie 1,0 MPa.

- Zachowac¢ $rednice wymienianych przylaczy.

- Dla przylaczy o $rednicy do 50% $rednicy sieci wodociggowej wlgczenie pod cisnieniem
poprzez zawor do nawiercania z wydluzonym przylgczem firmy Marley Polska - Frialen DAV
lub opaske siodlowg do zgrzewania z zasuwa w celu utrzymania pelnego przelotu.

- Dla przylaczy o $rednicy wigkszej niz 50% $rednicy sieci wodociggowej wlgczenie poprzez
trojnik z zasuwag.

- Wrzeciona od zaworow zestawow do nawiercania tej samej firmy jak dobrane nawierty, nalezy
zabezpieczy¢ na poziomie terenu skrzynkami z tworzywa sztucznego z pokrywka zeliwng.

- Wodomierze na wymienianych przylaczach zamontowa¢ w miejscu dotychczasowych
lokalizacji. Wodomierze montowaé zgodnie z normg PN-B-10720.

- Podejscie pod wodomierz zaprojektowaé z zastosowaniem konsoli wodomierzowe;j
/w przypadku jej braku/.

- Za zestawem wodomierzowym od strony instalacji wewngtrznej zaprojektowaé zawor zwrotny
z mozliwos$cig nadzoru zgodnie z PN EN 1717:2003 /w przypadku jego braku/.
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4. Inne ustalenia.

- Do projektu zalgczy¢ rzuty pomieszezen z lokalizacjg wodomierzy.

- Rozwigza¢ sposob zabezpieczenia przejscia przez mur nowych i likwidowanych przylaczy.

- Zlikwidowa¢ w terenie skrzynki od nieczynnych zasuw i hydrantéw oraz oznaczenia /tabliczki/
wylaczonych z eksploatacji wodociggdw.

- Projekt budowlany w zakresie przyjetych materialow i sposobu wlgczenia do sieci
komunalnych uzgodni¢ z MWiK Koszalin przed zlozeniem w Zespole ds. Koordynacji
Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu.

- MWiK zastrzega sobie prawo do wniesienia uwag na etapie uzgadniania projektu.

- Wykonane oraz likwidowane elementy sieci przed zasypaniem zainwentaryzowa¢ geodezyijnie
i zglosi¢ do przegladu w Zakladzie Wodociagow / tel. 94 — 342-62-68 wew.50 /,

- Przylgcza do poszczegdlnych nieruchomoscei zglaszaé kolejno do odbioru inspektorowi MWiK.

Do odbioru koncowego nalezy przedlozyc¢:
- projekt budowlany sieci uzgodniony z MWiK oraz dziennik budowy z wpisami o zakonczeniu
budowy, potwierdzonymi przez inspektora nadzoru,
- geodezyjng mape powykonawceza wykonanych sieci i przylgczy z rzednymi posadowienia
ze wspdlrzgdnymi geodezyjnymi /w formie papierowej i elektronicznej/ oraz wylgczonych
z eksploatacji sieci i przylaczy oznaczonych jako “nieczynne”,
- protokoly z przeprowadzonych, zgodnie z Polskimi Normami, préb i badan wykonanych sieci,
- badania bakteriologiczne wody,

Warunki tracg waznos$é¢ po uplywie 2 lat.
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UCHWALA NR XXXV/584/2021
RADY MIEJSKIE) W KOSZALINIE

z dnia 23 wrzesnia 2021 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,Wiadystawa IV — Batalionéw Chtopskich”

w Koszalinie

Na podstawie art.20ust. 1ustawy zdnia 27 marca 2003r. o planowaniu izagospodarowaniu

przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, 784, 922) Rada Miejska w Koszalinie uchwala, co nastepuje:

Rozdziat 1.
USTALENIA WSTEPNE

§ 1. 1, Zgodnie z Uchwatg Nr XLVII1/705/2018 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 20 wrzesnia 2018 r. w sprawie

przystgpienia do sporzadzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
potozonego w Koszalinie miedzy ul. Wiadystawa IV a ul. Batalionéw Chtopskich, stwierdzajgc, iz projekt
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie narusza ustalern ,Studium uwarunkowan
i kierunkow zagospodarowania przestrzennego miasta Koszalina ze zmianami”, przyjetego Uchwata
Nr XLVII/673/2014 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 4 wrzesnia 2014 r., uchwala sie miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego ,,Wtadystawa IV — Bataliondw Chtopskich” w Koszalinie, w dalszej czesci

uchwaty zwany ,planem”.

Granice planu, obejmujgcego obszar o powierzchni 72,4809 ha, oznaczono na rysunku planu stanowigcym
zatgcznik nr 1.

Przedmiotem planu jest okredlenie zasad zainwestowania — warunkéw zagospodarowania i wskaznikow
zabudowy - terendw przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowg jednorodzinng, zabudowe
wielorodzinng, zabudowe mieszkaniowo-ustugowa, zabudowe ustugowa, rekreacje i wypoczynek, zielen,
komunikacje oraz infrastrukture techniczna.

Zatgcznikami do uchwaty sg:
1) zatgcznik nr 1 - rysunek planu w skali 1:1 000;

2) zatgcznik nr 2 - wyrys ze Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego miasta
Koszalina ze zmianami;

3) zatgcznik nr 3 - rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego;

4) zatacznik nr 4 - rozstrzygniecie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktére
nalezg do zadar whasnych gminy, oraz o zasadach ich finansowania;

5) zatacznik nr 5 — dane przestrzenne.

§ 2. 1. Na obszarze planu nie wystepuja:

1) obszary szczegdlnego zagrozenia powodzig;
2) obszary osuwania sie mas ziemnych;

3) ztoza kopalin i wéd podziemnych;

4) tereny gornicze.

Obszar planu podzielony zostat na 4 jednostki strukturalno-przestrzenne, ktére podzielono na tereny
elementarne.

Potfozenie linii rozgraniczajacej tereny elementarne i linii zabudowy nalezy odczytywac w osi tych linii.
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Rozdziat 2.
USTALENIA OGOLNE

§ 3. llekro¢ w przepisach niniejszej uchwaty jest mowa o:

1) jednostce strukturalno-przestrzennej — nalezy przez to rozumieé obszar oznaczony jedna z liter: A, B, C
lub D, obejmujacy grupe terendw elementarnych oznaczonych symbolami rozpoczynajacymi sie tg sama
litera;

2) terenie elementarnym — nalezy przez to rozumieé¢ wydzielony liniami rozgraniczajacymi i oznaczony
symbolem teren, dla ktérego sformutowano jednolite zapisy ustalen szczegétowych;

3) przeznaczeniu — nalezy przez to rozumieé wskazane dla danego terenu elementarnego funkcje, ktérych
warunki i zasady wprowadzania zostaly okreslone w przepisach § 4 oraz w ustaleniach szczegétowych
danego terenu;

4) obiektach towarzyszacych — nalezy przez to rozumieé obiekty budowlane, wtym budynki o funkcji
pomocniczej dla przeznaczenia podstawowego, w szczegdlnosci takie jak obiekty: gospodarcze,
garazowe, techniczne, inne wskazane w ustaleniach szczegétowych;

5) obowigzujacej linii zabudowy — nalezy przez to rozumieé linie, na ktérej nalezy lokalizowaé lico
zewnetrznej Sciany budynku, przy czym dopuszcza sie wycofanie linii parteru — pierwszej kondygnacji
nadziemnej irozwigzanie go w formie podcienia, arkad badZ wnek; dopuszcza sie przekroczenie
obowiazujacej linii zabudowy przez:

a) okapy i gzymsy, wysuniete poza te linie na odlegto$¢ mniejsza niz 0,8 m,
b) potozone powyzej parteru: wykusze, loggie, balkony, inne podobne elementy bryly budynku;

6) nieprzekraczalnej linii zabudowy — nalezy przez to rozumied linie, ktéra ogranicza obszar usytuowania
nowych budynkoéw i budowli, z wytaczeniem sytuowania:

a) urzadzen infrastruktury technicznej, urzadzer budowlanych,

b) podziemnych czesci budynkow, znajdujacych sie catkowicie ponizej poziomu terenu,

c) okapdw i gzymsow wysunietych poza te linie na odlegto$é nie wieksza niz 0,8 m,

d) balkondw, loggii, taraséw, daszkéw bez podpér, studzienek doswietlajgcych piwnice, wiatrotapéw -
wysunietych poza te linie na odlegtos¢ mniejszg niz 2,0 m,

e) zewnetrznych: pochylni, schodéw, ramp;

7) powierzchni biologicznie czynnej — nalezy przez to rozumieé¢ powierzchnie terenu biologicznie czynnego,
okreslonego zgodnie z przepisami budowlanymi;

8) ustugach nieuciazliwych — nalezy przez to rozumie¢ dziatalno$é ustugowa, nie powodujaca uciazliwosci
wykraczajacych poza granice dziatki lub poza lokal, stanowigcych miejsce lokalizacji danej ustugi;

9) ustugach publicznych — nalezy przez to rozumieé ustugi $wiadczone bezptatnie przez administracje
publiczng bezposrednio, w ramach sektora publicznego, lub poprzez finansowanie podmiotéw
realizujgcych dang ustuge, w szczegélnosci obejmujace: szkolnictwo paristwowe, wtym szkolnictwo
wyzsze, stuzbe zdrowia, opieke spoteczna, straz pozarng, wojsko, policje, transport miejski, zaopatrzenie
w media (infrastruktura techniczna), gospodarke odpadami;

10) wysokosci zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ wysokosé obiektéw budowlanych liczona:
a) dla budynkéw zgodnie z przepisami budowlanymi,

b) dla pozostatych obiektéw budowlanych — od poziomu najnizej potozonego przylegtego terenu do
'~ najwyzej potozonego elementu konstrukcji lub gérnej powierzchni przekrycia;

11) terenach obstugi komunikacyjnej — nalezy przez to rozumieé oznaczone symbolem literowym ,KS”
~ tereny miejsc do parkowania: parkingow, garazy - zgodnie ze wskazaniami ustaleri szczegétowych;
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12) obiektach rekreacyjno-sportowych — nalezy przez to rozumie¢ budowle i urzadzenia, state i tymczasowe,
ktore stuzg rekreacji czynnej, w szczegdlnosci takie jak: plac zabaw, sitownia plenerowa, skatepark,
minigolf, boisko, kort, tor wrotkarski;

13) wartosciowym drzewostanie — nalezy przez to rozumiec¢ drzewo lub grupe drzew, na usuniecie ktérego
wymagane jest zezwolenie wydane przez odpowiedni organ lub drzewo, za usuniecie ktérego pobierana
jest przewidziana prawem opfata.

§4.1. Na obszarze planu wyznacza sie, w granicach jednostek strukturalnych, tereny elementarne

0 hastepujgcym przeznaczeniu, oznaczonym symbolem literowym:

1) MN — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2} M,U — tereny zabudowy mieszkaniowej, ustugowej;

3) MW - tereny zabudowy mieszkaniowe]j wielorodzinnej;

4) MW, U — tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy ustugowe;j;
5) MW/U — tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z ustugami;

6) U — tereny zabudowy ustugowej;

7) U,MN - tereny zabudowy ustugowej z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowe;j;
8) U,C —tereny ustug, obiektéw infrastruktury technicznej - cieptownictwo;

9) UO — tereny zabudowy ustugowej - oswiaty, opieki i wychowania;

10) US —tereny sportu i rekreacji;

11) ZP —tereny zieleni urzadzonej;

12) ZP,U —tereny zieleni urzadzonej z dopuszczeniem zabudowy ustugowej;

13) ZP, US — tereny zieleni urzadzonej, rekreacyjno-wypoczynkowe;

14) ZP,IT — tereny zieleni urzadzonej i infrastruktury technicznej;

15) E - teren infrastruktury technicznej - elektroenergetyka;

16) G — teren infrastruktury technicznej - gazownictwo;

17) KS — tereny obstugi komunikacyjnej;

18) KS,U — tereny obstugi komunikacyjnej z dopuszczeniem zabudowy ustugowej;
19) KDL — tereny drég klasy lokalnej;

20) KDD — tereny drog klasy dojazdowej;

21) KDW —tereny drég wewnetrznych;

22) KDW,KS — tereny drog wewnetrznych i obstugi komunikacyjnej;

23) KPJ — tereny ciagow pieszo-jezdnych;

24) KP — tereny ciggow pieszych.

Na terenach mieszkaniowo-ustugowych oznaczonych symbolem literowym ,,M,U”, funkcje mieszkaniowg
i ustugowa nalezy traktowadé jako réwnorzedne, to znaczy: na jednej dziatce moze by¢ lokalizowana jedna
z funkcji lub obie jednoczesnie, w jednym lub w osobnych obiektach, przy spetnieniu warunkow ustalen
szczegotowych.

W budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, zlokalizowanych na terenach oznaczonych symbolem literowym
»MW”, MW,U” lub ,MW/U” dopuszcza sig, o ile ustalenia szczegétowe nie stanowia inaczej, lokalizacje ustug
nieuciazliwych w formie lokali uzytkowych, spetniajacych tacznie ponizsze warunki:

1) lokal nalezy usytuowac ponizej |l kondygnacji nadziemnej;
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2) do lokalu nalezy zapewni¢ wejscie (dojscie), niezalezne od wejscia (dojécia) z ktérego korzystajg
mieszkancy budynku, z ogdlnodostepnego terenu, ulicy lub placu;

3) powierzchnia lokali uzytkowych:

a) na terenach ,MW” nie moze przekroczy¢é 20 % powierzchni uzytkowej kondygnacji, na ktore] jest
zlokalizowana ustuga,

b) na terenach ,MW,U"” moze zaja¢ 100 % powierzchni uzytkowej kondygnacji parteru;
c) naterenach ,MW/U" nie moze byé mniejsza niz 50 % powierzchni uzytkowej kondygnacji parteru.

4. Na terenie elementarnym oznaczonym symbolem literowym ,U,MN” iprzeznaczonym pod zabudowe
ustugowa z dopuszczong funkcjg mieszkaniowa, ustala sie:

1) na jednej dziatce budowlanej realizacje jednego budynku z funkcjg mieszkaniowa;

2) dopuszcza sie jedno mieszkanie zlokalizowane powyiej pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku,
o ktérym mowa w pkt 1.

5. Na kazdym terenie elementarnym, z wytaczeniem paséw drogowych i o ile ustalenia szczegétowe nie stanowig
inaczej, moga by¢ lokalizowane — pod warunkiem, ze maksymalna powierzchnia terenu przez nie zajetego wraz
z innymi funkcjami dopuszczonymi w ustaleniach szczegétowych nie przekroczy 30 % powierzchni tego terenu:

1) obiekty infrastruktury technicznej, w tym urzadzenia i sieci;
2) obiekty komunikacyjne, takie jak: dojécia, dojazdy, stanowiska postojowe, place;
3) miejsca gromadzenia odpadow statych.
§ 5. W zakresie zasad ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego oraz krajobrazu, ustala sie:
1) zakaz lokalizacji na terenach planu:
a) obiektéw handlowych o powierzchni sprzedazy powyzej 2000 m?;
b) obiektow budowlanych o wysokosci powyzej 35,0 m, z wytgczeniem pkt 2;
2) maksymalna wysokosci zabudowy nie dotyczy obiektéw i urzadzen infrastruktury technicznej;

3) w przypadku budowy na terenach zabudowanych, dla ktdrych nie okreslono na rysunku planu linii
zabudowy, linie te nalezy poprowadzi¢ jako bezposrednie przedtuienie linii zabudowy istniejacych
budynkow;

4) w zakresie kolorystyki obiektow:
a) kolorystyka elewaciji o niskiej intensywnosci nasycenia, odcienie ciepte i barwa biata,
b) dopuszcza sie kolorystyke o wysokiej intensywnosci:
- na 25 % powierzchni elewacji,

- na 40% powierzchni elewacji w przypadku zastosowania materiatéw o wysokiej intensywnosci
zabarwienia, takich jak: cegta klinkierowa, naturalne — ceramiczne oktadziny elewacyjne, kamien
lub drewno,

c) dla detalu architektonicznego stosowanie tych samych barw jak na elewacji, zdopuszczeniem
réznego stopnia ich nasycenia,

d) jednolita kolorystyke dla zespotu budynkéw objetych jednym pozwoleniem na budowe lub
zlokalizowanych na tej samej dziatce budowlanej;

5) w zakresie geometrii dachow ustala sie, o ile w ustaleniach szczegétowych nie wskazano inaczej:

a) dla istniejacych obiektow, nie wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytkéw, w przypadku prowadzenia
prac budowlanych nalezy zachowac i kontynuowac geometrie dachow poprzez utrzymanie formy
dachu, w tym jego symetrii i katéw nachylenia gtéwnych potfaci dachowych, z dopuszczeniem zmian

WILERLLA. -okreslonych W lit. c,
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6)

7)

b) dla nowo realizowanych obiektéw zgodnie ze wskazaniem ustalen szczegétowych z dopuszczeniem
zmian okreslonych w lit. c:

- dachy spadziste o nachyleniu gtéwnych potaci dachowych powyzej 20°,
- dachy ptaskie o kacie nachylenia gtownych potaci dachowych nie wiekszym niz 20°,

c) dopuszcza sie inny spadek potaci dachowych dla: akcentéw architektonicznych, lukarn, swietlikéw,
naswietli, daszkow wiatrotapéw i montowanych nad wejsciami do budynkow;

dla dziatek zabudowanych, na ktorych wysokos¢ zabudowy, wskaznik intensywnosci lub powierzchnia
zabudowy przekraczaly — w dniu wejScia w 2ycie planu — wartosci okreslone w ustaleniach
szczegotowych, dopuszcza sie wytacznie remont oraz przebudowe istniejacej zabudowy;

pozostate zasady ksztattowania zabudowy iwskaZniki zagospodarowania terenu, okreslone dla
zachowania tadu przestrzennego, zawarte zostaty w ustaleniach szczegétowych terendw elementarnych.

§ 6. W zakresie zasad ochrony srodowiska i przyrody ustala sie:

1)

4)

5)

zakaz lokalizowania przedsiewzie¢ mogacych zawsze lub potencjalnie znaczgco oddziatywad
na srodowisko, z wytaczeniem obiektow i urzadzen infrastruktury technicznej oraz obiektéw komunikacji
publicznej;

na terenach: zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo-ustugowej, ustug oswiaty, opieki i wychowania,
rekreacyjno-wypoczynkowych, zieleni urzadzonej, sportu irekreacji — zakaz lokalizacji przedsiewzieé
w ramach ktorych eksploatacja instalacji moze prowadzi¢ do przekroczenia dopuszczalnych wielkosci
oddziatywania na srodowisko poprzez emisje substancji i energii, w szczegdélnosci dotyczacych wytwarzania
hatasu, wibracji, promieniowania, zanieczyszczania powietrza, gleby, wod powierzchniowych
i podziemnych;

na terenach nie wymienionych w pkt 2 dopuszcza sie lokalizacje przedsiewziecia, ktérego funkcjonowanie
moze prowadzi¢ do przekroczenia dopuszczalnych wielkosci oddziatywania na srodowisko pod warunkiem,
iz przekroczenia dopuszczalnych wartosci beda zamykac sie na terenie dziatki lub zespotu dziatek,
na ktorych jest zlokalizowane i do ktdrego prowadzacy posiada tytut prawny;

nakaz segregacji odpadow statych, wedtug grup asortymentowych, w miejscu ich powstania, przy czym
dopuszcza sig ich tymczasowe magazynowanie wytgcznie na terenie wtasnej dziatki budowlanej przed
wywozem do uprawnionych podmiotéw;

tereny podlegajgce ochronie przed hatasem, zgodnie z przepisami o ochronie srodowiska:
a) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej, oznaczone odpowiednio literami ,, MN” i ,MW”,
b) zabudowy mieszkaniowo-ustugowej oznaczone literami ,M,U” i ,MW,U”,

c) zabudowy zwigzanej ze statym iczasowym pobytem dzieci i mtodziezy oznaczone literami ,U0”
tereny ustug oswiaty, opieki i wychowania,

d) na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oznaczone literami ,ZP,US” tereny zieleni urzadzonej,
rekreacyjno-wypoczynkowe oraz oznaczone symbolami , C9.ZP” i ,C16.ZP” tereny zieleni urzadzone;j
z dopuszczong funkcjg rekreacyjng.

§ 7. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw ustala sie:

1)

Strefe ,B” czesciowe] ochrony konserwatorskiej uktadu przestrzennego, w ktdrej ochronie podlega
kompozycja przestrzenna obszaru i rozplanowanie jego zainwestowania, w tym uktad ulic i parametry
dziatek, poprzez:

a) utrzymanie przebiegu ulic, szerokosci frontéw dziatek oraz skali zabudowy obszaru,
b) utrzymanie i kontynuowanie istniejgcych linii zabudowy obiektéw zabytkowych,

c) utrzymanie zachowanych uktaddw zieleni urzadzonej z koniecznoscig uzupetniania nasadzen,
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e) dostosowanie nowej zabudowy do zabudowy zabytkowej obszaru — zgodnie z warunkami okreslonymi
w ustaleniach szczegétowych.

2) Strefe ,K" ochrony krajobrazu komponowanego, celem zachowania kompozycji przestrzennej zatozenia
zieleni parkowe;j:
a) utrzymanie istniejgcego uksztattowania terenu i kompozycji jego pokrycia - rozplanowania zieleni,
drég i Sciezek,
b) utrzymanie sktadu gatunkowego roslin, w tym poprzez uzupetnienia nasadzen,
c) utrzymanie isthiejgcego wartosciowego drzewostanu.
3) Dla zahytkéw nieruchomych ujetych w Gminnej Ewidencji Zabytkéw i oznaczonych na rysunku planu,

o ile ustalenia szczegdtowe nie stanowig inaczej:

a) utrzymanie zabytku poprzez nakaz zachowania jego gabarytdw, geometrii dachu, wtym uktadu
kalenic i kata nachylenia potaci dachowych, rodzaju pokrycia dachu, kompozycji i detalu elewacji,
wielkosci i formy otwordw okiennych i drzwiowych,

b) zakaz nadbudowy i rozbudowy zabytku, dopuszcza sie wytacznie przebudowy,
c) zakaz wykuwania nowych otwordow, z wytaczeniem okien potaciowych,

d) nakaz ujednolicenia podziatéw stolarki okiennej na elewacji frontowej zabytku w nawigzaniu do
podziatéw stolarki historycznej,

e) dopuszcza sie wprowadzenia okien potaciowych na powierzchni nie wiekszej niz 30 % powierzchni
rzutu poziomego potaci dachowej, na ktérej sg lokalizowane, pod warunkiem, ze nie bedg siegaty
kalenicy i nie bedg naruszaty krawedzi potaci dachowych,

f) zakaz dobudowywania balkondw, loggii, tarasow i wykuszy, za wyjatkiem:
- lokalizowanych w elewacjach tylnych, od strony skarp i terenu ,,B5.ZP”,
- przypadkéw odtworzen na podstawie materiatow ikonograficznych,

g) nakaz przywrécenia zniszczonego detalu na elewacjach budynkow od strony ciggéw publicznych na
podstawie dokumentacji ikonograficznej,

h) zakaz zewnetrznego ocieplania zabytkéw z zachowanym detalem, przy czym dopuszcza sie zewnegtrzne
ocieplenie elewacji budynkdw z prostymi opaskami i gzymsami — pod warunkiem ich odtworzenia,

i) zakaz montazu na elewacjach frontowych: urzgdzen technicznych, rur, przewodéw,

j) dopuszcza sie rozbidrke zabytku lub jego czesci ze wzgledu na zly stan techniczny obiektu, po
uprzednim sporzadzeniu inwentaryzacji architektonicznej idokumentacji fotograficznej, oraz
przekazaniu jednego egzemplarza do archiwum wiasciwego organu ochrony zabytkéw.

§ 8. 1. W zakresie wymagan wynikajgcych z potrzeb ksztattowania przestrzeni publicznych ustala sie obszary
przestrzeni publicznych:

1) tereny drég publicznych oznaczone symbolami literowymi ,,KDL” i ,KDD” oraz ogdlnodostepnych drég
wewnetrznych oznaczonych symbolami , KDW”;

2) tereny zieleni urzadzonej oznaczone symbolami literowymi ,ZP” itereny rekreacyjno-wypoczynkowe
oznaczone symbolami literowymi ,,ZP,US";

3) tereny ciggow pieszo-jezdnych oznaczone symbolami literowymi ,KPJ”;
4) tereny gtéwnych ciggéw pieszych oznaczone symbolami literowymi ,KP”;

5) tereny ustug publicznych, wskazanych w ustaleniach szczegétowych, oznaczone symbolami literowymi
LU0”1,USs".

2. Zasady zainwestowania terenéw, o ktérych mowa w ust. 1, okreslajg ustalenia szczegétowe, przy koniecznym
. zapewnjeniem dostepu do zabudowy i elementéw zagospodarowania osobom niepetnosprawnym.
ivl L LW | ] ]

6 ?3,-482.5-4?3DQ;AI}FS—BABSZCEAFCQS. Podpisany Strona 6
Q277 -0k 71




§ 9. W zakresie zasad i warunkow scalania i podziatu nieruchomosci na dziatki budowlane ustala sie:
1) minimalne wielko$ci nowowydzielanych dziatek budowlanych:

a) pod zabudowe wielorodzinng, mieszkaniowo-ustugowa - 500 m?,

b) pod zabudowe jednorodzinng: wolnostojacg - 200 m?, blizniacza - 150 m?, szeregowg — 120 m?

c) pod zabudowe ustugowa wolnostojaca - 250 m?;
2) ustalenia pkt 2 nie dotycza:
a) terendw potozonych w strefie ,B” ochrony konserwatorskiej,

b) wydzieleni pod obiekty i miejsca wymienione w § 4 ust. 5;

3) kat miedzy granica dziatki wydzielanej a granicg pasa drogowego winien miesci¢ sie w przedziale od 75
do 105°.

§ 10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemoéw komunikacji oraz obstugi komunikacyjnej
ustala sie:

1) powiazanie uktadu drogowego obszaru planu z miejskim uktadem drogowym poprzez istniejgce drogi
publiczne klasy lokalnej, oznaczone: ,01KDL"”, ,02KDL”, ,03KDL"”, oraz droge klasy dojazdowej,
oznaczong ,,06KDD”, dowigzane do drég publicznych klasy zbiorczej — ulic Wtadystawa IV i Alei Monte
Cassino, ktore bezposrednio granicza z obszarem planu;

2) obstuge komunikacyjng terendw planu poprzez drogi publiczne, oznaczone symbolami: ,01KDL”,
»,02KDL”, ,03KDL", ,04KDL”, ,05KDD”, 06KDD", ,07KDD"”, ,08KDD"” i ,09KDD”, oraz poprzez siet
ogdélnodostepnych drog wewnetrznych oznaczonych literami ,,KDW”;

3) uzupetniajacg komunikacje stanowia: oznaczone literami ,KDW,KS” tereny drég wewnetrznych i miejsc
do parkowania, oznaczone literami ,KPJ” gléwne ciagi pieszo-jezdne, oznaczone literami ,KP” gtéwne
ciagi piesze;

4) dopuszcza sie realizacje $ciezek rowerowych na kazdym dostepnym publicznie terenie elementarnym,
przy spetnieniu przepisu § 4 ust. 5;

5) jesli ustalenia szczegdtowe nie stanowia inaczej, realizacja nowej zabudowy wymaga zapewnienia na
terenie dziatki budowlanej miejsc postojowych dla samochoddéw osobowych w ilosci:

a) dla budynkdw wielorodzinnych — 1 stanowisko postojowe na mieszkanie,
b) dla budynkow jednorodzinnych — 2 stanowiska na mieszkanie, w tym miejsca w garazu,

c) dla obiektéw ustugowych — 1 stanowisko na kazde zaprojektowane 50 m? powierzchni uzytkowej
lokalu ustugowego, przy czym dla obiektéw o powierzchni do 50 m? nie wymaga sie realizacji miejsc
postojowych,

d) dla obiektéw wielofunkcyjnych obowigzuje suma iloSci miejsc postojowych wynikajacych
z poszczegdlnych funkcji w obiekcie;

6) naterenach parkingdéw, zwytaczeniem parkingdw w strefach zamieszkania iw strefach ruchu dla
ktérych obowiazujg przepisy odrebne, nalezy minimum 5 % projektowanych stanowisk postojowych, ale
nie mniej niz jedno, przeznaczy¢ do parkowania pojazddw zaopatrzonych w karte parkingowa — oiile
ustalenia szczegdtowe nie stanowig inaczej.

§ 11. W zakresie zasad budowy, rozbudowy i modernizacji systemoéw infrastruktury technicznej oraz obstugi
terendéw w tym zakresie, ustala sie:

1) zaopatrzenie w wode, gaz, energie elektryczng, ciepto, telekomunikacje, odprowadzanie sciekow
bytowych i przemystowych, wéd opadowych iroztopowych — naleizy realizowad poprzez istniejgce
i projektowane sieci uzbrojenia terenu;
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2) sieci infrastruktury technicznej nalezy lokalizowa¢ na terenach: ,IT” infrastruktury technicznej,
»LP,IT” zieleni urzadzonej i infrastruktury technicznej, paséw drogowych i ciagéw pieszo-jezdnych;

3) dopuszcza sie prowadzenie sieci na pozostalych terenach elementarnych przy spetnieniu warunkdéw
ustalen § 4 ust. 5;

4) dopuszcza sie budowe, wtym rozbudowe iprzebudowe, oraz likwidacje infrastruktury technicznej
i mozliwos¢ zastosowania innych rozwigzan iparametréw, pod warunkiem zapewnienia wiasciwej
obstugi poszczegdlnych terendw;

5) zaopatrzenia w wode z sieci wodociggowych ogdlnomiejskiego systemu wodociggowego;

6) odprowadzanie $ciekéw sanitarnych poprzez sieci kanalizacji sanitarnej do miejskiego systemu
kanalizacyjnego;

7) odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych siecig kanalizacji deszczowej;

8) dopuszcza sig zagospodarowanie wod opadowych i roztopowych z dachéw w granicach wtasnej dziatki,
na potrzeby gospodarstwa domowego i hawadniania terenu biologicznie czynnego;

9) dopuszcza sie odprowadzanie wdd opadowych iroztopowych ze $cieiek pieszych irowerowych
w granicach terenu elementarnego, na ktérym jest lokalizowana inwestycja;

10) zaopatrzenie w ciepto i cieptg wode uzytkowa z miejskiej sieci cieptowniczej;

11) dopuszcza sie zasilanie w ciepto w oparciu o niskoemisyjne systemy ogrzewania, w tym z wykorzystaniem
sieci gazowej, oraz z indywidualnych Zrédet ciepta zgodnie z przepisami odrebnymi;

12) w granicach planu wskazano lokalizacje weztéw cieplnych na terenach: ,C12.U,c”, ,,C37.U,C”, ,D49.U,C";
13) wzdtuz sieci cieptowniczej ustala sie:
a) zakaz wprowadzania nasadzen trwatych - drzew w odlegtosci 3,0 m od skrajni sieci,
b) zakaz lokalizacji budynkéw, liczac od skrajni sieci cieptowniczej o srednicy:
- nie wiekszej niz DN300 mm — w odlegtosci mniejszej niz 1,5 m,
- powyzej DN300 mm i nie wiekszej niz DN500 mm — w odlegtosci mniejszej niz 3,0 m,
- powyzej DN500 mm — w odlegtosci mniejszej niz 5,0 m;
14) zaopatrzenie w energie elektryczng:
a) z sieci elektroenergetycznych, realizowanych jako podziemne,
b) dopuszcza sie z odnawialnych Zrédet energii o mocy nie przekraczajacej 100 kW;

15) zachowanie stref ochronnych: o szerokosci 3,0 m dla linii kablowych SN oraz o szerokosci 2,0 m dla linii
kablowych NN;

16) lokalizacje stacji transformatorowych 15/04kV na terenach elementarnych oznaczonych symbolami
literowymi ,E", oraz wramach zainwestowania dopuszczonego na warunkach §4 ust.5 nainnych
terenach elementarnych przeznaczonych pod zabudowe;

17) zakaz lokalizacji turbin wiatrowych;
18) zaopatrzenie w gaz z istniejgcej i projektowane;j sieci gazowej niskiego i sredniego ciénienia;
19) lokalizacje stacji redukcyjnej gazu na terenie ,C18.G”;
20) przez obszar planu przebiegaja:
a) kolektory sanitarne:

- kolektor o$rednicy 500+600 mm przez tereny: ,C41.MW,U”, ,26KP”, ,C40.MW,U”, ,06KDD",
»C38.MW,U”; ,C34.MW,U", ,,28KPJ", ,,C35.KS", ,C24. MW", ,30KDW", ,,C23.US”, ,C22.U", ,31KDW",
»,03KDL”, ,,C19.KS,U”,
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- kolektor sanitarny o srednicy 1000+1200 mm przez tereny ,02KDL", ,A1.ZP”,
b) kolektory deszczowe:

- kolektor osrednicy 1000+1400 mm przez tereny: ,C41.MW,U”, ,26KP”, ,,C40.MW,U”, ,06KDD",
»,C38.MW,U”, ,C34.MW,U"”, ,28KPJ", ,C35.KS”, ,C24.MW", ,30KDW”, , C23.US", ,C22.U", ,C20.U”,
»31KDW”, ,,03KDL", ,C19.KS,U”, ,,02KDL”,

- kolektor o érednicy 500+800 mm przez tereny: ,29KDW,KS”, ,,C32.KS”, ,30KDW”, ,C6.U0Q”, ,33KPJ”,
,C16.ZP", ,C19.KS,U”,

- kolektor o $rednicy 400+600 mm przez tereny: ,03KDL", ,,D5.ZP,IT”, ,09KDD”, ,,D12.ZP", ,02KDL”",
- kolektor o srednicy 550+800 mm przez tereny: ,,01KDL”, ,,B1.ZP”, ,,02KDL";
21) minimalne parametry sieci infrastruktury technicznej:
a) sie¢ wodociggowa dn 100 mm,
b) sie¢ kanalizacji sanitarnej dn 200 mm,
c) siec kanalizacji deszczowej dn 300 mm,
d) sie¢ gazowa $redniego lub niskiego ci$nienia de 32 mm;

22) dopuszcza sie obstuge kazdej dziatki budowlanej z przylegtego terenu pod warunkiem, ze takie rozwiazanie
nie naruszy pozostatych ustalen planu i przepiséw odrebnych.

§12. 1. W zakresie tymczasowego uzytkowania terenu do czasu realizacji zainwestowania zgodnego z planem
zakazuje sig tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenéw, za wyjatkiem:

1) dotychczasowego uzytkowania terenu i istniejacych obiektéw, bez mozliwosci ich rozbudowy i nadbudowy;
2) uzytkowania tymczasowego dopuszczonego w ustaleniach szczegétowych;

3) tymczasowych obiektéw ustugowo-handlowych, ktére dopuszcza sie w liniach rozgraniczajacych drog,
dla obstugi komunikacji zbiorowej jako obiekty towarzyszace przystankom komunikacji autobusowej.

2. Obiekty, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3, nalezy realizowac jako obiekty we wspdlnej bryle z wiatg przystankowa
lub jako wolnostojace, zlokalizowane w odlegtosci nie wigkszej niz 10,0m od przystanku autobusowego,
o powierzchni zabudowy do 15 m? i wysoko$é do 3,5 m.

§ 13. W zakresie potrzeb obrony cywilnej i ochrony przeciwpozarowej ustala sie:

1) obiekty budowlane nalezy realizowaé zgodnie z wymogami ochrony przeciwpozarowej oraz obrony
cywilnej, okreslonymi w przepisach odrebnych;

2) w zaleznodci od potrzeb zapewni¢ wykonanie systeméw wykrywania i alarmowania oraz systemoéw
wczesnego ostrzegania o zagrozeniach, zgodnie z przepisami odrebnymi.
Rozdziat 3.
USTALENIA SZCZEGOLOWE
§ 14. Ustalenia szczegétowe dla terenéw elementarnych jednostki strukturalno-przestrzennej ,A”.

1. Dla terenéw elementarnych oznaczonych symbolami ,A1.ZP”, o powierzchni 0,8374 ha, i ,A2.ZP”,
o powierzchni 0,2806 ha, ustala sie:

1) przeznaczenie: tereny zieleni urzadzonej;

2) zasady i wskazniki zagospodarowania terenu:
a) publiczne tereny zieleni parkowej — skwer miejski, zielen izolacyjna,
b) zakaz zabudowy obiektami kubaturowymi,

c) na terenie ,A2.ZP” dopuszcza sig realizacje zjazdu z drogi lokalnej ,,01KDL” oraz lokalizacje dojazdu
i dojscia do terenu ,A3.U0";
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f) geometria dachow:
- dla zabytkdw, wskazanych na rysunku planu - zgodnie z ustaleniami § 7 pkt 3,
- dla nowo realizowanych obiektow dachy spadziste zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 5;
3) w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow:

a)dla terendw znajdujacych sie, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, w granicach strefy ,B”
czesciowej ochrony konserwatorskiej - obowigzujg ustalenia § 7 pkt 1,

b) minimalna szerokos¢ frontu dziatki budowlanej— 13,0 m,
c) dla zabytkow, ujetych w GEZ i pokazanych na rysunku planu, obowigzujg ustalenia § 7 pkt 3;
4) w zakresie ochrony srodowiska i przyrody:
a) tereny chronione przed hatasem jako tereny zabudowy mieszkaniowo-ustugowej,
b) minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej - 25 % powierzchni dziatki budowlanej,
¢) utrzymanie istniejacych skarp, ich spadkéw i wysokosci;
5) w zakresie obstugi komunikacyjnej i infrastrukturalnej oraz miejsc do parkowania:
a) obstuga wg zasad ogdlnych, w tym z drogi publicznej ,,02KDL",
b) minimalna liczba stanowisk postojowych zgodnie z ustaleniami § 10 pkt 5.
3. Dla terenu elementarnego, oznaczonego symbolem ,B4.M,U”, o powierzchni 0,6126 ha, ustala sie:
1) przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej, ustugowej;
2} zasady ksztattowania zabudowy i wskaZniki zagospodarowania terenu:
a) zabudowa realizowana zgodnie z ustaleniami § 4 ust. 2,
b) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,
c) intensywnos¢ zabudowy od 0,2 do 1,5,
d) maksymalna powierzchnia zabudowy - 40 % powierzchni dziatki budowlanej,
e) maksymalna wysokos¢ zabudowy - dla zabytkéw bez zmian, dla nowo realizowanej zabudowy 15,0 m,
f) geometria dachow:
- dla zabytkow, wskazanych na rysunku planu zgodnie z ustaleniami § 7 pkt 3,
- dla nowo realizowanych obiektow dachy spadziste, zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 5;
3) w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkdw:

a) dla terendw znajdujacych sie, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, w granicach strefy ,B”
czesciowej ochrony konserwatorskiej - obowigzujg ustalenia § 7 pkt 1,

b) dla zabytkdéw, ujetych w GEZ i pokazanych na rysunku planu, obowigzujg ustalenia § 7 pkt 3;
4) w zakresie ochrony srodowiska i przyrody:
a) tereny chronione przed hatasem jako tereny zabudowy mieszkaniowo-ustugowej,
b) minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej - 25 % powierzchni dziatki budowlanej,
c) utrzymanie istniejacych skarp, ich spadkow i wysokosci;
5) w zakresie obstugi komunikacyjnej i infrastrukturalnej oraz miejsc do parkowania:
a) obstuga wg zasad ogélnych, w tym z drogi publicznej ,,02KDL”",
b) minimalna liczba miejsc postojowych zgodnie z ustaleniami § 10 pkt 5, w tym miejsca w garazu,
c) garaz~na|ezy 'zfealizowac jako obiekt podziemny.
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4, Dla terenu elementarnego oznaczonego symbolem ,B6.MW"”,0 powierzchni 0,4057 ha, ustala sie:
1) przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
2) zasady ksztaftowania zabudowy i wskazniki zagospodarowania terenu:
a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,
b) wskaznik intensywnosci zabudowy od 0,6 do 1,5,
c) maksymalna powierzchnia zabudowy - 35 % powierzchni terenu elementarnego,
d) maksymalna wysokos¢ zabudowy: dla zabytkéw bez zmian, dla nowo realizowanej zabudowy 12,0 m,
e) geometria dachow:
- dla zabytkéw, wskazanych na rysunku planu, zgodnie z ustaleniami § 7 pkt 3,
- dla noworealizowanych obiektéw dachy spadziste, zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 5;
3) w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow:

a) dla czesci terenu, znajdujgcego sie, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu w granicach strefy ,B”
ochrony konserwatorskiej, obowigzujg stosowne ustalenia § 7 pkt 1,

b) dla zabytku, ujetego w GEZ i pokazanego na rysunku planu, obowigzujg ustalenia § 7 pkt 3;
4) w zakresie ochrony srodowiska i przyrody:

a) teren chroniony przed hatasem jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,

b) minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej - 35 % powierzchni dziatki budowlanej,

¢) zachowanie istniejgcego we wschodniej czesci terenu wartosciowego drzewostanu - czerwone buki, lipy;
5) w zakresie obstugi komunikacyjnej i infrastrukturalnej oraz miejsc do parkowania:

a) obstuga wg zasad ogdlnych, w tym z drogi publicznej ,,02KDL” oraz drogi wewnetrznej ,37KDW”,

b) istniejgce stanowiska postojowe nalezy zachowac.

5. Dla terenu elementarnego oznaczonego symbolem ,B7.MN”, o powierzchni 0,0493 ha, ustala sie:

1) przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej,
2) zasady ksztattowania zabudowy i wskazniki zagospodarowania terenu:

a) zabudowa jednorodzinna wolnostojgca oraz obiekty towarzyszace,

b) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,

¢) wskaZnik intensywnosci zabudowy od 0,3 do 0,9,

d) maksymalna powierzchnia zabudowy - 30 % powierzchni dziatki budowlanej,

e) maksymalna wysokos¢ zabudowy:

- dla budynkéw mieszkalnych 8,0 m,
- dla obiektéw towarzyszacych 5,0 m,

f) geometria dachdw - dach ptaski lub spadzisty, zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 5,
3) w zakresie ochrony Srodowiska i przyrody:

a) teren chroniony przed hatasem jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

b) minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej - 40 % powierzchni dziatki budowlanej:
4) w zakresie obstugi komunikacyjnej i infrastrukturalnej oraz miejsc do parkowania:

a) obs’fuga wg zasad ogolnych, z terenu ,,38KPJ”,
| '\'\'Zﬁf"lll
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b) minimalna liczba miejsc postojowych zgodnie z § 10 pkt 5.
6. Dla terenu elementarnego oznaczonego symbolem ,B8.MN",0 powierzchni 0,2944 ha, ustala sig:
1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) zasady ksztattowania zabudowy i wskazniki zagospodarowania terenu:
a) zabudowa jednorodzinna wolnostojaca lub blizniacza,
b} nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,
c¢) wskaznik intensywnosci zabudowy od 0,15 do 0,8,
d) maksymalna powierzchnia zabudowy - 30 % powierzchni dziatki budowlanej,
e) maksymalna wysokos¢ zabudowy:
- dla budynkéw mieszkalnych 8,0 m,
- dla obiektow towarzyszgcych 5,0 m,
f) geometria dachow - dachy o kacie nachylenia potaci dachowych nie wiecej niz 35°

3) w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego izabytkow: dla czesci terenu, znajdujgcego sie, zgodnie
z oznaczeniem na rysunku planu w granicach strefy ,,B” ochrony konserwatorskiej, obowigzujg stosowne
ustalenia § 7 pkt 1;

4) w zakresie ochrony $rodowiska i przyrody:

a) teren chroniony przed hatasem jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

b} minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej - 35 % powierzchni dziatki budowlanej,
5) w zakresie obstugi komunikacyjnej i infrastrukturalnej oraz miejsc do parkowania:

a) obstuga z drogi publicznej ,02KDL” oraz drogi wewnetrznej ,37KDW”;

b) minimalna liczba stanowisk postojowych zgodnie z ustaleniami § 10 pkt 5.

7. Dla terenu elementarnego oznaczonego symbolem ,,B9.ZP”,0 powierzchni 0,3864 ha, ustala sie:

1) przeznaczenie: teren zieleni urzadzonej,
2) zasady i wskazniki zagospodarowania terenu:

a) publiczny teren zieleni miejskiej - parkowej, izolacyjnej,

b) zakaz zabudowy obiektami kubaturowymi,

c) realizacja ciggu pieszo-rowerowego, o kierunku przebiegu pokazanym na rysunku planu:
3) w zakresie ochrony srodowiska i przyrody:

a) zakazuje sie przeksztatcania skarp, w tym zmiany ich szerokosci i spadkéw, za wyjatkiem niezbednego
dla realizacji ciggu pieszo-rowerowego,

b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna — 85 % powierzchni terenu elementarnego;
4) w zakresie obstugi komunikacyjnej i infrastrukturalnej oraz miejsc do parkowania:
a) obstuga wg zasad ogdlnych, w tym z drog ,,02KDL" oraz ,,04KDL",

b) zakaz lokalizacji stanowisk postojowych, za wyjatkiem miejsca przeznaczonego dla pojazdow
zaopatrzonych w karte parkingowa.

8. Dla terenu elementarnego oznaczonego symbolem ,B10.KS”,0 powierzchni 1,2471 ha, ustala sie:
1) przeznaczenie: teren obstugi komunikacyjnej,

2) zasady ksztaftowania zabudowy i wskazniki zagospodarowania terenu:
O INATS i'?f'ﬁ?"f';[’;,'; 71
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a) szeregowa zabudowa garazowa,
b) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,
c) wskaznik intensywnosci zabudowy od 0,4 do 0,5,
d) maksymalna powierzchnia zabudowy - 50 % powierzchni terenu elementarnego,
e) maksymalna wysokos¢ zabudowy - 4,0 m,
f) geometria dachow: dachy ptaskie o kacie nachylenia potaci dachowych do 15°;
3) w zakresie ochrony srodowiska i przyrody:
a) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 5 % powierzchni terenu elementarnego,
b) zachowac uksztattowanie istniejacych skarp, w tym ich spadek i wysokosé, oraz obsadzenia zielenia;

4) w zakresie obstugi komunikacyjnej iinfrastrukturalnej - obstuga wg zasad ogoélnych, w tym z drogi
publicznej ,,04KDL".

9. Dla terenu elementarnego oznaczonego symbolem ,B11.MN", o powierzchni 0,1289 ha, ustala sie:

1) przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) zasady ksztattowania zabudowy i wskazniki zagospodarowania terenu:

a) zabudowa szeregowa - dopuszcza sie zabudowe na granicy dziatki,

b) zakaz realizacji wolnostojgcych obiektéw towarzyszacych,

c) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,

d) wskaznik intensywnosci zabudowy od 0,4 do 1,0,

e) maksymalna powierzchnia zabudowy - 40 % powierzchni dziatki budowlanej,

f) maksymalna wysokos¢ zabudowy bez zmian,

g) geometria dachow - do zachowania i kontynuacji, zgodnie z ustaleniami ogélnymi § 5 pkt 5;
3) w zakresie ochrony srodowiska i przyrody:

a) teren chroniony przed hatasem jako teren zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej,

b) minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej - 30 % powierzchni dziatki budowlanej;
4) w zakresie obstugi komunikacyjnej i infrastrukturalnej oraz miejsc do parkowania:

a) obstuga wg zasad ogdlnych, w tym z drogi wewnetrznej ,,37KDW”,

b) nie ustala sie minimalnej liczby stanowisk postojowych.

10. Dla terendw elementarnych oznaczonych symbolami ,,B12.MN”, o powierzchni 0,2325 ha, i,B13.MN",
o powierzchni 0,3285 ha, ustala sie:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2) zasady ksztattowania zabudowy i wskazniki zagospodarowania terenu:
a) zabudowa szeregowa, dopuszcza sie zabudowe na granicy dziatki budowlanej,
b) zakaz realizacji wolnostojgcych obiektéw towarzyszgcych,
c) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu
d) wskaznik intensywnosci zabudowy od 0,4 do 0,6,
e) maksymalna powierzchnia zabudowy - 30 % powierzchni dziatki budowlanej,
f) maksymalna wysokos¢ zabudowy bez zmian,

g) geometria dachéw - do zachowania i kontynuacji, zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 5;
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3) w zakresie ochrony srodowiska i przyrody:
a) tereny chronione przed hatasem jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
b) minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej - 30 % powierzchni dziatki budowlanej;
4) w zakresie obstugi komunikacyjnej i infrastrukturalnej oraz miejsc do parkowania:
a) obstuga wg zasad ogdlnych, w tym z drogi publicznej ,04KDL” oraz drogi wewnetrznej ,37KDW”,
b) nie ustala sie minimalnej liczby stanowisk postojowych.
11. Dla terenu elementarnego oznaczonego symbolem ,B14.ZP,IT”, o powierzchni 0,0402 ha, ustala sie:
1) przeznaczenie: tereny zieleni urzadzonej i infrastruktury technicznej;
2) zasady i wskaZniki zagospodarowania terenu;
a) zielert miejska — trawnik, sieci infrastruktury technicznej,
b) zakaz zabudowy obiektami kubaturowymi;

3) w zakresie ochrony srodowiska i przyrody: minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 80 % powierzchni
terenu elementarnego;

4) w zakresie obstugi komunikacyjnej i infrastrukturalnej oraz miejsc do parkowania:
a) obstuga wg zasad ogdlnych, w tym z drogi publicznej ,,04KDL”,
b) dopuszcza sie z drég ,,05KDD” oraz ,,37KDW”,
c) zakaz lokalizacji miejsc do parkowania.

12.Dla terendw elementarnych oznaczonych symbolami ,B15.MN”, o powierzchni 0,6547 ha, ,B16.MN",
o powierzchni 0,0683 ha, ,B17.MN”, o powierzchni 0,1874 ha, ,,B18.MN”, o powierzchni 0,1795 ha, ,B19.MN”,
o powierzchni 0,1461 ha, ,B20.MN”, o powierzchni 0,4141 ha, ,B21.MN", o powierzchni 0,3757 ha, ustala sie:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2) zasady ksztattowania zabudowy i wskazniki zagospodarowania terenu:
a) zespoly zabudowy szeregowej - dopuszcza sie zabudowe na granicy dziatki,
b) zakaz realizacji wolnostojacych obiektéw towarzyszacych,

g) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, pozostate linie zabudowy
zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 3,

c) wskaznik intensywnosci zabudowy od 0,2 do 0,8,

d) maksymalna powierzchnia zabudowy - 40 % powierzchni dziatki budowlanej,

e) maksymalna wysoko$¢ zabudowy bez zmian,

f) geometria dachéw - dachy ptaskie, zgodnie z ustaleniami § 5 pkt 5;
3) w zakresie ochrony srodowiska i przyrody:

a) tereny chronione przed hatasem jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

b) minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej - 30 % powierzchni dziatki budowlanej;
4) w zakresie obstugi komunikacyjnej i infrastrukturalnej oraz miejsc do parkowania:

a) obstuga wg zasad ogélnych, wtym z drogi publicznej ,05KDD” oraz drég wewnetrznych ,,39KDW”
i ,A0KDW”",

b) nie ustala sie minimalnej liczby stanowisk postojowych., \

13. Dla terenu elementarnego oznaczonego symbolem ,B22.MN”, o powierzchni 0,0712 ha, ustala sie:

} ; —_-.r:l':r.n. 1) przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowe]j jednorodzinnej;
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b) 1 jezdnia z dwoma pasami ruchu, w rejonach skrzyzowar dopuszcza sie inne rozwiazania,
c) dopuszcza sie droge rowerowa, o kierunku przebiegu jak na rysunku planu,
d) lokalizacja infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami § 11.
3. Dla terenu komunikacji oznaczonego symbolem ,,03KDL” o powierzchni 2,3214 ha, ustala sie:

1) przeznaczenie: teren drogi klasy lokalnej;

2) zasady zainwestowania terenu:
a) pas drogowy drogi publicznej o zmiennej szerokosci, zgodnie z rysunkiem planu - od 12,0 m do 34,0 m,
b} 1 jezdnia z dwoma pasami ruchu,
c) dopuszcza sie droge rowerows, o kierunku przebiegu jak na rysunku planu,
d) lokalizacja infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami § 11;

3)w zakresie zasad ochrony Srodowiska iprzyrody: nalezy utrzymaé skarpy iobsadzenia zielenia
przydrozna, w tym zielenig wysoka.

4. Dla terenu komunikacji oznaczonego symbolem ,,04KDL” o powierzchni 0,9337 ha, ustala sie:
1) przeznaczenie: teren drogi klasy lokalnej;
2) zasady zainwestowania terenu:
a) pas drogowy drogi publicznej o zmiennej szerokosci, zgodnie z rysunkiem planu - od 12,0 m do 20,0 m,
b) 1 jezdnia z dwoma pasami ruchu,
c) lokalizacja infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami § 11;
3) w zakresie zasad ochrony srodowiska i przyrody: utrzymac skarpy i obsadzenia zielenig przydroina.
5. Dla terenu komunikacji oznaczonego symbolem ,05KDD”, o powierzchni 0,2710 ha, ustala sie:
1) przeznaczenie: teren drogi klasy dojazdowej;
2) zasady zainwestowania terenu:
a) pasa drogowy drogi publicznej o zmiennej szerokosci, zgodnie z rysunkiem planu - od 16,0 m do 18,0 m,
b) 1 jezdnia z dwoma pasami ruchu,
c) lokalizacje infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami § 11;

3)w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego izabytkéw: dla terenu znajdujgcego sie, zgodnie
z oznaczeniem na rysunku planu, w granicach strefy ,B” czesciowej ochrony konserwatorskiej - obowiazuja
ustalenia § 7 pkt 1lit. aic;

4) w zakresie zasad ochrony $rodowiska i przyrody: nalezy utrzymaé skarpy i obsadzenia zielenig przydroina,
w tym zielenig wysoka.

6. Dla terenu komunikacji oznaczonego symbolem ,,06KDD” o powierzchni 0,5063 ha, ustala sie:
1) przeznaczenie: teren drogi klasy dojazdowej;
2) zasady zainwestowania terenu:
a) pas drogowy drogi publicznej o zmiennej szerokosci, zgodnie z rysunkiem planu - od 14,0 m do 16,0 m,
b) 1 jezdnia z dwoma pasami ruchu,
c) lokalizacja infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami § 11,
d) dopuszcza sig droge rowerowa, o kierunku przebiegu jak na rysunku planu.

7. Dla terenu komunikacji oznaczonego symbolem ,,07KDD” o powierzchni 0,5422 ha, ustala sie:
A l- 21
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e) zakaz lokalizacji stanowisk postojowych.
25, Dla terenu komunikacji oznaczonego symbolem ,,34KP”, o powierzchni 0,1966 ha, ustala sie:
1) przeznaczenie: teren ciggu pieszego;
2) zasady zainwestowania terenu:
a) szerokosc ciggu zmienna, zgodnie z rysunkiem planu, od 6,5 m do 16,0 m,

b) nawierzchnie nalezy wykonac¢ jako utwardzone, dopuszcza sie nawierzchnie mineralne lub z kruszywa
naturalnego,

c) prowadzac prace budowlane i ziemne nalezy zachowad istniejgce skarpy,

d) dopuszcza sie na terenie lokalizacje dojazdu - z drogi ,,04KDL” - do dziatek i obiektéw potozonych na
terenach: ,C2.MW”, ,,C3.MW”", ,C7.ZP,US” - o minimalnej szerokoéci jezdni 5,0 m,

e) dopuszcza sie sieci infrastruktury technicznej, na zasadach okreélonych w § 11,

f) zakaz lokalizacji stanowisk postojowych.

26.Dla terenéw komunikacji oznaczonych symbolami: ,37KDW”, o powierzchni 0,1792 ha, ,39KDW”,
o powierzchni 0,3683 ha, ,40KDW" o powierzchni 0,0936 ha, ,41KDW”, o powierzchni 0,4679 ha ustala sie:

1) przeznaczenie: tereny ogdlnodostepnej drogi wewnetrznej;
2) zasady zainwestowania terenu:
a) szerokos¢ pasow drogowych zmienna, zgodnie z rysunkiem planu, od 7,0 m do 14,0 m,
b) 1 jezdnia z dwoma pasami ruchu,
c) dopuszcza sie urzadzenie terenu bez wydzielenia odrebnych nawierzchni jezdni i chodnika,

d) dopuszcza sie jednostronne sytuowanie stanowisk postojowych - réwnolegle do kierunku ruchu, na
odcinkach pasa drogowego o minimalnej szerokosci 10,0 m,

e) dopuszcza sie sieci infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami § 11.
27. Dla terenu komunikacji oznaczonego symbolem ,,38KPJ”, o powierzchni 0,0666 ha, ustala sie:

1) przeznaczenie: teren ciggu pieszo-jezdnego;

2) zasady zainwestowania terenu:
a) teren ogdlnodostepnego ciggu komunikacyjnego,
b) szerokos¢ ciggu zmienna, zgodnie z rysunkiem planu—od 4,5 m do 7,5 m,
c) nawierzchnie nalezy wykonac jako utwardzong, dopuszcza sie mineralng lub z kruszywa naturalnego,
d) dopuszcza sie urzadzenie terenu bez wydzielenia odrebnych paséw dla ruchu pieszego i kotowego,
e) dopuszcza sie sieci infrastruktury technicznej, zgodnie z ustaleniami § 11,
f) zakaz lokalizacji stanowisk postojowych.

28. Dla terenéw komunikacji oznaczonych symbolami: ,,42KDW”, o powierzchni 1,0202 ha, ,,45KDW” o powierzchni
0,0989 ha, ustala sie:

1) przeznaczenie: tereny drogi wewnetrznej;

2) zasady zainwestowania terenu:
a) szerokosc¢ pasow drogowych zmienna, zgodnie z rysunkiem planu —od 7,5 m do 22,5 m,
b) jezdnia z dwoma pasami ruchu,

c) nakaz wydzielenia odrebnych nawierzchni jezdni i chodnika,

d) dopuszcza sig chodnik jednostronnie, w formie ciggu pieszego lub pieszo-rowerowego,
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3) w zakresie ochrony srodowiska i przyrody:

a) zachowanie zieleni wysokiej, towarzyszacej parkingom iplacom, poprzez utrzymanie istniejacych
nasadzenr lub dokonanie nasadzen zastepczych,

b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 2 % powierzchni terenu.

Rozdziat 4.
PRZEPISY KONCOWE

§19.Dla terenéw objetych ustaleniami planu okresla sie stawke procentowa, w wysokosci 30 % wazrostu
wartosci hieruchomosci, dla ustalenia przez Prezydenta Miasta Koszalina jednorazowej optaty w zwiazku ze
zbyciem przez wiasciciela albo uzytkownika wieczystego nieruchomosci, ktérej warto$¢ wzrosta w zwigzku
z uchwaleniem planu.

§ 20. Na obszarze objetym planem traca moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
zatwierdzonego Uchwatg Nr XXIV/431/2001 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 25 maja 2001 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu potoionego w Koszalinie miedzy
ul. Wiadystawa IV a ul. Batalionéw Chtopskich (Dziennik Urzedowy Wojewddztwa Zachodniopomorskiego
22001 r. Nr 23, poz. 490)

§ 21. Wykonanie uchwaly powierza sie Prezydentowi Miasta Koszalina.
§ 22. Uchwata podlega publikacji na stronie internetowej Urzedu Miejskiego w Koszalinie.

§ 23. Uchwata wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa
Zachodniopomorskiego.

Wiceprzewodniczaca Rady Miejskiej
w Koszalinie

Barbara Grygorcewicz
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OZNACZENIA stanowigce obowigzujace ustalenia planu:

) el

AA A A A A

MN

M,U

Mw
MW,U
MW/U

U,MN
u,Cc
uo
us
ZP

ZP,U

ZP,Us

ZP,IT

KS
KS,U

KDL

KDD
KDW
KDW,KS
KPJ

KP

granica obszaru objetego planem

linia rozgraniczajaca tereny elementarne

nieprzekraczalna linia zabudowy

obowiazujaca linia zabudowy

granica strefy "B" czgsciowej ochrony konserwatorskiej

granica strefy "K" ochrony krajobrazu komponowanego

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

tereny zabudowy mieszkaniowej, ustugowej

tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy uslugowej
tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z ustugami

tereny zabudowy ustugowej

tereny zabudowy ustugowej z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej
tereny ustug, obiektow infrastruktury technicznej - cieptownictwo
tereny zabudowy ustugowej: oswiaty, opieki i wychowania

tereny sportu i rekreacji

tereny zieleni urzadzonej

tereny zieleni urzadzonej z dopuszczeniem zabudowy ustugowej
tereny zieleni urzadzonej, rekreacyjno-wypoczynkowe

tereny zieleni urzadzonej i infrastruktury technicznej

tereny infrastruktury technicznej - elektroenergetyka

tereny infrastruktury technicznej - gazownictwo

tereny obstugi komunikacyjnej

tereny obstugi komunikacyjnej z dopuszczeniem zabudowy ustugowe;j
tereny drdg klasy lokalnej

tereny drog klasy dojazdowe;j

tereny drég wewnetrznych

tereny drég wewnetrznych i obstugi komunikacyjnej

tereny ciaggow pieszo-jezdnych

tereny ciagdéw pieszych

OZNACZENIA INFORMACYJNE nie bedace ustaleniami planu miejscowego:

R

e O = - T

zabytki nieruchome ujete w Gminnej Ewidencji Zabytkow

drogi rowerowe - kierunki gtéwnych przebiegéw
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URZAD WMIEISKI
75-007 KOSZALIN, Rynek Staromiejski 6-7 Koszalin dn. 13.10.2022

. ) WYDZIAL GEODEZII, KARTOGRAFII |
Prezydent Miasta Koszalina HrATRsTRY

ODPIS PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

przeprowadzonej z wykorzystaniem $rodkéw komunikacji elektronicznej w dniach 07.10.2022 - 13.10.2022

Narade przeprowadzono zgodnie z art. 28b ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.
U. 2021 poz. 1990 z p6zn. zm.), uwzgledniajgc mapy na ktorych sporzadzono projekt, materiaty panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego, uzgodnienia jednostek zarzadzajgcych sieciami oraz stanowiska zainteresowanych stron.

Znak sprawy: GK-1-6.6630.264.2022.AJ

Przedmiot narady:
trasa sieci wodociggowej z przytaczami . Ul. Gierczak

Lokalizacja:

Jednostka ewidencyjna Obreb Arkusz |Dziatki

M. Koszalin 0015 101/14, 54/1, 54/10, 54/2, 54/3, 54/4, 54/5, 5416, 54/7, 54/8, 54/9,
93/1, 93/2, 93/3, 93/48, 93/65, 93/66

Adres: Gierczak

Whioskodawca:  Biuro Projektowania | Nadzoru Inwestycyjnego AQUA PROJEKT Bartosz Maciejewski, ul. Stoczniowcow 3,
75-256 Koszalin

Przewodniczacy narady: Giowny Specjalista - Adam Jalyriski

Stanowiska uczestnikow narady:

Gmina Miasto Koszalin - Wydziat Geodezji, Kartografii i Katastru , Osoba reprezentujaca: Gtéwny Specjalista - Adam
Jatyniski

Z uwagami:
1. Brak uwag pod katem kolizji z punktami osnowy geodezyjnej.
Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.0. , Osoba reprezentujgca: Malgorzata Krgc
Z uwagami:
1. Uzgodnienie nr 263/W/2022.Zgodnie z uzgodnieniem MEC - Pismo nr RR/385/3829/2833/2022 z 19.09.2022 .
ENERGA-OPERATOR S.A. Oddziat w Koszalinie, Osoba reprezentujgca: Agata Wiechowska
Z uwagami:

1. 1. O zamiarze prowadzenia robot w miejscach skrzyzowania badz zblizenia do sieci nalezy powiadomi¢ ENERGA -
OPERATOR S.A. Dziat Zarzgdzania Eksploatacjg ul. ENERGETYKOW 24, 75-950 Koszalin tel. (94) 348-32-22, e-mail:
koszalin@energa-operator.pl na 14 dni przed ich rozpoczeciem. 2. Szczegotowa lokalizacje linii kablowych ustalic metodg
przekopdw probnych lub za pomocg aparatury. 3. W miejscu prowadzonych robot moga znajdowac sig urzadzenia
elektroenergetyczne nie bedace na majgtku ENERGA — OPERATOR SA oraz mogg wystgpowac roznice pomigdzy stanem
zaistnialym po odkryciu a inwentaryzacjg geodezyjna. 4. Prace ziemne w poblizu urzadzer elektroenergetycznych
wykonywac recznie odkryte kable zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem rurami ochronnymi dwudzielnymi. 5. Odkryte kable
przed zasypaniem zglosié do ENERGA - OPERATOR SA. 6. W poblizu urzadzen elektroenergetycznych roboty prowadzi¢ z
godnie z obowigzujacymi przepisami oraz zapisami norm PN/E-05100 i PN/E-05125. 7. Za uszkodzenia sieci
elektroenergetycznych powstale w wyniku prowadzonych prac odpowiada wykonawca lub inwestor i jest zobowigzany do ich
usuniecia na wlasny koszt. 8. Przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywnej gtebokosci dla urzadzen
energetycznych. 9. Prace budowlane przy uzyciu sprzetu mechanicznego (dzwigi, koparki, podnosniki, wywrotki itp.) w
miejscach zblizen i skrzyzowan z czynnymi liniami napowietrznymi oraz prace polegajace na zaktadaniu rur ochronnych na
kable energetyczne wykonywaé przy urzagdzeniach wytgczonych spod napigcia. UWAGA: KABELE ENERGETYCZNE 400V i
15000V KRZYZUJACE SIE Z PROJEKTOWANA INWESTYCJA ZABEZPIECZYC RURAMI OCHRONNYMI
DWUDZIELNYMI Fl 110 KABLE 400V, FI 160 KABLE 15000V. SZCZEGOLY DOTYCZACE PROWADZENIA PRAC
(ZAKEADANIE RUR OCHRONNYCH NA KABLE) UZGODNIC W REJONIE DYSTRYBUCJI KOSZALIN DZIAt.




ZARZADZANIA EKSPLOATACJA KOSZALIN UL. ENERGETYKOW 24, KOSZALIN. PRACE POLEGAJACE NA
ZAKEADANIU RUR OCHRONNYCH NA KABLE ENERGETYCZNE SREDNIEGO NAPIECIA 15000V WYKONYWAC PRZY
URZADZENIACH WYLACZONYCH SPOD NAPIECIA. PRACE POLEGAJACE NA ZAKEADANIU RUR OCHRONNYCH NA
KABLE ENERGETYCZNE NISKIEGO NAPIECIA 400V BEZWZGLEDNIE NALEZY WYKONYWAC W TECHNOLOGII PRAC
POD NAPIECIEM ,PPN". WYKONAWCE WAV PRAC POSIADAJACEGO STOSOWNE UPRAWNIENIA NALEZY WYLONIC
Z REJESTRU KWALIFIKOWANYCH WYKONAWCOW ENERGA — OPERATOR S.A. ODDZIAL W KOSZALINIE. W
KOSZTORYSIE PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI UWZGLEDNIC KOSZTY ZWIAZANE Z DOPUSZCZENIEM
UPRAWNIONEGO WYKONAWCY DO PRAC WYKONYWANYCH NA MAJATKU ENERGA — OPERATOR S.A. ODDZIAL
W KOSZALINIE. UZGODNIENIE WAZNE JEST 2 LATA.

Polska Spé6tka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy w Koszalinie, Osoba reprezentujaca: Marek
Grabowski

Z uwagami:
1. Brak uwag.
Energa O$wietlenie Sp. z 0.0. , Osoba reprezentujaca: Grzegorz Pankowski
Z uwagami:
1. Brak uuwag.
Miejskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z o.0. , Osoba reprezentujgca: Krzysztof Pawelczuk
Z uwagami:
1. Uzgodniono bez uwag.
Zarzad Drég i Transportu w Koszalinie , Osoba reprezentujaca: Jedrzej Mohr
Z uwagami:
1. Uzgadniam w zakresie i na warunkach zalgczonej decyzji i opinii ZDiT.
Gmina Miasto Koszalin - Wydziat Architektury i Urbanistyki , Osoba reprezentujgca: Karolina Kujawka - Zaremba
Z uwagami:
1. Brak uwag.
Gmina Miasto Koszalin - Wydziat Inwestycji , Osoba reprezentujaca: Bogdan Wojdyto
Z uwagami:
1. bez uwag
Gmina Miasto Koszalin - Wydzial Nieruchomosci , Osoba reprezentujaca: Adam Miksa
Z uwagami:

1. Dziatka nr 93/65 w obr. 0015, na ktdrej zlokalizowano gtéwny przebieg projektowanej sieci wodociggowej stanowi
wiasnoé¢ Gminy Miasto Koszalin i w zakresie wejscia w teren inwestora obowigzujg ustalenia jakie zawarte bedg w zgodzie
Prezydenta Miasta Koszalina . Zgodnie z obowigzujgcym na przedmiotowym obszarze mpzp jest to teren przeznaczony na
pas drogowy drogi wewnetrznej ozn. symbolem 37 KDW

Hawe Telekom Sp. z 0.0. , Osoba reprezentujgca: Jakub Blazejewski
Z uwagami:
1. Brak uwag
2. Brak uwag
3. Brak uwag
Poznanskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe , Osoba reprezentujaca: Marek Kuberka
Z uwagami:

1. Bez uwag

Dodatkowe uwagi i zalecenia:

Treéci protokolu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wylgcznie za pomoca 8r kbmunikacji
elektroniczne;. Z up, ¥ MIA!L
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Zalacznikiem do niniejszego protokolu jest czes¢ graficzna zawierajgca propozycje usytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu.
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w Koszalinie

0\ ZARZAD DROG
: I TRANSPORTU
TUR.4421.172.2022.WH Koszalin, dnia 27.09.2022 r.
DECYZJA

Na podstawie:

— Art. 39 ust. 1, 1a, 3, 3a, 4, 5 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r,, poz. 1693 ze zm.),

—  Art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 r. kodeks postepowania administracyjnego (t,j. Dz. U. z 2021 r,, poz. 735 ze zm.),

— Zarzadzenia Nr 224/817/20 z dnia 17.03.2020 r. Prezydenta Miasta Koszalina w sprawie: upowaznienia Dyrektora
Zarzadu Drog i Transportu w Koszalinie do zatatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych okreslonych
w ustawie o drogach publicznych,

—  Uchwaly Nr XXV/339/2016 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24.11.2016 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Zarzgdu
Drog i Transportu w Koszalinie,

po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez:
Pana Bartosza Maciejewskiego, Petnomocnika Miejskich Wodociggdw i Kanalizacji w Koszalinie Sp. z o.0. ul. Wojska
Polskiego 14, 75-711 Koszalin,

w sprawie wydania zgody na lokalizacje:

sieci wodociggowej DN 100 wraz z budowg nowych oraz wymiang i przelgczeniem istniejgcych przylaczy wody w pasie
drogowym ul. E. Gierczak (dr. gminna, dz. nr 93/66 i nr 101/14 obr. 15) w Koszalinie wraz z wytaczeniem z eksploatacji
isthiejgcego wodociaggu DN100,

zezwalam na lokalizacje

sieci wodociggowej DN 100 wraz z budowa nowych oraz wymiang i przetaczeniem istniejacych przytaczy wody w pasie

drogowym ul. E. Gierczak (dr. gminna, dz. nr 93/66 i nr 101/14 obr. 15) w Koszalinie wraz z wylgczeniem z eksploatacji

istniejagcego wodociggu DN 100, wg szczegdtowej lokalizacji okreslonej na planie sytuacyjnym stanowigcym integralna czes¢
niniejszej decyzji, po przyjeciu nizej wymienionych warunkoéw:

1. Zezwolenie zarzadcy drogi wyrazone w niniejszej decyzji wygasa po uptywie 3 lat od daty jego wydania.

2. Informujemy, ze w obrebie projektowanej sieci wodociggowej wraz z przytaczami na ul. E. Gierczak planowana jest
budowa uktadu komunikacyjnego, w zwigzku z czym wnioskowang inwestycje ZDiT w Koszalinie traktuje jako
zagospodarowanie tymczasowe (w swietle rozumienia ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) do
czasu budowy nawierzchni drogowych na ul. Gierczak w uktadzie docelowym.

3. Roboty zwigzane z budowa przytaczy wykonaé przed lub najpdiniej w trakcie budowy w tym rejonie (przed
rozpoczeciem robdt nawierzchniowych).

4. ZDiT w Koszalinie stanowisko pod katem zgodnosci z warunkami okreslonymi w ustawie o ochronie przyrody (t. Dz. U.
z 2022 r., poz. 916) zajmie w osobnym postepowaniu.

5. Stosownie do obowigzujacych przepisdw, po umieszczeniu w pasie drogowym ww. obiektu i urzadzen zezwolenie
zarzadcy drogi na lokalizacje jest wazne w terminie obowigzywania zezwolen na zajecie pasa drogowego w celu
umieszczenia w nim obiektu i urzadzen.

6. Na czas prowadzenia robot w pasie drogowym nalezy opracowac projekt organizacji ruchu/zabezpieczenia robot
i uzgodni¢ go z organem zarzgdzajagcym ruchem w Koszalinie.

7. Nalezy zachowac zgodnosc z obowigzujgcymi przepisami, w tym ustawy o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r,,
poz. 1693 ze zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.z 2016 r, poz. 124 ze zm.).

8. Zaprojektowana trasa sieci wodociggowej DN/OD110 mm na dz. 93/66 przebiega w obrebie nowej lokalizacji szafki
oswietleniowej wraz z wyprowadzonag linig kablowa zasilajacg najblizszy stup oswietleniowy stanowigce wiasno$¢ Gminy
Miasto Koszalin — ZDiT w Koszalinie. Trase zaprojektowanej sieci wodociggowej nalezy prowadzi¢ w odlegtosci
min. 1,0 m od nowej lokalizacji infrastruktury technicznej. Podczas wykonywania prac ziemnych nalezy zachowac
szczegolna uwage na linie kablowa oraz szafke oswietleniowg. W przypadku uszkodzenia Wykonawca z ramienia
Inwestora zobowigzany jest do odtworzenia szafki wraz z linig kablowa na wtasny koszt.

W przypadku uszkodzenia linii kablowej oswietleniowej (w tym otar¢ linii niepowodujacych natychmiastowej awarii
oswietlenia drogowego) Inwestor zobowiazany jest do zawiadomienia wiasciciela sieci o powstatym uszkodzeniu oraz
przeprowadzeniu naprawy na wtasny koszt.

Naprawa uszkodzonej infrastruktury, moze nastapi¢ po powiadomieniu ZDiT w Koszalinie i dopuszczeniu do naprawy.
O zaistnialych uszkodzeniach oraz wykonaniu prac na ww. odcinkach nalezy kontaktowac sie z pracownikiem Dziatu
Infrastruktury Technicznej, nr tel. 505 569 770.

Jezeli po zakonczeniu przedmiotowej inwestycji, ZDiT w Koszalinie stwierdzi awarie / uszkodzenia elektrycznej sieci
oswietleniowej, ktore nie zostaly zgtoszone w trakcie jej realizacji, ZDiT zlokalizuje takg awarie / uszkodzenie, a zostanie
potwierdzone, ze uszkodzenie to powstato w wyniku prac budowy telekomunikacyjnej sieci kablowej, Inwestor zostanie

Zarzad Drég i Transportu w Koszalinie tel. 94 311-80-60
75-815 Koszalin, ul. Polczyniska 24 fax 94 342-54-19
www.zdit-koszalin.pl sekretariat@zdit-koszalin.pl
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wezwany w trybie pilnym do naprawy tego uszkodzenia na wiasny koszt oraz zostanie obciazony kosztami
zlokalizowania uszkodzenia.
W przypadku kolizji ww. inwestycji z innymi elementami sieci uzbrojenia podziemnego, Inwestor zobowigzany jest do
uzgodnienia powyzszego z whasciwymi gestorami sieci, dokonujgc na whasny koszt ich przetozenia lub zabezpieczenia.
Zgodnie z Warunkami Technicznymi gestora sieci, dotaczonymi do wniosku, projektowang trase sieci wodociagowej
wraz z przylgczami nalezy uzgodni¢ z Zespotem ds. Koordynacji Usytuowania Sieci Uzbrojenia Terenu.
Koszty budowy lub modernizacji obiektu i urzadzen oraz nawierzchni w pasie drogowym oraz likwidacji kolizji obiektu
i urzadzen ze stanem istniejacym zwigzanych z realizacja i wykonaniem przedmiotowego zadania, ponosi Inwestor.
Przed rozpoczeciem robét w pasie drogowym Inwestor winien wystapi¢ do ZDiT z wnioskiem o wydanie zezwolenia na
zajecie pasa drogowego.
Whioskowana inwestycje w pasie drogowym wykona¢ w taki sposéb, aby nie ograniczata mozliwosci budowy,
przebudowy albo remontu drogi tj. na gtebokosci min. 1,0 m od istniejgcych i docelowych nawierzchni (dla przej$¢ pod
konstrukcjami nawierzchni drogowych, w szczegélnosci jezdni mineralno-bitumicznej, chodnikéw, zjazdéw itp. nalezy
dodatkowo spetni¢ warunek min. 0,5m pod docelows konstrukcja nawierzchni, liczac od gérnej granicy rury do
poziomu najnizej potozonego punktu dolnej granicy tej konstrukeji, co bedzie sig wigzato z koniecznoscia ustalenia
grubosci tych konstrukgji lub przyjeciem odpowiednio wigkszej gtebokosci posadowienia pod tymi konstrukcjami).

Nie dopuszcza sie umieszczenia w pasie drogowym elementéw infrastruktury (typu tabliczki, stupki, szafki, konstrukcje

podporowe itp.).

Informujemy jednoczes$nie, ze tymczasowe zagospodarowanie terenu nie jest gwarancjg zachowania przyjetej przez

projektanta lokalizacji sieci wodociagowej wraz z przylaczami w uktadzie docelowym w zwigzku z budowa drogi -

zaréwno pod katem trasy jak i rozwigzan wysokosciowych moze wystapic kolizja.

Przejécie poprzeczne siecia wodociggowa oraz przytgczami pod nawierzchnig jezdni mineralno-bitumicznej na

ul. E. Gierczak wykona¢ metoda bezwykopowa (przecisk / przewiert) oraz zgodnie z pkt. 13. niniejszej decyzji. Nie

dopuszcza sie uszkodzenia lub podkopywania konstrukcji nawierzchni jezdni wraz z obramowaniem (krawezniki/
obrzeza + fawa). Roboty przeprowadzi¢ w sposéb zabezpieczajacy konstrukcje tych nawierzchni przed
podkopywaniem/uszkodzeniem.

Wykonanie robét pod zjazdami metoda wykopu otwartego dopuszcza sie jedynie pod warunkiem uzgodnienia

z whaécicielem nieruchomoéci, do ktérej zjazd bedzie rozkopywany, terminu robét i sposobu odtworzenia nawierzchni

zjazdu.

W przypadku przebudowy ww. ulicy w tym zmiany linii rozgraniczajacych, koszty zwigzane z usunigciem ewentualne;

kolizji i przetozeniem sieci wodociagowej oraz przytaczy poniesie wtasciciel wnioskowanego obiektu i urzadzer - art. 39

ust. 5 ustawy o drogach publicznych (t,. Dz. U. z 2022 r,, poz. 1693 ze zm.)

Uszkodzony zieleniec odtworzy¢ do stanu nie gorszego jak pierwotny zgodnie z wymaganiami dotyczacymi

odtworzenia trawnikow (w zataczeniu).

Miejsca wykopéw w pasie drogowym przywroci¢ do stanu pierwotnego z zasypaniem ich gruntem niewysadzinowym

np. piasek, pospétka lub mieszankg kruszywa niezwiazanego i zagesci¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia Is>1,0

(miejsca wykopow w pasie zieleni zagesci¢ do uzyskania wskaZznika zageszczenia 1s>0,97).

Zakres koniecznych uszkodzen nawierzchni w pasie drogowym w trakcie prac budowlanych nalezy przedstawic

w projekcie odtworzenia nawierzchni. Uszkodzone w trakcie prac nawierzchnie w pasie drogowym nalezy przywrocic

do stanu nie gorszego jak pierwotny. Bezwzglednie warstwy konstrukcyjne odtwarza¢ schodkowo stosujac niezbedny

zaklad dla kazdej warstwy konstrukcyjnej uszkadzanej nawierzchni. Do odtworzenia uzywac materialy petnowartoéciowe

(uszkodzone elementy wymieni¢ na nowe).

Projekt odtworzenia konstrukgji nawierzchni w pasie drogi publicznej powinna wykonac osoba posiadajaca uprawnienia

budowlane do projektowania w specjalnosci inzynieryjnej drogowej.

Utrzymanie obiektu i urzadzen naleze¢ bedzie do ich posiadacza.

Zarzadca drogi zastrzega sobie prawo do:

a. orzeczenia na zasadzie art. 36 ustawy o drogach publicznych w drodze decyzji administracyjnej o przywroceniu
pasa drogowego do stanu poprzedniego, w przypadku gdy zajecie pasa drogowego bedzie niezgodne z warunkami
niniejszej decyzji,

b. wymierzenia kary na zasadzie art. 40 ust. 12 ustawy o drogach publicznych w przypadku zajecia pasa drogowego
bez zezwolenia zarzadcy drogi, z przekroczeniem terminu zajecia okreslonego w zezwoleniu lub o powierzchni
wiekszej niz okreslona w zezwoleniu zarzadcy.

Whioskodawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody wynikie z umieszczenia przedmiotowego obiektu

i urzadzen w pasie drogowym.

Zgodnie z ust. 44 kol. 4 pkt. 9 cze$¢ Il wykazy przedmiotow optaty skarbowej, stawki tej opfaty oraz zwolnien,

stanowigcego zatacznik do ustawy o optacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2021 r,, poz. 1923 ze zm.), niniejsze zezwolenie nie

podlega optacie skarbowej.

Powyzsza zgoda moze stuzy¢ do wykazania sie przed organami budowlanymi prawem do dysponowania terenem na etapie
zgtoszenia lub pozwolenia na budowe.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych, w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie

w pasie drogowym obiektéw budowlanych lub urzadzen niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami
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ruchu drogowego oraz reklam, moze nastapi¢ wyltgcznie za zezwoleniem wtasciwego zarzadcy drogi, wydawanym w drodze
decyzji administracyjnej.

Zlokalizowanie sieci wodociggowej wraz z przytagczami w pasie drogowym drogi publicznej ul. E. Gierczak nie
powinno negatywnie wplywaé na funkcjonowanie uktadu drogowego przy jednoczesnym zachowaniu przez strong ww.
warunkéw. Zgodnie z art. 20 ustawy o drogach publicznych, do zarzadcy drogi nalezy w szczegdlnosci przeciwdziatanie
niszczeniu drdg przez ich uzytkownikow oraz utrzymanie zieleni przydroznej.

Kierujgc sie tymi zasadami wszelkie dziatania przy wyrazaniu zgody na lokalizacje obiektu i urzadzen sprowadzamy
do chronienia drogi publicznej i zieleni przed jej niszczeniem lub uszkodzeniem oraz innymi dziataniami obnizajgcymi ich
uzyteczno$c lub ograniczajgcymi stale badz czesciowo ich funkcjonalnosc, co ma miejsce w tym przypadku. Biorac powyzsze
uwarunkowania pod uwage przy okresleniu warunkéw umieszczenia obiektu i urzadzen, preferujemy metody jak najmniej
niszczace pasy drogowe (metody bezwykopowe), a w przypadku znacznych zniszczeh metody wykopowe z kompleksowym
odtworzeniem istniejacych konstrukgji nawierzchni w celu doprowadzenia pasa drogi publicznej do stanu nie gorszego niz
pierwotny.

ZDiT w Koszalinie przychylajgc sie do wniosku strony, stojac na stanowisku stusznego jej interesu postanowit jak
wyzej, poniewaz za zgodnos¢ z obowigzujacymi przepisami odpowiada projektant sktadajac stosowne oswiadczenie
w oparciu o art. 34 ust. 3d pkt 3. ustawy prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r,, poz. 2351 ze zm.) oraz organ wydajacy
pozwolenie na budowe, wykonanie robét budowlanych lub przyjmujacy zgtoszenie.

Z up, Prezygden

mgr Anna (Wabus;
; DMRE
Zarzadu Degg NI

ynshea-Hewall
FoOM

Mipariti w Konzallnie

Pouczenie:
Przed rozpoczeciem robot budowlanych Inwestor zobowiazany jest do:
1) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo wykonywania robot budowlanych;
2) uzgodnienia z zarzadca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu budowlanego obiektu lub urzadzenia - o ile
projekt budowlany jest wymagany,
3)  uzyskania zezwolenia zarzgdcy drogi na zajecie pasa drogowego na prowadzenie robét na jego terenie lub umieszczenie w nim
obiektu lub urzgdzenia.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Koszalinie za moim posrednictwem, w
terminie 14 dni od daty otrzymania. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania

wobec organu administracji publicznej, ktory wydatl decyzje. Z dniem doreczenia organowi oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
whiesienia odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna,

Otrzymuja:
i; J Bartosz Maciejewski, ul. Parkowa 35, 76-031 Mscice + zalgczniki
. TURa/a
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Zavzadu Drég i Travspucty w Koszalinie

s ania X0 . 22 TR 72, 205, 1M

Zalaeznlk nr voovieenin.

Wymagania dotyczace odtworzenia trawnikow:

teren pod trawniki musi by¢ oczyszezony z gruzu i zanieczyszczen,

przy wymianie gruntu rodzimego na ziemig urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do
gazondéw lub kraweznikow o ok. 15 cm - to jest miejsce na ziemig urodzajng (ok. 10 cm) i kompost
(ok. 2 do 3 cm),

przy zakfadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym krawgznik powinien znajdowa¢ si¢ 2 do 3 cm nad
terenem,

teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

ziemia urodzajna powinna byé rozscielona réwng warstwg i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyrownana,

przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy walowa¢ walem gladkim, a potem watem - kolczatkg lub
zagrabig,

siew powinien by¢ wykonany w dni bezwietrzne,

okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do polowy wrzesnia,

na terenie plaskim nasiona traw wysiewane sa w iloéci od 1 do 4 kg na 100 m?, chyba ze SST przewiduje
inaczej,

na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilo$ci 4 kg na 100 m?, chyba ze SST przewiduje inaczej,
przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub walem kolczatkg,

po wysiewie nasion ziemia powinna byé¢ walowana lekkim walem w celu ostatecznego wyréwnania
i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez
walowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowa¢ walu gladkiego,

mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w SST,

pielegnacja trawnikow:

pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10 cm,

nastepne koszenia powinny odbywac si¢ w takich odstepach czasu, aby wysoko$¢ trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczala wysokosci 10 do 12 cm,

ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z 1-miesigcznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkéw klimatycznych Polski moZna przyjaé pierwszg polowg
pazdziernika),

koszenia trawnikéw w calym okresie pielggnacji powinny si¢ odbywaé czgsto i w regularnych odstgpach
czasu, przy czym czgsto$é koszenia i wysoko$¢ cigeia, nalezy uzalezni¢ od gatunku trawy,

chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwaé rgcznie, §rodki chwastobdjcze o selektywnym
dziataniu nalezy stosowa¢ z duza ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesigey od zalozenia trawnika,
trawniki wymagajg nawozenia mineralnego okotfo 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku, mieszanki nawozow
nalezy przygotowac tak, aby trawom zapewni¢ skladniki wymagane w poszczegolnych porach roku:

— wiosna, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,

— od polowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu,

— ostatnie nawozenie nie powinno zawierac azotu, lecz tylko fosfor i potas,



OBIEKT: ul, Gierczak il S
obr. 0015

gmina: 326101_1 m. Koszalin

——  PLAN SYTUACYJNO - WYSOKOSCIOWY

PSR i SKALA 1:500
SKALA: 1:500 Granics i nr dzialek ewidencyjnych wedug danych
Untad wspdlzednych: 2000 2MODGK w Koszalinie z dria: 20.03.2022 r.

Poziom odniesienia wysokosci: EVRS2007

. Oznaczeni kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyjnej:
Metoda sporzgdzenia mapy: cyfrowa GK-1-3.6640.2.406.2022.AB

Mapg do celow projektowych sporzadzono przy wykorzystaniu: | Informacie dodatkowe:
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3. Mapa do celow projeklowych zostala wykonana bez ustalenia/z ustaleniem
boideri shizebnosciamig  ufswnionymi w ksipgach wisczystych.
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pracy geodezyjnej GK-I-3.6640.2.406.2022.AB,
zgloszonej w Migjskim Osrodku Dokumentacji

Geodezyjnej i Kartograficznej w Koszalinie w dniu 04/2
11.07.2022r. uzyskata pozytywny wynik weryfikacji . Bp
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Kierownik robét: Sylwester CiZla, nr upr.20761
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=== Proj. przebudowa drogi wg odrgbnego opracowania
firmy Drogowa Pracownia Projektowa Krzysztof Orzechowski

180 Drzewalkrzewy przeznaczone do wyciecia

A Q U A BIURO PROJEKTOWANIA | NADZORU INWESTYCYJNEGO AQUA PROJEKT
= e /aKres opracowania 76-031 MSCICE UL. PARKOWA 35
"=\ PROJEKT tel. kom. 668 822 926, e-mail: aquaprojeki@ap.pl

UWAGA:

Roboty ziemne w obrebie istniejacych sieci elektroenergetycznych niskiego i $redniego napigcia wykonywag recznie, po wezesniejszym
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pozbawieniu napiecia w linii kablowej, pod nadzorem wiasciciela sieci tj. ENERGA OPERATOR S.A. oddziat w Koszalinie.
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dotyczy: pisma nr AP.25.2022.BM ztozonego w dniu 05.09.2022 r. (data wptywu) uzupetnionego pismem
nr AP.26.2022.BM w dniu 07.08.2022 r. (data wptywu) przez Pana Bartosza Maciejewskiego Petnomocnika
miejskich Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Koszalinie, w sprawie wydania opinii w zakresie drogowym oraz
oswietlenia miejskiego dla projektowanej sieci wodociggowej DN 100 wraz z przytaczami wody w pasie
drogowym ul. E. Gierczak (dr. gminna, dziatka nr 93/48 i nr 93/65 obr. 15) w Koszalinie.

Zarzad Drog i Transportu w Koszalinie po rozpatrzeniu wniosku opiniuje pozytywnie w zakresie
drogowym i oswietlenia trase projektowanej sieci wodociggowej DN 100 wraz z przytaczami wody w pasie
drogowym ul. E. Gierczak (dr. gminna, dziatka nr 93/48 i nr 93/65 obr. 15) w Koszalinie jako zagospodarowanie
tymczasowe (w Swietle rozumienia ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (w S$wietle
rozumienia ustawy o planowaniu przestrzennym — t,j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503), do czasu budowy chodnika na
ul. E. Gierczak w uktadzie docelowym, wg lokalizacji okreslonej na planie sytuacyjnym stanowigcym integralng
czes¢ niniejszej opinii.

ZDIiT w Koszalinie informuje, ze stanowisko pod wzgledem zieleni zostanie zajete w osobnym trybie.

Informujemy, ze w obrebie projektowane] sieci wodociggowej wraz z przytaczami na ul. E. Gierczak
planowana jest budowa chodnika w zwigzku z czym przebieg i rozwigzania trasy sieci wodociggowej nalezy
skoordynowac z projektem budowy chodhika w tym rejonie (dokumentacja techniczna do wgladu w ZDiT) co
pozwoli uniknagé ewentualnych kolizji z uktadem drogowym/infrastruktura i korekty przebiegu wnioskowanego
wodociagu. Nie dopuszcza sie lokalizacji w sposéb powodujacy kolizje z uktadem drogowym. Roboty zwigzane
z budowg sieci wodociggowej i przytaczy nalezy wykonac przed lub najpdzniej w trakcie budowy chodnika
w tym rejonie (przed rozpoczeciem robot nawierzchniowych).

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez MWIiK w Koszalinie, budowa sieci wodociggowe;j
wraz z przytagczami na ul. E. Gierczak (dziatka nr 93/48 inr 93/65 obr. 15) powinna by¢ zrealizowana wraz
z wytgczeniem z eksploatacji istniejgcego wodociggu DN100 oraz przytaczy.

W przypadku kolizji ww. inwestycji z innymi elementami sieci uzbrojenia podziemnego, Inwestor
zobowigzany jest do uzgodnienia powyzszego z wiasciwymi gestorami sieci, dokonujac na wiasny koszt
przetozenia lub zabezpieczenia tych sieci.

Zarzad Drog i Transportu w Koszalinie, informuje, ze zaprojektowana trasa sieci wodociggowe] wraz
z przytaczami  przebiega w obrebie stupow oswietleniowych posadowionych na fundamentach
prefabrykowanych. Trase sieci wodociggowej oraz przytaczy nalezy prowadzi¢ w odlegtosci min 1,0 m od
podstawy fundamentu stupéw oswietleniowych. Podczas prowadzenia robdt ziemnych w poblizu stupéw
oswietleniowych nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢. W przypadku uszkodzenia stupa oswietleniowego lub
linii kablowej napowietrznej Wykonawca z ramienia Inwestor zobowigzany jest do zawiadomienia wtasciciela
infrastruktury oswietleniowej o powstatym uszkodzeniu oraz przeprowadzeniu naprawy na wiasny koszt.
Naprawa uszkodzonej infrastruktury, moze nastgpi¢ po powiadomieniu ZDiT w Koszalinie i dopuszczeniu do
naprawy. O zaistniatych uszkodzeniach oraz wykonaniu prac naprawczych na ww. inwestycji nalezy kontaktowac
sie z pracownikiem Dziatu Infrastruktury Technicznej, nr tel. 505 569 770.

Jezeli po zakonczeniu wnioskowanej inwestycji, ZDIT w Koszalinie stwierdzi uszkodzenia sieci
oswietlenia miejskiego, powstate w wyniku prac budowy sieci wodociggowej oraz przytgczy, ktore nie zostaly

Zarzad Drég i Transportu w Koszalinie tel. 94 311-80-60
75-815 Koszalin, ul. Polczynska 24 fax 94 342-54-19
www.zdit-koszalin.pl sekretariat@zdit-koszalin.pl



zgtoszone i usuniete podczas realizacji inwestycji sieci wodociggowej oraz przytaczy, Inwestor zostanie wezwany
w trybie pilnym do naprawy tego oswietlenia na wiasny koszt oraz zostanie obcigzony kosztami lokalizacji
uszkodzenia.

Whnioskowana inwestycje na dziatkach nr 93/48 i nr 93/65 obr. 15 wykonac w taki sposob, aby nie
ograniczata mozliwoéci budowy, przebudowy albo remontu drogi, tj. na gtebokosci min. 1,0 m od istniejacych
nawierzchni.

Miejsca wykopéw na dziatkach nr 93/48 i nr 93/65 obr. 15 przywrdci¢ do stanu pierwotnego
z zasypaniem ich gruntem niewysadzinowym, np. piasek, pospétka lub mieszanka kruszywa niezwigzanego
i zageéci¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia min. Is = 1,0. Po zakoniczeniu robét ziemnych teren nalezy
uporzadkowad, a uszkodzone w trakcie prac nawierzchnie przywréci¢ do stanu nie gorszego jak pierwotny.

Zakres koniecznych uszkodzer nawierzchni na dziatkach nr 93/48 i nr 93/65 obr. 15 w trakcie prac
budowlanych nalezy przedstawi¢ w projekcie odtworzenia nawierzchni i uzgodni¢ go w ZDIiT w Koszalinie.
Uszkodzone w trakcie prac nawierzchnie nalezy przywréci¢ do stanu nie gorszego jak pierwotny a teren nalezy
uporzadkowaé. Bezwzglednie warstwy konstrukcyjne odtwarzaé schodkowo stosujac niezbedny zaktad dla
kazdej warstwy konstrukcyjnej uszkadzanej nawierzchni. Projekt odtworzenia konstrukgji nawierzchni powinna
wykona¢ osoba posiadajaca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci inzynieryjnej drogowej.
Odtworzenie nawierzchni mineralno-bitumicznej na dziatce nr 93/65 obr. 15 powinno obja¢ caty pas jezdni (siec
wodociggowa i przytacza do budynkéw nr. 25-25d oraz nr. 27-27d) oraz potowe pasa jezdni (sie¢ i przytacza do
budynkow nr 43, nr 45, nr 47).

Informujemy jednoczeénie, ze tymczasowe zagospodarowanie terenu nie jest gwarancja zachowania
przyjetej przez projektanta lokalizacji sieci wodociggowej w uktadzie docelowym w zwigzku z budowa drogi -
zaréwno pod katem trasy jak i rozwigzan wysokosciowych moze wystapic kolizja. W przypadku przebudowy
ul. E. Gierczak (nr 93/48 i nr 93/65 obr. 15) w tym zmiany linii rozgraniczajacych, koszty zwigzane z usunigciem
ewentualnej kolizji i przetozeniem sieci wodociggowej iprzytaczy wodociggowych poniesie wiasciciel
wnioskowanego obiektu i urzadzen.

Przed przystapieniem do robét Inwestor powinien uzyska¢ zgode whasciciela terenu na wykonanie tych
robot.

Zatacznik:
1) Projekt zagospodarowania terenu - 1 szt.

Otrzymuja:
Bartosz Maciejewski, ul. Stoczniowcéw 3, 75-256 Koszalin + zatgcznik
%) TITw/m
3) TURa/a
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Roboty ziemne w obrebie istniejacych sieci elektroenergetycznych niskiego i Sredniego napiecia wykonywaé recznie, po wezesniejszym
pozbawieniu napigcia w linii kablowej, pod nadzorem wiasciciela sieci t. ENERGA OPERATOR S.A. oddziat w Koszalinie.

Doktadna lokalizacje oraz rzedne sieci elektroenergetycznych w miejscu skrzyzowania z siecig wodociggowa, ustali¢ po recznym odkopaniu
kabli elekiroenetgetycznych pod nadzorem wiasciciela sieci fj. ENERGA OPERATOR S.A. oddzial w Koszalinie | ewentualnie przeprowadzi¢

korekte rzednych projektowych pod nadzorem projektanta.
Kable energetyczne 0,4kV (eN) krzyzujace sig z projekiowana siecig zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi Fl 110 koloru

niebieskiego.

Roboty ziemne w obrebie istniejacych sieci gazowch wykonywaé recznie pod nadzorem wiasciciela sieci tj. PSG Sp. z 0.0.

Oddzial w Koszalinie.
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Doktadng, lokalizacje oraz rzedne sieci gazowej w miejscu skrzyzowania z projektowana, siecig wodociagowgq ustali¢ po recznym odkopaniu
sieci gazowej pod nadzorem wiasciciela sieci fj. PSG Sp. z o0.0. Oddziat w Koszalinie i ewentualnie przeprowadzi¢ korekte rzednych
projektowych pod nadzorem projektanta.

Roboty ziemne w obrebie istniejgcych sieci cieplnych wykonywaé recznie pod nadzorem wiasciciela
sieci tj. Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Koszalinie.
Przy skrzyzowaniu sieci wodociggowej z siecig cieplng zachowa¢ minimalng odleglos¢ skrajni przewodow rowng 0,3m przy uktadaniu sieci
wodociagowej metoda wykopu otwartego.
Doktadne rzedne sieci ciepinych w miejscu skrzyzowania si¢ z siecig wodociagowa ustali¢ po odkopaniu i ewentualnie przeprowadzi¢ korekte
rzednych projektowych pod nadzorem projektanta.
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Biuro Projektowania

i Nadzoru Inwestycyjnego
AQUA PROJEKT

Bartosz Maciejewski

ul. Parkowa 35

76-031 Mscice

dotyczy: pisma ztozonego w dniu 05.09.2022 . (data wptywu), uzupetnionego w dniu 07.09.2022 r. (data
wphlywu) w sprawie wydania opinii_pod wzaledem zieleni dla trasy projektowanej sieci wodociagowej
z przytaczami w ul. Gierczak w Koszalinie

Zarzad Drég i Transportu w Koszalinie po przegladzie w terenie opiniuje pozytywnie w zakresie
zieleni trase projektowanej sieci wodociggowej z przytaczami na terenie dziatek nr 54/1, 54/2, 54/3, 54/4, 54/5,
54/6, 54/7, 54/8, 54/9, 54/10, 93/1, 93/2, 93/3, 93/48, 93/65, 93/66, 101/14 obr. 15 w ul. Gierczak w Koszalinie.
Na przedtozonym projekcie zagospodarowania terenu wskazano kolidujace z projektowanym uzbrojeniem
drzewa i krzewy do usuniecia.

Informujemy, ze stosownie do art. 83f ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r,,
poz. 916 ze zm.) bez wymaganego zezwolenia mozliwe jest usuniecie za zgoda wiasciciela terenu:

pkt 1) krzewu albo krzewdw rosnacych w skupisku, o powierzchni do 25 m?

pkt 3) drzew, ktérych obwéd pnia na wysokosci 5 cm nie przekracza:

a) 80 cm —w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
b) 65 cm —w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
¢) 50 cm - w przypadku pozostatych gatunkow drzew.

Natomiast na usuniecie pozostatych kolidujagcych drzew i krzewdw niewymienionych powyzej, nalezy
uzyska¢ zezwolenie stosownie do art. 83 ust. 1 ww. ustawy o ochronie przyrody.

Zezwolenia na usuniecie drzew i krzewdw z terenu dziatek bedacych wtasnoscig Gminy Miasto Koszalin,
z wyjatkiem nieruchomosci bedacych w uzytkowaniu wieczystym innego podmiotu, wydaje Marszatek
Wojewddztwa Zachodniopomorskiego — art. 90 ww. ustawy o ochronie przyrody.

W celu uzyskania tytutu prawnego do dziatki, na ktérej rosng drzewa, znajdujacej sie w posiadaniu
Zarzadu Drég i Transportu w Koszalinie nalezy zawrze¢ umowe uzyczenia tego terenu. Wycinka odbywa sig
staraniem i na koszt Bioragcego w uzyczenie.

Ponadto informujemy, ze zostat wykonany przez Drogowa Pracownie Projektowa - Krzysztof
Orzechowski projekt przebudowy odcinka ulicy Gierczak w Koszalinie w zakresie budowy chodnika, ktory
czeéciowo pokrywa sie z trasg projektowanego wodociggu oraz zakresem nasadzen do wycinki. Roboty ziemne
nalezy przeprowadzié przed lub najpézniej w trakcie ww. przebudowy ulicy Gierczak w Koszalinie.

Prace ziemne oraz inne prace wykonywane recznie, z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego
lub urzadzen technicznych, wykonywane w obrebie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrebie korzeni
lub pedéw krzewu, przeprowadza sie w sposéb najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom, zgodnie z art. 87 a
ust. T ww. ustawy o ochronie przyrody.

W strefie korzeniowej oraz pod koronami drzew nie wolno sktadowac zadnych materiatéw ziemnych
ani budowlanych, a takze manewrowac cigzkim sprzetem.

Po zakohczeniu robét ziemnych teren nalezy uporzadkowaé, a uszkodzone w trakcie prac zielefice

odtworzyc.

Zarzad Drég i Transportu w Koszalinie
75-815 Koszalin, ul. Patczynska 24
www.zdit-koszalin.pl

tel. 94 311-80-60
fax 94 342-54-19
sekretariat@zdit-koszalin.pl



_Z_alqcznik:

1.

Projekt zagospodarowania terenu 1 szt.

Otrzymuja:
1. Adresat (+ zalacznik)
2. TUR w/m
3. TZa/a

Sprawe prowadzi:
Dorota Kustra,
pok. nr7, nrtel. 943118046

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 roku (RODO)
uprzejmie informujemy, ze:

1.

10.

gl

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarzad Drég i Transportu w Koszalinie ul. Potczyniska 24,
75-815 Koszalin, tel: 94 311-80-60, e-mail: sekretariat@zdit-koszalin,pl

Inspektorem Ochrony Danych w Zarzadzie Drég i Transportu w Koszalinie jest Pani Alina Goral: tel: 94 311-80-69,
e-mail: iod@zdit-koszalin,pl.

Dane osobowe przetwarzane sa w celu wydania opinii w zakresie zieleni dla obiektow budowlanych lub pod
wzgledem ochrony srodowiska.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r,,
poz. 735 ze zm.), Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.z 2022 r, poz. 916 ze zm.), Ustawa
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973).

Gdy podanie danych osobowych wynika z przepiséw prawa, jest Pani/Pan zobowigzana(y) do ich podania.
Konsekwencja niepodania danych osobowych bedzie nierozpatrzenie sprawy.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie przepisow prawa beda przechowywane zgodnie z kategoria archiwalng
B-5.

W przypadku przetwarzania danych osobowych, na podstawie przepisow prawa, posiada Pani/Pan prawo dostepu
do swoich danych i ich sprostowania.

Jezeli przetwarzanie danych odbywa si¢ na podstawie Pani/Pana zgody (numer telefonu lub inne dane
dobrowolnie podane) ma Pani/Pan prawo dostepu do tresci swoich danych, sprostowania danych, ograniczenia
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz cofnigcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody powoduje
skutki na przysztoéé, czyli nie mozna przetwarza¢ Pani/Pana danych osobowych od chwili wycofania zgody.
Wszelkie czynnosci zwiazane z przetwarzaniem danych dokonane przed wycofaniem pozostaja zgodne z prawem,
bez wplywu na zgodnoé¢ z prawem przetwarzania, ktérego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnieciem.
W toku zatatwiania Pani/Pana sprawy dane osobowe moga byé przekazane innym podmiotom. Odbiorcami
danych osobowych beda wylacznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepiséw prawa lub na podstawie zawartych uméw powierzenia tj. podmiotom $wiadczacym ustugi prawne,
informatyczne, hostingowe, dostawcom oprogramowan, podmiotom upowaznionym do niszczenia
dokumentow.

Ma Pani/Pan prawo whniesienia skargi do organu nadzorczego, ktérym jest Urzad Ochrony Danych Osobowych
z siedzibg  w Warszawie.

Ponadto informujemy, ze w Zarzadzie Drog i Transportu w Koszalinie nie przetwarza sig danych osobowych
w trybie zautomatyzowanym oraz Pani/Pana dane osobowe nie beda podlegaly przekazaniu do panstwa trzeciego
lub organizacji miedzynarodowej.
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Roboty ziemne w obrebie istniejgcych sieci elektroenergetycznych niskiego i Sredniego napiecia wykonywaé recznie, po wezesniejszym
pozbawieniu napigcia w linii kablowej, pod nadzorem wiasciciela sieci fj. ENERGA OPERATOR S.A. oddziat w Koszalinie.
Doktadng lokalizacjg oraz rzedne sieci elektroenergetycznych w miejscu skrzyzowania z siecig wodociggowa ustalié po recznym odkopaniu

kabli elektroenetgetycznych pod nadzorem wiasciciela sieci tj. ENERGA OPERATOR S.A. oddzial w Koszalinie | ewentualnie przeprowadzi¢
korekte rzednych projektowych pod nadzorem projektanta.
Kable energetyczne 0,4kV (eN) krzyzujgce sie z projekiowang siecig zabezpieczyé rurami ochronnymi dwudzielnymi Fl 110 koloru

niebieskiego.

Roboty ziemne w obrebie istniejacych sieci gazowch wykonywaé recznie pod nadzorem wiasciciela sieci fj. PSG Sp. z 0.0.

QOddzial w Koszalinie.

Doktadng lokalizacje oraz rzedne sieci gazowej w miejscu skrzyzowania z projektowang siecig wodociggowg ustali¢ po recznym odkopaniu
sieci gazowej pod nadzorem wiasciciela sieci f. PSG Sp. z o0.0. Oddziat w Koszalinie i ewentualnie przeprowadzi¢ korekte rzednych

projektowych pod nadzorem projektanta.
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Koszalin, 2022-09-19
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BIURO PROJEKTOWANIA I NADZORU INWESTYCYIJNEGO AQUA PROJEKT
ul. Parkowa 35
76-031 Mscice

Dotyczy: uzgodnienia projektowanej trasy budowy sieci wodociggowej

wraz z przylaczami w ulicy Gierczak w Koszalinie.

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na e-mail z dnia 15.09.2022 r. Miejska Energetyka Cieplna Spotka
z 0.0. w Koszalinie informuje, ze opiniuje pozytywnie przedstawiong na projekcie
zagospodarowania terenu trase sieci wodociggowej wraz z przylgczami oraz profile pod
wzgledem skrzyzowan z istniejgcymi sieciami cieptowniczymi  w ulicy Gierczak
w Koszalinie przy zachowaniu ponizszych zalecen:

i

Prace ziemne beda prowadzone w poblizu istniejacej czynnej sieci
cieplowniczej preizolowanej wysokich parametréow cwM140c.

W miejscu skrzyzowania projektowanej sieci wodociggowej z czynng
siecig cieplowniczg na odcinku W2-W3 roboty ziemne wykonac recznie
z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci i przy udziale przedstawiciela
MEC.

Odtworzy¢ w czasie prac ziemnych tasme ostrzegawczg nad rurami oraz obsypki
piaskowe zageszczone do stopnia zageszczenia Is=1,0 w pasie jezdni
oraz utwardzonych nawierzchniach drogowych ulicy Gierczak.

Projektowang sie¢ wodociagowa utozy¢ pod istniejagcym cieptociagiem zgodnie
z przedstawionymi profilami (rysunek nr 2).

Na etapie realizacji sieci wodociggowej ustalic rzeczywiste rzedne sieci
cieptowniczych cwM140c. W przypadku innych rzednych niz podanych na mapie
i profilach, ponownie przedtozy¢ do uzgodnienia profile, uwzgledniajac rzeczywiste
dane.

Przed wykonaniem projektowanych przytaczy wodociagowych nalezy wykonac
wykopy kontrolne w celu sprawdzenia posadowienia istniejgcych nieczynnych sieci
cieptowniczych kanatowych przy udziale przedstawiciela MEC.

Nie dopuszcza sie wykonywania przewiertow przez istniejaca nieczynna sie¢
cieptownicza kanatowa.

Miejska Energetyka Cieplna Spétka z o0.0. w Koszalinie w miejscu skrzyzowan
Z  nieczynnymi kanatami  sieci  cieptowniczych cD400-n, cD76-n,
cD60-n wyraza zgode na demontaz nieczynnych odcinkdw ww. sieci
cieptowniczych pomiedzy punktami ,A-B", ,C-D", E-F", ,G-H", 13", K-L", ,M-N"
pod warunkiem spetnienia ponizszych wymogow:

e Nieczynne sieci cieptownicze skladajace sie z kanatu zelbetowego i stalowej rury
zaizolowanej zdemontowa¢ pomiedzy punktami ,A-B”, ,C-D", ,E-F", ,G-H",
A-37, K-L", .M-N" zgodnie z zatacznikiem graficznym,

Mec

KOSZALIN

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z 0.0.
75-1M Koszalin, tuzycka 25 A

tel. 94 / 347 44 10, fax 347 &4 M
Dziat Obstugi Klienta

tel. 94 /347 44 0

Zarejestrowana w Sadzie Rejonowym
w Koszalinie IX Wydziat Gospodarczy
KRS nr; 0000027924

MIP: 669-050-14-66

Kapitat Zaktadowy: 48 677 000 PLN

www.meckoszalin.pl



e MEC rezygnuje z odzysku materiatow ze zdemontowanych kanatow,

e Inwestor zagospodaruje pozyskane w wyniku demontazu materialy wedtug
wilasnego uznania: utylizacja, sprzedaz do dalszego wykorzystania, wywoz
na sktadowisko odpadow,

e Po zdemontowaniu oznaczonych odcinkéw sieci c1ep¥own|czych pozostajace
w ziemi kanaly szczelnie ,zamkngc” tzn. zamurowac, otynkowac i zabezpieczy¢
izolacjg przeciwwodng przed penetracjg wod opadowych i gruntowych,

e Rozpoczecie prac demontazowych zgtosi¢ do MEC Koszalin,

e ,Zamkniecie” pozostajacych w ziemi kanatoéw cieptowniczych zgtosi¢ w stanie
odkrytym do odbioru technicznego do MEC Koszalin,

Do MEC do Dziatu Przygotowania Inwestycji dostarczy¢ mape geodezyjnag
powykonawcza z naniesionym odcinkiem zdemontowanej sieci.

Rozpoczecie budowy zgtosi¢ pisemnie do MEC Koszalin.

Zgtosi¢ w stanie odkrytym do odbioru do MEC Koszalin wszystkie skrzyzowania
i kolizje z siecig cieptowniczg z pisemnym potwierdzeniem ich odbioru (telefony
do kontaktu: Izabela Purta 601-730-656, Diana Fijatkowska 573 095 857).

o~

Jednoczesnie chcemy poinformowac, ze w przypadku uszkodzenia cieptociggu, Inwestor
bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ za powstate w czasie robdt szkody wynikajace z ich
prowadzenia. Inwestor pokryje wszelkie koszty zwigzane z przerwg w dostawie ciepta
oraz podejmie bezzwlocznie po otrzymaniu informacji w tym zakresie, procedury
odszkodowawcze, a jezeli to nie nastgpi, moze uczyni¢c to MEC bez dodatkowych
wezwan, na koszt Inwestora.

Zataczniki do pisma:
- projekt zagospodarowania terenu- 1 szt.
- profil projektowanej sieci wodociggowej- 1 szt.

Osoby do kontaktu:
Matgorzata Krec tel. 94 347 44 31, e-mail: malgorzata.krec@meckoszalin.pl
Karina Grabowska, tel. 94 347 44 29, e-mail: karina.grabowska@meckoszalin.pl

Z powazaniem

Otrzymuja:

@ Adresat

2. PDw/m
3. RRa/a
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. Oznaczeni kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyjney:
Metodz sporzgazenia mapy: cyfrowa GK-I-3.6640.2 406.2022 AB

Mape do celow projeklowych sporzadzono przy wykorzysianiu: | Informacje dodatkowe: =
1. zbiordw danych PZGIK, o kidrych mowa wart. 4 ust, fapkt. 1,2.3. 8 10 11

i 1. Zakes pomiaru
st fb ust geodezyne i kartograficzne
zma{' R O _':a oy moua k1, | % N RYKCZ8 i snian w feeni w2 abrens, o iym brok
,' 4 pran do fb L Hig 3 : byl feformagh bran 1 nie zostaso odnalezione w czasig PJ
3. MPZP: XLIZR02018 Auenlarenl geoseeyny
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, ; Kerowmt by Syvester G
et spozizanaimayy to celf puppiiane
11072002,
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3220 14163
\ HN2 57—k

Oswiadczam, iz niniejsza mapa, wykonana w wyniku
pracy geodezyjnej GK-I-3.6640.2.406.2022.AB,

zgloszonej w Miejskim Osrodku Dokumentacji \ \ i
Geodezyjnej i Kartograficznej w Koszalinie w dniu -

11.07.2022r. uzyskala pozytywny wynik weryfikacji . he \ ' ,\
Wykonawca: 2
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Kierownik robdt: Sylwester Cizla, nr upr.20761

Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za
skladanie fafszywych oswiadczeri.

SUALTZONANE  PRON. S B

NODOCIRGONET & MS.C-culyoe

ZNACZENIA:

Proj. sie¢ wodociggowa
HN1S  Proj. hydrant nadziemny
e PT0J. ZaSUWa odcinajaca
—— w—— |stn. przewody wodociggowe
— W — |stn. przewdd wodociggowy przeznaczony do likwidacji
— fs——Istn. kanalizacja $ciekowa
Istn. kanalizacja deszczowa "
Istn. przewody gazowe
— ¢—— |stn. kable energetyczne b _ ;
Istn. kable telekomunikacyjne . \ P s " g ; , X0\ e
——@——Istn. przewody cieplownicze ; 3 i ‘ %“F‘ i

A\
=== == Proj. przebudowa drogi wg odrebnego opracowania ’Q .\“%: 8
;. BIURO PROJEKTOWANIA | NADZORL INWESTYCYJNEGO AQUA PROJEKT

firmy Drogowa Pracownia Projektowa Krzysztof Orzechowski \ '
§ S B — : Z _ ‘7‘, 0 ‘, *‘ A\ .
e ,.;-_;:.'f""':"' ; S o - /\’ (N N RV g" ) AO UA 76031 MSCICE UL, PARKOWA 35

—.’-e"s
-

P " " B
180 Drzewalkrzewy przeznaczone do wyciecia )
Zakres Opracowania - PROJEKT tel, kom, 668 822 926, e-mail: aquaprojsii@wp.pl

UWAGA:

Roboty ziemne w obrgbie istniejacych sieci elekiroenergetycznych niskiego i $redniego napigcia wykonywac recznie, po wezesniejszym
pozbawieniu napiecia w linii kablowej, pod nadzorem wiasciciela sieci t. ENERGA OPERATOR S.A. oddzial w Koszalinie.

Doktadna lokalizacig oraz rzgdne sieci elektroenergetycznych w miejscu skrzyZowania z siecia wodociagowa, ustali¢ po recznym odkopaniu
kabli elektroenetgetycznych pod nadzorem wiasciciela sieci . ENERGA OPERATOR S.A. oddziat w Koszalinie i ewentualnie przeprowadzi¢
korekte rzednych projektowych pod nadzorem projektanta.

Kable energetyczne 0,4kV (eN) krzyzujace sie z projektowana siecia zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi FI 110 koloru
niebieskiego.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE COPY RIGHTS RESERVED
Przedmiotowy projek! chroniony jest prawem autorskim zgodnie z art. 1 Ustawy o Prawie Autorskim
| Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1984 r. (Dz. U. nr 34 poz. 83)

gzg:jd:ﬁ;"g'ﬁm”fa BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ Z PRZYLACZAMI W ULICY GIERCZAK

oblekt SIEC WODQCIAGOWA

numer obrebu {54y sap 5473, 5414, 5415, 5416, 5417, 5418, 5419, 54110, 931, 9312, 9373, 93148, 93165,

numery dzialek 0015 KOSZALIN
eukdencimet 93/66, 101/14 OBREB

nazwa inwestora | MIEJSKIE WODOGIAGI | KANALIZACJA SP. Z 0.0.
adresinweslora | | WOJSKA POLSKIEGO 14
75-711 KOSZALIN

tytul rysunku .
Roboty ziemne w obrebie istniejgcych sieci gazowch wykonywat recznie pod nadzorem wiasciciela sieci . PSG Sp. z 0.0. S ERERE R

Oddziat w Koszalinie.
Dokiadng lokalizacje oraz rzgdne sieci gazowej w miejscu skrzyZzowania z projektowang siecig wodociagowa ustalié po recznym odkopaniu
sieci gazowej pod nadzorem wiasciciela sieci ti. PSG Sp. z o.0. Oddzial w Koszalinie i ewentualnie przeprowadzi¢ korekte rzednych

. . ‘ imie i nazwisko /
projektowych pod nadzorem projektanta. \ projektania dr inz. Tadeusz GRUSZECKI
sprawdzajacego =]
numer uprawnier i

Imig | nazwlisko
projektanta mgr in. Violetla MALOWIEJSKA /

numer uprawnien

budowlanych UAN-U,73427/4/97 ZAP/IS/0213/03

Roboty ziemne w obrebie istniejacych sieci cieplnych wykonywacé recznie pod nadzorem wiasciciela o budowlanych | APPNB/B300/T6/81 ZAP/IS/2920102
sieci . Mle:jsklej jEne.rgetykl Cle.plnej S.p. z.o.c.r. w.KoszaIrnle. - o ’ g |t | merine, Barosz MACEESEWSH > L
Przy skrzyzowaniu sieci wodociggowej z siecig cieplng zachowaé minimalng odlegtos¢ skrajni przewodéw réwna 0,3m przy uktadaniu sieci s -
wodociggowej metodg wykopu otwartego. L Bisrbegs

" ] = . 1 ' . H . P 0 ' /'/
Dokladne rzedne sieci ciepinych w miejscu skrzyzowania sig z siecig wodociagowa ustali¢ po odkopaniu i ewentualnie przeprowadzi¢ korekte i faza zaices opracoviarla skalg | dala opracowania| nr rysurku | sirona
rzgdnych projektowych pod nadzorem projektanta. // pT siewodociagowa | 1500 |gnudder20zz| | | 2

YAe. 4 DO DS M(%Bsk%fs&f}fig%l Joll




4 2022

PU N
A
J

1558 a5

ol
]

WA, L Do PisMR 2p )

PROFIL PODLUZNY SIECI WODOCIAGOWEJ

100/500

SKALAA1

w = \ gl &
£ E o 2 \ \J/
m 2 ] o 2
g 5 R g &= Bl
® . mw o © & m o 3 |3 g =
2 m =] S m = 2 o 3 wﬂw = £l
s 8§ 3B mmﬁ HIE E HE
= 2® o O T8 |82 o= =} m =
= =8 g = = ) §
£% 88 58 £3% |5=3| 2 e 7 1=
E® D 5 o 2 b s £ = : w 5|3
Ez 58 £% g8 |24 B i |5 3 £l &
5T %8 85 2y |555| £ g |3 8 =
8% B8 o= H AN E E 3 |2 =
- =0 882 | 3 g |3 g = - 8
8 2o gH Fg2 2 I_|o = 3| 2
52 B¢ S8 g B Juss| 3 <3 |2 gl s |2 sl = 2| 8
= o E. @= § ® S835| © Mm = = [} b= = 8 7] =
L8 =2 e B2 wWaIs| £ o 2 o o o 7] S 7] &
=) 5xX& B2 gez| 2 ig |=o b s (g1 3 |2 W
mw, ESRT u 8 E GEs|S Is|ss(28 |2 |8 |55 || 4 -
B E T o 5 2 mw..O a| =8 |55 = 2 2 = .mm
F 2£8 o 2 w2l = lo| 28285 | =2 (5| & |5 | = E
EE 558 =L = 28|l 5 || 3% (222 B s |2 S 8] 3 R
5 2 o O D = Lol @ o| 28 62| = = b} =2 2 g 3
o = C ™ N O ocsEl & Q| gl |ZESa| 2 m o = S = 3
=5 D o O = °© Pad I a o - @ 1= < 5 a
Tw o8 «E 582 < o 9 |lweg| & = R = ] @ 2l =
£z EZ23> =60 5815 |21 5= 82| 2 b = i ] o £ 8
28 25 23 318 |22 |455| | &5 |2 £ |2 & ik
2 ®85§ 35 gez)| 2 |5 | |54/ 5| 2 |35 |5 2.
§3 w.mm CEg H - £ « B |o ol s |s
= 2589 = K] = =5s5[e8 g g o e g £
£% £:% g&& s 28| (33598 |z |2, |fe|.ilEe|Ef |iz]al .
o8 8393 8 |85 SSF|EZ i |SE|¥sS|s5 |8 sgle| o
SS9 =285 3379 “ s3|s |585|ss (2 |23 [s2|cEils2|Sd |e3
®»2 ZE=x o084 8208 |553|88 |3 |FT |5E|EcsElsE|Ee |=s
F vquevsusopd [0 @10 057 |8 [ E [0¢ g g
G op Uoakaid WA 2 ez sl £ il
09'LE="07¢ 'WWQLLO0/NQ ENH wapomezid z sluazokjod Toid OL'EE  091E 051 o= 00 =
TolE B =
£8 4 Qo
~EE o
—
P
\bepiwmyg op - O
S
T o O g g «)
_W T S [ [ g " E 7 |2
.N /S| E -
E . 5 il B Y 8 ¢0
old 0zt OLe 051 B 00 =
E g ()
3 o
o= =
=
(|
e
1I0p0M EEEISUl Ujs! 2 alUszoejod olg
\oepivoig op -
4 200 00N POM UJS] =
Spee  |S6Le |09 = m g M
3(]80 285 2 =
! S5 1= P 0 S0eqpY ey S| 28 i ©
B0ZE=PZH 206,05 U2} UfS & o
,_ L 2 a
F EJUEDJB]MEY Op WaZD = I .%
G8'L£="07y "WWQLLA0/NQ ENH Wapomezid z ajuezo lold SE'€€  GElE 091 m 00 =
= EE =
=49 (]
\oepIvg Op =
300100 oM U]
BZJisIs) n -
'MODEIDOpOM BI0B]elsul "Ujs Z 8luszd .En
0P 1E=PZy 90020 U2y S| _
D050 Z89) =
: 2 : : s
“ | kT .uc.n_o:.cgwﬁ Sree [S1E 051 g M £ (57 ) =
F ~/& E <~ =
= 0 =1 gxl S &
00°¢e="02 "WWQLLJO/NC ENH Wepomezid Z ejuezdbiod "l0ld 09t 00'CE 091 o 00 =
S EE (am]
£ &2 e O
=E S >
(]
2
= OLNd WIGGQING FUleizhey JUerphy T [00EE [0STE [051  |= 555 T
_,. ElUBMSZIDZ 0D IWIBIJON Z BMNSEZ "j0id x H
| TTZE=P Ty 0P Ue U 3 _
[ s
| 0971€="0Zd "WLI0FQO/NG | FEM WopomaZid Z aluazaejod old | 01'es [091E | 0SF E 08y =
[ =
| o
GB 1E=P2e 2Py ey ujs| " m -
)
L] by m
07 1£=02y W)GOONG L UM Wepomazid Z 8[Uszaejod 0id | 0Z €6 | 02 LE |05 ¢ £ L0 0lE =
31 9 e | a _._n_u
U-09(0 BUda’s Ujs| =
| R | -
| # E *
“ =
| -— (=2}
% G 16="07y 'WWZEAO/NT F6¢M Wapomazid 7 eluazokjod oid [ GEEE | GB'IE |0k £ m ez E
| 2 =
_ 3 Yel Pgey S| )
| o| s
| o8 Z
= 0 .
[ 0026=0 24 'WIUZEQO/NG |+ 82M Lapomazid Z 8[Uszaejod aid [0S €e | 00¢e |05 F £ 02tk S
L=]
ol
_ .
30 Yela) By US| wm w5
| “Hieus [eqey ujs| o
E E|UEMGZIDZ O |WWEI00. Z BMNSEZ | = = Gn.u
02 26="02d WU0LLO0/NG ZNH Wapomazid z eluszoepod 1old 05¢e  0zee OB b 00 =
e i
-
n =
o
OpOM BPEjBIST] ‘UJS] Z S|Uazaepd Toig
ibyepimyg op -
3001 01aM o Uls] o
IR 2 ) E[g |57 2
10 TE= P 2y 90818 Uey U] = c
7 ¥9i8) g ujs| 2 E
U-g/00 EUjgep's Uje| nn.V_u 5 =
JYN@ ieud jeqey ujs| o<t =
U-O0PCR Bujdals uls| 8 o~
U000 BUldelS IS ~ 1
wuwp/LLa ] i =
, = E[UEAIATAEY 0P WzD e DIL =
= ; 196 [/0%€ [#5°1 m\m' [ | 9W¢
0Fve=02g WWOLIA0/NG W Wepomezid Z ejuezaeiod Toid 0958 0bvE 051 2 00 =
o & E
=4 2
lfoeplmyg op -
3001Q0M POM US|
o
“loid &
GI'6E  GZT¥E 0S5l %) SFlL MN
: 05t g e Sl ==
3 Y019 ey U)S| ol e &
U100 EUjdeps US| .AD_. _Ad. -
, o e Fgey 1 o <
[ HO0PQ2 BUjde'S "U)S o8 O
T-00pQ0 BUjdap's .:_mn_ =
| Wp/0L LOCNG (I4) AV WauBIUsIo pol = = -
L = 0 g °
: 60 ST e~ ] 7 o=
= R &0 =¢
o) Yeje] egey s © 3
T - . o " (=]
I . — e e I il L ENE T = = TEL =] o
| WS e |%) £ = = £
| JvNe Tiaus BaEy U s ms
| UH00pQae mcﬁmn..m ujs o o &
U000 Bujdaio's Uls o~ =]
Wwop/0L Lao/NG (i 8= I
. e eree lozve |egl 3= o %
| ] v
== = = : g : ; m\WD : =4
G pE=024 WWQLIQO/NG M Wapomezid Z auazoejed Toid 6L SZ¥E  0S1 S oo
o E g
(=1
= G2
o0
= D T s T
f/ 09GE [Zbve |E7L BNS m mmmp 5 m
| JyNe Dieua jegey ups) | 999 | EOEE | €8 ) w_hu. 56 %
| \ e e o N
[ ki b
22T,
L h ree leeve logt \M ml_ 0l EW =
GEpE=0zy WWLIQO/NG MW Waporazid Z sjuazoed Toid G96s  Gorve 06k m = 00 = .e
o g g
o o
=g
\oBpwog Op -
00} 0% PO US|
BZ2J315) 'In -
] ] ;
JyN@ 'Tuaua |eqe| uis| 2
eE |0¢vE |05 - 3 Gl w =
R NI NI EE T S| o
SIS [Live |86t | e Ewn(7 =
TO0RCp PUsP & U] b -
T-O(F(0 eu|dagr s ujs| [am b o
v Waiaiusio pod O o
= EIUE0JAIMEU Op WAz =
- gese |evve |ig1 2= o o3 &
- » Gy pE=02Zy WWOLIO0/NG WM Wapomezid 2 aiuezogod 10ld 65t Gv vt 0G F 0 = .0.
38 ¢
£ m @
00013d
E[UEMGZIDZ 0D [WBIY0N, Z BMNSEZ 0} L B
E £ O7d W0RAING AUBiZpel UelpRy Jid [09GE[o1ve T05T (&= 0w o oF
096E [oFve  |O5T 06 =
€ o
pa -
e @
JyNe ‘Tieua eqey "uls| ey
wapovazid z sjuazakjod Toid | 096 | OLE [ 0GTL _s 068 -
Sl Pe="024 WUORAONT £ M WBPomazZId Z SjUszoBjed T0/d | G9GE | GL7E |05 H m 0'e8 =
|
[ 8 &
| 5 N
SZ¥E="0"2y 'WWQFQO/NT £ ZM WapomazZid Z 9jUszojod J0id | LS8 | G2 ve |05+ Q Gl =
| ] -
d”nl w
ST ¥e=020 WAZEQOING ¢ 9M Wepomezid Z olUezozon 01 G8SE  |Seve (05T = 00L =
] =
w©
- w0
S77e=02Zd WWFQO/NG £ SM Weponszid Z eluazoeiod Toid GBS | GrPE |05+ E nm T8 =
- -
§Z CE= D20 D00Ce)| Uy U] | P~
Y2 ‘Dieus |eaey s (@)]
% Jy)e ‘Tisus jaaen| S| | I >
J¢N@ DIoud jpqey Uls| | =
JyNe DIeus jogey ujs 8
YN8 Tieus [pqey "uls
Jyj@ TusuB [8qe) Ujs| | > m
Y@ ‘Dueua |Bqe "Ujs| o m =
0 ¥E="0"2d "WWQLLOO/NG ZNH Wapomazid Z siUuazdl Toid[oese [ovve [0SF E [ W =
Yo ‘DJaus jage ‘US| | gl x—
Y] w.ﬂ:w:m—mnm. US| b o
JvNa Disus jeqey "Ujs D =
u{.—hm’.m_._m:w mmx ,tM| wm
OyNe Disus ERIE o m
SyNe Diaus jeges 1o, ~ =
= Ve T R T o oC | CETE a5 5 m S8 =
<
0
56 26=P Iy 200759 ey U] b
ZL PE="07ZY 20FLINMD BUGS'S “UIS|.
TV PE=0 R I07} A2 BU|390S "UIS) o8
(1]}
E[UEMaZIbz 0D [WEI)0. Z EMNSEZ 0Jd =
L ¥ wse |ogee |16 [R ¢ 0l g o
0S5 [08EE |06T = 70 =9
=5
c
=
3
B
)
)
o
= | &
= ) adf
o | = | E -9
= T
3 — || - | Q| e
= = mD/n_ w | ETL o
m [ m < B m‘
. x| —=|W =G|k
o s§lw|B|Z| 2 F | DB|EE
== — L Y —_ <T TG
g2 =2 =141 8 i
I - I < T e I = 3
LE| | Z2 | Z | wr| < = OO H
HEREEEIEIENT
(&}
228 N | Nl ||| O | w
Sl x|l x| N|ww || O | I




| 0\ ZzARzZAD DROG
0 I TRANSPORTU
_ (] w Koszalinie
TUR.4421.172.2022.WH Koszalin, dnia 11.10.2022 .
TUR.4422.161.2022.WH

Bartosz Maciejewski

Biuro Projektowania i Nadzoru Inwestycyjnego
AQUA PROJEKT

ul. Parkowa 35, 76-031 Mscice

Inwestor:
MWiK Sp. z o.0.
ul. Wojska Polskiego 14, 75-711 Koszalin

dotyczy: pisma ztozonego w dniu 03.10.2022 r. (data wptywu do ZDIiT) w sprawie uzgodnienia projektu
budowlanego wraz z projektem odtworzenia nawierzchni dla budowy sieci wodociggowej DN 100 wraz z budowg
nowych oraz wymiana i przetaczeniem istniejacych przytaczy wody w pasie drogowym ul. E. Gierczak (dr. gminna,
dz. nr93/66 inr 101/14 obr. 15) i pasie drog wewnetrznych (dziatka nr 93/48 i nr 93/65 obr. 15) w Koszalinie wraz
z wytaczeniem z eksploatacji istniejgcego wodociggu DN100.

(kontynuacja sprawy znak TUR.4421.172.2022.WH oraz TUR.4422.161.2022 WH)

Zarzad Drog i Transportu w Koszalinie po rozpatrzeniu wniosku w sprawie uzgodnienia projektu
budowlanego wraz z projektem odtworzenia nawierzchni dla budowy sieci wodociggowej DN 100 wraz
z budowa nowych oraz wymiang i przetaczeniem istniejgcych przytgczy wody w pasie drogowym ul. E. Gierczak
(dr. gminna, dz. nr 93/66 i nr 101/14 obr. 15) i pasie drog wewnetrznych (dziatka nr 93/48 i nr 93/65 obr. 15)
w Koszalinie wraz z wylgczeniem z eksploatacji istniejgcego wodociggu DN100 uzgadnia pod katem drogowym
ww. projekt budowlany (tj. w zakresie gtebokosci posadowienia sieci i przytaczy) oraz projekt odtworzenia
nawierzchni na warunkach i w zakresie lokalizacji zawartej w decyzji nr TUR.4421.172.2022.WH z dnia 27.09.2022
r. oraz opinii nr TUR.4422.161.2022.WH z dnia 23.09.2022 r.

Powyzsze uzgodnienie nie jest jednoznaczne ze sprawdzeniem projektu, o ktérym mowa w art. 34 ust. 3d
pkt 3 Prawa budowlanego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351) pod katem zgodnosci z obowigzujacymi wymaganiami
ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, poniewaz za to odpowiada projektant ze sprawdzajgcym.

Informujemy, ze nie dopuszcza sie umieszczenia w pasie drogowym elementéw infrastruktury (typu
tabliczki, stupki, szafki, konstrukcje podporowe itp.), ktére nie zostaty objete wnioskiem i wskazane na projekcie
zagospodarowania na etapie wydawania decyzji oraz opinii na lokalizacje sieci wodociggowej DN 100 wraz
z budowa nowych oraz wymiang i przetaczeniem istniejgcych przytgczy wody.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy uzyskac decyzje na zajecie pasa drogowego w Zarzadzie Drog
i Transportu w Koszalinie.

DY R E K n¥r

Zarzadu De6g i Trapsebiu w/Koszalinie

mgr Anna L?fézs.:y;}ﬁku-rrﬁ well

1. Projekt budowlany i Projekt odtworzenia nawierzchni, szt. 1

Otrzymuja:

1,/ Bartosz Maciejewski, ul. Parkowa 35, 76-031 Mécice + zalaczniki

2. TURa/a
Zarzad Drég i Transportu w Koszalinie tel. 94 311-80-60
75-815 Koszalin, ul. Polczynska 24 fax 94 342-54-19

www.zdit-koszalin.pl sekretariat@zdit-koszalin.pl



OBIEKT: ul. Gierczak
obr. 0015

gmina: 326107_1 m. Koszalin
powiat: m. Koszalin

nazwa jednostks wykonawstwa geodezyinego

SKALA: 1: 500
Uklad wspdirzednych: '2000"
Poziom udnlesienia wysokosci: EVVRS2007

Granies | nr dzizlek ewidencynych wedlug danych
2MODGIK w Koszalinie z dnig: 20.03.2022 1,

Metoda sporzadzenia mapy: cyfrowa

Qznaczeni kancelaryjne Zgloszenia pracy geodezyjne):
GK-I-3.6640.2.406.2022 AB

Mape do celdw projektowych sporzadzono przy wykorzystaniv:
1. zblordw danych PZGIK, o kicrych mowa w art. 4 ust, 1a pkt. 1, 2, 3, 8, 10)
oraz ust. 1b ustawy prawo geodezyjne | kartograficzne
2 e it elampab-o-idrpak-mona W ki, 1,
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da pi=es

3. MPZP. XL/380/2018

Informacje dodatkowe.

" 1. Zakres pomiary
2 Mie wyklucza sig istnienta w terenia rdwnia2 uzbrajem, o ktdrym brak
byla informagyi branZowych | nie Zoslato odnalezione w czasie
Inwentaryzaci gecdezyjnej
3. Mapa do celiw projektowych zoslala wykonana bez ustalenia/z ustaleniem
obicigder shuzebnodeiami gruntowymi uiswnionymi w ksiegach wigczystych,
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Kierowk raboy: Syvester Oz

o

Oswiadczam, i2 ninigjsza mapa, wykonana w wyniku
pracy geodezyjnej GK-I-3.6640.2.406.2022.AB,
zgloszonej w Miejskim Osrodku Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Koszalinie w dniu
11.07.2022r. uzyskata pozytywny wynik weryfikacji .

Wykonawca:

Kierownik robot: Sylwester Cizla, nr upr.20761

Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za

sktadanie fatszywych oswiadczen.
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Zakres opracowania

Roboty ziemne w obrebie istniejacych sieci elekiroenergetycznych niskiego i $redniego napiecia wykonywacé recznie, po wezesniejszym
pozbawieniu napiecia w linii kablowej, pod nadzorem wiasciciela sieci t, ENERGA OPERATOR S.A, oddzial w Koszalinie.

Dokladng lokalizacje oraz rzedne sieci elektroenergetycznych w miejscu skrzyzowania z siecig wodociagows ustalié po recznym odkopaniu
kabli elektroenetgetycznych pod nadzorem wiasciciela sieci ti. ENERGA OPERATOR S.A. oddziat w Koszalinie i ewentualnie przeprowadzi¢

Proj. sie¢ wodociggowa

Proj. hydrant nadziemny

Proj. zasuwa odcinajaca

. przewody wodociggowe

. przewod wodociggowy przeznaczony do likwidacii
. kanalizacja ciekowa

Istn. kanalizacja deszczowa

. przewody gazowe

. kable energetyczne

. kable telekomunikacyjne

. przewody cieplownicze

Proj. przebudowa drogi wg odrebnego opracowania
firmy Drogowa Pracownia Projektowa Krzysztof Orzechowski
Drzewalkrzewy przeznaczone do wyciecia

korekte rzednych projektowych pod nadzorem projektanta.

Kable energetyczne 0,4kV (eN) krzyzujace sie z projektowang siecig zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi FI 110 koloru

niebieskiego.

Roboty ziemne w obrebie istniejacych sieci gazowch wykonywac recznie pod nadzorem wiasciciela sieci tj. PSG Sp. z 0.0.

Oddziat w Koszalinie.

Dokladng lokalizacje oraz rzedne sieci gazowej w miejscu skrzyzowania z projektowang siecig wodociggowg ustali¢ po recznym odkopaniu
sieci gazowej pod nadzorem wiasciciela sieci tj. PSG Sp. z 0.0. Oddziat w Koszalinie i ewentualnie przeprowadzi¢ korekte rzednych

projektowych pod nadzorem proje

Roboty ziemne w obrebie istniejacych sieci cieplnych wykonywaé recznie pod nadzorem wiaéciciela

ktanta.

sieci tj. Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Koszalinie.

Przy skrzyzowaniu sieci wodociagowej z siecig cieping zachowat minimalng odlegtos¢ skrajni przewodow réwna 0,3m przy uktadaniu sieci

wodociggowej metoda wykopu otwartego.

Dokladne rzedne sieci cieplinych w miejscu skrzyzowania sie z siecig wodociagowa, ustali¢ po odkopaniu i ewentualnie przeprowadzi¢ korekte

rzednych projektowych pod nadzorem projektanta.
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PLAN SYTUACYJNO - WYSOKOSCIOWY

AQUA

"\ PROJEKT

SKALA 1:500

)

. do pigma
Koszatinie

BIURO PROJEKTOWANIA | NADZORU INWESTYCYJNEGO AQUA PROJEKT
76-031 MSCICE UL PARKOWA 35
tel. kom. 666 822 926, e-mail: aquaprojeki@wp.pl

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE COPY RIGHTS RESERVED

Przedmiotowy projekt chroniony jest prawem autorskim zgodnie z art. 1 Ustawy o Prawie Autorskim

i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1984 r. (Dz. U. nr 34 poz. 83)

nazwa zamierzenia
budowlanego

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ Z PRZYLACZAMIW ULICY GIERCZAK

obiekt

SIEC WODOCIAGOWA

numer obrebu

5411, 542, 54/3, 54/4, 5415, 54/8, 54/7, 54/8, 54/9, 54/10, 93/1, 9312, 93/3, 93/48, 93/65,

numery dziatek

emlericich 93/66, 101/14 OBREB 0015 KOSZALIN

nazwa Inwestora | MIEJSKIE WODOCIAGI | KANALIZACJA SP.Z 0.0.
adres inwestora

UL. WOJSKA POLSKIEGO 14
75-711 KOSZALIN

tytul rysunku ;

PLAN SYTUACYJNO - WYSOKOSCIOWY
imig i nazwisko
projektanta mgr inz. Violetta MALOWIEJSKA

numer uprawnien
budowlanych

UAN-U.73427/4/97 ZAPN1S(0213/03

imie | nazwisko
projektanta
sprawdzajacego

drinz. Tadeusz GRUSZECKI

numer uprawnien
budowlanych

A/PNB/B300/76/81 ZAP/IS/2920/02

imie | nazwisko
opracowujacego

mgr inZ. Bartosz MACIEJEWSKI

numer uprawnlen
budowlanych

faza

zakres opracowania skala data opracowania| nrrysunku | strona

PT

sle¢ wodoclagowa 1:500 | grudzien 2022 2

1




PLAN SYTUACYJNO - WYSOKOSCIOWY
| ‘ ODTWORZENIA NAWIERZCHNI DROGOWYCH
PO ROBOTACH INSTALACYJNYCH
SKALA 1:500

Zatgcznik nr / do pisma
Zarzadu Drég i Transportu w Koszalinie
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KOSZALIN Urzad Miejski

Centrum Pomorza W Koszalinie

N-V-6.6853.156.2022.AK

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja
Spotka z o.0.

ul. Wojska Polskiego 14

75-711 Koszalin

Dziatajac w oparciu o:

— art. 30 ust. 2 pkt 3 i art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z pézn. zm.),

— art. 25ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami
(tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z pézn. zm.),

— zarzgdzenie Nr 517/1724/21 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie
okreilenia szczegélowych warunkéw zajecia nieruchomosci stanowiacych zaséb
nieruchomosci Miasta Koszalina, na cele realizacji infrastruktury technicznej, a takze na inne
cele doraine oraz okreslenia wysokoéci i zasad stosowania stawek za zajecie tych
nieruchomosci,

wyrazam zgode

dla Miejskich Wodociagéw i Kanalizacji Spétka z o.0., inwestora, na zajecie terenu - czesci
nieruchomosci, stanowigcej ulice Emilii Gierczak w Koszalinie, oznaczonej ewidencyjnie w obrebie
ewidencyjnym nr 0015 dziatkami ewidencyjnymi nr93/48 i 93/65 w celu budowy sieci
wodociggowej w ramach realizacji inwestycji pt., Budowa sieci wodociagowej z przylaczami
w ul. Emilii Gierczak (od ul. Gierczak 25 do ul. Gierczak 55)" - zgodnie z zatacznikiem graficznym.
Zatacznik graficzny stanowi integralng czesé¢ niniejszej zgody.

Inwestora obowiazuja warunki okreslone w opinii Zarzadu Drég i Transportu w Koszalinie znak
TUR.4422.161.2022.WH z dnia 23 wrzesnia 2022r. oraz znak TZ.5061.139.2022.DK z dnia
28 wrzesnia 2022r., skierowanych na adres pelnomocnika inwestora.

Wykopy pod urzadzenia infrastruktury technicznej nalezy zasypaé gruntami niewysadzinowymi
(przepuszczalnymi), np. pospétka, pozwalajacymi uzyskaé wskaznik zageszczenia podioza 1,0.
Na dzien odbioru terenu inwestor winien okazaé wynik badania wskaznika zageszczenia.
Odtworzenie nawierzchni mineralno - bitumicznej na dzialce ewidencyjnej nr 93/65 obr.0015
powinno obja¢ caly pas jezdni (sie¢ wodociggowa i przylacza do budynkéw nr 25-25d oraz nr 27-
27d) oraz potowe jezdni (sieé i przytacza do budynkéw nr 43, 45 i 47).

Uszkodzone w trakcie prac nawierzchnie nalezy przywrécié do stanu nie gorszego jak pierwotny.
W przypadku zaistnienia koniecznosci, koszty zwigzane z usunieciem ewentualnej kolizji
i przetozeniem urzadzen infrastruktury technicznej poniesie ich wlaéciciel.

O terminie prowadzenia robot nalezy powiadomic pisemnie Wydziat Nieruchomoéci Urzedu Miejskiego
w Koszalinie, co najmniej na tydzieh przed przystapieniem do ich realizacji. W piémie nalezy zawrze¢

Urzad Miejski w Koszalinie tel. (+48) 94 34 88 813
Rynek Staromiejski 6-7 fax (+48) 94 34 88 765
75-007 Koszalin www.koszalin.pl



znak sprawy stanowiacej zgode Prezydenta Miasta na umieszczenie urzadzen infrastruktury techniczne;j,
okresli¢ przedziat czasowy, w jakim beda wykonywane prace oraz powotac sie na dokument, o ktérym
mowa ponizej, na podstawie ktérego inwestor bedzie realizowat zamierzenie budowlane.

Rozpoczecie robét moze nastapi¢ po uzyskaniu pozwolenia na budowe lub potwierdzenia przyjecia
zgtoszenia dokonanego w Woydziale Architektury i Urbanistyki Urzedu Miejskiego w Koszalinie
lub na podstawie art. 29a Prawo budowlane i po dokonaniu protokolarnego przekazania terenu
w obecnosci przedstawicieli: Wydziatu Nieruchomosci Urzedu Miejskiego w Koszalinie, Zarzadu Drég
i Transportu w Koszalinie, inwestora i wykonawcy robét. Termin zakoficzenia robot zostanie okreslony
w protokole przekazania terenu.

Po zakoriczeniu rob6t teren nalezy przywrécic do stanu jak przed ich rozpoczeciem i zgtosi¢ do odbioru.
W przypadku powstania w terenie szkdd zwigzanych z realizacjg robét zostang one usuniete staraniem
i na koszt inwestora.

Okresla sie trzyletni okres gwarancji na roboty zwigzane z przywrdceniem terenu do stanu pierwotnego.
Na dzien odbioru terenu nalezy przedstawi¢ geodezyjna dokumentacje powykonawcza.

W przypadku zmiany lokalizacji urzadzen infrastruktury technicznej obowigzuje uzyskanie zgody
na zajecie terenu Miasta dla zmienionej lokalizacji.

Niniejsza zgoda na zajecie terenu nie rozstrzyga o ewentualnej kolizji projektowanych urzadzen
infrastruktury technicznej z istniejacym uzbrojeniem. W celu wyeliminowania zagrozen wynikajacych
z mozliwej kolizji miedzy sytuowanymi na tym samym terenie urzadzeniami, nalezy wystapi¢ z wnioskiem
o uzgodnienie usytuowania projektowanego uzbrojenia terenu przez zespdt uzgadniania dokumentagji
projektowej.

Zgodnie z § 4 pkt 4) zarzadzenia Nr 517/1724/21 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 8 listopada
2021 r. za udzielenie niniejszej zgody oplaty nie pobiera sie.

Zadtepta Prezydenta

trzymujg: W(’)j(.’f\“n’/ RaspTAyR

Adresat
2. Zarzad Drég i Transportu w Koszalinie, ul. Potczynska 24 (ePUAP)
3. a/a(x2)

Do wiadomosci:
(bez zatacznika graficznego)
4. Biuro Projektowania i Nadzoru Inwestycyjnego
AQUA PROJKET
Bartosz Maciejewski
ul. Stoczniowcow 3
75-001 Koszalin

Urzad Miejski w Koszalinie tel. (+48) 94 34 88 813
Rynek Staromiejski 6-7 fax (+48) 94 34 88 765
75-007 Koszalin www.koszalin.pl
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Uklad wspdirzeanych: 200" 2 MODGIK w Koszalinie z dria: 20.03.2022 1.
Poziom vdniesienia wysokosci: EVRS2007

) Oznaczeni kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyjne:
Metoda sporzadzenia mapy: cyfrowa GK-1-3.6640.2.406.2022 AB

Mape do celow projektowych sporzadzono przy wykorzystaniu: | Informacje dodatkowe:
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75-711 KOSZALIN

tytut rysunku
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Prezydent Miasta Koszalina

(nazwa organu lub jednostki organizacyjnej,
ktora w imieniu organu prowadzi
panstwowy zasob geodezyjny i kartograficzny)

GK-1-3.6640.2.406.2022.AB

(identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych)

PROTOKOL NR 1
weryfikacji zgloszonych prac geodezyjnych

. Data otrzymania zawiadomienia o przekazaniu wynikéw zgloszonych prac geodezyjnych: 11.10.2022
. Osoba dokonujaca weryfikacji: Anna Kostek (inspektor)
Nazwa wykonawcy prac geodezyjnych: GEO PARTNER Sylwester Cizla , Identyfikator: 331364355

. Kierownik prac geodezyjnych: Cizla Sylwester

g~ W N P

. Wynik weryfikacji zgodnosci z obowigzujacymi przepisami prawa z zakresu geodezji i kartografii, w szczegdlnosci
dotyczacymi kompletnosci przekazanych wynikow:

pozytywny
|:| negatywny — stwierdzam nastgpujace braki w przekazanej dokumentac;ji:

6. Wynik weryfikacji zgodnosci z obowigzujacymi przepisami prawa z zakresu geodezji i kartografii, w szczegolnosci
dotyczacymi wykonania pomiardw, o ktorych mowa w art. 2 pkt lit. a ustawyi, oraz opracowywania wynikow tych
pomiar6w:

pozytywny
|:| negatywny — stwierdzam nast¢pujace naruszenia przepisOw prawa:
7. Wynik weryfikacji spdjnosci przekazywanych zbioréw danych z bazami danych prowadzonymi przez ten organ:
pozytywny
D negatywny — stwierdzam nastepujace btedy w przekazanych zbiorach danych:

8. Ostateczny wynik weryfikacji prac operatu technicznego przekazanego przez wykonawce uwzgledniajacy wyniki czastkowe
opisanew pkt 5-7:

pozytywny
[ ] negatywny

9. Informacje dodatkowes:
brak

10. Protokot sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktorych jeden otrzymuje wykonawca prac geodezyjnychy.

Dokument zostat podpisany
podpisem elektronicznym. W celu
13.10.2022 jego weryfikacji nalezy uzy¢
oprogramowania do weryfikacji

podpisu.
Podpis elektroniczny

(data i podpis organu
lub osoby upowaznionej przez organ)

mUstawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1990 z pézn. zm.).

2Wynik pozytywny moze by¢ uzyskany pod warunkiem uzyskania pozytywnych ocen w kazdym z punktéw od 5do 7.

BPrzez informacje dodatkowe nalezy rozumie¢ w szczegdlnosci informacje o tym, Zze protokét zawiera wyniki weryfikacji usunigcia nieprawidtowosci stwierdzonych we
wczesniejszym protokole weryfikaciji.

“Obowigzek sporzadzania dwéch egzemplarzy nie dotyczy protokotu w postaci dokumentu elektronicznego.
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nazwa elementu projektu budowlanego

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

nazwa zamierzenia budowlanego

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI
W ULICY GIERCZAK

obiekt SIEC WODOCIAGOWA

adres obiektu budowlanego 75-333 KOSZALIN, UL. GIERCZAK
kategoria obiektu budowlanego XXVI

nazwa jednostki ewidencyjnej 326101_1 m. KOSZALIN

nazwa i numer obrebu ewidencyjnego 0015 KOSZALIN

numer dziatek ewidencyjnych
na ktérych usytuowany jest obiekt

54/1, 5412, 54/3, 54/4, 5415, 5416, 5417, 54/8, 54/9, 54/10, 93/1, 93/2,
93/3, 93/48, 93/65, 93/66, 101/14

imie i nazwisko lub nazwa inwestora,
adres inwestora

MIEJSKIE WODOCIAGI | KANALIZACJA Sp. z o.0.
UL. WOJSKA POLSKIEGO 14
75-900 KOSZALIN

zakres

. petniona funkcja
opracowania

imie i nazwisko,
specjalnosé
numer uprawnient budowlanych

data

opracowania podpis

Sie¢

. Projektant
wodociggowa

mgr inz. Violetta MALOWIEJSKA
Uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:

wodociggowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.
UAN-U.73427/4/97 ZAP/1S/0213/03

listopad 2022

Sie¢

wodociagowa Projektant sprawdzajacy

inz. Milita GRUSZECKA
Uprawnienia budowlane
do projektowania w specjalnosci
instalacyjno — inzynieryjnej
w zakresie sieci wod.-kan.
UAN/N/7210/78/90 ZAP/1S/2919/02

listopad 2022

Sie¢

. Opracowat
wodociggowa

mgr inz. Bartosz MACIEJEWSKI | listopad 2022
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126)

1. Informacje ogélne

1.1. Nazwa i adres obiektu budowlanego

nazwa jednostki ewidencyjnej
nazwa i numer obrebu ewidencyjnego

numer dziatek ewidencyjnych
na ktérych usytuowany jest obiekt

326101_1 m. KOSZALIN

0015 KOSZALIN

54/1, 5412, 54/3, 54/4, 5415, 5416, 5417, 54/8, 54/9, 54/10, 93/1,
93/2, 93/3, 93/48, 93/65, 93/66, 101/14

1.2. Inwestor
Miejskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0.0.
ul. Wojska Polskiego 14
75-711 Koszalin

1.3. Projektant

mgr inz. Violetta Matowiejska
ul. Wenedow 12/2

75-847 Koszalin

2. Cze$¢ opisowa

Zakres robot dla caleqo zamierzenia budowlanego i kolejno$ci realizacji poszczegélnych
obiektdw.
organizacja ruchu na czas budowy,

dostarczenie materiatdw na miejsce budowy,

obstuga geodezyjna w czasie realizacji robét,

wykonanie wstepnych przekopow dla doktadnego zlokalizowania istniejacego uzbrojenia,
wykonanie robdt ziemnych odcinkami, ktore zminimalizujg ucigzliwosci  zwigzane

21.

Z prowadzonymi robotami,

wykopy waskoprzestrzenne o Scianach pionowych,
zabezpieczenie pionowych $cian wykopow,
zabezpieczenie odkrytego uzbrojenia podziemnego,
wykonanie podsypki piaskowej w wykopie,

wykonanie robét metodg przecisku,

montaz rurociggdw i armatury wodociggowe;j,
obsypanie przewoddw, proba szczelnosci i zasypanie wykopow z zageszczeniem gruntu,

inwentaryzacja powykonawcza,

roboty odtworzeniowe i porzadkowe.
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2.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Istniejace obiekty budowlane to:
— droga,
— siec telekomunikacyjna,
— siec elektroenergetyczna niskiego napiecia,
— sie¢ energetyczna o$wietlenia drogowego,
— siec cieplna,
— sie¢ wodociggowa,
— sie¢ kanalizacji sciekowej,
— sie¢ kanalizacji deszczowej,
— sie¢ gazowa.
2.3.Wykaz elementdw zagospodarowania dziatki mogacych stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.
Do elementow mogacych stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia i ludzi zaliczy nalezy:
— ruch komunikacyjny,
— elementy podziemnej i naziemnej infrastruktury technicznej.
2.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozehn wystepujacych podczas realizacji robdt
budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.
W trakcie realizacji zadania, ze wzgledu na specyfike prowadzonych robdt wystepuje ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdino$ci:
— upadku, potkniecia sig, poslizgniecia sie, przysypania ziemia,
— wystepowania dziatania substancji chemicznych,
— mozliwosci utoniecia,
— upadku elementoéw (materiatdw i narzedzi) z wysokosci,
— uderzenia elementem samochodu lub transportowanym materiatem,
— zetkniecia z ostrymi cze$ciami maszyn, narzedzi i materiatow,
— porazenia pradem elektrycznym,
— wybuchu gazu,
— oparzenia,
—  kolizji drogowe;.
2.5. Wskazanie sposobu _prowadzenia _instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robdt szczegélnie niebezpiecznych
Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robdt budowlanych jest obowigzany opracowac
instrukcje bezpiecznego ich wykonania i zaznajomi¢ z nig pracownikdw w zakresie wykonywanych
przez nich robdt.
Instruktaz pracownikow nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem kolejnego etapu robdt,
kazdego dnia przed rozpoczeciem robdt oraz w zwigzku z przydzieleniem pracownikowi innych zadan.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik robot oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdow.
Kazdy pracodawca ma obowigzek ustali¢c wykaz prac szczegdlnie niebezpiecznych wystepujgcych
na budowie oraz sposoby postepowania przy wykonywaniu tych prac.
Pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni dla danej pracy sprzet
ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni by¢ wyposazeni w odziez roboczg i ochronna.
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Dla pracownikdéw nalezy zorganizowa¢ szkolenie BHP. Rodzaje szkolen wg Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz. U. 2004 nr 180 poz. 1860).

Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapoznaC pracownikéw z ryzykiem zawodowym

zwigzanym z wykonywang pracg na poszczegolnych stanowiskach pracy, postepowaniem w przypadku

wystgpienia zagrozenia oraz sposobem stosowania podczas pracy S$rodkdw ochrony osobistej,
ktdre zabezpieczajg przed skutkami zagrozen np. kaski, okulary ochronne, odziez ochronna, itp.

W dokumentacji budowy powinny znajdowac sie wszystkie dokumenty potwierdzajace prowadzenie
szkolen w zakresie BHP, protokoty z dokonywanych kontroli, wykaz wydanych zalecen w zakresie BHP.

Na terenie budowy powinien by¢ do wgladu plan BIOZ, dokonana ocena ryzyka zawodowego.
Informacja gdzie sg przechowywane w/w dokumenty powinna znajdowac sie na tablicy ogtoszen.

2.6. OkreSlenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobéw, substancji
oraz preparatdw niebezpiecznych na terenie budowy.

Nie dotyczy.

2.7. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlneqgo zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacije,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

— Wykonywanie robo6t nalezy prowadzi¢ na podstawie planu organizacji robét okreslajacego

kolejnos¢ i metody ich wykonania.

— Uczestnicy procesu budowlanego wspoétdziatajg ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.

— Stosowanie niezbednych $rodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby
przebywajace na terenie budowy.

— Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach sprawujg
odpowiednio kierownik robot oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdow.

— Przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy dokona¢ inwentaryzacji uzbrojenia podziemnego
w celu okreslenia ewentualnych kolizji i zagrozen.

— Wykonywanie robot ziemnych w bezpo$rednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodociggowe, kanalizacyjne i gazowe powinno
byC poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg
by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci, i sposobu wykonywania tych robot.

— W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne natychmiast przerwac
prace i powiadomi¢ kierownika budowy.

— W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umie$ci¢
napisy ostrzegawcze.

— W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych
przy tych robotach wokdt wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic
balustrady, zaopatrzone w S$wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad
powinny znajdowac sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m
od krawedzi wykopu.

— Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami
bezpieczenstwa, wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposob uniemozliwiajacy wpadnigcie
do wykopu.
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W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, teren robét mozna oznaczy¢ za pomocg

balustrad z lin lub tadm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokos$ci

1,1m i w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu.

Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca

robdt powinien zapewnic staty jego dozor.

Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy

lub skarp.

Wykopy o S$cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia,

moga by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren

przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szeroko$ci rownej gtebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien, o gtebokosci wiekszej niz 1 m, lecz nie wiekszej od 2 m,

mozna wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno -

inzynierska.

Zabezpieczenie azurowe Scian wykopéw mozna stosowaé tylko w gruntach zwartych.

Stosowanie zabezpieczenia azurowego $cian wykopow w okresie zimowym jest zabronione.

Niedopuszczalne jest uzywanie elementéw obudowy wykopu niezgodnie z przeznaczeniem.

W czasie wykonywania koparka wykopow waskoprzestrzennych nalezy wykonywa¢ obudowe

wylacznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowaé obudowe prefabrykowang,

Z uzyciem wczesniej przewidzianych urzadzen mechanicznych.

Jezeli wykop osiggnie gteboko$¢ wieksza niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonac¢ zejscie

(wejscie) do wykopu.

Odlegtos¢ pomiedzy zej$ciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczac¢ 20 m.

Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osob urzadzeniami

stuzacymi do wydobywania urobku jest zabronione.

Jezeli roboty odbywajq sie w wykopie waskoprzestrzennym jednoczesnie z transportem urobku,

wykop przykrywa si¢ szczelnym i wytrzymatym zabezpieczeniem.

Pojemniki do transportu urobku powinny by¢ zatadowane ponizej gornej ich krawedzi.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:

1) w odleglosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu
sq obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;

2) w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch srodkow transportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza granicg klina

naturalnego odtamu gruntu.

W czasie zasypywania obudowanych wykopow zabezpieczenie nalezy demontowac

od dna wykopu i stopniowo usuwac je, w miare zasypywania wykopu.

Zabezpieczenie mozna usuwac jednoetapowo z wykopdw wykonanych:

1) w gruntach spoistych — na gtebokosci nie wigkszej niz 0,5 m,

2) w pozostatych gruntach — na gtebokosci nie wigkszej niz 0,3 m.

W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia sie nawisow

gruntu.

Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6m

poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie

strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac.

Przebywanie osob pomiedzy $ciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju,

jest zabronione.
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— Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o Scianach pionowych
i na gtebokosci ponizej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0séb klatkami ostonowymi
lub obudowami prefabrykowanymi.
2.8. OkresSlenie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentdw niezbednych
do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych
Dokumentacja budowy oraz dokumenty dotyczace prawidtowe] eksploatacji maszyn znajdowac
sie bedg u kierownika budowy.
2.9. Uwagi koricowe
Prace nalezy realizowaC zgodnie z warunkami okreslonymi w projekcie budowlanym
oraz wykonawczym, uzgodnieniach branzowych, decyzji o pozwoleniu na budowe i wymaganiami
Prawa budowlanego.
W czasie prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ przepisy dotyczace ochrony Srodowiska,
przeciwpozarowe, BHP, ochrony interesbw o0séb trzecich oraz przepisy zawarte w opracowaniu
COBRTI zeszyt nr 3 ,Warunkami Technicznymi Wykonania | Odbioru Sieci Wodociggowych”.

Opracowat:
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