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BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI W ULICY GIERCZAK

Charakterystyka obiektu

Zakres Robot budowlanych objetych dokumentacjg obejmuje:

1) budowe sieci wodociagowej DN100 w ulicy Gierczak w zakresie paséw drogowych oznaczonych dziatkami 93/66, 93/65, 93/48 na
odcinku od ul. Gierczak 25 do ul. Gierczak 55,

2) wymiane istniejacych przytaczy wodociggowych do obiektow zasilanych z dotychczasowego wodociagu w zakresie od wigczenia
do sieci do zaworu za wodomierzem gtéwnym dla budynkow przy ul. Gierczak nr 25 i 45,

3) przetaczenie istniejgcych przytaczy wodociggowych dla budynkéw przy ul. Gierczak nr 25, 25b, 25¢, 25d, 27, 27a, 27b, 27c, 27d,
35,37, 39, 41, 414, 43, 47, 53, 55,

4) budowe wyprowadzen sieci wodociggowych do niepodigczonych nieruchomosci gruntowych przylegajacych do pasa drogowego
ul. Gierczak,

5) wylgczenie z eksploatacii istniejgcego wodociagu DN100 w ul. Gierczak.
6) odtworzenie nawierzchni drogowych po robotach inzynieryjnych.

Zestawienie parametréw techniczno- technologicznych zaprojektowanego ukfadu.
Sumaryczna diugos$¢ sieci wodociggowej wynosi: 459,5m w tym:

PE100 DN/OD110 s=6,6mm PN10 SDR17 PN10 - 296,5m,

PE100 DN/OD90 s=5,4mm PN10 SDR17 PN10 - 2,5m,

PE100 DN/OD50 s=3,0mm PN10 SDR17 PN10 - 4,5m,

PE100 DN/OD40 s=2,4mm PN10 SDR17 PN10 - 77,5m,

PE100 DN/OD32 s=2,0mm PN10 SDR17 PN10 - 78,5m,




Przedmiar

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI W ULICY GIERCZAK

Strona 3/22

Nr

Podstawa

Opis robot

Jm

llos¢

1.0. Sie¢ wodociagowa
Nr ST: ST-00, ST-01, ST-02, ST-03, ST-04, ST-05, ST-06, ST-07, ST-08, ST-09, ST-10,
ST-11, ST-12, ST-13, ST-14, ST-15, ST-16

1.1. Roboty geodezyjne
Nr ST: ST-01

KNR 2-01
0119/04

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - pagérkowatym lub podgérskim
Nr ST: ST-01

km

0,46

1.2. Roboty przygotowawcze
Nr ST: ST-03

KNR 2-01
0103/01

Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy 10-15¢cm
Nr ST: ST-03

numer drzewa:1,2,3,4,5,6,7,89 9
razem

szt

9,00

szt

9,00

KNR 2-01
0105/01

Mechaniczne karczowanie pni 0 $rednicy 10-15cm
Nr ST: ST-03

numer drzewa:1,2,3,4,5,6,7,89 9
razem

szt

9,00

szt

9,00

KNR 2-01
0110/01

Transport dtuzyc na odlegto$¢ do 2km
Nr ST: ST-03

3,14*0,055*0,055*5,00*9
razem

m3

0,43

m3

0,43

KNR 2-01
0110/04

Doptata za kazde 0,5km ponad 2km transportu dtuzyc
Nr ST: ST-03

(Krotno$¢= 6)

m3

0,43

KNR 2-01
0110/03

Transport gatezi na odlegto$¢ do 2km
Nr ST: ST-03

0,06*9
1,0
razem

mp
mp

0,54
1,00

mp

1,54

KNR 2-01
0110/02

Transport karpiny na odlegto$¢ do 2km
Nr ST: ST-03

0,059
razem

mp

0,45

mp

0,45

KNR 2-01
0110/05

Doptata za kazde 0,5km ponad 2km transportu karpiny i gatezi
Nr ST: ST-03

(Krotnos¢= 6)
0,54+0,45+1,0
razem

mp

1,99

mp

1,99

KNR 2-01
0109/04

Reczne Scinanie i karczowanie krzakéw i podszy¢ gestych
Nr ST: ST-03

ha

0,01

1.3. Roboty rozbiérkowe
Nr ST: ST-04

1.3.1. Demontaz armatury
Nr ST: ST-04

10

KNR 4-02
0133/02

Demontaz zaworu przelotowego $rednicy 25-32mm
Nr ST: ST-04

szt

4,00

1

KNR 4-02
0134/05

Demontaz zaworu bezpieczenstwa zwrotnego Srednicy 25-32mm
Nr ST: ST-04




Przedmiar Strona 4/22
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI W ULICY GIERCZAK
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szt 2,00
12 | KNR 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego $rednicy 25-32mm
0114/02 |Nr ST: ST-04
m 4,00
13 | KNR-W |Analogia. Demontaz wodomierza o $rednicy 20mm
4-02  |Nr ST: ST-04
0126/02
szt 2,00
14 | KNR 2-18 |Analogia. Demontaz zasuwy zeliwnej klinowej, owalnej kotnierzowej bez obudowy o
0306/03 |$rednicy 100mm
Nr ST: ST-04
kpl 1,000
15 | KNR 2-18 |Analogia. Demontaz ksztattki Zeliwnej ciSnieniowej kotnierzowej o $rednicy nominalne;
0112/05 |200mm - tréjnik kotnierzowy DN/ID200/100mm
Nr ST: ST-04
szt 1,00
1.3.2. Roboty rozbdrkowe kanatéw cieptowniczych
Nr ST: ST-04
16 | KNR 4-01 |Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubo$ci do 15cm
0212/01 |Nr ST: ST-04
((1,0*0,8)-(0,7*0,5))*1,5*7 m3 4,73
razem | m3 473
17 | KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem ciezarowym na odlegto$¢ 1km
1103/04 |mechanicznie tadowanego i wytadowanego
Nr ST: ST-04
4,73 m3 4,73
26,38"0,1 m3 2,64
razem | m3 7,37
18 | KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem ciezarowym na odlegto$¢ 1km
1103/05 |mechanicznie tadowanego i wytadowanego - nakfady uzupetniajace na kazdy dalszy
rozpoczety km ponad 1km odlegtosci
Nr ST: ST-04
(Krotnosé=12)
m3 7,37
19 | KNR 2-20 |Demontaz rurociggu w kanatach z rur stalowych
0201/08 |Nr ST: ST-04
(1,5%2)7 m 21,00
razem| m 21,00
20 | KNR 2-16 |Demontaz - Izolacja rurociggow o $rednicy zewnetrznej ponad 102mm dwuwarstwowa
0317/03 |matami z waty szklanej na osnowie z welonu szklanego grubosci 90-100mm
Nr ST: ST-04
((2*3,14*0,2)*1,5)*2*7 m2 26,38
razem| m2 26,38
21 | KNR 4-01 |Uzupetnienie Scianek lub zamurowan otworéw w $cianach z cegly na zaprawie
0304/01 |cementowo-wapienne;
Nr ST: ST-04
(1,0%0,8%0,12)*2*7 m3 1,34
razem | m3 1,34
22 | KNR 2-02 |Tynki cementowe kategorii Ill $cian ptaskich i powierzchni poziomych (balkony, loggie)
0904/01 |wykonywane recznie
Nr ST: ST-04
1,0*0,8*2*7 m2 11,20
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Nr | Podstawa |Opis robét Jm llos¢
razem| m2 11,20
23 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykonywane na zimno z lepiku masy
0603/07 |asfaltowo-kauczukowej Abizol P - pierwsza warstwa
Nr ST: ST-04
1,0*0,8*2*7 m2 11,20
razem| m2 11,20
24 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykonywane na zimno z masy
0603/08 |asfaltowo-kauczukowej Abiozol P - kazda nastepna warstwa ponad pierwszg
Nr ST: ST-04
(Krotnosé=2)
m2 11,20
1.3.3. Robhoty rozbhiorkowe nawierzchni drogowych
Nr ST: ST-05
25 | KNNR 5 |Mechaniczne ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gtebokos¢ 5cm
0721/01 |Nr ST: ST-05
54+380 m 434,00
razem| m 434,00
26 | KNNR 5 |Mechaniczne ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za nastepny 1cm
0721/02 |gtebokosci cigcia
Nr ST: ST-05
(Krotnosé= 15)
m 54,00
27 | KNNR 5 |Mechaniczne ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za nastepny 1cm
0721/02 |gtebokosci ciecia
Nr ST: ST-05
(Krotnosé=11)
m 380,00
28 KNR  |Frezowanie nawierzchni asfaltowych na gtebokosci 4cm na zimno przy uzyciu frezarki
SEK-06-01 WIRTGEN W500C z odwiezieniem kory asfaltowej na place sktadowe
0104/04 |Nr ST: ST-05
m2 680,00
29 KNR  |Frezowanie nawierzchni asfaltowych na gtebokosci 6cm na zimno przy uzyciu frezarki
SEK-06-01 WIRTGEN W500C z odwiezieniem kory asfaltowej na place sktadowe
0104/06 |Nr ST: ST-05
m2 293,00
30 KNR  |Frezowanie nawierzchni asfaltowych na gtebokosci 10cm na zimno przy uzyciu frezarki
SEK-06-01 WIRTGEN W500C z odwiezieniem kory asfaltowej na place sktadowe
0104/10 |Nr ST: ST-05
m2 202,00
31 | KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15cm
0802/07 |Nr ST: ST-05
m2 202,00
32 | KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubo$ci 15cm -doptata
0802/08 |za kazdy dalszy 1cm
Nr ST: ST-05
(Mnoznik= 5)
m2 202,00
33 | KNNR6 [Rozbiérka mechaniczna podbudowy z kruszywa grubosci 15cm
0801/02 |Nr ST: ST-05
m2 88,00
34 | KNNRG6 |Rozebranie nawierzchni chodnikdw i zjazdow z kostki betonowej o grubosci 8cm na
0805/08 |podsypce cementowo-piaskowe;

Nr ST: ST-05
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llosé

m2

239,00

35

KNR 2-31
0802/07

Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15cm
Nr ST: ST-05

m2

239,00

36

KNR 2-31
0802/08

Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15cm -dopfata
za kazdy dalszy 1cm
Nr ST: ST-05

(Mnoznik= 5)

m2

239,00

37

KNNR 6
0805/07

Rozebranie nawierzchni chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 / 50x50x7¢cm
/ 35x60x7cm na podsypce cementowo-piaskowe;
Nr ST: ST-05

m2

90,00

38

KNR 2-31
0802/07

Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15cm
Nr ST: ST-05

m2

90,00

39

KNR 2-31
0802/08

Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15cm -dopfata
za kazdy dalszy 1cm
Nr ST: ST-05

(Mnoznik= 5)

m2

90,00

40

KNNR 6
0803/04

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce
cementowo-piaskowe;
Nr ST: ST-05

m2

54,00

41

KNR 2-31
0802/07

Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15cm
Nr ST: ST-05

m2

54,00

42

KNR 2-31
0802/08

Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15cm -dopfata
za kazdy dalszy 1cm
Nr ST: ST-05

(Mnoznik= 5)

m2

54,00

43

KNR 2-31
0810/05

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu grubosci 12cm
Nr ST: ST-05

m2

69,00

44

KNR 2-31
0810/06

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu - za kazdy dalszy 1cm grubo$ci ponad
12cm
Nr ST: ST-05

(Krotnosé= 5)

m2

69,00

45

KNR 2-31
0802/07

Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15cm
Nr ST: ST-05

m2

69,00

46

KNR 2-31
0802/08

Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15cm -doptata
za kazdy dalszy 1cm
Nr ST: ST-05

(Mnoznik= 5)

m2

69,00

47

KNR 2-31
0810/05

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu grubosci 12cm
Nr ST: ST-05

m2

6,00
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48 | KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu - za kazdy dalszy 1cm grubo$ci ponad
0810/06 |12cm
Nr ST: ST-05
(Krotnosé= 5)
m2 6,00
49 | KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15cm
0802/07 |Nr ST: ST-05
m2 6,00
50 | KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15cm -doptata
0802/08 |za kazdy dalszy 1cm
Nr ST: ST-05
(Mnoznik= 5)
m2 6,00
51 | KNR 2-25 |Rozebranie nawierzchni z ptyt wielootworowych azurowych o powierzchni do 1,0m2
0407/05 |Nr ST: ST-05
m2 42,00
52 | KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubo$ci 15cm
0802/07 |Nr ST: ST-05
m2 42,00
53 | KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15cm -dopfata
0802/08 |za kazdy dalszy 1cm
Nr ST: ST-05
(Mnoznik= 5)
m2 42,00
54 | KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej
0814/02 |Nr ST: ST-05
Obrzeza betonowe 30 m 30,00
razem| m 30,00
55 | KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce
0813/03 |cementowo-piaskowe;
Nr ST: ST-05
Krawezniki drogowe 36+4+2+16+20+8+47 m 133,00
razem| m 133,00
56 | KNR 2-31 |Rozebranie faw z betonu pod krawezniki i obrzeza
0812/03 |Nr ST: ST-05
Obrzeza betonowe 0,043*30 m3 1,29
Krawezniki drogowe 0,065*133 m3 8,65
razem| m3 9,94
57 | KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem ciezarowym na odlegto$¢ 1km
1103/04 |mechanicznie tadowanego i wytadowanego
Nr ST: ST-05
Nawierzchnia jezdni bitumicznej 0,04*680 m3 27,20
0,10*202 m3 20,20
0,06*293 m3 17,58
Nawierzchnia zjazdéw i chodnikéw z kostki betonowej polbruk  0,08*234*0,5 m3 9,36
Nawierzchnia zjazdéw i chodnikéw z ptyt betonowych chodnikowych  0,07*90%0,5 m3 3,15
Nawierzchnia zjazdéw i chodnikéw z betonu  0,17*69 m3 11,73
Nawierzchnia chodnikow z betonu i zywicy 0,17*6 m3 1,02
Obrzeza betonowe 0,043*30 m3 1,29
Krawezniki drogowe 0,065*133 m3 8,65
razem | m3 100,18
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Nr | Podstawa |Opis robét Jm llos¢
58 | KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem ciezarowym na odlegto$¢ 1km
1103/05 |mechanicznie tadowanego i wytadowanego - naktady uzupetniajace na kazdy dalszy
rozpoczety km ponad 1km odlegtosci
Nr ST: ST-05
(Krotnosé= 12)
m3 100,18
1.4. Roboty ziemne
Nr ST: ST-03
59 | KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15cm za pomoca spycharki
0126/01 |Nr ST: ST-03
m2 166,00
60 | KNR 2-01 [Roboty ziemne w gruncie kategorii [l wykonywane koparkami podsiebiernymi o
0206/04 |pojemnosci tyzki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t
na odlegtos$¢ do 1,0km
Nr ST: ST-03
W1-W2  1,0%0,9*2,0 m3 1,80
W2-W3  (36,5-4*1,5)*0,9*1,8 m3 49,41
W3-W4  (10,0-4*1,5)*0,9*1,6 m3 5,76
W4-W5 (14,0)*0,9*1,6 m3 20,16
W5-W6 (8,5)0,91,6 m3 12,24
W6-W7 (8,5)0,91,6 m3 12,24
W7-W8 (9,5)0,91,6 m3 13,68
W8-W9 (1,0)*0,9*1,6 m3 1,44
W9-W10  (8,5-1*1,5)*0,9*1,6 m3 10,08
W10-HN1 (1,5)*0,9*1,6 m3 2,16
W5-W5.3  (11,5-4*1,5)*0,9*1,6 m3 7,92
W6-W6.3  (12,5-5*1,5)*0,9*1,7 m3 7,65
W7-W7.3  (13,5-5*1,5)*0,9*1,7 m3 9,18
W8-W8.2 (14,5-5*1,5)*0,9*1,6 m3 10,08
W9-W9.2  (14,5-5*1,5)*0,9*1,6 m3 10,08
W4-W11  1,0%0,9*1,6 m3 1,44
W11-W12  (15,5-5*1,5)*0,9*1,6 m3 11,52
W12-W13  (9,0-2*1,5)*0,9*1,6 m3 8,64
W13-W14  (7,0-2*1,5)*0,9*1,6 m3 5,76
W14-W15  8,5*0,9*1,6 m3 12,24
W15-W16  (6,5-1*1,5)*0,9*1,6 m3 7,20
W16-W17  (9,0-2*1,5)*0,9*1,6 m3 8,64
W17-W18  1,0*0,9*1,6 m3 1,44
W18-W19  (7,0-2*1,5)*0,9*1,6 m3 5,76
W19-W20 (8,5-1*1,5)*0,9*1,6 m3 10,08
W20-w21 (7,0-1*1,5)*0,91,6 m3 7,92
W21-W22 (9,0)*0,9*1,6 m3 12,96
W22-W23 (4,5-1*1,5)*0,91,6 m3 4,32
W23-W24 (15,5-5*1,5)0,9*1,6 m3 11,52
W24-W25 (22,5-1*1,5)*0,9*1,6 m3 30,24
W25-W26 (8,5-1*1,5)*0,9*1,6 m3 10,08
W26-W27 (4,5)*0,9*1,6 m3 6,48
W27-HN2 1,00,9*1,6 m3 1,44
W12-W12.2  (6,5-1*1,5)*0,9*1,6 m3 7,20
W13-W13.1  (10,0-1%1,5)0,9*1,6 m3 12,24
W14-W14.2 (6,0)0,9*1,6 m3 8,64
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W15-W15.1  (6,0)0,9*1,57 m3 8,48
W16-W16.2 6,0*0,9*1,50 m3 8,10
W17-W17.1 6,00,9*1,45 m3 7,83
W19-W19.2  (6,0-2*1,5)*0,9*1,52 m3 410
W20-W20.2 (6,0-2*1,5)*0,9*1,88 m3 5,08
W21-W21.2  (6,0-1*1,5)*0,9*1,64 m3 6,64
W22-W22.1  (10,5-2*1,5)0,9*1,62 m3 10,94
W24-W24.1  1,5%0,9*1,6 m3 2,16
W25-W25.1  1,0°0,9*1,6 m3 1,44
W26-W26.1 2,00,9*1,6 m3 2,88
W18-W28 (12,0-2*1,5)*0,9*1,6 m3 12,96
W28-W29 (13,5-1*1,5)0,9*1,6 m3 17,28
W29-W30 (11,5-2*1,5)*0,9*1,6 m3 12,24
W30-W31 (11,0-1*1,5)0,9*1,6 m3 13,68
W31-HN3  (7,5-1*1,5)*0,9*1,6 m3 8,64
W28-W28.1 (4,5-1*1,5)*0,9*1,6 m3 4,32
W29-W29.1 (8,5-2*1,5)*0,9*1,6 m3 7,92
W30-W30.1 (4,5-1*1,5)*0,9*1,6 m3 4,32
W31-W31.1  3,0°0,9*1,6 m3 4,32
razem| m3 502,97
61 | KNR2-01 |Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii lll-IV o szerokosci 0,8-1,5m i gtebokosci do
0317/05 |3,0m o $cianach pionowych z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym
Nr ST: ST-03
W2-W3  (4*1,5)0,9*1,8 m3 9,72
W3-W4  (4*1,5)*0,9*1,6 m3 8,64
W9-W10 (1*1,5)*0,9*1,6 m3 2,16
W5-W5.3  (4*1,5)*0,9*1,6 m3 8,64
W6-W6.3  (5%1,5)0,9*1,7 m3 11,48
W7-W7.3  (51,5)0,9*1,7 m3 11,48
W8-W8.2 (5*1,5)0,9*1,6 m3 10,80
W11-W12  (5*1,5)*0,9*1,6 m3 10,80
W12-W13  (2*1,5)*0,9*1,6 m3 4,32
W13-W14  (2*1,5)*0,9*1,6 m3 4,32
W15-W16  (1*1,5)*0,9*1,6 m3 2,16
W18-W19 (2*1,5)*0,9*1,6 m3 4,32
W19-W20 (1*1,5)*0,9*1,6 m3 2,16
W22-W23 (1*1,5)*0,9*1,6 m3 2,16
W23-W24  (5*1,5)*0,9*1,6 m3 10,80
W24-W25 (1*1,5)*0,9*1,6 m3 2,16
W25-W26 (1*1,5)*0,9*1,6 m3 2,16
W12-W12.2  (1*1,5)*0,9*1,6 m3 2,16
W13-W13.1  (1*1,5)*0,9*1,6 m3 2,16
W19-W19.2  (2*1,5)*0,9*1,52 m3 4,10
W20-Ww20.2 (2*1,5)*0,9*1,88 m3 5,08
W21-W21.2  (1*1,5)*0,9*1,64 m3 2,21
W22-W22.1  (2*1,5)*0,9*1,62 m3 4,37
W18-W28 (2*1,5)*0,9*1,6 m3 4,32
W28-W29 (1*1,5)*0,9*1,6 m3 2,16
W30-W31 (1*1,5)*0,9*1,6 m3 2,16
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W31-HN3  (1*1,5)*0,9*1,6 m3 2,16
W28-W28.1  (1*1,5)*0,9*1,6 m3 2,16
W29-W29.1  (2*1,5)*0,9*1,6 m3 4,32
W30-W30.1  (1*1,5)*0,9*1,6 m3 2,16
razem | m3 147,80
62 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-1ll wykonywane koparkami podsigbiernymi o
0212/07 |pojemnosci tyzki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach
Nr ST: ST-03
m3 147,80
63 | KNR2-01 |Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci
0214/04 |transportu gruntu kategorii lll-IV samochodami samowytadowczymi 15-20t na odlegtos¢
ponad 1km po drogach utwardzonych
Nr ST: ST-03
(Krotnos¢= 8)
502,97+147,80 m3 650,77
razem | m3 650,77
64 | KNR 2-01 |Petne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian wykopéw
0322/02 |liniowych w gruncie suchym kategorii lll-IV o szeroko$ci do 1m i gteboko$ci do 3m wraz z
rozbiorka,
Nr ST: ST-03
(502,97+147,8)/0,9*2 m2 1.446,16
razem| m2 1.446,16
65 | Kalkulacja |Podwieszenie przewoddw w wykopie
indywidualn|Nr ST: ST-03
a
W2-W3 4 szt 4,00
W3-W4 4 szt 4,00
W9-W10 1 szt 1,00
W5-W5.3 4 szt 4,00
W6-W6.3 5 szt 5,00
W7-W7.3 5 szt 5,00
W8-W8.2 5 szt 5,00
W9-W9.2 5 szt 5,00
W11-W12 5 szt 5,00
W12-W13 2 szt 2,00
W13-W14 2 szt 2,00
W15-W16 1 szt 1,00
W16-W17 2 szt 2,00
W18-W19 2 szt 2,00
W19-W20 1 szt 1,00
W20-W21 1 szt 1,00
W22-W23 1 szt 1,00
W23-W24 5 szt 5,00
W24-W25 1 szt 1,00
W25-W26 1 szt 1,00
W12-W12.2 1 szt 1,00
W13-W13.1 1 szt 1,00
W19-W19.2 2 szt 2,00
W20-w20.2 2 szt 2,00
W21-W21.2 1 szt 1,00
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W22-Ww22.1 2 szt 2,00
W18-W28 2 szt 2,00
W28-W29 1 szt 1,00
W29-W30 2 szt 2,00
W30-W31 1 szt 1,00
W31-HN3 1 szt 1,00
W28-W28.1 1 szt 1,00
W29-W29.1 2 szt 2,00
W30-W30.1 1 szt 1,00
razem | szt 77,00
66 | KNR 2-19 |Zabezpieczenie kabli w ziemi
0218/01 |Nr ST: ST-03
W2-W3 2 kpl 2,00
W3-W4 4 kpl 4,00
W9-W10 1 kpl 1,00
W5-W5.3 2 kpl 2,00
W6-W6.3 2 kpl 2,00
W7-W7.3 2 kpl 2,00
W8-w8.2 2 kpl 2,00
W9-W9.2 2 kpl 2,00
W11-W12 3 kpl 3,00
W12-W13 2 kpl 2,00
W13-W14 1 kpl 1,00
W15-W16 1 kpl 1,00
W16-W17 1 kpl 1,00
W18-W19 1 kpl 1,00
W19-W20 1 kpl 1,00
W20-W21 1 kpl 1,00
W23-W24 4 kpl 4,00
W24-W25 1 kpl 1,00
W25-W26 1 kpl 1,00
W12-W12.2 1 kpl 1,00
W19-W19.2 2 kpl 2,00
W18-W28 2 kpl 2,00
W28-W29 1 kpl 1,00
W29-W30 1 kpl 1,00
razem | kpl 41,00
67 | KNR 2-01 |Zasypanie wykopdw spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem
0230/01 |gruntu kategorii I-Ill na odlegto$¢ do 10m - piaskiem dowiezionym
Nr ST: ST-03
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z m3 502,97
transportem urobku samochodami samowytadowczymi 502,97
Wykopy liniowe o $cianach pionowych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem m3 147,80
recznym 1478
Podtoza pod kanaty z materiatéw sypkich o grubosci 15cm  -414,45%0,10 m3 -41,45
Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym o grubosci 30cm  -159,01 m3 -159,01
Roz4cielenie trawnikéw  -24,90 m3 -24,90
razem| m3 425,41
68 | KNR 2-01 |Zageszczenie nasypdw z gruntu sypkiego kategorii -1l ubijakami mechanicznymi

0236/01

Nr ST: ST-03
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m3 425,41
69 | KNR 2-21 [Mechaniczne roz$cielenie spycharkg ziemi urodzajnej na terenie ptaskim
0218/03 |Nr ST: ST-03
166*0,15 m3 24,90
razem | m3 24,90
70 | KNR 2-21 |Reczne wykonanie trawnikéw dywanowych siewem z nawozeniem w gruncie kategorii |l
0401/05 |Nr ST: ST-16
m2 166,00
71 | KNNR 4 |Przeciski jednostopniowe o diugosci do 20m rurami o $rednicy nominalnej 32mm w
1201/02 |gruntach kategorii llI-IV
Nr ST: ST-03
W29-W29.1 8 m 8,00
razem| m 8,00
1.5. Roboty montazowe
Nr ST: ST-04
72 | KNR 2-18 |Podtoza pod kanaty z materiatow sypkich o grubosci 10cm
0501/01 |Nr ST: ST-03, ST-04
W1-w2  1,0%0,9 m2 0,90
W2-W3  36,5%0,9 m2 32,85
W3-W4 10,0%0,9 m2 9,00
W4-W5 14,0%0,9 m2 12,60
W5-W6  8,5%0,9 m2 7,65
We6-W7 8,5%0,9 m2 7,65
W7-W8 9,5%0,9 m2 8,55
Ws8-w9 1,0%0,9 m2 0,90
W9-W10 8,5%0,9 m2 7,65
W10-HN1  1,5%0,9 m2 1,35
W5-W5.3 11,5%0,9 m2 10,35
W6-W6.3 12,5%0,9 m2 11,25
W7-W7.3 13,50,9 m2 12,15
W8-W8.2 14,5%0,9 m2 13,05
W9-W9.2 14,5%0,9 m2 13,05
W4-W11  1,0%0,9 m2 0,90
W11-W12  15,5*0,9 m2 13,95
W12-W13  9,0*0,9 m2 8,10
W13-W14  7,0*0,9 m2 6,30
W14-W15  8,5*0,9 m2 7,65
W15-W16 6,5*0,9 m2 5,85
W16-W17  9,0*0,9 m2 8,10
W17-w18 1,0*0,9 m2 0,90
W18-W19 7,0*0,9 m2 6,30
W19-w20 8,5*0,9 m2 7,65
W20-w21 7,00,9 m2 6,30
W21-w22 9,0*0,9 m2 8,10
W22-W23 4,5%0,9 m2 4,05
W23-W24 15,5*0,9 m2 13,95
W24-W25 22,5%0,9 m2 20,25
W25-W26 8,5*0,9 m2 7,65
W26-W27 4,5%0,9 m2 4,05
W27-HN2 1,00,9 m2 0,90
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W12-W12.2  6,5%0,9 m2 5,85
W13-W13.1 10,0*0,9 m2 9,00
W14-W14.2  6,0%0,9 m2 5,40
W15-W15.1  6,0*0,9 m2 5,40
W16-W16.2  6,0%0,9 m2 5,40
W17-W17.1 6,0*0,9 m2 5,40
W19-W19.2  6,0%0,9 m2 5,40
W20-Ww20.2 6,0%0,9 m2 5,40
W21-w21.2  6,0%0,9 m2 5,40
W22-w22.1  10,5*0,9 m2 9,45
W24-W24.1  1,5%0,9 m2 1,35
W25-W25.1  1,0%0,9 m2 0,90
W26-W26.1  2,0%0,9 m2 1,80
W18-W28 12,0*0,9 m2 10,80
W28-W29 13,5%0,9 m2 12,15
W29-W30 11,5*0,9 m2 10,35
W30-W31 11,00,9 m2 9,90
W31-HN3 7,5%0,9 m2 6,75
W28-W28.1  4,5%0,9 m2 4,05
W29-W29.1  8,5"0,9 m2 7,65
W30-W30.1 4,5%0,9 m2 4,05
W31-W31.1  3,0°0,9 m2 2,70

razem | m2 414,45

73 | KNR 2-28 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym

0501/09 |Nr ST: ST-03, ST-04
W1-Ww2  1,00,9%0,41 m3 0,37
W2-W3  36,5%0,9*0,41 m3 13,47
W3-W4  10,0%0,9%0,41 m3 3,69
W4-W5  14,0%0,9*0,41 m3 517
W5-W6  8,5%0,9%0,41 m3 3,14
W6-W7  8,5%0,9%0,41 m3 3,14
W7-W8 9,5%0,9%0,41 m3 3,51
W8-W9 1,0%0,9*0,41 m3 0,37
W9-W10  8,5%0,9%0,41 m3 3,14
W10-HN1  1,5*0,9%0,39 m3 0,53
W5-W5.3  11,5%0,9%0,34 m3 3,52
W6-W6.3 12,5%0,9%0,33 m3 3,71
W7-W7.3  13,5%0,9%0,34 m3 413
W8-W8.2 14,5%0,9%0,34 m3 4,44
W9-W9.2  14,5%0,9%0,33 m3 4,31
W4-W11  1,0%0,9*0,41 m3 0,37
W11-W12  15,5%0,9*0,41 m3 572
W12-W13  9,0%0,9*0,41 m3 3,32
W13-W14  7,0*0,9%0,41 m3 2,58
W14-W15  8,5%0,9*0,41 m3 3,14
W15-W16  6,5%0,9%0,41 m3 2,40
W16-W17  9,0%0,9*0,41 m3 3,32
W17-W18  1,0*0,9%0,41 m3 0,37
W18-W19  7,0%0,9*0,41 m3 2,58
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W19-W20 8,5%0,9*0,41 m3 3,14
W20-Ww21 7,0%0,9%0,41 m3 2,58
W21-W22  9,0%0,9*0,41 m3 3,32
W22-W23 4,5"0,9%0,41 m3 1,66
W23-W24  15,5%0,9%0,41 m3 5,72
W24-W25 22,5*0,9*0,41 m3 8,30
W25-W26 8,5%0,9%0,41 m3 3,14
W26-W27 4,5%0,9%0,41 m3 1,66
W27-HN2  1,0*0,9*0,39 m3 0,35
W12-W12.2  6,5*0,9*0,34 m3 1,99
W13-W13.1 10,0*0,9*0,33 m3 2,97
W14-W14.2  6,0*0,9*0,33 m3 1,78
W15-W15.1  6,0*0,9*0,33 m3 1,78
W16-W16.2 6,0*0,9*0,34 m3 1,84
W17-W17.1  6,0%0,9%0,34 m3 1,84
W19-W19.2  6,0*0,9*0,34 m3 1,84
W20-Ww20.2 6,0%0,9*0,33 m3 1,78
W21-W21.2  6,0*0,9*0,34 m3 1,84
W22-W22.1  10,50,9*0,33 m3 3,12
W24-W24.1  1,5*0,9%0,34 m3 0,46
W25-W25.1  1,0*0,9*0,34 m3 0,31
W26-W26.1 2,0*0,9*0,34 m3 0,61
W18-W28 12,00,9%0,41 m3 4,43
W28-W29 13,5*0,9*0,41 m3 4,98
W29-W30 11,5*0,9*0,41 m3 4,24
W30-W31 11,0%0,9*0,41 m3 4,06
W31-HN3  7,5%0,9*0,39 m3 2,63
W28-W28.1 4,5*0,9*0,33 m3 1,34
W29-W29.1  8,5*0,9*0,33 m3 2,52
W30-W30.1 4,5%0,9%0,35 m3 1,42
W31-W31.1  3,0°0,9*0,34 m3 0,92
razem| m3 159,01
74 | KNR 2-28 |Rury PE100 SDR17 ci$nieniowe taczone metodg zgrzewania o $rednicy
0302/03 |DN/OD110/6,6mm
Nr ST: ST-04
m 296,50
75 | KNR 2-28 |Rury PE100 SDR17 ci$nieniowe taczone metodg zgrzewania o $rednicy DN/OD90/5,4mm
0302/02 |Nr ST: ST-04
m 2,50
76 | KNR 2-28 |Rury PE100 SDR17 ci$nieniowe taczone metodg zgrzewania o $rednicy DN/OD50/3,0mm
0314/03 |Nr ST: ST-04
m 4,50
77 | KNR 2-28 |Rury PE100 SDR17 ci$nieniowe taczone metodg zgrzewania o $rednicy DN/OD40/2,4mm
0314/02 |Nr ST: ST-04
m 77,50
78 | KNR 2-28 |Rury PE100 SDR17 ci$nieniowe taczone metodg zgrzewania o $rednicy DN/OD32/2,0mm
0314/01 |Nr ST: ST-04
m 78,50
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llosé

79

KNR-W
2-18
0212/02

Zasuwa z kroécami do zgrzewania rur PE100 typu E2 z Zeliwa sferoidalnego z
zabezpieczeniem antykorozyjnym z zywic epoksydowych grubo$ci minimum 250um
DN/ID100/110mm PN16 firmy Hawle nr kat.4051E2

Nr ST: ST-04

kpl

2,00

80

KNR-W
2-18
0212/02

Zasuwa z kro¢cami do zgrzewania rur PE100 typu E2 z Zeliwa sferoidalnego z
zabezpieczeniem antykorozyjnym z zywic epoksydowych grubo$ci minimum 250um
DN/ID80/90mm PN16 firmy Hawle nr kat.4051E2

Nr ST: ST-04

kpl

3,00

81

KNR-W
2-18
0212/02

Zasuwa kotnierzowa typu E2 z Zeliwa sferoidainego z zabezpieczeniem antykorozyjnym z
zywic epoksydowych grubosci minimum 250um DN/ID100mm PN16 firmy Hawle nr
kat.4000E2

Nr ST: ST-04

kpl

1,00

82

KNR 2-28
0309/01

Zasuwki do przytaczy domowych z zywic POM obustronnie ze ztgczem ISO do rur PE100
DN/OD40mm nr kat. 2630
Nr ST: ST-04

szt

2,00

83

KNR 2-28
0313/04

Zawér z wydtuzonym przytaczem do nawiercania pod ci$nieniem DAV (kit)
DN/OD110/50mm PN10 produkcji firmy MARLEY Polska — Frialen nr kat. 615622
Nr ST: ST-04

kpl

1,00

84

KNR 2-28
0313/04

Zawér z wydtuzonym przytaczem do nawiercania pod ci$nieniem DAV (kit)
DN/OD110/40mm PN10 produkcji firmy MARLEY Polska — Frialen nr kat. 615621
Nr ST: ST-04

kpl

11,00

85

KNR 2-28
0313/04

Zawér z wydtuzonym przytaczem do nawiercania pod ci$nieniem DAV (kit)
DN/OD110/32mm PN10 produkcji firmy MARLEY Polska — Frialen nr kat. 615620
Nr ST: ST-04

kpl

10,00

86

KNR 2-28
0311/07

Hydrant nadziemny DUO z przytaczeniem kotnierzowym DN/ID80mm PN16 firmy Hawle
nr kat. 220
Nr ST: ST-04

szt

3,00

87

KNR 2-15
0112/06

Zawér zwrotny antyskazeniowy typu EA291NF DN/ID25mm PN10 firmy SOCLA nr kat.
149B2213
Nr ST: ST-04

szt

2,00

88

KNR 2-15
0112/03

Zawér kulowy odcinajacy 1" PN10 firmy VALVEX nr kat. 1475600
Nr ST: ST-04

szt

4,00

89

KNR 2-15
0108/03

Analogia - montaz konsoli wodomierzowych DN25mm
Nr ST: ST-04

kpl

2,00

90

KNR 2-19
0134/02

Oznakowanie trasy wodociagu na stupku stalowym
Nr ST: ST-04

kpl

33,00

91

Kalkulacja
indywidualn
a

Piercien betonowy C16/20 pod skrzynke zasuw i nawiertek
Nr ST: ST-04

szt

30,00

92

KNR 2-31
0502/01

Plyta betonowa o wymiarach 35x35x5¢m na podsypce piaskowej, z wypetieniem spoin
piaskiem - blok podporowy pod hydranty
Nr ST: ST-04




Przedmiar

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI W ULICY GIERCZAK

Strona 16/22

Nr
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Jm

llosé

(0,35%0,35)*3
razem

m2

0,37

m2

0,37

93

KNR 2-18
0110/03

tacznik rurowy kotnierzowy SYNOFLEX DN/ID200mm PN16 firmy Hawle nr kat. 7974
Nr ST: ST-04

szt

2,00

94

KNNR 4
1012/02

Montaz tulei kotnierzowych PE100 DN/OD110/100mm SDR11 PN10 wraz z kotnierzem
stalowym DN/ID100mm
Nr ST: ST-04

szt

1,00

95

KNNR 4
1012/02

Montaz tulei kotnierzowych PE100 DN/OD90mm SDR11 PN10 wraz z kotnierzem
stalowym DN/ID80mm
Nr ST: ST-04

szt

3,00

96

KNR 2-18
0112/06

Trojnik kotnierzowy z zeliwa sferoidalnego z zabezpieczeniem antykorozyjnym z zywic
epoksydowych DN/ID200/100 PN10 firmy Hawle
Nr ST: ST-04

szt

1,00

97

KNR 2-28
0305/03

Ksztattki PE na rurociggach PE o $rednicy zewnetrznej 110mm - Trojnik PE100
DN/OD110/110mm SDR17 PN10
Nr ST: ST-04

szt

2,00

98

KNR 2-28
0305/02

Ksztattki PE na rurociggach PE o $rednicy zewnetrznej 90mm - Luk PE100
DN/OD90/90st. SDR17 PN10
Nr ST: ST-04

szt

3,00

99

KNR 2-28
0305/03

Ksztattki PE na rurociggach PE o $rednicy zewnetrznej 110mm - Mufa redukcyjna
elektrooporowa PE100 DN/OD110/90mm SDR 11 PN10
Nr ST: ST-04

szt

3,00

100

KNR 2-28
0305/01

Ksztattki PE na rurociggach PE o $rednicy zewnetrznej 50mm - Mufa elektroporowa
PE100 DN/OD50mm SDR11 PN10
Nr ST: ST-04

szt

1,00

101

KNR 2-28
0305/01

Ksztattki PE na rurociggach PE o $rednicy zewnetrznej 40mm - Mufa elektroporowa
PE100 DN/OD40mm SDR11 PN10
Nr ST: ST-04

szt

11,00

102

KNR 2-28
0305/01

Ksztattki PE na rurociggach PE o $rednicy zewnetrznej 32mm - Mufa elektroporowa
PE100 DN/OD32mm SDR11 PN10
Nr ST: ST-04

szt

10,00

103

KNR 2-28
0305/01

Ksztattki PE na rurociggach PE o $rednicy zewnetrznej 32mm - Przejscie katowe 90°
PE-HD/mosigdz z gwintem zewnetrznym 1" PE100 DN/OD32mm SDR11 PN16
Nr ST: ST-04

szt

2,00

104

KNR 7-28
0204/04

Przebicie otworéw dla przewodow instalacyjnych o $rednicy 50mm w $cianach
betonowych o grubosci do 20cm
Nr ST: ST-04

szt

3,00

105

KNR 7-28
0301/08

Rozebranie posadzki z ptytek
Nr ST: ST-04

m2

3,00

106

KNR 7-28
0301/10

Rozebranie podfoza z betonu grubosci 10cm
Nr ST: ST-04
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Nr | Podstawa |Opis robét Jm llos¢
m2 1,50
107 | KNR 7-28 |Uzupetnienie podtoza zwirobetonowego grubosci 10cm
0302/01 |Nr ST: ST-04
m2 1,50
108 | KNR 4-01 |Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek
0819/15 |Nr ST: ST-04
m2 3,00
109 |KNR 2-02s |Tynki zwykte wykonywane recznie $cian i stupdw kat.ll
0803/02 |Nr ST: ST-04
m2 3,00
110 KNR |Licowanie $cian ptytkami kamionkowymi szkliwionymi 20x20cm uktadanymi przy
2-02u1 |zastosowaniu masy klejacej na gotowym i wyréwnanym podtozu
001700/02 |Nr ST: ST-04
m2 3,00
111 | KNR 2-02s \Posadzki z ptytek uktadanych na klej ptytki o wym.20x20cm uktadane metoda zwyktg
1118/06 |Nr ST: ST-04
m2 3,00
112 |KNR 2-02s |Posadzki z ptytek uktadanych na klej przygotowanie podtoza
1118/01 |Nr ST: ST-04
m2 3,00
113 | KNR 2-02 |Izolacja z folii na rurociggu
0607/03 |Nr ST: ST-04
m2 3,00
114 | KNR 0-13 |Rurociagi z rur PE o $rednicy 40mm tgczonych metodq zgrzewania elektrooporowego na
0129/04 |$cianach budynkéw mieszkalnych
Nr ST: ST-04
m 3,00
115 | KNR 2-19 |Rury ochronne o $rednicy nominalnej 65mm
0119/01 |Nr ST: ST-04
1,5*3 m 4,50
razem| m 4,50
116 | Kalkulacja |Uszczelnienie rur ostonowych pianka pouliratanowg
indywidualn|Nr ST: ST-04
a
szt 6,00
117 | KNR 2-18 |Prdba szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE o $rednicy nominalnej do 100mm
0802/01 |Nr ST: ST-04
prébe 2,00
118 | KNR 2-18 |Doptata lub potracenie do préb szczelnosci rurociggdw o diugosci réznej od 200m przy
9913/01 |$rednicy rur 80-100mm z rur azbestowo-cementowych oraz PCW i PE (odcinek dtugosci
10m)
Nr ST: ST-04
odcinek 6,00
119 | KNR 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $rednicy nominalnej do 150mm (préba
0803/01 |odcinka 200m)
Nr ST: ST-04
prébe 2,00
120 | KNR 2-18 |Doptata lub potracenie do dezynfekgji i ptukania rurociggéw o dtugosci réznej od 200m
9914/01 |przy $rednicy rur do 150mm (odcinek dtugo$ci 10m)
Nr ST: ST-04
odcinek 6,00

1.6. Roboty odtworzenie nawierzchni drogowych
Nr ST: ST-06, ST-07, ST-08, ST-09, ST-10, ST-11, ST-12, ST-13, ST-14, ST-15, ST-16
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Nr | Podstawa |Opis robét Jm llos¢
121 | KNR 2-31 |Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukcyjne
0103/04 |nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
Nr ST: ST-06
m2 202,00
122 | KNNR 5 |Mechaniczne cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za nastepny 1cm
0721/02 |gtebokosci cigcia
Nr ST: ST-06
(Krotnoscé= 15)
m 54,00
123 | KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubo$ci po zageszczeniu 15¢cm
0114/05 |Nr ST: ST-06
m2 202,00
124 | KNR 2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubo$ci po zageszczeniu 8cm
0114/07 |Nr ST: ST-06
m2 202,00
125 | KNR 2-31 |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm - za
0114/08 |kazdy dalszy 1cm
Nr ST: ST-06
(Krotnosé=-3)
m2 202,00
126 | KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni asfaltem
1004/07 |Nr ST: ST-07
202+202+680 m2 1.084,00
razem| m2 1.084,00
127 | KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwg
0311/01 |podbudowy zasadniczej asfaltowej AC16P o grubosci po zageszczeniu 4cm
Nr ST: ST-07
m2 202,00
128 | KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwg
0311/02 |podbudowy zasadniczej asfaltowej AC16P - za kazdy dalszy 1cm ponad 4cm grubosci po
zageszczeniu
Nr ST: ST-07
(Krotnos$¢= 6)
m2 202,00
129 | KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwg,
0311/01 |wigzacq asfaltowg AC16W o grubosci po zageszczeniu 4cm
Nr ST: ST-07
m2 293,00
130 | KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwg
0311/02 |wigzacq asfaltowg AC16W - za kazdy dalszy 1cm ponad 4cm grubosci po zageszczeniu
Nr ST: ST-07
(Krotnosé=2)
m2 293,00
131 | KNR 2-31 |Nawierzchnia AC8S z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwg
0311/05 |Scieralng asfaltowg o grubosci po zageszczeniu 3cm
Nr ST: ST-07
m2 680,00
132 | KNR 2-31 |Nawierzchnia AC8S z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwg
0311/06 |Scieralng asfaltowq - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm grubosci po zageszczeniu
Nr ST: ST-07
m2 680,00
133 | KNR 2-31 |Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukcyjne
0103/04 |nawierzchni w gruncie kategorii I-IV

Nr ST: ST-06
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Nr

Podstawa

Opis robot

Jm

llosé

m2

88,00

134

KNR 2-31
0114/05

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubos$ci po zageszczeniu 15cm
Nr ST: ST-06

m2

88,00

135

KNR 2-31
0103/04

Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kategorii I-|V
Nr ST: ST-06

m2

239,00

136

KNR 2-31
0114/05

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubos$ci po zageszczeniu 15cm
Nr ST: ST-06

m2

239,00

137

KNR 2-31
0114/07

Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm
Nr ST: ST-06

m2

239,00

138

KNR 2-31
0114/08

Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubo$ci po zageszczeniu 8cm - za
kazdy dalszy 1cm
Nr ST: ST-08

(Krotnosé=-3)

m2

239,00

139

KNR 0-11
0317/01

Nawierzchnie z kostki betonowej POLBRUK typu 10 grubo$ci 80mm na podsypce
cementowo-piaskowej grubo$ci 50mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowq
Nr ST: ST-08

m2

239,00

140

KNR 2-31
0103/04

Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
Nr ST: ST-06

m2

90,00

141

KNR 2-31
0114/05

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubo$ci po zageszczeniu 15cm
Nr ST: ST-06

m2

90,00

142

KNR 2-31
0114/07

Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubo$ci po zageszczeniu 8cm
Nr ST: ST-06

m2

90,00

143

KNR 2-31
0114/08

Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm - za
kazdy dalszy 1cm
Nr ST: ST-06

(Krotnosé= -3)

m2

90,00

144

KNR 2-31
0502/03

Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5¢cm na podsypce cementowo-piaskowej,
Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
Nr ST: ST-09

m2

15,00

145

KNR 2-31
0502/04

Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x75x8cm na podsypce cementowo-piaskowej,
Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
Nr ST: ST-09

m2

75,00

146

KNR 2-31
0103/04

Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kategorii I-|V
Nr ST: ST-06

m2

54,00

147

KNR 2-31
0114/05

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubos$ci po zageszczeniu 15cm
Nr ST: ST-06

m2

54,00
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Nr

Podstawa

Opis robot

Jm

llosé

148

KNR 2-31
0114/07

Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubo$ci po zageszczeniu 8cm
Nr ST: ST-06

m2

54,00

149

KNR 2-31
0114/08

Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm - za
kazdy dalszy 1cm
Nr ST: ST-06

(Krotnosé=-3)

m2

54,00

150

KNNR 6
0302/04

Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci kostki 8cm na podsypce
cementowo-piaskowej
Nr ST: ST-10

m2

15,00

151

KNNR 6
0302/05

Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci kostki 12cm na podsypce
cementowo-piaskowej
Nr ST: ST-10

m2

19,00

152

KNNR 6
0302/05

Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci kostki 18cm na podsypce
cementowo-piaskowej
Nr ST: ST-10

m2

20,00

153

KNR 2-31
0103/04

Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kategorii I-|V
Nr ST: ST-06

m2

69,00

154

KNR 2-31
0114/05

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15cm
Nr ST: ST-06

m2

69,00

155

KNR 2-31
0114/07

Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm
Nr ST: ST-06

m2

69,00

156

KNR 2-31
0114/08

Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubo$ci po zageszczeniu 8cm - za
kazdy dalszy 1cm
Nr ST: ST-06

(Krotnosé=-3)

m2

69,00

157

KNR 2-31
0308/01

Warstwa dolna o grubosci 12cm nawierzchni betonowej
Nr ST: ST-11

m2

69,00

158

KNR 2-31
0308/03

Warstwa gérna o grubo$ci 5cm nawierzchni betonowe;
Nr ST: ST-11

m2

69,00

159

KNR 2-31
0103/04

Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
Nr ST: ST-06

m2

6,00

160

KNR 2-31
0114/05

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubo$ci po zageszczeniu 15cm
Nr ST: ST-06

m2

6,00

161

KNR 2-31
0114/07

Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubo$ci po zageszczeniu 8cm
Nr ST: ST-06

m2

6,00

162

KNR 2-31
0114/08

Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm - za
kazdy dalszy 1cm
Nr ST: ST-06
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Nr | Podstawa |Opis robét Jm llos¢
(Krotnosé=-3)
m2 6,00
163 | KNR 2-31 |Warstwa dolna o grubo$ci 12cm nawierzchni betonowe;
0308/01 |Nr ST: ST-11
m2 6,00
164 | KNR 2-31 |Warstwa gérna o grubo$ci 5cm nawierzchni betonowej
0308/03 |Nr ST: ST-11
m2 6,00
165 | KNR 0-33 |Tynki elewacyjne Sto Superlit organiczne na bazie zywicy syntetycznej, z réznobarwnych
24/06  |kamieni i uziarnieniu 2,0mm, o walorach tynku zmywalnego, wykonywane recznie
Nr ST: ST-11
m2 6,00
166 | KNR 2-31 |Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukcyjne
0103/04 |nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
Nr ST: ST-06
m2 42,00
167 | KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15cm
0114/05 |Nr ST: ST-06
m2 42,00
168 | KNR 2-31 |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubo$ci po zageszczeniu 8cm
0114/07 |Nr ST: ST-06
m2 42,00
169 | KNR 2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubo$ci po zageszczeniu 8cm - za
0114/08 |kazdy dalszy 1cm
Nr ST: ST-06
(Krotnosé=-3)
m2 42,00
170 | KNR 2-25 \Budowa nawierzchni z ptyt wielootworowych azurowych o powierzchni do 1,0m2
0407/03 |Nr ST: ST-09
m2 42,00
171 | KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z
0407/05 |wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
Nr ST: ST-14
m 30,00
172 | KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajgce na podsypce
0403/03 |cementowo-piaskowej
Nr ST: ST-15
m 133,00
173 | KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem pod obrzeza chodnikowe i krawezniki drogowe
0402/04 |Nr ST: ST-14, ST15
Obrzeza betonowe 0,043*30 m3 1,29
Krawezniki drogowe 0,065*133 m3 8,65
razem | m3 9,94
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Nr

Nr ST

Opis robét

1.0.

ST-00, ST-01,
ST-02, ST-03,
ST-04, ST-05,
ST-06, ST-07,
ST-08, ST-09,
ST-10, ST-11,
ST-12, ST-13,
ST-14, ST-15,
ST-16

Sie¢ wodociagowa

1.1.

ST-01

Roboty geodezyjne

1.2.

ST-03

Roboty przygotowawcze

1.3.

ST-04

Roboty rozbiérkowe

1.3.1.

ST-04

Demontaz armatury

13.2.

ST-04

Roboty rozbérkowe kanatdw cieptowniczych

1.3.3.

ST-05

Roboty rozbiérkowe nawierzchni drogowych

14.

ST-03

Roboty ziemne

1.5.

ST-04

Roboty montazowe

1.6.

ST-06, ST-07,
ST-08, ST-09,
ST-10, ST-11,
ST-12, ST-13,
ST-14, ST-15,
ST-16

Roboty odtworzenie nawierzchni drogowych




