AQUA

"= PROJEKT

nazwa elementu projektu budowlanego | PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU | OZNAKOWANIA

, , BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ Z PRZYLACZAMI W ULICY
nazwa zamierzenia budowlanego

GIERCZAK
obiekt SIEC WODOCIAGOWA
adres obiektu budowlanego 75-333 KOSZALIN, UL. GIERCZAK
kategoria obiektu budowlanego XXVI
nazwa jednostki ewidencyjnej 326101_1 m. KOSZALIN
nazwa i numer obrebu ewidencyjnego 0015 KOSZALIN
numer dziafek ewidencyjnych 5411, 5412, 5413, 5414, 5415, 5416, 5417, 54/8, 5419, 54/10, 931, 9312,

na ktérych usytuowany jest obiekt 93/3, 93/48, 93165, 93/66, 10114

MIEJSKIE WODOCIAGI | KANALIZACJA Sp. z o.0.

imie i nazwisko lub nazwa inwestora,
e UL. WOJSKA POLSKIEGO 14

75-900 KOSZALIN
imie i nazwisko,
o rZ?:lz):f/:nia petniona funkcja specjalnosé o ra?:itzania podpis
P numer uprawnient budowlanych P
mgr inz. Tomasz PIOR
Tymczasowa Uprawnienia budowlane
organizacja Projektant do kierowania robotam| bydowlanym| listopad 2022
ruchu bez ograniczen
i oznakowania w specjalnosci drogowe;.
ZAP/0196/PWBD/16 ZAP/BD/0096/17




URZAD MIEJSK]

KOS?A[.IN

Koszalin, dnia 31.10.2022 r.
TEDIR.4001.181 .2.2022.PCz
ZATWIERDZENIE

AQUA PROJEKT

Biuro Projektowania

i Nadzoru Inwestycyjnego
ul. Stoczniowcéw 3

75-256 Koszalin

(Dz. U.2017 poz. 784 z pdzn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 6 pazdziernika 2022 r. w sprawie zatwierdzenia

projektu czasowej organizacji ruchu dla zadania: ~Budowa sieci wodociaggowej z Przytaczem w ulicy Gierczak
w Koszalinie” zfozonego przez Pana Tomasza Pior

Zatwierdzam

Czasowa organizacje ruchu dla zadania: ~Budowa sieci wodociagowej z przylaczem w ulicy Gierczak
w Koszalinie” z uwzglednieniem uwag zawartych w tresci opinii Zarzadu Drég i Transportu w Koszalinje — pismo
4001.1.181.1.2022.PCz z dnia 31 pazdziernika 2022 r. Catoé¢ projektowanego oznakowania winna spetnia¢
Wymogi rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r, w Ssprawie szczegStowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (tj. Dz. U. 2019 Poz. 2311 z pézn. zm.).

Projektowana organizacja ruchu powinna zosta¢ wprowadzona w terminie:

od 410 /lfq - 2022 r. do 30. 12. 2023 r.

Dzien 31.12.2023 r., jest ostatecznym terminem Przywrécenia statej organizacji ruchu w obszarze
tymczasowo wprowadzonych zmian.

O planowanym terminie wprowadzenia projektowanej organizacji ruchu, wykonawca robét zobowigzany jest
zawiadomi¢ Dziat Eksploatacji Drég i Inzynierii Ruchu ZDiT* w Koszalinie oraz Wydziat Ruchu Drogowego
KM Policji, w Koszalinie tel. 047-784-13-74 co najmniej 7dni przed dniem jej wprowadzenia.

Jezeli w w/w terminie nie zostanie ztozone pisemne zawiadomienie o planowanym terminie wprowadzenia
projektowanych zmian, zatwierdzona organizacja ruchu traci waznoé¢.

Oryginat projektu stanowi zatacznik do niniejszego pisma.

Otrzymuja:

1. Adresat
2. ZDiT - TEDIR
3. a/a

* w zataczeniu druk zgloszenia rozpoczecia robaét.



ZARZAD DROG
ITRANSPORTU
w Koszalinie

Koszalin, dnia 31.10.2022 r.

TEDIR.4001.181.1.2022.PCz
OPINIA

AQUA PROJEKT

Biuro Projektowania

i Nadzoru Inwestycyjnego
ul. Stoczniowcow 3

75-256 Koszalin

dot.: pisma z dnia 6 pazdziernika 2022 r.

Zgodnie z §7 ust. 2, pkt 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r., w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz. U.2017 poz. 784 z pdzn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 6 pazdziernika 2022 r.,
w sprawie zaopiniowania projektu czasowej organizacji ruchu dla zadania: ,,Budowa sieci wodociggowej
z przytaczem w ulicy Gierczak w Koszalinie” ztozonego przez Pana Tomasza Pior Zarzad Drdg
i Transportu w Koszalinie przedtozony projekt

opiniuje pozytywnie:

1. Wykonawca zobowigzany jest do biezacej kontroli i naprawy tymczasowego oznakowania
pionowego oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego,

2. osoby kierujace ruchem powinny by¢ do tych czynnosci upowaznione tj. posiadajace odpowiednie
wyposazenie i przeszkolenie w zakresie kierowania ruchem zgodnie z wymogami rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem
Dz.U.z 2016 ., poz. 143,

3. o rozpoczeciu robdt, zamknieciu dla ruchu poszczegdlnych odcinkéw ul. E. Gierczak
jak i powstatych utrudnieniach w ruchu i parkowaniu pojazdéw wykonawca zobowigzany
jest poinformowa¢ wiascicieli pobliskich firm, posesji oraz mieszkancow poprzez lokalne media
informacyjne,

4. elementy odblaskowe powinny by¢ w ksztatcie kota lub prostokata i widoczne w okresie
od zmroku do $witu z odlegtosci co najmniej 150 m przy oswietleniu ich $wiattami drogowymi,

5. Wykonawca prac zapewni na kazdym etapie budowy staty dostep do odbioru i wywozu $mieci
przez PGK,

6. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o prowadzeniu robét wszystkie stuzby komunalne,
ratownicze, strazy pozarnej oraz policji oraz udzieli¢ im wszelkiej niezbednej pomocy w przypadku
zaistnienia sytuacji niebezpiecznej badz zagrazajacej zyciu,

7. Wykonawca prac zapewni zabezpieczenie wszystkich wykopéw poprzez wprowadzenie
mechanicznej bariery oddzielajacej jezdnie od wykopu. W przypadku wykopéw w jezdni gtebszych
niz 0,5 m lub pozostawienia na jezdni maszyn drogowych, za zaporami drogowymi ustawionymi
prostopadle do osi jezdni nalezy kazdorazowo zastosowac ostony energochtonne lub pryzmy
Z piasku,

8. Rys.nr1.2i 1.3 na ul. Gierczak nalezy ustawi¢ znaki B-21 i B-22,

9. w projekcie zaktualizowac nalezy podstawe opracowania,

10. opis techniczny nalezy uzupetni¢ o charakterystyke drogi-ul. Gierczak i ruchu na tej drodze
wraz z opisem wystepujacych zagrozen lub utrudnien.

Otrzymujs: DYREKTQR

1. adresat Zarzadu Dréy | Tranepftu §Roszalinia

2. a/aTEDIR mgr Anna Gra uszyfiska-Hewelt
Zarzgd Drog i Transportu w Koszalinie tel. 94 311-80-60
75-815 Koszalin, ul. Polczynska 24 fax 94 342-54-19

www zdit-koszalin.pl sekretariat@zdit-koszalin.pl



OPIS.

1. Podstawa opracowania.

1.
2.
3.

9.

Plany sytuacyjne w skali 1:500.

Wizja w terenie.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym — Dz.U.2022.988,1002,1768,
1783.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych — Dz.U.2022.1693,1768,1783.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r w sprawie przepisow
techniczno-budowlnych dotyczacych drég pubicznych.

Szczegétowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 pazdziernika 2021 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegétowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenistwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach - Dz.U. 2021 poz. 2066

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 24 marca 2017r. w
sprawie szczegétowych warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzeniem - Dz.U. 2017 poz. 784

Inwentaryzacja istniejgcych nawierzchni drogowych;

10. Inwentaryzacja istniejacego oznakowania;

11. Projekt zostat sporzgdzony na podstawie umowy zawartej z inwestorem




Projekt tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania

2. Charakterystyka

Przedmiotem opracowania jest projekt tymczasowej organizacji ruchu dla potrzeby budowy

sieci wodociggowej w ul. Gierczak w Koszalinie.

2.1 Opis stanu istniejgcego

Ul. Gierczak pasowa, o nawierzchni bitumicznej i z kruszywa, szerokosci 4 - 5m. Ulica

wyposazona w oswietlenie uliczne, w obszarze prowadzenia robdét brak chodnikéw.

2.2 Charakterystyka ruchu

Na ulicy zwyciestwa wystepuje ruch maty, wyfacznie ruch lokalny cmieszkancéw, oraz pojazdéw

stuzb miejskich.

3. Opis rozwigzan projektowych i zalecen dla wykonawcy robét.

3.1 Opis etapdéw robot i opis sposobu zabezpieczenia robét budowlanych

Sie¢ wodociggowa umieszona zostata w nawierzchni drogi. Prace bedg polegaty na zamykaniu
ruchu na kolejnych odcinkach, z mozliwoscig dojscia mieszkancow do posesji. Zgodnie z
zatgczonymi rysunkami od 1.1-1.4. Po wykananiu sieci wodociggowej zostanie wykonana nowa

nawierzchnia na catej szerokosci jezdni zgodnie z projektem odtworzenia nawierzchni.

3.2 Zagrozenia podczas weykonywania prac.:
- poruszanie sie pieszych w obrebie prowadzonych robét,
- poruszanie sie pojazdéw budowanych,
- prace wykonywane na prywatnych posesjach,

- wyjazd z terenuy budowny na droge publiczng,

4. Wymogi dotyczace urzadzen zabezpieczajacych:

a) lica znakéw drogowych powinny byé¢ wykonane z folii odblaskowej 2 generacj;

b) znaki wielkoé¢ duza,

C) zastosowane oznakowanie powinno spetnia¢ wymagania zawarte szczegétowych warunkéw

technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach.
d) Wykonawca prac zapewni zabezpieczenie wszystkich wykopdw poprzez wprowadzenie

mechanicznej bariery oddzielajgcej jezdnie od wykopu. W przypadku wykopow w jezdni




Projekt tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania

gtebszych niz 0,5 m lub pozostawienia na jezdni maszyn drogowych, za zaporami drogowymi
ustawionymi prostopadle do osi jezdni nalezy kazdorazowo zastosowaé ostony energochtfonne
lub pryzmy z piasku,

5. Wymogi dotyczace oséb wykonujacych roboty montazowe w pasie drogowym:

a) osoby powinny by¢ ubrane w odziez ostrzegawczg koloru pomaranczowego lub zéttego i
wyposazone w elementy odblaskowe;

b) osoby powinny przestrzegac wtasciwe przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym, a takze
ogolne i branzowe przepisy BHP;

6. Uwagi:

- Po zakoniczeniu robot wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia pasa drogowego do
pierwotnego stanu oraz usung¢ wszystkie elementy czasowego oznakowania.

- Zabrania sie sktadowania materiatow, urobku i postoju maszyn i urzgdzen w pasie drogowym
poza wygrodzonymi strefami.

- Z uwagi na bardzo duzy ruch pojazdéw oraz czesty ruch pojazdéw komunikacji miejskiej na ul.
Zwyciestwa nalezy doktadnie wygrodzi¢ tereny prowadzonych prac, oraz zabezpiecza¢ momenty
wtanczanie sie do ruchu pojazdéw budowy.

- W trakcie robét nalezy na biezgco utrzymywaé w czystosci i przejezdnos¢ istniejgcej drogi.
Termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu: 30.10.2022

Termin wprowadzenia docelowej organizacji ruchu: 31.12.2023

Opracowat: Tomasz Pior




Projekt tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania

ORIENTCIA
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~ U BIURO PROJEKTOWANIA | NADZORU INWESTYCYJNEGO AQUA PROJEKT
d / \O N 76-031 MSCICE UL. PARKOWA 35
~o

PROJEKT tel. kom. 668 822 926, e-mail: aquaprojekt@wp.pl

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE COPY RIGHTS RESERVED

Przedmiotowy projekt chroniony jest prawem autorskim zgodnie z art. 1 Ustawy o Prawie Autorskim

i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1984 r. (Dz. U. nr 34 poz. 83)

badontanage | BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ Z PRZYLACZAMI W ULICY GIERCZAK
obiekt SIEC WODOCIAGOWA

numer °2r?t1“k 5411, 5412, 5413, 5414, 5415, 5416, 5417, 54/8, 5419, 54110, 931, 9312, 93/3, 93/48, 93/65,
numefy dziaie 93/66, 101/14 OBREB 0015 KOSZALIN

ewidencyjnych

nazwa inwestora
adres inwestora

MIEJSKIE WODOCIAGI | KANALIZACJA SP. Z 0.0.
UL. WOJSKA POLSKIEGO 14
75-711 KOSZALIN

tytut rysunku

PLAN SYTUACYJNO - WYSOKOSCIOWY TYMCZASOWE
ORGANIZACJI RUCHU

imig i nazwisko
projektanta

mgr inz.Tomasz PIOR

numer uprawnien
budowlanych

ZAP/0196/PWBD/16 ZAP/BD/0096/17

imig i nazwisko
projektanta
sprawdzajacego

numer uprawnier
budowlanych

imig i nazwisko
opracowujacego

numer uprawnier
budowlanych

faza

zakres opracowania skala data opracowania| nrrysunku | strona

PT

PTOR 1:500 | grudzien 2022 1
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE COPY RIGHTS RESERVED
Przedmiotowy projekt chroniony jest prawem autorskim zgodnie z art. 1 Ustawy o Prawie Autorskim
i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1984 r. (Dz. U. nr 34 poz. 83)

nazwa zamierzenia

budowlanego BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ Z PRZYLACZAMI W ULICY GIERCZAK

obiekt SIEC WODOCIAGOWA

numer obrebu 5411, 5412, 5413, 5414, 5415, 5416, 5417, 54/8, 5419, 54/10, 93/1, 9312, 93/3, 93/48, 93/65,

numery dzialek | 93,65 10114 OBREB 0015 KOSZALIN
ewidencyjnych

L

nazwa inwestora | MIEJSKIE WODOCIAGI | KANALIZACJA SP. Z 0.0.
adresinwestora | |j| \yOJSKA POLSKIEGO 14

6'2 rLQ‘O 75-711 KOSZALIN

tytutrysunku PLAN SYTUACYJINO - WYSOKOSCIOWY TYMCZASOWE

‘/ ORGANIZACJI RUCHU
imig i nazwisko

projektanta mgr inz.Tomasz PIOR

numer uprawnier
budowlanych ZAP/0196/PWBD/16 ZAP/BD/0096/17

imie i nazwisko
projektanta
sprawdzajacego

numer uprawnier

\
V) budowlanych
v

imig i nazwisko
opracowujacego

numer uprawnien
budowlanych -

faza zakres opracowania skala data opracowania| nrrysunku | strona

- PTOR 1500 | 10202 | 1.2
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~
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PROJEKT

tel. kom. 668 822 926, e-mail: aquaprojekt@wp.p!

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE COPY RIGHTS RESERVED

Przedmiotowy projekt chroniony jest prawem autorskim zgodnie z art. 1 Ustawy o Prawie Autorskim

i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1984 r. (Dz. U. nr 34 poz. 83)

nazwa zamierzenia
budowlanego

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ Z PRZYLACZAMI W ULICY GIERCZAK

obiekt

SIEC WODOCIAGOWA

numer obrgbu
numery dziatek
ewidencyjnych

54/1, 5412, 54/3, 54/4, 5415, 5416, 54/7, 54/8, 54/9, 54/10, 93/1, 93/2, 93/3, 93/48, 93/65,
93/66, 101/14 OBREB 0015 KOSZALIN

nazwa inwestora
adres inwestora

MIEJSKIE WODOCIAGI | KANALIZACJA SP. Z 0.0.
UL. WOJSKA POLSKIEGO 14
75-711 KOSZALIN

tytut rysunku

PLAN SYTUACYJNO - WYSOKOSCIOWY TYMCZASOWE.
ORGANIZACJI RUCHU

imig i nazwisko
projektanta

mgr inz.Tomasz PIOR

numer uprawnier
%/ budowlanych
—~

ZAP/0196/PWBD/16 ZAP/BD/0096/17

imie i nazwisko
projektanta
sprawdzajacego

numer uprawnier

budowlanych
\\ imie i nazwisko
\\ opracowujacego

numer uprawnien
budowlanych

faza

zakres opracowania skala data opracowania| nrrysunku | strona

PT

PTOR 1:500

10202 | 1.3
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Przedmiotowy projekt chroniony jest prawem autorskim zgodnie z art. 1 Ustawy o Prawie Autorskim
i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1984 r. (Dz. U. nr 34 poz. 83)
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nazwa zamierzenia
budowlanego

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ Z PRZYLACZAMI W ULICY GIERCZAK
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obiekt SIEC WODOCIAGOWA

AT e
AN S S

numer obrebu 5411, 5412, 54/3, 5414, 5415, 5416, 5417, 5418, 5419, 54110, 93/1, 93/2, 93/3, 93/48, 93/65,

numery dzialek | g5/66 101/14 OBREB 0015 KOSZALIN
ewidencyjnych

(:)O nazwa inwestora [ MIEJSKIE WODOCIAGI | KANALIZACJA SP. Z 0.0.
ol

LN T \ {\\\_
a1 ~
- —
O
— | C

w0 adresinwestora | |j| \WOJSKA POLSKIEGO 14
Cl: Cp ﬁ/ 75-711 KOSZALIN
w D) ; Q./ tytut rysunku PLAN SYTUACYJNO - WYSOKOSCIOWY TYMCZASOWE.
ol O w ] ORGANIZACJI RUCHU

[ = imig i nazwisko

n / R projektanta mgr inz.Tomasz PIOR

/

Q./ numer uprawnien

budowianych | ZAPIO196/PWBD/16 ZAP/BD/0096/17

imig i nazwisko
projektanta
sprawdzajacego

numer uprawnien
budowlanych

4.6

imig i nazwisko
opracowujacego

numer uprawnier
budowlanych

faza zakres opracowania skala data opracowania| nrrysunku | strona
0 ‘ ‘1 PT PTOR 1:500 10. 2022 1 4 -




Wzory ustawienia znakow drogowych

1. Odlegtos¢ znakéw od krawedzi jezdni

min
0,50 m |, 0,50-2,00
4

Jezdnia tll' P jezdnia { \' chodnik [
11 1
kraweznik
a) na drogach z poboczem gruntowym b) na ulicach
UWAGA!

W przypadku , gdy warunki terenowe nie pozwalaja na umieszczenie znaku poza korong drogi, znak powinien
by¢ umieszczony, na drogach z poboczami gruntowymi - na poboczu w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5m

od krawedzi jezdni.

W przypadku szerokiego nasypu znaki mozna umieszczac w odlegtosci nie wiekszej niz 5m od krawedzi jezdni.

2. Wysokos¢ umieszczania znakow

SO S
—ny E
i g
2 na drogach | |
o~ ogé6inodostepnych -~
£ | E
& |

jezdnia [ pobocze jezdnia { [ chodnik {
“ 1 kralginik
a) kategorii A, B, C, D, F, G na drogach. b) kategorii A, B, C, D, F, G na ulicach

O

.—h‘_ E
£ 8 |
: g
E l

jezdnia \' pobocze [ jezdnia l, \' chodnik [
1 ‘! krajve:linik
c) dwoch na jednym stupku na drogach d) dwoch na jednym stupku na ulicach,
innych niz ulice,

UWAGA!

Przy oznakowaniu robot prowadzonych w pasie drogowym stosuje sig¢ znaki o jedna grupe wielkosci wyzsza
niz stosowane na tej drodze /lub ulicy/ czyli znaki z grupy wielkosci "duze". W grupie tej znaki ostrzegawcze

w ksztatcie trojkgta rownobocznego posiadajg dfugosc boku 1050 mm, a okragte znaki zakazu i nakazu $rednice
wielkosci 900mm, natomiast znaki informacyjne o ksztatcie prostokata o dtugosci podstawy 900mm.
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Wzor ustawienia wygrodzen poprzecznych

Tablica prowadzaca ciagta

max 2,0 m

Dtugos¢ tablicy kierujacej nie moze byc¢ krotsza niz 1,2 m.
Powinna by¢ pokryta matriatem odblaskowym na catej powierzchni.

Zapora drogowa pojedyncza szeroka

[ max 2,0 m

0,9+1,10 m

<
<

Dtugosc¢ zapory drogowej nie moze by¢ krétsza niz 0,75 m i diuzsza niz 2,75 m.

W celu ostrzezenia kierujgcych pojazdami o wystepujacych przeszkodach na drodze,
zawsze przy zastosowaniu wygrodzen poprzecznych nad ustawionymi w poprzek jezdni
tablicami prowadzgcymi (U-3d) i zaporami drogowymi szerokimi (U-20b) nalezy umiescic¢
swiatta koloru zottego (U-35) w odstepach max. co 2,0m. Swiatta te przy normalne;
przejrzystosci powietrza powinny by¢ widoczne z odlegtosci co najmniej 250m oraz zapalac
sie i gasngc z czestotliwoscig 90+ 30 cykli na minute.
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Wz0or zapor drogowych

R=0,03m _,1<max_m
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a) zapora drogowa pojedyncza U-20a Zapory drogowe U-20 ustawione

réwnolegle do kierunku ruchu

Zapory drogowe pojedyncze U-20a stosuje sie do wygrodzen miejsc robét prowadzonych w pasie drogowym a gtéwnie
do wygrodzenia wzdtuz Jezdni.
Przy wygrodzeniach wzdtuz jezdni nie dopuszcza sie wystepowanie przerw w ciggu zapor.

min 0,75m , R=0,03m
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b) zapora drogowa podwoajna U-20c

Zapory drogowe podwéjne U-20c nalezy stosowac do wygradzania miejsc robé6t prowadzonych na chodnikach ciggach
pieszych, pieszo - rowerowych lub $ciezkach rowerowych.

Dla poprawy bezpieczenstwa pieszych szczegélnie w miejscach zwigkszonego natezenia ruchu dzieci np. w poblizu
szkot podstawowych, przedszkoli itp. zaleca sie stosowanie zapory drogowej potrdjnej.
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c) zapora drogowa potrojna U-20d =3
W terenie zabudowanym zapora drogowa Uwagal!
umieszczona bezposrednio na 1. Zapory drogowe powinny by¢ pokryte po obu stronach pasami biatymi i
skrzyzowaniu nie powinna ograniczac czerwonymi na przemian.

. Wszystkie zapory rozpoczynajq sie i koriczg polem czerwonym.

. Zapory drogowe stosowane do wyghrodzenia czesci jezdni powinny mie¢ lica
wykonane z fiolii odblaskowej.

. Dopuszczalne dlugosci zapor drogowych wynoszg: 750, 1250,2250 i 2750 mm.

. Zapory drogowe muszg by¢ wykonane z materiatow nie stanowigcych zagrozenie
dla os6b i mienia, powinna powinny mie¢ naroza wyokraglone R, =30mm.

. Zaleca sie stosowanie zapdr drogowych wykonanych z tworzyw sztucznych.

kierujagcym widocznosci innych
uczestnikéw ruchu. W takich sytuacjach
dopuszcza sie umieszczanie zapory na
wysokosci powyzej 0,9m.
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