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Rozdziat I. Czes¢ opisowa projektu technicznego

1. Warunki geotechniczne i sposdb posadowienia obiektu budowlanego
1.1. Ogdlna charakterystyka

Opinie geotechniczng na temat warunkéw gruntowo-wodnych wystepujacych w rejonie projektowane;
sieci wodociggowej, przy ulicy Gierczak w Koszalinie, wykonano na zlecenie firmy: Aqua-Projekt Biuro
Projektowania i Nadzoru Inwestycyjnego Bartosz Maciejewski. Projektowany wodociag znajduje
sie w potnocno-zachodniej czes$ci miasta Koszalin. Pod wzgledem geomorfologicznym jest to obszar
pofatdowanej moreny dennej. Wedtug informacji zawartej na mapie geologicznej, podtoze zbudowane
jest z utworow wieku plejstocenskiego, gtownie wyksztatconych w postaci glin ostatniego zlodowacenia.
Ogdlna Iokalizacja obszaru badan przedstawiona zostata na mapie w skali 1:10 000, rysunek 1.
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Rys 1 LokallzaCJa obszaru badan skala1 10000.
W celu przyblizenia warunkéw gruntowo-wodnych panujacych w rejonie projektowanego wodociggu

wykonano jeden otwor penetracyjny do gteboko$ci 2.0 m p.p.t.. Liczbe otworéw oraz gtebokoS¢ wiercen
wyznaczyt projektant. Prace polowe wykonano w pazdzierniku 2022 r. Lokalizacje otworow
oraz ich rzedne okreslono w oparciu 0 dane zawarte na mapie sytuacyjno-wysoko$ciowej dostarczonej
przez Projektanta w sposob przyblizony. Lokalizacja otworéw penetracyjnych zostata pokazana
na wycinku mapy sytuacyjno-wysokosciowej (rysunek 2,). Na podstawie przeprowadzonych badan
polowych okreslono rodzaj oraz stan gruntéw panujgce w tym rejonie. Budowa podtoza przedstawiona
zostata w postaci kart dokumentacyjnych oraz postaci profili otworow w zataczniku. W otworze
bezposrednio pod warstwg gleby zalegajg rodzime grunty mineralne, spoiste, wyksztatcone w postaci
glin piaszczystych zwigztych. Stan gruntow okreslono jako twardoplastyczne oraz plastycznego
na gtebokosci okoto 1.8 m p.p.t., Dla poszczegdlnych warstw przyjeto uogoiniony stopien plastycznosci
przyjeto jako 11=0.15 i 11=0.25. Wody gruntowej w rejonie badan, nie nawiercono nawet w postaci
stabych sgczen do gtebokosci 2.0 m p.p.t..
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Rys. 2. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa, lokalizacja otworéw.

1.2. Wnioski i zalecenia
Przeprowadzone rozpoznanie warunkdéw gruntowo-wodnych pozwala na przedstawienie
nastepujacych wnioskow i zalecen geotechnicznych.
— Na omawianym terenie wystepujg proste warunki geotechniczne.
— Na trasie wodociggu nie wyklucza sie zalegania w podiozu gruntéw nasypowych o wiekszej
migzszosci.
— W przypadku napotkania podczas rob6t ziemnych na grunty nasypowe badz organiczne,
nalezy je wymieni¢ na grunt niespoisty o kontrolowanym zageszczeniu.
— W okresie badar wody gruntowej nie nawiercono.
— Grunt rodzimy nie bedzie sie nadawat do zasypania wodociggu
— W ciggach komunikacyjnych bezwzglednie konieczne jest zasypanie wodociggu gruntem
niespoistym.
— Gteboko$¢ przemarzania wynosi w tym rejonie 0.8 m.
Budowa podioza oraz charakter projektowanej inwestycji upowaznia do przyjecia I-szej kategorii
geotechnicznej.

1.3. Profile otworow

otwor 1/36,2

0.00+0.30  nN(Gb, PgH, zuzel, cegta), czarna,
0.30+1,80  Gpz, tpl, brazowa,

1,80+2,00  Gpz, tpl, brazowa,



Oznaczenia stosowane na profilach i przekrojach geotechnicznych

rodzaj gruntu: stan gruntu niespoistego:

nN - nasyp niebudowlany In - luzny

nB - nasyp budowlany szg - $rednio zageszczony
(PsH, gruz) - sktad nasypu zg - zageszczony

Pm - piasek pylasty bzg - bardzo zageszczony
Pd - piasek drobny stan gruntu spoistego:

Ps - piasek sredni zw - zwarty

Pr - piasek gruby pzw - pétzwarty

Po - pospétka tpl - twardoplastyczny
Pog - pospdtka gliniasta pl - plastyczny

Z - ZWir mpl - miekkoplastyczny
Z9 - Zwir gliniasty pt - plynny

K - kamienie wilgotno$¢ gruntu:

Pg - piasek gliniasty su - suchy

p - pyt piaszczysty mw - mato wilgotny

1 - pyt w - wilgotny

Gp - glina piaszczysta nw - nawodniony

G -glina

Gm - glina pylasta v - ustabilizowane zwierciadto wody
Gpz - glina piaszczysta zwiezta gruntowej

Gz - glina zwiezta = - sqczenia wody

Gmz - glina pylasta zwiezta | - numer warstwy geotechnicznej
Ip - it piaszczysty

I - it

I - it pylasty

Nmp - hamut piaszczysty

Nmg - namut gliniasty

Kr - kreda

Gy - gytia

T - torf

+K+Z - domieszki

H - humus, czesci organiczne

Gb - gleba

2. Rozwiazania budowlane i techniczno - instalacyjne
2.1. Roboty przygotowawcze

Geodezyjne wytyczenie trasy wodociggu, obstuga budowy i montaz zgodny z Rozporzadzeniem
MGPIB Dz.U. nr 29/95 poz.133.

Przed przystapieniem do robot, stuzby geodezyjne wyznacza w sposéb trwaly trase sieci
wodociggowej. Wytyczong 0$ tras nalezy zabezpieczy¢ w taki sposob, aby ciggle istniata mozliwos¢
domiaru sytuacyjnego.

Wykonawca powinien zapozna¢ sie z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalaci
nadziemnych i podziemnych. Przed przystapieniem do robdt ziemnych, po wytyczeniu trasy
projektowanej sieci wodociggowej, Wykonawca wykona recznie przekopy kontrolne w celu ustalenia
prawidtowego przebiegu i gtebokosci istniejacego uzbrojenia podziemnego. W przypadku uszkodzenia
wiw instalacji Wykonawca winien niezwtocznie dokona¢ ich naprawy zgodnie z wymogami
i pod nadzorem ich wiascicieli.



2.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne i zabezpieczenie scian wykopow prowadzi¢ zgodnie z Prawem budowlanym,
obowigzujacymi przepisami BHP i normg PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte
dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

Roboty ziemne rozpocza¢ po usunieciu kolizji, badz zabezpieczeniu wszystkich skrzyzowan
z istniejacq infrastrukturg nadziemng i podziemna. Przed rozpoczeciem robét ziemnych metodg wykopu
otwartego ustalic doktadng lokalizacje oraz rzedne istniejacej infrastruktury technicznej
w miejscu skrzyzowania z projektowang siecig. Przekopy probne wykonac recznie, pod nadzorem
wiasciciela sieci i ewentualnie przeprowadzi¢ korekte rzednych projektowych pod nadzorem projektanta.

Roboty ziemne wykonywa¢ mechanicznie jako waskoprzestrzenne z wywiezieniem urobku.
Pionowe sSciany wykopow waskoprzestrzennych o gtebokosci ponad 1,0m umocni¢ stosujac klatki
ostonowe lub obudowy prefabrykowane. W miejscu skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym roboty ziemne wykonywaé recznie na dtugosci 1,5m (0,75m przed i 0,75m
za skrzyzowaniem).

W trakcie robo6t ziemnych nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na punkty osnowy geodezyjnej.
W przypadku ich zniszczenia lub uszkodzenia Wykonawca zobowigzany jest do ich odtworzenia
na wiasny koszt.

Przed przystgpieniem do montazu przewodéw dokona¢ odbioru technicznego wykopu
i podtoza wg PN-B-10725:1997 ,Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania”.

Przewody uktada¢ na podsypce z piasku dowiezionego o gr. 10cm, ze spadkami i na rzednych
zgodnie z czescig graficzng, normg PN-B-10725:1997 oraz instrukcjami montazowymi producenta.

Po utozeniu przewodoéw wykona¢ obsypke gruntem piaszczystym dowiezionym, warstwami
0 grubosci 10+30cm, do wysokosci co najmniej 30cm powyzej wierzchu rury. Pierwszg warstwe obsypki
starannie rozprowadzi¢ po obu stronach rury ze zwrdceniem uwagi na dokfadne wypetnienie przestrzeni
w okolicach styku rury z podsypka (tzw. pachwin). Grunt w strefie obsypki zagesci¢ recznie,
min do Is=1,0% warto$ci Proctora.

Materiat uzyty do wykonania podsypki i obsypki powinien by¢ mineralny, sypki, drobno
lub Srednioziarnisty i spetnia¢ wymagania zawarte w PN-B-02480:1986.

Nad przewodem wodociggowym, na wysokosci 30cm utozy¢ tasme ostrzegawczg lokalizacyjng
koloru niebieskiego z napisem ,WODOCIAG” o szeroko$ci 20cm z zatopiong wktadka stalowa.

Wykopy w pasie drogowym zasypa¢ gruntem piaszczystym dowiezionym i zage$ci¢
mechanicznie warstwami o grubosci maksymalnie do 30cm, az do osiggniecia wskaznika zageszczenia
gruntu Is=1,0% warto$ci Proctora. Materiat uzyty do wykonania zasypki powinien by¢ mineralny, sypki,
drobno lub Srednioziarnisty i spetnia¢ wymagania zawarte w PN-B-02480:1986.

2.3. Roboty montazowe

2.3.1. Wymagania ogéine

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dokona weryfikacji $rednic istniejgcych rurociggow
i rzednych posadowienia w obrebie projektowanych miejsc wigczenia do istniejacych sieci i instalacii
wodociggowych.

Wykonawca na etapie realizacji robét zapewni ciggto$¢ dostawy wody do odbiorcow.
Na kazdorazowe wytaczenie (odcigcie) sieci wodociggowej Wykonawca uzyska zgode Miejskich
Wodociggow i Kanalizacja Sp. z 0.0. i wykona je na warunkach przez niego okre$lonych.

Po wykonaniu sieci wodociagowej i przetaczeniu przytaczy, zgodnie z warunkami technicznymi
podigczenia do miejskiej sieci wodociggowej nr 1UT.56.17.2022.WP.607 z dnia 4 lutego 2022 roku
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wydanymi przez Miejskie Wodociagi i Kanalizacje Sp. z 0.0. w Koszalinie, nalezy zlikwidowac istniejacy
wodociag DN100mm. Likwidowany wodociggi odcigé trwale od istniejgcego uktadu sieci poprzez
montaz na likwidowanym wodociggu facznikéw rurowych kotnierzowych z funkcjg zabezpieczenia
przed przesunieciem z Zeliwa sferoidalnego z zabezpieczeniem antykorozyjnym z zywic epoksydowych
o Srednicy DN/ID100mm i kotnierzy $lepych z zeliwa sferoidalnego z zabezpieczeniem antykorozyjnym
z zywic epoksydowych o Srednicy DN/ID100mm. Na likwidowanych rurociggach PE zamontowa¢ mufy
elektrooporowe. Istniejgcy trojnik w miejscu dotychczasowego wigczenia nalezy zlikwidowa¢ poprzez
montaz na istniejgcym rurociggu prostki dwukotnierzowej  DN/ID200mm. Pozostate elementy
likwidowanego wodociagu jak: skrzynki od nieczynnych zasuw oraz ich oznaczenia (tabliczki)
zdemontowa¢ i przekaza¢c wiascicielowi sieci wodociagowej t. Miejskim  Wodociggom
i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Koszalinie.
2.3.2. Sie¢ wodociggowa

Na sieci wodociggowej stosowac rury cisnieniowe PE100 o $rednicy DN/OD110mm tgczone
za pomocg zgrzewania doczotowego.

Wiaczenie projektowanej sieci wodociggowej PE DN/OD110mm do istniejacej sieci
wodociagowej zeliwnej DN/ID200mm w obrebie budynku zlokalizowanego przy ulicy Gierczak 9-9A
(wezet W1) wykonac poprzez trojnik redukcyjny DN/ID200/100mm.

W miejscu wigczenia sieci wodociggowych w wezle W1 zamontowa¢ zasuwe Kkotnierzowg
DN/ID100mm.

Na sieci wodociggowej w wezle W4, W18 zamontowa¢ zasuwe z kroccami PE do zgrzewania
z rurami PE o $rednicy DN/ID100mm z Zeliwa sferoidalnego z zabezpieczeniem antykorozyjnym z zywic
epoksydowych.
Zasuwy wyposazy¢ w obudowy teleskopowe i skrzynki uliczne do zasuw. Skrzynki uliczne
do zasuw posadowi¢ na pierscieniu z betonu C16/20 o $rednicy 35/18cm i grubosci 10cm. Zasuwy
i obudowy teleskopowe winny stanowi¢ pakiet w ramach jednego producenta.

Na sieci wodociggowej zgodnie z §10 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych w wezle HN1 + HN3 zamontowa¢ hydranty nadziemne. Hydranty umiesci¢ na kolanie
kotnierzowym ze stopka, posadowionym na ptycie betonowej o wymiarach 35x35x5¢m.
W miejscu odgatezienia sieci wodociggowej w kierunku hydrantdbw zamontowa zasuwy
kotnierzowe DN/ID80mm z Zeliwa sferoidalnego z zabezpieczeniem antykorozyjnym z Zzywic
epoksydowych. Zasuwy wyposazy¢ w obudowy teleskopowe i skrzynki uliczne do zasuw. Skrzynki
uliczne do zasuw posadowi¢ na pierscieniu z betonu C16/20 o Srednicy 35/18cm i grubosci 10cm.
Zasuwy i obudowy teleskopowe winny stanowi¢ pakiet w ramach jednego producenta.

Miejsca zamontowania zasuw, hydrantéw nalezy trwale oznaczy¢é za pomocg tabliczek
informacyjnych zgodnie z normg PN-86/B-09700 zlokalizowanych poza granicg pasa drogowego.

2.3.3. Przylacza wodociggowe

Na przytaczach wodociggowych stosowac rury cisnieniowe PE100 o Srednicy DN/OD50mm —
DN/OD32mm tgczone za pomocg zgrzewania elektrooporowego.

Na odgatezieniach sieci wodociggowej, zakoficzonych bezposrednio przy linii rozgraniczajacej
dziatki (wezet W26.1, W31.1), zamontowa¢ zasuwy do przytaczy domowych z zywic POM obustronnie
ze ztaczem ISO do rur.



Zasuwy do przytaczy domowych z zywic POM wyposazy¢ w obudowy teleskopowe i skrzynki uliczne
do armatury do przytaczy domowych z zeliwa szarego GJL-200, zgodne z PN-M-74081:1998. Skrzynki
uliczne do zasuw posadowi¢ na pierscieniu z betonu C16/20 o srednicy 35/12cm i grubosci 10cm.
Zasuwy do przytaczy domowych i obudowy teleskopowe winny stanowi¢ pakiet w ramach jednego
producenta.

W miejscu przytaczy do poszczegdinych dziatek (wezet W5, W6, W7, W8, W9, W12, W13, W14,
W15, W16, W17, W19, W20, W21, W22, W24, W25, W26, W28, W29, W30, W31), zamontowa¢ zawory
z wydtuzonym przytgczem do nawiercania pod cisnieniem.

Na zaworach do nawiercania pod cisnieniem zamontowa¢ obudowy teleskopowe oraz skrzynki uliczne
do przytaczy domowych z zeliwa szarego GJL-200, zgodne z PN-M-74081:1998. Skrzynki uliczne
posadowi¢ na pierscieniu z betonu C16/20 o Srednicy 35/12cm i grubosci 10cm.

Zawory do nawiercania pod ciSnieniem i obudowy teleskopowe winny stanowiC pakiet w ramach
jednego producenta.

Przytacze wodociggowe w wezle W13.1 W22.1, W29.1potaczy¢ z istniejacq instalacjq poprzez
montaz przej$¢ PE-HD/mosigdz natomiast pozostate przyttacza potaczy¢ z istniejacym przytaczem
poprzez mufe elektrooporowq PE.

Przytacze wodociggowe w wezle W13.1, W22.1 i W29.1 zakonczy¢ zestawem wodomierzowym
Zlokalizowanym w dotychczasowym miejscu, sktadajacym sie z dwoch zawordw kulowych odcinajacych,
wodomierza skrzydetkowego jednostrumieniowego, zaworu zwrotnego antyskazeniowego. Wodomierz
zamontowa¢ na konsoli wykonanej z mosigdzu MO58, mocowanej do belki pod wodomierz listwg
montazowg ze stali nierdzewnej. Istniejaca armature z dotychczasowych zestawdéw wodomierzowych
zdemontowac i przekazac¢ whascicielowi przytacza.

PrzejScie projektowanego przewodu wodociggowego przez $ciane budynku wykona¢ za pomocg
przejScia szczelnego, montowanego w Scianie budynku za pomocg zaprawy montazowej Ceresit CX15,
zaizolowanego od zewnatrz poprzez trzykrotnie pomalowanie masq asfaltowo — kauczukowg Abizol P.

Istniejace przejscie likwidowanego przewodu wodociggowego przechodzacego przez Sciane
budynku trwale odcig¢ i uszczelni¢ za pomocg zaprawy montazowej Ceresit CX15. Powierzchnie Sciany
zaizolowac malujgc trzykrotnie masg asfaltowo — kauczukowg Abizol P.

Miejsca zamontowania zaworow odcinajacych nalezy trwale oznaczy¢ za pomocg tabliczek
informacyjnych zlokalizowanych poza granicg pasa drogowego zgodnie z normg PN-86/B-09700.

2.4. Rozwiazania konstrukcyjno — materiatowe

2.4.1. Wymagania materialowe, normy i atesty

Zastosowane materiaty do budowy wodociggu muszg posiada¢ atest Panstwowego Zakfadu
Higieny oraz aprobate techniczng dopuszczajacg do stosowania w budownictwie.

Poszczegolne wyroby (rury, ksztattki, armatura) powinny by¢ trwale oznakowane w sposob
umozliwiajacy identyfikacie danego wyrobu oraz odniesienie do niego poszczegdinych atestow.
Transport, sktadowanie elementéw sieci, czynnosci montazowe, realizowa¢ nalezy zgodnie
z wytycznymi producentéw materiatow.



2.4.2. Przewody wodociaggowe

Przewody sieci wodociggowej wykonac z rur:

— PE100 DN/OD110 s=6,6mm PN10 SDR17 PN10 firmy Wavin nr kat. 3024389,
— PE100 DN/OD90 s=5,4mm PN10 SDR17 PN10 firmy Wavin nr kat. 3073161,
— PE100 DN/OD50 s=3,0mm PN10 SDR17 PN10 firmy Wavin nr kat. 3065620,
— PE100 DN/OD40 s=2,4mm PN10 SDR17 PN10 firmy Wavin nr kat. 3065618,
— PE100 DN/OD32 s=2,0mm PN10 SDR17 PN10 firmy Wavin nr kat. 3065618,
2.4.3. Uzbrojenie sieci

Sie¢ wodociggowg uzbroi¢ w zasuwy z kré¢cami PE do zgrzewania z rurami PE typu E3 z Zeliwa
sferoidalnego EN-GJS-400-18 z zabezpieczeniem antykorozyjnym z zywic epoksydowych grubosci
minimum 250um o $rednicy DN/ID100mm — DN/ID80mm PN10 firmy Hawle nr kat.4051E3 oraz zasuwy
kotnierzowe typu E3 z Zeliwa sferoidainego EN-GJS-400-18 z zabezpieczeniem antykorozyjnym
z zywic epoksydowych grubo$ci minimum 250um o $rednicy DN/ID80mm PN10 firmy Hawle
nr kat. 4000E3.

Zasuwy wyposazy¢ w obudowy teleskopowe firmy Hawle nr kat. 9500 i skrzynki uliczne do zasuw
PEHD z pokrywg z zeliwa szarego firmy Hawle nr kat. 2051K.

Projektowang sie¢ wodociggowg uzbroic w hydranty nadziemne DUO z przytaczeniem
kotnierzowym DN/ID80mm PN10 firmy Hawle nr kat. 220.
Hydranty umie$ci¢ na kolanie kotnierzowym ze stopg z zeliwa sferoidalnego, z zabezpieczeniem
antykorozyjnym z zywic epoksydowych DN/ID80mm PN10, firmy Hawle nr kat. 0290.

Wezly montazowe rozwigzano z zastosowaniem ksztattek polietylenowych PE100 o $rednicy
DN/OD110mm — DN/OD40mm oraz ksztattek kotnierzowych z Zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18
z zabezpieczeniem antykorozyjnym z zywic epoksydowych grubo$ci minimum 250um o Srednicy
DN/ID200mm. Schematy montazowe weztéw przedstawiono na rys. 3.

2.4.4. Uzbrojenie przytaczy wodociagowych

W miejscu odgatezien sieci wodociggowej, w kierunku pozostatych dziatek, zamontowa¢ zawory
z wydtuzonym przytaczem do nawiercania pod cisnieniem produkcji firmy MARLEY Polska — Frialen
DAV (kit) PE 100 PE 100 DN/OD110/50 SDR11 PN10 nr kat. 615 622, PE 100 PE 100 DN/OD110/40
SDR11 PN10 nr kat. 615621, PE 100 PE 100 DN/OD110/32 SDR11 PN10 nr kat. 615 620.
Na zaworach do nawiercania pod cisnieniem DAV (ki) zamontowa¢ obudowy teleskopowe
produkcji firmy MARLEY Polska — Frialen nr kat. VAS16 oraz skrzynki uliczne do przytaczy domowych
z zeliwa szarego GJL-200 produkciji firmy HAWLE nr kat. 1650. Zawory do nawiercania pod cisnieniem
DAV (kit) i obudowy teleskopowe winny stanowi¢ pakiet w ramach jednego producenta.

Na odgatezieniach sieci wodociggowej, zakoficzonych bezposrednio przy linii rozgraniczajace;
dziatki, zamontowa¢ zasuwy do przytaczy domowych z zywic POM obustronnie ze ztaczem ISO do rur
PE100 DN/OD40 PN10 produkcji firmy HAWLE nr kat. 2630. Zasuwy do przytaczy domowych z zywic
POM wyposazy¢ w obudowy teleskopowe firmy HAWLE nr kat. 9601 i skrzynki uliczne do armatury
do przytaczy domowych z Zeliwa szarego GJL-200 produkcji firmy HAWLE nr kat. 1750. Zasuwy
do przytaczy domowych i obudowy teleskopowe winny stanowi¢ pakiet w ramach jednego producenta.

W miejscu potaczenia przytacza z istniejgcymi instalacjami wodociggowymi zastosowac
przejscia produkcji firmy MARLEY Polska - Frialen PE-HD/mosigdz z gwintem wewnetrznym
DN/OD32/1” nr kat. 612 595.



Przytacza  wodociggowe  zakoriczone zestawem  wodomierzowym  zlokalizowanym
w dotychczasowym miejscu w budynku, skfadajg sie z dwdch zaworéw odcinajgcych kulowych
gwintowanych o $rednicy 1" PN10, zaworu zwrotnego antyskazeniowego typu EA291NF o $rednicy 1"
PN10 firmy Danfoss nr kat. 149B2213. lIstniejacy wodomierz zamontowa¢ na konsoli wykonanej
z mosigdzu MO58, mocowanej do belki pod wodomierz listwg montazowg ze stali nierdzewnej.
Istniejaca armature z dotychczasowych zestawdéw wodomierzowych zdemontowa¢ i przekazac
wiascicielowi przytacza.

2.5. Préba szczelnosci sieci wodociagowej

Probe szczelnosci przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN805:2002 z zastosowaniem proby
hydraulicznej. Dtugos¢ odcinka przewodu ok. 300m.

Wszystkie zlacza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne. Odcinek przewodu
poddawany probie winien by¢ na catej dtugosci zabezpieczony przed jakimkolwiek przemieszczeniem.
Rurocigg poddac probie na cisnienie 1,5 x cisnienia roboczego.

2.6. Ptukanie i dezynfekcja

Wodocigg przed oddaniem do eksploatacji nalezy przeptuka¢ czystq woda, przy zachowaniu
predkosci przeptywu gwarantujgcej oczyszczenie przewodu z zanieczyszczen mechanicznych.

Przewody po doktadnym ich przeptukaniu napetni¢ roztworem podchlorynu sodu lub wapnia,
zawierajacym co najmniej 50 mgClz /dm3, przy czasie kontaktu wynoszacym 24 godziny.
Po wykonaniu dezynfekcji wodociag ptuka¢ woda sieciowg do momentu wyptyniecia na koricu przewodu
wody pozbawionej zapachu chloru. Rury ptuka¢ wodg pod duzym ci$nieniem przy otwartych hydrantach
na korcu wodociggu.

Po zakonczeniu dezynfekcji i ptukania pobraé probki wody do analizy fizyko-chemicznej
i bakteriologicznej i uzyska¢ pozytywng opinie na temat przydatnosci wody do picia.

Zaktada sie do wykonania préby szczelnosci, ptukania i dezynfekcji sieci wodociggowej zuzycie
wody réwne 4-krotnej objeto$ci rurociggu, ktdre wynosi V=10m3.

2.7. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem
2.7.1. Wymagania ogéine

Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania poszczegélnych gestorow uzbrojenia
podziemnego i nadziemnego o planowanym zamiarze rozpoczecia rob6t.

Roboty ziemne rozpoczaé po usunigciu wszystkich kolizji, badz zabezpieczeniu skrzyzowan
z infrastrukturg nadziemng i podziemng. Przed rozpoczeciem rob6t ustalic doktadng lokalizacje
oraz rzedne istniejacej infrastruktury technicznej w miejscu skrzyzowania z projektowang siecia.
Przekopy probne wykonac recznie pod nadzorem technicznym wiasciciela sieci.

2.7.2. Zabezpieczenie kabli energetycznych

Przy wykonywaniu rob6t wszelkie napotkane urzadzenia energetyczne traktowac jako czynne
(pod napieciem — mogace grozi¢ porazeniem) i zachowac¢ warunki bezpieczenstwa. Wszelkiego rodzaju
prace prowadzone w obrebie kabli energetycznych wykonywac recznie, po wczesniejszym pozbawieniu
napiecia linii kablowej, pod nadzorem wiasciciela sieci tj. ENERGA OPERATOR S.A. Dziat Zarzadzania
Eksploatacjg w RD Koszalin oraz zgodnie z warunkami zawartymi w opinii Zespotu ds. Koordynacii
Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu Urzedu Miejskiego w Koszalinie.

Harmonogram wytgczern Wykonawca robdt uzgodni przed przystgpieniem do robdt
z wiascicielem sieci tj. ENERGA OPERATOR S.A. oddziat w Koszalinie.
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Miejsca skrzyzowania projektowanego wodociggu z istniejacymi kablami energetycznymi
niskiego napiecia zabezpieczy¢ poprzez zatozenie na kablach rur ostonowych, dwudzielnych typu
AROT A110PS koloru niebieskiego o diugosci L=2,0m.

Prace zwigzane z zakfadaniem rur ochronnych uzgodni¢ w ENERGA — OPERATOR S.A. Dziat
Zarzadzania Eksploatacjg w RD Koszalin.

Przy zasypywaniu wykopow nad kablami elektroenergetycznymi utozy¢ tasme ostrzegawczg
koloru czerwonego.

Wszelkiego rodzaju prace prowadzone w obrebie kabli energetycznych wykonywac¢ zgodnie
z warunkami zawartymi w opinii witasciciela sieci i opinii Zespotu ds. Koordynacji Usytuowania
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu Urzedu Miejskiego w Koszalinie.

2.7.3. Zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych

Przy wykonywaniu robdt wszelkie napotkane urzadzenia telekomunikacyjne traktowac
jako czynne. Wszelkiego rodzaju prace prowadzone w obrebie kabli telekomunikacyjnych wykonywac
recznie, metodg uniemozliwiajgcg powstanie awarii i pod nadzorem wiasciciela sieci oraz zgodnie
z warunkami zawartymi w opinii Zespotu ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia
Terenu Urzedu Miejskiego w Koszalinie.

Miejsca skrzyzowania projektowanego wodociggu z istniejacymi kablami telekomunikacyjnymi
zabezpieczyC poprzez zatozenie na kablach rur ostonowych, dwudzielnych typu AROT A58PS
0 dtugosci L=2,0m. Roboty budowlane w obrebie skrzyzowania sieci wodociggowej z kablami
telekomunikacyjnymi wykonywa¢ pod nadzorem wiasciciela sieci t. ORANGE POLSKA S.A. Dziat
Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 4 — Bydgoszcz oddziat w Szczecinie. Harmonogram
prac Wykonawca robdt uzgodni przed przystapieniem do robot z wiascicielem sieci tj. ORANGE
POLSKA S.A. Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 4 - Bydgoszcz oddziat
w Szczecinie.

Przy zasypywaniu wykopow nad kablami elektroenergetycznymi utozy¢ tasSme ostrzegawczg
koloru pomararnczowego.

Wszelkiego rodzaju prace prowadzone w obrebie kabli telekomunikacyjnych wykonywa¢ zgodnie
z warunkami zawartymi w opinii wtasciciela sieci i opinii Zespotu ds. Koordynacji Usytuowania
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu Urzedu Miejskiego w Koszalinie.

2.7.4. Zabezpieczenie kabli energetycznych oswietlenia drogowego

Przy wykonywaniu rob6t wszelkie napotkane urzadzenia energetyczne traktowac jako czynne
(pod napieciem — mogace grozi¢ porazeniem) i zachowac warunki bezpieczenstwa.

Roboty ziemne w obrebie istniejacych sieci elektroenergetycznych oswietlenia drogowego
wykonywac recznie metodg wykopu otwartego i metodg bezwykopowg po wczesniejszym pozbawieniu
napiecia w linii kablowej, pod nadzorem wiasciciela sieci.

Odkryte kable elektroenergetyczne w obrebie skrzyzowania z projektowang siecig zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem poprzez zatozenie na kablach rur ostonowych, dwudzielnych typu AROT AS8PS
o0 diugosci L=2,0m. Prace polegajace na montazu rur ochronnych na kablach elektroenergetycznych
wykonywac przy urzadzeniach wytgczonych spod napiecia pod nadzorem wiasciciela sieci.

Przy zasypywaniu wykopéw nad siecig elektroenergetyczng utozy¢ tasme ostrzegawczg koloru
czerwonego.

Wszelkiego rodzaju prace prowadzone w obrebie kabli energetycznych wykonywa¢ zgodnie
z warunkami zawartymi w opinii wtasciciela sieci i opinii Zespotu ds. Koordynacji Usytuowania
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu Urzedu Miejskiego w Koszalinie.
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2.7.5. Zabezpieczenie sieci gazowej

Wszelkiego rodzaju prace prowadzone w obrebie sieci gazowej i przylaczy gazu wykonywac
recznie pod nadzorem wiasciciela sieci tj. PSG Sp. z 0.0. Oddziat w Koszalinie. Doktadng lokalizacje
oraz rzedne sieci gazowej i przylaczy gazowych w miejscu skrzyzowania z projektowang siecig
wodociggowg ustalic po recznym odkopaniu sieci gazowej lub przytaczy gazowych pod nadzorem
wiasciciela sieci tj. PSG Sp. z 0.0. Oddziat w Koszalinie i ewentualnie przeprowadzi¢ korekte rzednych
projektowych pod nadzorem projektanta.

Wszelkiego rodzaju prace prowadzone w obrebie sieci gazowej z przytaczami wykonywac
zgodnie z warunkami zawartymi w opinii Zespotu ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci
Uzbrojenia Terenu Urzedu Miejskiego w Koszalinie.

2.7.6. Zabezpieczenie sieci cieptowniczej

Roboty ziemne w obrebie istniejgcych sieci cieplnych wykonywa¢ recznie pod nadzorem
wiasciciela sieci. Doktadng lokalizacje oraz rzedne sieci cieplnej w miejscu skrzyzowania z siecig
wodociggowg ustalic po recznym odkopaniu sieci ciepfowniczej pod nadzorem jej wiasciciela
tj. Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Koszalinie i ewentualnie przeprowadzi¢ korekte rzednych
projektowych pod nadzorem projektanta.

Przy uktadaniu sieci wodociggowej w obrebie skrzyzowania z siecig cieptowniczg zachowac
minimalng odlegto$¢ skrajni przewodéw (liczong od spodu rury preizolowanej) réwng 0,3m
przy uktadaniu sieci wodociggowej metodg wykopu otwartego. Wszystkie skrzyzowania projektowanej
sieci wodociggowej z istniejagcymi sieciami cieplnymi Wykonawca robdt zgtosi w stanie odkrytym
wiascicielowi sieci tj. Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Koszalinie z pisemnym potwierdzeniem
odbioru. Grunt w strefie cieptociggu zage$ci¢ recznie, min do Is=1,0% wartosci Proctora. Przy
zasypywaniu wykopdw nad cieptociggiem utozy¢ tasme ostrzegawcza.

W miejscu skrzyzowan z nieczynnymi kanatami sieci cieptowniczej ¢D400-n, cD76-n ¢D60-n
istniejace kanaty cieptownicze nalezy zdemontowaé. Po zdemontowaniu odcinkéw kanatéw sieci
cieptowniczej, pozostajagce w ziemi kanaly szczelnie zamknaC tzn. zamurowac, otynkowac
i zabezpieczy¢C izolacjq przeciwwodng przed penetracjg wod gruntowych i opadowych.
Z przeprowadzonego demontazu wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg. Demontaz
kanatow zgtosi¢ jej wkascicielowi tj. Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Koszalinie z pisemnym
potwierdzeniem odbioru..

Wszelkiego rodzaju prace prowadzone w obrebie sieci cieplnej wykonywac zgodnie z warunkami
zawartymi w opinii wtasciciela sieci i opinii Zespotu ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci
Uzbrojenia Terenu w Koszalinie.

2.8. Ochrona drzew i krzewow

Realizacja przedmiotowej inwestycji bedzie wymagata wyciecia drzew i krzewow.
Przed przystagpieniem do robét Inwestor uzyska decyzje zezwalajacg na jego usuniecie w trybie art. 83
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 916 z p6zn. zm.).

Roboty ziemne i montazowe prowadzone w granicach zasiegéw koron istniejacych drzew
wykonywac recznie. Pnie drzew w obrebie prowadzonych rob6t zabezpieczyC przed uszkodzeniami
mechanicznymi stosujac ostony z tarcicy lub mat stomianych.

W zasiegu korony drzewa niedopuszczalne jest sktadowanie materiatdw budowlanych,
wykonywanie placéw sktadowych i drég dojazdowych, poruszanie si¢ sprzetu mechanicznego
oraz zmiana poziomu gruntu.
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2.9. Zabezpieczenie przeciwpozarowe w wode do gaszenia pozaru

W obrebie projektowanej sieci wodociggowej zlokalizowano trzy hydranty nadziemne
o $rednicy DN/ID80mm PN16 zapewniajgce przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009
Nr 124, poz. 1030).
2.10. Odbiory czesciowe i koricowy

Odbiory wykona¢ zgodnie z PN-B-10725:1997 oraz ,Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Sieci Wodociggowych” — COBRTI INSTAL zeszyt nr 3.
2.11. Uwagi koricowe

— Przed rozpoczeciem rob6t ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich gestorow uzbrojenia
znajdujacego sie na terenie rob6t z zachowaniem zapiséw uzgodnien i opinii Zespotu
ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu w Koszalinie.

— Roboty ziemne i budowlano — montazowe prowadzi¢ z zachowaniem warunkéw zawartych
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie warunkéw BHP
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47 poz.401).

— W miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejacym uzbrojeniem podziemnym, roboty ziemne
wykonywac recznie, pod nadzorem gestorow sieci z zachowaniem zapisdéw i uzgodnien
opinii  Zespotu ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu
w Koszalinie, uzgodnien branzowych i dyspozyciji Inwestora.

— Zaleca sie by realizacji inwestycji odbywata sie w okresach letnich, bezdeszczowych.

— Wykonawca robot winien $cisle przestrzega¢ wytycznych montazu rur podanych w projekcie
oraz w instrukcjach montazu producenta rur.

— Wskaznik zageszczenia gruntu winien by¢ potwierdzony przez uprawnionego geologa.

2.12. Warunki odbioru koficowego sieci i przytaczy

Do odbioru koncowego nalezy przediozy¢:

— projekt budowlany sieci uzgodniony z Miejskimi Wodociggami i Kanalizacja Sp. z o.0.
w Koszalinie oraz dziennik budowy z wpisami o zakonczeniu budowy, potwierdzony
przez Inspektora Nadzoru,

— geodezyjng mape powykonawczg wykonanych sieci i przytaczy z rzednymi posadowienia
ze wspdirzednymi geodezyjnymi (w formacie papierowej i elektronicznej) oraz wytgczonych
z eksploataciji sieci i przytaczy oznaczonych jako ,nieczynne’,

— protokot z przeprowadzonych, zgodnie z Polskimi Normami, prob i badan wykonanych sieci,

— badania bakteriologiczne wody,

3. Odtworzenia nawierzchni drogowych po robotach instalacyjnych
3.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest podanie rozwigzania technicznego odtworzenia
nawierzchni jezdni, zjazdéw i chodnikéw oraz terendw zielonych po robotach zwigzanych z budowg
sieci wodociggowej w ulicy Gierczak w Koszalinie.

Zakres opracowania obejmuje odtworzenie nawierzchni: jezdni bitumicznej, jezdni z kruszywa
tamanego, zjazddw i chodnikdéw z: kostki betonowej typu Polbruk, ptytek betonowych chodnikowych,
kostki granitowej, betonu, ptyt betonowych azurowych oraz odtworzenie terendw zielonych.

Zakres opracowania przedstawiono na planie sytuacyjnym - rys. 9.
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Niniejsze opracowanie nie przewiduje korekt sytuacyjnych i wysokosciowych. Odtworzenie
nawierzchni nalezy wykona¢ jak do stanu poprzedzajacego roboty ziemne zwigzane z budowg sieci
wodociggowej w ulicy Gierczak w Koszalinie.

3.2. Zabudowa i zagospodarowanie terenu.

3.2.1. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Zakres przedmiotowej inwestycji zlokalizowano w ciggu drogi publicznej ul. Gierczak
Koszalinie.
Ulica Gierczak na dziatkach nr 93/48, 93/65 i 93/66 — obreb 0015 Koszalin jest drogg Gminng
nr 900054Z, dwukierunkowg jedno jezdniowg o nawierzchni bitumicznej. Szerokos¢ pasa drogowego
w rejonie prowadzonych robo6t budowlanych wynosi ok. 10-20m. Jezdnia o szeroko$ci 6m ograniczona
kraweznikami. Wzdtuz drogi znajdujg sie tereny zielone.
W pasach drogowych zlokalizowane sg urzadzenia infrastruktury technicznej: siec kanalizacii
Sciekowej, sie¢ kanalizacji deszczowej, sie¢ wodociggowa, siec cieplna, sieC elektroenergetyczna, sie¢
energetyczna o$wietlenia drogowego, sie¢ telekomunikacyjna, sie¢ gazowa.
3.2.2. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu
Zakres planowanej inwestycji obejmuje:
— budowe sieci wodociggowej DN/OD110mm w ulicy Gierczak w zakresie paséw drogowych
oznaczonych dziatkami nr 93/66, 93/65, 93/48 na odcinku od ulicy Gierczak 25 do ulicy
Gierczak 55,

— wymiang istniejacych przytaczy wodociggowych do obiektow zasilanych z dotychczasowego
wodociggu w zakresie od wigczenia do sieci do zaworu za wodomierzem gtownym
dla budynkow przy ul. Gierczak 25A i 45;

— przetaczenie istniejgcych przytaczy wodociggowych dla budynkow przy ulicy Gierczak nr 25,
25B, 25C, 25D, 27, 27A, 27B, 27C, 27D, 35, 37, 39, 41, 41A, 43, 47, 53, 55,

— budowe wyprowadzen sieci wodociggowej do niepodtaczonych nieruchomosci gruntowych

nr 93/32, 94/2 przylegajacych do pasa drogowego ulicy Gierczak.

— wylgczenie z eksploatacji istniejacego wodociggu DN 100 w ulicy Gierczak.

Sie¢ wodociggowa zostanie wykonana metodg wykopu otwartego o $cianach pionowych,
umocnionych, z utozeniem i zasypaniem rurociggow, odtworzeniem nawierzchni.

Projektowana sie¢ zostata zlokalizowana w jezdni o nawierzchni bitumicznej i kruszywa
tamanego, w zjazdach i chodnikach z kostki betonowej typu Polbruk, ptytek betonowych chodnikowych,
kostki granitowej, betonu, ptyt betonowych azurowych oraz w terenach zielonych.

3.3. Zestawienie odtwarzanych nawierzchni

3.3.1. Zatozenia og6lne

Dla okreslenia grubosci warstw konstrukcyjnych odtwarzanych utwardzen przyjeto obcigzenie
ruchem:

— dlajezdni ulicy Gierczak jak dla kategorii KR4,

Po zakonczonych robotach montazowych sie¢ wodociggowa zasypa¢ gruntem piaszczystym,
dowiezionym i zagesci¢ mechanicznie warstwami o grubo$ci maksymalnie do 20cm, az do osiggniecia
wskaznika zageszczenia gruntu ls=1,0% wartosci Proctora. Materiat uzyty do zasypania wykopow
powinien by¢ mineralny, sypki, drobno lub S$rednioziarnisty i spetniac wymagania zawarte
w PN-B-02480.
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Odbudowe nawierzchni nalezy rozpocza¢ po dokonaniu odbioru technicznego zasypki wykopu.
Schematy odtworzenia nawierzchni przedstawiono na rys. 9.

Odbudowe nawierzchni  wykona¢ z materiatbw petnowartoSciowych (niedopuszczalne
jest wbudowanie materiatu uszkodzonego) lub nowych posiadajacych certyfikat lub deklaracje
zgodnosci z Polskg Norma. Niweleta odtworzonej nawierzchni zgodnie z przebiegiem nawierzchni
istniejacej.

Odbudowe nawierzchni wykona¢ zgodnie wymaganiami zawartymi w decyzji Zarzadu Drog
i Transportu w Koszalinie TUR.4421.172.2022.WH z dnia 27 wrze$nia 2022 roku, opinii Zarzadu Drog
i Transportu w Koszalinie TUR.4422.161.2022WH z dnia 23 wrzesnia 2022 roku
i TUR.5061.139.2022.DK z dnia 28 wrze$nia 2022roku.

3.3.2. Zestawienie nawierzchni

Dla projektowanej sieci wodociggowej w ul. Gierczak w Koszalinie przewiduje sie rozebranie
i odtworzenie nastepujacych nawierzchni:
nawierzchnia jezdni bitumicznej — 680,0m?
— warstwa Scieralna z AC8S grubosci 4cm,
—  warstwa wigzaca z AC16W grubosci 6¢m,
— warstwa zasadnicza z AC16P grubosci 10cm,
— warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 C90/3
0 grubosci 20 cm,
nawierzchnia jezdni z kruszywa tamanego — 88,0m2
— warstwa Scieralna z kruszywa tamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie o grubosci
15¢m,
nawierzchnia zjazdéw i chodnikow z kostki betonowej typu Polbruk — 239,0m?
— warstwa Scieralna z kostki betonowej typu Polbruk grubosci 8cm,
— podsypka cementowo — piaskowa 1:4 grubosci 5 cm
— warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 C90/3
0 grubosci 20 cm,
nawierzchnia zjazdéw i chodnikéw z ptytek betonowych chodnikowych — 90,0m?
— warstwa Scieralna z ptytek betonowych chodnikowych grubo$ci 5cm,
— podsypka cementowo — piaskowa 1:4 grubosci 5 cm,
— warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 C90/3
0 grubosci 20 cm,
nawierzchnia zjazdow i chodnikéw z kostki granitowej — 54,0m2
— warstwa Scieralna z kostki granitowej grubosci 8/8, 12/12, 18/18cm,
—  podsypka cementowo — piaskowa 1:4 grubosci 5 cm
— warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 C90/3
0 grubosci 20 cm,
nawierzchnia zjazdow i chodnikéw z betonu — 69,00m2
— warstwa Scieralna z betonu C30/37 o grubo$ci 17cm,
— 2 xfolia z tworzywa sztucznego o grubosci 0,3mm,
— warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 C90/3
0 grubosci 20 cm,
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nawierzchnia chodnikow z betonu i zywicy — 6,00m2
—  tynk mozaikowy zywiczny gr. 0,5¢cm
— warstwa Scieralna z betonu C30/37 o grubos$ci 17cm,
— 2 xfolia z tworzywa sztucznego o grubosci 0,3mm,
— warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 C90/3
0 grubosci 20 cm,
nawierzchnia zjazdow z ptyt betonowych azurowych — 42,00m2
— warstwa Scieralna z ptyt betonowych azurowych typu MEBA o grubo$ci 10cm,
—  podsypka piaskowa grubosci 5cm,
— warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 C90/3
0 grubosci 20 cm
tereny zielone — 166,0m?
— warstwa humusu o grubo$ci 15 cm obsianego nasionami traw.
3.4. Przekroje konstrukcyjne odtwarzanych nawierzchni

3.4.1. Odtworzenie nawierzchni bitumicznej jezdni

Istniejaca nawierzchnie bitumiczng nalezy sfrezowa¢ dla kolejnych warstw bitumicznych
na szeroko$¢ i gteboko$¢ jak na rys. 9. W miejscu przewidzianego wykopu nalezy odcigé pozostatg
konstrukcje bitumiczng. Istniejacq podbudowe w miejscu przewidzianym pod wykop rozebraé
mechanicznie tak aby nie uszkodzi¢ krawedzi istniejace] jezdni. Materiat z rozbiorki wywiez¢
w miejsce wybrane przez Wykonawce spetniajagce wymagania przepiséw o gospodarce odpadami.

Wyprofilowany wierzch zasypki po wykonaniu i odbiorze technicznym musi posiada¢ parametry
G1 i charakteryzowa¢ sie E2280 MPa oraz 1s=1,00. Krawedzie pozostatej nawierzchni bitumicznej
po frezowaniu nalezy odcigé mechanicznie pita. Na szeroko$ci wykopu nalezy wbudowaé warstwe
podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 C90/3 o grubosci 20cm. Dokona¢
sprysku bitumem. Utozy¢ warstwe podbudowy zasadniczej z AC16P grubosci 10cm i szeroko$ci
wykopu. Dokona¢ sprysku bitumem. Utozy¢ warstwe wigzacgq z AC16W grubosci 6 cm i szerokosci
warstwy nizszej poszerzonej o 20cm. Dokona¢ sprysku bitumem. Utozy¢ warstwe $cieralng z AC8S
0 grubosci 4 cm i szeroko$ci warstwy nizszej poszerzonej o 20cm na styk z istniejacg nawierzchnig
bitumiczna.

3.4.2. Odtworzenie nawierzchni jezdni z kruszywa tamanego.

Istniejacq nawierzchnie jezdni z kruszywa famanego rozebra¢ na szerokosSci wykopu
powiekszonej obustronnie o 25cm.

Po wykonaniu i odbiorze technicznym zasypki wykopu, uszkodzong nawierzchnie odtworzy¢
poprzez utozenie warstwy Scieralnej z kruszywa tamanego 0-31,5mm, stabilizowanego mechanicznie
0 grubosci 15¢cm.

3.4.3. Odtworzenie nawierzchni zjazdow i chodnikow z kostki betonowej typu Polbruk

Istniejaca nawierzchnie zjazdow i chodnikdw z kostki betonowej typu Polbruk rozebraé recznie
na szerokos¢ jak na rys. 9. Istniejacq podbudowe w miejscu przewidzianym pod wykop rozebra¢
mechanicznie. Materiat z rozbiorki wywiezé w miejsce wybrane przez Wykonawce spetniajace
wymagania przepisow o gospodarce odpadami.

Wyprofilowany wierzch zasypki po wykonaniu i odbiorze technicznym musi posiada¢ parametry
G1 i charakteryzowa¢ E2=280 MPa oraz [s=1,00. Na szerokos$ci wykopu nalezy wbudowa¢ warstwe
podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 C90/3 o grubosci 20cm.
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Konstrukcje z kostki betonowej odtworzy¢ poprzez utozenie reczne kostki betonowej o grubosci 8cm,
na wyréwnanej podsypce cementowo — piaskowej 1:4 o grubosci 5¢cm. Kostke uktada¢ zachowujac
istniejace wzory oraz kolory istniejacych nawierzchni. Spoiny i szczeliny zamuli¢ piaskiem
lub uszczelni¢ zaprawg cementowo — piaskowg 1:4. Nawierzchnie z kostki betonowej typu Polbruk
utozy¢ starannie przy mozliwym Scistym dopasowaniu elementébw i uszczelnieniu spoin
z zachowaniem réwnej powierzchni i wymaganych spadkow.

3.4.4. Odtworzenie nawierzchni zjazdow i chodnikdw z plytek betonowych chodnikowych

Istniejacq nawierzchnie zjazdéw i chodnikdw z ptytek betonowych chodnikowych rozebraé
recznie na szerokoS¢ jak na rys. 9. Materiat z rozbiorki wywiez¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce
spetniajace wymagania przepiséw o gospodarce odpadami.

Wyprofilowany wierzch zasypki po wykonaniu i odbiorze technicznym musi posiada¢ parametry G1
i charakteryzowa¢ E2=80 MPa oraz 1s=1,00. Na szerokosSci wykopu nalezy wbudowaC warstwe
podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 C90/3 o grubosci 20cm.
Konstrukcje z ptytek betonowych chodnikowych odtworzy¢ poprzez utozenie reczne ptytek betonowych
o wymiarach 35x35cm / 50x50 / 30x60 i grubo$ci 5¢cm, na wyréwnanej i odpowiednio zageszczone;
podsypce cementowo — piaskowej 1:4 o grubosci 5¢cm i szerokosci wykopu poszerzonego o 25cm.
Pytki betonowe ukiada¢ zachowujac istniejace wzory uktadanych nawierzchni. Spoiny i szczeliny
zamuli¢ piaskiem.

Nawierzchnie z ptytek utozy¢ starannie przy mozliwym $Scistym dopasowaniu elementow
i uszczelnieniu spoin z zachowaniem rownej powierzchni i wymaganych spadkow.

3.4.5. Odtworzenie nawierzchni zjazdow i chodnika z kostki granitowe;.

Istniejacq nawierzchnie zjazdow i chodnikow z kostki granitowej rozebrac recznie na szeroko$c¢
jak na rys. 9. Istniejacq podbudowe w miejscu przewidzianym pod wykop rozebraé mechanicznie.

Wyprofilowany wierzch zasypki po wykonaniu i odbiorze technicznym musi posiada¢ parametry
G1 i charakteryzowa¢ E2=120MPa oraz 1s=1,00. Na szerokosci wykopu nalezy wbudowa¢ warstwe
podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 C90/3 o grubo$ci 20cm.
Konstrukcje z kostki granitowej odtworzy¢ poprzez utozenie reczne kostki granitowej o grubosci 8/8cm,
12/12cm [ 18/18cm, na wyréwnanej podsypce cementowo — piaskowej 1:4 o grubosci 10cm. Kostke
uktada¢ zachowujac istniejace wzory istniejacych nawierzchni. Spoiny i szczeliny uszczelni¢ zaprawg
cementowo — piaskowg 1:4. Nawierzchnie z kostki granitowej utozy¢ starannie przy mozliwym $Scistym
dopasowaniu elementow i uszczelnieniu spoin z zachowaniem réwnej powierzchni i wymaganych
spadkow.

3.4.6. Odtworzenie nawierzchni zjazdéw i chodnikéw z betonu.

Istniejaca nawierzchnie zjazdow i chodnikow z betonu rozebra¢é mechanicznie na szerokos¢
jak na rys. 9. Istniejacq podbudowe w miejscu przewidzianym pod wykop rozebra¢ mechanicznie.
Materiat z rozbiérki wywiez¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce spetniajace wymagania przepisow o
gospodarce odpadami.

Wyprofilowany wierzch zasypki po wykonaniu i odbiorze technicznym musi posiada¢ parametry
G1 i charakteryzowa¢ E»=120MPa oraz 1s=1,00. Na szerokosci wykopu nalezy wbudowa¢ warstwe
podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 C90/3 o grubosci 20cm.
Na podbudowie utozy¢ warstwe poslizgowag z dwoch warstw folii z tworzywa sztucznego o grubosci
0,3mm.

Konstrukcje nawierzchni z betonu odtworzy¢é poprzez wykonanie warstwy $cieralnej z betonu
C25/30 o grubosci 17cm.
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3.4.7. Odtworzenie nawierzchni chodnikéw z betonu i zywicy.

Istniejgcg  nawierzchnie chodnikow z betonu rozebra¢c mechanicznie na szeroko$¢
jak na rys. 9. Istniejgcq podbudowe w miejscu przewidzianym pod wykop rozebra¢ mechanicznie.
Materiat z rozbiorki wywiez¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce spetniajace wymagania przepisow
0 gospodarce odpadami.

Wyprofilowany wierzch zasypki po wykonaniu i odbiorze technicznym musi posiada¢ parametry
G1 i charakteryzowa¢ E»-=120MPa oraz I1s=1,00. Na szerokosci wykopu nalezy wbudowaé warstwe
podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 C90/3 o grubosci 20cm.
Na podbudowie utozy¢ warstwe poslizgowag z dwoch warstw folii z tworzywa sztucznego o grubosci
0,3mm.

Konstrukcje nawierzchni z betonu odtworzy¢ poprzez wykonanie warstwy Scieralnej z betonu
C25/30 o grubosci 17cm. Na nawierzchni betonowej wykonaé warstwe tynku mozaikowego zywicznego
grubosci 0,5¢cm.

3.4.8. Odtworzenie nawierzchni zjazdéw z plyt betonowych azurowych.

Istniejacq nawierzchnie zjazdow z ptyt betonowych azurowych rozebra¢ mechanicznie
na szerokos¢ jak na rys. 9. Istniejacq podbudowe w miejscu przewidzianym pod wykop rozebraé
mechanicznie.

Wyprofilowany wierzch zasypki po wykonaniu i odbiorze technicznym musi posiada¢ parametry
G1 i charakteryzowa¢ E»=120MPa oraz Is=1,00. Na szerokosci wykopu nalezy wbudowa¢ warstwe
podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 C90/3 o grubosci 20cm.
Konstrukcje z ptyt betonowych azurowych odtworzy¢ poprzez utozenie reczne lub mechaniczne piyt
betonowych azurowych typu Meba o grubosci 10cm, na wyréwnanej i odpowiednio zageszczonej
podsypce piaskowej o grubosci dcm. Plyty uktada¢ zachowujgc istniejace wzory oraz kolory istniejgcych
nawierzchni. Otwory w plytach wysypa¢ zwirem. Nawierzchnie z ptyt betonowych azurowych uktadac
starannie przy mozliwym $cistym dopasowaniu elementéw z zachowaniem rownej powierzchni
i wymaganych spadkéw.

3.4.9. Krawezniki drogowe

Krawezniki drogowe betonowe typu ulicznego o wymiarach 15x30x100 cm ustawia¢
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubo$ci 5 cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15,
zgodnie z profilem istniejacego parkingu.

Do odbudowy kraweznikow drogowych zaktada sie wykorzystanie 100% nowego materiatu,
odpowiadajgcego rodzajem i profilem elementom nawierzchni istniejace;.

3.4.10. Obrzeza chodnikowe

Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30x100 cm ustawi¢ na podsypce cementowo — piaskowe;j
1:4 o grubosci 5cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15, zgodnie z profilem istniejacego
chodnika oraz zgodnie z wyniesieniem lub obnizeniem nad lub pod istniejaca nawierzchnia.
Do odbudowy obrzezy chodnikowych zakfada sie wykorzystanie 100% nowego materiatu,
odpowiadajgcego rodzajem i profilem elementom nawierzchni istniejace;.

3.4.11. Tereny zielone

Nawierzchni¢ zniszczonych podczas wykopdw terenow zielonych odtworzy¢ poprzez utozenie
warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 15 cm, a nastepnie wysianie nasion traw.
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3.5. Uwagi koricowe

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ warunkoéw zawartych w decyzji i opinii Zarzadu Drdg
i Transportu w Koszalinie.

Uktadanie warstw odtworzeniowych dopuszcza sie¢ dopiero po uprzednim skontrolowaniu
wskaznika zageszczenia warstw nizej potozonych, potwierdzonego przez uprawnionego
geologa.

Materiat z wykopu lub rozbiérki nie nadajacy sie do ponownego wbudowania nalezy
natychmiast wywie$¢ z terenu prowadzonych robot w miejsce wybrane przez Wykonawce
spetniajgce wymagania przepisow o gospodarce odpadami.

Nalezy bezwzglednie w trakcie robdt utrzymywac w nalezytym stanie czystosci przylegty
do miejsca robodt nie zajety pas drogowy, jak i teren poza nim. Materiat z wykopu musi
byC tak zabezpieczony, aby nie byt w stanie przedostawa¢ sie na pas ruchu,
po ktorym poruszajq sie pojazdy lub piesi.

Po zakonczeniu robdt wszystkie zabrudzone i zanieczyszczone miejsca muszg
by¢ na trwate uprzatniete.
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4. Zestawienie materiatow

Tabela nr 1.

Lp.

Wyszczegdlnienie

Wymiar
[mm]

Jednostka
miary

llos¢ /
dlugos¢

Rury przewodowe

Rura przewodowa PE100 SDR17 PN10
firmy Wavin nr kat. 3053605

DN/OD110/6,6

296,5

Rura przewodowa PE100 SDR17 PN10
firmy Wavin nr kat. 3053713

DN/OD90/5,4

2,5

Rura przewodowa PE100 SDR17 PN10
produkgji firmy Wavin nr kat. 3084966

DN/OD50/3,0

4,5

Rura przewodowa PE100 SDR17 PN10
produkgji firmy Wavin nr kat. 3085043

DN/OD40/2,4

77,5

Rura przewodowa PE100 SDR11 PN10
produkciji firmy Wavin nr kat. 3084965

DN/OD32/2,0

78,5

Armatura

Zasuwa z kroccami PE do zgrzewania
z rurami PE typu E3 z Zzeliwa sferoidalnego
z zabezpieczeniem antykorozyjnym z Zzywic
epoksydowych grubosci minimum 250um PN10
produkciji firmy Hawle nr kat.4051E3

DN/ID110/100

szt.

Zasuwa z kro¢cami do zgrzewania typu E3
z zeliwa sferoidalnego z zabezpieczeniem
antykorozyjnym z zywic epoksydowych grubosci
minimum 250um PN10 produkcji firmy Hawle
nr kat.4051E3

DN/OD90/80

szt.

Zasuwa kotnierzowa z trzpieniem wznoszacym i
kétkiem z zeliwa sferoidalnego z
zabezpieczeniem antykorozyjnym z zywic
epoksydowych grubo$ci minimum 250um PN16
firmy Hawle nr kat.4000E3

DN/ID100

szt.

Obudowa teleskopowa do zasuw produkcji firmy
Hawle nr kat. 9500

DN300-80

szt.

10.

Skrzynka uliczna do zasuw PEHD z pokrywg
z zeliwa szarego produkcii firmy Hawle
nr kat. 2051K

szt.

1.

Zasuwa do przytaczy domowych z zywic POM
obustronnie ze ztagczem ISO do rur PE100 PN10
produkcji firmy HAWLE nr kat. 2630

DN/OD40

szt.

12.

Obudowa teleskopowa do zasuw
produkciji firmy Hawle nr kat. 9601

szt.

13.

Zawor z wydtuzonym przytaczem

do nawiercania pod ci$nieniem DAV (kit) PN10
produkcji firmy MARLEY Polska — Frialen

nr kat. 615622

DN/OD110/50

szt.
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Zawor z wydtuzonym przytaczem
do nawiercania pod cisnieniem DAV (kit) PN10

14| brodukeji firmy MARLEY Polska — Frialen DN/ODT10/440 | szt M
nr kat. 615621
Zawor z wydtuzonym przytaczem
do nawiercania pod cisnieniem DAV (kit) PN10
15| brodukeji firmy MARLEY Polska — Frialen DN/ODT10/32 | szt 10
nr kat. 615620
Obudowa teleskopowa do zawordéw z
wydtuzonym przytaczem do nawiercania pod
16. | cisnieniem DAV produkcji firmy MARLEY Polska - szt. 22
— Frialen
nr kat. 615330T
Skrzynka uliczna do przytaczy domowych Zeliwa
17. | szarego GJL-200 produkcii firmy Hawle - szt. 24
nr kat. 1650
Hydrant nadziemny DUO z przytgczeniem
18. | kotnierzowym DN/ID80mm PN16 firmy Hawle DN/ID80 szt. 3
nr kat. 220
19. | Zawor kulowy odcinajgcy PN10 1 szt. 4
20 Zawor zwrotny antyskazeniowy typu EA291NF " ot 9
" | firmy Danfoss nr kat. 149B2213 '
21. | Konsola wodomierzowa - szt. 2
Ksztattki
Kolano kotnierzowe ze stopg z zeliwa
sferoidalnego, z zabezpieczeniem
22. . . DN/ID80 szt. 3
antykorozyjnym z zywic epoksydowych
DN/ID80mm PN10, firmy Hawle nr kat. 0290
tacznik rurowy kielichowo - kotnierzowy
23. | SYNOFLEX PN10 produkgji firmy Hawle DN/ID200 szt. 2
nr kat. 7994
24. | Tuleja kotnierzowa PE100 SDR11 PN10 DN110/100 szt. 1
25. | Tuleja kotnierzowa PE100 SDR11 PN10 DN90/80 szt. 3
26. | Kotnierz stalowy PN10 DN/ID100 szt. 1
27. | Kotnierz stalowy PN10 DN/ID80 szt. 3
28. | Trojnik kotnierzowy DN/ID200/100 szt. 1
29. | Trojnik PE100 SDR11 PN10 DN/OD110/110 szt. 2
30. | Ltuk PE100 SDR11 PN10 DN/OD90/90° szt. 3
Mufa redukcyjna elektrooporowa PE100 SDR11
31. | PN16 produkciji firmy MARLEY Polska — Frialen DN/OD110/90 szt. 3

nr kat. 615 693
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Mufa elektrooporowa PE100 SDR11 PN16

32. | produkcji firmy MARLEY Polska — Frialen DN/OD50 szt. 1
nr kat. 615 684
Mufa elektrooporowa PE100 SDR11 PN16

33. | produkcji firmy MARLEY Polska — Frialen DN/OD40 szt. 11
nr kat. 615 683
Mufa elektrooporowa PE100 SDR11 PN16

34. | produkcji firmy MARLEY Polska — Frialen DN/OD32 szt. 10
nr kat. 615 682
Przejscie katowe 90° PE-HD/mosigdz z gwintem

35. | zewnetrznym produkcji firmy MARLEY Polska — DN32/1" szt. 2
Frialen PE100 SDR11 PN10 nr kat. 612 595

36. | Tasma lokalizacyjna - m 467,5

37. | Tabliczka informacyjna dla zasuw i hydrantow - szt. 33

5. Inwentaryzacja zieleni.

Tabela nr 2.
Numer drzewa Nazwa drzewa Obwod drzewa / powierzchnia
1 Swierk pospolity 38
2 Swierk pospolity 31
3 Swierk pospolity 35
4 Swierk pospolity 32
5 Swierk pospolity 33
6 Swierk pospolity 31
7 Swierk pospolity 32
8 zywotnik zachodni 38
9 topola osika 46
10 ligustr pospolity 19

Uwaga: Po wytyczeniu trasy sieci wodociggowej w terenie przez uprawnionego geodete dokonac
aktualizacji inwentaryzacji zieleni i wystapi¢ 0 zezwolenie na usunigcie drzew i krzewdw
zqgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r.

poz. 916 z p6zn. zm.).
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6. Wykaz wspétrzednych geodezyjnych

Tabela nr 2.
X Y
W1 6008549,9700 5576767,8600
W2 6008550,8800 5576767,4600
W3 6008585,1900 5576755,0500
W4 6008594,4700 5576751,2000
W5 6008607,7300 5576746,8000
W6 6008615,7800 5576744,1400
W7 6008623,8300 5576741,4700
W8 6008632,7100 5576738,5400
W9 6008633,6600 5576738,2200
W10 6008641,6500 5576735,5800
HN1 6008641,1900 5576734,1500
W11 6008594,0900 5576750,0200
W12 6008588,0400 5576735,7600
W13 6008584,5100 5576727,4400
W14 6008581,7100 5576720,8400
W15 6008578,4800 5576713,2300
W16 6008575,9400 5576707,2500
W17 6008572,4600 5576698,9200
W18 6008572,1300 5576698,1300
W19 6008569,5000 5576691,8100
W20 6008566,3300 5576684,1800
W21 6008563,7200 5576677,9300
W22 6008560,3400 5576669,8100
W23 6008558,5900 5576665,6000
W24 6008573,2900 5576660,3700
W25 6008594,3800 5576652,8500
W26 6008602,3400 5576650,0200
W27 6008606,7700 5576648,4400
HN2 6008606,3600 5576647,2800
W12.1 6008585,4200 5576736,8800
W12.2 6008581,8200 5576737,0400
W13.1 6008575,2200 5576731,2300
W14.1 6008577,4100 5576722,6600
W14.2 6008575,9600 5576722,7300
W15.1 6008573,0000 5576715,5600
W16.1 6008573,8800 5576708,1100
W16.2 6008569,9900 5576708,2700
W17.1 6008567,0400 5576701,1800
W28 6008583,3900 5576693,6100
W29 6008595,7400 5576688,6400
W30 6008606,5300 5576684,3000
W31 6008616,6100 5576680,2400
HN3 6008623,6000 5576677,4400
W28.1 6008581,6300 5576689,2400
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W29.1 6008592,6200 5576680,8600
W30.1 6008604,8500 5576680,1200
W31.1 6008615,4800 5576677,4200
W19.1 6008565,9900 5576693,2700
W19.2 | 6008563,8200 5576693,3700
W20.2 | 6008560,9800 5576686,4100
W21.1 6008560,9700 5576679,0800
W21.2 | 6008558,0300 5576679,2100
W22.1 6008550,8400 5576673,7700
W24.1 6008572,8600 5576659,1600
W25.1 6008593,9700 5576651,6900
W26.1 6008601,6400 5576648,0700
W5.1 6008607,4200 5576745,8500
W5.2 6008604,3800 5576738,1600
W5.3 6008604,1100 5576735,7800
W6.1 6008615,4400 5576743,0900
W6.2 6008612,2900 5576735,3900
W6.3 6008611,8800 5576732,2100
W7.1 6008623,5000 5576740,4600
W7.2 6008619,6600 5576730,9700
W7.3 6008619,4000 5576728,8700
W8.1 6008632,3200 5576737,3400
W8.2 6008626,9800 5576725,4200
W8.3 6008627,0500 5576725,2400
W9.1 6008633,2200 5576736,9100
W9.2 6008627,8200 5576724,8700
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Rozdziat Il. Cze$¢ rysunkowa projektu technicznego
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nazwa jednostki wykonawstwa geodezyjnego

OBIEKT: obr. 0015, dz. 93/65, 93/66

ul. Emilii Gierczak "GEO-PARTNER"
Gmina: m. Koszalin [326101_1] Sylwester Cizla

pomat:’m. Koszalin [326.1 | . Maszkowo 10d, 75-640 Koszalin
wojewddztwo zachodniopomorskie

SKALA: 1:500 Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:

Uktad wspdtrzednych: PL-2000

Poziom odniesienia wysokosci: PL-EVRF2007-NH CK-1-3.6640.2.406.2022.A8

Sekcje: 5.217.30.08.2.4

Mape do celow projektowych sporzadzono przy wykorzystaniu: Kierownik roboty: Sylwester Cizla 20761 (1) o
1.zbiorow danych PZGK, o Kiorych mowa w4, ust. 2, pkt ,2,3.8,00 | /=TT

L . (imie, nazwisko, nr i zakres upr.zaw.) _—
oraz ust. 1b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzcoe ——  |— Z——— | _——

W zakresie opracowania znajduja sie
punkty osnowy geodezyjngjnr: | __——————
3. opracowan planistycznych oraz projektow budowlanych i innych dokumentow N Rp 5382
objetych pozwoleniem na budowe, przechowywanych przez organy administracji
architektoniczno - budowlanej, dotyczacych terenu projekowanej inwestycji
lub terendw sasiednich

2_uwnnikdw iarow-ohiekiownisobietveh-bazami-danveh o-kidrveh-mowa-w-okt 1
WY P! 1Ry Yo Y L

podlegajace ochronie na podst. art. 15, art. 48 ust. 1 pkt 3
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Granice i nr dziatek ewidencyjnych wediug danych
MODGIK w Koszalinie z dnia: 11.10.2022 r.

Linie rozgraniczajace inwestycje wniesiono na podstawie uchwaty Rady Miejskiej w Koszalinie nr
XXXV/58412021 z dnia 23 wrze$nia 2021r. Data sporzadzenia mapy: 16.10.2022 .

Uzbrojenie opracowano na podstawie:

. 1. danych branzowych - z literg B
1. Zakres pomiaru oS oS @ oS oS o 2. posredniego ustalenia przebiegu aparaturg

Informacje dodatkowe:

elektromagnetyczng - z litera A
3. bezposrednich pomiaréw powykonawczych
- bez litery
3. Nie wyklucza sie istnienia w terenie rownieZ uzbrojenia, o ktérym brak W zwiazku z tym w cze$ciach 1§ 2 nie gwarantuje sie kompletnosci,
bylo informacjl branzowych i nie zostato odnalezione w czasie a dokladno$¢ potozenia uzbrojenia na mapie moze by¢ nizsza od
inwentaryzacji geodezyjnej dokfadnosci kartometrycznej mapy.

2. Mapa zostala wykonana bez ustalania stuzebnosci gruntowych ujawnionych
w Ksiegach Wieczystych

Os$wiadczam, ze w dniu 13.10.2022 r. uzyskatem pozytywny protokét weryfikacyjny nr 1 na wykonanie
niniejszej pracy geodezyjnej. Informuje, Zze jestem s$wiadomy odpowiedzialno$ci karnej za sktadanie
fatszywych oswiadczen.

Aktualno$¢ mapy do celéw projektowych na dzien:

11.10.2022 .
Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego:
MPZP:
Uchwata Nr XXXV/564/2021 Rady Migjskiej w Koszalinie z dnia 23 wrzesnia 2021 r.

Proj. sie¢ wodociggowa
HN1g Proj. hydrant nadziemny
=——f—— Proj. zasuwa odcinajaca

— w——Istn. przewody wodociggowe
—— = |Istn. przewdd wodociggowy przeznaczony do likwidacji
——/s—— Istn. kanalizacja Sciekowa
——Mf—— lIstn. kanalizacja deszczowa
Istn. przewody gazowe
—— ¢ ——Istn. kable energetyczne
Istn. kable telekomunikacyjne
—&—— Istn. przewody cieptownicze

== == == == Proj. przebudowa drogi wg odrebnego opracowania
firmy Drogowa Pracownia Projektowa Krzysztof Orzechowski
169 Drzewalkrzewy przeznaczone do wyciecia
— e /aKres opracowania

UWAGA:

Roboty ziemne w obrebie istniejacych sieci elektroenergetycznych niskiego i Sredniego napiecia wykonywac recznie, po wezesniejszym
pozbawieniu napiecia w linii kablowej, pod nadzorem wiasciciela sieci tj. ENERGA OPERATOR S.A. oddziat w Koszalinie.
Doktadng lokalizacje oraz rzedne sieci elektroenergetycznych w miejscu skrzyzowania z siecig wodociggowa ustali¢ po recznym odkopaniu
kabli elektroenetgetycznych pod nadzorem wiasciciela sieci tj. ENERGA OPERATOR S.A. oddziat w Koszalinie i ewentualnie przeprowadzi¢
korekte rzednych projektowych pod nadzorem projektanta.

Kable energetyczne 0,4kV (eN) krzyzujace sie z projektowang siecig zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi FI 110 koloru

niebieskiego.

Roboty ziemne w obrebie istniejacych sieci gazowch wykonywac recznie pod nadzorem wiasciciela sieci tj. PSG Sp. z 0.0.

Oddziat w Koszalinie.

Doktadng lokalizacje oraz rzedne sieci gazowej w miejscu skrzyzowania z projektowang siecig wodociggowa ustali¢ po recznym odkopaniu
sieci gazowej pod nadzorem wiasciciela sieci tj. PSG Sp. z 0.0. Oddziat w Koszalinie i ewentualnie przeprowadzi¢ korekte rzednych
projektowych pod nadzorem projektanta.

Roboty ziemne w obrebie istniejacych sieci cieplnych wykonywac recznie pod nadzorem wiasciciela

sieci tj. Miejskiej Energetyki CiepInej Sp. z 0.0. w Koszalinie.

Przy skrzyzowaniu sieci wodociggowej z siecig cieplng zachowa¢ minimalng odlegtos¢ skrajni przewoddw réwna 0,3m przy uktadaniu sieci
wodociggowej metodg wykopu otwartego.

Doktadne rzedne sieci cieplnych w miejscu skrzyzowania sie z siecig wodociggowg ustali¢ po odkopaniu i ewentualnie przeprowadzi¢ korekte
rzednych projektowych pod nadzorem projektanta.
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AQUA

="\ PROJEKT

SKALA 1:500

76-031 MSCICE UL. PARKOWA 35

tel. kom. 668 822 926, e-mail: aquaprojekt@wp.pl

BIURO PROJEKTOWANIA | NADZORU INWESTYCYJNEGO AQUA PROJEKT

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE COPY RIGHTS RESERVED
Przedmiotowy projekt chroniony jest prawem autorskim zgodnie z art. 1 Ustawy o Prawie Autorskim
i Prawach Pokrewnych z dnia 4 Iutego 1984 r. (Dz. U. nr 34 poz. 83)

nazwa zamierzenia
budowlanego

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ Z PRZYtACZAMI W ULICY GIERCZAK

obiekt

SIEC WODOCIAGOWA

numer obrgbu
numery dziatek
ewidencyjnych

5411, 5412, 5413, 54/4, 5415, 5416, 5417, 54/8, 54/9, 54/10, 93/1, 93/2, 93/3, 93/48, 93/65,
93/66, 101/14 OBREB 0015 KOSZALIN

\ nazwa inwestora
adres inwestora

MIEJSKIE WODOCIAGI | KANALIZACJA SP. Z 0.0.

UL. WOJSKA POLSKIEGO 14
75-711 KOSZALIN

tytut rysunku .
PLAN SYTUACYJNO - WYSOKOSCIOWY
imie i nazwisko
projektanta mgr inz. Violetta MALOWIEJSKA /
budowlamyeh | UAN-U.73427/4/97 ZAPIISI0213/03
imig i nazwisko /
projektanta inz. Milita GRUSZECKA -
sprawdzajacego
budowlamyeh | UANINIT210/78/90 ZAP/IS/2919/02
imie i nazwisko
opracowujacego | mgr inz. Bartosz MACIEJEWSKI —
numer uprawnien
budowlanych
faza zakres opracowania skala data opracowania| nrrysunku | strona
PT sie¢ wodociggowa 1:500 listopad 2022 1 26




100/500

PROFIL PODLUZNY SIECI WODOCIAGOWEJ

SKALA 1

Skrzyzowanie z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym naniesiono
po odkopaniu i ewentualnie przeprowadzi¢ korekte pod nadzorem
projektanta.

na podstawie mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500.
Nie wyklucza sie istnienia na terenie projektowanego rurociggu

innego uzbrojenia podziemnego ktore nie zostato odnalezione

w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.
Doktadne rzedne wigczen oraz istniejacego uzbrojenia ustali¢

76-031 MSCICE UL. PARKOWA 35
tel. kom. 668 822 926, e-mail: aquaprojekt@wp.pl

BIURO PROJEKTOWANIA | NADZORU INWESTYCYJNEGO AQUA PROJEKT

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ Z PRZYtACZAMI W ULICY GIERCZAK

5411, 5412, 5413, 5414, 5415, 5416, 5417, 54/8, 54/9, 54/10, 93/1, 93/2, 93/3, 93/48, 93/65,

i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1984 r. (Dz. U. nr 34 poz. 83)
93/66, 101/14 OBREB 0015 KOSZALIN

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE COPY RIGHTS RESERVED

SIEC WODOCIAGOWA

MIEJSKIE WODOCIAGI | KANALIZACJA SP.Z 0.0.

UL. WOJSKA POLSKIEGO 14

75-711 KOSZALIN

PROFIL PODLUZNY SIECI WODOCIAGOWE

strona
27

nrrysunku
2

mgr inz. Violetta MALOWIEJSKA

UAN-U.73427/4/97 ZAP/1S/0213/03

inz. Milita GRUSZECKA
UAN/N/7210/78/90 ZAP/1S/2919/02

mgr inz. Bartosz MACIEJEWSKI

data opracowania
listopad 2022

skala
1:100/500

zakres opracowania
sie¢ wodociagowa
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Przedmiotowy projekt chroniony jest prawem autorskim zgodnie z art. 1 Ustawy o Prawie Autorskim

nazwa zamierzenia

budowlanego
numer obrebu
numery dziatek
ewidencyjnych

obiekt

nazwa inwestora
adres inwestora

tytut rysunku

imie i nazwisko

projektanta

numer uprawnien

budowlanych

imie i nazwisko

projektanta

sprawdzajacego
numer uprawnier

budowlanych

imig | nazwisko

opracowujacego

numer uprawnier
faza
PT

budowlanych
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WEZEL W1

: istn. przewod zel. DN/ID200mm

tacznik kielichowo - kotnierzowy

Zasuwa kotnierzowa typu E2 z zeliwa sferoidalnego z zabezpieczeniem antykorozyjnym
z zywic epoksydowych grubosci minimum 250um DN/ID100mm PN16

Obudowa teleskopowa do zasuw

Skrzynka uliczna do zasuw PEHD z pokrywa z Zeliwa szarego

SYNOFLEX DN/ID200mm
Trojnik kotnierzowy
DN/ID200/100mm PN16

tacznik kielichowo - kotnierzowy
SYNOFLEX DN/ID200mm

istn. przewod zel. DN/ID200mm :

WEZEL W16, W17, W19, W21, W5,

W7, W8, W24, W25

proj. przewod PE DN/OD110/6,6mm

__l L Proj. przewod PE DN/OD110/6,6mm

Tuleja kotnierzowa PE100 DN110/100mm

kotnierz stalowy DN/ID100mm

WEZEL W30

___ proj. przewod PE DN/OD110/6,6mm proj. przewod PE DN/OD110/6,6mm

Zawor z wydtuzonym przytgczem do nawiercania

pod ci$nieniem DAV (Kit) DN/OD110/40mm
Obudowa teleskopowa
Skrzynka do zasuw

WEZEL W4, W18

Trojnik PE100 DN/OD110mm

proj. przewod PE DN/OD110/6,6mm

, Proj. przewdd PE DN/OD110/6,6mm
T

Zasuwa z kroé¢cami do zgrzewania ){

___ proj. przewod PE DN/OD110/6,6mm

PE100 DN100/110mm
Obudowa teleskopowa

Kolano ze stopg typu N DN/ID80mm

WEZEL HN1, HN2, HN3

HN 80mm

Kolano PE DN/OD90mm

WEZEL We, W9, W12, W13, W14,
W15, W20, W22, W28, W29

SCHEMATY MONTAZOWE WEZLOW

proj. przewod PE DN/OD110/6,6mm ___ proj. przewod PE DN/OD110/6,6mm

Zawor z wydtuzonym przytaczem do nawiercania

Redukcja PE DN/OD110/90mm

pod cisnieniem DAV (Kit) DN/OD110/32mm

Skrzynka do zasuw

Tuleja kotnierzowa PE100 DN90/80mm

Kotnierz stalowy DN/ID80mm
Zasuwa z kro¢cami do zgrzewania

I
DY

proj. przewdd PE DN/OD110/6,6mm

WEZEt W26, W31

Zawor z wydtuzonym przytgczem do nawiercania

pod ci$nieniem DAV (Kit) DN/OD110/50mm
Obudowa teleskopowa
Skrzynka do zasuw

proj. przewdd PE«DN/OD40/2,4mm

proj. przewod PE DN/OD50/3,0mm

PE100 DN90/80mm
Obudowa teleskopowa
Skrzynka do zasuw

proj. przewod PE DN/OD110/6,6mm

proj. przewod PE DN/OD110/6,6mm ___ proj. przewod PE DN/OD110/6,6mm

Zawor z wydtuzonym przytaczem do nawiercania

pod ci$nieniem DAV (Kit) DN/OD110/40mm
Obudowa teleskopowa
Skrzynka do zasuw

>

proj. przewdd PE DN/OD40/2,4mm

& Zasuwa do przytaczy domowych z zywicy POM

R numer uprawnier
obustronnie ze ztaczem ISO do rur PE DN/OD40mm budowlanych
Obudowa teleskopowa - -
faza zakres opracowania skala data opracowania| nrrysunku | strona
Skrzynka do zasuw
PT sie¢ wodociagowa listopad 2022 3 29

Obudowa teleskopowa
Skrzynka do zasuw

>y

proj. przewod PE“DN/OD32/2,0mm

BIURO PROJEKTOWANIA | NADZORU INWESTYCYJINEGO AQUA PROJEKT
76-031 MSCICE UL. PARKOWA 35
tel. kom. 668 822 926, e-mail: aquaprojekt@wp.pl

AQUA

="\ PROJEKT

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE COPY RIGHTS RESERVED
Przedmiotowy projekt chroniony jest prawem autorskim zgodnie z art. 1 Ustawy o Prawie Autorskim
i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1984 r. (Dz. U. nr 34 poz. 83)

nazwa zamierzenia

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ Z PRZYtACZAMI W ULICY GIERCZAK

budowlanego

obiekt SIEC WODOCIAGOWA

numer °zr‘f‘b‘“k 5411, 5412, 5413, 5414, 5415, 5416, 5417, 54/8, 5419, 54/10, 931, 9312, 93/3, 93/48, 93/65,
numery Gziale 93/66, 101/14 OBREB 0015 KOSZALIN

ewidencyjnych

nazwa inwestora | MIEJSKIE WODOCIAGI | KANALIZACJA SP.Z 0.0.
adres inwestora | |J|  \WQJSKA POLSKIEGO 14
75-711 KOSZALIN

tytut rysunku . .
SCHEMATY MONTAZOWE WEZLOW

imie i nazwisko
projektanta mgr inz. Violetta MALOWIEJSKA /

numer uprawnien
budowlanych UAN-U.73427/4/97 ZAP/IS/0213/03

imig i nazwisko /
projektanta inz. Milita GRUSZECKA -

numer uprawnien
budowlanych UAN/N/7210/78/90 ZAP/1S/2919/02

imig | nazwisko
opracowujacego | mgr inz. Bartosz MACIEJEWSKI

sprawdzajacego
5 -




HYDRANT NADZIEMNY
I
(AN ASAN AN A
| 218 skrzynka uliczna do zasuw PEHD
/ z pokrywa z Zeliwa szarego

(=]

| S
kpierécieh betonowy bet. C16/20

obudowa teleskopowa do zasuw

——— -

zasuwa z kréccami do zgrzewania
PE100 DN80/90 mm

A\

betonowa plytka chodnikowa kolano PE100 DN/OD90mm

SCHEMAT BLOKOW PODPOROWYCH

AQUA

="\ PROJEKT

POD ZASUWY | HYDRANTY

76-031 MSCICE UL. PARKOWA 35

tel. kom. 668 822 926, e-mail: aquaprojekt@wp.pl

BIURO PROJEKTOWANIA | NADZORU INWESTYCYJNEGO AQUA PROJEKT

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE COPY RIGHTS RESERVED
Przedmiotowy projekt chroniony jest prawem autorskim zgodnie z art. 1 Ustawy o Prawie Autorskim

i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1984 r. (Dz. U. nr 34 poz. 83)

nazwa zamierzenia

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ Z PRZYLACZAMI W ULICY GIERCZAK

budowlanego

obiekt SIEC WODOCIAGOWA

numer °g“?b'”k 54/1, 5412, 54/3, 5414, 54/5, 5416, 54/7, 5418, 5419, 54110, 93/1, 93/2, 93/3, 93/48, 93/65,
numery dzialc! 93/66, 101/14 OBREB 0015 KOSZALIN

ewidencyjnych

nazwa inwestora
adres inwestora

MIEJSKIE WODOCIAGI | KANALIZACJA SP.Z 0.0.

UL. WOJSKA POLSKIEGO 14
75-711 KOSZALIN

35x35x5¢m

blok podporowy
bet. C16/20, 20x30 cm

tytut rysunku i
SCHEMAT BLOKOW PODPOROWYCH POD ZASUWY | HYDRANTY
imig i nazwisko
projektanta mgr inz. Violetta MALOWIEJSKA /
numer uprawnien
budowlanych UAN-U.73427/4/97 ZAP/1S/0213/03
imig i nazwisko /
projektanta inz. Milita GRUSZECKA -
sprawdzajacego
numer uprawnier
budowlanych UAN/N/7210/78/90 ZAP/1S/2919/02
imie i nazwisko
opracowujacego | mgr inz. Bartosz MACIEJEWSKI —
numer uprawnier
budowlanych
faza zakres opracowania skala data opracowania| nrrysunku | strona
PT sie¢ wodociggowa - listopad 2022 4 30




UWAGA:

Zgodnie z zaleceniami producenta wodomierza zastosowaé odcinki proste:
- przed wodomierzem o dtugo$ci 5xDN wodomierza,

- za wodomierzem o dtugo$ci 3xDN wodomierza,

Wodomierz zamontowaé na konsoli wodomierzowej

Tuleja ochronna stalowa 2xDN

L

AQUA

SCHEMAT ZABUDOWY
ZESTAWOW WODOMIERZOWYCH

="\ PROJEKT

76-031 MSCICE UL. PARKOWA 35
tel. kom. 668 822 926, e-mail: aquaprojekt@wp.pl

BIURO PROJEKTOWANIA | NADZORU INWESTYCYJNEGO AQUA PROJEKT

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE COPY RIGHTS RESERVED

Przedmiotowy projekt chroniony jest prawem autorskim zgodnie z art. 1 Ustawy o Prawie Autorskim

i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1984 r. (Dz. U. nr 34 poz. 83)

nazwa zamierzenia

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ Z PRZYLACZAMI W ULICY GIERCZAK

budowlanego

obiekt SIEC WODOCIAGOWA

numer °g“?b'”k 54/1, 5412, 54/3, 5414, 54/5, 5416, 54/7, 5418, 5419, 54/10, 93/1, 93/2, 93/3, 93/48, 93/65,
numery dzialc! 93/66, 101/14 OBREB 0015 KOSZALIN

ewidencyjnych

nazwa inwestora
adres inwestora

MIEJSKIE WODOCIAGI | KANALIZACJA SP.Z 0.0.
UL. WOJSKA POLSKIEGO 14

75-711 KOSZALIN

tytut rysunku i
SCHEMAT ZABUDOWY ZESTAWOW WODOMIERZOWYCH
imig i nazwisko
projektanta mgr inZ. Violetta MALOWIEJSKA /
numer uprawnien
budowlanych UAN-U.73427/4/97 ZAP/1S/0213/03
imig i nazwisko /
projektanta inz. Milita GRUSZECKA -
sprawdzajacego
numer uprawnier
budowlanych UAN/N/7210/78/90 ZAP/1S/2919/02
imie i nazwisko
opracowujacego | mgr inz. Bartosz MACIEJEWSKI —
numer uprawnier
budowlanych
faza zakres opracowania skala data opracowania| nrrysunku | strona
PT sie¢ wodociggowa - listopad 2022 5 31




, min70cm

L

wg normy

, min70cm

1

KRR

Podkiadka drewniana @8-10cm

Roboty ziemne wykonywaé recznie

Drut stalowy migkki @3-5mm

Istniejace uzbrojenie podziemne

Podktadka drewniana (dla rur PVC i kabli)

Roboty ziemne wykonywaé recznie

po zabezpieczeniu uzbrojenia

Tasma ostrzegawczo - lokalizacyjna

z zatopiong wkladka stalowq

ot OOS L
/x\/x\r/x\/x\/x\//t

/)

wg profili podtuznych

7

l150], DN | 300 |

AQUA

="\ PROJEKT

SCHEMAT ZABEZPIECZENIA
UZBROJENIA PODZIEMNEGO

76-031 MSCICE UL. PARKOWA 35

tel. kom. 668 822 926, e-mail: aquaprojekt@wp.pl

BIURO PROJEKTOWANIA | NADZORU INWESTYCYJNEGO AQUA PROJEKT

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE COPY RIGHTS RESERVED
Przedmiotowy projekt chroniony jest prawem autorskim zgodnie z art. 1 Ustawy o Prawie Autorskim

i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1984 r. (Dz. U. nr 34 poz. 83)

nazwa zamierzenia

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ Z PRZYLACZAMI W ULICY GIERCZAK

budowlanego

obiekt SIEC WODOCIAGOWA

numer °g“?b'”k 54/1, 5412, 54/3, 5414, 54/5, 5416, 54/7, 5418, 54/9, 54110, 93/1, 93/2, 933, 93/48, 93/65,
numery dzialc! 93/66, 101/14 OBREB 0015 KOSZALIN

ewidencyjnych

nazwa inwestora
adres inwestora

MIEJSKIE WODOCIAGI | KANALIZACJA SP.Z 0.0.

UL. WOJSKA POLSKIEGO 14
75-711 KOSZALIN

tytut rysunku

SCHEMAT ZABEZPIECZENIA UZBROJENIA PODZIEMNEGO

imig i nazwisko
projektanta mgr inZ. Violetta MALOWIEJSKA /
numer uprawnien
budowlanych UAN-U.73427/4/97 ZAP/1S/0213/03
imig i nazwisko /
projektanta inz. Milita GRUSZECKA -
sprawdzajacego
numer uprawnien
budowlanych UAN/N/7210/78/90 ZAP/1S/2919/02
imie i nazwisko
opracowujacego | mgr inz. Bartosz MACIEJEWSKI —
numer uprawnier
budowlanych
faza zakres opracowania skala data opracowania| nrrysunku | strona
PT sie¢ wodociggowa - listopad 2022 6 32




UL. GIERCZAK 45 [dz. nr 93/2 obr. 0015]

Proj. przytacze wodociggowe

| s VIS {

'D-r

montaz rur nadtynkowo

Zawor zwrotny antyskazeniowy typu EA 291 NF DN/ID25mm

Zawor kulowy odcinajacy DN/ID25mm

Wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy
JS2,5 DN/ID20mm
Zawor kulowy odcinajacy DN/ID25mm

Konsola wodomierzowa

PIWNICA

UL. GIERCZAK 25A [dz. nr 54/9 obr. 0015]

Proj. przytacze wodociagowe

Zawor kulowy odcinajacy DN/ID25mm

Wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy
JS2,5 DN/ID20mm
Zawdr kulowy odcinajacy DN/ID25mm

Zawor zwrotny antyskazeniowy typu EA 291 NF DN/ID25mm
Konsola wodomierzowa

Do istniejacej instalacji
montaz rur nadtynkowo

GARAZ

PIWNICA

SCHEMAT LOKALIZACJI ZESTAWOW
WODOMIERZOWYCH
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE COPY RIGHTS RESERVED

Przedmiotowy projekt chroniony jest prawem autorskim zgodnie z art. 1 Ustawy o Prawie Autorskim

i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1984 r. (Dz. U. nr 34 poz. 83)

nazwa zamierzenia

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ Z PRZYLACZAMI W ULICY GIERCZAK

budowlanego

obiekt SIEC WODOCIAGOWA

numer °g“?b'”k 54/1, 5412, 54/3, 5414, 54/5, 5416, 54/7, 5418, 5419, 54110, 93/1, 93/2, 93/3, 93/48, 93/65,
numery dzialc! 93/66, 101/14 OBREB 0015 KOSZALIN

ewidencyjnych

nazwa inwestora
adres inwestora

MIEJSKIE WODOCIAGI | KANALIZACJA SP.Z 0.0.

UL. WOJSKA POLSKIEGO 14
75-711 KOSZALIN

tytut rysunku . A
SCHEMATY MONTAZOWE WEZLOW

imig i nazwisko

projektanta mgr inZ. Violetta MALOWIEJSKA

numer uprawnien
budowlanych

UAN-U.73427/4/97 ZAP/1S/0213/03

imig i nazwisko
projektanta
sprawdzajacego

inz. Milita GRUSZECKA

numer uprawnier
budowlanych

UANIN/7210/78/90 ZAP/1S/2919/02

imie i nazwisko
opracowujacego

mgr inz. Bartosz MACIEJEWSKI

numer uprawnier
budowlanych

faza

zakres opracowania

skala

data opracowania

nr rysunku

strona

PT

sie¢ wodociggowa

listopad 2022
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PLAN SYTUACYJNO - WYSOKOSCIOWY
ODTWORZENIA NAWIERZCHNI DROGOWYCH
PO ROBOTACH INSTALACYJNYCH
SKALA 1:500

OZNACZENIA:

Nawierzchnia jezdni bitumiczna ulicy Gierczak KR4
Nawierzchnia jezdni z kruszywa famanego
Nawierzchnia zjazdéw i chodnikow z kostki betonowej
Nawierzchnia chodnikéw z plytek betonowych chodnikowych
Nawierzchnia zjazdow z kostki granitowej
Nawierzchnia zjazdéw z betonu

Nawierzchnia chodnika z betonu i zywicy
Nawierzchnia zjazdow z plyt betonowych azurowych
Tereny zielone

— Krawezniki

Obrzeze chodnikowe
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Odtworzenie nawierzchni bitumiczne;
jezdni ulicy Gierczak
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Odtworzenie nawierzchni chodnikéw
z betonu i zywicy

— Tynk mozaikowy zywiczny gr. 0,5cm

— Warstwa podbudowy zasadniczej

Sw+2x25¢cm
S

— Warstwa $cieralna z AC8S dla KR4 gr. 4cm

— Warstwa wigzaca z AC16W dla KR4 gr. 6cm

— Warstwa podbudowy zasadniczej z AC16P dla KR4 gr. 10cm

— Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa
niezwigzanego 0/31,5 C90/3 dla KR4 gr. 20cm

wg profili podtuznych

10DN30

Odtworzenie nawierzchni jezdni

z kruszywa famanego

Odtworzenie nawierzchni zjazdéw i chodnikdw  Odtworzenie nawierzchni zjazddw i chodnikdw
z ptytek betonowych chodnikowych

— Warstwa $cieralna z KLSM 0-31,5 gr. 15¢cm

Bw+2x25cm |

Sw

Odtworzenie nawierzchni zjazdow

wg profili podtuznych

“10DN30

z ptyt betonowych azurowych

— Warstwa $cieralna z betonu C25/30 gr. 17cm
— 2 x folia z tworzyw sztucznych gr. 0,3mm

z mieszanki kruszywa niezwiazanego 0/31,5 C90/3 gr. 20cm

X Sw+2x25¢cm
o I | Sw |
&

— Warstwa $cieralna z plyt betonowych azurowych typu Meba gr. 10cm
I~ Podsypka piaskowa gr. 5¢cm
I~ Warstwa podbudowy zasadniczej

i i iezwi chodnik
z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 C90/3 gr. 20cm @Mi oy

wg profili podtuznych

“10DN30

z kostki betonowej typu polbruk

— Warstwa Scieralna z kostka betonowej typu Polbruk gr. 8cm
— Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

— Warstwa podbudowy zasadniczej

z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 C90/3 gr. 20cm

Sw+2x25cm

— Warstwa Scieralna z ptytek betonowych chodnikowych gr. 5em
— Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
— Warstwa podbudowy zasadniczej

z mieszanki kruszywa niezwiazanego 0/31,5 C90/3 gr. 20cm

Sw

Sw

Sw+2x25¢cm | X

5

Odtworzenie nawierzchni
zjazdow i chodnikow z kostki granitowej

— Warstwa Scieralna z kostki kaniennej gr. 8/8cm, 12/12cm,18/18cm
— Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 10cm

— Warstwa podbudowy zasadniczej
z mieszanki kruszywa niezwiazanego 0/31,5 C90/3 gr. 20cm

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI

Odtworzenie nawierzchni zjazdow i chodnikdw

Z betonu

— Warstwa podbudowy zasadniczej

20

wg profili podtuznych

“10DN30

Szczegdly montazu ogranicznikow nawierzchni
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Szczegdty odtworzenia ogranicznikdw nawierzchni
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— Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
—tLawa betonowa z oporem z betonu C12/15 o F=0,065m2

s
-

— Obrzeze betonowe 8x30x100cm
I Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

— Lawa betonowa z oporem z betonu C12/15 o F=0,043m2

30
10,5, 15

-

U

5

——

— Kraweznik drogowy betonowy/kamienny typu ulicznego 15x30x100cm

30
10,5, 15

"

— Kraweznik drogowy betonowy/kamienny typu najazdowego 15x22x100cm
— Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
—tLawa betonowa z oporem z betonu C12/15 o F=0,065m2

21
—t
— Opornik betonowy/kamienny 12x25x100cm

— Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
—tLawa betonowa z oporem z betonu C12/15 o F=0,047m2

wg profili podtuznych

10DN30

— Warstwa $cieralna z betonu C25/30 gr. 17cm
— 2 x folia z tworzyw sztucznych gr. 0,3mm

AQUA

="\ PROJEKT

SKALA 1:20

z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 C90/3 gr. 20cm
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