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INFORMACJA DOTYCZACA
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Koszalin, wrzesien 2023 r.



1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz Kkolejnos¢ realizacji
poszczegolnych robot.

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociagowej z wyprowadzeniami i przylagczami w
Koszalinie przy ulicy Zamenhofa, 75-950 Koszalin - dz. nr 1 obr¢b 0028 m. Koszalin.

W celu realizacji inwestycji przewidziano kolejno:

- roboty ziemne,

- roboty montazowe.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
- istniejgca zabudowa,

- istniejgca infrastruktura techniczna i drogowa.

3. Elementy zagospodarowania dzialki, ktore mogg stwarza¢ zagrozenia dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
- ruch na drodze,

- istniejgca infrastruktura techniczna i drogowa.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych.

- zagrozenie osuni¢cia ziemi podczas wykonywania wykopow,

- zagrozenie porazenia pragdem przy obstudze urzadzen i narzedzi elektrycznych,

- zagrozenie bezpieczenstwa przy upadku z wysokosci,

- zagrozenie urazéw chemicznych oczy i naskorka podczas stosowania §rodkéw chemicznych,

- zagrozenie urazéw mechanicznych podczas uzywania urzadzen i narzedzi,

- zagrozenie upadku ciezkich elementow, materialéw lub prefabrykatéw z wysokosci,

- zagrozenie wejscia na teren budowy 0sob postronnych.

5. Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robot.

- teren budowy nalezy ogrodzi¢ z pozostawieniem bramy wjazdowej 1 odpowiednio
oznakowac, ogrodzenie wykona¢ z materiatlow 1 w sposob nie stwarzajacy zagrozenia,

- nalezy udostepni¢ dogodny dojazd dla dostaw materiatow budowlanych, nawierzchni¢ drogi
przeznaczonej do transportu materiatdow budowlanych wykona¢ i utrzymywaé w sposob
umozliwiajacy sprawny ruch kotowy pojazdow zaopatrzenia budowy i1 pojazdow stuzb

interwencyjnych,



- sktad materialow budowlanych wykona¢ w miejscu oraz w sposob nie stwarzajacy zagrozenia dla
ludzi i mienia; stosowaé¢ wylgcznie materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie;

przy stosowaniu materiatow i wyrobow chemicznych nalezy $cisle przestrzegac instrukcji producenta.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu dla pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych.

- wszyscy pracownicy muszg posiada¢ udokumentowany fakt odbycia szkolenia okresowego

w zakresie bhp, przeprowadzonego przez uprawnionego instruktora,

- pracownicy musza by¢ poinformowani o mozliwych zagrozeniach i sposobie postgpowania

w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- pracownicy zostang poinformowani o konieczno$ci uzywania odziezy ochronnej, rekawic i kaskow;

zatrudnieni na budowie winni posiada¢ odziez, obuwie ochronne oraz powinni by¢ wyposazeni w

odpowiedni sprzet — kaski, okulary, maski (ciecie, wiercenie, szlifowanie), maski przyciemniajace,

fartuchy (spawanie), rekawice, szelki, pasy bezpieczenstwa (prace na wysokos$ciach),

- nadzér przy wykonywaniu szczegolnie niebezpiecznych prac montazowych powinien

sprawowac kierownik budowy,

- roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem, warunkami BHP 1 pod nadzorem

osoby uprawnionej do kierowania pracami budowlanymi,

- obstuga maszyn o napedzie silnikowym oraz urzadzen elektrycznych winna by¢ powierzona

kwalifikowanym pracownikom, pracownikow fizycznych nalezy poinstruowac i przeszkoli¢ o

bezpieczenstwie pracy i zagrozeniach na stanowisku,

- prace ziemne — wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed osunigciem ziemi oraz zalewaniem przez

wody powierzchniowe, przy mechanicznym wykonywaniu wykopow nalezy przestrzegaé

szczegblnych warunkéw bezpieczenstwa, zwigzanych z pracg i obstuga maszyn mogacych

stwarza¢ zagrozenie dla os6b zatrudnionych lub znajdujacych sie w ich poblizu,

- nalezy zapewni¢ petng sprawno$¢ sprzetu dla wykonywania prac budowlanych, wlasciwe

podiaczenie do sieci elektrycznej, uziemienie lub zerowanie, ostony przeciwwypadkowe.
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