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Zadanie wlasne MWiK

WARUNKI PODLACZENIA DO MIEJSKIEJ SIECI WODOCIAGOWEDJ.

Dotyczy: budowy sieci wodociagowej z przylaczami w ulicy Zamenhoffa w Koszalinie.

1.Miejsca wlaczenia:

- wodociag DN 250 zel. w ul. Promykowej/Ruszczyca;

- wodocigg DN 280 PVC w ul. Zwyciestwa;

- wodociag DN 100 zel. w ul. Norwida;

Cisnienie w sieci - 0,40 MPa.

2.Zakres opracowania.

- Budowa sieci wodociagowej DN 100 w ulicy Zamenhoffa, w zakresie od wigczenia do
wodociggu DN 100 zel. w ul. Norwida do wlaczenia do wodociagu DN 250 zel. w ul. Promykowej
oraz wodociaggu DN 280 PCV w ul. Zwyciestwa (na wysokosci budynku nr 204A).

a) Wigczenie przewidzianego do przebudowy wodociagu DN 100 do wodociggu DN 280 PCV w

ul. Zwycigstwa zaprojektowa¢ w miejscu istniejacego wlaczenia poprzez wymiane trojnika z zasuwa.
b) Wlgczenie przewidzianego do przebudowy wodociagu DN 100 do wodociggu DN 250 zel. w

ul. Promykowej/Ruszczyca zaprojektowac z wykorzystaniem istniejgcego trojnika. Na wiaczeniu
przewidzie¢ montaz zasuwy.

- Budowa sieci wodociaggowej DN 100 PE w ulicy Zamenhoffa (dziatka nr 620), z wlaczeniem
do projektowanego wodociggu DN 100 PE w ul. Zamenhoffa - wigczenie zaprojektowaé poprzez
trojnik z zasuwg. Sie¢ zakonczy¢ hydrantem.

- Przelgczenie istniejgcego wodociggu DN 100 zel. w ul. Karlowicza. Przelgczenie zaprojektowaé
poprzez trojnik z zasuwa.

- Przetgczenie do projektowanego wodociagu istniejacych przylaczy wody do budynkéw przy
ul. Zamenhoffa 8, 10, 16, 20-22 ( przylacze wspélne), 24 oraz ul. Zwyciestwa 247/2.

- Wymiana i przetaczenie do projektowanego wodociagu przytaczy do budynkéw przy
ul. Zamenhoffa 2,3,5,6,12,14,18,26,28 oraz ul. Zwycigstwa 247/1 i 247A (przylgcze wspdlne) i
ul. Zwycigstwa 249 ( przylacze wspdlne dla bud. nr 249, 249A i 249B) w zakresie od wlgczenia do
sieci do zaworu za wodomierzem gltéwnym.

Przy projektowaniu przyjac srednice wymienianych przytgczy De 40.

- Wymiana i przetgczenie do projektowanego wodociagu przyltaczy do budynkéw przy
ul. Zamenhoffa 7-7A, w zakresie od wlaczenia do sieci do zaworu za wodomierzem gléwnym. Przy
projektowaniu przyja¢ srednice wymienianego przylacza - De 63. Do projektowanego przylacza
przetaczy¢ przyltacze De 25 z rur PE do budynku nr 7 (pawilon).

- Do nieruchomosci na dziatkach nr 617,619,626 i 636 przewidzie¢ wyprowadzenia sieci w obrebie
pasa drogowego. Projektowane wyprowadzenia sieci zakonczyé zasuwkami domowymi przy granicy
nieruchomosci.

- Wylaczenie z eksploatacji istniejagcych wodociggdéw w ul. Zamenhoffa.
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3.Wymagania dla sieci wodociggowej

- Wodociagi projektowaé z rur PE-HD odmiany 100 SDR17, cechowanych na cisnienie 1,0 MPa;
zgrzewanych doczotowo, posiadajacych certyfikat dopuszczajacy do stosowania do wody pitnej.

- Jako podstawowa metode wykonywania robot przyjac¢ technologie wykopu otwartego.

- Dla odcinkéw realizowanych w technologii bezwykopowej /tylko w przypadkach uzasadnionych/
stosowac rury przewodowe z plaszczem ochronnym.

- Na projektowanych wodociagach nie stosowaé rur ochronnych.

- Przykrycie wodociggu min 1,3 m.

Przy projektowaniu nalezy przyja¢ armature spelniajacg podstawowe wymagania:

- zasuwy odcinajgce: z pelnym przelotem, z zeliwa sferoidalnego /min. GGG 400/, z kr6¢cami PE
/dla rur PE/, z klinem wygumowanym i uszczelka wargowa, pelnym zabezpieczeniem
antykorozyjnym wykonanym fabrycznie powlokami z zywic epoksydowych /min. grubosé
warstwy 250um/ np: VonRoll Hydro, AVK lub HAWLE.

- hydranty nadziemne: sztywne z przylaczem kolnierzowym. Kolumna ze stali nierdzewnej, stopu
aluminium lub z zeliwa min. GGG 400, pelnym zabezpieczeniem antykorozyjnym wykonanym
fabrycznie powlokami z zywic epoksydowych /min. grubo$¢ warstwy 250um/. Wszystkimi
czeSciami wewnetrznymi wykonanymi z materialéw odpornych na korozje.

W przypadkach uzasadnionych dopuszcza si¢ stosowanie hydrantéw podziemnych; z przylaczem
kolnierzowym, z zeliwa min. GGG 400, pelnym zabezpieczeniem antykorozyjnym wykonanym
fabrycznie powlokami z zywic epoksydowych /min. grubos¢ warstwy 250pm/. Wszystkimi
czeSciami wewnetrznymi wykonanymi z materialéw odpornych na korozje.

- trzpienie zasuw: ze stali nierdzewnej w obudowie teleskopowej / tego samego producenta co
zastosowane zasuwy/. Trzpienie zabezpieczy¢ skrzynkami z tworzyw sztucznych, z pokrywkami
zeliwnymi na poziomie terenu.

- Polaczenia rurociagéw i armatury kolnierzowej wykonac z zastosowaniem srub ze stali nierdzewne;j.

- Armaturg na sieci zaznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi umieszczonymi w widocznym miejscu.

- Hydranty lokalizowaé zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg¢ oraz drég pozarowych
/Dz.U.09.124.1030 z dnia 24 lipca 2009r./.

- Sie¢ wodociagowa oznaczy¢ plastikows taSmg znaczgca w kolorze niebieskim z wkiadka metalowa
i napisem ,, WODOCIAG”.

- Zaprojektowac sie¢ wodociagowa tak, by byta mozliwos¢ jej plukania i odwodnienia.

- Rozrysowa¢ wezly potaczeniowe ze specyfikacjg ksztattek.

- Poda¢ niezbedna ilo$¢ wody do préb, ptukania i dezynfekcji wodociagu.

3.1. Wymagania dla przylaczy wodociggowych.

- Przylacze wody do zaworu przed wodomierzem, projektowaé z rur PE- HD /polietylen wysokiej

gestosci /,cechowane na cisnienie 1.0 MPa.

- Wiaczenie przylaczy przewidzie¢ pod cisnieniem poprzez zawér do nawiercania z wydluzonym
przytaczem firmy MARLEY Polska — Frialen DAV/. Dla przytaczy o $rednicy wigkszej niz 50%
$rednicy sieci wodociggowej wigczenie poprzez tréjnik z zasuwa.

- Wrzeciona od zawordw zestawow do nawiercania tej samej firmy jak dobrane nawierty, nalezy

zabezpieczy¢ na poziomie terenu skrzynkami z tworzywa sztucznego z przykrywka zeliwna.

- Wodomierz na wymienianym przylaczu zamontowac zgodnie z normg PN-B-10720 w miejscu
dotychczasowej lokalizacji wodomierza.
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- Za zestawem wodomierzowym od strony instalacji wewnetrznej zaprojektowal zawor zwrotny z
mozliwoscig nadzoru zgodnie z PN EN1717:2003 /w przypadku jego braku/.

4.0. Inne ustalenia.

- Do projektu zataczy¢ rzuty pomieszczen z lokalizacjg wodomierza.

- Rozwigzaé sposob zabezpieczenia przejscia przez mur nowego i likwidowanego przylacza.

- Projekt budowlany w zakresie przyjetych materiatéw i sposobu wiaczenia do wodociagu komunalnego
uzgodni¢ z MWiK Koszalin przed zlozeniem w Zespole ds. Koordynacji Usytuowania Sieci
Uzbrojenia Terenu.

- Zlikwidowa¢ w terenie skrzynki od nieczynnych zasuw i hydrantéw oraz oznaczenia /tabliczki /
wylaczonych z eksploatacji wodociagow.

- Wykonane sieci przed zasypaniem zainwentaryzowa¢ geodezyjnie i zglosi¢ do przegladu inspektorowi
MWiK /tel.94 3426268 wew. 50/.

- Przylacza do poszczeg6lnych nieruchomosci zgtasza¢ kolejno do odbioru inspektorowi MWiK.

- MWIiK zastrzega sobie prawo do wniesienia uwag na etapie uzgadniania projektu.

Do odbioru koncowego nalezy przedtozy¢ :

- projekt budowlany sieci wodociagowej uzgodniony z MWiK oraz dziennik budowy z wpisami
o zakonczeniu budowy, potwierdzonymi przez inspektora nadzoru,

- badania bakteriologiczne wody.

- geodezyjna mapg powykonawcza wykonanej i likwidowanej sieci z przylaczami
/oznaczonej jako ,nieczynne”/ ze wspotrzgdnymi geodezyjnymi / w formie elektronicznej/ oraz
rz¢dnymi posadowienia wodociagu.

- w przypadku skrzyzowania istniejgcych sieci kanalizacji deszczowe;j i kanalizacji sanitarnej z
przewodami wykonanymi metodg bezwykopowa, do odbioru zataczy¢ przeglad TV kanalow w
miejscach skrzyzowan.

- protokotly z przeprowadzonych zgodnie z Polskimi Normami préb i badan wykonanej sieci.

Warunki techniczne traca wazno$¢ po uptywie 3 lat.
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