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Lokalizacja wodomierza
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PE de40
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SZCZEGÓŁ "A"

KONSOLA WODOMIERZOWA

1. Zawór przelotowy prosty DN25 mm

2. Wodomierz DN20 wraz z konsolą wodomierzową

3. Zawór antyskażeniowy EA DN25 mm
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PE de40

włączenie do istn. wewn.

inst. odociągowej
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WĘZEŁ "w6.4.3", "w6.4.6", "w20"

1. Projektowany wodociąg PE100 SDR17 de110x6,6

2. Projektowana zawór do nawiercania pod ciśnieniem DAV 110/40

    - obudowa teleskopowa

    - skrzynka uliczna z tworzywa, dekiel żeliwny

3. Projektowane odgałęzienie PE100 SDR17 de40x2,4

4. Projektowana zasuwa DN40 nr kat. 4050 Hawle

5. Projektowana zaślepka PE de40

6. Projektowana mufa elektrooporowa PE de40
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1. Projektowany wodociąg PE100 SDR17 de110x6,6

2. Projektowana zawór do nawiercania pod ciśnieniem DAV 110/40

    - obudowa teleskopowa

    - skrzynka uliczna z tworzywa, dekiel żeliwny

3. Projektowana mufa elektrooporowa PE de40

4. Projektowane odgałęzienie PE100 SDR17 de40x2,4

WĘZEŁ "w6.7", "w15", "w22"

1. Projektowany wodociąg PE100 SDR17 de110x6,6

2. Proj. zawór do nawiercania pod ciśnieniem DAV 110/40

    - obudowa teleskopowa

    - skrzynka uliczna z tworzywa, dekiel żeliwny

3. Projektowana mufa elektrooporowa PE de40

4. Projektowane odgałęzienie PE100 SDR17 de40x2,4

5. Projektowana redukcja PE de40/32

6. Istniejące przyłącze wodociągowe PE de32
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WĘZEŁ "w2", "w6.4.2", "w6.4.4", "w6.5", "w9",

"w12", "w13", "w17", "w21", "w23", "w26"

1. Projektowany wodociąg PE100 SDR17 de110x6,6

2. Projektowana zawór do nawiercania pod ciśnieniem DAV 110/40

    - obudowa teleskopowa

    - skrzynka uliczna z tworzywa, dekiel żeliwny

3. Projektowana mufa elektrooporowa PE de40

4. Projektowane przyłącze PE100 SDR17 de40x2,4
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WĘZEŁ "w6.4.7"

1. Projektowany wodociąg PE100 SDR17 de110x6,6

2. Projektowany trójnik redukcyjny do zgrzewania PE de 110/90 90°

3. Projektowana zaślepka PE de110

4. Projektowana zasuwa do zgrzewania z kołnierzem DN80/90 nr kat. 4091E2 Hawle

5. Projektowany k
róciec dwukołnierzowy DN80

 L=0,50 m

6. Projektowane kolano kołnierzowe ze stopką DN80

7. Projektowany hydrant nadziemny DN80 Jafar nr kat. 8855.2
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WĘZEŁ "6.2", "w16", "w27"

1. Projektowany wodociąg PE100 SDR17 de110x6,6

2. Projektowany trójnik redukcyjny do zgrzewania PE de 110/90 90°

3. Projektowana zasuwa do zgrzewania z kołnierzem DN80/90 nr kat. 4091E2 Hawle

4. Projektowany k
róciec dwukołnierzowy DN80

 L=0,50 m

5. Projektowane kolano kołnierzowe ze stopką DN80

6. Projektowany hydrant nadziemny DN80 Jafar nr kat. 8855.2
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1. Projektowany wodociąg PE100 SDR17 de110x6,6

2. Projektowana mufa PE de110

3. Projektowany trójnik do zgrzewania PE de110/110 90°

4. Projektowany króciec PE de110 L=0,30 m

5. Projektowana mufa elektrooporowa PE de110

6. Projektowana zasuwa do zgrzewania DN100 nr kat. 4051E2 Hawle

7. Projektowany łącznik Synoflex DN100/100 nr kat. 7974 Hawle

8. Istniejący wodociąg DN100 żeliwo
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WĘZEŁ "w19"
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1. Istniejący wodociąg DN250 żeliwny

2. Istniejący trójnik redukcyjny żeliwny DN250/100

3. Projektowany kołnierz z króćcem PE do

zgrzewania nr kat. 0311 Hawle

4. Projektowany króciec PE de110 L=0,30 m

5. Projektowana mufa elektrooporowa PE de110

6. Projektowana zasuwa do zgrzewania DN100

nr kat. 4051E2 Hawle

7. Projektowany wodociąg PE100 SDR17 de110x6,6
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WĘZEŁ "w29"
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1. Istniejący wodociąg DN100 żeliwny

2. Istniejący trójnik żeliwny DN100/100

3. Projektowany kołnierz z króćcem PE do zgrzewania nr kat. 0311 Hawle

4. Projektowany króciec PE de110 L=0,30 m

5. Projektowana mufa elektrooporowa PE de110

6. Projektowana zasuwa do zgrzewania DN100 nr kat. 4051E2 Hawle

7. Projektowany wodociąg PE100 SDR17 de110x6,6
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WĘZEŁ "w0"
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1. Istniejący wodociąg DN280 PVC

2. Projektowany łącznik Syno2000 DN280 nr kat. 7975 Hawle

3. Projektowany króciec PE de280 L=1,00 m

4. Projektowana mufa elektrooporowa PE de280

5. Projektowany trójnik redukcyjny PE HD 100 PN16 DN280/280/110 90°

6. Projektowana mufa elektrooporowa PE de110

7. Projektowana zasuwa do zgrzewania DN100 nr kat. 4051E2 Hawle

8. Projektowany wodociąg PE100 SDR17 de110x6,6
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WĘZEŁ "w6.8"

1. Projektowany wodociąg PE100 SDR17 de110x6,6

2. Projektowana mufa elektrooporowa PE de110

3. Projektowany króciec PE de110 L=0,30 m

4. Projektowany trójnik redukcyjny do zgrzewania PE de110/110/63 90°

5. Projektowana mufa elektrooporowa PE de63

6. Projektowana zasuwa do zgrzewania DN50/63 nr kat. 4051E2 Hawle

5. Projektowane przyłącze wodociągowe PE100-RC SDR17 de63x3,8
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